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II. Cze$¢ opisowa
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego: obiekt liniowy — droga

Kategoria obiektu budowlanego: 1V, XXV, XXVI

2. Zamierzony sposob uzytkowania

Zgodny z przeznaczeniem — ruch kolowy pojazdéw i ruch pieszych.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Jezdnia ulicy, chodniki i zjazdy na posesje, oswietlenie uliczne wykonane zostanie
W poziomie otaczajacego terenu a kanalizacja deszczowa jako instalacja podziemna.
Nawierzchnia jezdni projektowana jest jako bitumiczna, nawierzchnia chodnikéw
i zjazdow z kostki betonowej, rowy czgsciowo umocnione plytami azurowymi.
Podstawowa funkcja planowanej drogi z chodnikami i infrastrukturg towarzyszaca jest
zapewnienie bezpiecznej komunikacji samochodowej, rowerowej 1 pieszej oraz
nieograniczonego dostgpu do wszystkich dziatek graniczacych z drogami.
Bezpieczenstwo uzytkowania, trwatosci i konstrukcji zapewnione bedzie poprzez dobor
odpowiedniej (nosnej) konstrukcji nawierzchni oraz zastosowanie do przebudowy drogi
surowcow i1 materialow spehiajgcych podstawowe wymogi oraz posiadajacych aprobaty

techniczne i deklaracje zgodnosci.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

4.1. Charakterystyczne parametry

e Predkos¢ projektowa: 30km/h,
e Obcigzenie ruchem: KR3,
e Szeroko$¢ pasa ruchu: 3,5m (4,5m na dojazdach do ronda i poszerzeniach),
e Szeroko$¢ chodnika obustronny: min. 2,28 — 2,5m,
e Szeroko$¢ poboczy: 1,0m,
e Spadki poprzeczne jezdni: daszkowy, jednostronny 2%,
e Obramowanie jezdni:
» kraweznik betonowy typu cigzkiego 20x30x100cm,

» w obrebie ronda — kraweznik kamienny 15x30x100cm,
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» wysepki kanalizujace ruch oraz pierscien ronda z kostki kamiennej 15x17cm,
Obramowanie chodnika: obrzeze betonowe 8x30x100cm,
Nawierzchnia jezdni: bitumiczna,
Nawierzchnia chodnikoéw: kostka betonowa,
Nawierzchnia poboczy: gruntowe ulepszone kruszywem tamanym,
Odwodnienie — kanalizacja deszczowa, rowy,

Rowy trapezowe szer. 2,5 — 3,5m, gt. 0,75 — 1,5m, umocnione pltytami azurowymi,

fragmentarycznie trawiaste nieumocnione,

Kanat technologiczny - KTu (ciag ztozony z modutu jednej rury ostonowej (RO) oraz
trzech rur $wiattowodowych (RS) i jednej prefabrykowanej wiazki mikrorur (WMR)

» RO - rury ostonowe - nalezy zastosowac rury wykonane z polietylenu HDPE
o wymiarach 125/108mm (§r. zewn./ér. wewn.) dla KTul oraz rury przepustowe
RHDPEp o wymiarach 125/7,1 (§r. zewn./gr. §cianki). Rury powinny posiadaé
oznaczenie z napisem identyfikujacym producenta i Inwestora. Rury RO powinny
by¢ faczone za pomoca zgrzewania lub ztaczkami zewngtrznymi, odpornymi na
zamulanie i przedostawanie si¢ wody do wnetrza rury. Spadek ciagéw rur
powinien by¢ w granicach 0,1 *0,3% w kierunku jednej studni w terenie
poziomym, natomiast w terenie pochylym spadek wynika z naturalnego
uksztattowania terenu, z zachowaniem spadku w kierunku jednej ze studni.
Dopuszczalne jest stosowanie rur karbowanych wytacznie w wykopach

otwartych.

» RS - rury $wiattowodowe - powinny by¢ wykonane z polietylenu duzej gestosci
(HDPE), z wewnetrzng ptaszczyzng ryflowana oraz warstwg poslizgowa o
wymiarach 40/3,7 (§r. zewn./gr. $cianki). Poszczegdlne rury RS w module
powinny by¢ oznaczone unikalnym kolorowym w celu identyfikacji rury na catej
dhugosci projektowanego odcinka. Rury powinny posiada¢ oznaczenie z napisem
identyfikujacym producenta i inwestora. Polaczenie rur nalezy wykonywaé
wylacznie w studniach kablowych za pomocg odpowiednich zlgczek skrecanych.
Potaczenia powinny zapewni¢ szczelnos¢, a takze powinny by¢ odporne na
podwyzszonego ci$nienia powietrza przy zaciagganiu kabli §wiattowodowych
metodami pneumatycznymi. Konce rur swiattowodowych

w studniach uszczelni¢. Dla zapewnienia dlugotrwatej sprawno$ci rurociag
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4.2.

powinien by¢ szczelny w kazdym punkcie. W miejscach zatamania rury nalezy

uktadac¢ tagodnymi tukami.

» do budowy mikrokanalizacji nalezy zastosowa¢ prefabrykowane wigzki
mikrorur WMR o $rednicy zewnetrznej rury 40mm, wykonanej z polietylenu
wysokiej gestosci HDPE, wypehionej wigzka luzng mikrorur cienko$ciennych
o $rednicy 10/8mm ($r. zewn./Sr.wewn.) w iloSci 7 szt. Warstwa wewnetrzna
powinna by¢ rowkowana z dodatkiem srodka obnizajacego wspotczynnik tarcia.
Poszczegdlne mikrorury w wigzce powinny by¢ oznaczone unikalnym
kolorowym w celu identyfikacji mikrorury na calej dlugosci projektowanego
odcinka. Polaczenie mikrokanalizacji nalezy wykonywaé wylacznie w studniach
kablowych za pomoca odpowiednich zlaczek i obudéw. Konce mikrorur

w studniach uszczelnic.
e Parametry kanalizacji deszczowej wg projektu branzowego,

e Parametry o$wietlenia w projekcie branzowym,

e Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych w obrebie ronda rurami oslonowymi
dwudzielnymi.

Konstrukcja poszczegélnych elementow zagospodarowania terenu

Przyjeto kategori¢ obcigzenia ruchem KR-3. W projektowaniu okreslono dopuszczalny

nacisk pojazdu o wartosci 100 kN na o$ dla nawierzchni drogi.

JEZDNIA w pasie drogi gminnej - od km 0+000 do 0+150 na odc. I:

>

YV V. V V VYV V

wykonanie nasypu do uzyskania profilu podtuznego z zageszczalnego do parametrow Gl,
warstwa odsaczajaca z piasku grub. 20 cm,

podbudowa z kruszywa stab. cementem Rm=5MPa grub. 20cm,

podbudowa z kruszyw tamanych stab. mechanicznie grub. 20cm w geosiatce,
podbudowa z kruszyw tamanych stab. mechanicznie grub. 12cm

warstwa wigzaca z AC 11 W 50/70 grub. 5cm,

warstwa $cieralna z AC 8 S 50/70 grub. 4 cm,

JEZDNIA w pasie drogi gminnej - od km 0+150 do nowej granicy pasa drogowego dr.
gminnej (0+305):

>

wykonanie nasypu do uzyskania profilu podtuznego z zageszczalnego do parametrow Gl,
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YV V V V V

warstwa odsaczajaca z piasku grub. 20 cm,

podbudowa z kruszywa stab. cementem Rm=5MPa grub. 20cm,
podbudowa z kruszyw tfamanych stab. mechanicznie grub. 20cm
warstwa wigzaca z AC 11 W 50/70 grub. 5cm,

warstwa Scieralna z AC 8 S 50/70 grub. 4 cm,

JEZDNIA w pasie drogi powiatowej (rondo + dojazdy w nowym pasie drogowym):

>
>
>

wykonanie nasypu do uzyskania profilu podtuznego z zageszczalnego do parametrow Gl,
warstwa odsgczajaca z piasku grub. 20cm,

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Rm=5MPa
grubosci 20cm,

warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
grubosci 20cm,

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P grubo$ci 7cm,

warstwa wigzgca AC 16 W grubosci 5 cm,

warstwa Scieralna AC 11 S grubos$ci 4cm,

JEZDNIA w pasie drogi gminnej - od nowej granicy pasa drogowego dr. gminnej (0+047
odc. IT) do KT odc. II (0+103,30):

>

YV V V V V

wykonanie nasypu do uzyskania profilu podtuznego z zageszczalnego do parametrow Gl,
warstwa odsaczajaca z piasku grub. 20 cm,

podbudowa z kruszywa stab. cementem Rm=5MPa grub. 20cm,

podbudowa z kruszyw tamanych stab. mechanicznie grub. 20cm

warstwa wigzaca z AC 11 W 50/70 grub. Scm,

warstwa Scieralna z AC 8 S 50/70 grub. 4 cm,

CHODNIKI:

>

YV V v V V

wykonanie nasypu do uzyskania profilu podluznego z gruntu zageszczalnego do
parametrow Gl ,

warstwa odsaczajaca z piasku grub. 20cm,

warstwa kruszywa stab. cementem Rm=2,5MPa grub. 20cm,

podbudowa z kruszyw tamanych 0/31,5mm stab. mechanicznie grub. 12cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1 :4 grub. 3cm,

kostka betonowa grub. 8cm.
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ZJAZDY:
» wykonanie nasypu do uzyskania profilu podluznego z gruntu zageszczalnego do
parametrow Gl ,
warstwa odsaczajaca z piasku grub. 20cm,
warstwa kruszywa stab. cementem Rm=2,5MPa grub. 10cm,
warstwa podbudowy z betonu 6-9MPa grub. 10cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3cm,

YV V VYV V VY

kostka betonowa grub. 8cm,

POBOCZA:
» kruszywo famane stab. mech. grub. 15 cm,

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Obiekt zalicza si¢ do I kategorii geotechniczne;.
W terenie wykonano otwory badawcze o glebokosci 3m p.p.t. Na podstawie wiercen
stwierdzono jak ponizej :
e podtoze gruntowe terenu badan charakteryzujg proste warunki gruntowo-
wodne,
e wody gruntowe nawiercono na glgbokosci 2,8m,

e zbadane grunty charakteryzujg si¢ korzystnymi parametrami geotechnicznymi.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Zamierzenie budowlane nie stwarza zagrozen dla srodowiska, higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

7. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o0 ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej.

Nie dotyczy

7|Strona



III. Cze$¢ rysunkowa

Charakterystyczne przekroje
Profile podtuzne
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