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Stosować geokratę (geosiatkę komórkową) z HDPE.

i zgodne z profilem
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Smolice 
(most na Moszczenicy)

155,14
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wysepka

2%

155,08
155,26

humus gr. 20 cm obsiany trawą

geokrata wysokości 20 cm
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i zgodne z profilem

Zelgoszcz
Stryków    (B)

humus gr. 20 cm obsiany trawą

geokrata wysokości 20 cm

4% 155,27
155,39

155,15
2%

155,33
155,51

i zgodne z profilem

Swędów     (A)

kostka kamienna 15x17cm na podsypce cem.- piask. 3-5cm

chudy beton C12/15 gr. 15cm

podbudowa z kruszywa łam. 0/31,5 mm stab. mech. gr. 14 cm

podbudowa z kruszywa łam. 80/120 mm stab. mech. klinowane tłuczniem 0/63 mm gr. 25 cm

warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr. 4m

podbudowa z kruszyw łamanych stab. mech.  gr. 20 cm

warstwa wmacniająca podłoże z kruszywa stab. cem. Rm =5 MPa gr. 20 cm

warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm

warstwa wiążąca AC 16  W 50/70  gr. 5 cm

KONSTRUKCJA JEZDNI

warstwa wiążąca AC 22 P 50/70  gr. 7m
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i zgodne z profilem

jezdnia ronda

0,20,56,02,0

pierścień wysepkajezdnia ronda

14,00

wyspa centralna ronda

0,2 0,5 6,0 2,0

pierścieńwysepka jezdnia ronda

0,20,56,02,0

pierścień wysepkajezdnia ronda

14,00

wyspa centralna ronda

SZCZEGÓŁ "A"
SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "B"

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm
ława bet. C12/15 grub. 10cm

krawężnik kamienny 
20x30x100cm

SZCZEGÓŁ "A" SZCZEGÓŁ "B"

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm
ława bet. C12/15 grub. 10cm

krawężnik kamienny 
trapezowy 15/21x30x100

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY
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SKALA 1:50
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warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr. 4cm

podbudowa z kruszyw łamanych stab. mech.  gr. 20 cm

warstwa wmacniająca podłoże z kruszywa stab. cem. Rm =5 MPa gr. 20 cm

warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm

warstwa wiążąca AC 16  W 50/70  gr. 5 cm

KONSTRUKCJA JEZDNI

warstwa wiążąca AC 22 P 50/70  gr. 7m
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PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY

D-D

SKALA 1:50
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warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr. 4cm

podbudowa z kruszyw łamanych stab. mech.  gr. 20 cm

warstwa wmacniająca podłoże z kruszywa stab. cem. Rm =5 MPa gr. 20 cm

warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm

warstwa wiążąca AC 16  W 50/70  gr. 5m

KONSTRUKCJA JEZDNI

warstwa wiążąca AC 22 P 50/70  gr. 7m
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KONSTRUKCJA POBOCZA

kruszywo łamane stab. mech. gr. 15cm

istn. nawierzchnia gruntowa

KONSTRUKCJA POBOCZA

kruszywo łamane stab. mech. gr. 15cm

istn. nawierzchnia gruntowa

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY

RONDO

SKALA 1:50

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY

RONDO

SKALA 1:50

PRZEKROJE  KONSTRUKCYJNE

W PASIE DROGI POWIATOWEJ 

umocnienie skarp wyspy płytami ażurowymi umocnienie skarp wyspy płytami ażurowymi 

umocnienie skarp wyspy płytami ażurowymi umocnienie skarp wyspy płytami ażurowymi 


