PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO WRAZ Z PARKINGIEM,
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ TOWARZYSZACA
ADRES INWESTYCJI: Dziatka nr ewid. 84/1 obreb: Szabda
Dziatka nr ewid. 98 obreb: Mszano
gmina Brodnica

INWESTOR: Szkota Podstawowa im. Janusza Korczaka w Szabdzie
ADRES INWESTORA: 87-300 Brodnica, Szabda 59

BRANZE: Sanitarna
SPORZADZIt. KALKULACJE:

Sanitarna mgr inz. Tomaszewski Pawet

DATA OPRACOWANIA: styczen 2022 r.

Stawka roboczogodziny

POZIOM CEN: IV kw. 2021 r.

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOSC KOSZTORYSU ROBOT BEZ PODATKU VAT:
PODATEK VAT:

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSU ROBOT:
SLOWNIE:

Norma Expert Wersja: 5.3.401.0 Nr seryjny: 2945 Uzytkownik: Karol



Zalozenia wyjSciowe do kosztorysowania
Charakterystyka robot

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny z branzy sanitarnej dla budowy kompleksu
sportowego dla Szkoly podstawowej w Szabdzie. Nazwa i adres budynku, nazwa i1 adres Inwestora
znajdujg si¢ na stronie tytutowej dokumentacji.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt:
* zewnetrznej instalacji wodociggowe;,
» kanalizacji sanitarnej,
» kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem drenazowym boiska.

UWAGI

e Niniejszy kosztorys jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robot
budowlanych, opracowany w oparciu o projekt budowlany,

e Przed zamowieniem meterialéw, ilosci okreslone w zestawieniu materiatow nalezy
kazdorazowo zweryfikowac na budowie,

e Kosztorys nalezy rozpatrywac tagcznie z dokumentacja projektowa, ktora opisuje zakres prac,

e Nazwy materialéw nie sg wigzace, dopuszcza si¢ zastosowanie materiatOw innego
producenta o rownowaznych parametrach technicznych,

e Przed zlozeniem oferty ewentualne niejasnosci skonsultowac z
projektantem/kosztorysantem.

Podstawa opracowania kosztorysu

Kosztorys opracowano na podstawie:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod 1
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

e Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164
z pdzn. zm.)

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6z. zm.)

e Projektu budowlanego

e Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i1 Odbioru Robot Budowlanych nr
SSTWiORB-01
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Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia [jm. [ Poszcz. | Razem
1 Instalacje zewnetrzne
1.1 Przylacze wodociggowe
1{KNR 2-01 0217{ Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1 -04 podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll
43,4 m3 43,400
RAZEM| 43,400
2| KNRw 201 [ Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8- | m3
d.1.1] 0310-0501 1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym kat. llI-1V; gtebokos¢ do 3.0 m
2 m3 2,000
RAZEM| 2,000
3] KNRw 218 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub.| m3
d.1.1| 0511-0100 | 10cm
25 m3 2,500
RAZEM| 2,500
4/ KNRw 201 Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z m3
d.1.1] 0609-0600 | gotowego kruszywa
25 m3 2,500
RAZEM| 2,500
5[KNR 2-01 0230| Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
d.1.1 -02 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. IV
40,4 m3 40,400
RAZEM| 40,400
6| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3
d.1.1 0228-02 grunty spoiste kat. Ill-IV
40,4 m3 40,400
RAZEM| 40,400
7| KNR 19-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.1 0118-03 odl. do 1 km, grunt kat. Il
5 m3 5,000
RAZEM| 5,000
8 KNR 19-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - m3
d.1.1 0118-04 dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km, grunt kat.
1]
5 m3 5,000
RAZEM| 5,000
9 KNR-W 2-18 | Analogia. Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur | m
d.1.1 0109-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 32 mm
42 m 42,000
RAZEM| 42,000
10| KNR-W 2-15 | Rurociagi stalowe ocynkowane o sr. nominalnej 25 mm | m
d.1.1 0103-03 o potgczeniach gwintowanych, w wykopie
4 m 4,000
RAZEM| 4,000
11| KNNR 4 1113-| Analogia. Nawiertka do rur PE i PCV, kpl.
d1.1 01 samonawiercajgca z zasuwg dn25
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
12|KNR 228 0315-| Oznakowanie zasuwy tabliczkami na stupku kpl
d.1.1 0200
1 kpl 1,000
RAZEM| 1,000
13| KNRw 218 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur proba
d.1.1| 0704-0100 | typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $rednicy
nominalnej do 90 mm
1 préba 1,000
RAZEM| 1,000
14{KNR 218 0803-| Dezynfekcja rurociggéw o srednicy do 150 mm, sieci kpl.
d.1.1 0100 wodociggowych

Norma Expert Wersja: 5.3.401.0 Nr seryjny: 2945 Uzytkownik: Karol




Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
15[ KNNR 4 1612- | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o Srednicy m
d.1.1 0100 nominalnej do 150 mm
42 m 42,000
RAZEIVT| 42,000
1.2 Kanalizacja sanitarna
16{KNR 2-01 0217| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.2 -04 podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll
32,9 m3 32,900
RAZEM| 32,900
17]  KNRw 201 | Wykopy liniowe o scianach pionowych szerokosci 0.8- | m3
d.1.2] 0310-0501 1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym kat. Ill-IV; glebokos¢ do 3.0 m
2 m3 2,000
RAZEM| 2,000
18 KNRw 218 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub.| m3
d.1.2[ 0511-0100 | 10cm
3,1 m3 3,100
RAZEM| 3,100
19] KNRw 201 Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z m3
d.1.2| 0609-0600 [ gotowego kruszywa
5,1 m3 5,100
RAZEM| 5,100
20|KNR 2-01 0230| Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
d.1.2 -02 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. IV
25,1 m3 25,100
RAZEM| 25,100
21| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3
d.1.2 0228-02 grunty spoiste kat. Ill-IV
25,1 m3 25,100
RAZEM| 25,100
22| KNR 19-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.2 0118-03 odl. do 1 km, grunt kat. Il
9,8 m3 9,800
RAZEM| 9,800
23] KNR 19-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - m3
d.1.2 0118-04 dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km, grunt kat.
1]
9,8 m3 9,800
RAZEM| 9,800
24| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tagczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m
d.1.2 0408-02 mm
18 m 18,000
RAZEM| 18,000
25| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o sr. zewn. 200 m
d.1.2 0408-03 mm
33 m 33,000
RAZEM| 33,000
26| KNRw 218 | Studzienki kanalizacyjne PVC o srednicy 400 mm, szt.
d.1.2] 0517-0200 | zamkniecie rurg teleskopowg
3 szt. 3,000
RAZEM| 3,000
27| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o proba
d.1.2 0706-02 $r.nominalnej do 200 mm
1 préba 1,000
RAZEM| 1,000
28| KNR-W 2-18 | Analogia. Zabezpieczenie rurociggéw przed m2
d.1.2 0614-01 zamarzaniem - izolacja styrodurem rurociggéw PVC160
18 m2 18,000
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RAZEM 18,000
1.3 Drenaz
29|KNR 2-01 0217| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.3 -04 podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll
332,8 m3 332,800
RAZEM| 332,800
30 KNRw 218 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub.| m3
d.1.3] 0511-0100 | 10cm
6 m3 6,000
RAZEM| 6,000
311 KNRw 201 Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z m3
d.1.3] 0609-0600 [ gotowego kruszywa
5,1 m3 5,100
RAZEM| 5,100
32| KNR-W 2-01 | Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w m3
d.1.3 0609-07 gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
90 m3 90,000
RAZEM| 90,000
33|KNR 2-01 0230| Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
d.1.3 -02 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. IV
221,2 m3 221,200
RAZEM| 221,200
34| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; m3
d.1.3 0228-02 grunty spoiste kat. Ill-IV
221,2 m3 221,200
RAZEM| 221,200
35 KNR 19-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.3 0118-03 odl. do 1 km, grunt kat. Il
111,6 m3 111,600
RAZEM| 111,600
36| KNR 19-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - m3
d.1.3 0118-04 dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km, grunt kat.
1]
111,6 m3 111,600
RAZEM| 111,600
37| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tagczonych na wcisk o $r. zewn. 110 m
d.1.3 0408-01 mm
78 m 78,000
RAZEM| 78,000
38| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o sr. zewn. 200 m
d.1.3 0408-03 mm
120 m 120,000
RAZEM| 120,000
39|KNR 2-11 0145| Rurociggi drenarskie o sr. 10.0 cm owijane widkning m
d.1.3 -03
468 m 468,000
RAZEM| 468,000
40 KNRw 218 | Studzienki kanalizacyjne PVC o srednicy 400 mm, szt.
d.1.3] 0517-0200 | zamknigcie rurg teleskopowag
6 szt. 6,000
RAZEM| 6,000
41 KNRw 218 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm, | stud.
d.1.3] 0513-0300 | z osadnikiem H=0,5m
1 stud. 1,000
RAZEM| 1,000
42 KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o proba
d.1.3 0706-02 $r.nominalnej do 200 mm
1 préba 1,000
RAZEI\/T| 1,000
14 Kanalizacja deszczowa
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43|KNR 2-01 0217| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.4 -04 podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll
339,9 m3 339,900
RAZEM| 339,900
44 KNRw 218 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grub.| m3
d.1.4[ 0511-0100 | 10cm
6 m3 6,000
RAZEM| 6,000
45|  KNRw 201 Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z m3
d.1.4| 0609-0600 [ gotowego kruszywa
5,1 m3 5,100
RAZEM| 5,100
46(KNR 2-01 0230| Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
d1.4 -02 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. IV
221,2 m3 221,200
RAZEM| 221,200
47| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3
d1.4 0228-02 grunty spoiste kat. Ill-IV
221,2 m3 221,200
RAZEM| 221,200
48[ KNR 19-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.4 0118-03 odl. do 1 km, grunt kat. Il
111,6 m3 111,600
RAZEM| 111,600
49 KNR 19-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - m3
d.1.4 0118-04 dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km, grunt kat.
1]
111,6 m3 111,600
RAZEM| 111,600
50| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tagczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m
d.1.4 0408-02 mm
239 m 239,000
RAZEM| 239,000
51| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o sr. zewn. 200 m
d.1.4 0408-03 mm
45 m 45,000
RAZEM| 45,000
52| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 250 m
d.1.4 0408-04 mm
52 m 52,000
RAZEM| 52,000
53] KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tagczonych na wcisk o $r. zewn. 315 m
d.1.4 0408-05 mm
149 m 149,000
RAZEM| 149,000
54| KNRw 218 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1200 mm, | stud.
d.1.4] 0513-0300 | z osadnikiem H=0,5m
9 stud. 9,000
RAZEM| 9,000
55| KNRw 218 | Analogia. Separator substancji ropopochodnych szt
d.1.4 0513-0300
1 szt 1,000
RAZEM| 1,000
56| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o prob.
d.1.4 0706-04 $r.nominalnej 300 mm
1 prob. 1,000
RAZEM| 1,000
1.5 Zbiornik retencyjny
57|KNR 2-01 0217| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.5 -04 podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll
140 m3 140,000
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RAZEM 140,000
58|KNR 2-01 0129| Analogia. Ptyty betonowe azurowe, 60x40x8cm m2
d.1.5 -03
106,1 m2 106,100
RAZEM| 106,100
59|KNR 9-11 0101| Analogia. Geowtoknina m2
d.1.5 -02
106,1 m2 106,100
RAZEM| 106,100
60| analiza wtasna | Prefabrykowany wylot betonowy szt.
d.1.5
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
61| analiza witasna | Ogrodzenie (wys. 1,80m), z bramg wjazdowa ( 1,8 x kpl.
d.1.5 3,0m), obsadzenie tujami
1 kpl. 1,000
RAZEIVT| 1,000
1.6 Odwodnienie - bieznia
62| KNR-W 2-18 | Analogia. Korytko szczelinowe, odcinek prosty m
d.1.6 0524-01
119 m 119,000
RAZEM| 119,000
63| KNR-W 2-18 | Analogia. Korytko szczelinowe, odcinek prosty z m
d.1.6 0524-01 krawedzig skrajng, odcinek prosty
36 m 36,000
RAZEM| 36,000
64| KNRw 218 | Analogia. Studzienka z osadnikiem z tworzywa z szt.
d.1.6| 0517-0200 [ nasadg rewizyjng z powtokg KTL
10 szt. 10,000
RAZEM| 10,000
1.7 Odwodnienie - parking
65 KNR-W 2-18 | Analogia. Ruszt zeliwny, szczelinowy SW 14, kl. D 400, | szt
d.1.7 0524-01 KTL
117 szt 117,000
RAZEM| 117,000
66|/ KNR-W 2-18 | Analogia. Korytko typ 01 bez spadku, ramy ocynk. szt
d.1.7 0524-01
55 szt 55,000
RAZEM| 55,000
67| KNR-W 2-18 | Analogia. Korytko typ 0105 bez spadku, ramy ocynk. szt
d.1.7 0524-01
1 szt 1,000
RAZEM| 1,000
68 KNRw 218 | Analogia. Studzienka z osadnikiem z tworzywa, ramy szt.
d.1.7] 0517-0200 | ocynk.
6 szt. 6,000
RAZEM| 6,000
69| KNR-W 2-18 | Analogia. Scianka czotowa typ 01, petna, ocynk. szt
d.1.7 0524-01
4 szt 4,000
RAZEM| 4,000
70| KNR-W 2-18 | Analogia. Scianka czotowa typ 01, petna, ocynk. szt
d.1.7 0524-01
117 szt 117,000
RAZEM| 117,000
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