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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka obiektu

Przedmiotem opracowania jest kosztorys branzy budowlanej dla budowy kompleksu
sportowego dla Szkoty Podstawowej im. Janusza Korczaka w Szabdzie

Szczegotowy zakres planowanych robot budowlanych:

- budowa budynku szatni kontenerowe;j

- budowa boiska do siatkéwki plazowej o nawierzchni piaszczystej

- budowa kortu tenisowego o nawierzchni z tworzywa sztucznego

- rewitalizacja i budowa boiska do pitki noznej o nawierzchni sztucznej z trawy syntetycznej

- budowa i montaz rozbiegu i rzutni do pchniecia kulg

- wykonanie biezni sportowej, rozbiegowej wokot boiska do pitki noznej, wraz z zeskoczniami do skoku w
dal

- budowa nowego parkingu dla samochodéw osobowych z nawierzchnig z azurowych ptyt betonowych
- przebudowa istniejgcego parkingu dla samochodéw osobowych wraz z przetozeniem istniejgcej kostki
betonowej

- niwelacje terenu i wykonanie doj$¢ terenowych do obiektéw sportowych

- wymiana istniejgcego ogrodzenia i montaz bramy wjazdowej na projektowany parking

- montaz pitkochwytéw

Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji odpadéw powstatych podczas realizacji zadania.

UWAGI:

1. KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA SZACUNKOWEJ WARTOSCI ROBOT BUDOWLA-
NYCH, OPRACOWANY W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZAtOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA
ROBOT | WYBRANYCH ROZW[AZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.

2. 1LOSCI OBMIAROWE JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAMI PRZYBLIZONYMI | USREDNIONYMI | MOGA
ROZNIC SIE OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ
PRZYJETYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

3. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIU MATERIALOW NALEZY KAZDORAZOWO ZWE-
RYFIKOWAC NA BUDOWIE.

4. KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. KTORA OPISUJE ZAKRES PRAC,

5. NAZWY MATERIALOW NIE SA WIAZACE. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW INNEGO PRODUCENTA O ROW-
NOWAZNYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH.

6. ZAKRES RZECZOWY ROBOT ZOSTAt. OKRESLONY NA PODSTAWIE PROJEKTU BUDOWLANEGO

7. PRZED Zt OZENIEM OFERTY EWENTUALNE NIEJASNOSCI KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM LUB KOSZTORYSANTEM
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 BUDYNEK SZATNI KONTENEROWEJ
1.1 Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 85.082 0.00 0.00
d.1./0119-01 ci do 15 cm za pomoca spycharek
1
2|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 2.552 0.00 0.00
d.1.|02 0214-04 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
1 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢

5km
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Roboty fundamentowe
3|KNR 2-02 1101-|Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |m3 25.524 0.00 0.00
d.1.|07 towym
2
4|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3 8.508 0.00 0.00
d.1.|01
2
5|KNR 2-02 0205- | Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pom- |m3 15.315 0.00 0.00
d.1.|01 py do betonu
2
6|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 1.045 0.00 0.00
d.1./02 i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Roboty montazowe szatni kontenerowej
7|KNR 2-25 0102- |Montaz obiektéw kontenerowych - szatnia kontenerowa - |kontener. 1.000 0.00 0.00
d.1./01 kompletna
3
-5-
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KOSZTORYS OFERTOWY

KNR 2-31 0103-
.|04

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V

Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
2 3 4 5 6 7
BOISKO SPORTOWE 1 - SIATKOWKA PLAZOWA
Roboty ziemne
KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 245974 0.00 0.00
.|0119-01 ci do 15 cm za pomoca spycharek
m?2 245974 0.00 0.00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2 Krawezniki i obrzeza
10/KNR 2-02 1101-|Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |m3 1.658 0.00 0.00
d.2.|07 towym
2
11|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 3.316 0.00 0.00
d.2.|04
2
12|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 40x6 cm zabezpieczo- |m 66.320 0.00 0.00
d.2.|03 ne naktadkg gumowg na podsypce piaskowej z wypet-
2 nieniem spoin piaskiem
-7-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.3 Nawierzchnia naturalna
13|KNR 9-11 0201- |Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi m2 245974 0.00 0.00
d.2.|04 sposobem recznym - geowtdknina 300g/m2
3|analogia
14|KNR 2-21 0606- | Wypetnienie piaskiem powierzchni boiska - piasek drob- |m3 181.500 0.00 0.00
d.2.|07 noziarnisty ptukany
3|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
24 Ogrodzenie boiska
15|KNR 2-23 0401-|Ogrodzenie boiska z siatki na stupkach aluminiowych z |m 66.240 0.00 0.00
d.2.|01 0401-02 profili min. 80x80mm malowane proszkowo na kolor
4|wycena indywi- |szary RAL 7035 o rozstawie 3.0 m i wysokosci 6 m z
dualna brama wejsciowg o wym. 2,00x3,00m. Skrajne stupy z

dodatkowym zastrzatem

konstrukcyjnym. Do stupéw montowana siatka
polipropylenowa, wykonana w technice bezweztowej o
wymiarze oczka 100mm i $rednicy 3mm,
wytrzymatos$¢ na zerwanie 1,10kN, w kolorze szarym.
Siatka napinana na rozpietosci miedzy stupami za
pomocag linek stalowych dodatkowo u dotu mocowanych
do kraweznika za pomoca haczykow

ocynkowanych, karabinczykowych. Siatka dodatkowo
wzmocniona w miejscu mocowania do stupow
przeszyciami pionowymi. Ogrodzenie kompletne.
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KOSZTORYS OFERTOWY

02
analogia

konane z tasmy o szeroko$ci 50mm, mocowane naroz-
nikowo w piasku za

pomocg kwadratowych kotew z tworzywa sztucznego,
ktére uniemozliwiajg przemieszczanie sie podczas gry

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
25 Akcesoria sportowe
16|KNR 2-23 0309- |Osadzenie tulei do stupkow i stojakow siatkéwki - tuleje |szt. 2.000 0.00 0.00
d.2.|02 dostarczone ze stojakiem do siatkdwki
5
17|KNR 2-23 0310- |Ustawienie w gotowych otworach stojakow do siatkowki. |szt. 2.000 0.00 0.00
d.2.|02
5
18/KNR 2-23 0310- |Dostarczenie i montaz - Linie wyznaczajace pole gry wy-|szt. 1.000 0.00 0.00
d.2.
5

-10 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 BOISKO SPORTOWE 2 - KORT TENISOWY
3.1 Roboty ziemne
19/KNNR 1 0112- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.059 0.00 0.00
d.3./02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie kortu tenisowego
1
20|KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 646.364 0.00 0.00
d.3./0119-01 ci do 15 cm za pomoca spycharek
1
21|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 201.798 0.00 0.00
d.3.|04 0214-04 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem
1 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
5 km
22|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod |m?2 593.524 0.00 0.00
d.3.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
23|KNP1 1248-01 |Odciecie brzegow koryta drogi, placu lub boiska w grun- |m 103.680 0.00 0.00
d.3.|1248-01.01 cie kat. -l

-11 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.2 Krawezniki i obrzeza
24|KNR 2-02 1101- |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |ms3 2.600 0.00 0.00
d.3.|07 towym
2
25|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 5.200 0.00 0.00
d.3.|04
2
26|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm zabezpieczo- |m 104.000 0.00 0.00
d.3./03 ne naktadkg gumowg na podsypce piaskowej z wypet-
2 nieniem spoin piaskiem
12 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.3 Nawierzchnia kortu
27|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm |m?2 593.524 0.00 0.00
d.3./01 0105-02 grubosci warstwy po zageszczeniu
3
28|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5¢cm  |m?2 593.524 0.00 0.00
d.3./01 0105-02 grubosci warstwy po zageszczeniu
3
29|KNR 9-11 0201-|Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi m2 245974 0.00 0.00
d.3.|04 sposobem recznym - geowtdknina 300g/m2
3|analogia
30|KNR 2-31 0106- |Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 12 cm gru- |m?2 593.524 0.00 0.00
d.3./01 0106-02 bosci po zageszczeniu - miat kamienny 0-31,5mm
3
31|KNR 2-31 0107- |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamien-  |m3 41.547 0.00 0.00
d.3.|01 nym sortowanym z zageszczeniem mechanicznym -
3 Srednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm -
kliniec famany frakcji 4-8mm
32|KNR 2-31 0106- |Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 5 cm gru-  |m2 593.524 0.00 0.00
d.3./01 0106-02 bosci po zageszczeniu - miat kamienny 0-4mm
3
33|KNR AT-33 Posadzki i powtoki na stadionach - nawierzchnia kortu  |m?2 593.524 0.00 0.00
d.3.|0404-02 0404- |tenisowego - kolor zblizony do RAL 7037
3|03
wycena indywi-
dualna

-13-
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KOSZTORYS OFERTOWY

brama wejsciowg o wym. 2,00x3,00m. Skrajne stupy z
dodatkowym zastrzatem

konstrukcyjnym. Do stupéw montowana siatka
polipropylenowa, wykonana w technice bezweztowej o
wymiarze oczka 100mm i $rednicy 3mm,
wytrzymatos$¢ na zerwanie 1,10kN, w kolorze szarym.
Siatka napinana na rozpietosci miedzy stupami za
pomocag linek stalowych dodatkowo u dotu mocowanych
do kraweznika za pomoca haczykow

ocynkowanych, karabinczykowych. Siatka dodatkowo
wzmocniona w miejscu mocowania do stupow
przeszyciami pionowymi. Ogrodzenie kompletne.

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.4 Ogrodzenie boiska
34|KNR 2-23 0401-|Ogrodzenie boiska z siatki na stupkach aluminiowych z |m 104.000 0.00 0.00
d.3./01 0401-02 profili min. 80x80mm malowane proszkowo na kolor
4 szary RAL 7035 o rozstawie 3.0 m i wysokosci 6 m z

-14 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

naciggowy siatki, Srubowy wewnatrz stupka wraz z korba
do napinania siatki, na drugim stupku hak

zaczepowy. Stupki wyposazone w pret aluminiowy stu-
zgcy zaczepieniu siatki do bocznej Scianki.

Siatka o wymiarach 12,72 x 1,07m, wykonana z polies-
tru, grubos¢ splotu 2,5mm. Gorna krawedz siatki
zakonczona tasmg z tkaniny poliestrowej. Siatka z linka
stalowg, powlekang tworzywem sztucznym o

dtugosci 13,20m.

Urzgdzenia zgodne z normg ITF

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.5 Akcesoria sportowe
35|KNR 2-23 0308- |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowe-|m3 0.123 0.00 0.00
d.3.|01 go 0 0bj.0.15 m3
5
36|KNR 2-23 0309- | Osadzenie tulei do stupkdw i stojakow tenisa - tuleje do- [szt. 2.000 0.00 0.00
d.3./02 starczone ze stojakiem do tenisa
5
37|KNR 2-23 0310- | Stupki mocujace do siatki tenisowej, profesjonalne;. szt. 2.000 0.00 0.00
d.3./03 Stupki aluminiowe o przekroju kwadratowym (np.
5 80x80mm). Mechanizm

-15-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 BOISKO SPORTOWE 3 - PILKA NOZNA
41 Roboty ziemne
38|KNNR 1 0112- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.083 0.00 0.00
d.4.|/02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie kortu tenisowego
1
39|KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 891.946 0.00 0.00
d.4.|/0119-01 ci do 15 cm za pomoca spycharek
1
40|KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 58.119 0.00 0.00
d.4.|04 0214-04 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem
1 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
5 km
41|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 830.266 0.00 0.00
d.4./04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
42|KNP1 1248-01 |Odciecie brzegow koryta drogi, placu lub boiska w grun- |m 121.680 0.00 0.00
d.4.|1248-01.01 cie kat. -l
1

-16 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4.2 Krawezniki i obrzeza
43|KNR 2-02 1101-|Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |m3 3.042 0.00 0.00
d.4./07 towym
2
44 |KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 6.084 0.00 0.00
d.4.|04
2
45|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm zabezpieczo- |m 121.680 0.00 0.00
d.4./03 ne naktadkg gumowg na podsypce piaskowej z wypet-
2 nieniem spoin piaskiem
-17 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

01

neracji wraz z wykonaniem linii.

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4.3 Nawierzchnia boiska do pitki noznej
46|KNR 2-31 0105-|Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm  |m2 830.266 0.00 0.00
d.4./01 0105-02 grubosci warstwy po zageszczeniu
3
47|KNR 2-31 0105-|Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5cm  |m2 830.266 0.00 0.00
d.4./01 0105-02 grubosci warstwy po zageszczeniu
3
48|KNR 9-11 0201-|Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi m2 830.266 0.00 0.00
d.4.|04 sposobem recznym - geowtdknina 300g/m2
3|analogia
49|KNR 2-31 0106-|Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 12 cm gru- |m2 830.266 0.00 0.00
d.4./01 0106-02 bosci po zageszczeniu - miat kamienny 0-31,5mm
3
50|KNR 2-31 0107- |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamien-  |m3 830.266 0.00 0.00
d.4.|01 nym sortowanym z zageszczeniem mechanicznym -
3 Srednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm -
kliniec famany frakcji 4-8mm
51|KNR 2-31 0106- |Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 5 cm gru-  |m2 830.266 0.00 0.00
d.4.|01 0106-02 bosci po zageszczeniu - miat kamienny 0-4mm
3
52|KNR 2-23 0210- |Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy trzeciej ge- |m?2 830.266 0.00 0.00
d.4.
3

wycena indywi-
dualna

Parametry nawierzchni:

- skfad widkna: polietylen (PE) 100%,

- rodzaj i przekrdj widkna: wiékna monofilowe (100%),
wzmochione rdzeniem zapewniajgce wyjgtkowg sztyw-
nos¢ i wytrzymatoseé.

- wysoko$¢ wtokna: 60 mm

- grubos$¢ wiékna: min. 400 pm,

- ciezar wiokna — Dtex: min. 16 000,

- waga pojedynczego wiokna: min. 2200 g/m2

- ilo$¢ peczkéw: min. 10 000 /m2

- waga catkowita trawy: min. 3200 g/m2

- przepuszczalno$¢ wody dla kompletnego systemu: min
1750 mm/h

- wytrzymatos¢ taczenia klejonego: po starzeniu: min
130N/ 100mm,

- wytrzymatos$¢ na wyrywanie peczka: min 80N postarzo-
ne

- podktad trawy: poliuretanowy. Nie dopuszcza sie pod-
ktadu lateksowego.

- wypetnienie trawy: piasek kwarcowy oraz granulat gu-
mowy EPDM z recyklingu

-18 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 33564




KOSZTORYS OFERTOWY

kosci 6 m z bramg wejsciowag o wym. 2,00x3,00m. Skraj-
ne stupy z dodatkowym zastrzatem

konstrukcyjnym. Do stupéw montowana siatka
polipropylenowa, wykonana w technice bezweztowej o
wymiarze oczka 100mm i $rednicy 3mm,

wytrzymatos$¢ na zerwanie 1,10kN, w kolorze szarym.
Siatka napinana na rozpietosci miedzy stupami za
pomocag linek stalowych dodatkowo u dotu mocowanych
do kraweznika za pomoca haczykow

ocynkowanych, karabinczykowych. Siatka dodatkowo
wzmocniona w miejscu mocowania do stupow
przeszyciami pionowymi. Ogrodzenie kompletne.

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7

4.4 Ogrodzenie boiska

53|KNR 2-23 0401-|Ogrodzenie boiska do pitki noznej z siatki na stupkach  |m 121.680 0.00 0.00
d.4.|01 0401-02 aluminiowych z profili min. 80x80mm malowane prosz-

4 kowo na kolor szary RAL 7035 o rozstawie 3.0 m i wyso-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4.5 Akcesoria sportowe
54|KNR 2-23 0308- |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowe-|m3 0.490 0.00 0.00
d.4.|01 go 0 0bj.0.15 m3
5
55|KNR 2-23 0309- | Osadzenie tulei bramek do pitki noznej - tuleje dostar-  |szt. 4.000 0.00 0.00
d.4.|03 czone z bramkami
5
56|KNR 2-23 0309-|Osadzenie tulei do chorggiewek + dostarczenie chorg- |[szt. 4.000 0.00 0.00
d.4./03 giewek naroznych
5|analogia
57|KNR 2-23 0310-|Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki szt. 2.000 0.00 0.00
d.4./07 noznej. Bramki do pitki noznej o wymiarach 5,0x2,0m.
5 Mocowane do podfoza za pomocg tulei zabetonowanych

(wg

zalecen producenta bramek) lub przenos$ne — do ustale-
nia z zamawiajacym. Wykonane zgodnie z

przepisami PZPN i FIFA. Swiatto bramki wykonane z
profilu aluminiowego (120x100mm) o przekroju
owalnym z wewnetrznym uzebrowaniem przeciwdziata-
jacym odksztatceniom. Szkielet bramki wykonany z
rury stalowej o srednicy 35mm, zabezpieczony antyko-
rozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, szkielet
mocowany do swiatta za pomocg stalowych, cynkowa-
nych galwanicznie tgcznikéw, sktadane tuki bramki
umozliwiajgce tatwe przenoszenie oraz magazynowanie
na niewielkiej powierzchni.

Siatka polipropylenowa na bramke odporna na promie-
niowanie UV i warunki atmosferyczne, o niskiej
absorpcji wody i brudu, trudnopalna, lekka, wykonana w
technologii antybakteryjnej, w kolorze biatym.

Siatka pleciona bezweztowo. Nalezy dostosowa¢ wiel-
kos¢ i specyfike siatki do gabarytéw wybranej bramki
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5 PRZESTRZEN WIELOFUNKCYJNA - NAWIERZCHNIA N2
5.1 Roboty ziemne
58/ KNNR 1 0112- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.024 0.00 0.00
d.5.|02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie kortu tenisowego
1
59|KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 240.000 0.00 0.00
d.5./0119-01 ci do 15 cm za pomoca spycharek
1
60|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 4.800 0.00 0.00
d.5.|04 0214-04 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem
1 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
5 km
61|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod |m?2 240.000 0.00 0.00
d.5.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
62|KNP1 1248-01 |Odciecie brzegéw koryta drogi, placu lub boiska w grun- |m 55.760 0.00 0.00
d.5.|/1248-01.01 cie kat. -l
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5.2 Nawierzchnia
63|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm |m?2 240.000 0.00 0.00
d.5./01 0105-02 grubosci warstwy po zageszczeniu
2
64|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5cm  |m?2 240.000 0.00 0.00
d.5./01 0105-02 grubosci warstwy po zageszczeniu
2
65|/KNR 9-11 0201-|Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi m2 240.000 0.00 0.00
d.5.|04 sposobem recznym - geowtdknina 300g/m2
2|analogia
66|KNR 2-31 0106- |Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 12 cm gru- |m?2 240.000 0.00 0.00
d.5./01 0106-02 bosci po zageszczeniu - miat kamienny 0-31,5mm
2
67|KNR 2-31 0107- |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamien-  |m3 240.000 0.00 0.00
d.5.|01 nym sortowanym z zageszczeniem mechanicznym -
2 Srednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm -
kliniec famany frakcji 4-8mm
68|KNR 2-31 0106- |Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 5 cm gru-  |m2 240.000 0.00 0.00
d.5./01 0106-02 bosci po zageszczeniu - miat kamienny 0-4mm
2
69|KNR AT-33 Posadzki i powtoki na stadionach - nawierzchnia prze- |m?2 240.000 0.00 0.00
d.5.|0404-02 0404- |strzeni wielofunkcyjnej

03

wycena indywi-
dualna
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
6 BIEZNIA SPORTOWA
6.1 Roboty ziemne
70|KNNR 1 0112- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.058 0.00 0.00
d.6.|/02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie kortu tenisowego
1
71|KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 578.150 0.00 0.00
d.6./0119-01 ci do 15 cm za pomoca spycharek
1
72|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podifoza pod |m?2 578.150 0.00 0.00
d.6.|/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1
73|KNP1 1248-01 |Odciecie brzegéw koryta drogi, placu lub boiska m 185.120 0.00 0.00
d.6.|1248-01.01
1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
6.2 Krawezniki i obrzeza
74|KNR 2-02 1101- |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |ms3 4.629 0.00 0.00
d.6.|07 towym
2
75|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 9.257 0.00 0.00
d.6.|04
2
76|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm zabezpieczo- |m 185.120 0.00 0.00
d.6./03 ne naktadkg gumowg na podsypce piaskowej z wypet-
2 nieniem spoin piaskiem
77|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o |m 59.300 0.00 0.00
d.6.|07 promieniu do 20 m
2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
6.3 Nawierzchnia biezni
78|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm |m?2 578.150 0.00 0.00
d.6./01 0105-02 grubosci warstwy po zageszczeniu
3
79|KNR 9-11 0201-|Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi m2 578.150 0.00 0.00
d.6.|04 sposobem recznym - geowtdknina 300g/m2
3|analogia
80|KNR 2-31 0107- |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem kamien- |m3 57.815 0.00 0.00
d.6.|01 nym famanym frakcji 0-31,5 z zageszczeniem mecha-
3|analogia nicznym - srednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do
10 cm
81|KNR 2-31 0107- |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem kamien- |ms3 40.471 0.00 0.00
d.6./02 nym tamanym frakcji 0-31,5 z zageszczeniem mecha-
3|analogia nicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu po-
nad 10 cm
82|KNR 2-02 0616-|lzolacje pozioma z folii polietylenowej szerokiej gr. 0, m2 578.150 0.00 0.00
d.6.|01 3cm ukfadana na zaktad min. 20cm
3|analogia
83|KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa z betonu C25/30- grubo$é warst- |m?2 578.150 0.00 0.00
d.6./03 0109-04 wy po zageszczeniu 15 cm
3|analogia
84|KNR AT-33 Posadzki i powtoki na stadionach - nawierzchnia biezni |m?2 592.960 0.00 0.00
d.6./0404-02 0404- |sportowej
3|03

wycena indywi-
dualna
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
7 ZESKOCZNIA SKOKU W DAL
71 Roboty ziemne
85|KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 94.898 0.00 0.00
d.7./0119-01 ci do 15 cm za pomoca spycharek
1
86|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podifoza pod |m?2 94.898 0.00 0.00
d.7.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
7.2 Krawezniki i obrzeza
87|KNR 2-02 1101- |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |ms3 2.367 0.00 0.00
d.7.|07 towym
2
88|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 3.830 0.00 0.00
d.7.|04
2
89|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 40x6 cm zabezpieczo- |m 76.600 0.00 0.00
d.7./03 ne naktadkg gumowg na podsypce piaskowej z wypet-
2 nieniem spoin piaskiem
- 27 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
7.3 Nawierzchnia naturalna
90|KNR 9-11 0201-|Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi m2 64.320 0.00 0.00
d.7.|04 sposobem recznym - geowtdknina 300g/m2
3|analogia
91|KNR 2-21 0606- | Wypetnienie piaskiem powierzchni boiska - piasek drob- |m3 32.160 0.00 0.00
d.7.|07 noziarnisty ptukany
3|analogia

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 33564
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naktadka do odbicia wykonang ze sklejki wodoodpornej
oraz listwag z

obustronnym rowkiem na plasteline. Belke nalezy osa-
dzi¢ w stalowej ramce wg zalecen producenta.

Wymiary belki dt.1210mm, szeroko$¢ 340mm, wyso-
kos¢ 100mm. Belka powinna posiada¢ certyfikat
zgodnosci z przepisami lekkoatletycznymi wg wskazania
zamawiajgcego.

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
7.4 Akcesoria sportowe
92|KNR 2-23 0305- |Montaz progéw do skoku w dal. Prég odbicia skoku w  [szt. 2.000 0.00 0.00
d.7./03 dal jako element gotowy wybranego producenta. Zaleca
4 sie belke wykonang z laminatu poliestrowo-szklanego z
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
zt zt
(5x6)
1 3 4 5 6 7
8 POLE DO PCHNIECIA KULA
8.1 Roboty ziemne
93|KNNR 1 0112- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.012 0.00 0.00
d.8./02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie kortu tenisowego
1
94|KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 122.470 0.00 0.00
d.8./0119-01 ci do 15 cm za pomoca spycharek
1
95|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podifoza pod |m?2 122.470 0.00 0.00

d.8.|04

warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 33564
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
8.2 Krawezniki i obrzeza
96|KNR 2-02 1101- |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |ms3 1.246 0.00 0.00
d.8.|07 towym
2
97|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 2.492 0.00 0.00
d.8.|04
2
98|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm zabezpieczo- |m 49.830 0.00 0.00
d.8./03 ne naktadkg gumowg na podsypce piaskowej z wypet-
2 nieniem spoin piaskiem
99|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o |m 8.070 0.00 0.00
d.8.|06 promieniu do 10 m
2
100|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o |m 12.280 0.00 0.00
d.8.|07 promieniu do 20 m
2
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tonowego. Prog wykonany w konstrukcji stalowo-drew-
nianej, stalowa rama progu

cynkowana galwanicznie i dodatkowo malowana prosz-
kowo. Wymienny element wierzchni wykonany ze
sklejki wodoodpornej grubosci 20mm malowane;j lakie-
rem wodorozcienczalnym

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
8.3 KOLO ROZBIEGOWE
101|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm |m?2 3.561 0.00 0.00
d.8./01 0105-02 grubosci warstwy po zageszczeniu
3
102|KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa z betonu C25/30- grubo$¢ warst- |m?2 3.561 0.00 0.00
d.8./03 0109-04 wy po zageszczeniu 15 cm
3|analogia
103|KNR 2-23 0305- |Montaz progéw do pchnigcia kulg. Prog do pchnigcia ku-|szt. 1.000 0.00 0.00
d.8.|04 I3, demontowalny, mocowany do kota rozbiegowego, be-
3

-32-

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 33564




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
8.4 Nawierzchnia trawiasta
104 |KNR 2-01 0314- |Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezgcej na odkta- |m3 17.520 0.00 0.00
d.8.|01 dzie - roz$cielenie humusu
4|analogia
105|KNR 2-23 0209- |[Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z  |m?2 116.800 0.00 0.00
d.8./03 przykryciem nasion po wysiewie humusem - nowe traw-
4|analogia niki (humus pozyskany z terenu)
106|KNR 2-21 0702-|Mechaniczna pielegnacja trawnikow m2 116.800 0.00 0.00
d.8.|06
4
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7

9 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
9.1 Przebudowa istniejgcego parkingu
107|KNNR 1 0112- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.048 0.00 0.00
d.9./02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie kortu tenisowego

1
108|KNR 2-31 0813- |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 65.640 0.00 0.00
d.9.|01 sypce piaskowe;j

1]|analogia
109|KNR 2-31 0807-|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce |m2 559.850 0.00 0.00
d.9.|01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

1]|analogia
110|KNCK-1 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 481.800 0.00 0.00
d.9.|05 ni i chodnikéw w gruncie kat. 1l-IV na gtebokos¢ do 10

1 cm
111|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 68.940 0.00 0.00
d.9.|/04 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV

1]|analogia
112|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 3.447 0.00 0.00
d.9.|04

1
113|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe z rozbiérki na podsypce piaskowej z |m 68.940 0.00 0.00
d.9.|03 wypetnieniem spoin piaskiem (obrzeze z nowego mate-

1 riatu ok. 8mb)
114|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao  |m?2 476.285 0.00 0.00
d.9.|01 grubosci po zageszczeniu 20 cm

1]|analogia
115/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - |m?2 476.285 0.00 0.00
d.9./02 za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu

1]|analogia Krotnos¢ = -10
116|/KNR 2-31 0109-|Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy — |m?2 476.285 0.00 0.00
d.9.|03 0109-04 po zageszczeniu 10 cm

1
117|KNR 0-11 0317-|Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce |m?2 476.285 0.00 0.00

05
analogia

cementowo-piaskowej grubosci 50 mm
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.|03

nej w kol. szarym o wym. 40x60cm

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7
9.2 Parking z geokraty
118|KNNR 1 0112- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.032 0.00 0.00
d.9.|02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie kortu tenisowego

2
119|KNCK-1 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezd- |m?2 318.670 0.00 0.00
d.9.|05 ni i chodnikéw w gruncie kat. II-1V na gtebokos$¢ do 10

2 cm
120|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach |m 62.370 0.00 0.00
d.9.|04 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV

2|analogia
121|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 3.119 0.00 0.00
d.9.|04

2
122|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 58.370 0.00 0.00
d.9./03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

2
123|KNR 2-31 0403- |Krawezniki najazdowe betonowe wtopione o wymiarach |m 4.000 0.00 0.00
d.9.|05 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej

2|analogia
124|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerze- |m?2 318.670 0.00 0.00
d.9./01 0104-02 niach, wykonanie i zaggszczanie reczne - grubos¢ wars-

2|analogia twy po zageszczeniu 15 cm
125|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5cm  |m?2 318.670 0.00 0.00
d.9./01 0105-02 grubosci warstwy po zageszczeniu

2|analogia
126|KNR 9-11 0201-|Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi m2 318.670 0.00 0.00
d.9.|04 sposobem recznym - geowtdknina 300g/m2

2|analogia
127|KNR 2-01 0129- |Wykonanie nawierzchni z geokraty betonowej, fazowa- |m?2 318.670 0.00 0.00
d.9

2

analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7
9.3 Dojscia, chodniki
128/KNNR 1 0112- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.015 0.00 0.00
d.9.|02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie kortu tenisowego

3
129|KNCK-1 0101- [Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezd- |m?2 151.990 0.00 0.00
d.9.|05 ni i chodnikéw w gruncie kat. II-1V na gtebokos$¢ do 10

3 cm
130|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach |m 167.290 0.00 0.00
d.9.|04 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV

3|analogia
131|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 8.365 0.00 0.00
d.9.|04

3
132|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 167.290 0.00 0.00
d.9./03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

3
133|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerze- |m?2 140.387 0.00 0.00
d.9./01 0104-02 niach, wykonanie i zaggszczanie reczne - grubos¢ wars-

3|analogia twy po zageszczeniu 15 cm
134|KNR 0-11 0316- [Nawierzchnie z kostki betonowej 10x20cm grubosci 80 |m?2 140.387 0.00 0.00
d.9./03 zsz. 5.4 mm na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnie-

3|analogia niem spoin piaskiem - zastosowanie zageszczarki wibra-

cyjnej
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
10 ZIELEN NISKA
135|KNR 2-01 0314- |Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na odkta- |m3 355.160 0.00 0.00
d.10|01 dzie - roz$cielenie humusu
analogia
136|KNR 2-23 0209- |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z  |m?2 2367.730 0.00 0.00
d.10/03 przykryciem nasion po wysiewie humusem - nowe traw-
analogia niki (humus pozyskany z terenu)
137|KNR 2-21 0702-|Mechaniczna pielegnacja trawnikow m2 2367.730 0.00 0.00
d.10]06
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 OGRODZENIE
138|KNKRB 6 0808- |Rozebranie istniejgcego ogrodzenia m 204.700 0.00 0.00
d.11|03
analogia
139|KNR 2-25 0312- |[Bramy z paneli w ramach z ksztattownikéw stalowych ze |[m2 6.000 0.00 0.00
d.11]01 stupkami z ksztattownikéw stalowych - brama przesuw-
analogia na
140|KNR 2-02 1804-|Ogrodzenie panelowe wysoko$¢ panelu 150cm, diugos$¢ |m 204.700 0.00 0.00
d. 1111 250cm $rednica drutu 4mm
analogia
141|KNR-W 2-01 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skar- |m3 6.141 0.00 0.00
d.11/0306-02 pami o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m
ze ztozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu III)
142|KNR 2-31 0402- [Lawa pod krawezniki betonowa zwykta - wykonanie pod- [m3 4.094 0.00 0.00
d.11/03 budowy betonowej w gruncie pod ustawienie cokotu
analogia ogrodzenia
143|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej |m 204.700 0.00 0.00
d.11|05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - cokét ogro-
analogia dzenia
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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