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1. Podstawa, przedmiot i zakres opracowania

1.1. Podstawa

Projekt wykonano na podstawie:
ustalen z Inwestorem,
ustalen ze zlecajacym,
literatury branzowe;,
aktualnych norm i przepiséw branzowych.

1.2. Przedmiot

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny z branzy sanitarnej dla budowy
kompleksu sportowego dla Szkoty podstawowej w Szabdzie. Nazwa i adres budynku, nazwa i adres
Inwestora znajdujg si¢ na stronie tytutowej dokumentacji.

1.3. Zakres

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt:
zewngetrznej instalacji wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem drenazowym boiska,

2. Obszar oddzialywania

Inwestycja oraz obszar oddzialywania ogranicza si¢ do dziatki ewidencyjnej nr 84/1, obreb: Szabda,
i dziatki ewidencyjnej nr 98 obreb: Mszano, gmina Brodnica.

Stwierdzam, ze obszar oddzialywania projektowanej infrastruktury budynku (branzy sanitarnej) nie
wykracza poza dziatk¢ Inwestora i nie oddziatuje negatywnie na sasiednie dziafki.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065),
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 26 wrze$nia 2019 r. poz. 1839),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 4
czerwca 2013 r. poz. 640).

3. Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463) ustala si¢ warunki gruntowe na terenie
inwestycji jako proste (§ 4 ust. 1 pkt 1) a projektowany obiekt budowlany zalicza si¢ do pierwsze;j
kategorii geotechnicznej (§ 4 ust. 3 pkt 1).
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4. Zewnetrzne instalacje wod-kan

4.1. Strefa przemarzania gruntu

Projektowana inwestycja lezy w II strefie przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 dla
ktorej glebokos¢ przemarzania wynosi Hz=1,0 m.

4.2. Instalacja wodociagowa

Projektowana instalacja wodociagowa podlaczona bedzie do istniejacej rury wodociggowej,
poprzez wybudowanie trojnika PE32/32/32 z zasuwa dn25. Projektowang instalacj¢ wodociggowa
wykona¢ z rury PE32x2,0 1 podiaczy¢ pod punkty instalacji wody uzytkowej w kontenerze
sanitarnym. Przed realizacjg sprawdzi¢ (odkrywka) materiat i srednic¢ istniejacej rury.

4.2.1. Rurociagi

Projektowane rurociggi wykona¢ z rur do sieci wodociggowych wody pitnej:
PE HD100 PN10 wg PN-EN 12201-2,
stalowych o powloce cynkowej A85 wg normy PN-EN 10240 — OC2 (grubos¢ cynku min.
85um).

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na gtebokos¢ ~1,80 m p.p.t.
liczac od dna wykopu do terenu. Na utozonym w wykopie przewodzie nie nalezy zasypywac
polaczen rur do czasu wykonania préby ci$nieniowej. Pozostala cze$¢ przewodéw winna zostaé
zasypana do wys. 20 cm ponad wierzch rury gruntem sypkim bez zawartosci kamieni pochodzacych
z wykopu. Wykopy zabezpieczy¢ poprzez skarpowanie o nachyleniu skarp 1:0,6. Roboty ziemne
nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami normy branzowej BN - 52/6836 - 02 ,Roboty ziemne”.
Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.
Przejscia przez Sciany nalezy wykona¢ w stalowych tulejach ochronnych o 2 nominaty wigksze od
srednicy przewodu.

Projektowane przytacze nalezy wykona¢ z rury polietylenowej do wody pitnej PE32x2.,0
oraz z rury stalowej ocynkowanej dn25 (1°). W instalacjach wodnych stalowych nalezy stosowac
rury ocynkowane z wymaganymi powlokami i oktadzinami (powloka cynkowa A85 wg normy PN-
EN 10240 - OC2 , grubo$¢ cynku min. 85um).

4.3. Kanalizacja

4.3.1. Kanalizacja sanitarna

Odprowadzanie sciekow z kontenera sanitarnego nastapi do projektowanej kanalizacji
sanitarnej, ktéra bedzie podtagczona do istniejgcej studni. Podlaczenie nalezy wykonaé poprzez
wybudowanie studni rewizyjnej PVC400, na istniejacej sieci.

4.3.2. Kanalizacja deszczowa

4.3.2.1. Opis ogolny

Do odprowadzania woéd deszczowych z terenu projektowanego kompleksu sportowego
zaprojektowano system odwodnien. Murawa boiska ze wzgledu na stabe warunki gruntowe
wymaga odwodnienia. Wody deszczowe zebrane beda z biezni oraz kilku urzadzen
lekkoatletycznych oraz boisk. Wszystkie punkty odwodnienia oznaczono na mapie. Wokét biezni
zastosowane beda korytka liniowe zamontowane przy pierwszym torze.

Teren utwardzony kostka brukowg bedzie wyposazony w odptyw liniowy.

Catos¢ zbieranych wod opadowych bedzie odprowadzana kolektorami grawitacyjnymi do
zbiornika retencyjnego, przed ktérym bedzie znadowat si¢ separator ze zintegrowanym osadnikiem.
Czes¢ studni wykonac¢ wg szczegutu studni chtonne;.
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Uwaga:

Przewidzinao wykorzystanie istniejacej studni do czesciowej retencji wod drenazowych. Studie
zabezpieczy¢ wg opisu.

Zaktada si¢ w krytycznych momentach mozliwos¢ przelewu wod deszczowych na teren zielony.
Przed przystapieniem do wykonywania odwodnien nawierzchni utwardzonych zweryfikowac
spadki powierzchni i uzgodni¢ z wykonawca nawierzchni utwardzonych lokalizacj¢ najnizszych
miejsce gdzie bedzie sptywa¢ woda deszczowa.

4.3.2.2. Bieznia

Dla przedmiotowej inwestycji, ze wzgledu na jej przeznaczenie, dobrano Kkoryta
odwodnieniowe wykonane z PE-PP wraz ptytami szczelinowymi wykonanymi z PE-UHMW.
Materialy stosowane do wykonania odwodnien liniowych biezni musza posiada¢ dokumenty
stwierdzajace ich zgodno$¢ z normg europejska dotyczaca odwodnien liniowych tj. PN EN 1433.
Ponadto elementy te powinny odpowiada¢ wymaganiom PZLA oraz IAAF. Zastosowane materiaty
powinny umozliwia¢ zabudowe¢ w taki sposéb, aby korpusy byly w catosci przykryte bezpieczng
nawierzchnig sportowg (widoczna tylko szczelina wlotowa oraz bezpieczna krawedZ skrajna na
potaczeniach r6znych nawierzchni).

4.3.2.3. Boisko do pitki noznej i kort tenisowy

Dla przedmiotowej inwestycji, ze wzgledu na jej przeznaczenie, dobrano odwodnienia
drenazowe dla ptyty boiska do pitki noznej oraz kortu tenisowego. Projektowany drenaz bedzie
wykonanay w posatci nitek drenaraskich z rur drenarskich dn100 w otulinie zwt6kna kokosowaego,
utozonych co 3,00 m wpoprzek boiska i kortu na glebokosci ok. 70 cm podpoziomem terenu.
Drenaz uktada¢ w obsypce z kruszywa plukanego o granulacji 6-32 mm. Ukladanie drenazu na
danie wykopu nalezy przeprowadza¢ na podtozu catkowicie odwodnionym i w wyprofilowanym
dnem. Poza obszarm ptyty boiska i koru tenisowego system dranzu nalezy wykona¢ z rur PVC.
Uktad drenazu przedsawiono w czesci rysunkowej projektu (rys. PZT-01).

4.3.3. Odwodnienie pow. utwardzonych

Odwodnienie powierzchni utwardzonych zaprojektowano z wykorzystaniem systemu
odwodnien liniowych. Rozmieszczenie elementéw systemu odwodnien wg mapy. Podstawowe
parametry zaprojektowanego systemu:

« szeroko$¢ w Swietle kanatu: 150 mm,
- klasa obcigzenia rusztu: D 400 (obcigzenie probne w kN wedtug PN-EN 1433:2005+A1),
materiat do wzmocnienia krawedzi: zeliwo,
+ bezSrubowe mocowanie rusztow umozliwia inspekcje 1 czyszczenie kanaluw dowolnym
momencie po jego zamontowaniu,
- kanal wykonany z polimerobetonu,
W szczegblnych warunkach (np. ryzyko wandalizmu lub kradziezy) ruszty czy mocowanie mozna
doposazy¢ w specjalne akcesoria.

4.3.4. Rurociagi

Na projektowane kolektory stosowa¢ rury PVC-U SN8 SDR34 do kanalizacji zewng¢trznej
wg PN-EN 1401-1 1 PN-EN 1852-1 o $rednicach 1 grubos$ciach scianek:

. 110x3,2 mm,
. 160x4,7 mm,
« 200x5,9 mm,
. 250x7,3 mm,
. 315x9,2 mm,

« 400x11,7 mm,
« 500x14,6 mm.
Przewody nalezy uktada¢ na podiozu z zageszczonej podsypki piaskowej gr. 10 cm. Wykopy nalezy
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zabezpieczy¢ przed zasypaniem poprzez stosowanie szalunkéw skrzyniowych lub poprzez
wykonanie skarpowania o nachyleniu skarp 1:0,6. Przejscia przez $ciany komér wykona¢ szczelnie.

4.3.5. Studnie kanalizacyjne betonowe

Na trasie projektowanych kolektorow zaprojektowano betonowe studnie zbiorcze i
rewizyjne. Nominalna $rednica studni nie moze by¢ mniejsza od 1200 mm. Dla osadzenia pokrywy
zamykajacej dopuszcza si¢ stosowanie plyt pokrywowych lub zwezek. Studzienki powinny by¢
wyposazone w stopnie zfazowe wystajace minimum 120 mm przed lico Scianki. Stopnie powinny
by¢ rozmieszczone w pionie w odlegtosci od 250 do 350 mm, a w przypadku stopni pojedynczych
w odlegtosci od 270 do 300 mm.

Na kanalizacji sanitarnej na dnie studni nalezy wykona¢ betonowg kinet¢ natomiast na
kanalizacji deszczowej wykona¢ osadnik o gteboko$ci min. 0,50 m.

W przypadku duzej ilo$ci otworéw na rury, otworéw duzej $rednicy lub montazu studni na
istniejagcym kolektorze nalezy w dolnej czgsci studni wykona¢ wymuréwki z cegiet lub bloczkéw
betonowych do wysokosci ok. 0,50 m powyzej gérnych $cianek rur kanalizacyjnych.

4.3.6. Studnie kanalizacyjne PVC

Na trasie projektowanych kolektoréw zaprojektowano studnie rewizyjne PVC 400, np. w
systemie Diamir 400 f-my Kaczmarek z kinetg i teleskopowg rurg trzonowa.

4.3.7. Studnie kanalizacyjne PVC
4.3.7.1. Studnie ¥425

4.3.7.1.1. Cechy ogélne

studzienki zgodne z normg PN-EN 476:2000 (niewtazowe),

studzienki dostosowane gtebokosci zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowej Sm

kinety 1 rury trzonowe spelniajgce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczacej
studzienek tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem)

studzienki osadnikowe oraz pozostate elementy studzienek (rury teleskopowe / ksztaltki in
situ) posiadajgce dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata
techniczna ITB,

dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,

mozliwos¢ stosowania w inzynierii komunikacji szynowej — studzienki posiadajg aprobatg
CNTK

mozliwos¢ stosowania na terenach goérniczych — pozytywna opinia GIG do IV kategorii
terenéw gorniczych wiacznie,

odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych z PP zgodna z ISO/TR 10358,
odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajace wymagania
normy PN-EN 681-1:2002,

producent studzienek powinien posiadac certyfikaty ISO 9001 1 ISO 14001,

producent posiadajacy doswiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan,

system kanalizacyjny (rury, ksztaltki, studzienki) od jednego producenta.

4.3.7.1.2. Rura trzonowa karbowana z PP

rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci obwodowej SN> 4 KN/m2 w badaniu z
zgodnie z normg PN-EN 14982:2007

konstrukcja: rura trzonowa, karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do
zabudowy w pionie, co ulatwia wykonanie zaggszczenia wokot studzienki,

przy prawidlowym montazu (> 90% SP dla terenéw zielonych, 95% SP dla drég o
umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym i 98% SP dla drég o duzym obcigzeniu
ruchem drogowym) studzienka odporna na wypér wod gruntowych,
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dzigki falistej powierzchni zewngtrznej - rura wspdtpracujagca z gruntem w zmiennych
warunkach atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nierdwnomiernych obciazen od gruntu
bez utraty szczelnosci,

srednica wewnetrzna rury 425 mm, Srednica zewng¢trzna 476 mm,

z uwagi na utrudnienie dostepu dla sprzetu eksploatacyjnego nie zalecana jest $rednica
wewnetrzna rury mniejsza niz 425 mm, a $swiatto studzienki na catej wysokosci studzienki
nie powinno by¢ mniejsze niz 400 mm (otwodr wilazu, rury teleskopowej),

kolor rury karbowanej pomaranczowy,

mozliwo$¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przycigcie rury co 8 cm,

mozliwos¢ podiaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca wktadek ,,in situ”
o $rednicach DN110 i DN160.

4.3.7.1.3. Kinety

kinety z PP prefabrykowane z podwdjnym, ptaskim dnem, tj. kineta z profilem
hydraulicznym w postaci monolitycznej wykonanej metodg wtrysku z dospawang
fabrycznie ptaska ptyta denng z wyprofilowanym usztywnieniem (niedopuszczalne taczenie
elementow profilu hydraulicznego z elementow).
parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (5Sm) i dopuszczalnej gtebokosci (6m)
potwierdzony trwalym cechowaniem na kinecie w postaci piktogramu zgodnego z wzorem z
normy PN-EN 13598-2
kinety wyposazone w gleboki kielich potaczeniowy (20 cm) do taczenia z karbowanym
trzonem,
kolor kinet czarny;
specjalna wyprofilowana konstrukcja kielicha potaczeniowego kinety ulatwiajgca montaz
rury wznoszgcej karbowanej (zredukowanie sity wcisku przy montazu do 50%);
dno kinet ptaskie umozliwiajace tatwe usytuowanie na dnie wykopu i tatwe zageszczenie
podsypki
trwato$¢ kinet przy max poziomie wody gruntowej (5Sm) potwierdzona badaniami 1000
godzinnymi w warunkach podcis$nienia -0, Sbar w temp. 800C w oparciu o PN-EN
14830:2007
integralno$¢ konstrukcji kinet (ekstrapolowane dla okresu 50 lat odksztatcenie kanatu
przewodu gtéwnego studzienki) potwierdzona badaniami 1000 godzinnymi w warunkach
podci$nienia -0, Sbar w oparciu o PN-EN 14830:2007
100%-owa szczelno$¢ polaczen rur z kré¢cami nastawnymi sprawdzana w warunkach
badania D w oparciu o norm¢ PN-EN 1277:2005.
zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwigkszajace sztywnos$¢ oraz odporno$¢ na wypor
przez wody gruntowe;
rézne typy kinet:
- kinety przelotowe o kacie 00 w zakresie $rednic 110-315 (PVC-u) lub 150-300 (dla rur
dwusciennych X-Stream),
kinety przelotowe o katach 30, 60 i 900 w zakresie $rednic 160-200 (PVC-u) lub 150-
200 (dla rur dwusciennych X-Stream),
polaczeniowe (zbiorcze) z dwoma doptywami pod katem 900,
z jednym doptywem prawym lub lewym, doptywy pod katem 90 stopni, umozliwiajace
skrécenie dlugosci przykanalikow 1 optymalizacje¢ ich zabudowy,
kinety zbiorcze z wbudowanym spadkiem 0,7%, z kanatami doptywowymi bocznymi o 30
mm powyzej dna kanalu gléwnego;
kinety wyposazone w zintegrowane krocce kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie
doptywéw i odptywu;
kréc¢cee do faczenia rur kielichowe zintegrowane z kineta — niedopuszczalne krdéce bose
w zakresie $rednic kro¢céw do 315mm wigcznie nastawne kielichy sktadajace si¢ z gniazda

Dokumentacja chroniona ustawq z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. §83).
Wiszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie osobom trzecim bez zgody autoréw zabronione.

7



wyposazonego w przegub kielichowy do f3czenia rur umozliwiajacy zmian¢ kierunku
ustawienia +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie. Polaczenie gniazda z przegubem uszczelnione za
pomocg O-ringu

faczny kat zmiany kierunku przeptywu kinety w zakresie +/- 30° - zastosowanie kinet
przelotowych 0, 30, 60 i 90° z nastawnymi kielichami umozliwiajace zmiane¢ kierunku
kanalizacji o dowolny kat;

nastawne kielichy +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie niezbedne sg do zabudowy studzienek na
kanatach o duzych spadkach;

w kro¢cach kinet do polgczenia rur gladkosciennych uszczelki z pierScieniem
tworzywowym usztywniajacym,;

kinety z wysokosprawng, potwierdzong testami hydraulika, co ogranicza powstawanie
zatoréw, zabezpiecza przed cofkami i przebijaniem strug (pozytywne wyniki testow
hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajace niezakidcony charakter przeptywu oraz brak
spietrzenia przy laczeniu strug $ciekéw oraz przy zmianach kierunku przeptywu).

4.3.7.1.4. Rury teleskopowe

rury teleskopowe z rury PVC-u ze $ciankg litg o wysokiej trwatosci,
o wymiarze w $wietle >400 mm, umozliwiajace dostep sprzetu eksploatacyjnego w
dyspozycji przysztego eksploatatora odporne na szeroki zakres temperatur
wystepujacych podczas wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie
montazu 1 eksploatacji,
odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z
rdzeniem spienionym),
polaczenie rury teleskopowej z wlazem roztaczne - na zaczepy — konstrukcja wptywajaca na
trwalo$¢ rozwigzania, odporne na obcigzenia dynamiczne oraz zmiany sezonowe
temperatury oraz wysokie temperatury podczas wylewania powierzchni asfaltowej
(niedopuszczalne potaczenie termokurczliwe, Srubowe lub wciskowe tatwe do zniszczenia
na skutek obcigzen dynamicznych i zmian temperaturowych),
rury teleskopowe o ditugosci 375 mm lub 750 mm dostosowane do réznych grubosci
konstrukcji drogi umozliwiajgce doktadne ustalenie wysokos$ci studzienki, wyréwnanie
poziomu wtazu/wpustu z nawierzchnig.

4.3.7.1.5. Zwienczenia

zwienczenia studzienek w klasie B125 i D400 teleskopowe o konstrukcji ,,ptywajacej” —
powiazane z konstrukcja drogi, nieprzenoszace obcigzen na trzon studzienki 1 jej
podiaczenia;

wlazy/wpusty wykonane z zeliwa szarego;

wlazy niewentylowane — ograniczajgce wydostawanie na zewnatrz opar6w z kanalizacji
oraz zabezpieczajace przedostawanie si¢ do systemu kanalizacyjnego piasku i
zanieczyszczeh z nawierzchni;

wlazy 1 wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat jednostki certyfikujacej;
wpusty wyposazone w wiaderka do tapania zanieczyszczen;

w klasie A15 (w terenach poza klasowych - nieobcigzonych ruchem oraz w obszarach ruchu
pieszego i roweréw) mozliwos$¢ przykrycia studzienki pokrywa z PP ulozong bezposrednio
na rurze karbowanej lub pokrywa zelbetowg lub tworzywowa TAR na stozku zelbetowym
lub tworzywowym TAR;

wlazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat niezaleznej jednostki
certyfikujacej;

pozostate elementy zwienczen posiadajace dopuszczenie do stosowania w inzynierii
komunikacyjnej (aprobata IBDiM).
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4.3.8. Rury ostonowe dwudzielne

Rury dwudzielne Arot sluzg do zabezpieczania istniejacej infrastruktury w postaci
przewodow lub rur. Dzigki wzdtuznemu dzieleniu mozna jg zabudowac¢ na dziatajacej instalacji.
Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub
stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury
uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit §ciskajacych, z jakimi
nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich ulozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone
warstwg wygltadzajacg ich powierzchnig, dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.Do wykonania
przepustéw na istniejace kable elektryczne i telekomunikacyjne nalezy zastosowaé rury ostonowe
RHDPE o srednicy 110/6,3mm natomiast §wiattowody rury ostonowe dwudzielne A160PS. Rury
powinny spetnia¢ wymogi normy PN-80/89205. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac
na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

4.4. Prace wykonawcze

4.4.1. Przygotowanie podloza

Przed przystapieniem do wykonywania podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu. Podtoza pod kanaty wykonywa¢ w suchym wykopie.

4.4.2. Roboty ziemne

Po trasie projektowanej sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej przewiduje si¢
wykonanie wykopdw sprzetem mechanicznym i r¢cznie. Wykopy reczne wykona¢ bezwzglednie na
odcinku utozenia kabli ziemnych energetycznych 1 telekomunikacyjnych.

Wykopy na otwartym terenie zabezpieczy¢ przez skarpowanie i szalowanie.
Zagrozenia stanowi skrzyzowanie z kablami energetycznymi, prace wykona¢ wedlug warunkéw
wydanych przez lokalny Zaktad Energetyczny.
Zagrozenia stanowig takze wykopy o gtebokosci ponizej 1,0 m, ktére nalezy zabezpieczy¢ przed
zasypaniem pracownikow pracujacych w wykopie. Na przejscia przez wykopy stosowa¢ pomosty
przejsciowe. Prace prowadzi¢ w kaskach ochronnych, stosowa¢ drabiny dla zej$cia i opuszczenia
wykopu Po wykonaniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Zabezpieczenie wykopOw poprzez skarpowanie o kacie nachylenia:

- w gruncie kat. [II: 1:0,6

- w gruncie kat. II: 1:1

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych i montazowych nalezy przestrzega¢ warunkéw technicznych
podanych w:
- normie przedmiotowej PN — B-10736 oraz PN — ENI1610 zawarte w wymaganiach
technicznych ,,COBRTI INSTAL”,
+ pracownicy wyznaczeni do wykonywania robdt ziemnych 1 montazowych musza posiadac
przeszkolenie BHP.

4.4.3. Montaz rurociggéw

Przed przystgpieniem do uktadania rur nalezy sprawdzic:
- wykonanie wykopu 1 podtoza,
- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrgbie wykopow,
- stan deskowan wykopow,
- wykonanie niezb¢dnych zejs¢ do wykopdow.

4.4.4. Montaz rurociagéw wodociggowych

Zewnetrzne instalacje wody uzytkowej nalezy uktada¢ na glg¢bokosci 1,60-2,00 ponizej
poziomu terenu. Dno wykopu wyréwna¢, usuwajac przedmioty twarde, ostre i materi¢ organiczna.
Rurociagi nalezy uktadaC tylko w suchym wykopie. W przypadku wystapienia wody gruntowej nalezy
ja wypompowaé¢ pompa. Rurociagi nalezy utozy¢ na podsypce z piasku gr. 10 cm. Nalezy zwrocic¢
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uwage na to, aby w gruncie zasypki nie byto kamieni lub innych zanieczyszczen, ktére mogltyby
uszkodzi¢ przewdd. Po prébie ciSnieniowej rurociggu oraz inwentaryzacji geodezyjnej nalezy rure
obsypa¢ piaskiem na wysoko$¢ 10 cm ponad wierzch rury a nastgpnie przysypa¢ warstwg piasku gr.
30cm. Nad rurociggiem na wysokosci ok. 30 cm ponad rurg nalezy ulozy¢ niebieskg tasme
ostrzegawcza. Pozostalg czgs¢ wykopu zasypa¢ warstwami grubosci 20cm z jednoczesnym ich
zageszczaniem wynoszacym min. [d=85-90% a w pasie drogowym Id = 98-99%.

Catos¢ rob6t wykona¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z PN-B-10736:1998 "Roboty ziemne -
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych 1 kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania". W poblizu istniejgcego uzbrojenia calo$¢ robdt ziemnych wykonywaé wylacznie
metodg reczng, przy uzyciu sprzg¢tu recznego, a istniejace uzbrojenie po jego odkryciu starannie
zabezpieczy¢ od uszkodzen mechanicznych na czas trwania robdot ziemnych i1 budowlano
montazowych. Po zasypaniu wykopéw teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego (odbudowa
chodnikéw, wyréwnanie skarp i trawnikow itp.).

4.5. Montaz obiektéw na przewody kanalizacyjne

Obiekty na przewodach kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z dokumentacjami typowymi
przy zachowaniu warunkéw podanych w wymaganiach technicznych  montazu ,,COBRTI
INSTAL”.

4.5.1. Wytyczne montazu studzienek

4.5.1.1. Uwagi ogdlne

Do montazu podstaw studni , kregéw oraz zwezek nalezy stosowac specjalistyczne zawiesia.
Dzigki tym zawiesiom elementy prefabrykowane transportowane sg w poziomie i rOwnomiernie
nasadzane na uszczelke, co gwarantuje prawidlowe jej utozenie w ztaczu.

4.5.1.2. Posadowienie studzienki

Sposéb posadowienia studni zalezny jest od warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych
na danym terenie i powinien by¢ zaprojektowany indywidualnie. Niewtasciwe posadowienie studni
moze spowodowac¢ ich nadmierne osiadanie. Studnie mozna montowac¢ bezposrednio na gruncie
rodzimym, podsypce piaskowej, podiozu betonowym lub na fundamencie. Grunt pod studnig
powinien by¢ dobrze zaggszczony i wyréwnany do poziomu.

4.5.1.3. Lacznie elementéw prefabrykowanych

Elementy betonowe (za wyjatkiem pierscieni wyréwnawczych) taczone s3 za pomoca
uszczelek gumowych 1 warstwy wyréwnawczej. Zadaniem uszczelek jest uszczelnienie zlacza
przed naplywem wody gruntowej. Zastosowanie uszczelki zmniejsza réwniez niekorzystny wptyw
sit bocznych na zlacze. Uszczelki montowane sa w specjalnie uformowanym felcu gérnym i przed
zamontowaniem nast¢pnego elementu muszg by¢ pokryte smarem poslizgowym. Niezaleznie od
uszczelek, na zewnetrznej czesci felca gérnego nalezy utozy¢ warstwe wyréwnawczg (np. zaprawe
cementowg) o grubosci nie wigkszej niz 10 mm. Warstwa wyréwnawcza ma za zadanie
rownomierne przeniesienie sit pionowych z jednego elementu na drugi.

4.5.1.4. Osadzenie wiazu kanalowego

Po utozeniu kanatéw i wykonaniu studni przelotowych i przytaczeniowych nalezy wykonac
prébe szczelnosci poszczegdlnych odcinkéw wg PN — 84/B — 10735 (przed zasypaniem wykopdow).

4.5.2. Wytyczne montazu odwodnien liniowych

4.5.2.1. Sprzet do ulozenia odwodnien liniowych

Roboty bgda wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu do montazu korytek,
zaproponowanego przez Wykonawce 1 po akceptacji inzyniera.

Dokumentacja chroniona ustawq z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. §83).
Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie osobom trzecim bez zgody autoréw zabronione.

10



4.5.2.2. Transport materialow

Korytka odptywowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu z
uwzglednieniem zalecen producenta wyrobu.

4.5.2.3. Montaz odwodnien liniowych

Lokalizacja korytek w planie 1 przekroju poprzecznym powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowg. Sposéb wbudowywania korytek odptywowych zaproponuje Wykonawca, z
uwzglednieniem instrukcji instalacji zapewnianej przez producenta 1 uzyska akceptacj¢ inzyniera.
Wbudowywanie korytek powinno si¢ rozpoczyna¢ od elementu odptywowego (podtaczenia do
kanalizacji). Nalezy przestrzega¢ uktadania korytek z uwzglednieniem kierunku strzatki (kierunku
przeptywu) wyttoczonej na korytkach.

4.5.2.4. Kontrola jako$ci materialow

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi do akceptacji inzyniera:
opis dostarczonych korytek odptywowych,
deklaracje zgodnosci wykonania korytek odptywowych z norma.

4.5.2.5. Kontrola jakoS$ci roboét

Kontrola jako$ci robo6t polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg w
zakresie: lokalizacji korytek w planie 1 przekroju poprzecznym i1 wymaganych spadkéw oraz
zgodnosci z niniejszg ST.

4.5.2.6. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlega wykonanie wykopu pod
fundament korytka odptywowego i1 fundament z betonu pod utozenie korytek i skrzynek
odptywowych.

4.5.2.7. Cena jednostki obmiarowej

Cena obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
wykonanie wykopow pod fundamenty korytka odptywowego
wykonanie fundamentéw z betonu,
wbudowanie korytka odptywowego,
niezbedne pomiary i badania.

4.5.2.8. Normy

PN-EN 1433:2005 Kanaly odwadniajace nawierzchni¢ dla ruchu pieszego i kotowego -
Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci.

4.6. Technologia odtworzenia

4.6.1. Technologia wykonania robét ziemnych

Rury wodociggowe przyjeto uktada¢ metoda wykopdw otwartych na posypce
1 obsypce piaskowej gr. 10cm. Wykopy powinny by¢ wykonane w sposéb umozliwiajacy swobodne
wykonanie rob6t montazowych. Wykopy wykona¢ jako ciaglte z odktadem urobku obok wykopu w
odlegtosci minimum 0,5 m 1 czgsciowym wywozem nadmiaru ziemi oraz gruzu na skladowisko.
Sktadowany urobek nie moze przekracza¢ wyznaczonej czesci zajetego pasa drogowego. Na czas
budowy wykop zabezpieczy¢ zaporami z desek lub oznakowac¢ tasmg PE koloru biato-niebieskiego
oraz oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi a roboty prowadzone w jezdni prowadzi¢ zgodnie z
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projektem organizacji ruchu. W czasie trwania rob6t ziemnych i montazowych w pasach drég
nalezy ustawi¢ odpowiednie oznakowania dla ruchu kolowego i pieszego. Na ciggach pieszych
wykonac kfadki i pomosty komunikacyjne.

4.6.2. Technologia odtwarzania poszczegolnych warstw

Gtebokos¢ wykopéw powinna by¢ wigksza o 10 cm od zaglebienia spodu rury,
w celu umozliwienia wykonania podsypki piaskowej. Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke z
piasku  wolnego od kamieni, gruzu 1 przedmiotbw o ostrych krawedziach
o granulacji 0+8 mm. Grubo$¢ warstwy podsypki powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Warstwe ta
nalezy zagesci¢ przez ubicie reczne. Co najmniej 10 cm nad powierzchni¢ rury wykonac zasypke z
piasku wolnego od kamieni, gruzu i przedmiotow o ostrych krawedziach.

W terenach zielonych zasypke wykopu do powierzchni terenu wykona¢ warstwami gr. 30
cm z jednoczesnym zaggszczeniem, gruntem rodzimym — spelniajagcym wymagania PN-81/B-03020
,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie’-
do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

W czesci drég warstwe bezposrednio nad rurg zagesci¢ do 1s=0,98, a nastepnie pozostalg
cze$¢ wykopu do poziomu ttucznia Is=1,0. Warstwy w jezdniach odtworzy¢ zgodnie z technologia
stanu istniejgcego, pod Scistym nadzorem wtasciciela drogi.

W obszarze chodnikéw z kostki betonowej i ptyt chodnikowych wykop zagesci¢ do 1s=0,98,
a kostke utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowa zgodnie ze stanem istniejagcym.
Grunt uzyty do zasypania wykopu musi umozliwia¢ wykonanie zageszczenia do podanych
wartosci.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ po zakonczeniu robot montazowych, przeprowadzeniu
badania spoin i1 wykonaniu préb szczelnosci. Warstwe nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym,
starannie ubitym, pozbawionym wigkszych bryl i materiatéw organicznych, materialem takim
samym jak podsypka. W miejscach wykonywania potaczen wykopy nalezy odpowiednio pogtebic i
poszerzy¢ (okoto. 30-40 cm). Nad przewodem (okoto 40cm) nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza.

4.7. Zabezpieczenia miejsca robot wraz z organizacja ruchu

W ramach przewidzianych prac projektuje si¢ wykonanie wykopéw. Dla glebokosci
powyzej 1,0m wykopy nalezy zabezpieczy¢ zaporami drogowymi w dwu rzedach umieszczonych
jeden za drugim (jeden 1,2 m, drugi 0,6 m od poziomu terenu). Bardzo giebokie wykopy nalezy
zabezpieczy¢ ogrodzeniem szczelnym. Nad wykopem dla dostepu do budynku nalezy zastosowac
ktadke dla pieszych z porgczami.

5. Uwagi koncowe

5.1. Uwagi ogolne

- Urzadzenia i materiaty podano jako wzorcowe, dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikow pod
warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci, parametréw i1 mozliwosci
wspotpracy zamiennikow.

- Calos¢ rob6t wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych oraz wytycznymi
1 instrukcjg obstugi producenta materialéw i urzadzen.

- Cato$¢ powinna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujagcymi na
dzien wykonywania robot.

- Podczas wykonywania rob6t i uruchamiania instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepiséw BHP i ppoz..

- Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylacznie przez personel
posiadajacy przeszkolenie producenta urzadzen.

- Instalacja powinny by¢ wykonana przez uprawnionych monteréw i spawaczy.
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Wszystkie materiaty i urzagdzenia muszg posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wydane przez stosowane instytucje badawczo — wdrozeniowe.

Przed rozpoczeciem rob6t dokonaé rozpoznania w zakresie warunkow prowadzenia robot,
oraz przygotowania placu budowy do rozpoczgcia prac instalacyjnych.

Przed montazem dokladnie sprawdzi¢ jakos¢ elementéw 1 urzadzen. W przypadku
stwierdzenia  uszkodzen, wymieni¢ na nowe bez  wad, lub  dokonaé
napraw w taki sposéb, aby zagwarantowa¢ wilasciwg jako$¢ montazu i zywotnos¢
elementéw. Sporzadzi¢ protokot usterek elementow.

Prace rozpocza¢ po ogledzinach miejsc montazu 1 wytyczeniu tras. Sprawdzi¢
przygotowanie i jako$¢ konstrukcji.

Po stronie wykonawcy s3: roboty, dostawy i ustugi, wymienione w specyfikacjach i majace
swoje okreslenie w projektach, nawet jesli nie zostaly wyszczegélnione w opisach,
specyfikacjach i projektach ale sg one konieczne do prawidlowego wykonania oferowanego
zakresu tak aby moégt by¢ on wykonany, uruchomiony i odebrany przez Inwestora oraz
Nadzo6r Budowlany.

Zaleca si¢, aby Wykonawca zdobyt wszelkie informacje (np. dokonal wizji lokalnej na
terenie budowy), ktére mogg by¢ konieczne do przygotowania oferty ostatecznej oraz
podpisania umowy.

Zakres prac powinien obejmowac cato$¢ zamdwienia (w tym koszt uzyskania, dostepu,
zorganizowania i utrzymania placu budowy, koszty mediéw (woda, energia elektryczna,
kanalizacja) koszty ochrony placu budowy, koszty optat administracyjnych takich jak
utylizacja odpadéw czy zajecie pasa drogowego.

Wykonawca powinien okres$li¢ warunki gwarancji, warunki serwisu w okresie gwarancji i
warunki serwisu pogwarancyjnego na wbudowane / dostarczone urzadzenia.

Jezeli zdaniem oferenta, inwestora lub wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji
projektowej nie ujeto wszystkich koniecznych elementéw zaro6wno w zakresie
podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych to przed przystgpieniem do robot musi
zglosi¢ liste¢ uwag, do ktérych ustosunkuje si¢ projektant. W innym przypadku uwaza si¢, ze
dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce 1 przyjeta do realizacji bez uwag.
Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem rob6t wykonawca sporzadzi dokumentacje
powykonawczg oraz instrukcje obstugi.

5.2. Uwagi instalacje zewnetrzne

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w zeszycie nr 31 9
COBRTT INSTAL oraz warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Przed rozpoczeciem robdt zapoznac si¢ z trescig uzgodnien jednostek opiniujacych.

Przed rozpoczeciem robdt w terenie powiadomi¢ wlasciwe instytucje.

Nalezy wykona¢ przekopy probne w celu lokalizacji istniejacego uzbrojenia.

Nalezy bezwzglednie chroni¢ istniejacy drzewostan, przy zachowaniu niezbednych
minimalnych odlegtosci oraz stosowanie stref ochronnych, w ktérych nie nalezy
wprowadzac¢ cigzkiego sprzetu oraz sktadowac materiatow.

W przypadkach kolizyjnych nalezy wprowadzi¢ ewentualne zmiany przy udziale nadzoru
autorskiego.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu pieszego i
kotowego.

Przed zasypaniem wykopoéw przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Projektowane sieci podlegajg odbiorowi z udziatem przysziego uzytkownika.

Zabezpieczy¢ napotkane w czasie wykopéw uzbrojenie podziemne.

W pierwszej kolejnosci uktadac sie¢ utozong nizej.

Zmiany uzgadnia¢ z biurem autorskim.

Na trasie prowadzenia instalacji moze wystgpi¢ niezinwentaryzowana infrastruktura
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podziemna, ktdra nie jest naniesiona na mapach do celéw projektowych.
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6. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

6.1. Informacja

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie Art. 20 ust. 1 pkt.
1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z p6zn.zm.)
dotyczy projektu budowlanego z branzy sanitarnej na zadanie inwestycyjne:

OBIEKT / INWESTYCJA: Budowa kompleksu sportowego wraz z parkingiem,
infrastrukturg techniczng oraz towarzyszaca

ADRES OBIEKTU: dz. nr ewid. 84/1 obreb: Szabda
dz. nr ewid. 98 obreb Mszano
gmina Brodnica

INWESTOR: Szkola Podstawowa im. Janusza Korczaka w Szabdzie
Szabda 59, 87-300 Brodnica

6.2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Realizacja inwestycji rozpocznie si¢ od wytyczenia tras projektowanych instalacji, a
nastepnie rob6t zwigzanych z prowadzeniem gtéwnych rurociggéw instalacyjnych.
Podczas rob6t instalacyjnych nalezy zwrdci¢ uwage na zagrozenia wynikajace z prowadzenia robét:
wykonywanie wykopoéw, odwiertow oraz roboty montazowe elementow prefabrykowanych. Przy
pracach montazowych stosowa¢ kaski ochronne, a w przypadku montazu elementéw o ostrych
krawedziach rekawice ochronne. Przy pracach gdzie wystepuja réznego rodzaju odpryski
(wiercenie, kucie, ciecie) stosowac okulary ochronne.
Zagrozenie stanowig takze wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m ktére nalezy zabezpieczy¢ przed
zasypaniem 0sOb pracujacych jak i postronnych. Zabezpieczenie wykona¢ poprzez wykonanie
odeskowania. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnigciem 0s6b postronnych. W miejscach
wykopu gdzie wystepuje komunikacja piesza nalezy stosowa¢ pomosty dla ruchu pieszego
zabezpieczone barierkami ochronnymi. Podczas pracy w wykopach stosowac¢ drabiny dla potrzeb
bezpiecznego wchodzenia i opuszczenia wykopu.

6.3. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

Do pracy winni byc dopuszczeni pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie oraz
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Powinien by¢ prowadzony staty nadzor nad prowadzonymi
pracami. Przeszkolenia pracownikow w zakresie BHP nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych
czasookresach:

- szkolenie wstgpne przed dopuszczeniem pracownikéw do pracy na budowie,
- szkolenie okresowe przeprowadzone 1 raz na kwartat,

- na stanowisku pracy przed przystapieniem do kazdej nowo wykonywanej pracy oraz przed
kazda zmiana stanowiska pracy.

6.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania pracy

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania pracy:
- oznaczenie budowy tablica informacyjna,
«  taczno$¢ telefoniczna budowy z instytucjami alarmowymi (straz, pogotowie, policja, zaktad
gazowniczy, itp.),
- staly nadzoér oséb funkcyjnych,
- szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,
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stosowanie przez pracownikow odziezy roboczej, ochronnej i sprzetu ochrony osobistej,
stosowanie zabezpieczen terenu 1 prowadzonych prac,

oznakowanie robot wykonywanych w pasie drogowym i na terenie zabudowanym,
prowadzenie i wykonywanie robdt przez osoby przeszkolone, posiadajagce wymagane
kwalifikacji,

stosowanie do prac narzedzi, sprzetu, urzadzen, maszyn posiadajacych wymagane
przepisami $wiadectwa.

6.5. Zalecenia ogolne

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub
wyraznie oznakowaé, a wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujacych przy realizacji rob6t odpowiednio oznakowac.

Roboty w poblizu budynkéw, drenazy, rurociggéw oraz innych budowli i urzadzen musza
by¢ prowadzone szczegdlnie ostroznie.

Roboty nalezy wykonywa¢ przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami
zinwentaryzowanych budowli 1 urzadzen technicznych.

Wszystkie roboty musza by¢ wykonywane zgodnie Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane musza odpowiada¢ ustaleniom Art. 10 Prawa
Budowlanego (Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane): Wyroby wytworzone w celu
zastosowania w obiekcie budowlanym w sposob trwaty, o wilasciwosciach uzytkowych,
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, mozna stosowac
przy wykonywaniu robot budowlanych wytqcznie, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do
obrotu zgodnie 7 przepisami odrebnymi.

Podczas wykonywania robot nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP 1 ppoz.
Pracownikéw zatrudnionych przy pracach ziemnych i montazowych nalezy przeszkoli¢ pod
wzgledem BHP

Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylacznie przez
przeszkolony personel posiadajagcy aktualne uprawnienia energetyczne i przeszkolenie
producenta urzadzen.

Przylacza winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monteréw.

Catos$¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi na dzien
wykonywania robot.
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Brodnica, grudzien 2021 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami okreslonymi w Art. 20 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(jednolity tekst Dz. U. 2019, poz. 1186 ), oSwiadczam, ze projekt budowlany:

OBIEKT / INWESTYCJA: Budowa kompleksu sportowego wraz z parkingiem,
infrastrukturg techniczng oraz towarzyszaca

ADRES OBIEKTU: dz. nr ewid. 84/1 obreb: Szabda
dz. nr ewid. 98 obreb Mszano
gmina Brodnica

INWESTOR: Szkola Podstawowa im. Janusza Korczaka w Szabdzie
Szabda 59, 87-300 Brodnica

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w
branzy sanitarnej.

Nazwa i adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora, imi¢ i nazwisko projektanta znajduja
si¢ na stronie tytutowej projektu.

Projektant:
mgr inz. Pawet Tomaszewski
nr upr. KUP/0070/POOS/06
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Kserokopia uprawnien projektowych i zaswiadczenia o przynaleznosci do

Budownictwa

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I 255 0E A
INZYNIEROW
e I BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2006 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0029/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016,
z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 w zwigzku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkji technicznych w budownictwie (Dz. U. 83, poz. 578) w zwiazku
z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Pawlowi Kazimierzowi Tomaszewskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 13 grudnia 1978 r. w Tczewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0070/POOS/06
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

W rozumieniu przepiséw obowigzujacych do 30 maja 2006 r. — podstawa prawna: § 28 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyh
. i

Otrzymuja: «._mgr inz. Witold Przybylski AP
1. Pan E’aweb Kazimierz Tomaszewski / AN [ p
ul. Witosa 22/9 [« \.’mgr inz. Andrzej Markowski t .................

87-300 Brodnica
Okregowa Rada Izby
Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
ala

wnN

ing. Franciszek Szyplfiski / /%///z‘ /t ;
4

»

Izby Inzynieréw
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INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-ZWD-7CA-2HG *

Pan Pawet Tomaszewski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0311/06

adres zamieszkania ul. Hiacyntowa 11, 87-300 Karbowo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-26 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomecy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych om opatrzonym isami mi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Dokumentacja chroniona ustawq z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. §83).
Wiszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie osobom trzecim bez zgody autoréw zabronione.
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Zbiornik (wg. geologii poz.105,60 woda)

Teren. 107,90/ 107,30

Dno 105,60 H= 2,3m

Przelew awaryjny na teren zielony

Ogrodzi¢ 1,8m, Brama 3m szrer., obsadzié tujami

ogrodzenie o wys.1,8m

9,25m

beton pelny .

betonowe azurowe, 60x40x8cm

¢ geowtdknina
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) projektant www.imakearchitecture.pl
runt rodzimy
brodnica ul malickiego 3/2. tel 793015455. architekt.kedzia@gmail.com
projektant podpis

mgr inz. Pawet Tomaszewski
nr upr. KUP/0070/POOS/06

opracowat podpis
mgr inz. Kamil GRACZYK

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO WRAZ Z
PARKINGIEM, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ
TOWARZYSZACA

Dziatka nr ewid. 84/1 obreb: Szabda
Dziatka nr ewid. 98 obreb: Mszano
gmina Brodnica

inwestor

Szkota Podstawowa im. Janusza Korczaka w Szabdzie

Szabda 59
87-300 Brodnica

rysunek

PROJEKT ZEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD-KAN
SCHEMAT STUDNI BEZ DNA

branza faza
Sanitarna Techniczny
data skala rys.nr
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