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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
1.1.1. CZESC OPISOWA:
I.1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu sportowego przy szkole Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Szabdzie. Dodatkowo w ramach inwestycji planuje sie rewitalizacje cze$ci infrastruktury, m.in.
przebudowe parkingu oraz instalacji kanalizacji deszczowej celem usprawnienia catego obiektu po
zrealizowaniu budowy boisk. Na cele tej inwestycji Inwestor uzyskat decyzje o warunkach zabudowy.

Szczegotowy zakres planowanych robét budowlanych:

- budowa budynku szatni kontenerowej

- budowa boiska do siatkdwki plazowej o nawierzchni piaszczystej

- budowa kortu tenisowego o nawierzchni z tworzywa sztucznego

- rewitalizacja i budowa boiska do pitki noznej o nawierzchni sztucznej z trawy syntetyczne;j

- budowa i montaz rozbiegu i rzutni do pchniecia kulg

- wykonanie biezni sportowej, rozbiegowej wokot boiska do pitki noznej, wraz z zeskoczniami do skoku w
dal

- budowa nowego parkingu dla samochoddéw osobowych z nawierzchnig z azurowych ptyt betonowych
- przebudowa istniejgcego parkingu dla samochodéw osobowych wraz z przetozeniem istniejgcej kostki
betonowej

- niwelacje terenu i wykonanie dojs¢ terenowych do obiektéw sportowych

- wykonanie zbiornika na wode deszczowg

- wymiana istniejgcego ogrodzenia i montaz bramy wjazdowej na projektowany parking

- montaz stupéw i oswietlenia projektowanych boisk, montaz pitkochwytow

- wykonanie systemu drenazy boisk sportowych wykonanie systemu odwodnien deszczowych

I.1.2. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Do terenu szkoty przynalezg dwie dziatki, ktére obecnie sg zagospodarowane oraz ogrodzone. Sg to dziatki
nr 84/1 obreb Szabda i 98 obreb Mszano. Caty teren ma ksztatt tréjkata i przylega do drogi publicznej
swoim najdtuzszym — wschodnim bokiem. Zjazd na teren znajduje sie z potudniowej czesci. Szkota
Zlokalizowana jest w centralnej czesci dziatki. Teren frontowy jest przeznaczony na zielence oraz plac
zabaw dla dzieci, od strony dziedzihca znajdujg sie tereny zielone, sportowe i rekreacyjne. Wiekszosc
urzadzen sportowych w tej czesci dziatki jest zniszczona i nieprofesjonalna. Wyjatkiem jest boisko
wielofunkcyjne, ogrodzone i usytuowane w potudniowym narozniku terenu. Na terenie jest zlokalizowany
parking dla okoto 20 samochodow.

Na terenie planowanych robét budowlanych obecnie znajdujg sie tereny rekreacyjne, gtéwnie trawniki oraz
terenowe boisko do pitki noznej. Teren jest w znacznej cze$ci ptaski, réznice terenowe wynoszg ok. 1,5m.
Na terenie znajduje sie parking wytozony kostkg betonowa, ktéry jest przewidziany do przebudowy. Nie
planuje sie wycinki istniejgcych drzew. Znaczna czes$¢ terenu wokét budynku (w czeéci frontowej)
pozostanie niezmieniona. Zakres opracowania projektowego, terenéw, ktére zostang przeksztatcone w
zwigzku z planowang inwestycjg, zostat okreslony na rys. Projektu Zagospodarowania Terenu. Nie planuje
sie zmiany organizacji ruchu i lokalizacji zjazdu na teren z drogi publicznej.

1.1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

a. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

A. BOISKO DO SIATKOWKI PLAZOWEJ

A.1 CHARAKTERYSTYKA

Boisko ma wymiary 9,00 x 22,00 m. Obszar ten obejmuje pole o wymiarach 16,00 x 8,00m oraz obszar
bezpieczenstwa dookota boiska. Boisko jest wykonane w formie nawierzchni piaskowej. Boisko bedzie
ogrodzone i oswietlone. Dostep do boiska bedzie odbywat sie przez furtke o wymiarach 2,00 x 3,00m.




Przyktadowe boisko do siatkéwki plazowej z urzgdzeniami (linie, siatka, stupki, ogrodzenie).
A.2 NAWIERZCHNIA — ZESTAWIENIE WARSTW

30,0-50cm Piasek drobnoziarnisty ptukany
- Geowtoknina 300g/m2
- Grunt rodzimy zageszczony

A.3 NAWIERZCHNIA

Wykonanie nawierzchni piaskowej obejmuje wyrynnowanie terenu stanowigcego obszar strefy
bezpieczenstwa wokét urzgdzen na gtebokos¢ 30,0cm, a nastepnie wypetnienie wyznaczonej strafy
piaskiem ptukanym. W przypadku piasku, ktory jest materialem sypkim, nalezy pamieta¢ 20cm do
gtebokosci minimalnej, aby zrekompensowaé przemieszczenie. Nawierzchnia piaskowa to stosowana
nawierzchnia bezpieczna na boiskach do pitki plazowej. Najwiekszg zaletg nawierzchni piaskowych s3 jej
stosunkowo dobre wiasciwosci amortyzacji upadkéw orach niski koszt zakupu materiatu. Konieczna jest
jednak okresowa wymiana. Bezposrednio pod nawierzchnig z piasku nalezy wytozy¢ geowtdknine celem
zabezpieczenia przed przerastaniem chwastow. Krawedz boiska nalezy wykonczy¢ kraweznikiem z
naktadka bezpieczng z tworzywa sztucznego.

A.4 URZADZENIA SPORTOWE

Stupki wykonane z profili aluminiowych, o wymiarach np.100x100mm, wzmocnionych, mocowanych w
tulejach systemowych wg specyfikacji danego producenta stukéw. Fundament pod tuleje wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta tulei, fundament nalezy wykona¢ z betonu min. C-20. Wysokos$¢ stupkow 2,865m,
kolor stupkéw szary RAL 7035. Mechanizm naciggowy, srubowy znajdujgcy sie wewnatrz stupka,
przesuwny z zachowaniem mimosrodu, utatwiajgcy ustawienie i zablokowanie naciggu siatki w okreslonym
potozeniu poprzez zacisniecie blokady. Minimum pie¢ punktéw mocowania siatki do naciggu na kazdym
stupku. Stupki nalezy wyposazy¢ w ostony wykonane z pianki, pokryte odpornym na rozerwanie materiatem
PCV, kolor zotty.

Siatka poliestrowa gr.3mm z linkg kewlarowg o wymiarach 1,0m x 9,5m i oczku 100mm, dodatkowo antenki
o dtugosci 1,80m z kieszeniami z powlekanej tkaniny poliestrowej, kolor zoétty. Wykonana w technice
bezweziowej. Krawedzie siatki wzmocnione pretami poliestrowymi, u géry linka kewlarowa dtugosci 11,70m,
u dotu linka napinajgca o $rednicy 4mm, z 4 sznurami napinajgcymi. Dookota wzmocniona tasmg w kolorze
26ttym o szeroko$ci 75mm.

Linie wyznaczajgce pole gry wykonane z tasmy o szerokosci 50mm, mocowane naroznikowo w piasku za
pomoca kwadratowych kotew z tworzywa sztucznego, ktére uniemozliwiajg przemieszczanie sie podczas



ary.

Wszystkie elementy i urzgdzenia sportowe nalezy montowac¢ i uzytkowaé zgodnie z zaleceniami
producenta. Sg to elementy gotowe. Nie nalezy wykonywaé¢ wtasnorecznie wymienionych elementow i
urzadzen. Zgodne z normg PL-EN 1271:2015-01

A.5 OGRODZENIE

Wykonane z siatki sportowej umieszczonej na ukfadzie stupow aluminiowych wykonanych z profili min.
80x80mm z dodatkowym ozebrowaniem, i catkowitej dlugosci 6,7m (6m po umieszczeniu w odpowiedniej
tulei) malowane proszkowo na kolor szary RAL 7035. Skrajne stupy z dodatkowym zastrzatem
konstrukcyjnym. Rozstaw stupéw maksymalnie co 3m lub 6m. Do stupéw montowana siatka
polipropylenowa, wykonana w technice bezweztowej o0 wymiarze oczka 100mm i srednicy 3mm,
wytrzymatos¢ na zerwanie 1,10kN, w kolorze szarym. Siatka napinana na rozpietosci miedzy stupami za
pomoca linek stalowych dodatkowo u dotu mocowanych do kraweznika za pomocg haczykéw
ocynkowanych, karabinczykowych. Siatka dodatkowo wzmocniona w miejscu mocowania do stupéw
przeszyciami pionowymi.

Przyktadowe pitkochwyty wraz z podkonstrukcjg i sposobem mocowania.

Wszelkie prace montazowe nalezy wykonywac zgodnie ze specyfikacjg producenta. Przed montazem
nalezy zweryfikowaé nosnos¢ fundamentu z warunkami posadowienia wg badan geologicznych.

A.6 OSWIETLENIE

Boisko oswietlone czterema lampami umieszczonymi na stupach o wysokosci 8m w naroznikach boiska (za
pitkochwytami). Stup wykonany ze szlifowanego aluminium o wymiarach podstawy 400/300/10mm, $rednica
zakonczenia 60mm, wysokos¢ stupa 8m, Srednica przy podstawie 178mm, grubos¢ Scianki stupa 3,5mm,
kolor szary zblizony do RAL 7035. Fundament stupa zgodny ze specyfikacjg stupa, prefabrykowany,
systemowy. Dopuszcza sie inne parametry konstrukcji stupa, zgodnie ze specyfikacjg danego producenta,
przy jednoczesnym zachowaniu wysokosci catkowitej 8m i przystosowaniu do zamocowania oprawy
oswietleniowej.

Oprawy oswietleniowe przykrecane do systemowego wysiegnika, o odpornosci IP66 dla czesci optycznej i
uktadu zasilajgcego, wykonane z aluminium, anodowane, kolor inox lub czarny, liczba diod 48, zakres
temperatur pracy -40+55stopni, moc LED 144W, moc oprawy 154W, temperatura barwowa 5000K, strumieh
swietlny LED 23000Im, efektywnos¢ swietina 134Im/W, waga maksymalna 8kg. Oprawy wg PT Instalaciji
Elektrycznych.

Wszelkie prace montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie ze specyfikacjg producenta. Przed montazem
nalezy zweryfikowaé nosnos¢ fundamentu z warunkami posadowienia wg badan geologicznych.

B. KORT TENISOWY

B.1 CHARAKTERYSTYKA

Kort tenisowy o wymiarach 17,07 x 34,77m (wymiar catkowity) i polu do gry o wymiarach 10,97 x 23,77m.
Boisko o nawierzchni sztucznej, przepuszczalnej, ogrodzone pitkochwytami, oswietlone, wyposazone w
podstawowy sprzet sportowy. Dostep do boiska bedzie odbywat sie przez furtke o wymiarach 2,00 x 3,00m.




Przyktadowy kort tenisowy o sztucznej nawierzchni.

B.2 NAWIERZCHNIA — ZESTAWIENIE WARSTW

1,5cm Nawierzchnia poliuretanowa elastyczna, bezspoinowa, antyposlizgowa, przepuszczalna
3,5cm Podbudowa poliuretanowa, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody

5,0cm Miat kamienny 0-4mm

7,0cm Kliniec tamany frakcji 4-8mm

12,0cm Miat kamienny 0-31,5mm

- Geowtdknina 300g/m2

5,0cm Podsypka piaskowa

15,0cm Podsypka piasek ptukany

- Grunt rodzimy zageszczony
- Drenaz wg PT Instalacji Sanitarnych

B.3 NAWIERZCHNIA PODBUDOWY

Podbudowa poliuretanowa, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, instalowana maszynowo
»in situ” (bezposrednio na placu budowy). Zalecana grubos¢ podbudowy 35 mm. Nawierzchnia powinna
posiadac atest higieniczny PZH.

Komponenty niezbedne do wykonania nawierzchni:
- Jednosktadnikowe lepiszcze

- Granulat 1-4 mm

- Kruszywo mineralne 2-5 mm

Wykonanie nawierzchni:

Przygotowanie podtoza - podioze powinno by¢ doktadnie ubite lub zawibrowane specjalnymi urzgdzeniami i
przygotowane zgodnie z projektem. Temperatura podtoza musi mie¢ co najmniej 3°C powyzej biezgcej
temperatury punktu rosy. Przygotowanie systemu - w specjalnym mieszalniku wymieszac¢ doktadnie
granulat gumowy z kruszywem mineralnym oraz lepiszczem poliuretanowym tak aby otoczy¢ klejem cato$¢
wsadu. Tak przygotowang mieszanine utozy¢ na wykonanym podfozu za pomocg rozktadarki. Warstwe
stabilizujgcg pozostawi¢ do utwardzenia. Proces ten uzalezniony jest od temperatury wilgotnosci powietrza.

B.4 NAWIERZCHNIA — WARSTWA WIERZCHNIA, WYKONCZENIOWA
Nawierzchnia poliuretanowa elastyczna, bezspoinowa, antyposlizgowa, przepuszczalna dla wody,

instalowana maszynowo ,in situ” (bezposrednio na placu budowy). Laczna grubo$¢ nawierzchni ~13 mm
Kolor nawierzchni szary — zblizony do koloru RAL 7037.

Nawierzchnia musi posiada¢ aktualne:
- badania potwierdzajgce zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2014



- badania potwierdzajgce spetnienie normy DIN 18035-6:2014 na zawarto$¢ pierwiastkow metali ciezkich
- atest higieniczny PZH

Komponenty niezbedne do wykonania nawierzchni:
- Srodek impregnujgco-gruntujgcy

- jednosktadnikowe lepiszcze PU

- Granulat EPDM 1-4 mm

Przygotowanie podtoza — powierzchnia na ktérej ma zosta¢ zainstalowana elastyczna nawierzchnia
sportowa powinna by¢ stabilna, sucha, nosna, wolna od luznych i kruchych czgstek oraz substanc;ji
pogarszajgcych adhezje, takich jak oleje, smary, farby czy inne zanieczyszczenia. Jezeli podtoze nie spetnia
w/w wymagan nalezy je poddaé: srutowaniu, frezowaniu lub szlifowaniu. W przypadku podtoza betonowego
wilgotnos¢ nawierzchni nie powinna by¢ wyzsza niz 4% (sprawdzi¢ aparaturg CM). Temperatura podtoza
musi wynosi¢ co najmniej 3°C powyzej biezgcej temperatury punktu rosy.

Warstwa gruntujgca — Podtoze nalezy zagruntowac w celu poprawy jego wiasciwosci mechanicznych oraz
przyczepnosci z matg. Na podtozu mineralnym nalezy utozy¢ warstwe stabilizujgcg mineralno - gumowsa.
Jest to mieszanina granulatu gumowego, kruszywa i lepiszcza PU (zgodnie z zaleceniami producenta).
Nalezy nanies¢ impregnat jezeli czas pomiedzy wykonaniem warstwy stabilizujgcej a warstwy podktadowe;j
wynosi wiecej niz 1 dzien. Impregnat nalezy nanies¢ przy pomocy watka lub natrysku hydrodynamicznego
4-8 h przed utozeniem maty gumowej.

Warstwa uzytkowa - w specjalnym mieszalniku wymiesza¢ doktadnie granulat gumowy EPDM z lepiszczem
poliuretanowym tak aby kazda granulka gumowa byta otoczona klejem. Tak przygotowang mieszanine
utozy¢ na zagruntowanym podtozu za pomocg rozktadarki. Mate pozostawi¢ do utwardzenia. Proces ten
uzalezniony jest od temperatury i wilgotnosci powietrza i podtoza.

Kolor nawierzchni wg kolornika wybranego producenta — zblizony do RAL 7035 (szary)

Malowanie linii - po utwardzeniu systemu namalowac¢ linie odpowiednig farbg zgodnie z projektem.

Obrzeze nawierzchni wykonac¢ z kraweznika zanizonego do poziomu posadzki z naktadkg systemowg z
tworzywa sztucznego zabezpieczajgcego przed urazami lub wykonczonego nawierzchnig boiska.

Zabrania sie uktadania nawierzchni na zawilgoconym podtozu i przy opadach deszczu oraz temperaturze
ponizej 7 °C i powyzej 30 °C.

Wybrane wtasciwosci techniczne nawierzchni:

WEASCIWOSCI DOPUSZCZALNA
WARTOSC
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie, N/mm? (MPa) 20,8
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % 294
Odksztatcenie pionowe, na podiozu betonowym (23°C), mm <0,8
Odpornosc¢ na $cieranie w aparacie Tabera, g <0,9
Odpornosc¢ na sztuczne starzenie oceniona zmiang barwy 4-5

(stopien w skali szarej); (metoda badan PN-EN 20105-A02:1996)
Opor poslizgu, préoba wahadta, slizgacz CEN, skala C, jednostki PTV

- nawierzchnia sucha 80-110
- nawierzchnia mokra 55- 110
Predkos¢ przesigkania wodg mm/h =32000
Zachowanie sie pitki koszykowej odbitej pionowo (w stosunku do betonu) 2105

%

B.5 URZADZENIA SPORTOWE

Stupki mocujgce do siatki tenisowej, profesjonalnej. Stupki aluminiowe o przekroju kwadratowym (np.
80x80mm) mocowane w tulejach systemowych dostosowanych do danego rodzaju stupka. Mechanizm
naciggowy siatki, Srubowy wewnatrz stupka wraz z korba do napinania siatki, na drugim stupku hak



zaczepowy. Stupki wyposazone w pret aluminiowy stuzgcy zaczepieniu siatki do bocznej scianki.
Fundament do tulei mocujgcych dobrac zgodnie ze specyfikacjg tulei i stukow wg wytycznych danego
producenta. Fundament nalezy wykona¢ przed potozeniem gtéwnych warstw nawierzchniowych kortu.

Siatka o wymiarach 12,72 x 1,07m, wykonana z poliestru, grubos$¢ splotu 2,5mm. Gérna krawedz siatki
zakonczona tasma z tkaniny poliestrowej. Siatka z linkg stalowg, powlekana tworzywem sztucznym o
dtugosci 13,20m.

Urzadzenia zgodne z normg ITF.

B.6 OGRODZENIE

Wykonane z siatki sportowej umieszczonej na uktadzie stupoéw aluminiowych wykonanych z profili min.
80x80mm z dodatkowym ozebrowaniem, i catkowitej dlugosci 6,7m (6m po umieszczeniu w odpowiedniej
tulei) malowane proszkowo na kolor szary RAL 7035. Skrajne stupy z dodatkowym zastrzatem
konstrukcyjnym. Rozstaw stupéw maksymalnie co 3m lub 6m. Do stupéw montowana siatka
polipropylenowa, wykonana w technice bezweztowej o wymiarze oczka 30mm i srednicy 3mm,
wytrzymatos¢ na zerwanie 1,10kN, w kolorze szarym. Siatka napinana na rozpietosci miedzy stupami za
pomoca linek stalowych dodatkowo u dotu mocowanych do kraweznika za pomoca haczykéw
ocynkowanych, karabinczykowych. Siatka dodatkowo wzmocniona w miejscu mocowania do stupéw
przeszyciami pionowymi.

Wszelkie prace montazowe nalezy wykonywac zgodnie ze specyfikacjg producenta. Przed montazem
nalezy zweryfikowa¢ nosnos¢ fundamentu z warunkami posadowienia wg badan geologicznych.

B.7 OSWIETLENIE

Boisko oswietlone czterema lampami umieszczonymi na stupach o wysokosci 8m w naroznikach boiska (za
pitkochwytami). Stup wykonany ze szlifowanego aluminium o wymiarach podstawy 400/300/10mm, $rednica
zakonczenia 60mm, wysokos¢ stupa 8m, Srednica przy podstawie 178mm, grubos¢ $cianki stupa 3,5mm,
kolor szary zblizony do RAL 7035. Fundament stupa zgodny ze specyfikacjg stupa, prefabrykowany,
systemowy. Dopuszcza sie inne parametry konstrukcji stupa, zgodnie ze specyfikacjg danego producenta,
przy jednoczesnym zachowaniu wysokosci catkowitej 8m i przystosowaniu do zamocowania oprawy
odwietleniowe;.

Oprawy oswietleniowe przykrecane do systemowego wysiegnika, o odpornosci IP66 dla czesci optycznej i
uktadu zasilajgcego, wykonane z aluminium, anodowane, kolor inox lub czarny, liczba diod 48, zakres
temperatur pracy -40+55stopni, moc LED 144W, moc oprawy 154W, temperatura barwowa 5000K, strumien
Sswietlny LED 23000Im, efektywnosé swietina 134Im/W, waga maksymalna 8kg. Oprawy wg PT Instalaciji
Elektrycznych.

Wszelkie prace montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie ze specyfikacjg producenta. Przed montazem
nalezy zweryfikowa¢ nosnos¢ fundamentu z warunkami posadowienia wg badan geologicznych.

C. BOISKO DO PItKI NOZNEJ

C.1 CHARAKTERYSTYKA

Boisko sportowe o nawierzchni z trawy syntetycznej, przepuszczalnej. Boisko ma wymiary 19,0x36,0m.
Catowity wymiar nawierzchni trawiastej (z zapolem boiska) wynosi 20,84x39,84m. Boisko wyposazone w
bramki, chorggiewki narozne. Caty teren o nawierzchni z trawy syntetycznej ogrodzony pitkochwytami o
wysokosci 6m i oswietlony. Dostep do boiska odbywa sie przez dwuskrzydtowa furtke wejsciowg o wym.
2,0x3,0m.




Przyktad boiska do pitki noznej ze sztuczng nawierzchnig i infrastruktura.

C.2 NAWIERZCHNIA — ZESTAWIENIE WARSTW

6,0cm Trawa syntetyczna

5,0cm Miat kamienny 0-4mm
7,0cm Kliniec tamany frakcji 4-8mm
12,0cm Miat kamienny 0-31,5mm

- Geowtdknina 300g/m2
5,0cm Podsypka piaskowa

15,0cm Podsypka piasek ptukany

- Grunt rodzimy zageszczony
- Drenaz wg PT Instalacji Sanitarnych

C.3 NAWIERZCHNIA — TRAWA SYNTETYCZNA

Nawierzchnia ze sztucznej trawy trzeciej generacji. System nawierzchni sktada sie z dwéch elementow:
sztuczna trawa oraz wypetnienie — rodzaj i ilo$¢ wypetnienia musi by¢ zgodna z raportem z badan
dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np.
Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs. Ltd), potwierdzajgcy zgodnos¢ jego parametréw z FIFA Quality
Programme for Football Turf (dostepny na www.FIFA.com) wersja z 2015 roku.

Parametry nawierzchni:

- sktad witdkna: polietylen (PE) 100%,

- rodzaj i przekréj wtokna: widkna monofilowe (100%), wzmocnione rdzeniem zapewniajgce wyjgtkowa
sztywnos$c¢ i wytrzymatosé.

- wysokos¢ widkna: 60 mm

- grubos¢ widkna: min. 400 um,

- ciezar witdkna — Dtex: min. 16 000,

- waga pojedynczego witdkna: min. 2200 g/m2

- ilo$¢ peczkdéw: min. 10 000 /m2

- waga catkowita trawy: min. 3200 g/m2

- przepuszczalnos¢ wody dla kompletnego systemu: min 1750 mm/h

- wytrzymatos$¢ taczenia klejonego: po starzeniu: min 130N/ 100mm,

- wytrzymatos¢ na wyrywanie peczka: min 80N postarzone

- podkifad trawy: poliuretanowy. Nie dopuszcza sie podktadu lateksowego.

- wypetnienie trawy: piasek kwarcowy oraz granulat gumowy EPDM z recyklingu



Obrzeze nawierzchni wykonac¢ z kraweznika zanizonego do poziomu posadzki z naktadkg systemowg z
tworzywa sztucznego zabezpieczajgcego przed urazami lub wykonczonego nawierzchnig boiska.

C.4 URZADZENIA SPORTOWE

Bramki do pitki noznej o wymiarach 5,0x2,0m. Mocowane do podtoza za pomocg tulei zabetonowanych (wg
zalecen producenta bramek) lub przenosne — do ustalenia z zamawiajgcym. Wykonane zgodnie z
przepisami PZPN i FIFA. Swiatto bramki wykonane z profilu aluminiowego (120x100mm) o przekroju
owalnym z wewnetrznym uzebrowaniem przeciwdziatajgcym odksztatceniom. Szkielet bramki wykonany z
rury stalowej o srednicy 35mm, zabezpieczony antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, szkielet
mocowany do $wiatta za pomocg stalowych, cynkowanych galwanicznie tgcznikéw, sktadane tuki bramki
umozliwiajgce tatwe przenoszenie oraz magazynowanie na niewielkiej powierzchni.

Siatka polipropylenowa na bramke odporna na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, o niskiej
absorpcji wody i brudu, trudnopalna, lekka, wykonana w technologii antybakteryjnej, w kolorze biatym.
Siatka pleciona bezweztowo. Nalezy dostosowac¢ wielkos$¢ i specyfike siatki do gabarytow wybranej bramki.

Chorggiewki narozne, uchylne z tulejg mocujgcg o srednicy 50mm, wysokos¢ 166cm, wykonana
poliweglanu, z poliestrowg flagg o wymiarach 45x45cm z zaczepem mocujgcym flage na rurze. Mocowanie
tulei zgodnie ze specyfikacjg producenta choragiewki. Fundament pod tuleje wykona¢ z betonu min.
C20/25.

C.5 OGRODZENIE

Wykonane z siatki sportowej umieszczonej na uktadzie stupéw aluminiowych wykonanych z profili min.
80x80mm z dodatkowym ozebrowaniem, i catkowitej dlugosci 6,7m (6m po umieszczeniu w odpowiedniej
tulei) malowane proszkowo na kolor szary RAL 7035. Skrajne stupy z dodatkowym zastrzatem
konstrukcyjnym. Rozstaw stupoéw maksymalnie co 3m lub 6m. Do stupéw montowana siatka
polipropylenowa, wykonana w technice bezweztowej o wymiarze oczka 100mm i srednicy 3mm,
wytrzymatos¢ na zerwanie 1,10kN, w kolorze szarym. Siatka napinana na rozpietosci miedzy stupami za
pomoc3 linek stalowych dodatkowo u dotu mocowanych do kraweznika za pomoca haczykow
ocynkowanych, karabinczykowych. Siatka dodatkowo wzmocniona w miejscu mocowania do stupéw
przeszyciami pionowymi.

Wszelkie prace montazowe nalezy wykonywac zgodnie ze specyfikacjg producenta. Przed montazem
nalezy zweryfikowa¢ nosnos¢ fundamentu z warunkami posadowienia wg badan geologicznych.

C.6 OSWIETLENIE

Boisko oswietlone czterema lampami umieszczonymi na stupach o wysokosci 8m w naroznikach boiska (za
pitkochwytami). Stup wykonany ze szlifowanego aluminium o wymiarach podstawy 400/300/10mm, $rednica
zakonczenia 60mm, wysokos¢ stupa 8m, Srednica przy podstawie 178mm, grubos¢ Scianki stupa 3,5mm,
kolor szary zblizony do RAL 7035. Fundament stupa zgodny ze specyfikacjg stupa, prefabrykowany,
systemowy.

Oprawy oswietleniowe przykrecane do systemowego wysiegnika, o odpornosci IP66 dla czesci optycznej i
uktadu zasilajgcego, wykonane z aluminium, anodowane, kolor inox lub czarny, liczba diod 48, zakres
temperatur pracy -40+55stopni, moc LED 144W, moc oprawy 154W, temperatura barwowa 5000K, strumien
Swietlny LED 23000Im, efektywnosé swietina 134Im/W, waga maksymalna 8kg. Oprawy wg PT Instalaciji
Elektrycznych.

Wszelkie prace montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie ze specyfikacjg producenta. Przed montazem
nalezy zweryfikowa¢ nosnos¢ fundamentu z warunkami posadowienia wg badan geologicznych.

D. POLE DO PCHNIECIA KULA

D.1 CHARAKTERYSTYKA

Zaprojektowano rzutnie do pchniecia kulg o zasiegu 15,0m wraz z kotem rozbiegowym betonowym o
Srednicy 2,13m. Nawierzchnia rzutni pozostanie naturalna trawiasta, obrzeza stozka rzutni zostang
wykonane z obnizonego do poziomu trawy kraweznika betonowego.

D.2 URZADZENIA SPORTOWE




Prég do pchniecia kulg, demontowalny, mocowany do kota rozbiegowego, betonowego. Sposéb montazu
wg specyfikacji producenta. Prog wykonany w konstrukcji stalowo-drewnianej, stalowa rama progu
cynkowana galwanicznie i dodatkowo malowana proszkowo. Wymienny element wierzchni wykonany ze
sklejki wodoodpornej grubosci 20mm malowanej lakierem wodorozcienczalnym.

E. BIEZNIA SPORTOWA

E.1 CHARAKTERYSTYKA

Zaprojektowano bieznie sportowg okdlng oraz fragment biezni do biegéw szybkich (dostosowanej do biegu
na 60m). Bieznia okdlna sktada sie z dwoch toréw o szerokosci 1,0m, bieznia szybka skfada sie z trzech
toréw o szerokosci 1,0m.

E.2 NAWIERZCHNIA — ZESTAWIENIE WARSTW

1,5cm Nawierzchnia poliuretanowa elastyczna, bezspoinowa, antyposlizgowa
- Srodek impregnacyjno-gruntujgcy do betonu

15,0cm Wylewka betonowa z betonu C15/30 zbrojona wiéknami

0,3cm folia budowlana (izolacja pozioma ukfadana na zaktad min.20cm)
17,0cm Kruszywo kamienne famane o frakcji 0-31,5mm

- Geowtdknina 300g/m2

10,0cm Warstwa rozsgczajgca - piasek

- Sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe do is>0,97

E.3 NAWIERZCHNIA — WARSTWA WIERZCHNIA, WYKONCZENIOWA

Nawierzchnia poliuretanowa typu ,sandwich”, elastyczna, bezspoinowa, antyposlizgowa, nieprzepuszczalna
dla wody, odporna na kolce, dwuwarstwowa, instalowana maszynowo ,in situ” (bezposrednio na placu
budowy).

Nawierzchnia musi posiadac:

- badania potwierdzajgce zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2014

- badania potwierdzajgce spetnienie normy DIN 18035-6:2014 na zawartos¢ pierwiastkdw metali ciezkich
- certyfikat IAAF - Product Certyficate

- atest higieniczny PZH

Komponenty niezbedne do wykonania nawierzchni:
— srodek impregnujgco-gruntujacy

— jednosktadnikowe lepiszcze

— dwusktadnikowa szpachla PU

— dwusktadnikowa wylewka PU

- Granulat SBR 1-4mm

- Granulat EPDM 1-4 mm

— farba na linie

Przygotowanie podtoza — powierzchnia na ktérej ma zosta¢ zainstalowana elastyczna nawierzchnia
sportowa powinna by¢ stabilna, sucha, nosna, wolna od luznych i kruchych czagstek oraz substanciji
pogarszajgcych adhezje, takich jak oleje, smary, farby czy inne zanieczyszczenia. Jezeli podtoze nie spetnia
w/w wymagan nalezy je poddac: srutowaniu, frezowaniu lub szlifowaniu. W przypadku podtoza betonowego
wilgotnos¢ nawierzchni nie powinna by¢ wyzsza niz 4% (sprawdzi¢ aparaturg CM). Temperatura podtoza
musi wynosi¢ co najmniej 3°C powyzej biezgcej temperatury punktu rosy.

Warstwa gruntujgca — Podtoze nalezy zagruntowaé w celu poprawy jego wtasciwosci mechanicznych oraz
przyczepnosci z matg. Na podbudowe nanies¢ impregnat za pomocg watka lub natrysku
hydrodynamicznego i pozostawi¢ do odparowania rozpuszczalnika. Impregnat nalezy nanies¢ 4-8h przed
utozeniem maty gumowe;j.

Warstwa podktadowa - w specjalnym mieszalniku wymiesza¢ doktadnie granulat gumowy SBR z lepiszczem
poliuretanowym tak aby kazda granulka gumowa byta otoczona klejem. Tak przygotowana mieszanine
utozy¢ na zagruntowanym podfozu za pomocg rozktadarki. Mate pozostawi¢ do utwardzenia. Proces ten
uzalezniony jest od temperatury i wilgotnosci powietrza i podtoza.



Warstwa uszczelniajgca — wymieszac sktadniki A i B az do uzyskania jednorodnej masy, a nastepnie
nanies¢ cienkg warstwe na przygotowang warstwe podktadowa. Warstwa uzytkowa — wymieszac¢ sktadniki A
i B systemu w proporcji 100 czesci wagowych sktadnika A do 65 czesci wagowych skladnika B i
rownomiernie rozprowadzi¢ po warstwie podktadowej ptaska raklg, a nastepnie po samowypoziomowaniu
zasypac uzyskang powierzchnie granulatem EPDM tak, aby rownomiernie pokry¢ catg powierzchnie z
wystarczajgcym nadmiarem. System pozostawi¢ do utwardzenia (okoto 24 godz.) a po zwigzaniu systemu
usung¢ luzny nadmiar granulatu.

Malowanie linii - po utwardzeniu systemu namalowac linie odpowiednig farbg na linie zgodnie z projektem.
Kolor nawierzchni wg kolornika wybranego producenta — zblizony do RAL 7035 (szary)

Zabrania sie uktadania nawierzchni na zawilgoconym podtozu i przy opadach deszczu oraz temperaturze
ponizej 7 °C i powyzej 30 °C.

Wybrane wtasciwosci techniczne nawierzchni:

WEASCIWOSCI DOPUSZCZALNA
WARTOSC

Grubos$¢ nawierzchni 213,0 mm

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie, N/mm? (MPa) 20,99

Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % =64

Tarcie (wspotczynnik tarcia lub odczyt skali gotowosci technicznej) =60

Amortyzacja wstrzasow , % 37-39

Znieksztatcenie pionowe, mm <1,9

E.5 ODWODNIENIE BIEZNI

Nawierzchnia zewnetrzna jest warstwg nieprzepuszczajgcg wode. Zaprojektowano spadek terenowy na
biezni o nachyleniu 0,4-0,7%. Odprowadzenie wody opadowej do odwodnien liniowych wykonanych wg PT
Instalacji Sanitarnych.

F. ZESKOK SKOKU W DAL

F.1 CHARAKTERYSTYKA

Zaprojektowano dwa pola zeskoczni do skoku w dal. Zostaty one zlokalizowane na obu krancach biezni
szybkosciowej. Diugos¢ rozbiegu wynosi ok.65,5m. Zeskocznie majg wymiary 8,00x4,02m, sg wypetnione
piaskiem sypkim, wykonczone dookota kraweznikiem z naktadkg bezpieczenstwa z tworzywa sztucznego.
Dookota zeskoczni zaprojektowano odwodnienie w postaci korytek prefebrykowanych gotowych, zakrytych
od géry kratg systemowa z tworzywa sztucznego.

F.2 ZESTAWIENIE WARSTW ZESKOCZNI

30,0-50cm Piasek drobnoziarnisty ptukany
- Geowldknina 300g/m2
- Grunt rodzimy zageszczony

A.3 NAWIERZCHNIA

Wykonanie nawierzchni piaskowej obejmuje wyrynnowanie terenu stanowigcego obszar strefy
bezpieczenstwa wokot urzgdzen na gtebokos¢ 30,0cm, a nastepnie wypetnienie wyznaczonej strafy
piaskiem ptukanym. W przypadku piasku, ktéry jest materiatem sypkim, nalezy pamieta¢ 20cm do
gtebokosci minimalnej, aby zrekompensowac przemieszczenie. Nawierzchnia piaskowa to stosowana
nawierzchnia bezpieczna. Najwiekszg zaletg nawierzchni piaskowych s3 jej stosunkowo dobre wiasciwosci
amortyzacji upadkoéw orach niski koszt zakupu materiatu. Konieczna jest jednak okresowa wymiana.
Bezposrednio pod nawierzchnig z piasku nalezy wytozy¢ geowtdknine celem zabezpieczenia przed
przerastaniem chwastow. Krawedz boiska nalezy wykonczy¢ kraweznikiem z naktadkg bezpieczng z
tworzywa sztucznego.

A.4 URZADZENIA SPORTOWE




Prég odbicia skoku w dal jako element gotowy wybranego producenta. Zaleca sie belke wykonang z
laminatu poliestrowo-szklanego z naktadkg do odbicia wykonang ze sklejki wodoodpornej oraz listwg z
obustronnym rowkiem na plasteline. Belke nalezy osadzi¢ w stalowej ramce wg zalecenh producenta.
Wymiary belki dt.1210mm, szeroko$¢ 340mm, wysoko$¢ 100mm. Belka powinna posiada¢ certyfikat
zgodnosci z przepisami lekkoatletycznymi wg wskazania zamawiajgcego.

G. PARKING DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

G.1 CHARAKTERYSTYKA

Zaprojektowano parking dla samochoddéw osobowych o wymiarach miejsc postojowych 2,5x5,0m i drodze
manewrowej szerokosci 5,0m. Parking miesci 13 samochoddw. Wykonany zostat z geokraty betonowej, ze
spadkami w kierunku odwodnienia liniowego (wg PT Instalacji Sanitarnych).

G.2 ZESTAWIENIE WARSTW

8,0cm Geokrata betonowa, azurowa, typ Meba, fazowana, kolor szary, wym. 40,0x60,0cm
- Geowtdknina 300g/m2

5,0cm Podsypka piaskowa

15,0cm Podsypka piasek ptukany

- Grunt rodzimy dogeszczony

G.3 PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PARKINGU

Zaprojektowano przebudowe istniejgcego parkingu, ktéra bedzie polegata na przetozeniu czesci kostki z
istniejgcego parkingu zgodnie z rysunkiem PZT. Warstwy posadzkowe wykonaé zgodnie z technologig
istniejgcyg, do rozpoznania po wykonaniu odkrywek.

H. DOJSCIA | SCHODY TERENOWE

CHARAKTERYSTYKA

Zaprojektowano liczne dojscia i schody terenowe komunikujgce projektowane obiekty sportowe. Posadzki
dojs¢ wykonac z kostki betonowej grubosci 8,0cm o wymiarach 10x20cm, w kolorze szarym, na podsypce
piaskowej. Obrzeza chodnikéw wykonczy¢ kraweznikiem betonowym gr.8,0cm, o wymiarach 30,0x100,0cm,
mocowanym na tawach betonowych z oporem. Wysokosci kraweznikow zgodnie z przekrojami terenowymi.

l. ZBIORNIK NA WODE DESZCZOWA

Zgodnie z PT Instalacji Sanitarnych.

J. UZUPEXNIENIE OGRODZENIA

W ramach realizacji zaprojektowanych dziatan inwestycyjnych planuje sie wymiane ogrodzenia w pétnocno-
zachodniej granicy dziatki (wg rys. PZT — na odcinku oznaczonym literami A,B,C). Planuje sie wykonanie
ogrodzenia systemowego z paneli z pretow stalowych wg specyfkacji wybranego producenta. Teren
inwestycji jest ogrodzony, w zdecydowanej czesci obwodu wykonane ogrodzenie jest stosunkowo nowe i
zachowane w dobrym stanie technicznym. Planowane uzupetnienia dotyczg tylko fragmentu terenu, na
ktérym pozostato stare ogrodzenie o stanie technicznym ogodlnie ztym. Planuje sie zastgpienie starego
ogrodzenia nowym o parametrach zbieznych do istniejgcego ogrodzenia we frontowej czesci dziafki.
Wysokos¢ ogrodzenia, kolor, rozstaw stupédw konstrukcyjnych nalezy dostosowac do systemu istniejgcego
ogrodzenia. W przyblizeniu jest to ogrodzenie o wysokosci 160cm, osadzone na prefabrykowanych stopach
fundamentowych, betonowych, w kolorze zielonym. Montaz ogrodzenia zgodnie z zaleceniami producenta.
Wybdr konkretnego poducenta oraz typ ogrodzenia przedstawi¢ do akceptacji projektantowi.

b. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Odprowadzenie sciekdéw do istniejgcej sieci kanalizacji, przez istniejgce przytgcze. Planowana inwestycja
przewiduje przytgczenie sanitariatdw w planowanym budynku szatni modutowej do istniejgcej kanalizacji w
budynku szkoty. Planowane dziatania nie powodujg znacznego zwiekszenia zapotrzebowania
przytaczeniowego.

c. Uktad komunikacyjn

Zjazd z drogi publicznej pozostaje bez zmian. Przebudowie ulega istniejgcy parking. Jego obecna



geometria uniemozliwia budowe planowanego kortu tenisowego. Wobec tego parking zmieni swéj ksztatt,
przy zachowaniu pojemnosci oraz struktury. Dodatkowo w ramach projektu zostanie zrealizowany
dodatkowy parking w zachodnim narozniku terenu. Na terenie sg wykonane dojscia z kostki betonowe;j,
ktore planuje sie zachowac. Projektowane boiska sportowe zostang skomunikowane nowymi dojsciami
pieszymi w formie chodnikow.

d. Sposob dostepu do drogi publicznej

Istniejgcy, bezposredni zjazd na droge publiczna.

e. Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Teren inwestycji posiada dostep do niezbednej infrastruktury poprzez istniejgce przytgcza: energii
elektrycznej i teletechniki, wody i kanalizaciji.

Na potrzeby obslugi projektowanych boisk planuje sie wykonanie nowego przytgcza elektroenergetycznego,
ktore bedzie przeznaczone na cele oswietlenia terenu boisk i zasilania planowanej szatni modutowej. W
chwili obecnej Szkota jest zasilana z istniejgcego przytgcza, ktére pozostaje bez zmian.

Instalacja wodna zasilana z istniejgcego przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego. Z istniejgcej instalacji
planuje sie podtgczenie planowanego budynku szatni bez zmian mocy i parametréw przytgczeniowych.
Projektowany obiekt nie zmieni znacznie zapotrzebowania na wode. Projekt instalacji zewnetrznej wodno-
kanalizacyjnej wg PT Instalacji Sanitarnych.

Wody opadowe z dachow i terendw utwardzonych bedg do kanalizacji deszczowej wewnetrznej, a dalej na
tereny nieutwardzone przez poprzez infiltracje powierzchniowa w sposob niezagrazajgcy gruntom dziatek
sgsiednich. Spadki terenu nie bedg powodowaty sptywu wod na tereny sgsiednich dziatek. Wody opadowe i
roztopowe z nawierzchni komunikacyjnych poprzez zapewnienie odpowiednich spadkéw podtuznych i
poprzecznych zostang odprowadzone na trawniki na terenie dziatki i odparuja lub zostang wchionigte przez
grunt. Jednoczes$nie planuje sie wykonanie instalacji drenazowej pod boiskami szkolnymi, spiecie i zebranie
wody opadowej do projektowanej wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do
planowanego zbiornika otwartego. Projekt kanalizacji deszczowej wg PT Instalacji Sanitarnych.

Projektowany budynek szatni modutowej bedzie ogrzewany elektrycznie w ramach wewnetrznej instalacji
ogrzewczej.

Sktadowanie i wywo6z odpadow statych — w przeznaczonym na te cele istniejacym miejscu gromadzenia
odpadow statych oraz wywoéz przez specjalistyczne stuzby na podstawie umowy zewnetrznej oraz wg
przepisow odrebnych.

f. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Gtéwnym elementem uksztattowania terenu z zakresie niniejszego projektu jest budowa trzech boisk
sportowych: boiska do pitki noznej, kortu tenisowego oraz boiska do siatkéwki, a takze pola do pchniecia
kulg i biezni z zeskoczniami do skoku w dal.

Gtéwne boisko do pitki noznej znajduje sie w centralnej czesci dziedzinca wewnetrznego szkoty w miejscu
istniejacego boiska trawiastego. Projektowane boisko ma wymiary 19,0x36,0m i nawierzchnie sztuczng z
trawy syntetycznej. Dookota boiska zaprojektowano bieznie okdlng dwutorowg. Wzdtuz potnocno-
zachodniego boku boiska zaprojektowano bieznie trzytorowg, ktéra ma dtugos¢ dostosowang do biegéw
krétkodystansowych (60m). Na obu krancach biezni szybkosciowej zaprojektowano prog i zeskocznie do
skoku w dal. Bezpos$rednio przy dziedzincu szkolnym zaprojektowano rzutnie do pchnigcia kula.

W uktadzie prostopadtym, w najblizszym sgsiedztwie istniejgcego parkingu terenowego zaprojektowano kort
tenisowy o wymiarach 17,07 x 34,53m. Kort jest ogrodzony i wykoriczony nawierzchnig sztuczna,
przepuszczalng.

Bezposrednio za kortem ww kierunku potudniowo-wschodnim zlokalizowano pawilon szatni modutowej wraz
z dojsciami pieszymi. Istniejgcy parking w zwigzku z planowang inwestycjg nalezy przebudowad.

Ostatnie boisko do siatkowki plazowej jest zokalizowane w potudniowym narozniku dziatki, w sgsiedztwie
istniejgcego boiska wielofunkcyjnego. Boisko ma wymiary 9,00 x 22,00m i nawierzchnie piaszczysta.



W zachodnim narozniku dziatki zaprojektowano dodatkowy parking dla samochodéw osobowych o
nawierzchni przepuszczalnej z ptyt betonowych, azurowych.

Wszyskie projektowane elementy zagospodarowania terenu zostaty potgczone projektowanymi ciggami
pieszymi z kostki betonowej. Projektowane boiska bedg ogrodzone ogrodzeniem systemowym z siatki
wysokosci 6m oraz oswietlone lampami terenowymi do obiektéw sportowych o wysokosci 8m. W ramach
inwestycji planuje sie dodatkowo wymiang istniejgcego ogrodzenia wzdtuz pétnocno-zachodniej granicy
dziatki i montaz bramy przesuwnej w ramach dostepu do nowoprojektowanego parkingu.

Rdéznice terenowe na projektowanym fragmencie dziatek wynoszg ok. 1,5m. Zaplanowano uktad kaskadowy
boisk od najwyzej potozonego boiska do siatkdwki, przez kort tenisowy do boiska do pitki noznej, ktore jest
potozone 1,1m ponizej boiska do siatkdwki. W ramach inwestycji planuje sie wykonanie instalacji
zewnetrznej deszczowej, wraz z przytgczeniem istniejgcych rur spustowych z dachu budynkow,
przeprowadzeniem uktadu odwodnien liniowych i drenazowych pod boiskami. Woda deszczowa zebrana
projektowang instalacjg bedzie gromadzona w planowanym zbiorniku retencyjnym zlokalizowanym w
potnocnym narozniku dziatki.

Planuje sie zachowac istniejgca zielen wysoka. Tereny dookota projektowanych boisk zostaty
zaprojektowane jako nawierzchnia trawiasta.

Na terenie dziatki nie projektuje sie drogi pozarowej. Droga pozarowa nie jest wymagana przepisami
techniczno-budowlanymi.

1.1.4. Zestawienia

a. Powierzchnia zabudow i i istniejgcych obiektéw budowlan

POWIERZCHNIA DZIALEK (TERENU INWESTYCJI) OBJETYCH OPRACOWANIEM 13190.14m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY SUMARYCZNIE 1701.,57m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY — ISTNIEJACA (BUDYNKI SZKOLNE) 1619m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY — PROJEKTOWANA (SZATNIA MODULOWA) 82,57m2
STOSUNEK POW. ZABUDOWY DO POW. DZIALEK 12,90%

b. Powierzchnia drog, parkingdw, placow i chodnikow

POW. UTWARDZONA SUMARYCZNA (drogi, parkingi, place, chodniki) 2961,95m2

w tym:

POW. UTWARDZONA 100% 2804,57m2

POW.UTWARDZONA 50% (geokrata azurowa) 314,76m2
¢. Powierzchnia biologicznie czynna

POW. BIOL. CZYNNA SUMARYCZNIE 8841.38m2

w tym:

POW. BIOL. CZYNNA 100% 8684m2

POW. BIOL. CZYNNA 50% 314,76m2

STOSUNEK POW. BIOL. CZYNNEJ DO POW. DZIALEK 67,03%

d. Powierzchnie innych czesci terenu, niezbedne do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami

aktow prawa miejscowego

POW. CALKOWITA NADZIEMNA 83,20m2
LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH 0
LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH (PROJEKTOWANA SZATNIA MODULOWA) 1

ILOSC MIEJSC POSTOJOWYCH 23
POWIERZCHNIA DZIALEK PODLEGAJACA PRZEKSZTALCENIU 0,1225ha

1.1.5. Informacje i dane

a. Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

wynikajacych z aktdw prawa miejscowego



Dla planowanej inwestycji uzyskano Decyzje o Warunkach Zabudowy, projektowana inwestycja jest zgodna
z wytycznymi zawartymi w w/w decyzji w zakresie:

a) warunkow i wymagan ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:

- kompleks sportowy na ktéry sktadajg sie:

a boisko do pitki noznej o nawierzchni syntetycznej o wymiarach 36 m x 19 m

bieznia okdlna 2-torowa wokét boiska o nawierzchni syntetycznej,

bieznia prosta 3-torowa réwnolegta o nawierzchni syntetyczne;j,

2 skocznie w dal,

rzutnia do pchnigecia kulg o nawierzchni trawiastej,

boisko do siatkdéwki o nawierzchni piaskowej o wymiarach 11 m x 22 m

kort tenisowy o nawierzchni syntetycznej o wymiarach 17 m x 34 m,

system drenazu boisk,

pitkochwyty w ramach projektowanych boisk,

oswietlenie boisk,

a budynek szatni z cze$cig sanitarng — obiekt prefabrykowany, gotowy, modutowy

— powierzchnia nowej zabudowy — do 120m2 — warunek spetniony — zaprojektowana nowa
powierzchnia zabudowy wynosi 82,57m2

— powierzchnia biologicznie czynna minimum 20% - warunek spetniony — powierzchnia biologicznie
czynna wg projektu wynosi 67,03m2

— szerokosc elewacji frontowej maksymalnie 16m — warunek spetniony — szeroko$¢ elewacji frontowej
projektowanego budynku wynosi 15,64m

— wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej do 3,5m — warunek spetniony — wysokos$¢
projektowanej goérnej krawedzi elewacji wynosi 3,05m od poziomu przylegtego terenu

— geometria dachu — spadek potaci dachowych do 15° - warunek spetniony — budynek modutowy
posiada dach o kacie nachylenia 3°

— wysokos¢ budynku do 4,0m — warunek spetniony — budynek modutowy ma wysokos$¢ 3,05m i dach
ptaski

— parking do 25 miejsc postojowych, w tym ponizej 0,20ha powierzchni utwardzonych — warunek
spetniony — zaprojektowano budowe nowego parkingu dla 13 samochodéw osobowych oraz
przebudowe istniejgcego parkingu dla 10 samochoddw, powierzchnia sumaryczna projektowanych
parkingdw wyniesie 0,079ha

— wymiary i usytuowanie miejsc postojowych i drdg manewrowych odpowiadajg przepisom odrebnym

— wiekszos¢ zaprojektowanych powierzchni jest przepuszczalna, jako nieprzepuszczalne
powierzchnie utwardzone zaprojektowano przebudowywany istniejgcy parking oraz bieznie okdlng,
a takze ciggi piesze komunikujgce projektowane obiekty, pozostate projektowane nawierzchnie
(boisko do pitki noznej, kort tenisowy, rzutnia pchniecia kulg, boisko do siatkdwki) zostaty
zaprojektowane jako przepuszczalne

— wody opadowe oraz system ich podczyszczania wg PT Instalacji Sanitarnych

— zaprojektowano zbiornik retencyjny — wg PT Instalacji Sanitarnych, o powierzchni 49m2 (7,0x7,0m)
— warunek spetniony - dopuszczalna powierzchnia zbiornika wynosi 600m2 oraz gtebokos$¢ 5,0m,
dtugosé do 30m, szerokos¢ do 20m

— zaprojektowano instalacje deszczowg zewnetrzng — wg PT Instalaciji Sanitarnych

— zaprojektowano o$wietlenie zewnetrzne — wg PT Instalacji Elektrycznych

— planuje sie wykonanie nowego zjazdu z drogi publicznej — wg odrebnego opracowania

— wielkos¢ powierzchni zabudowy do powierzchni terenu (nowej i projektowanej) do 60% - warunek
spetniony — sumaryczna powierzchnia zabudowy wynosi 12,90%

— powierzchnia biologicznie czynna minimum 30% - warunek spetniony — sumaryczna powierzchnia
biologicznie czynna wynosi 67,03%

— lacznie catkowita powierzchnia przeznaczona do przeksztatcenia nie przekroczy 0,5ha — warunek
spetniony, przeksztatceniu ulegnie 0,1225ha, pozostata cze$¢ terenu objetego opracowaniem nie
Zmienia swojego przeznaczenia oraz stopnia oddziatywania biologicznego

— inwestycja nie jest zgodnie z par. 3 ust 1 pkt 57 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. z 2019
poz.1839), inwestycjg oddziatujagcg na srodowisko

— nie przewiduje si¢ przetozen istniejgcych sieci uzbrojenia terenu

— dopuszczalny poziom hatasu, wibracji, zaktécen elektrycznych, promieniowania, zanieczyszczeh
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powietrza, wody i gleby, w obszarze oddziatywania inwestycji, nie bedzie przekraczat wartosci
ustalonych w obowigzujgcych przepisach i normach

— na cele planowanej inwestycji wykonano badania geologiczne gruntu oraz oszacowano poziom wod
gruntowych i zaprojektowano instalacje zewnetrze w oparciu o badania — wg PT Instalac;ji
Sanitarnych

b. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub innych formach

ochrony konserwatorskiej

Planowana inwestycja nie podlega formom ochrony konserwatorskiej.

c. Informacja o wptywie eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenéw gérniczych i terendw narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych; nie dotyczg jej zwigzane z
takimi terenami zakazy, nakazy dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z
przepisdw szczegolnych.

d. Informacja o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanych obiektdéw budowlanych i ich otoczenia

Planowana inwestycja nie jest zgodnie z par. 3 ust 1 pkt 57 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. z
2019 poz.1839), inwestycjg oddziatujgcg na srodowisko.

[.1.6. Dane dotyczgce ochrony przeciwpozarowej — drogi pozarowe, przeciwpozarowym zaopatrzeniu w

wode

Informacja o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji:

- powierzchnia zabudowy projektowanego budynku szatni 82,57m2
- wysokos¢ projektowanego budynku wielorodzinnego 2,95m
- 1 kondygnacje nadziemna, budynek niepodpiwniczony

Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania:

Ze wzgledu na wysokosc¢ projektowany budynek klasyfikowany jest do grupy budynkéw niskich (N) — . Ze
wzgledu na przeznaczenie poszczegolne strefy pozarowe budynku klasyfikowane sg do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIII.

Informacja o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej:

W projektowanym obiekcie nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

Informacje o usytuowaniu obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sgsiadujacych obiektéow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrow
wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne:

Projektowany budynek jest bedzie oddalony o:
- 23,62m od najblizszego budynku szkoly

Najmniejsza odlegtos¢ od granicy dziafki:
- 4,12m (granica z dziatkg drogowg)

Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych, w
tym informacje o:

- drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych

- zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do
celdw przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrédet wodydo celow przecipozarowych, hydrantéw



zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami
dla pojazdéw pozarniczych

Projektowany budynek ze wzgledu na swojg specyfike oraz wysokos$¢ nie wymaga dostepu do drogi
pozarowej.

Warunki zapewnienia dostepu do wody przeznaczonej na potrzeby zewnetrznego gaszenia pozaru — bez
zmian.

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej:

Brak. Projektowany budynek spetnia warunki ochrony pozarowej. Nie ma koniecznosci wprowadzania
rozwigzan zamiennych.

1.1.7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Analize obszaru oddziatywania wykonano w oparciu o aktulane przepisy, a takze analize
nastonecznienia i zacieniania projektowanej zabudowy. Analiza obszaru oddzialywania objeto
dziatki: 84/1 obr. Szabda, 98 obr. Mszano, dziatki drogowe 339/2 obr. Szabda, 97 obr. Mszano, 85 obr.
Szabda, a takze dziatke rolng 83/2 obr. Szabda

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. p0z.1409 z p6Zn. zmianami).

Zastosowanie znajduje: artykut 5 ustep 1 — projektowane obiekty nie doprowadzg do ograniczenia
pobliskich terendw w zakresie zapewnienia im wskazanych w tych przepisach wymagan ogdinych:

a) bezpieczenstwo konstrukcji — obiekt modutowy wg specyfikacji technicznej producenta jest zgodny z
normami w zakresie bezpieczenstwa konstrukciji,

b) bezpieczenstwo pozarowe — spetnione sg przepisy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej — w zwigzku z
czym obiekty nie oddziatujg na tereny przylegte,

c) bezpieczenstwo uzytkowania,

d) odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska — spetnione sg wszystkie
wymagania ustawowe. Odprowadzenie wéd opadowych na teren wtasnej dziatki nie powoduje
przedostawania sie wod na tereny przylegte,

e) ochrona przed hatasem i drganiami — budynki przystosowano do wymogoéw ochrony przed hatasem:
odpowiednia izolacyjnos¢ scian zewnetrznych, oraz dachu, izolacyjnos¢ okien i drzwi zewnetrznych.

f) charakterystyka energetyczna budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii — zgodnie z przepisami
g) oszczednos¢ energii i zrbwnowazone wykorzystanie zasobow naturalnych — zatgczona do projektu
analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania energii dotyczy mozliwosci wykorzystania roznych zrédet
energii odnawialnej, potencjalnie mozliwych do zastosowania w projektowanym budynku.

h) warunki uzytkowe obiektéw w zakresie zaopatrzenia w wode i energie elektryczng, usuwania Sciekdw,
odprowadzenia wody opadowe;j i sktadowania odpadéw, a takze dostepu do ustug telekomunikacyjnych
zostaty zapewnione,

i) poszanowania wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektow uzasadnionych intereséw oso6b
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej nie zostato w Zaden sposob ograniczone,

j) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy — przyjete
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne oraz plan BIOZ sg zgodne z przepisami sanitarnymi,
pozarowymi oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Paragraf 12 — projektowany budynek usytuowano na dziatce budowlanej w wymaganych odlegtosciach od
granicy dziatki: nie mniej niz 4 m w przypadku budynku zwrdéconego sciang z otworami okiennymi lub
drzwiowymi w strone tej granicy oraz nie mniej niz 3 m w przypadku budynku zwréconego Sciang bez
otworow okiennych lub drzwiowych w strone tej granicy.

Paragraf 18, 19 i 21 — na terenie inwestycji przewidziano miejsca postojowe o wymaganych parametrach do
obstugi projektowych budynkéw. Miejsca parkingowe zostaty usytuowane w wymaganej odlegtosci 3 m od
granicy dziatki budowlanej, ilos¢ miejsc postojowych jest odpowiednia do zalozonego przedsiewziecia
inwestycyjnego.

Paragraf 26 — budynek jest przytaczony do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, w
budynku bedzie wykonane ogrzewanie elektryczne



3. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z pézn. zmianami

Nie dotyczy.

4. 3. Rozporzgdzenle M|n|stra Transportu i Gospodarkl Morskiej z dnla 10 wrzesnia 1998 r. W sprawie

Nie dotyczy.

5. Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane nie bedgce budynkami, stuzgce obronnosci panstwa i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z p6zn. zmianami

Nie dotyczy.

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579

Nie dotyczy.

7. Rozporzgdzeme Mlnlstra Rolnlctwa i Gospodarkl Zywn030|owe| z dnla 7 pazd2|ern|ka 1997 r. w sprawie

Nie dotyczy.

8. Rozporzgdzeme Mlnlstra Transportu i Gospodark| Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w spraW|e warunkéw

101, poz. 645)
Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

10. Rozporzadzeme Ministra Transportu i Gosoodark| Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r w soraW|e

Nie dotyczy.

1. Rozporzgdzeme Mlnlstra Transportu | Gospodark| Morsk|e| z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

Nie dotyczy.

12. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,

poz. 735)
Nie dotyczy.

13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi przesytowe dalekosiezne stuzgce do
transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853

Nie dotyczy.

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,



jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640
Nie dotyczy.

15. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz.

1479 z p6zn. zmianami

Nie dotyczy.

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw techniczno -
budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z pézn. zmianami)

Nie dotyczy.

17. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst jedn. Dz. U. 2011 nr 118
poz. 687 z pdzn. zmianami

Nie dotyczy.

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreSlenia,
jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz.315) wydane na
podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych

Nie dotyczy.

19. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

Obstuge komunikacyjng inwestycji bedzie odbywata sie przez istniejgcy zjazd.

20. Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozéw zagtady (Dz. U. Nr
41, poz. 412 z pézn. zmianami

Nie dotyczy.

21. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 z
pozn. zmianami)

Nie dotyczy.

22. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegoétowych zasad
tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokét obiektu jagdrowego ze wskazaniem ograniczeh w jego
uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe

Nie dotyczy.

23. Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu
przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizacje obiektu jadrowego, przypadkéw

wykluczajgcych mozliwos¢ uznania terenu za spetniajgcy wymogi lokalizacji obiektu jgdrowego oraz w
sprawie wymagan dotyczacych raportu lokalizacyjnego dla obiektu jadrowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1025

Nie dotyczy.

24. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.

ZMmianami)

Woda doprowadzana bedzie do obiektu przy pomocy istniejgcego przytacza wodociggowego. Scieki
sanitarne odprowadzane do kanalizacji gminnej. Odpady state wynikajgce z eksploatacji budynkéw
sktadowane bedg w kontenerach w miejscu do tego przeznaczonym. Planowana inwestycja nie ma wptywu
na glebe i wode, a przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie majg wpltywu na
warunki ochrony srodowiska.



25. Rozporzgdzeme Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sgraW|e przedsewmgc mogagcych znaczgco

Nie dotyczy.

26. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami

Brak oddziatywania. Inwestycja mieszkaniowa nie nie zmieni warunkéw lokalnych jesli chodzi o
dopuszczalne poziomy hatasu.

27. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnagtrzzaktadowym oraz obrocie materiatow
wybuchowych, w tym wyrobéw pirotechnicznychch (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz. 1577 z p6Zn. zmianami

Nie dotyczy.

28. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21

Nie dotyczy.

29. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy

spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do woéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984

Nie dotyczy.

30. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz.
U.z 2013 r., poz. 523

Nie dotyczy.

31. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegoétowych wymagan
dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia. jakim powinny odpowiadaé poszczegdine typy
sktadowisk odpadéw (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach - ustawa obowigzujaca do dnia 23 stycznia 2013 r.

Nie dotyczy.

32. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469

Nie dotyczy.

33. Rozporzgdzenle M|n|stra Spraw Wewngtrznych |Adm|n|straC|| z dnla 7 czerwca 2010 r. w sprawie

Nie dotyczy.

35. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustycznej i

wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania
zaston odsniezanych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227

Nie dotyczy.




Nie dotyczy.

37. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne oraz plan BIOZ sg zgodne z przepisami
sanitarnymi, pozarowymi oraz BHP.

37. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

Ucigzliwosci pojawig sie tylko na etapie budowy zjazdu na dziatke.

Podsumowanie:
Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki bedace przedmiotem inwestycji — 84/1 obr. Szabda,
98 obr. Mszano

Opracowanie:
mgr inz. arch. Michat Kedzia
upr. Nr 11/ZPOIA/OKK/2012
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INWESTORA NADZORU WYKONAWCY AUTORSK

Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY:

1.1. CZESC OPISOWA:

[1.1.1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego
[1.1.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
[1.1.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego,wyglad zewnetrzny,
charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji, sposéb dostosowania do warunkéw
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego
[1.1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

a. Kubatura

b. Zestawienie powierzchni

c. Wysokosé¢, dtugosé, szerokos¢, srednica

d. Liczba kondygnaciji

e. Warunki ochrony przeciwpozarowej
5. Opinia geotechniczna, informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osdb niepetnosprawnych (dot. budynkéw wielorodzinnych)
8. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne (dot.
9

11.1.5.
11.1.6.
1.1.7.
11.1.8.
obiektéw uzytecznosci publicznej oraz mieszkalnych wielorodzinnych)
[1.1.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu na srodowisko:
a. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jako$¢ i sposdb odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych
b. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, rodzaj ilos¢ i zasieg
rozprzestrzeniania sie
c. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw
d. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowanie jonizujace, pola
elektromagnetyczne, inne zaktécenia
e. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnia zieleni, w tym gleba, wody
powierzchniowe i podziemne
[1.1.10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw energii opartych na
energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w oparciu o
energie z odnawialnych zrédet energii oraz pomp ciepta
a. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej
wody uzytkowej
b. Dostepne nosniki energii
c. Wybdr dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej
d. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze
e. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
[1.1.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére automatycznie
regulujg temperature
[1.1.12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
[1.1.13. Uwagi ogdlne
[1.1.14. Inne rozwigzania techniczno-materiatowe

[.2. CZESC RYSUNKOWA:

Rys.A.6 Rzut fundamentu skala 1:50
Rys.A.7 Rzut zbrojen ptyty fundamentowej skala 1:25
Rys.A.8 Rzut belek podtogowych skala 1:50
Rys.A.9 Rzut przyziemia skala 1:50

Rys.A.10 Elewacje skala 1



Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
[.1. CZESC OPISOWA:

I1.1.1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego

Projektowany budynek bedzie budynkiem socjalno-gospodarczym, przeznaczonym na potrzeby obstugi
kompleksu sportowego. Kategoria obiektu — Vv

11.1.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

BUDYNEK

Planowany budynek jest obiektem, gotowym, modutowym. Obiekt jest parterowy, niepodpiwniczony,
posadowiony na fundamencie wylewanym. Obiekt bedzie wykorzystywany przez uzytkownikéw
projektowanych boisk sportowych jako zewnetrzna szatnia wraz z toaletami oraz przez zarzadce terenu
jako magazyn urzgdzen i sprzetu sportowego.

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH:

Wykonanie warsztatowe w/w obiektu kontenerowego

Transport na teren budowy

Praca dzwigu typu HDS w trakcie roztadunku i montazu (niezbedna mozliwo$¢ podjazdu do miejsca
posadowienia obiektu minimum 3 metry)

4. Montaz modutdéw obiektu

5. Woydanie certyfikatow i aprobat technicznych na uzyte przy produkcji kontenera materiaty i urzagdzenia
6. Niwelacja i utwardzenie terenu
7

8

LW =

Wykonanie fundamentu
. Montaz podrecznego sprzetu p.poz.

9. Wyposazenia toalet w lustra, uchwyty na papier toaletowy, wieszaki na reczniki itp.

10. Montaz alarmu

11. Wykonanie schodéw zewnetrznych

12. Wykonanie instalacji zewnetrznych i ich podtgczenia do budynku

13. Podtaczenie instalacji zewnetrznych (prad, wod-kan, LAN-tel)

14. Wykonanie instalacji teletechnicznej

15. Wykonanie instalacji elektroenergetyczne;j

16. Wykonania pomiardw instalacji wewnetrznych (elektrycznej, natezenia oswietlenia,
skutecznosci wentylacji, szczelnosci instalaciji wod-kan)

17. Nadzér budowy przez kierownika budowy (ze strony firmy dostarczajgcej kontener nadzér petni
brygadzista lub kierownik montazu)

18. Aranzacja terenu przylegtego

[1.1.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego,wyglad zewnetrzny,

charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji, sposéb dostosowania do warunkéw
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego

Projektowany budynek ma ksztatt prostokgta o wymiarach 15,64x5,32m, sktadajacy sie z dwoch czesci
potgczonych zadaszonym wejsciem. Budynek jest gotowym obiektem modutowym, wykonanym w
konstrukcji stalowej, z oktadzinami z ptyty warstwowej i elewacjg z boazerii drewnianej. W budynku znajdujg
sie dwie szatnie z toaletami, dwie toalety dodatkowe oraz dwa pomieszczenia magazynowe.

Sposoéb dostosowania do warunkéw zabudowy:

— powierzchnia nowej zabudowy dla budynku do 120 m?, minimum 20 % powierzchni biologicznie
czynnej — warunek spetniony — projektowany budynek ma powierzchnie zabudowy 82,57m2

— szerokosc¢ elewaciji frontowej do 16,00 m — warunek spetniony — szerokos¢ elewaciji frontowej
wynosi 15,64m

— wysokos¢ gornej krawedzi elewaciji frontowej do 3,50 m. od poziomu przylegtego terenu — warunek
spetniony — projektowany budynek ma wysokos¢ 3,05m

— geometria dachu - spadek potaci dachowych do 15°, wysoko$¢ budynku do 4,00 m, dach ptaski,
jedno lub dwuspadowy — warunek spetniony — dach jednospadowy, ptaski, o kacie nachylenia 3
stopnie, wysokos$¢ budynku 2,75m



I1.1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

KUBATURA NADZIEMNA 163,46 m®

b. Zestawienie powierzchni

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

1 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 6,23m2
2 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 6,23m2
3 TOALETA 5,60m2
4 TOALETA 5,60m2
5 SZATNIA 5,98m2
6 SZATNIA 5,98m2
7 SZATNIA 5,98m2
8 SZATNIA 5,98m2
9 TOALETA 5,93m2
10 TOALETA 5,93m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 59,44m2

c. Wysokos¢, dtugosé, szerokosc¢, srednica

WYSOKOSC BUDYNKU 2,75m
SZEROKOSC ELEWACJI FRONTOWEJ 15,64 m
GLEBOKOSC BUDYNKOW 5,32m

d. Liczba kondygnacji

LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH/PODZIEMNYCH 1/0

e. Warunki ochrony przeciwpozarowej
PROJEKT NIE PODLEGA UZGODNIENIU: § 4 ust.1 Rozporzadzenie MSWIiA z dnia 16 czerwca
2003r. W sprawie uzgadniania dokumentac;ji projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 52 z 2003r., poz. 452).

Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji

- powierzchnia wewnetrzna projektowanego budynku wielorodzinego 82,57m2
- wysoko$¢ projektowanego budynku wielorodzinnego 2,75m
- 1 kondygnacje nadziemna

Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatow
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze
w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W budynku nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo, nie zachodzg procesy technologiczne.

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Ze wzgledu na wysokos¢ projektowany budynek klasyfikowany jest do grupy budynkéw niskich (N) — trzy
kondygnacje.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej kondygnaciji, a



takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz
pomieszczen

Ze wzgledu na przeznaczenie budynek zostat zaklasyfikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

W budynku nie znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone na pobyt staty. Przewiduje sie jednoczesne
korzystanie z budynku okresowo przez maksymalnie 20 oséb

Informacje o podziale na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 60m2.

Maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Nie dotyczy.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane

Nie dotyczy.

Informacje o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku nie wystepujg materiaty wybuchowe oraz pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie

Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych — w strefie ZLIII dtugosé¢ przejsé ewakuacyjnych w pomieszczeniach jest
mniejsza niz 30m.

Informacje o doborze urzagdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzgdzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

W budynku zostanie wykonany przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Przycisk sterujgcy zostanie umieszczony
przy wejsciu do budynku.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania
urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Nie dotyczy.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Projektowany budynek jest bedzie oddalony o:
- wiecej niz 20m od najblizszego budynku

Najmniejsza odlegtos¢ od granicy dziafki:
- wiecej niz 4,0m (granica z dziatkg drogowg)

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej

Brak. Projektowany budynek spetnia warunki ochrony pozarowej. Nie ma koniecznosci wprowadzania
rozwigzah zamiennych.

geotechniczna, informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Warunki gruntowe proste, opinia geotechniczna wg zatgcznika do PT.



11.1.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

11.1.7. Liczba lokali mieszkaln

Dla budynku nie ma koniecznosci spetniania wymogdéw dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.

11.1.8. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne (dot.
obiektéw uzytecznosci publicznej oraz mieszkalnych wielorodzinnych

Nie dotyczy.

techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko:

a. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych

1. WODA UZYTKOWA

Zasilanie projektowanego budynku w wode zimng nastgpi z gminnej sieci wodociggowej, z istniejacego
przytacza budynku szkoty. Uzbrojenie przytgcza: zawory odcinajgce, wodomierz, zawor antyskazeniowy i
kompensator. Woda w budynku wykorzystywana bedzie do celéw bytowych. Przewiduje sie pobér wody w
ilosci:

Przeptyw obliczeniowy WODY wg wskaznikéw

Liczba uzytkownikéw n= 40 -

Godzinowy wspoétczynnik

nierbwnomiernosci rozbioru

Nh Nh= 3,79 -

Zuzycie cieptej wody w ciggu

doby na jednego mieszkanca V= 20 l/dobe

Czas uzytkowania instalacji T= 16 h

Sredni dobowy przeptyw Gasr= 0,80 m3d= 0,22 dmd/s
Sredni godzinowy przeptyw Ghsr= 0,05 m3h= 0,01 dmd/s
Max godzinowy przeptyw Ghmax= 0,19 md/h= 0,05 dmd/s
Max chwilowy przeptyw Gehmax= 0,47 mdh= 0,13 dmd/s

2. KANALIZACJA SANITARNA

W budynku wielorodzinnym bedg powstawac tylko scieki bytowe, ktdre nie wymagajg dodatkowego
podczyszczania. Scieki odprowadzane bedg do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Przewiduje sie
odprowadzenie $ciekow w ilosci:

Przeplyw obliczeniowy sciekéw sanitarnych

Srednic | Jednost

Przybér sanitarny lub rodzaj przewodu podaejs' odp'o(le;/wu llosé Suma [Aws]

cia [m] [Aws]
Umywalka, bidet 0,04 0,5 8 4,0
Zmywarka do naczyn 0,05 0,8 0 0,0
Zlewozmywak, zlew, zmywarka do
naczyn, 0,05 0,8 0 0,0
Pisuary 0,05 0,5 0 0,0
Miska ustepowa 0,10 2,0 6 12,0




Natrysk | 005 | 1,0 2 2,0
RAZEM: 18,0

3. WODY OPADOWE

Wody opadowe z dachu budynku, oraz z terenéw utwardzonych wokét budynku odprowadzone bede do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;.

BILANS WOD OPADOWYCH:
Obliczenia ilosci powstajgcych wéd opadowych na przedmiotowym terenie wykonano:
= wspotczynnik sptywu z powierzchni:

a) dachow o kacie ponizej 15° - $4¢=0,90,
b) utwardzonych- kostka - su=0,75,
= natezenie jednostkowe deszczu:
a) dla obliczenia pojemnosci retencyjnej (deszcz nawalny) - Qnaw=193 I/s-ha,

= czas trwania deszczu miarodajnego t=15min,
= roczna suma opadéw <800mm.

Miarodajny przeptyw obliczeniowy Q [I/s] obliczono z ponizszego wzoru: Q=) (Fk - sk - Qi)
Fx — wielko$¢ danej powierzchnia

sk — wspotczynnik sptywu dla danej powierzchni

gi — przeptyw obliczeniowy

Wyniki obliczen przedstawiono w ponizszej tabeli:

OBLICZENIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Rodzaj powierzchni Wspo+czynn Powierz. Powierzchnia
ik sptywu zredukowana
[-] [m2] [ha]

Dachy o kacie powyzej 15° 1 0 0,00

Dachy o kacie ponizej 15° 0,9 600 0,05

Parkin azury 0,4 315 0,01

kostka 0,75 476 0,04

Bieznie 0,85 570 0,05

teren zielony 0,1 0 0,00
suma ekwiwalentu powierzchni 0,15 ha

Wspotczynnik opdznienia (n=6): ¢ 1,0

NateZenie deszczu nawalnego: gmax. (c=5 lat, t=15 min) 300,0 I/sxha

Maksymalny przeptyw w czasie deszczu nawalnego 45,2 |/s
Doptyw dla deszczu nawalnego (10lat) 15min - 233,0L 31,6 m3
Doptyw dla deszczu nawalnego (10lat) 180min - 43,7L 71,1 md
taczna wielkosci sredniego opadu dla 600mm/rok 904,5 m3

b. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, rodzaj ilo$¢ i zasieg

rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.



c. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Nie dotyczy.

d. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowanie jonizujgce, pola

elektromagnetyczne, inne zaktdcenia
Nie dotyczy.

e. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnia zieleni, w tym gleba, wody
powierzchniowe i podziemne

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu.

[1.1.10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych

systemow zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw energii opartych na

energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w oparciu o
ie z odnawialnych zrédet energii oraz pomp ciepta

a. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej
wody uzytkowej

- nie dotyczy , brak mozliwosci innego ogrzewani niz elektryczne, inne nie ekonomiczne

b. Dostepne nosniki energii

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne
mozliwosci, wysoko efektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto oparte na
energii ze zrodet odnawialnych:

a Kotly na drewno: z uwagi na charakter obiektu, koniecznosc¢ statej obstugi oraz posiadania
pomieszczenia sktadowania materiatu — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

a Kotty na stome: charakter obiektu, koniecznosc¢ statej obstugi oraz posiadania pomieszczenia
sktadowania materiatu jeszcze wiekszego niz w przypadku kottéw opalanych drewnem
dyskwalifikujg tego typu rozwigzanie — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

a Pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak mozliwosci zastosowania odpowiedniego uktadu
strukturalno — materiatowego budynku.

a Spalanie biogazu: brak odpowiednich zrédet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.
a Energia wodna: brak warunkéw wykorzystania energii spadku wéd.

a Kolektory stoneczne do podgrzewania powietrza: najwieksze zapotrzebowanie w tego typu
obiektach wystepuje w okresie najmniejszej insolacji (nastonecznienia) tj. zimg, z tego powodu
uktad jest nieekonomiczny.

a Elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci lokalizaciji,

a Brak dostepu do miejskiej sieci cieptowniczej.

Whioski:
Na podstawie powyzszych zatozen stwierdzono, Zze najbardziej uzasadnionym eksploatacyjnie Zrodtem
ciepta bedzie ogrzewanie elektryczne

c. Wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy.

d. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze

Nie dotyczy.



porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy.

[1.1.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére automatycznie

regulujg temperature

Przewidziano termostaty pomieszczeniowe do regulacji

obiegéw grzewczych przewiduje sie prace wg. ,czaséw pracy” i kalendarza tygodniowego.

11.1.12. Informacja o zasadnicz

ch elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

INSTALACJE WEWNETRZNE:

Przytacz zewnetrzny z zabezpieczeniem nadpragdowym, tablica
rozdzielcza usytuowana wewnatrz obiektu. Instalacja wykonana
zgodnie z PN-HD60364-4-41. Usytuowanie przytgcza, tablic, osprzetu
wg. Zatgczonego rysunku.przewody prowadzone wewnagtrz $ciany typu
,2Sandwich”

ELI%KTRYCZNA Rodzaj gniazda elektrycznego: llos¢ sztuk:
TROJFAZOWA
Gniazdo podwojne: Do uzg.
Gniazdo pojedyncze ogétem: 12
- grzewcze 10
- pod bojler 2
Oprawy o$wietleniowe natynkowe: llos¢ sztuk:
OSWIETLENIOWA hermetyczne pod pergola 2
hermetyczne 1x75W 40

Grawitacyjna - kratka wentylacyjna @100 osadzona w Scianie

WENTYLACJA Mechaniczna — wentylatory elektryczne (strumienn 100 m 3/h)

zamontowane w Scianie
Grzejnik konwektorowy o mocy 0,5 kW

- wiszgcy fazienkowy z nadmuchem szt. 10

GRZEWCZA (gniazdka grzejnikéw montowane na wysokosci 1200[mm] od podiogi
wewnatrz kontenera)
Uwagi: Zabrania sie stosowania ogrzewania w postaci promiennikéw
gazowych.
W zakresie instalacji wewnetrznych i biatego montazu:
1. Muszla kompaktowa szt. 6
2. Umywalka z baterig szt. 8
3. Bojler 60L szt. 1
4. Bojler 120L szt. 2
5. Prysznic w formie spadku podtogi zamykany kotarg szt. 2

WOD - KAN

Instalacja wodna — wykonana z rur polipropylenowych, prowadzona na
Scianie wewnatrz konteneréw za pomocg uchwytéw. Instalacja
kanalizacyjna — wykonana z rur i tgcznikéw PVC, prowadzona na
Scianie wewnatrz konteneréw za pomocg uchwytow, piony
kanalizacyjne wyprowadzone przez konstrukcje podtogi modutu.
Instalacja wod-kan wyprowadzona pod kontenerem.Na kazdym
doptywie zamontowany reduktor ciSnienia wody.

11.1.13. Uwagi ogdlne

1. Przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwigzane. Ewentualne

wady koordynaciji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu.

Przed zaméwieniem materiatdw sprawdzi¢ wymiary w naturze. W razie wystgpienia niezgodnosci z

temperatury . Dla cieptej wody , cyrkulacji oraz




akrow

10.

1.
12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

projektem niezwtocznie zawiadomi¢ projektanta.

Projekt architektoniczny rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.

Stolarke okienng i drzwiowg wymierzaé z natury po wykonaniu otworéw.

Wszelkie niescistosci i niezgodnosci projektu ze stanem faktycznym uzgadnia¢ z zespotem
autorskim.

Zespot autorski nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany wprowadzone samowolnie, nieuzgodnione
i nie zaopiniowane przez w/w zespot.

Wszystkie zmiany uzgadnia¢ pisemnie.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac inwentaryzacje powykonawczg wykonanych przez siebie
robot i przekazaé jg projektantom.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé rysunki warsztatowe nietypowych rozwigzanh i przekazac je
do akceptacji zespotowi autorskiemu.

Dokumentacja jest chroniona prawem autorskim. Projektant zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i
prawdach pokrewnych z dnia 04.02 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994)
zastrzega prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody wykorzystywania tego projektu do
celéw handlowych, reklamy i wprowadzania w nim zmian.

Wszelkie zmiany w czesie budowy i eksploatacji nalezy konsultowa¢ z zespotem autorskim.
Wszelkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢, rowniez te, ktére stuzg jedynie
zmianie technologii lub materiatéw winny byc przedstawione nadzorowi autorskiemu do akceptaciji.
Na wykonawcy cigzy obowigzek oszacowania ilosci materiatu z uwzglednieniem odpadow
technologicznych. llosci materiatu do biezgcej eksploatacji uzgodni¢ z inwestorem. Przed zakupem
materiatdw wykonczeniowych, uzyskaé pisemng akceptacje inwestora.

Kontrola atestow, certyfikatow i dopuszczenia do stosowania w budownictwie jest po stronie
kierownika budowy i inspektora nadzoru autorskiego.

Wymiary liniowe na rysunkach nie uwzgledniajg wykohczenia $cian tynkiem.

Wymiary w znacznikach okien podane zostaly w swietle otworéw. Wymiary liniowe na rzutach
oznaczajg otwory w $wietle muru. Wymiary w znacznikach drzwi podane zostaty w swietle otworu
(przejscia).

Elementy konstrukcyjne wykonac¢ na podstawie projektu konstrukcji.

Elementy instalacji wykona¢ na podstawie projektéw instalacyjnych.

Catosé robdt wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych instalacji sanitarnych oraz wytycznymi i instrukcja.

Jezeli zdaniem wykonawcy i inwestora w dostarczonej dokumentaciji nie ujeto wszystkich
koniecznych elementow w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych
koniecznych do prawidtowego wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami to przed przystgpieniem
do robot musi zgtosic liste uwag, do ktérych ustosunkuje sie projektant. W innym przypadku uwaza
sig, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta bez uwag do realizac;ji.
Zwraca sie uwage, ze projekt techniczny architektury jest projektem nadrzednym w stosunku do
innych projektéw branzowych. W wypadku rozbieznos$ci skontaktowac sie z nadzorem autorskim.
Wszystkie wyroby i materiaty winny posiada¢ stosowne aprobaty techniczne lub $wiadectwa o
dopuszczeniu do stosowania.

Dopuszcza sie zamiane materiatdw lub producentéw zaproponowanych w projekcie pozostawiajgc
te same warto$ci techniczne i estetyczne. W wypadkach zmian materiatowych lub projektowych
nalezy uzyskac¢ zgode Inwestora i Nadzoru Autorskiego.

Dla kontenera szatniowego nie wykonano obliczeh statycznych konstrukcji nosnej poza ptytg
fundamentowa, na ktérej pawilon bedzie posadowiony. Budynek traktowany jest jako gotowy, w
petni wykonczony, montowany w catosci przez producenta wybranego modelu. Wszelkie obliczenia
statyczne budynku nalezy dostarczy¢ wraz z produktem.

Budynek w zakresie instalacji wewnetrznych jest obiektem gotowym dostarczanym razem z catg
technologig elektryczng i sanitarna.

I11.1.14 Inne rozwigzania techniczno-materiatowe

WYMIARY OBIEKTU KONTENEROWEGO

Wysokos¢ zewnetrzna 2970mm
Szerokos¢ zewnetrzna 5320mm
Dtugos¢ zewnetrzna 15640mm

KONSTRUKCJA - Stalowe profile zimno giete tworzg samonosny szkielet, na ktory sklada sie spawana
konstrukcja podtogi, stropodachu, oraz stalowe stupy usytuowane w narozach kontenera, elementy
pokrywane sg farbami podktadowymi oraz emalig nawierzchniows.



Kolor: RAL 7037
WARSTWY PRZEKROJOWE:

PODLOGA PLASKA

blacha trapezowa T6,

wetna mineralna grubosci 100 [mm],

ptyta wibknocementowa o grubosci 22 [mm]

warstwa antyposlizgowa o grubosci 2 [mm], /wywinieta na sciany na wysokos$¢ 100[mmy]/
Wiasnosci podtogi: obcigzenie uzytkowe 350 kg/m2,

STROPODACH OBIEKTU JEDNOSPADOWY

membrana dachowa 1,5 [mm]

ptyta MFP o grubosci 15 [mm],

wetna mineralna grubosci 100 [mm]

blacha ocynkowana lakierowang w uktadzie kasetowym,

Wiasnosci  stropodachu: obcigzenie uzytkowe 150kg/m?. Odprowadzenie wody deszczowej w
wewnetrznych rurach

Elementy dodatkowe:

Konstrukcja dachu przystosowana do montazu $wietlikéw dachowych o wymiarze 1000x1000 [mm].
Koputki $wietlikowe z tworzywa sztucznego szt.10.

SCIANY ZEWNETRZNE

wykonane z ptyt warstwowych (blacha gtadka) w systemie ,sandwich”
elewacja zewnetrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9006
izolacja — pianka poliuretanowa 100 [mm]

elewacja wewnetrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002

wspotczynnik przenikalno$ci cieplnej Sciany z izolacja:
styropian U.= 0,37 [W- m2-K"]

pianka poliuretanowa U.= 0,22 [W m?-K™]

wetna mineralna U= 0,43 [W- m2 K"

SCIANY WEWNETRZNE

wykonane z ptyt warstwowych (blacha gtadka) w systemie ,sandwich”
elewacja zewnetrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002
izolacja — styropian 100 [mm]

elewacja wewnetrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002

Sanitariaty - Zabudowa systemowa WC:

Scianki kabin wykonane z plyty wiérowej obustronnie melaminowanej V20/E1, gr. 30mm, materiat do
stosowania w pomieszczeniach o normalnej wilgotnosci (WC): kolor bialy okucia (klamka, zawiasy,
rygiel) na ocynkowanym rdzeniu stalowym w otulinie z tworzywa sztucznego - kolor biaty, profile
mocujgce aluminiowe anodowane w kolorze naturalnym , stopy ze stali nierdzewnej, drzwi
jednoskrzydiowe, wysokos$¢ zabudowy 2030mm fgcznie z przeswitem 150mm nad posadzka.

DRZWI

Zewnetrzne:

izolowane, z zamkiem z wkfadkg patentowg 1000x2000 [mm] szt. 6
Wewnetrzne:

wewnetrzne stalowe, kolor biate 900x2000 [mm] szt. 4

mgr inz. arch. Michat Kedzia, upr. Nr 11/ZPOIA/OKK/201
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Treic maopy do celow projektowych w zakresie EGIB jest zgodna z mapa ewidencyjna.
Informaci o stuzebnosciach gruntowych majacych wplyw na zagospodarowanie gruntow
Zorolzowonych w aranicach projeklowanej inwestyciji nie badano.

Nie wyrlucza sie istnienia w lerenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzen podziemnych,
yiore rie byty ratoszone do inwentaryzac) lub o ktorych brak jest informo‘:]i w instytuciach branzowych.
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GRANICE DZIALEK INWESTYCJI
0BSZAR OPRACOWANIA
ISTNIEJACE BUDYNKI - BEZ ZMIAN - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

PROJEKTOWANY BUDYNEK SZATNIMODULOWES
budynek kontenerowy systemowy firmy KAJA lub rownowainy

PROJEKTOWANE MIEJSCAPOSTOJOWE

ISTNIEJACAPOWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA - TRAWNIK
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA - TRAWNIK

PROJEKTOWANY DOJAZD GRUNTOWY - POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

DOJAZDY | PARKINGI / DOJSCIA - POWIERZCHNIE UTWARDZONE ISTN

ONE PROJEKTOWANE

DOJAZDY | PARKINGI / DOJSCIA - POWIERZCHNIE UTW,

‘Oprawa oswiefleniowa sportowa wg PT Instalacji Elekirycznyc}
stup aluminiowy wys. 8,0m wraz z uchwytem mocujag we wg PAB

zasilanie projektowanych obiektow
ffffffff SYSTEM DRENAZY ZEWNET}

TALACJA ZEWNETRZNA WODOCIAGOWA
(wpiecie do instalacji istniejacej)
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zawiadomic projektanta.
! }\ 3. Projekt architektoniczny rozpatrywac facznie z projektami branzowymi.
4. Stolarke okienng i drzwiowa wymierzac z natury po wykonaniu otworow.
/ — 5. Wszelkie niescistoscii niezgodnosci projektu ze stanem faktycznym uzgadniac z zespolem autorskim.
/ 6. Zespdt autorski nie ponosi jalnosci za zmiany samowolnie, ni inie zaopini przez
wiw zespol.
/ / ] 7. Wszystkie zmiany uzgadniac pisemnie.
8. Wykonawca i jestwykonac i yzacie przez siebie robt i przekazac
ja projektantom.
/ 9. Wykonawca i jestwykonac rysunki rozwigzan i przekazac je do akceptacji zespolowi
‘ J autorskiemu.

[

UWAGI:
/A / 1. Przed przystapieniem do robot sprawdzic w odpowiednich projektach roboty zwiazane. Ewentualne wady koordynacji

I D 10. Dokumentacja jest chroniona prawem autorskim. Projektant zgodnie z Ustawa o prawie autorskim i prawdach pokrewnych z

‘ ' ‘ ‘1 zgody wykorzystywania tego projektu do celow handlowych, reklamy i wprowadzania w nim zmian.

' ‘ ‘ _] wysokosci otworu w Swietle oscieznic (Swiatlo przejécia). Nalezy przewidziec dystans montazowy zarowno w wysokosci, jak i

' ' ' ‘1 dokumentacji nie ujgto wszystkich koniecznych elementow w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych

Hl ’\ 21. Powierzchnie
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' ' M 12. Wszelkie zmiany, ktdre wykonawca zdecyduje sig wprowadzic, rowniez te, ktore stuza jedynie zmianie technologii lub

' _f 13. Na wykonawcy ciazy obowigzek oszacowania ilosci materiafu z uwzglednieniem odpadow technologicznych. llosci materiatu

‘ J 14. Kontrola atestow, certyfikatow i dopuszczenia do stosowania w budownictwie jest po stronie kierownika budowy i inspektora

15. Wymiary liniowe na rysunkach nie uwzgledniaja wykonczenia $cian tynkiem.

' J 19. Calos¢ robét wykonac zgodnie ze sztuka budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
‘ montazowych instalacji sanitamych oraz wytycznymi i instrukcja.

' LJ -| 23.Planowany budynek jest obiekiem modulowym, gotowym wykonanym zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie, w pefni
' l ,_J; funkcjonalny i wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje wewnetrzne. Po wyborze producenta pawilonu nalezy
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architekt
ﬂ_f projektant www.imakearchitecture.pl
// /' brodnica  ul malickiego 3/2 .  tel 793015455 . architekt.kedzia@gmail.com
Y projektant  architektura
" mgr inz. arch Michat Kedzia
upr. nr 11/ZPOIA/OKK/2012
opracowanie
™~ mgr inz. arch Ewa Kotodziej

przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu.
_| 2. Przed zaméwieniem materiatow sprawdzic wymiary w naturze. W razie wystapienia niezgodnosci z projektem niezwlocznie

dnia 04.02 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994) zastrzega prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i
11. Wszelkie zmiany w czasie budowy i eksploatacjinalezy konsultowac z zespolem autorskim.
‘materialow winny byc przedstawione nadzorowi autorskiemu do akceptacji.

do biezgcej eksploatacji uzgodnic z inwestorem. Przed zakupem materialow wykoficzeniowych, uzyskac pisemng akceptacjg
inwestora

nadzoru autorskiego.
16. Wymiary w znacznikach okien podane zostaly w $wietle muru. Wymiary w znacznikach drzwi oznaczaja szerokosci i

szerokosci otworu.
17. Elementy konstrukcyjne wykonac na podstawie projektu konstrukcji.
18. Elementy instalacji wykonac na podstawie projektow instalacyjnych.

20. Jezeli zdaniem wykonawcy i inwestora w dostarczonej

koniecznych do prawidiowego wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami to przed przystapieniem do robdt musi zglosic liste
uwag, do ktdrych ustosunkuje sig projektant. W innym przypadku uwaza sie, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez
wykonawce i przyjeta bez uwag do realizacji

0 i f iaj ficzenie Scian tynkiem.
22. Poziom posadzki parteru = 109,30m n.p.m. - dotyczy budynku kontenerowego szatni modulowej.

.| zweryfikowa¢ sposdb fundamentowania budynku.

BOISKO SPORTOWE 0
vl :

boisk zZmian, poza zaki ia, dopuszcza sig remont i uzupefnienie
stniejacej nawierzehni poliuretanowej nawierzchnia tego samego producenta

l:l BOISKO SPORTOWE 1 - iatkwka plazowa
boisko 0 wymiarach catkowitych 22x11m (boisko plus zapole)

otoczone pitkochwytem wysokosci 6m

nawierzchnia boiska - piaszczysta

linie systemowe z tasmy zgodnie z normami PZPS, szerokosci 5em

stupki i siatka systemowa zgodnie z normami PZPS

krawedz zapola otoczna kraweznikiem

N 1 S0cm PIASEK DROBNOZIARNISTY PLUKANY
- GEOWLOKNINA

DRENAZ POWIERZCHNIOWY WG PT
INSTALACJI SANITARNYCH

L

L

BOISKO SPORTOWE 2 - kort tenisowy
boisko o wymiarach calkowitych 34,77x17,07m (boisko plus zapole)
otoczone pitkochwytem wysokosci 6m

L

N 2 15m  NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA, BEZSPOINOWA, ANTYPOSLIZGOWA
35cm  PODBUDOWA POLIURETANOWA
50cm  MIAL KAMIENNY 0-4mm
70cm  KLINIEC LAMANY FRAKCJI 4-8mm
120cm  MIAL KAMIENNY 0-31,5mm
GEOWLOKNINA 300gim2
50cm  PODSYPKA PIASKOWA
150cm  PODSYPKA PIASEK PLUKANY
GRUNT RODZIMY DOGESZCZONY
DRENAZ WG PT INSTALACUI SANITARNYCH

BOISKO SPORTOWE 3 - boisko do pilki noznej

boisko 0 wymiarach catkowitych 39,84x20,84m (boisko plus zapole)
wymiar boiska 36x19m

otoczone pitkochwytem wysokosci 6m

N 3 60cm  TRAWASYNTETYCZNA
50cm  MIAL KAMIENNY 0-4mm

‘ 70cm  KLINIEC LAMANY FRAKCJI 4-8mm
' 120cm  MIAL KAMIENNY 0-31,5mm

GEOWLOKNINA 300gim2

50cm  PODSYPKA PIASKOWA

150cm  PODSYPKA PIASEK PLUKANY
GRUNT RODZIMY DOGESZCZONY
DRENAZ WG PT INSTALACJI SANITARNYCH

BIEZNIA
wymiary w projektu zagospodarowania terenu

1,5cm  NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA, BEZSPOINOWA, ANTYPOSLIZGOWA
- $SRODEK IMPREGNACYJNO-GRUNTUJACY DO BETONU
150cm  WYLEWKA BETONOWA / BETON C15/30 ZBROJONY WLOKNAMI
03cm  FOLIA BUDOWLANA (IZOLACJA POZIOMA UKLADANA NA ZAKLAD min. 20cm)
' 17,0cm  KRUSZYWO KAMIENNE LAMANE O FRAKCJI 0-31,5mm
100cm  WARSTWA ROZSACZAJACA - PIASEK

SPROFILOWANE | ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE DO I5>0,97. W RAZIE
BRAKU MOZLIWOSCI DOGESZCZENIA PODLOZA DO WYMAGANEGO
WSKAZNIKA PODLOZE NALEZY DOGESCIC ZA POMOCA POSPOLKI LUB
WYMIENIC NA INNY ZAGESZCZALNY MATERIAL. GRUNTY BUDZACE
WATPLIWOSCI NALEZY W CALOSCI WYMIENIC.

PARKING TERENOWY
wymiary wg projektu zagospodarowania terenu

N 5 80cm  GEOKRATABETONOWA, TYP MEBA, FAZOWANA, KOLOR SZARY,
WYM. 40x60cm LUB ROWNOWAZNA DOWOLNEGO PRODUCENTA

GEOWEOKNINA 300gim2
50cn  PODSYPKA PIASKOWA
150cm  PODSYPKA PIASEK PLUKANY
‘ - GRUNT RODZIMY DOGESZCZONY

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHTS RESERVED

i
| michat
: v keldzia
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pocpis |

sprawdzajacy architektura

mgr inz. arch. Julitta Bozek-Skowronska
upr. nr Bi-PdOKK/105/2007
projektant instalacje sanitarne

mgr inz. Pawet Tomaszewski
1 upr. nr KUP/0070/POOS/06

[pocos |

Cpocpis |

sprawdzajacy instalacje sanitarne

mgr inz. Marcin Behrendt
upr. nr KUP/0151/PWOS/10

projektant instalacje elektryczne

poupis |

magr inz. Stanistaw Osinski
upr. nr UAN-1V/8346/110/TO/86

sprawdzajacy instalacje elektryczne

Cpoupis |

mgr inz. Krzysztof Krzemieniewski
upr. nr WAM/0110/PWOE/16

projekt

BUDOWA KOMPLEKSU
SPORTOWEGO WRAZ Z PARKINGIEM,
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ORAZ TOWARZYSZACA

Dziatka nr ewid. 84/1 obreb: Szabda
Dziatka nr ewid. 98 obreb: Mszano
gmina Brodnica

Szkota Podstawowa im. Janusza Korczaka w Szabdzie,
87-300 Brodnica, Szabda 59

rysunek

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ARCHITEKTONICZNO
ARCHITEKTURA IBUDOWLANA

rys.nr
12.2021




N 5 8,0cm GEOKRATABETONOWA, FAZOWANA, KOLOR
SZARY, WYM. 4060cm LUB ROWNOWAZNA DOWOLNEGO PRODUCENTA
- GEOWLOKNINA 300g/m2
5,0cm PODSYPKA PIASKOWA
15,0cm PODSYPKA PIASEK PLUKANY

- GRUNT RODZIMY DOGESZCZONY

N4

1,5em POLIURETANOWA N 2 1,.5em NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
- SRODEK IMPREGNACYJNO-GRUNTUJACY DO BETONU 3,5em PODBUDOWA POLIURETANOWA
15,0cm WYLEWKA BETONOWA / BETON C15/30 ZBROJONY WEOKNAMI 5,0cm MIAL KAMIENNY 0-4mm
0,3cm FOLIA BUDOWLANA (IZOLACJA POZIOMA UKLADANA NA ZAKEADA min. 20cm) 7,0cm KLINIEC LAMANY FRAKCJI 4-8mm
17,0cm KRUSZYWO KAMIENNE LAMANE O FRAKCJI 0-31,5mm 12,0cm MIAL KAMIENNY 0-31,5mm
10,0cm 'WARSTWA ROZSACZAJACA - PIASEK - (GEOWEOKNINA 300g/m2
SPROFILOWANE | ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE DO Is>0,97. W RAZIE 5,0cm PODSYPKA PIASKOWA
BRAKU MOZLIWOSCI DOGESZCZENIA PODLOZA DO WYMAGANEGO 150m PODSYPKA PIASEK PLUKANY

WSKAZNIKA PODLOZE NALEZY DOGESCIC ZA POMOCA POSPOLKI LUB
WYMIENIC NA INNY ZAGESZCZALNY MATERIAL. GRUNTY BUDZACE
WATPLIWOSCI NALEZY W CALOSCI WYMIENIC.

(GRUNT RODZIMY DOGESZCZONY
DRENAZ WG PT INSTALA

PRZEKROJ 2-2 | PRZEKROJ PODLUZNY PRZEZ BOISKO DO PItKI NOZNEJ | BIEZNIE OKALAJACA

1,5em

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 1,5cm NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

35em

N2

PPODBUDOWA POLIURETANOWA

5,0cm

SRODEK IMPREGNACYJNO-GRUNTUJACY DO BETONU

N4

MIAL KAMIENNY 0-4mm 15,0cm

70cm

WYLEWKA BETONOWA / BETON C15/30 ZBROJONY WEOKNAMI

KLINIEC LAMANY FRAKCJI 4-8mm 03em

12,0cm

FOLIA BUDOWLANA (IZOLACJA POZIOMA UKEADANA NA ZAKEADA min. 20cm)

MIAL KAMIENNY 0-31,5mm 17,0cm

KRUSZYWO KAMIENNE LAMANE O FRAKCJI 0-31,5mm

- GEOWLOKNINA 30092 100om WARSTIA ROZSACZAIACA - PNSEK
50om PODSYPKA PIASKOWA SPROFILOWANE | PODLOZE GRUNTOWE DO >097. W RAZE
BRAKU HOZLWOSCI DOGESZCZENIA PODLOZA DO WYNAGANEGO
150em PODSYPKAPIASEK PLUKANY WSKAZNIKA PODLOZE NALEZY DOGESCIC ZAPOMOCA POSPOLKI LUB
GRUNT RODZINY DOGESZCZONY WYMIENIC NA INNY ZAGESZCZALNY HATERIAL GRUNTY BUDZACE

WATPLIWOSCI NALEZY W CALOSCI WYMIENIC.
DRENAZ WG PT INSTALACUI SANITARNYCH

| PARKING | BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA POWIERZCHNIA ZAPOLA BRAMKOWEGO BOISKO DO PILKI NOZNEJ - SYNTETYCZNE POWIERZCHNIA ZAPOLA BRAMKOWEGO BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA
NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA BIEZNIA DWUTOROWA TEREN OGOLNOSPORTOWY NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA | DRENAZ POWIERZCHNIOWY WG PT INSTALACJI SANITARNYCH NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA / DRENAZ POWIERZCHNIOWY WG PT INSTALACJI SANITARNYCH TEREN OGOLNOSPORTOWY NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA / DRENAZ POWIERZCHNIOWY WG PT INSTALACJI SANITARNYCH BIEZNIA DWUTOROWA NAWIERZCHNIA NIEPRZEPUSZCZALNA
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KRAWEZNIK BETONOWY 8x30x100cm IYLOZONY WYKLADZINA SPORTONA ODIWODNIENIE LINOWE WG PT INSTALAC! SANITARNYCH KRAWEZNK BETONOWY Bx30x100cm WYLOZONY WYKLADZINA SPORTOVIA KRAWEZNK BETONOWY 6x30x100cm WYLOZONY WYKLADZINA SPORTOMA ODIWODNENIE LINOWE 2 NAKLADKA Z TWORZYIA SZTUGZNEGO KRAWEZNIK BETONOWY &x30x100cm WYLOZONY WYKLADZIA SPORTOWA || KRAWEZNIK BETONOWY &x30x100cm WYLOZONY WYKLADZINA SPORTOWA ODIODNIENIE LINOWE 2 NAKLADKA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KRAWEZNIK BETONOWY Bx30x100cm WYLOZONY WYKLADZINA SPORTONA
LANABETONOWA Z OPOREN LAWABETONOWA Z OPOREN LAWABETONOWA Z OPOREN WOPT INSTALACI SHITARNYCH LAWABETONOWA Z OPOREM LAWABETONOWA Z OPOREN WO PTINSTALACI SITARNYCH LAWABETONOWA Z OPOREM
PODYPKA PASKOWA PODYPKA PASKOWA PODYPKA PIASKOWA PODYPKA PASKOWA PODYPKA PIASKOWA PODYPKA PASKOWA
0.49%
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z : N 2 15m NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
BOISKO DO SIATKOWKI PLAZOWE!
50om MIALKAMIENNY 04
700 KUNIEC LAVANY FRAKCJ £3mm
120m MIALKAMIENNY 031 5mm . ST RO
GEOWLOKNINA 30092 N5 o wpelin)
N1 e PIASEK DROBNOZARNISTY PLUKANY N1 e PIASEK DROBNOZARNISTY PLUKANY S0 PODSTPHA PASKOA &m PODSYPKAPIASKOWA
- GEOWLOKNINA E GEOWLOKNINA 15 PODSYPKAPIASEK PLUKANY 150em PODSYPKAPIASEK PLUKANY
B DRENAZ POWIERZCHNIOWY WG PT B DRENAZ POWIERZCHNIOWY WG PT ‘GRUNT RODZIMY DOGESZCZONY - ‘GRUNT RODZIMY DOGESZCZONY
INSTALL INSTALACS SANITARNYCH DRENAZ WG PT INSTAL
) TRAWNIK KORT TENISOWY TRAWNIK PARKING TRAWNIK
TRAWNIK BOISKO DO SIATKOWKI TRAWNIK NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA | DRENAZ POWIERZCHNIOWY WG PT INSTALACJI SANITARNYCH NAWIERZCHNIA NIEPRZEPUSZCZALNA / ODWODNIENIE WG PT INSTALACJI SANITARNYCH
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UWAGI:

1. Przed przystapieniem do robdt sprawdzic w odpowiednich projektach roboty zwiazane.
Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu.

2. Przed zaméwieniem materialow sprawdzic wymiary w naturze. W razie wystapienia
niezgodnosci z projektem niezwlocznie zawiadomic projektanta.

3. Projekt architektoniczny rozpatrywac facznie z projektami branzowymi.

4. Stolarke okienna i drzwiowa wymierzac z natury po wykonaniu otworéw.

5. Wszelkie niescistosci i niezgodnodci projektu ze stanem faktycznym uzgadnia¢ z zespotem
autorskim.

6. Zespot autorski nie ponosi odpowiedzialnodci za zmiany wprowadzone samowolnie,
nieuzgodnione i nie zaopiniowane przez wiw zespot.

7. Wszystkie zmiany uzgadnia¢ pisemnie.

8. Wykonawca zobowigzany jest wykonac inwentaryzacje powykonawcza wykonanych przez
siebie robot i przekaza¢

ja projektantom.

9. Wykonawca zobowigzany jest wykonac rysunki warsztatowe nietypowych rozwiazan i
przekazac je do akceptacji zespotowi autorskiemu.

10. Dokumentacja jest chroniona prawem autorskim. Projektant zgodnie z Ustawa o prawie
autorskim i prawdach pokrewnych z dnia 04.02 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia
23.02.1994) zastrzega prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody wykorzystywania
tego projektu do celow handlowych, reklamy i wprowadzania w nim zmian.

11. Wszelkie zmiany w czasie budowy i eksploatacji nalezy konsultowac z zespotem autorskim.
12. Wszelkie zmiany, ktore wykonawca zdecyduje si¢ wprowadzic, rowniez te, ktore sfuza
jedynie zmianie technologii lub materiatow winny byc przedstawione nadzorowi autorskiemu do
akceptacji.

13. Na wykonawcy ciazy obowigzek oszacowania iloci materiatu z uwzglednieniem odpadow
technologicznych. llosci materiau do biezacej eksploatacii uzgodnic z inwestorem. Przed
zakupem materiatow wykoriczeniowych, uzyska¢ pisemng akceptacjg inwestora.

13. Na wykonawcy cigzy obowigzek oszacowania ilosci materialu z uwzglednieniem odpadow
technologicznych. llosci materiatu do biezacej eksploatacji uzgodni¢ z inwestorem. Przed
zakupem materiatow wykoriczeniowych, uzyskac pisemna akceptacje inwestora.

14. Kontrola atestow, certyfikatow i dopuszczenia do stosowania w budownictwie jest po stronie
kierownika budowy i inspektora nadzoru autorskiego.

15. Wymiary liniowe na rysunkach nie uwzgledniaja wykoriczenia Scian tynkiem.

16. Wymiary w znacznikach okien podane zostaly w $wietle muru. Wymiary w znacznikach
drzwi 0znaczaja szerokosci i wysokodci otworu w $wietle odcieznic ($wiatlo przejécia). Nalezy
przewidzie¢ dystans montazowy zaréwno w wysokosci, jak i szerokosci otworu.

17. Elementy konstrukcyjne wykona¢ na podstawie projektu konstrukcji.

18. Elementy instalacji wykonac na podstawie projektow instalacyjnych.

19. Calo$¢ robét wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych oraz wytycznymi i
instrukcja.

20. Jezeli zdaniem wykonawcy i inwestora w dostarczonej

dokumentacji nie ujgto wszystkich koniecznych elementow w zakresie podstawowego
zagadnienia jak i branz zwigzanych koniecznych do prawidtowego wykonania zgodnie z
aktualnymi przepisami to przed przystapieniem do robét musi zglosic liste uwag, do ktorych
ustosunkuje sig projektant. W innym przypadku uwaza sig, ze dokumentacja zostata
zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta bez uwag do realizacji.
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UWAGI:
1. Przed przystapieniem do robt sprawdzic w odpowiednich projektach roboty zwigzane. Ewentualne
wady koordynacji przedstawic nadzorowi autorskiemu.

2. Przed zaméwieniem materialow sprawdzi¢ wymiary w naturze. W razie wystapienia niezgodnosci z
OG RO DZ E N I E - SCH E M AT projektem niezwlocznie zawiadomic projektanta.

3. Projekt architektoniczny rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

4. Stolarke okienna i drzwiowa wymierza¢ z natury po wykonaniu otworow.

5. Wszelkie niescistosci i niezgodnosci projektu ze stanem faktycznym uzgadniac z zespolem autorskim.

6. Zespot autorski nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany wprowadzone samowolnie, nieuzgodnione i nie

zaopiniowane przez wiw zespot.

7. Wszystkie zmiany uzgadnia¢ pisemnie.

8. Wykonawca zobowiazany jest wykonac inwentaryzacjg powykonawcza wykonanych przez siebie robot i

przekaza¢

ja projektantom.

9. Wykonawca zobowigzany jest wykonac rysunki warsztatowe nietypowych rozwigzan i przekazat je do

akeeptacji zespolowi autorskiemu.

10. Dokumentacja jest chroniona prawem autorskim. Projektant zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i

prawdach pokrewnych z dnia 04.02 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994) zastrzega

prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody wykorzystywania tego projektu do celéw handlowych,

reklamy | wprowadzania w nim zmian.

11. Wszelkie zmiany w czasie budowy i eksploatacji nalezy konsultowac z zespotem autorskim.

12. Wszelkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie wprowadzic, rowniez te, ktére stuzq jedynie zmianie

technologii lub materiatéw winny byc przedstawione nadzorowi autorskiemu do akceptacji.

13. Na wykonawcy cigzy obowigzek oszacowania ilosci materiatu z uwzglednieniem odpadow

technologicznych. llosci materiatu do biezacej eksploatacji uzgodnic z inwestorem. Przed zakupem

materialow wykoriczeniowych, uzyskac pisemng akceptacjg inwestora.

14. Kontrola atestow, certyfikatow i dopuszczenia do stosowania w budownictwie jest po stronie

kierownika budowy i inspektora nadzoru autorskiego.

15. Wymiary liniowe na rysunkach nie uwzgledniaja wykorczenia $cian tynkiem.

16. Wymiary w znacznikach okien podane zostaty w $wietle muru. Wymiary w znacznikach drzwi

oznaczajg szerokosci i wysokosci otworu w $wietle odcieznic ($wiatlo przejscia). Nalezy przewidzie¢

dystans montazowy zarwno w wysokosci, jak i szerokosci otworu.

17. Elementy konstrukcyjne wykonac na podstawie projektu konstrukcji.

18. Elementy instalacji wykonac na podstawie projektow instalacyjnych.

19. Catos¢ robdt wykonac zgodnie ze sztukq budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robdt budowlano-montazowych instalacji sanitarnych oraz wytycznymii instrukcjg.

20. Jezeli zdaniem wykonawcy i inwestora w dostarczonej

dokumentacji nie ujgto wszystkich koniecznych elementéw w zakresie podstawowego zagadnienia jak i

branz zwigzanych koniecznych do prawidtowego wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami to przed

przystapieniem do robdt musi zglosic liste uwag, do ktdrych ustosunkuje sie projektant. W innym

przypadku uwaza sie, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i przyjgta bez uwag do

realizacji.

21. Ogrodzenie boisk wg rozwiazania systemowego wybranego producenta. Producent powinien

przedstawic¢ wszelkie obliczenia statyczne dotyczace fundamentowania oraz nosnosci o oporu na wiatr

wybranego ogrodzenia.
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UWAGI:

1. Przed przystapieniem do robdt sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwigzane.
W ARSTWY PRZEKRO J OWE Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu.
2. Przed zaméwieniem materiatow sprawdzi¢ wymiary w naturze. W razie wystapienia
SKAL A 1 . 25 niezgodnosci z projektem niezwlocznie zawiadomic projektanta.
. 3. Projekt architektoniczny rozpatrywac facznie z projektami branzowymi.
4. Stolarke okienng i drzwiowa wymierzac z natury po wykonaniu otworow.
5. Wszelkie niescistodci i niezgodnosci projektu ze stanem faktycznym uzgadnia¢ z zespotem
N 1 50cm PIASEK DROBNOZIARNISTY PLUKANY autorskim
- GEOWLOKNINA o - . o . .
DRENAZ POWERZGHNIONY WG P 6. Zespdt autorski nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany wprowadzone samowolnie,
INSTAL nieuzgodnione i nie zaopiniowane przez wiw zespot.
7. Wszystkie zmiany uzgadniac pisemnie.
8. Wykonawca zobowigzany jest wykonac inwentaryzacjg powykonawcza wykonanych przez
siebie robét i przekaza¢
ja projektantom.
9. Wykonawca zobowigzany jest wykonac rysunki warsztatowe nietypowych rozwiazar i
przekazac je do akceptacji zespolowi autorskiemu.
10. Dokumentacja jest chroniona prawem autorskim. Projektant zgodnie z Ustawa o prawie
autorskim i prawdach pokrewnych z dnia 04.02 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia
23.02.1994) zastrzega prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody wykorzystywania
tego projektu do celow handlowych, reklamy i wprowadzania w nim zmian.
, , , , , . : | | ; . i 11. Wszelkie zmiany w czasie budowy i eksploatacji nalezy konsultowac z zespot
o RVGIEL : RVGIEL : RVGIEL ] RYGIEL ; RVGIEL f RVGIEL i RVGIEL i RYGEL T o S autorskim. _— . - T i .
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! S | ; ; . | | jedynie zmianie technologii lub materialow winny byc przedstawione nadzorowi autorskiemu
2,04 j 3J00 | 3,00 p 3,00 ) 3,00 P 3,00 ) 3.00 ) 2,04 do akceptacji.
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o e oo i iRl i ol 4 0 Przed zakuper materialow wykoficzeniowych, uzyskac pisemna akceptacjg inwestora.
el HE] b= IE] iE] i} : =1 = El 14. Kontrola atestow, certyfikatow i dopuszczenia do stosowania w budownictwie jest po
! | i : i | | stronie kierownika budowy i inspektora nadzoru autorskiego.
) | : ; i i | 15. Wymiary liniowe na rysunkach nie uwzgledniajg wykoriczenia Scian tynkiem.
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UWAGI:

1. Przed przystapieniem do robot sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwigzane.
Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu.

2. Przed zamdwieniem materiatow sprawdzi¢ wymiary w naturze. W razie wystapienia
niezgodnosci z projektem niezwlocznie zawiadomi¢ projektanta.

3. Projekt architektoniczny rozpatrywac facznie z projektami branzowymi.

4. Stolarke okienng i drzwiowa wymierza¢ z natury po wykonaniu otworéw.

5. Wszelkie niescistosci i niezgodnosci projektu ze stanem faktycznym uzgadniac z zespotem
autorskim.

6. Zespot autorski nie ponosi odpowiedzialnodci za zmiany wprowadzone samowolnie,
nieuzgodnione i nie zaopiniowane przez wiw zespot.

7. Wszystkie zmiany uzgadnia¢ pisemnie.

8. Wykonawca zobowigzany jest wykonac inwentaryzacjg powykonawcza wykonanych przez
siebie robét i przekaza¢

ja projektantom.

9. Wykonawca zobowigzany jest wykonac rysunki warsztatowe nietypowych rozwigzan i przekaza¢
je do akceptacji zespotowi autorskiemu.

10. Dokumentacja jest chroniona prawem autorskim. Projektant zgodnie z Ustawa o prawie
autorskim i prawdach pokrewnych z dnia 04.02 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia
23.02.1994) zastrzega prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody wykorzystywania tego
projektu do celéw handlowych, reklamy i wprowadzania w nim zmian.

11. Wszelkie zmiany w czasie budowy i eksploatacji nalezy konsultowac z zespotem autorskim.
12. Wszelkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie wprowadzic, rdwniez te, ktére stuzq jedynie
zmianie technologii lub materiatéw winny byc przedstawione nadzorowi autorskiemu do akceptacji.
13. Na wykonawcy ciazy obowiazek oszacowania iloci materiatu z uwzglednieniem odpadow
technologicznych. llo$ci materiatu do biezacej eksploatacii uzgodnic z inwestorem. Przed zakupem
materiatow wykoriczeniowych, uzyskac pisemng akceptacje inwestora.

14. Kontrola atestow, certyfikatow i dopuszczenia do stosowania w budownictwie jest po stronie
kierownika budowy i inspektora nadzoru autorskiego.

15. Wymiary liniowe na rysunkach nie uwzgledniaja wykoriczenia Scian tynkiem.

16. Wymiary w znacznikach okien podane zostaty w $wietle muru. Wymiary w znacznikach drzwi
oznaczajg szerokosci i wysokosci otworu w $wietle oscieznic ($wiatto przejscia). Nalezy
przewidzie¢ dystans montazowy zaréwno w wysokosci, jak i szerokosci otworu.

17. Elementy konstrukcyjne wykonac na podstawie projektu konstrukcji.

18. Elementy instalacji wykona¢ na podstawie projektow instalacyjnych.

19. Calos¢ robot wykonac zgodnie ze sztukg budowlan oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych instalacji sanitarnych oraz wytycznymi i instrukcjg.

20. Jezeli zdaniem wyk ii wd j

dokumentacji nie ujeto wszystkich koniecznych elementéw w zakresie podstawowego zagadnienia
jak i branz zwigzanych koniecznych do prawidtowego wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami
to przed przystapieniem do robdt musi zglosi¢ liste uwag, do ktérych ustosunkuie sig projektant. W
innym przypadku uwaza sie, ze dokumentacja zostafa zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta
bez uwag do realizacji.

21. Powierzchnie poszczegdlnych pomieszczen uwzgledniajg wykoriczenie Scian tynkiem.

22. Poziom posadowienia budynku +/-0,00m = 109,30m n.p.m.

23. Budynek szatni kontenerowej jest budynkiem gotowym, modutowym. Posadowienie na
projektowanej plycie fundamentowej nalezy skonsultowac z projektantem konstrukcji po wyborze
producenta konkretnego pawilonu.

1 564

UWAGA |

Wysokos$¢ piyty fundamentowej 18 cm z betonu kI. C20/25 (B25),

Fundamenty posadowi¢ na chudym betonie gr. min. 10cm i na zageszczone]
mechanicznie podsypce Zwirowo-piaskowej gr. ok. 30cm.

Fundamenty posadowi¢ na gruncie no$nym, po usunieciu nasypéw
niebudowlanych.

Wykopy chroni¢ przed zalaniem wodg.

Po wyborze kontenera pawilonu nalezy zgtosi¢ sie do projektanta celem
potwierdzenia poprawnosci obliczen konstrukcyjnych fundamentu.

BETON: B25 (C20/25)
STAL:  # A-IIN (RB500W)
0 A0

otulina 35 mm

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHTS RESERVED

kedzia
architekt

projektant www.imakearchitecture.pl

brodnica  ul malickiego 3/2 . tel 793015455 . architekt.kedzia@gmail.com

projektant  architektura

mgr inz. arch Michat Kedzia
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mgr inz. arch Ewa Kotodziej

sprawdzajacy architektura

mgr inz. arch. Julitta Bozek-Skowronska
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projektant konstrukcji

mgr inz. Bartosz Nowakowski
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PRZEKROJ 1-1
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UWAGI:

1. Beton C20/25
2. Stal AllI-N (#) i A-0 (9)
3. Otulina pretéw 35 mm

podsypka Zwirowo-piaskowa
zageszcezona mechanicznie

gr. ok. 30cm

UWAGI:
1. Przed przystapieniem do robot sprawdzic w odpowiednich projektach roboty
2wigzane. Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu.
2. Przed zamdwieniem materiatow sprawdzi¢ wymiary w naturze. W razie wystapienia
niezgodnodci z projektem niezwlocznie zawiadomi¢ projektanta.
3. Projekt architektoniczny rozpatrywac facznie z projektami branzowymi.
4. Stolarke okienng i drzwiowa wymierzac z natury po wykonaniu otworéw.
5. Wszelkie niedcistodci i niezgodnoéci projektu ze stanem faktycznym uzgadniac z
zespolem autorskim.
6. Zespot autorski nie ponosi odpowiedzialnodci za zmiany wprowadzone samowolnie,
nieuzgodnione i nie zaopiniowane przez wiw zespot.
7. Wszystkie zmiany uzgadniac pisemnie.
8. Wykonawca zobowigzany jest wykonac inwentaryzacjg powykonawcza wykonanych
przez siebie robot i przekaza¢
ja projektantom.
9. Wykonawca zobowigzany jest wykonac rysunki warsztatowe nietypowych rozwiazar i
przekazac je do akceptacji zespotowi autorskiemu.

10. Dokumentacja jest chroniona prawem autorskim. Projektant zgodnie z Ustawg o
prawie autorskim i prawdach pokrewnych z dnia 04.02 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24
poz. 83 z dnia 23.02.1994) zastrzega prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i
zgody wykorzystywania tego projektu do celéw handlowych, reklamy i wprowadzania w
nim zmian.

11. Wszelkie zmiany w czasie budowy i eksploatacji nalezy konsultowac z zespotem
autorskim.

12. Wszelkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢, rowniez te, ktore
stuzg jedynie zmianie technologii lub materiatéw winny byc przedstawione nadzorowi
autorskiemu do akceptacii.

13. Na wykonawcy ciazy obowigzek oszacowania iloci materialu z uwzglednieniem
odpadéw technologicznych. lloci materiatu do biezacej eksploatacji uzgodnic z
inwestorem. Przed zakupem materialow wykoriczeniowych, uzyska¢ pisemna
akceptacjg inwestora.

14. Kontrola atestow, certyfikatow i dopuszczenia do stosowania w budownictwie jest
po stronie kierownika budowy i inspektora nadzoru autorskiego.

15. Wymiary liniowe na rysunkach nie uwzgledniaja wykoriczenia Scian tynkiem.

16. Wymiary w znacznikach okien podane zostaly w $wietle muru. Wymiary w
znacznikach drzwi oznaczajg szerokosci i wysokosci otworu w $wietle oscieznic ($wiato
przejscia). Nalezy przewidziec dystans montazowy zaréwno w wysokoéci, jak i
szerokosci otworu.

17. Elementy konstrukcyjne wykonac na podstawie projektu konstrukcji.

18. Elementy instalacji wykona¢ na podstawie projektéw instalacyjnych.

19. Cato$¢ robét wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych oraz
wytycznymii instrukcja.

20. Jezeli zdaniem wykonawcy i inwestora w dostarczonej

dokumentacii nie ujeto wszystkich koniecznych elementow w zakresie podstawowego
zagadnienia jak i branz zwigzanych koniecznych do prawidiowego wykonania zgodnie z
aktualnymi przepisami to przed przystapieniem do robét musi zgtosi¢ liste uwag, do
ktrych ustosunkuje sie projektant. W innym przypadku uwaza sie, ze dokumentacja
zostafa zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta bez uwag do realizacji.

21. Powierzchnie poszczegélnych pomieszczen uwzgledniaja wykonczenie Scian
tynkiem.

22. Poziom posadowienia budynku +/-0,00m = 109,30m n.p.m.

23. Budynek szatni kontenerowej jest budynkiem gotowym, modutowym. Posadowienie
na projektowanej ptycie fundamentowej nalezy skonsultowac z projektantem konstrukcji
po wyborze producenta konkretnego pawilonu.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHTS RESERVED
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UWAGI:

1. Przed przystapieniem do robét sprawdzic w odpowiednich projektach roboty
zwigzane. Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu.

2. Przed zamdwieniem materiatow sprawdzi¢ wymiary w naturze. W razie wystapienia
niezgodnosci z projektem niezwlocznie zawiadomi¢ projektanta.

3. Projekt architektoniczny rozpatrywac facznie z projektami branzowymi.

4. Stolarke okienng i drzwiowa wymierzac z natury po wykonaniu otworéw.

5. Wszelkie niedcistosci i niezgodnosci projektu ze stanem faktycznym uzgadnia¢ z
zespotem autorskim.

6. Zespot autorski nie ponosi odpowiedzialnodci za zmiany wprowadzone samowolnie,
nieuzgodnione i nie zaopiniowane przez wiw zespdt.

7. Wszystkie zmiany uzgadniac pisemnie.

8. Wykonawca zobowiazany jest wykonac inwentaryzacjg powykonawcza wykonanych
przez siebie robot i przekaza¢

ja projektantom.

9. Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ rysunki warsztatowe nietypowych rozwigzan
i przekazac je do akceptacji zespotowi autorskiemu.

10. Dokumentacja jest chroniona prawem autorskim. Projektant zgodnie z Ustawa o
prawie autorskim i prawdach pokrewnych z dnia 04.02 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24
poz. 83 z dnia 23.02.1994) zastrzega prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i
zgody wykorzystywania tego projektu do celow handlowych, reklamy i wprowadzania w
nim zmian.

11. Wszelkie zmiany w czasie budowy i eksploatacji nalezy konsultowa¢ z zespotem
autorskim.

12. Wszelkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢, rowniez te, ktore
stuza jedynie zmianie technologii lub materiatow winny byc przedstawione nadzorowi
autorskiemu do akceptacii.

13. Na wykonawcy ciazy obowiazek oszacowania ilosci materiatu z uwzglednieniem
odpadaw technologicznych. llosci materiatu do biezacej eksploatacji uzgodnic z
inwestorem. Przed zakupem materialéw wykoriczeniowych, uzyskac pisemng
akeeptacjg inwestora.

14. Kontrola atestow, certyfikatow i dopuszczenia do stosowania w budownictwie jest
po stronie kierownika budowy i inspektora nadzoru autorskiego.

15. Wymiary liniowe na rysunkach nie uwzgledniajg wykoriczenia $cian tynkiem.

16. Wymiary w znacznikach okien podane zostaty w $wietle muru. Wymiary w
znacznikach drzwi oznaczajg szerokosci i wysokosci otworu w $wietle oscieznic
($wiatto przejécia). Nalezy przewidzie¢ dystans montazowy zaréwno w wysokosci, jak i
szerokosci otworu.

17. Elementy konstrukcyjne wykonac na podstawie projektu konstrukcji.

18. Elementy instalacji wykona¢ na podstawie projektow instalacyjnych.

19. Calo$¢ robét wykona zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych oraz
wytycznymi i instrukcja.

20. Jezeli zdaniem wykonawcy i inwestora w dostarczonej

dokumentacji nie ujgto wszystkich koniecznych elementdw w zakresie podstawowego
zagadnienia jak i branz zwigzanych koniecznych do prawidiowego wykonania zgodnie z
aktualnymi przepisami to przed przystapieniem do robdt musi zgtosi¢ listg uwag, do
ktérych ustosunkuije sie projektant. W innym przypadku uwaza sie, ze dokumentacja
zostala zaakceptowana przez wykonawcg i przyjeta bez uwag do realizacji.

21. Powierzchnie poszczegolnych pomieszczen uwzgledniaja wykorczenie scian
tynkiem.

22. Poziom posadowienia budynku +/-0,00m = 109,30m n.p.m.

23. Planowany budynek jest obiektem modutowym, gotowym wykonanym zgodnie z
zaleceniami zawartymi w projekcie, w pefni funkcjonalny | wyposazony we wszystkie
niezbgdne instalacje wewnetrzne. Po wyborze producenta pawilonu nalezy
zweryfikowac sposéb fundamentowania budynku.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHTS RESERVED
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Otwor technologiczny na przewdd zasilajgcy
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UWAG| PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHTS RESERVED
1. Przed przystapieniem do robot sprawdzic w odpowiednich projektach roboty 14. Kontrola afestow, certyfikatow i dopuszczenia do stosowania w budownictwie jest | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
hiazane. Eentuahe wady koordyaci praedsiaié redzoon auorskiemu. o st e oy speor I i, L
2: Przed zamOWIen.lem matgrla{ow sp.rawdz!c wYmIary W naturze. W razie wystapienia 16 Wymiary w znacznikach okien podane Zosta}y w Swietle muru. Wymiary w ' 1 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 6123m2 Szkota Podstawowa im. Janusza Korczaka w Szabdzie,
niezgodnosci z projektem niezwlocznie zawiadomic projektanta. . : . P e AN 2 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 6.23m2 : 87-300 Brodnica, Szabda 59
3. Projekt architektoniczny rozpatrywac facznie z projektami branzowymi. zpapzﬂmkach erWI <’)\‘znlagzajq szg:jolfo§?1| : vgsokosc; otwory w §W|etle OSC'ean'C, iaki ’ architekt ,
4. Stolarkg okienna | drzwiowa wymierzac z natury po wykonaniu otworow. (SSZZ:'?)kgsPCriZgjv(g?a. alezy przewidziec dystans montazowy zarowno w wysokosci, jaki | 3 TOALETA 5,60m2 p—— Wi maKgarchiotire 1] R
5. Wszelkie niedcistosci i niezgodnosci projektu ze stanem faktycznym uzgadnia¢ z y . i —_— " 4 TOALETA 5,60m2 : — . . .
zespolem autorskim 17. Elementy konstrukcyjne wykonac na podstawie projektu konstrukcji. 5 SZATNIA 5 98m2 brodnica ul malickiego 3/2 . el 793015455 . architekt.kedzia@gmail.com
6. Zespdl aulorskinie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany wprowadzone samowolnie, | 1o Elementy nstaaci wykonac na podstavie projekow nstalacyinych. o SZATNIA 5 98m2 projektant
nieuzgodhione i nie zaopiniowane przez wiw zespol. 19. Calo$¢ robét wykona zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi ) o - -
7. Wszystiie zmiany uzgadnia pisemnie. ' wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych instalacji sanitamych oraz 7 SZATNIA 5,98m2 mgr inz. arch Michat Kedzia
8. Wykonawca zobowiazany jest wykonac inwentaryzacjg powykonawcza wykonanych ;’g‘yfz.nylmu '".Strqui . d ’ 8 SZATNIA 5,98m2 upr. nr 11/ZPOIA/OKK/2012
przez siebie robét i przekaza¢ - Jozeli zdaniem wykonawcy | inwestora w dostarczonej ) 9 TOALETA 5,93m2 opracowanie
ja projektantom dokumentacji nie ujgto wszystkich koniecznych elementéw w zakresie podstawowego 10 o 93m2 - o
9. Wykonawca iobowiqzany jest wykona¢ rysunki warsztatowe nietypowych rozwigzan zagadnienia jak i branz zwiazanych koniecznych do prawidlowego wykonania zgodnie z TOALETA 5.83m mgr inz. arch Ewa Kolodziej PAWILON SZATNIOWY MODULOWY
i przekazat je do akceptacj zespolowi autorskiemu aktualnymi przepisami to przed przystapieniem do robét musi zgtosic listg uwag, do )
: ktorych ustosunkuje sie projektant, W innym przypadku uwaza sie, ze dokumentacja POWIERZCHNIA UZYTKOWA 59.44m2 sprawdzajacy

10. Dokumentacja jest chroniona prawem autorskim. Projektant zgodnie z Ustawa o
prawie autorskim i prawdach pokrewnych z dnia 04.02 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24
poz. 83 z dnia 23.02.1994) zastrzega prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i
zgody wykorzystywania tego projektu do celow handlowych, reklamy i wprowadzania w
nim zmian.

11. Wszelkie zmiany w czasie budowy i eksploatacji nalezy konsultowa¢ z zespotem
autorskim.

12. Wszelkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢, rowniez te, ktore
stuza jedynie zmianie technologii lub materiatow winny byc przedstawione nadzorowi
autorskiemu do akceptacii.

13. Na wykonawcy ciazy obowiazek oszacowania ilosci materiatu z uwzglednieniem
odpadaw technologicznych. llosci materiatu do biezacej eksploatacji uzgodnic z
inwestorem. Przed zakupem materialéw wykoriczeniowych, uzyskac pisemng
akeeptacjg inwestora.

zostala zaakceptowana przez wykonawcg i przyjeta bez uwag do realizacji.

21. Powierzchnie poszczegolnych pomieszczen uwzgledniaja wykorczenie scian
tynkiem.

22. Poziom posadowienia budynku +/-0,00m = 109,30m n.p.m.

23. Planowany budynek jest obiektem modutowym, gotowym wykonanym zgodnie z
zaleceniami zawartymi w projekcie, w pefni funkcjonalny | wyposazony we wszystkie
niezbgdne instalacje wewnetrzne. Po wyborze producenta pawilonu nalezy
zweryfikowac sposéb fundamentowania budynku.

mgr inz. arch. Julitta Bozek-Skowronska
upr. nr B-PdOKK/105/2007
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UWAGI:

1. Przed przystapieniem do rob6t sprawdzic w
wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu.

2. Przed zamowieniem materialow sprawdzi¢ wymiary w naturze. W razie wystapienia niezgodnosci z
projektem niezwlocznie zawiadomic projektanta.

3. Projekt architektoniczny rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

4. Stolarke okienng i drzwiowa wymierzac z natury po wykonaniu otworow.

5. Wszelkie niescistosci i niezgodnosci projektu ze stanem faktycznym uzgadnia¢ z zespotem autorskim.
6. Zespot autorski nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany wprowadzone samowolnie, nieuzgodnione i
nie zaopiniowane przez w/w zespot.

7. Wszystkie zmiany uzgadniac pisemnie.

8. Wykonawca zobowiazany jest wykonac inwentaryzacje powykonawcza wykonanych przez siebie rob6t
i przekazac

i E I

h projektach roboty zwigzane. E

Japr
9. Wykonawca zobowigzany jest wykonac rysunki warsztatowe nietypowych rozwiazan i przekazac je do
k ji zespotowi kiemu.

10. Dokumentacja jest chroniona prawem autorskim. Projektant zgodnie z Ustawa o prawie autorskim i
prawdach pokrewnych z dnia 04.02 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994) zastrzega
prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody wykorzystywania tego projektu do celow handlowych,
reklamy i wprowadzania w nim zmian.

11. Wszelkie zmiany w czasie budowy i eksploatacji nalezy konsultowac z zespotem autorskim.

12. Wszelkie zmiany, ktdre wykonawca zdecyduje sig wprowadzic, rowniez te, ktdre stuza jedynie
zmianie technologii lub materiatow winny byc przedstawione nadzorowi kiemu do akceptacji

13. Na wykonawcy ciazy obowigzek oszacowania ilosci materiatu z uwzglednieniem odpadéw

t icznych. llosci materiatu do biezacej eksploatacji uzgodni¢ z inwestorem. Przed zakupem
materiatow wykoriczeniowych, uzyskac pisemng akceptacjg inwestora.
14. Kontrola atestow, certyfikatow i dopuszczenia do stosowania w budownictwie jest po stronie

budowy i inspektora nadzoru autorskiego.
15. Wymiary liniowe na rysunkach nie uwzgledniaja wykonczenia $cian tynkiem.
16. Wymiary w znacznikach okien podane zostaly w $wietle muru. Wymiary w znacznikach drzwi

000
7

+2,75

+2,75

+2,75

ELEWACJATYLNA

+2,75

S0 00
L]

+/-0,00

000
7

oznaczajg szerokosci i wysokosci otworu w $wietle oécieznic ($wiatlo przejscia). Nalezy przewidzie¢
dystans montazowy zaréwno w wysokosci, jak i szerokosci otworu

17. Elementy konstrukcyjne wykonac na podstawie projektu konstrukcji

18. Elementy instalacji wykonac na podstawie projektow instalacyjnych.

19. Calod¢ robot wykonac zgodnie ze sztuka budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych oraz wytycznymi i instrukcja.

20. Jezeli zdaniem wykonawcy i inwestora w dostarczonej

dokumentacii nie ujeto wszystkich koniecznych el 6w w zakresie pod g dnienia jak i
branz zwigzanych koniecznych do prawidlowego wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami to przed
przystapieniem do robot musi zgtosic liste uwag, do ktdrych ustosunkuje sie projektant. W innym
przypadku uwaza sie, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta bez uwag do
realizacji

21. Powierzchnie poszczegdlnych pomieszczen uwzgledniaja wykorczenie $cian tynkiem

22. Poziom posadowienia budynku +/-0,00m = 109,30m n.p.m.

23. Planowany budynek jest obiektem modufowym, gotowym wykonanym zgodnie z zaleceniami
zawartymi w projekcie, w pefni funkcjonalny i wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje
wewnetrzne. Po wyborze producenta pawilonu nalezy zweryfikowac sposob fundamentowania budynku.
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INWESTORA URZEDU NADZORU WYKONAWCY AUTORSKI

OPIS OGOLNY

Inwestycja znajduje sie na dziatce nr 84/1 obreb: Szabda oraz dziatce nr 98 obreb: Mszano, gm.
Brodnica.

Obiekty wyposazone w instalacje elektryczne oraz sanitarne.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu sportowego wraz z parkingiem, infrastrukturg techniczng
oraz towarzyszaca.

Ponadto opracowanie obejmuje projekt instalacji elektrycznych i sanitarnych - wg projektow technicznych
poszczegolnych branz.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogdélne odnosi sie do wymagan wspoélnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane
w ramach budowy kompleksu sportowego wraz z parkingiem, infrastrukturg techniczng oraz towarzyszaca.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé

w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres Roboét objetych ST, Roboty budowlane CPV 45000000-7

Roboty objete S.T. polegajacy na pracach:

ST-01 Roboty ziemne (CPV 45111200-0)

ST-02 Zbrojenie betonu

ST-03 Beton

ST-04 Podbudowa z kruszyw (CPV 4510000-8)

ST-06 Podbudowa z betonu szczelnego (CPV 4510000-8)

ST-07 Obrzeza betonowe (CPV 45212221-1)

ST-08 Urzgdzenia sportowe i mata architektura (CPV 4534000-2)
ST-09 Pitkochwyty (PCV 4534000-2)

ST-10 Nawierzchnia z trawy syntetycznej boiska

ST-11 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych (CPV 45112710-5)
ST-12 Nawierzchnie z kostki betonowej (CPV 45233000-9)

1.3.1. Wymagania ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu ze

Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz Specyfikacjami Branzowymi

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdinych normy panstwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

1.3. Ogdine wymagania dotyczace roboét
1. Przygotowanie terenu budowy:

a) Ogrodzenie placu budowy w celu zapobiezenia niebezpieczenstwa w czasie wykonywania robét osobom
majgcym dostep do miejsca wykonywania robot.

Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ 1,80 m. Ogrodzenie wykona¢ z siatki metalowej umocowanej do
wkopanych w grunt stupkow

b) Wykonanie w ogrodzeniu wejscia i bramy dla ruchu pieszego i pojazdéw drogowych.

c) Oczyszczenie teren budowy ze zbednych materiatow, urzadzen i przedmiotéw mogacych stworzyé
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

d) Zabezpieczenie istniejgcych przewodow pradu elektrycznego.



e) Zapewnienie korzystania z prgdu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robo6t budowlanych oraz
oswietleniu placu budowy i miejsc pracy.

f) Przygotowanie pomieszczen istniejgcych dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele
sktadowania materiatéw, maszyn i urzgdzen.

g) Przygotowanie miejsca do sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkiem.

h) Urzgdzenie dla pracownikdw pomieszczenia na jadalnie, szatnie, umywalnie i WC

2. Skladowanie, przechowywanie kontrola jakosci materiatow, elementéw i wyrobow na placu budowy.

a) Wybudowanie magazynu na materiaty i sprzet zmechanizowany o powierzchni

ok. 30 — 40 m2.

b) Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem jako$ciowym

i ilosSciowym w magazynie wtasnym odbiorcy.

- policzenie, zwazenie lub zmierzenie odbieranej partii materiatow

- poréwnanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentow

- sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatéw, jego cech i znakoéw oraz

poréwnanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy.

- Sprawdzenie certyfikatéw i aprobat technicznych.

- Sporzagdzenie protokétu odbioru materiatéw ( z wykazaniem ewentualnych wad

i brakéw)

¢) Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajgcym przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczane aktualne dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacji

d) Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien miec trwaty i wyrazny napis okreslajgcy istotne jego
wiasciwosci techniczne, jak np. dopuszczalny udzwig, nosnos¢, cisnienie

i temperature lub inne wazne dla prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie.

3.0kreslenia podstawowe:

a) cena - nalezy przez to rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o
cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);

b) najkorzystniejszej ofercie - nalezy przez to rozumie¢ oferte, ktéra przedstawia najkorzystniejszy bilans
ceny i innych kryteriéw odnoszgcych sie do przedmiotu zamowienia publicznego, albo oferte z najnizszg
ceng, a w przypadku zamodwien publicznych w zakresie dziatalnosci tworczej lub naukowej, ktérych
przedmiotu nie mozna z gory opisa¢ w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy - oferte, ktora

przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriow odnoszacych sie do przedmiotu zamoéwienia
publicznego;

c¢) roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robot
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), a takze wykonanie robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane przez osobe trzeciag, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
zamawiajgcego;

d) ustuga - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie swiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg roboty budowlane
lub dostawy;

e) wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng nie
posiadajgcg osobowosci prawnej, ktdra ubiega sie o udzielenie zamowienia publicznego, ztozyta oferte lub
zawarta umowe w sprawie zaméwienia publicznego;

f) zamawiajacy - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng nie
posiadajgcg osobowosci prawnej obowigzang do stosowania ustawy;

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé

z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i komplet ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ :

-Projekt budowlany wraz z informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
-Kosztorys inwestorski



-Przedmiar robét
-Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét

1.4.3. Zgodnos$é Rob6t z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegoélnione choc¢by w jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Dokumentacii Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty

i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnosé

z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne

z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na nie zadawalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Roboét. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie

i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robo6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw

i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb, lub wlasnosci spotecznej i innych,

a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:

I) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.



1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie

o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do Robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére
sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatdow od wiasciwych organéw administraciji panstwowej. Jezeli

Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest
zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji

i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne

0 zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robo6t, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemne;j
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich
wykonania

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robdét Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow

i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane



z dopuszczonego zrodia w sposdéb ciagty spetniajg wymagania Specyfikaciji Technicznych
w czasie postepu Robdét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robdét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé

i wlasciwo$¢ do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedag
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych

z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot,

w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera;

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony

i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST

i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po



akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczenh obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych fadunkéw i w sposob ciggty bedzie

o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
srodkow transportu, ktore nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentac;ji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi

w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatow i
elementow Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;j i
w ST, a takze w normach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badah materiatow

i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesé ogolng opisujgca:

- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw Robat,



- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych Robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie

badan),

- Sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt

w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) cze$¢ szczegdtowy opisujgcg dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- SposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- Sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw Robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robo6t

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wkgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robot

z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji. Inzynier
bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢

z jednakowym prawdopodobieAstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.



Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normag lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

1.W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

2. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie

z Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robdt i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robdét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatéw

Ogodlne zasady przedmiarowania:

Przedmiar robét to okreslenie ilosci robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz podstaw do
ustalenia cen jednostkowych robét lub jednostkowych naktadéw rzeczowych,

z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych.

- Sciany — wszystkie przedmiary nalezy rozpoczaé od lewego goérnego naroznika rysunku rzutu budynku
stosujgc zasade najpierw zewnetrzne elementy konstrukcyjne, nastepnie wewnetrzne elementy podtuzne i
poprzeczne. Przy obliczaniu iloSci robét zaleca sie stosowanie nastepujgcych zasad:

numeracja pozycji przedmiaru dostosowac do pozycji kosztorysowych, z podziatem na czesci i rozdziaty,
kazdy element lub przedmiarowana robota powinna by¢ powigzana

z odpowiednim rysunkiem, obliczanie nalezy przeprowadzi¢ w tej samej kolejnosci np. od lewej do prawe;j,
wymiary liniowe nalezy wpisywa¢ w metrach z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku, dla kazdej
obliczonej wielkosci nalezy podac formute jej obliczen, wszystkie wymiary podawane w formule powinny
znajdowac sie na rysunku

- izolacje - przeciwwilgociowe, przeciwwodne oraz izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe oblicza sie w
metrach kwadratowych izolowanych powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w $wietle surowych
muréw. Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie otworow , stupow, pilastréow itp. Wieksze niz 1m?
- tynki - tynki i gtadzie oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian

w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu. Z nakladéw na powierzchnie
tynkéw potraca sie naktad na powierzchnie nie otynkowane, powierzchnie ciggnione lub obrébek
kamiennych i innych, jezeli kazda z nich jest wieksza niz 1m? .Potraca sie réwniez naktady na otwory o
powierzchni ponad 1m?, jezeli osciez ich sg nieotynkowane oraz otwory o powierzchnia ponad 3m?

- malowanie - malowanie farbami akrylowymi i emulsynjymi Scian i sufitow nalezy oblicza¢ w metrach
kwadratowych w $wietle $cian surowych. Wysokos$¢ scian mierzy sie od wierzchu podtogi do spodu sufitu.
Przy malowaniu farbami akrylowymi i emulsyjnymi Scian, jezeli oscieza i nadproza sg rowniez malowane, z
powierzchni ich nie potraca sie otworéw do 3m2., Jezeli oscieza i nadproza nie sg malowane wéwczas
potrgca sie powierzchni otworéw mierzonych w swietle oscieznic lub muru. Nie potrgca sie jednak otworow i
miejsc niemalowanych o powierzchni do 1m2. Otwory ponad 3m? potragca sie doliczajgc powierzchnie
malowanych osciezy

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub



sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi wstepnemu,

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robat, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pézniej
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy

i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakosc i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdét.
Odbioru czesciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét.
Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr wstepny Roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w Obecnosci Inzyniera i



Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i ST

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robé6t w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego
Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

i ew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr kohcowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,Odbiér wstepny Robot”.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty

w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY BUDOWY
10.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawecy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegodlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robét,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych



ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda

przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.
10.2 Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych
w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

10.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

10.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3),
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robdét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

10.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Obowiazujgce normy

PN-90/B-03200- Konstrukcje i podtoza budowli.

PN-90/B-03200- Konstrukcje stalowe.

PN-B-03150:2000- Konstrukcje drewniane.
PN-B-03340:1999-Konstrukcje murowe zbrojone.
PN-B-03002:1999-Konstrukcje murowe niezbrojone
PN-B-03263:2000Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

PN-1SO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;.

PN-1SO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane - Tolerancje w budownictwie
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly - Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane

PN-EN 772-20:2002 Metody badan elementow murowych

PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplne;j



Dz. U. z 2003 r. Nr 207, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (oraz zmiany: Dz. U. z 2018,
poz. 1202)

Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959)

Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Oraz pdzniejsze zmiany (Zmiany: Dz.
U. 22003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156)

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

451 ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD BUDOWE

ST-01 CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
I. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot ziemnych wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych robét wchodza:
e Wykopy.
e Zasypki.
® Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdine wykonanie roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Do wykonania robot materiaty nie wystepuja.
2.2. Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i
bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna, odpadki materiatéw budowlanych itp.
® max. Srednica ziaren d<120 mm,
wskaznik réznoziarnistosci U>5,
wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,
odpornosé na rozpad <5%.



3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu
dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$c¢

rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych
w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:
e w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
e w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
® w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:
e w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatow, oraz mieé
spadki umozliwiajgce odptyw wdd opadowych,
naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,
stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.

5.1.3. Tol o wyl i wykopd

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.

B : ' lebienia wykopd

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu,

W przypadku przegrubienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawco moze przystapi¢ do zsypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

5.2.1. Warunki : K

e Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robdt,

® Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oc7ys7C7onc z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.

® Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0.25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych.

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo- udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami,



0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

® \Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentac;ji technicznej lecz me mniejszy niz Js = 0,95 wg
préby normalnej Proctora,

® Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢é wykonane w sposéb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej,

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robé6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
zgodnos¢ wykonania robot dokumentacjg

prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie
przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podfozu

wymiary wykopow

zabezpieczenie i odwodnienie wykopdow.

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw Sprawdzeniu podlega:
® przygotowanie podioga materiat uzyty na podktad
e grubos¢ i réwnomiernosé warstw podkiadu
e sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem
materiaty do zasypki

grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki
sposéb i jakosé zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:

o wykopy-[m’]
® podktady i nasypy - [m3]
® zasypki - [m3 ]

® transport gruntu - [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykopy - ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuije:
e wyznaczenie zarysu wykopu,
® odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem
(Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych),
e odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

Wykonanie podkfadow i nasypdw - ptaci sie za m3 podktadu po zageszczeniu.



Cena obejmuje:

e dostarczenie materiatu

e uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki - ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:

e dostarczenie materiatow

e zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.

Transport gruntu - ptaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci

transportu.
Cena obejmuije:

e zatadowanie gruntu na Srodki transportu

e przewdz na wskazang odlegtos¢

e wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

e utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwalce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480
PN-B-02481:1999

BN-77/8931-12
PN-B-10736:1999
BN-88/8932-02
PN-EN 10248-1:1999

PN-EN 10248-2:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw

Przewody podziemne. Roboty ziemne

Podtoza kolejowe

Grodziec walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy

Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattéw i wymiarow



ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU BUDOWLANEGO

ST-02 ZBROJENIE BETONU

. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robdt wchodza:
® Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-I.

® Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali A-Il i A-Ill.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w mniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za Jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentac;ji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

Witasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali:

® \Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;.

Gatunek stali Srednica preta [Granica Wytrzymatos¢ |Wydtuzenie Zginanie
plastycznosci na rozcigganie |[trzpienia a - $rednica

mm MPa MPa % d - prébki

StOS-b 5,5-40 220 310-550 22 d=2a(180)

St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d=2a(180)

18G2-b6-

32355

34GS-b 6-32 410 590 16 d = 3a(90)

B500SP 8-32 500 575 8

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknie¢ naderwan i



rozwarstwien.
Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej
pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
® jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich,

e jedli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o ér. nominalnej do 25 mm,
e zas 0,7 mm dla pretéw o wiekszych Srednicach.
Odbidr stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
znak wytworcy,

Srednice nominalng,
gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,
znak obrébki cieplne;j.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
e na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny,
e odpadajgcej rdzy,
e tluszczow,
e farb lub innych zanieczyszczen,

Odchyitki wymiardw przekroju poprzecznego pretdow i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych, prety dostarczone w wigzkach nie powinny
wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na | m diugosci preta.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢

laboratoryjnie w przypadku, gdy:
e nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
e nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci tech. na podstawie ogledzin zewnetrznych,
e stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badanh laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

4. TRANSPORT
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i btota, Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretéw powinno byé
dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej ich
korozji.

Przygotowanie zbrojenia.




Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgiecia i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowien
normy PN-B-03264:2002. Laczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy
PN-B-03264:2002 Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi
zaciskami.

Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszac¢ i mocowac do

zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwoérczych i montazowych. Montaz zbrojenia z
pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia
bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego. Zbrojenie ptyt
pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie. Dla
zachowania wiasciwej otulmy nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. KONTROLA ROBOT
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows jest | tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dlugosé
pretéw poszczegolnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb. Nie dolicza sie stali uzytej
na zaktady przy tgczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez
zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od
wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty o podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru
koncowego - wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ,,Wymagania ogéine".
8.2. Odbidr kohcowy

8.3. Odbior zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami
roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby
pretéw w poszczegodlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dtugosci zakotwien
pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za | tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie | wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, fgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu
robét z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.



ST-03 BETON

. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji i robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
Betony konstrukcyjne :

e schody,

e piyty i belki stropowe,

e fundamenty

e Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej 2.1.1. Cement
Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
e 25" - do betonu klasy B7.5-B20
e 35" -do betonu klasy wyzszej niz B20
Wymagania dotyczgce sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:
e Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%,
e Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7% ,
e Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%,
e Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%,
e Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien byé pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.




Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajgcy nastepujgce dane:

e oznaczenie

e nazwa wytwodrni i miejscowosci

e masa worka z cementem

e data wysyiki

e termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowac cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzgdzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢
przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie

z PN-EN 147-2.

Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢é poddany badaniom wg normy PN - EN 196- 1:1996, PN -

EN 196-3:1996 i PN - EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN- B - 30000:1990. Zakres badan
cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje tylko
badania podstawowe. Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:

e oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

e oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

e sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajagcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych

sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

e dla cementu pakowanego (workowanego):
skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

e dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement
przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. Podiogi magazyndw zamknietych powinny by¢é
suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres
przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

e 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

e po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach

zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno byé¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
2.1.2. Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie
powinny by¢ wieksze niz:
e 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
e 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.



Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

e skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

e Kksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

e zawarto$ci pytdow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

e zawarto$ci zanieczyszczeh obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

B-20 dla wykonania konstrukgiji

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1 ;2003, {j.

nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%

mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150
cyklach zamrazania i rozmrazania. B-10 dla podbetonoéw i podktadéw Wymagania ogdine wg PN-EN
206-1:2003.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B 10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na
Sciskanie.

Orientacyjny skfad podbetonu:

pospotka kruszona 0/40,

cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotnos¢ optymalna 8%.

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 == 20%, 0/2 - 30%

3. SPRZET
Dozatory muszg mieé aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

4.1.1. Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). llo$¢
~gruszek" nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

4.1.2. Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
® 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
e 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
® 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogo6ine

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1 ;2003 i
PN-63/8-06251. Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
5.2.1. Dozowanie skfadnikow:
e Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wytgcznie wagowo, z



doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.

Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

. ie sktadniké
Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie
powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

523 F e | ukladanie mi il :

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystenc;ji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdrg spada.
W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego

(do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentaciji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

w fundamentach i korpusach podp6r mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, bgdz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc
wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

5.2.4. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

® \Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziome;j.

e Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos$é 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

e Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

® Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

® (Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

e Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu.

e Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.

e Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.2.5.Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do
kierunku naprezenh gtéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢



starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:
e usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,
® obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilku milimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo roboét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2 7. Pobranie probek i badani

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw
badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym
zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan
technologii produkc;ji.
W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

e Dbadanie sktadnikow betonu

e badanie mieszanki betonowe;j

e badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.3.1. Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

5.3.3. Zabezi o | . :

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa
powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukciji.

5.4. Pielegnacja betonu



5.4.1. Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami

wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez
7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie fgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a
takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.4.2. Okres pielegnaciji
Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu

normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania. Betonowanie nalezy
wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. W wyjatkowych
przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.4.3. Zabezpieczenie podczas opaddw
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek wystgpienia

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.4.4. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez

okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa
powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukgiji.

5.4.5. Wykanczanie powierzchni betonu

5.4.5.1 Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami

kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina

zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem,

otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie

wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

e réwnosc¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

5.4.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:
e wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,
e raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac,
aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,
e wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé
wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.



5.4.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystgpieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej

w projekcie technicznym. Podtoze winno by¢ rowne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w
miare mozliwosci w sposob ciggty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu
technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa:

o | m3 wykonanej konstrukgciji.

o | m3 wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyze;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje :
e dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji
e oczyszczenie podifoza
e wykonanie deskowania z rusztowaniem
e utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw,
zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
e pielegnacje betonu

e rozbiorkg deskowania i rusztowan
e oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.
Podbeton na podtozu gruntowym.

Ptaci sie za ustalong ilosé m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e wyréwnanie podtoza,
e przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu,
e oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-EN 196-1; 1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.



ST-04 CPV — 4510000 — 8 PODBUDOWA Z KRUSZYW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszyw.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie podbudowy z kruszyw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczone;j
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng podbudowy boiska.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody Uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” punkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentaciji projektowej. Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce
warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881

2.2. Wymagania dla materiatéw

2.2.1. Kruszywa

Uzyte kruszywo musi spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 13043:2004 dla kruszywa famanego i piasku.
Uziarnienie kruszywa dla poszczegdlnych warstw nawierzchni powinno by¢ zgodne z projektem. Krzywa
uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2012 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi
pdl dobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolne;j
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008:2004.



2.3.3. Geowtdknina

- szerokos¢ rolki: 2m

- wodoprzepuszczalno$c¢: 1201/m2/s
- wymiar poréw: 0,120mm

- wytrzymatosc: 6,7 kN/m

- masa: 300g/m2

3. SPRZET

Roboty przy uktadaniu kruszyw mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych roboét, np:

- rowniarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne

Stosowany sprzet nie moze spowodowacé niekorzystnego wpltywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogélne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogolne” punkt 4.

4.2. Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie kruszywa i jego
jakos¢ — okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien:

- dokonaé uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakosci catej zamawianej ilosci kruszywa;

- dokonaé uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajgcej z harmonogramu robdét;

- zagwarantowac sobie dostep do wynikdw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych, wykonanych przez
producenta;

- zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo wysytanej ilosci
kruszywa, zawierajgcej nastepujgce dane:

a) nazwe i adres producenta;

b) date i numer kolejnych badan;

¢) oznaczenie wg PN-EN 12620:2008;;

d) ilos¢ kruszywa;

e) piecze¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan;

4.3. Transport

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas, gatunkéw itp.). W/w zasad
nalezy przestrzegac¢ przy zatadunku i wytadunku.

4.4. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba okresowego skladowania, to Wykonawca robot powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjonowanie i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania Robét
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt5

5.2. Przygotowanie podtoza pod utozenie kruszywa

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych

i pochyleh podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnac¢
lokalne zagtebienia. Podbudowe nalezy zageszcza¢ wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim
sprzetem przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczanie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na
calej szerokosci. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg BN- 77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02, lub wg wskazan Inspektora Nadzoru.
Wszystkie warstwy po wykonaniu zageszczenia muszg by¢ przepuszczalne dla wody.

Podbudowa musi by¢é wykonana zgodnie z Polskg Normg i warunkami technicznymi.

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$noscig, zageszczeniem oraz
réwnoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw.

Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4 m do 4mm.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogélne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan podano w tabeli 2.

Tabela 2. Czestotliwos¢é oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Lp. Czestotliwost badan
Wyszczegolnienie badan Minimalna liczha Maksymalna powierzchnia
badan na dzienne| podbudowy przypadajaca na
dziatce robocze jedno badanie (m2)
1 Uziarnienie mieszanki 2 600
2 Wilgotnost mieszanki
3 Zageszczenie warsiwy 2 probki na 2000 m2
4 Badanie wiasciwosci kruszywa wyg tabeli| dia kazdej parti kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
1, pkt 2.2

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.4.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy



Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdérnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dofozenie materiatu i powtérne
zageszczenie.

6.4.2. Niewtasciwa grubos$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos$¢, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na
wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej
podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewtasciwa no$nos¢ podbudowy
Jezeli nosnos¢é podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty

niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru. Koszty tych
dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy
wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogdéine" pkt 8.

Roboty zanikajgce nalezy zgtosi¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Po pozytywnym wstepnym odbiorze dokonanym wpisanym do dziennika budowy przez inspektora nalezy
przygotowaé¢ dokumentacje powykonawcza:

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- projekt powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

- atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na wbudowane materiaty (np. beton,
kruszywo itp./

- oswiadczenie kierownika budowy, dziennik budowy,

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczgce warunkéw ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogdlne" punkt 9.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN-933-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-EN-933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

PN-EN-1097-5;2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-EN-1097-6;2002 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-EN-1367-1 ;2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

PN-EN-1744-1 ;2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

PN-EN-1744-1 ;2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowg

PN-EN-1744-1 ;2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

PN-EN-1097-2;2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles

PN-EN-13043;2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach

przeznaczonych do ruchu
PN-EN 12620;2004 Kruszywa mineralne do betonu



PN-EN 1008;2004 Woda do betonu i zapraw PN-S-0610 Drogi samochodowe. Podbudowy z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie



ST-05 CPV — 4510000 — 8 PODBUDOWA Z BETONU SZCZELNEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczagce wykonania
podbudowy z betonu szczelnego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z przygotowaniem i
wykonaniem warstw podbudowy pod nawierzchnie z poliuretanowg boisk, biezni i rozbiegu skoku w dal oraz
boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy syntetyczne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczgce robot podano w ST-0
»~Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentac;ji projektowe;.

2.2. Wymagania dla sktadnikow mieszanki betonowej

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni na podbudowie z betonu klasy C20/25 mrozoodpornego.
Pielegnacja betonu — bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i inng woda. Przy temperaturze otoczenia powyzej + 5°C. nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez
7 dni. Podbudowy betonowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz
30°C. Zmiany wymiarow liniowych elementéw (ptyt) nakazujg koniecznosé wykonania szczelin
dylatacyjnych. Powierzchnie ptyt ograniczone szczelinami dylatacyjnymi nie powinny przekraczaé 36 m2.
Pola powinny wiec posiada¢ wymiary 5x6m lub 6x6m. Rowki dylatacji powinny by¢ wypetnione catkowicie
materiatem plastycznym, umozliwiajgcym wydtuzanie sie ptyt pod wptywem podnoszenia sie temperatury i
wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt 3;



3.2. Sprzet do wykonania podbudowy

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy betonowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowigzany jest posiadac stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o
odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami). Srodki transportu wykorzystywane przez
Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz
przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogolne” punkt 4.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN - B- 06250:1988.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt5.

5.2. Wykonanie podbudowy z betonu

Pielegnacja betonu — bezposrednio po zakonhczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i inng wodg. Przy temperaturze otoczenia powyzej + 5°C. nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpoczgé pielegnacije wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez
7 dni. Podbudowy betonowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz
30°C. Zmiany wymiaréw liniowych elementéw (ptyt) nakazujg koniecznos¢ wykonania szczelin
dylatacyjnych.Powierzchnie ptyt ograniczone szczelinami dylatacyjnymi nie powinny przekracza¢ 36 m2.
Pola powinny wiec posiada¢ wymiary 5x6m lub 6x6m. Rowki dylatacji powinny by¢ wypetnione catkowicie
materiatem plastycznym, umozliwiajgcym wydtuzanie sie ptyt pod wptywem podnoszenia sie temperatury i
wilgotnosci.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogoélne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.2. Badania dotyczace cech geometrycznych podbudowy betonowej

Roéwnosé podbudowy

Nieréwnosci podbudowy nie mogag przekracza¢ 6 mm.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg. Nierbwnosci nie moga przekraczac

6 mm

Wytrzymatos¢ na sciskanie, nasigkliwosé

Sprawdzenie polega na wycieciu lub odwierceniu probek z wykonanej nawierzchni i przebadaniu w sposéb
okreslony w PN-S-96015:1975.

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogdélne" pkt 7.

8.PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Normy i Rozporzadzenia

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci

4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

6. PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢



7. PN-EN 480-11:2000

8. PN-EN 934-2:1999

9. PN-EN 12350-1:2001

10.

1.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.

22.
23.
24,

PN-EN 12350-2:2001

PN-EN 12350-3:2001

PN-EN 12350-4:2001

PN-EN 12350-5:2001

PN-EN 12350-6:2001
PN-EN 12350-7:2001

PN-EN 12390-1:2001

PN-EN 12390-2:2001

PN-EN 12390-3:2001
PN-EN 12390-4:2001

PN-EN 12390-5:2001
PN-EN 12390-6:2001

PN-EN 12390-7:2001
PN-EN 12390-8:2001
PN-EN 12504-1:2001

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
charakterystyki poréw powietrznych w stwardniatym betonie

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania

Badania mieszanki betonowej. Czes$¢ 1. Pobieranie probek

Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 2. Badanie konsystencji metoda
stozka opadowego

Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 3. Badanie konsystencji metoda
VeBe

Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 4. Badanie konsystencji metoda
oznaczania stopnia zageszczalnosci

Badania mieszanki betonowej. Czes$¢ 5. Badanie konsystencji metoda
stolika rozptywowego

Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 6. Gestosé

Badania mieszanki betonowej. Czes$¢ 7. Badanie zawartosci powietrza.
Metody cisnieniowe

Badania betonu. Czes$¢ 1. Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczgce
prébek do badania i form

Badania betonu. Cze$¢ 2. Wykonywania i pielegnacja probek do badan
wytrzymatosciowych

Badania betonu. Czes¢ 3. Wytrzymatosé na sciskanie prébek do badania
Badania betonu. Czes$¢ 4. Wytrzymatos¢ na Sciskanie — Specyfikacja
maszyn wytrzymatosciowych

Badania betonu. Czes¢ 5. Wytrzymatos$¢ na zginanie prébek do badania
Badania betonu. Czes¢ 6. Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roztupywaniu
prébek do badania

Badania betonu. Czes¢ 7. Gestos¢ betonu

Badania betonu. Czes¢ 8. Glebokos¢ penetraciji wody pod cisnieniem
Badania betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1. Odwierty rdzeniowe -—
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na Sciskanie.



ST-06 CPV — 45212221 — 1 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczagce wykonania i
utozenia nawierzchni poliuretanowe;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z utozeniem sportowej
nawierzchni poliuretanowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Nawierzchnia poliuretanowa — nawierzchnia sportowa, sktadajgca sie z dwoch warstw, uktadana na
podbudowie z betonu lub kruszywa z asfaltobetonem.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczgce robot podano w ST-0
»~Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce stosowanych materiatéw podano w ST -0 ,Wymagania ogdéine” punkt2.

2.2. Nawierzchnia poliuretanowa biezni typu ,,sandwich”

Nawierzchnia sportowa elastyczna, bezspoinowa, poliuretanowa, elastyczna, antyposlizgowa, o grubosci
ok.13 mm, nieprzepuszczalna dla wody, z zastosowaniem w biezniach lekkoatletycznych, (zalecane),
boiskach wielofunkcyjnych a takze zewnetrznych obiektach sportowych i rekreacyjnych, instalowana
maszynowo ,,in situ” (bezposrednio na placu budowy). Sktada sie z dwu warstw: elastycznego podktadu
(TETRAPUR WS) i warstwy uzytkowej (TETRAPUR ENZ TYPE IIIS oraz TETRAPUR ENZ TYPE 1V). Stuzy
do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw konkurencji technicznych
zawodow la na obiektach lekkoatletycznych.

Nawierzchnia musi posiada¢ parametry podawane przez producenta.

Na potwierdzenie powyzszych parametréw oferowanej nawierzchni poliuretanowej Zamawiajgcy bedzie
zgda nastepujacych dokumentow:

l. Kompletny raport z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez IAAF
laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe ,potwierdzajgce wymagane parametry
techniczne nawierzchni ,wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF

1. Aktualne badania na zgodno$¢ z normg PN EN 14877:2014-02 celem potwierdzenia
pozostatych parametréw nawierzchni nie wyszczegélnionych w raporcie IAAF

M. Aktualny certyfikat produktowy IAAF zgodny z zadang gruboscig nawierzchni

AV Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajgca
spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych
V. Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni

poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji w oryginale



VI. Atest PZH dla nawierzchni lub dokument rownowazny
VII. Kompletny raport z badan na zgodnos$é¢ z ochrona srodowiska-norma DIN 18035-6 / 2014-12
dotyczaca zawartosci metali ciezkich
Potwierdzeniem parametrow wymaganych przez Zamawiajgcego ma byé ziozony przez Wykonawce
kompletny raport z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium badajgce
nawierzchnie sportowe, potwierdzajgce wymagane parametry techniczne nawierzchni wydany w celu
uzyskania certyfikatu produktowego IAAF.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" pkt 3;
Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowigzany jest posiadac stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o
odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spemiaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogolne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne” pkt5.

Charakterystyka podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi,
odchyiki mierzone tatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od
zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungé).
Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ watowana w taki sposéb aby nie wystepowato wykruszania sie
warstwy gornej, nie wymaga impregnacji .

Impregnacja podtoza .

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwigzanie luznych czgsteczek podtoza. Do tego celu uzywa

sie impregnatu : przy podbudowie asfaltobetonowej — nie impregnuje sie przy podbudowie betonowej

impregnat do betonu

Zuzycie impregnatu : 0,10-0,20 kg/m2 ( w zaleznosci od struktury podtoza) .

Wykonuje sie jg recznie — za pomocg watka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem . Impregnat
jest

jednosktadnikowy.

Wykonanie warstwy nosnej - ,,elastycznej”.

Nawierzchnia wtasciwa jest uktadana wielowarstwowo .

Warstwa dolna

Wykonuje sie ja w nastepujacy sposob. System PUR mieszany jest w odpowiedniej proporciji wagowe;j

sktadnikow A i B . Sktadnik A powinien by¢ wstepnie wymieszany . Mieszac¢ nalezy w mieszalnikach do

PUR o wymuszonym dziataniu tak ,aby nie napowietrzy¢ systemu . Obroty mieszalnika nie mogg

przekraczac 300 obr/min. Mozliwe tez jest do sktadnikéw A i B pytu gumowego - max. 5% . Nastepnie

system ten wylewany jest na odpowiednio przygotowane podtoze ( patrz : podbudowa , impregnacja ) oraz

rozprowadzany raklami .

Rakle posiadajq ,,zeby” o wysokosci zaleznej od zadanej grubosci rozprowadzonego systemu PUR.

Teoretyczne zuzycie systemu PUR dla spodniej warstwy nawierzchni poliuretanowej powinno

wynosic¢ ok. 2,20 kg.

Nalezy pamietaé , iz w przypadku nieréwnosci podioza z asfaltobetonu lub nie dostatecznym jego

zageszczeniu zuzycie systemu PU wzrosnie. Po uptywie 5-10 min.

warstwe PU zasypuje sie z nadmiarem , ,,lekkim” granulatem EPDM o granulacji 1-3,5 mm , ktory

pod wplywem swojego ciezaru topi sie¢ w warstwie PUR. Nalezy nie dopuszczaé¢ do powstawania



,»iysych plam” . Przyjeto teoretycznie iz zuzycie granulatu EPDM wynosi 2,20 kgna1 m2.
Po utwardzeniu systemu ( ok. 16 h ) nadmiar granulatu nalezy zebra¢ .

Warstwa posrednia .

Warstwy posrednie wykonuje sie w identyczny sposoéb jak warstwe dolng . Podczas wykonywania tej
warstwy zmniejsza sie ewentualne nieréwnosci warstw poprzednio utozonych wynikajgcych np. z
nierébwnosci podioza. Nalezy jednak pamietac , iz duze nieréwnosci sg trudne do usuniecia , a wrecz
niemozliwe . Przy zachowaniu zuzycia podanego materiatu w granicach 2,20 kg i granulatu EPDM — 2,00 kg
grubos¢ warstwy powinna by¢ taka sama jak warstwy dolnej. Dopuszcza sie zmienng grubos¢ tych warstw
pod warunkiem ich sumarycznej grubosci wynoszacej 9-10 mm.

Warstwa gorna — uzytkowa .

Warstwa goérna jest wykonywana tak samo jak poprzednie warstwy , lecz stosowany jest odmienny system
PUR a materiatem wypetniajgcym system PU jest granulat EPDM o $rednicy ziarna 1-4 mm . Kolor EPDM-u
powinien korespondowac z kolorem uzytego systemu PUR. Grubos$¢ warstwy wynosi ok. 4-5 mm, przy
zuzyciu systemu PUR i granulatu EPDM na 1 m2.

Catkowita grubos¢ systemu wynosi ok. 14,0 mm

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzegac aby wilgotnosé otoczenia oscylowata w
przedziale 40-90% , a temperatura podfoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 30C od panujgcej w danym
miejscu temperatury punktu rosy.

Sposaéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z kolcami
powinna wynosi¢ min. 14 mm .

Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng z granulatem EPDM oraz jednolity kolor.

Posypka z EPDM w warstwie goérnej powinna by¢ trwale zwigzana z warstwg poliuretanu.

Nie nalezy dopusci¢ do powstawania ,lysych plam” , a nadmiar granulatu EPDM powinien by¢ zebrany.
Powstate fgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokow
utrudniajgcych pézniejsze uzytkowanie.

Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom okreslonych w
przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionow la) lub innych przepisow ( w przypadku boisk, kortéw itp).
Wartosci te powinny korespondowac z odchytkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej, poniewaz
technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubosé (mierzona w mm) utrudnia, a czasami
wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastanych nieréwnosci.

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczgcych nawierzchni

Ogodlna instrukcja uzytkowania zewnetrznych nawierzchni sportowych poliuretanowych
wykonywanych bezposrednio na placu budowy.

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzyé¢ . Powinny by¢
uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni
piaskiem , ktory powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni . Unika¢ zabrudzen olejem , emulsjg asfaltowg
oraz innymi srodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni .Nie dopuszczaé do jazdy na
rolkach , rowerach , motorach . Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby
komunalne ) powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy .

Uwagi ogoine:

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i majg charakter
o0goliny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposéb uzytkowania jest
zréznicowany i jest poza naszg kontrolg, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaty
przekazane ustnie, na pisSmie, nie zwalniajg uzytkownika od koniecznosci dbatos$ci o produkt .



Szczegobtowa instrukcja uzytkowania zewnetrznych nawierzchni sportowych poliuretanowych
wykonywanych bezposrednio na placu budowy.

Wprowadzenie
Syntetyczne nawierzchnie sportowe sg wykonywane z nadzwyczaj trwatych polimerdw, zaprojektowanych

tak, aby byly odporne na wplyw niekorzystnych wptywéw klimatycznych oraz utrzymac¢ statosé parametréow
uzytkowania w obuwiu sportowym (z kolcami) w okresie ich uzytkowania. Jednak w celu zachowania
odpowiednich parametrow uzytkowych nawierzchni jest konieczna kompleksowa i regularna kontrola
nawierzchni sportowych (raz na rok) oraz biezgca jej konserwacja. Te podstawowe uwagi sg bardzo wazne
poniewaz zakres i sposob konserwacji zalezy od sposobu utozenia nawierzchni i zmienia sie w zaleznosci
od zanieczyszczen przenoszonych drogg powietrzng oraz graniczacych z nimi obiektow takich jak
piaskownie, obszary wegetaciji roslin), ktére mogtyby zostawi¢ mech i liscie .

Gwarancja wydana przez instalatora zwykle jest warunkowa i uwzglednia podstawowg konserwacje
uzytkownika.

Pielegnacja
Aby zachowa¢ diugowiecznos¢ nawierzchni sportowej i zakonserwowac jg, konieczne sg procedury majgce
na celu:

e Utrzymanie nawierzchni w nalezytej czystosci.

e Bezpieczenstwo dla wszystkich uzytkownikéw nawierzchni.

e W wypadku nawierzchni przepuszczajgcych wode, tatwe osuszanie wody powierzchniowej , ktére

jest podstawg diugosci zycia nawierzchni.
e Zachowanie estetycznego wygladu obiektu.

W tym celu nalezy wykonywac nastepujgce czynnosci:
e Usuwac¢ liscie i inne zanieczyszczenia z nawierzchni,
e Myc¢ nawierzchnie by usungé¢ zanieczyszczenia takie jak brud, algi, mech, piasek, itp.,
e Stosowaé profilaktycznie $rodki majgcych na celu wyeliminowanie mchu i innych porostow
niszczgcych nawierzchnie sportowa,
e Okresowo usuwac chwasty w linii kraweznika okalajgcego nawierzchnie sportowa.

Maszyny do czyszczenia i konserwaciji
Spadajgce liscie, sosnowe igly i inne szczagtki drzew nie powinny pozostawac na nawierzchni przez dtugi

okres czasu poniewaz ich dolne partie szybko gnijg, tworzac zanieczyszczajgca "skére" na nawierzchni i sg
naturalnym srodowiskiem dla alg i mchu.

W celu usuniecia zanieczyszczen organicznych i brudu idealny jest mechaniczny zamiatacz lisci albo
odkurzacz. Miejsca szczegolne mogg by¢ czyszczone recznie. Maszyny i urzgdzenia czyszczgce powinny
by¢ utrzymane w nalezytym stanie technicznym. Nalezy unika¢ zanieczyszczen pochodzacych z
mechanizmow, poniewaz rozlane paliwo albo smar powodujg trwate uszkodzenie nawierzchni.
Nawierzchnia sportowa moze by¢ uszkodzona réwniez poprzez przejazd i uzywanie maszyn o duzym
nacisku na kotfa, powodujgcych duze tarcie oraz uzywanie urzgdzen posiadajgcych ostre krawedzie.
Wymagane jest stosowanie maszyn o szerokim profilu opon i zmniejszonym ci$nieniu w nich, migkkich
szczotkach oraz troskliwe manewrowanie mechanizmami i maszynami.

Przynajmniej raz na rok nawierzchnia powinna by¢ umyta urzgdzeniem pod wysokim cisnieniem. Na rynku
mozna znalez¢ wiele urzadzen do tego typu prac. Od myjek recznych do mechanicznych. Zastosowanie
odpowiedniego urzgdzenia lub maszyny zalezy od powierzchni do umycia. Mozna je kupi¢ lub wynajgc.
Nawierzchnie poliuretanowe mogg oprzec sie cisnieniem do 120 bar bez ryzyka uszkodzenia ich. Wiele
urzadzen myjgcych pozwala na dodanie srodkéw czyszczgcych i srodkéw grzybobdjczych do wody. Te
chemikalia pomoga zapobiegac¢ rozwojowi warstwy mchu i alg powstatych na nawierzchni.

Potaczenia z nawierzchniami trawiastymi — bieznie la Stadiony lekkoatletyczne posiadajgce arene centralng
z trawy naturalnej wymagajq jej koszenia i konserwacji, co za tym idzie regularnego dostepu maszyn



powierzchni z trawy, znajdujgcej sie wewnatrz areny. Zalecane jest aby przejazd przez bieznie la odbywat
sie w miejscach chronionych rozwinietymi matami prefabrykowanymi wykonanymi z gumy lub innego
rodzaju materiatéw elastycznych.

Zapobieganie uszkodzeniom

Aby zapewni¢ utrzymywanie nawierzchni w wysokim standardzie, powinny by¢ ograniczenia w uzywaniu jej
w innych celach niz sportowe oraz narzucone zasady jej uzytkowania.

e Generalnie - zadne pojazdy nie powinny poruszac sie na syntetycznej nawierzchni.

e Jezeli konieczny jest przejazd maszyn i pojazdéw o nacisku powyzej 1'500 kg na 4 opony, nalezy

zabezpieczy¢ nawierzchnie podestami z desek w celu roztozenia nacisku.

e Chroni¢ nawierzchnie przed olejami, paliwem, rozpuszczalnikami oraz chemikaliami.

e Zabronione jest rozpalanie ogni sztucznych i palenia papieroséw na nawierzchni.

e Wewnetrzny tor biezni la stadionu nie powinien by¢ uzywany dla treningu.

Uszkodzenia i renowacja nawierzchni
Zywotno$é syntetycznej nawierzchni sportowej zalezy od jej jakosci, uzywania oraz sposobu konserwagii.
Generalnie zywotno$¢ nawierzchni uzywanej intensywnie to 8-10 lat. Po tym okresie uzytkowania
nawierzchnia powinna by¢ odnowiona. Odnowienie wykonane okresowo zapobiega catkowitej degradac;i
nawierzchni, ktéra wymagataby kompletnego jej odtworzenia.
Odnowienie musi by¢ wykonane przez profesjonalnych wykonawcéw ze znajomoscig tego typu prac !
Sg rézne sposoby odnowienia nawierzchni sportowych:

e Kompletne odnowienie przez zastepowanie zniszczonej nawierzchni syntetycznej nowym

materiatem

e (Czesciowe odnowienie przez zastepowanie zlokalizowanych zniszczonych czesci nawierzchni

e Re-topping lub pokrycie catosci odpowiednimi syntetycznymi materiatami

e (Czesciowy re-topping , w szczegdlnosci zniszczonych czesci nawierzchni

Uwagi:

Wymagane jest czesciowe albo kompletne odtworzenie linii. Nalezy pamietac, ze dodatkowe malowanie lub
natrysk, wykonane na przepuszczalnych nawierzchniach sportowych zmniejszajg przenikalno$¢ wody w
nawierzchni.

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i majg charakter ogoéiny.
Jako ze stan nawierzchni , uzycie i stosowanie réoznych srodkéw czyszczgcych jest poza naszg kontrolg,
nasze sugestie bez wzgledu na to czy zostaly przekazane ustnie, na piSmie lub albo oparte na testach, nie
zwalniajg od testowania odpowiedniosci czyszczgcych produktdw i ich zastosowania.

UWAGI!

e Nawierzchnie sportowe powinny byé stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

e Wykonanie i odbiér urzgdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw
higienicznych, wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.

e W ftrakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

e Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

e Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi
normami.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogoélne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" pkt. 6.



7. ODBIOR ROBOT

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z kolcami
powinno wynosi¢ ok. 14 mm .

Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng z granulatem EPDM oraz jednolity kolor.

Posypka z EPDM w warstwie gornej powinna by¢ trwale zwigzana z warstwg poliuretanu.

Nie nalezy dopusci¢ do powstawania ,lysych plam”, a nadmiar granulatu EPDM powinien by¢ zebrany.
Powstate fgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokow
utrudniajgcych pézniejsze uzytkowanie.

Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom okreslonych w
przepisach |IAAF i PZLA.

Wartosci te powinny korespondowac z odchytkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej, poniewaz
technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubosé (mierzona w mm) utrudnia, a czasami
wrecz umozliwia zniwelowanie zastanych nieréwnosci.

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczgcych nawierzchni.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogédlne zasady
Ogodlne zasady dotyczace warunkéw ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogdlne" punkt 8.

8.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Sposob rozliczenia powinien zosta¢ okreslony w umowie z wykonawca.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
- Instrukcja producenta dotyczgcg uktadania nawierzchni z trawy syntetycznej i z poliuretanu



ST-07 CPV — 45212221 — 1 OBRZEZA BETONOWE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
obrzezy betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie obrzezy betonowych zwigzanych z budowg stadionu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdélne” punkt 1.4.

Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji lub obrzeza wyznaczajgce granice terenu
pokrytego trawg syntetyczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdéine” punkt 1.5.

2.MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatéw podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt2.

2.2. Obrzeza betonowe
22 1 Wymiary | | ] . |

Wymiary obrzezy betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary cbrzezy, cm
obrzeza 1 b h .
75 g 30 3
Ow 90 g 24 3
100 8 30 3

2.2.2 Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.



Tablica 1. Dopuszezalne odehyllki wymiarow ohrzezy

. . Dopuszezalna cdchylka, m
Fiodzaj wymiar -
o Gatunsk 1
| !
b, h 3

2.2.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;j.

Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé wartosci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszezalne wady i nszkodzenia ohrzezy

Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodzen wielkosé
wad i uszhodzen
Gatunek 1
Whleslose lub wypuklosd powierzchni { kyvawedzi w mm 2
Szezerby i uszkodzenia | cgraniczajacyeh powierzchnie géme | medopuszezalne
krawedzi 1 narozy (icieralne)
ograniczajacych pozostale
powierzchmnie:
liczba, max 2
dgosé, mm max 20
glebokosd, nun, max i1

2.2.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajéw i gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podkfadek i
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm
wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.2.5.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wtasciwosci,

produkcja i zgodnosé, klasy C20/25 lub C25/30.

3. SPRZET

Montaz elementéw recznie.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogolne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogdélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt .4

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt. Wykonawca robét bedacy posiadaczem
odpadow (wytwodrca) zobowigzany jest posiadac stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki
odpadami w tym na ich transport Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢
sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Transport obrzezy betonowych powinien odbywac sie w liczbie sztuk nie przekraczajgcych obcigzenia
zastosowanego $rodka transportu. Przewozone elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.



4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowac:

- segregacji sktadnikow;

- zmiany sktadu mieszanki;

- zanieczyszczenia mieszanki;

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac
prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét.
Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez
Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

— skutkow finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robdt w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

5.3. Wbudowanie obrzezy

Podsypka piaskowa

Podsypka piaskowa grubosci 10 cm (i 15cm) powinna by¢ wykonana z piasku srednio lub gruboziarnistego.
Piasek nalezy zagescic.

Ustawienie obrzezy betonowych

Obramowanie boiska z obrzezy na tawie betonowej na podsypce piaskowej. Obrzeze betonowe nie
powinno wystawaé ponad trawe syntetyczng. R6znica w wysokosci powinna wynosi¢ okoto 1cm. Betonowe
obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze swiattem (odlegtoscig gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je
piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢
wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac od producentéow zaswiadczenie o jakosci
(atesty) oraz wykonac¢ badania materiatdéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié¢ ich wyniki
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

Do materiatow, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do wykonania
fundamentéw betonowych ,na mokro". Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robot fundamentowych,
na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatow dla
tych robét.



6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny
byc¢

sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikdw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Czeztotliweic badan przy sprawdzeniu powierzehni i wymiardw wirobow destarczonych przez

producenta.
Lp. Rodzaj badania Liczba Opis badan Ocena
badad wynikéw
badan
1 |Sprawdzene powserzehni  |od 5 do 10 Powierzchme zbadac Wemiki
badan z nienzbiojonvm okiem.  |powinny byd
wybranyeh Do ew. sprawdzema zeodne z
lozowo glebokosci wad uzve Wymaganiani
elementow w  |dostepayeh narzedzi
kazde (op. lmatow z
dostarczane]  |czujniciem, swwiniarek,
partii wyrobow |mikrometrow, ip.)
liczacei do
1000
1 |Sprawdzenie WynUarow Przeprowadzic
unnwersalmym
przyvrzadanmi
pomiarowymi ub
sprawdzianami

W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci
dostarczonych wyrobdéw i materiatéw w zakresie wymagan.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST-6 zostang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od

7.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 8.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc
2. PN-EN 13369 Wspodlne wymagania dla prefabrykatow betonowych



ST-08 CPV — 4534000 — 2 URZADZENIA SPORTOWE | MALA ARCHITEKTURA

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace dostawy i montazu
wyposazenia sportowego przy budowie obiektow sportowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t zwigzanych z dostawg i montazem
wyposazenia sportowego zgodnie z Dokumentacja Projektowg — opis techniczny i rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdine".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST-0
,»Wymagania ogélne".

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentac;ji projektowej. Wszystko z certyfikatem |IAAF.

2.2. Wyposazenie sportowe i mata architektura
Wyposazenie:

Zestaw do tenisa

e Slupki do tenisa ziemnego aluminiowe, 80x80 mm, z wewnetrznym naciggiem siatki, lakierowane
proszkowo

e Tuleja aluminiowa, gt. 350 mm (do stupka 80x80 mm)

e Pokrywa tulei, stal nierdzewna

e Siatka do tenisa ziemnego PP 3 mm,

Zestaw pitki noznej

Bramki aluminiowe 2x5m

Choragiewki uchylne, narozne z tworzywa sztucznego
Tuleje mocujgce do choraggiewek i bramek

Siatka do bramki

Zestaw pitki noznej



e  Stupki aluminiowe, np.80x80 mm, z wewnetrznym naciggiem siatki, lakierowane proszkowo
e Tuleja aluminiowa
e Siatka
e Tasmy liniowe
Skok w dal

e Prég do odbicia wraz z elementami mocujgcymi

Pchnigcie kulg
e Prég do odbicia wraz z elementami mocujgcymi

3.SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt 3; Sprzet wykorzystywany
przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" pkt .4.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wykonawca robot bedgcy posiadaczem odpaddéw (wytworca) zobowigzany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transportSrodki transportu wykorzystywane
przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz
przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne” pkt5.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W
przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac
prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét.
Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez
Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

— skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych roboét w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;

5.3. Montaz wyposazenia sportowego
Montaz urzgdzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
6.KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogoélne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" pkt. 6.



7.0DBIOR ROBOT

7.1. Ogélne zasady

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogdélne" pkt 7.

Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie jesli sg one zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Zamawiajgcego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczgce warunkéw ptatnosci podane sg w ST-0 ,Wymagania ogoine" punkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy i Rozporzadzenia

ST-09 CPV — 4534000 — 2 PItKOCHWYTY

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
pitkochwytow przy budowie boiska wielofunkcyjnego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pitkochwytow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdélne” punkt 1.4.

Siatka- siatka wykonana z drutu lub z tworzywa sztucznego o réznym sposobie jego splotu (ptéciennym,
skosnym), pleciona z ptaskich i okragtych spirali, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana (harfowa,
petlowa, pétpetla), o réznych wielkosciach oczek.

Stalowa linka usztywniajaca- rownomiernie skrecone splotki z drutu okragtego tworzgce line stalowa.
Wysokos¢ pitkochwytu- odlegtos¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem pitkochwytu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdéine” punkt 1.5.

2.MATERIALY



2.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt2.

2.2. Wymagania szczegétowe

Do wykonania pitkochwytéw zastosowano:

- stupy stalowe ocynkowane o przekroju 80x80 zakohczone zaslepka o wysokosci 6 metrow,

- zastrzaty stalowe ocynkowane o przekroju 50x50mm,

- siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymatosci $r. 5 mm, krawedz oczka 5,0 cm

- Sruby i kotwy z oczkiem do przewlekania liny,

- linki naciggowe stalowe,

- przy bramie i furtce poprzeczki stalowe ocynkowane 50x50mm,

- furtki o wymiarach 120x200cm z profili 45x45x5mm wypetnionych siatkg zgrzewang ocynkowang - profile
ocynkowane ogniowo,

Stupy nalezy ustawia¢ w specjalnych tulejach montowanych w wykopie o wymiarach 40x40cm i gtebokosci
90cm. Zalewac mieszankg betonows.

3. SPRZET

Montaz elementow recznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robo6t powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mierniczym, typu tasmy miernicze i poziomnice,

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogolne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt .4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogoélne” punkt 5.

5.2. Zasady wykonania pitkochwytéow

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres robét wykonywanych bezposrednio na placu budowy
i na zapleczu.

Przed wykonaniem wtasciwych roboét ogrodzeniowych nalezy wytyczyé trase pitkochwytéw w terenie na
podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:

— zamontowanie poprzeczek z rur stalowych do stupkéw ogrodzenia,

- wykonanie wtasciwego pitkochwytu (rozpiecie siatki polipropylenowej),

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac od producentéw zaswiadczenie o jakosci
(atesty) oraz wykonac¢ badania materiatdéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié¢ ich wyniki



Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

Do materiatéw, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:

- siatka polipropylenowa;

- liny stalowe;

- rury i ksztattowniki na poprzeczki;

- elementy mocujace siatke

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robét
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny

by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.
Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikdw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Czeztotliweic badan przy sprawdzeniu powierzehni i wymiardw wirobow destarczonych przez

producenta.
Lp. Rodzaj badania Liczba Opis badan Ocena
badad wynikéw
badan
1 |Sprawdzene powserzehni  |od 5 do 10 Powierzchme zbadac | Weymniki
badan z nienzbiojonvm okiem.  |powinny byd
wybranyeh Do ew. sprawdzema zeodne z
lozowo glebokosci wad uzve Wymaganiani
elementow w  |dostepayeh narzedzi
kazde (op. lmatow z
dostarczane]  |czujniciem, swwiniarek,
partii wyrobow |mikrometrow, ip.)
liczacei do
1000
1 |Sprawdzenie WynUarow Przeprowadzic
unnwersalmym
przyvrzadanmi
pomiarowymi ub
sprawdzianami

W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci
dostarczonych wyrobdéw i materiatéw w zakresie wymagan.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania pitkochwytéw

W czasie wykonywania pitkochwytéw nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania pitkochwytow z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

c) prawidtowos$¢ wykonania siatki polipropylenowe;j,

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST-6 zostang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od
postanowien SST-6 zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogélne” punkt 7.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a
wykonawca wykona je na koszt wtasny we wtasnym terminie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogdine" punkt 8.



9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy
e BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary
e BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania
e BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylen

ST-10 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ BOISKA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nawierzchni sportowych prefabrykowanych rulonowych ze sztucznej trawy.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nawierzchni w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Sztuczna trawa.

Zamawiajacy podat parametry techniczne nawierzchni z trawy sztucznej, mozna jednak
zastosowac kazdg inng trawe posiadajgcg aprobate techniczng oraz certyfikat dopuszczajgcy
do stosowania na sportowe boiska wielofunkcyjne, spetniajgcg wymagania nie mniejsze

od podanych w niniejszej dokumentacji przetargowej. Sztuczna trawa sktada sie z osnowy
tkanej z widkien polipropylenowych ,bazy” nawierzchni oraz z przetkanych przez osnowe
widkien potgczonych w peczki, zwanych ,zdzbtami”. Osnowa od spodu zabezpieczona jest
warstwa lateksu. W celu odprowadzenia wody z nawierzchni w osnowie wykonuje sie otwory
Srednicy okoto 3 mm co 30-40 cm. Trawe sztuczng produkuje sie w dwéch

podstawowych kolorach tj. zielonym i czerwonym. Podstawowym parametrem technicznym
trawy jest jej wysokos$¢ (grubosc¢) oraz gestosc (ilos¢ witdkien w m2 nawierzchni).
Zaproponowany przez Wykonawce materiat do wbudowania musi uzyskac akceptacje
Zamawiajgcego. Musi posiada¢ aktualny certyfikat dopuszczajgcy do stosowania

na wielofunkcyjne boiska pitkarskie.

2.1.2. Trawa na boisko wielofunkcyjne.
Parametry:
e szeroko$¢ widkna: 12 mm




grubos¢ widkna: 60 mikronow
struktura witékna: proste, fibrylowane
dtugosé witdkna: ~18 mm

detex: 6600

waga: ~1050 gr/m2

ilos¢ peczkdéw na 1 m2: ~ 39055/m2
podbudowa: latex ~ 950 gr/m2
wysokos¢ catkowita: 60 mm

2.1.3. Piasek kwarcowy.
2.1.4. Granulat gumowy

2.1.5. Klej
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien

by¢ zgodny pod wzgledem typu, jakosci i ilosci z zaleceniami producenta nawierzchni

trawiastej, programem zapewnienia jakosci lub projektem organizacji rob6t zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
przez producenta nawierzchni trawiastej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
urnowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.2. Transport trawy
Na srodkach transportu rolki powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez producenta materiatu.

4.3. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Sztuczna trawa jest uktadana na zasadzie podiogi ptywajacej. Linie boisk wstawiane sg po utozeniu catej
powierzchni trawy. Linie sg wykonane z tego samego materiatu co cata powierzchnia boiska, nie ma wiec
réznicy w zachowaniu sie pitki, w przypadku odbicia sie na tgczeniu poszczegdinych rolek, lub w miejscu
wklejonych linii. Poszczegolne rolki trawy oraz linie tgczone sg miedzy soba, za pomoca specjalnych tasm
taczacych. Po ztozeniu i sklejeniu rolek trawy oraz wklejeniu linii boiska trawe wypetnia sie piaskiem
kwarcowym i granulatem gumowym, kitéry podczas uzytkowania nawierzchni opada w dot trawy tworzgc
jednolite boisko.

5.1.Podtoze.

a) przepuszczalnos¢ podioza 6 I/m na minute.

b) wskazane odwodnienie liniowe wokét boiska, aby zatrzymac¢ naptyw wody
z terenu przylegtego.

c¢) spadki boiska powinny by¢ w granicach 0,7-1,0 % (maksymalna odlegtosc¢
pomiedzy najwyzszym i najnizszym punktem 35 m)



5.2. Sprawdzenie przed instalacja:

a) zgodnos¢ dostarczonej sztucznej trawy z zaméwieniem (rodzaj)
b) zgodnos¢ liczby dostarczonych rolek

c¢) diugosci rolek (na podstawie naklejonych etykiet)

d) linii boisk w brytach trawy, jesli tak byty zamowione

5.3. Sktadowanie.

Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na ptaskiej i czystej
powierzchni. Mogg by¢ uktadane jedna na druga, do wysokosci 3-4 rolek, a styka¢ powinny sie na catej
dtugosci, aby uniknaé zagie¢ i zataman. Nalezy maksymalnie skréci¢ czas skladowania do momentu
rozpoczecia instalacji. Najlepszym rozwigzaniem jest roztadowanie i utozenie rolek na boisko bezposrednio
w miejscach ich pozniejszej instalacji.

5.4. Instalacja.

Przed roztozeniem rolki nalezy doktadnie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary. Nalezy unikaé zbyt duzych
zaktadek pomiedzy brytami trawy.

Instalacja trawy

Nalezy zaznaczy¢ punkty utozenia brytéw trawy przed ich roztadowaniem.

a. Pierwsza rolka powinna byc¢ roztozona wzdtuz bocznej krawedzi.

b. Ciecie sgsiadujgcych brytow trawy nalezy wykonywac poprzez dwie wyktadziny. Nalezy w tym celu
postuzy¢ sie specjalnym nozem posiadajgcym regulacje wysokosci ostrza, ktére pozwoli na unikniecie
ciecia w tym samym czasie podktadu i wtdkien (zdzbet).

c. Ciecia nalezy wykonywac tak, aby jak najmniej uszkodzi¢ tgczenia splotéw, co powoduje mniejsze
zniszczenie widkien.

d. W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzi¢ potozenie trawy, ktéra
ma tendencje do rozszerzania sie i skracania. W przypadku wystepowania takiego zjawiska nalezy
korygowacé utozenie rolek. Przygotowane i przyciete bryty trawy powinny by¢ klejone tego samego dnia.

e. Podczas prac zwigzanych z uktadaniem wyktadzin temperatura otoczenia i podtoza powinna wynosi¢ co
najmniej + 10st. C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 65%. Prace nalezy
prowadzi¢ w czasie trwania bezdeszczowej pogody.

5.5. Klejenie.

a) Bryty trawy moga by¢ klejone wylgcznie na tasmach tgczeniowych.

b) Dwusktadnikowy poliuretanowy klej rozktadany jest na tasmie na szerokosci 16 cm, przy zuzyciu
400-500 g na metrze dtugosci.

¢) Klej nalezy rozprowadza¢ przy pomocy szpachelki B2 lub zaleca sie uzywania specjalnych maszyn do
nanoszenia kleju.

Klej nalezy przygotowywac zgodnie z instrukcjg. Z uwagi na charakterystyke kleju musi by¢ on bardzo
dobrze mechanicznie wymieszany. Klej moze by¢ naktadany na suchej tasmie i podktadzie brytéw trawy
przy temperaturze powyzej 100C. W przypadku nizszych temperatur, klej nalezy po przygotowaniu
przechowywac w cieptych pomieszczeniach magazynowych.

d) Przed przytozeniem brytéw trawy do tasmy z klejem nalezy bardzo doktadnie sprawdzi¢ utozenie
centralne tasmy tgczeniowe;.

e) Statystycznie najwiecej reklamacji spowodowanych jest ztym ustawieniem tasmy fgczeniowe;j.

f) Jako pierwszy nalezy dociska¢ docinany bryt trawy uwazajgc, aby nie zabrudzi¢ klejem wtdkien trawy.
Bryty trawy nalezy dociska¢ bezposrednio po przytozeniu, a takze ponownie, kiedy nastepuje polimeryzacja
kleju. Klej po docisnieciu musi wypetni¢ w catosci porowatos¢ podtoza trawy przy dodatkowym zatozeniu i
jest to minimalna grubosc.

g) Wiagzanie finalne kleju w zaleznos$ci od temperatury otoczenia nastepuje w czasie 20-90 minut
(sprawdzona metoda dociskania miejsc klejonych jest chodzenia poprzez ustawianie stopy za stopa).

h) Rolki (walce) dociskowe nie sg wskazane, ale mate traktory z pustymi wézkami

do zasypywania piaskiem mogg by¢ uzywane. W przypadku zastosowania traktora

nalezy unikac¢ raptownych skretéw kot w miejscach klejenia.

5.6. Linie.
a) Linie boisk sg zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. biaty.
b) Linie wycinane sg nozem o dwdéch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wybor szerokosci ciecia).



c) W przypadku linii nalezy zastosowac¢ szersza tasme fgczeniowg (25 cm).

d) Nalezy dokonac testu wycinania linii, aby upewnic sie czy zostata dobrze wybrana jego szerokos¢
(zdarzajg sie sytuacje, gdy szerokos¢ ciecia jest inna niz wycieta przestrzen, a spowodowane to moze by¢
réznicami temperatur i roznymi rozciggnieciami potozonych brytéw trawy).

5.7. Zasypywanie piaskiem.

a) Potozona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym.

b) Po rbwnomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowac, aby mogt penetrowa¢ w gitgb widkien trawy.
c¢) Piasek powinien by¢ rozsypywany przynajmniej w dwéch partiach oraz partii finalnej. Jesli dana trawa
wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w ilosci 12 kg/m2 to powinna by¢ zasypana dwukrotnie po 5
kg/m2 i dodatkowo na koniec 2 kg/m2.

d) Szczotkowanie kazdej partii wymaga tréjkatnej szczotki ciggnietej przez mini traktor.

e) Zabiegi powyzsze powinny by¢ dokonywane przy suchej trawie i z zastosowaniem suchego piasku
kwarcowego (wilgo¢ moze spowodowac ztg penetracje piasku w trawie).

f) Maszyna do rozsypywania piasku musi go rozprowadzac¢ regularnie, w odpowiedniej ilosci. Maszyna
powinna pracowac wzdtuz szerokosci boiska.

5.8. Zasypywanie granulatem gumowym.

a) Procedura podobna jak przy piasku kwarcowym.

b) Ostatnia partia piasku jest wsypywana i wczesywania po 3-6 miesiecy od daty rozpoczecia
uzytkowania boiska. Ostatnia dosypka to okoto 5-10% z catej iloSci granulatu gumowego.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdw ogdlnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych).

6.4. Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu (tolerancja nieréwnosci podtoza: do 5 mm mierzona na 3
metrach dtugosci).

6.5. Nawierzchnie mozna uzytkowac po 72 godzinach od przyklejenia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robot jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1. Odbidér materiatéw i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.



8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokows,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow: badania prostoliniowosci nalezy wykonac za
pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg
szczelinomierza lub suwmiarki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej nawierzchni wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
dostarczenie materiatow i sprzetu, przyklejenie gotowej wyktadziny, zasypanie piaskiem oraz granulatem,
oczyszczenie stanowiska pracy.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
zakup i dostarczenie materiatow,
roztozenie tasm montazowych,
posmarowanie tasm klejem,
roztozenie rolek trawy i przyciecie do wymaganego ksztattu,
klejenie dopasowanych kolejnych rolek nawierzchni,
wtarcie mieszanki piasku z granulatem gumowym w zdzbta trawy,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Aprobata techniczna
Karta techniczna producenta



ST-11 CPV — 45112710 — 5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW
ZIELONYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nasadzen na terenie dziafki.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
nasadzen.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna — humus- ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidiowy rozwd;.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujgce charakterystyki:
e ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Rosliny ozdobne



Lp. |Nazwa polska Nazwa lacinska Rodzaj |Ilos¢ Pojemnik | Wielkosc
szfuk

1 |berberys Thunberga Berberis thunbergii K 64 c1o 30-40
'Atropurpurea Nana' "Atropurpurea Nana'

2 |berberys Thunberga 'Aurea’ Berberis thunbergii 'Aurea’ K 40 C3 15/+

3 |bergenia sercowata Bergenia cordifolia B 77 Ccs 40-60

4 |brzoza pozyteczna Doorenbos’ | Befula utilis Doorenbos’ D 18 C30 25-30

5 |trzeinnik ostrokwiatowy Karl Calamagrostis *acutiflora T 67 Cc3 60-80
Foerster' Karl Foerster'

6 |jalowiec sabinski Broadmoor'  |Jumiperus sabina Broadmoor' |K 22 Cs 25-30

7 |miskant chinski 'Gracillimus’ Miscanthus sinensis T 42 C3 30/

'Gracillimus'

8 |pecherznica kalinolistna Physocarpus opulifolius K 51 C3 35/+
‘Diabolo’ Diabolo’

9 |sosna kosodrzewina Mops' Pinus mugo Mops' K 97 C33 40/+

10 |trzmielina Fortune'a Emerald 'n' | Enonymus forfunei Emerald'n' K 2 Po 15-20
Gold' Gold'

11 |platan klonolistny Platanus acerifolia D 4 Ccis 20-25

Lp. |Nazwa polska Nazwa lacifiska Rodzaj |Ilosc Pojemnik | Wielkosc

sziuk

12 |dab czerwony Quercus rubra D 14 c70 18-20

13 |bez czarny Sambucus nigra K 80 Cc3 30-40

14 |cis pospolity Fastigiata' Taxus baccata "Fastigiata' K 103 C5 30-40

15 |lipa drobnolistna Tilia cordata D 6 C100 20-25

16 |juka karolinska 'Color Guard' Yucca filamentosa 'Color B pt | Cs 30-40

Guard'

Materiat szkétkarski musi byé czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej

Ros$liny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane i prawidtowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dlugosci pedodw, a
takze réwnomiernie rozgatezione i rozkrzewione.

Materiat musi by¢ zdrowy, bez sladéw zerowania szkodnikéw, uszkodzen mechanicznych, objawow
bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podktadki ponizej
miejsca szczepienia.

System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla danego
gatunku, odmiany i wieku roslin.

Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta i odpowiednio duza w zaleznosci od odmiany i
wieku rosliny. Bryta powinna by¢ dobrze zabezpieczona tkaning rozktadajgca sie najpdzniej w ciggu
1,5 roku po posadzeniu i nie majgcg ujemnego wptywu na wzrost roslin. Bryly drzew liSciastych
powyzej 3,0 m wysokosci i obwodzie pnia powyzej 20 cm muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone
druciang siatka lub metalowym koszem.

Rosliny pojemnikowe powinny posiadac silnie przero$nigeta bryte korzeniowg i byé uprawiane w
pojemnikach o pojemnosci dostosowanej do wielkosci rosliny.

Roslina musi rosng¢ w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny i nie dtuzej niz dwa sezony.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonaweca przystepujagcy do wykonania zieleni powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikdw,



e sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej, koparki),
e lopaty, grabie, taczki, sekatory i noze,
e sprzet do podlewania roslin (np. weze, zraszacze),
e samochody o fadownosci do 3,5 ton do przewozu materiatu roslinnego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogodlne” pkt 5.
Realizacje nalezy prowadzi¢ wedtug ustalonej nizej kolejnosci prac:

- oczyszczenie terenu z pozostatosci budowlanych i zanieczyszczenh, makroniwelacja,

5.2. Rosliny ozdobne

Realizacje nalezy prowadzi¢ wedtug ustalonej nizej kolejnosci prac:

oczyszczenie terenu z pozostatosci budowlanych i zanieczyszczen, makroniwelacja,
roztozenie warstwy urodzajnej na obszarach przeznaczonych pod zielen,

uprawa mechaniczna i reczna terenu przeznaczonego pod zielen, makroniwelacja,
roztozenie geowidkniny,

sadzenie roslin,

wykonczenie powierzchni zwirem,

pielegnacja zieleni.

Kolejnos¢ prac moze by¢ w niewielkim stopniu modyfikowana , w zaleznos$ci od przyjetej przez Wykonawce
i Inwestora organizacji i technologii prac. Wskazanym jest, aby prace agrotechniczne i ogrodnicze
prowadzi¢ po zakohczeniu prac budowlanych ( w tym realizacji drég, placow i elementdw matej
architektury). W takim przypadku zrealizowane nawierzchnie piesze nalezy zabezpieczy¢é przed
zniszczeniem przez ewentualny ciezki sprzet mechaniczny. Prace realizacyjne objete niniejszym projektem,
powinny byé wykonywane z uzyciem materialtdw o odpowiednim standardzie oraz wedtug zasad sztuki
ogrodniczej i obowigzujgcych przepisow.

Prace agrotechniczne i przygotowawcze

Z terenu nalezy usungé i zutylizowaé bloki betonowe znajdujgce sie pomiedzy drzewami z
numerami inwentaryzacyjnymi 3 i 8 (oznaczone na mapie), w pétnocnej czesci opracowania przy
ulicy Jézefa Kokota.

Nalezy wykarczowac wszystkie pnie pozostate po usunietych drzewach.

Z powierzchni warstwy ziemi nalezy usung¢ zanieczyszczenia znajdujgce sie w warstwie ziemi
urodzajnej (kamienie, perz, itp.) jak tez pozostatosci i resztki budowlane.

Zanieczyszczenia, wstepnie gromadzone w pryzmy na terenie, nalezy wywiezé poza teren
inwestycji.

Prace ogrodnicze
Sadzenie materiatu roslinnego:

Materiat roslinny zakupiony przez wykonawce powinien posiada¢ odpowiednie cechy jakosciowe i
zdrowotne.

Sadzenie nalezy wykonaé w jak najkrotszym czasie od terminu wykonania go w szkétce.

W przypadku zwtoki, nalezy materiat zadotowa¢ na terenie inwestycji, w wyznaczonym miejscu i
zgodnie z obowigzujgcymi zasadami.

Sadzenie nalezy wykona¢ w sprzyjajgcych warunkach pogodowych tj. z wykluczeniem dni
upalnych, dtugotrwatych i ulewnych deszczy oraz dni mroznych.

W harmonogramie prac nalezy uwzgledni¢ sezonowos¢ sprzedazy materiatu w szkotkach.



Usytuowanie roslin zamieszczono na rysunku, stanowigcym cze$¢ niniejszego opracowania.

Sadzenie drzew

Doty pod rosliny nalezy wykona¢ bezposrednio przed sadzeniem.

Wielkos¢ dotow nalezy dostosowac do wielkosci bryty korzeniowej, przyjmuje sie, ze dét powinien
byé ok. dwa razy wiekszy od bryly korzeniowej. Sciany i dno dotéw powinny zostaé spulchnione.
Ziemia uzyta do zaprawy dotdw musi by¢ ziemig urodzajng /ogrodnicza/, posiada¢ odpowiednig
,"luzng" strukture i musi by¢é oczyszczona z zanieczyszczen. Ziemie sypiemy na dno dotu w
warstwie nie mniejszej niz 10 — 15 cm . Po umieszczeniu rosliny w dole wolne przestrzenie
wypetniamy ziemig stopniowo, najpierw do 1/3 i lekko ubijamy lub zamulamy wodg a nastepnie
wypetniamy pozostatg czes$¢ dotu. Nie nalezy mocno ugniatac¢ gleby wokét rosliny.

Podczas sadzenia mozna zalewa¢ woda zamiast ubija¢ kolejne warstwy ziemi urodzajnej, zapewni
to lepszy kontakt korzeni z gleba.

Drzewa sadzi¢ na tej samej glebokosci na jakiej rosty w szkétce lub nieco wyzej gdy przewiduje sie
osiadanie gleby.

Po posadzeniu rosliny uformowaé wokot niej niewielkg mise i obficie podla¢ wodg /ok. 10 — 20 | w
zaleznosci od warunkoéw atmosferycznych i zawilgocenia gruntu.

Po posadzeniu grunt nalezy $ciotkowac kora.

Drzewa nalezy stabilizowac panelami z drewna sosnowego impregnowanego cisnieniowo & 5-8 cm
po 3 sztuki, dtugosc¢ pali 2,5 m (dostosowac do wysokosci pnia), z uzyciem tasmy mocujgce;.

Sadzenie krzewow

Doty pod rosliny nalezy wykona¢ bezposrednio przed sadzeniem

Wielkos¢ dotéw nalezy dostosowaé do wielkosci bryty korzeniowej, przyjmuje sie, ze dot powinien
byé ok. dwa razy wiekszy od bryly korzeniowej. Sciany i dno dotéw powinny zostaé spulchnione.
Ziemia uzyta do zaprawy dotéw musi by¢ ziemig urodzajng /ogrodnicza/, posiada¢ odpowiednig
,"luzng" strukture i musi by¢ oczyszczona z zanieczyszczen. Ziemig sypiemy na dno dotu w
warstwie nie mniejszej niz 10 — 15 cm . Po umieszczeniu rosliny w dole wolne przestrzenie
wypetniamy ziemig stopniowo, najpierw do 1/3 i lekko ubijamy lub zamulamy wodg a nastepnie
wypetniamy pozostatg czes$¢ dotu. Nie nalezy mocno ugniatac¢ gleby wokét rosliny.

Podczas sadzenia mozna zalewa¢ wodg zamiast ubija¢ kolejne warstwy ziemi urodzajnej, zapewni
to lepszy kontakt korzeni z gleba.

Rosliny sadzi¢ na tej samej gtebokosci na jakiej rosty w szkétce lub nieco wyzej gdy przewiduje sie
osiadanie gleby.

Po posadzeniu rosliny uformowaé wokot niej niewielkg mise i obficie podla¢ wodg /ok. 10 — 20 | w
zaleznosci od warunkow atmosferycznych i zawilgocenia gruntu/.

Po posadzeniu grunt nalezy $ciotkowac kora.

Zakladanie rabat zwirowych

Wybra¢ ziemie na gtebokos¢ 20 cm ponizej poziomu nawierzchni i wywiez¢ poza teren inwestyciji
Wysypac¢ warstwe ziemi urodzajnej (humusu) 15 cm na catej rabacie i wyréwnac.

Ziemie podlac zeby osiadta i uzupetnic.

Wykona¢ mikroniwelacje terenu.

Roztozy¢ agrowtdknine czarna.

Do podtoza przymocowac¢ obrzeze typu Eko-bord (wysokos¢ 4 cm) za pomocg gwozdzi (2 szt/m).
W miejscach, gdzie majg rosngc rosliny nacigé agrowtoknine na krzyz, tworzac naciecia nieco
wieksze niz $rednica doniczek, uwazajgc aby nie uszkodzi¢ linii kroplujgcych.

Doty pod rosliny nalezy wykona¢ bezposrednio przed sadzeniem.

Wielkos¢ dotéw nalezy dostosowac do wielkosci bryty korzeniowej, przyjmuje sie, ze dét powinien
byé ok. dwa razy wiekszy od bryly korzeniowej. Sciany i dno dotéw powinny zostaé spulchnione.
Ziemia uzyta do zaprawy dotdw musi by¢ ziemig urodzajng /ogrodnicza/, posiada¢ odpowiednig
,"luzng" strukture i musi byé oczyszczona z zanieczyszczen. Ziemie sypiemy na dno dotu w
warstwie nie mniejszej niz 10 — 15 cm . Po umieszczeniu rosliny w dole wolne przestrzenie
wypetniamy ziemig stopniowo, najpierw do 1/3 i lekko ubijamy lub zamulamy wodg a nastepnie
wypetniamy pozostatg czes$¢ dotu. Nie nalezy mocno ugniatac¢ gleby wokét rosliny.

Podczas sadzenia mozna zalewa¢ woda zamiast ubija¢ kolejne warstwy ziemi urodzajnej, zapewni
to lepszy kontakt korzeni z gleba.

Rosliny sadzi¢ na tej samej gtebokosci na jakiej rosty w szkétce lub nieco wyzej gdy przewiduje sie



osiadanie gleby.

Po posadzeniu rosliny uformowaé wokot niej niewielkg mise i obficie podla¢ wodg /ok. 10 — 20 | w
zaleznosci od warunkow atmosferycznych i zawilgocenia gruntu/.

Po posadzeniu grunt nalezy wykonczy¢ zwirem warstwg o grubosci 4 cm.

Pielegnacja zieleni

Chemiczne srodki ochrony roslin nalezy stosowa¢ w ostatecznosci, poniewaz ich uzycie moze doprowadzi¢
do znacznego zubozenia $wiata owadow oraz do zatrucia ptakéw odzywiajgcych sie owadami, nasionami
lub owocami.

Pielegnacja nasadzen drzew lub krzewow:

podlewanie nowych nasadzeh w miare potrzeb, lecz nie mniej niz 2 razy w miesigcu (od IV do X), w
pierwszym roku po posadzeniu nalezy regularnie podlewa¢ posadzone krzewy i drzewa,
szczegolnie obficie w okresach suszy; nie nalezy podlewac roslin w petnym stohcu (rano lub
wieczorem); regularne podlewanie roslin w tym okresie gwarantuje ich przyjecie oraz odpowiedni
wzrost i rozwoj; w nastepnych sezonach zaleca sie podlewanie w okresach suszy;

nawozenie: rosliny wymagajg nawozenia mineralnego w dawkach uzaleznionych od niedoboru
sktadnikow w glebie: ok. 2-4 kg NPK na 1 ar w ciggu roku, od wrzesnia stosowa¢ mieszanki
jesienne (bez azotu)

pielenie chwastéw: w terminie od kwietnia do pazdziernika minimum dwa razy w miesigcu, chwasty
nalezy usuwac recznie, w kazdym roku pielegnaciji nalezy uzupetnia¢ ubytki zwiru;

zabezpieczenie roslin  na zime: zabezpieczenie nalezy wykona¢ na przetomie
pazdziernika/listopada, w okresie po pierwszych przymrozkach (rosliny sie wtedy hartujg), ale przed
nastaniem mrozéw, a zdjg¢é w marcu lub kwietniu (w zaleznosci od panujgcych temperatur), w dni
pochmurne, aby unikng¢ nagrzewania sie roslin promieniami stonecznymi; w miejscach
sgsiadujgcych ze szlakami komunikacyjnymi, zaleca sie zastosowanie

opasek ochronnych przeciw rozbryzgom solanki; nalezy je zdemontowac¢ kiedy nie ma juz ryzyka
wystgpienia opaddw Sniegu;

ciecia sanitarne i pielegnacyjne zaleca sie wykonywacé raz w roku w terminie od 16 pazdziernika do
konca lutego; w razie potrzeby wykonania cie¢ w innym terminie wskazane jest sprawdzenie, czy
drzewo nie stanowi miejsca gniazdowania,

Wymiana egzemplarzy uszkodzonych lub uschnietych, zgodnie z technologig opisang wyZzej.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.



ST-12 CPV — 45233000 — 9 NAWIERZECHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe stosowang jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Betonowa kostka brukowa zostata zastosowana do uktadania
nawierzchni chodnikéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkgiji.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST 00 ,Wymagania ogolne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatlow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 000,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2, Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczacé:
2 mm, dla kostek o grubosci > 60 mm,

3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

> 2.3 Ksztal iary i kolor kostid brukowei

W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:

60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.



2.2.4. Wytrzymatos¢ na Sciskanie
Wytrzymatos$¢ na sciskanie po 28 dniach ($Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna byé mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206:2014-04 i wynosic
nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odpornosc¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-EN

206:2014-04. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajgca, jezeli:

- probka nie wykazuje peknieé,

- strata masy nie przekracza 5%, obnizenie wytrzymatos$ci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci
probek nie zamrozonych nie jest wigksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$é
Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
»32,5”. Zaleca sige stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 197-1:2012 [4].

2.3.2. Kruszywo
Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 12620 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Whasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkciji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadaé
wymaganiom wg PN-EN 1008;2004

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z receptg
laboratoryjng.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwo$¢ i wiekszg
odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnic kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia ukladajgce. Urzadzenie skiada sie z wézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Urzadzenie to, po skohczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny



zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyrdwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzgadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuje
je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowié grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP = 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywaé bezposrednio na
podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.3. Podbudowa

Podbudowa pod nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6cm powinna posiadaé nastepujgce warstwy:
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3cm;

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0,0-63mm — gr. 20cm;

5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne
betonowe wg PN EN 13369 [6] lub inne typy kraweznikbw zgodne z dokumentacjg projektowg lub
zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 12620 [3].
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na roéznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.



Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaitek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.

Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezgcych badan
wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w
pkt 2.2.2i 2.2.3 i wyniki badanh przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy
Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg i

odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na

stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:
- mierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierdwnosci podtuzne
Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie

powinny przekraczac¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni
Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +



1 cm.

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ + 1,0cm.

6.5. Czestotliwosé pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robaét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej
niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-EN 14157:2005 Kamien naturalny -- Oznaczanie odpornosci na $cieranie

2. PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

3. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

4. PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

5. PN-EN 1008;2004 Woda do betonu i zapraw

6. PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw betonowych

7. PN EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.



	My, niżej podpisani, projektanci wszystkich branż, oświadczamy, że Projekt Budowlany
	został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

