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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany Stanistaw Osinski, zamieszkaty - ul. Mieszka | 3/16,
87-300 Brodnica oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczgcy tematu:

Projekt zagospodarowania terenu — budowa oswietlenia i zasilania
kompleksu sportowego oraz zasilanie budynku kontenerowego ( szatni )
dz. nr ewid. 84/1 obreb: Szabda, dz. nr ewid. 98 obreb: Mszano,
gmina Brodnica
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity (Dz. U. z 2016
r. poz. 290.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy.

Golub-Dobrzyn, grudzien 2021r.



4.0pis techniczny

4.1. Zatozenia projektowe

Projekt opracowano na podstawie nastepujgcych danych :
- zlecenia inwestora
- aktualnego podkfadu geodezyjnego terenu objetego projektem
- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu
w skali 1 : 500
- obowigzujgcych norm i przepisow

- wizji lokalnej w terenie.

4.2. Projekt zagospodarowania terenu — zasilanie elektryczne
oswietlenie, zasialnie szatni.

Projekt zagospodarowania terenu — budowa oswietlenia i zasilania
kompleksu sportowego oraz zasilanie budynku kontenerowego ( szatni )
dz. nr ewid. 84/1 obreb: Szabda, dz. nr ewid. 98 obreb: Mszano,

gmina Brodnica

Instalacja elektryczna zasilana bedzie z szafki pomiarowej Energa
na podstawie warunkow przytgczeniowych i podpisaniu umowy
przytgczeniowej zabuduje szafke pomiarowa.

Instalacja elektryczna kompleksu sportowego bedzie
zabezpieczona zabezpieczeniem typu Etimat 3P 50A [25,5 - 32,0 kW]

usytuowanym w szafce pomiarowej Energa.



Kabel zasilajgcy YKY 5x25mm2 (WLZ) — projektuje sie od szafki
pomiarowej Energa do projektowanej szafki przytgczeniowej,

sasiadujgcej z szafkg pomiarowg Energa.

Z szafki przytgczeniowej projektuje sie zasilanie trzech boisk
sportowych kablami YKY 5x10mm?do zlaczy przytaczeniowych ZK-1,
ZK-2 i ZK-3 oraz zasilanie budynku kontenerowego — gotowego ( szatni
) kablem YKY 5x16mm?.

Budynek kontenerowy posiada instalacje elektryczng kompletng
z kontenerem zgodnie z zamowieniem. Budynek nalezy uziemic poprzez
ztacza kontrolne i tasme FeZn w czterech naroznikach (uziom

fundamentowy).

Projektuje sie linie oswietlenia boisk ze ztgczy przytaczeniowych
ZK-1, ZK-2 i ZK-3. Linie oswietleniowe wykonac¢ kablami YKY 5x6mm?
ze stupami oswietleniowymi wysokosci 8m i oprawami oswietleniowymi
typu LED o mocy 144W np. Artemis LED 144 5000K inox-grafit lub
rownowazne.

Projektuje sie stupy oswietleniowe wysokosci 8m na fundamencie
B71. Wszystkie stupy nalezy uziemi¢ za pomoca tasmy FeZn25x4

uktadang razem z kablami zasilajgcymi od szafek przytaczeniowych.

Do w/w stupéw zastosowac tabliczki przytgczeniowe typu 1ZK

(jednobezpiecznikowe) z bezpiecznikiem 6A.

Zaprojektowano oprawy typu LED 144W 19496Im.
Od tabliczek bezpiecznikowych stupowych do opraw oswietleniowych

zastosowac przewdd YDY 3x2,5mm>.



4.3. Uktadanie kabli w gruncie

W gruncie kable utozy¢ na gtebokosci 0,8m na podsypce z piasku.
Na catej dlugosci kabli co 10m zatozyé opaski kablowe informujgce o

typie kabla jego dtugosci , przekroju i przeznaczeniu.

Nastepnie po przysypaniu 10cm warstwy piasku i 15 cm warstwy
rodzimego gruntu, natozy¢ na kabel tasme kalenderowang koloru
niebieskiego i catos¢ zasypac rodzimg ziemia.

Przy skrzyzowaniach z infrastrukturg techniczng kable uktada¢ w
rurach DVK 75.

4.4. System ochrony od porazen

Jako system ochrony od porazen w linii oswietlenia przyjeto uktad

TN-S

Z przewodem PEN potgczy¢ konstrukcje stalowe stupow.

W przewodach PEN nie stosowac zabezpieczen nie przerywac ich
tgcznikami.

Dla zwiekszenia skutecznosci ochrony nalezy ostatnie stupy
obwoddw oswietleniowych uziemié. Uziom potaczy¢ z przewodem PEN
poprzez zacisk we wnece stupa.

Uziomy wykonac o rezystancji R<30Q.

4.5. Odziatywanie na srodowisko

(wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 wrzesnia 2015r.)



PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 07 07 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414
wraz ze zmianami,

Art. 20 ust. 1 pkt 1ci art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane,
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03
11 1998 r, w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 1998 r. nr 140, poz. 906),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 12
04 2002 r, w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75 poz. 690. budowlanego (Dz. U. z
1998 r. nr 140, poz. 906).

Strefa oddziatywania dla projektowanych podziemnych urzadzenh
elektroenergetycznych niskiego napiecia zawiera sie w obszarze
wskazanym budowg oswietlenia i zasilania kompleksu sportowego oraz
zasilanie budynku kontenerowego ( szatni ), dz. nr ewid. 84/1 obreb:
Szabda, dz. nr ewid. 98 obreb: Mszano, gmina Brodnica.

Projektowane urzgdzenia elektroenergetyczne nie bedg wptywacé
ujemnie na srodowisko zewnetrzne, dziatki oraz nie stanowig zagrozenia
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi i zwierzat.

Teren nie jest objety ochrong konserwatorskg. Teren nie jest objety
robotami gorniczymi. Na terenie planowanej inwestycji nie zachodzi

koniecznos¢ wycinki drzew.

4.6. Uwagi koncowe

- wykonac inwentaryzacje geodezyjng
- uwzglednic¢ uwagi instytucji uzgadniajgcych oraz BIOZ
- obudowy stupéw i skrzynek przytgczeniowych trwale potgczyc¢
z przewodem ochronnym PEN
- po wykonaniu prac instalacyjno — montazowych nalezy wykonac¢
pomiary rezystancji izolacji i skutecznosci ochrony przeciw

porazeniowej.



5.BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

budowa oswietlenia i zasilania kompleksu sportowego oraz zasilanie
budynku kontenerowego ( szatni )
dz. nr ewid. 84/1 obreb: Szabda, dz. nr ewid. 98 obreb: Mszano,
gmina Brodnica

Inwestor: Szkota Podstawowa im. Janusza Korczaka w Szabdzie,
87-300 Brodnica, Szabda 59

Kolejnos¢ realizacji:

— wytyczenie geodezyjne
— ufozenie linii kablowych zgodnie z projektem
— posadowienie fundamentéw do latarn i szafki licznikowej
— montaz latarni wraz wysiegnikami
— montaz opraw oSwietleniowych
— wykonanie wszystkich czynnosci tgczeniowych
— wykonanie pomiarow elektrycznych
2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére

mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na trasie i w poblizu wykonywanych prac wystepujg nastepujgce
urzgdzenia:

— infrastruktura drég dojazdowych

3. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji roboét budowlanych, okres$lajgce skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przewidywane zagrozenia wynikajg z:
— robot wykonywanych na terenie i w poblizu pasa drogi gminnej
— robot ziemnych
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— robot montazowych
— robot montazowych przy uzyciu podnoSnika samochodowego

— robot montazowych przy uzyciu dzwigu samochodowego

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niezbednych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy:
— opracowac plan BIOZ
— zapoznac pracownikow z planem BIOZ
— Zzapoznac pracownikow z trasg linii kablowej
— WwskazaC miejsca wystepujgcych zagrozen
— dokonac szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzic

na pismie przeprowadzone szkolenie.

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania roboét budowlanych

w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w

tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

— prace w poblizu i przy czynnych urzgdzeniach energetycznych

wykonywac traktujgc jako warunki szczegolnego zagrozenia.
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6.0bliczenia techniczne

6.1 ZESTAWIENIE MOCY
- Moc zainstalowana

projektowana : 25,5 kW

-Prad szczytowy
Is=Ps/(1,73xUxcosfi)=25500/(1,73x400x0,9)=40,94A

Dobiera sie zabezpieczenie dla zasilania kompleksu sportowego |Ib=50A.
Nalezy zastosowacC kabel YKY 5x25 SE o obcigzalnosci dtugotrwatej
[,.=145A.

Ochrona przed pradem przetezeniowym

a) 1;=50=<I,=145A — warunek spetniony
b) 1,6xls<1,451, 80<210,25A — warunek spetniony

12



7.Szczegotowa specyfikacja techniczna

1.  Wstep.
1.1 Przedmiot.

Przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg oswietlenia i zasilania kompleksu sportowego oraz
zasilanie budynku kontenerowego ( szatni )

dz. nr ewid. 84/1 obreb: Szabda, dz. nr ewid. 98 obreb: Mszano,

gmina Brodnica.

1.2  Zakres robot.

Obejmujg wszystkie prace umozliwiajgce wykonanie i uruchomienie
oswietlenia drogowego :

a) Budowe linii zasilajgcych szafki przytgczeniowych ZK-1, ZK-2 i ZK-

3 oraz zasilanie szatni

b) Budowe linii oswietlenia boisk

c) Zabudowe szafek przytgczeniowych

d) Montaz latarni wraz z oprawami oswietleniowymi.

e) Ukfadanie tasmy FeZn 25x4 miedzy stupami oswietleniowymi

f) Uziemienie budynku kontenerowego — szatni.

1.3. Ogblne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania i
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa.

Rodzaje, typy urzadzen, sprzetu, kabli, latarn, opraw zastosowanych do
wykonania powinny by¢ zgodne z podanymi w projekcie. Zmiana tylko po
wyrazeniu zgody przez projektanta.

2.  Materiaty.

2.1 Kabel czterozytowy o przekroju 25 mm? w powtoce i izolacji z
polwinitu.

2.2. Stupy wysokosci 8m

2.3. Fundament prefabrykowany B71

2.4. Tabliczka stupowa typu ELMONT producent np. Elektromontaz.
2.5. Przewody miedziane trojzytowe z oznaczeniem zyty neutralnej
kolorem niebieskim i zyty ochronnej kolorem zéttozielonym.

2.6. Oprawy LED 144W 19496Im.

2.7. Odbidr i skladowanie materiatéw: dostarczy¢ wraz z atestami,
kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Na budowie
sktadowac zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu, pogorszeniu sie wtasciwosci
| parametréw.

3.  Sprzet.

13



Do wykonania przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
- samochod dostawczy,
- koparka o pojemnosci tyzki 0,3 m3,
- spawarka transformatorowa,
- dzwig do 4 t,
- podnosnik samochodowy,
- sprzet reczny.

4.  Wykonanie robot.

4.1. Wykonawca robot przedstawi projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
prace.

4.2. Trasowanie, zleci geodezyjne wytyczenie trasy linii kablowej i
lokalizacji latarn.

4.3. Wykopy w trasie linii wykonywac tylko recznie. Catos¢ wykopow
musi by¢ wygrodzona. Na trasie przy wykopach recznych zachowac
ostroznosc¢ celem nieuszkodzenia istniejgcych linii kablowych.

4.4. Uktadanie kabli na podsypce piaskowej grubosci 10 cm, nastepnie
zakopane 10 cm warstwg piasku nad kablem. Gtebokos¢ utozenia poza
jezdnig 0,7 m.

Przy wejsciu kabli do stupow powtoke dodatkowo owing¢ polwinitem
zdjetym z koncoéw kabli wprowadzonych w stup.

4.5. Fundamentowanie — dla stabilnego posadowienia fundamentéw
prefabrykowanych, grunt zageszczac betonem suchym w proporc;ji 1:9.
4.6. Montaz latarni wykonac recznie lub za pomocg dzwigu. Po
ustawieniu stupa zainstalowac¢ wysiegnik z oprawg LED 144W, 19496Im.
We wnece stupa zainstalowac tabliczke izolacyjng typu ELMONT z
zabezpieczeniem nad prgdowym samoczynnym typu Bi 6A. Przewody
miedziane YDY 3x2,5 mm? od tabliczki do oprawy. Przy montazu
wysiegnika, przewodow i oprawy uzy¢ podnosnika samochodowego.
4.7. Kable i latarnie zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawcze;.

4.8. Badanie i pomiary. Wykonac¢ pomiary rezystancji izolacji kabili,
przewodow, skutecznosci samoczynnego wytgczenia w latarniach i
oprawach. Oceni¢ poprawnos¢ wynikow.

5. Odbiodr robot.

5.1. Skitada sie z odbioru kabli przed zasypaniem i koncowego wraz z
probami dziatania oswietlenia.

5.2. Do odbioru dostarczyc¢ certyfikaty, atesty zuzytych materiatow |,
protokoty przed zasypaniem, izolacji kabli i przewodow, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej oraz inwentaryzacje geodezyjng.
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8. Zestawienie materiatow

Lp. | Materiat | ilogé
Linia oswietleniowa - projektowana

1 Kabel YKY 4x25mm° 4m
2 | Kabel YKY 5x10mm® 15+82+130=227m
3 Kabel YKY 5x16mm° 65m
4 Kabel YKY 5x6mm? 70+95+135=300m
S Folia kablowa kalenderowana - niebieska 580 m
6 Przewéd YDY 3x2,5mm? 120 m
7 Oprawa LED 144W 19496Im 6 szt.
8 Stup Stup stalowy wys. 8m 12 szt.
9 oswietleniowy Wysiegnik 12 szt.
10 Ztgcze stupowe IZK ( 1 zabezpieczenie) 12 szt.
11 Fundament B71+ elementy $rubowe 12 szt.
12| Uziemienie Malico — komplet (5 pretow) 10 kpl.
13 | Bednarka ocynkowana 25x4 620 m
14 | Rura DVK 75 16 m
15 | Szafka przytagczeniowa 1 kpl.
16 | Szafka przylgczeniowa ZK-1, ZK-2, ZK-3 3 kpl.

Materiaty drobne i pomocnicze -
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DIALUx

Preliminary remarks

Notes on planning:

The energy consumption quantities do not take into account light
scenes and their dimming levels.



Content

Cover PAGE v+ vt 1
PreliMmiNary FEMAKS - - - -« cr e oo e e e 2
CONEENE « v v v v ettt e 3
Description .................................................................................... 4
LUMINGIEE [ISE « v v v v v v v vt e i ettt e 5

Product data sheets

ZPSO ROSA - Artemis 144W 5000K (1x Cree XP-G3 144W 5000K) - v oveveevveei e 6
Teren 1

Luminaire |ayout p|an ........................................................................... 7
LUMINGIFE lIST « v v v v 9
Calculation objects /Scena SWIetlNa 1 oo 10
Boisko do pitki noznej / Scena Swietlna 1/ Perpendicular illuminance -« vvoveeee 12
kort do tenisa / Scena Swietlna 1 / Perpendicular illuminance -« 13
boisko do siatkdwki / Scena Swietlna 1/ Perpendicular illuminance -« - e 14

GIOSSANY « + v v e vt e e 15



DIALUx

Description



DIALUx

Luminaire list

Drotal Ptotal Luminous efficacy
233952 Im 1848.0 W 126.6 Im/W
pcs. Manufacturer Article No. Article name P P Luminous efficacy

12 ZPSO ROSA 229041/6  Artemis 144W 5000K 154.0W 19496 Im 126.6 Im/W




DIALUx

Product data sheet

ZPSO ROSA - Artemis 144W 5000K

V 1e+02° 1e+02°
9e+01° 9e+01°
8e+01° 8e+01°
6e+01° 6e+01°

400
Article No. 229041/6
4e+01° 4e+01°
P 1540 W b i
cDLamp 19500 Im
800
q)Luminaire 19496 Im
3e+01° 2e+01° 0° 2e+01° 3e+01°
n 9998 % Cd/klnéo -C2e+02 == COe+01-C3e+02 e
Luminous efficacy 126.6 Im/W Polar LDC
CCT 5000 K
CRI 70

Glare evaluation according to UGR

» Ceiling 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
o Walls 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
o Floor 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Room size Viewing direction at right angles Viewing direction parallel

X Y to lamp axis to lamp axis

2H 2H | 224 233 226 235 237 | 221 230 223 232 234

3H | 226 234 229 237 239 222 230 225 233 235
4H | 227 234 23.0 237 240 223 231 226 233 236
6H | 22.7 235 23.1 237 240 223 230 226 233 236
8H | 227 234 231 237 240 223 230 227 233 236
12H | 227 234 23.1 237 240 223 230 227 233 236

4H 2H | 223 231 226 234 2386 220 228 223 231 233
3H | 226 233 23.0 236 239 223 229 226 233 236

4H | 228 234 232 237 241 24 230 228 233 237

6H | 229 235 234 238 242 25 230 229 234 238

8H | 230 235 234 239 243 25 230 230 234 238

12H | 230 235 235 239 243 26 230 230 234 238

8H 4H | 228 233 232 237 241 224 229 228 233 237
6H | 23.0 234 235 238 243 2286 230 230 234 239

8H | 23.1 235 236 239 244 227 230 231 235 239

12H | 232 235 237 240 245 27 230 232 235 240

12H 4H | 228 232 232 236 240 224 228 228 232 237
6H | 23.0 234 235 238 243 2286 229 231 234 238

8H | 231 234 236 239 244 227 230 232 234 239

Variation of the observer position for the luminaire distances S

+20 / 20 +22 | 22
+33 | 26 +35 / 30
+49 |/ 33 +62 /| 37
Standard table BK02 BKO1
Correction summand 53 45

Corrected glare indices referring to 19500im Total luminous flux

UGR diagram (SHR: 0.25)



DIALUx

Teren 1
Luminaire layout plan
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Teren 1
Luminaire layout plan

7

7

Manufacturer ZPSO ROSA P 154.0W
Article No. 229041/6 ®Luminaire 19496 Im
Article name Artemis 144W 5000K
Fitting 1x Cree XP-G3 144W

5000K

Individual luminaires

X Y Mounting Luminaire
height
1101 m 56.453 m 8.000 m

13341 m 69.315m 8.000 m

39.061Tm 44.800 m 8.000 m

26.579m 32138 m 8.000 m

59.112m 11.946 m 8.000 m

59.058 m 0.824 m 8.000 m

81.357m 11.463 m 8.000 m

81.089m 0.555m 8.000 m

15.526 m 78.874m 8.000 m

1.465 m 93.222m 8.000 m

26.536m 119.234 m 8.000 m

HlIBlBi=] =)= ix=]{cm] S i

40.444 m 105.426 m 8.000 m




Teren 1
Luminaire list

DIALUx

Protal Ptotal Luminous efficacy

233952 Im 1848.0 W 126.6 Im/W
pcs. Manufacturer Article No. Article name P P Luminous efficacy
12 ZPSO ROSA 229041/6  Artemis 144W 5000K 1540W 19496 Im 126.6 Im/W




DIALUx

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Calculation objects



Teren 1 (Scena swietlna 1)
Calculation objects

Calculation surfaces

DIALUx

Properties E Emin Emax g g2 Index
Boisko do pitki noznej 55.8 Ix 25.0 Ix 115 Ix 0.45 0.22

Perpendicular illuminance

Height: 0.000 m

kort do tenisa 60.2 Ix 23.0 Ix 117 Ix 0.38 0.20

Perpendicular illuminance

Height: 0.000 m

boisko do siatkéwki 130 Ix 50.4 I 188 Ix 0.39 0.27

Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

Utilisation profile: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



DIALUx

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Boisko do pitki noznej
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2,48,42,37,34,33,30
,48,42,37,

Properties E Emin Emax g g2 Index
Boisko do pitki noznej 55.8 Ix 25.0 Ix 115 Ix 0.45 0.22

Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

Utilisation profile: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



DIALUx

Teren 1 (Scena swietlna 1)
kort do tenisa

Y
Properties E Emin Emax g g2 Index
kort do tenisa 60.2 Ix 23.0 Ix 117 Ix 0.38 0.20

Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

Utilisation profile: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



DIALUx

Teren 1 (Scena swietlna 1)
boisko do siatkowki
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24,420
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Properties E Emin Emax g g2 Index
boisko do siatkdwki 130 Ix 50.4 Ix 188 Ix 0.39 0.27

Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

Utilisation profile: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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DIALUx

Formula symbol for a surface in the geometry

B

Background area

The background area borders the direct ambient area according to DIN EN 12464-1 and
reaches up to the borders of the room. In larger rooms, the background area is at least
3 m wide. It is located horizontally at floor level.

CCT

(Engl. correlated colour temperature) Body temperature of a thermal radiator which
serves to describe its light colour. Unit: Kelvin [K]. The lesser the numerical value the
redder; the greater the numerical value the bluer the light colour. The colour
temperature of gas-discharge lamps and semi-conductors are termed "correlated colour
temperature" in contrast to the colour temperature of thermal radiators. Allocation of
the light colours to the colour temperature ranges acc. to EN 12464-1: Light colour -
colour temperature [K] warm white (ww) 5.300 K

Clearance height

The designation for the distance between upper edge of the floor and bottom edge of
the ceiling (in the completely furnished status of room).

CRI

(Engl. colour rendering index) Designation for the colour rendering index of a luminaire
or a lamp acc. to DIN 6169: 1976 or CIE 13.3:1995. The general colour rendering index
Ra (or CRI) is a dimensionless figure that describes the quality of a white light source in
regards to its similarity with the remission spectra of defined 8 test colours (see DIN
6169 or CIE 1974) to a reference light source.

D

Daylight factor

Ratio of the illuminance achieved solely by daylight incidence at a point in the inside to
the horizontal illuminance in the outer area under an unobstructed sky. Formula symbol:
D (Engl. daylight factor) Unit: %

Daylight quotient effective area

A calculation surface within which the daylight quotient is calculated.




DIALUx

Glossary

E

Eta (n) (light output ratio) The light output ratio describes what percentage of the luminous flux
of a free radiating lamp (or LED module) is emitted by the luminaire when installed. Unit:
%

G

g1 Often also U, (Engl. overall uniformity) Designates the overall uniformity of the
illuminance on a surface. It is the quotient from Emin to E and is required, for instance, in
standards for illumination of workstations.

92 Actually it designates the "non-uniformity" of the illuminance on a surface. It is the
quotient of Emin to Emax and is generally only relevant for certifying the emergency
lighting acc. to EN 1838.

[

Illuminance Describes the ratio of the luminous flux that strikes a certain surface to the size of this

surface (Im/m? = Ix). The illuminance is not tied to an object surface. It can be
determined anywhere in space (inside or outside). The illuminance is not a product
feature because it is a recipient value. Luxometers are used for measuring. Unit: Lux
Abbreviation: Ix Formula symbol: E

Illuminance, adaptive

For the determining of the middle adaptive illuminance on a surface, this is rastered
"adaptively". In the area of large illuminance differences within the surface, the raster is
subdivided finer; within lesser differences, a rougher classification is made.

Illuminance, horizontal

Illuminance that is calculated or measured on a horizontal (level) surface (this can be for
example a table top or the floor). The horizontal illuminance is usually identified by the
formula letter Ep.

Illuminance, perpendicular

Illuminance that is calculated or measured plumb-vertical to a surface. This needs to be
taken into account for tilted surfaces. If the surface is horizontal or vertical, then there is
no difference between the perpendicular and the horizontal or vertical illuminance.

Illuminance, vertical

Illuminance that is calculated or measured on a vertical surface (this can be for example
the front of some shelves). The vertical illuminance is usually identified by the formula
letter E..

LENI

(Engl. lighting energy numeric indicator) Lighting energy numeric indicator acc. to EN
15193 Unit: kWh/m? year




Glossary

LLMF

DIALUx

(Engl. lamp lumen maintenance factor)/acc. to CIE 97: 2005 Lamp flux maintenance
factor that takes the luminous flux reduction into account of a luminaire or an LED
module in the course of the operating time. The lamp flux maintenance factor is
specified as a decimal digit and can have a maximum value of 1 (no luminous flux
reduction existing).

LMF

(Engl. luminaire maintenance factor)/acc. to CIE 97: 2005 Luminaire maintenance factor
that takes the soiling into account of the luminaire in the course of the operating time.
The luminaire maintenance factor is specified as a decimal digit and can have a
maximum value of 1 (no soiling existing).

LSF

(Engl. lamp survival factor)/acc. to CIE 97: 2005 Lamp survival factor that takes the total
failure into account of a luminaire in the course of the operating time. The lamp survival
factor is specified as a decimal digit and can have a maximum value of 1 (no failures
existing within the time concerned or prompt replacement after the failure).

Luminance

Dimension for the "brightness impression" that the human eye has of a surface. The
surface itself can emit light thereby or light striking it can be reflected (emitter value). It
is the only photometric value that the human eye can perceive. Unit: Candela per square
metre Abbreviation: cd/m? Formula symbol: L

Luminous efficacy

Ratio of the emitted luminous flux @ [Im] to the absorbed electrical power P [W] Unit:
Im/W. This ratio can be formed for the lamp or LED module (lamp or module light
output), the lamp or module with control gear (system light output) and the complete
luminaire (luminaire light output).

Luminous flux

Dimension for the total light output that is emitted from one light source in all directions.
It is thus an "emitter value" that specifies the entire emitting output. The luminous flux of
a light source can only be determined in a laboratory. A difference is made between the
lamp or LED module luminous flux and the luminaire luminous flux. Unit: Lumen
Abbreviation: Im Formula symbol: ®

Luminous intensity

Describes the intensity of the light in a certain direction (emitter value). The luminous
intensity is a matter of the luminous flux ® that is emitted in a certain spherical angle Q.
The radiation characteristics of a light source are presented graphically in a light
distribution curve (LDC). The luminous intensity is an SI base unit. Unit: Candela
Abbreviation: cd Formula symbol:

M

Maintenance factor

See MF




DIALUx

Glossary

MF (Engl. maintenance factor)/acc. to CIE 97: 2005 Maintenance factor as decimal number
between 0 and 1 that describes the ratio of the new value of a photometric planning
parameter (e.g. of the illuminance) to a maintenance value after a certain time. The
maintenance factor takes into account the soiling of luminaires and rooms as well as the
luminous flux reduction and the failure of light sources. The maintenance factor is taken
into account either overall or determined in detail acc. to CIE 97: 2005 by the formula
RMF x LMF x LLMF x LSF.

P

P (Engl. power) Electric power consumption Unit: watt Abbreviation: W

R

Reflection factor

The reflection factor of a surface describes how much of the striking light is reflected
back. The reflection factor is defined by the colour of the surface.

RMF (Engl. room maintenance factor)/acc. to CIE 97: 2005 Room maintenance factor that
takes the soiling into account of the space encompassing surfaces in the course of the
operating time. The room maintenance factor is specified as a decimal digit and can
have a maximum value of 1 (no soiling existing).

S

Surrounding area

The ambient area directly borders the area of the visual task and should be planned with
a width of at least 0.5 m according to DIN EN 12464-1. It is at the same height as the
area of the visual task.

UGR (max)

(unified glare rating) Measure for the psychological glare effect in interiors. In addition to
luminaire luminance, the UGR value also depends on the position of the observer, the
viewing direction and the ambient luminance. Among other things, EN 12464-1 specifies
maximum permissible UGR values for various indoor workplaces.

UGR observer

Calculation point in the room, for the DIALux the UGR value is determined. The location
and height of the calculation point should correspond to the typical observer position
(position and eye level of the user).




Glossary

\%

Visual task area

DIALUx

The area that is needed for carrying out the visual task in accordance with DIN EN 12464
-1.The height corresponds with the height at which the visual task is executed.

W
Wall zone Circumferential area between working plane and walls which is not taken into account
for the calculation.
Workplane Virtual measuring or calculation surface at the height of the visual task that generally

follows the room geometry. The working plane may also feature a wall zone.
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oprawa ARTEMIS LED 144 5000K inox-grafit
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oprawa ARTEMIS LED 144 5000K inox-grafit
na stupie SAL-80K z wysiggnikiem WN-1

lub rownowazna

F1

1 x Bi 6A

proj. YKY 5x6mm?

F3

1 x Bi 6A

proj. YKY 5x6mm?

F2

proj. ZK-3
]

proj. YKY 5x6mm?
dt. 2/5m

1 x Bi 6A

proj. YKY 5x6mm?

1 x Bi 6A

dt. 41/46 m

Py
in
)
@)

dt. 33/38 m

dtugos¢ kabla YKY 5x10mm?, dt. 117/1

dt. 41/46 m

35m

R=<10Q2

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

M,
=

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Marek Brézdowski

in2, Marek Brézdowski 87-400 Golub-Dobrzyn, ul. Browarowa 5
tel./fax: 56 683 4980, 508226275, e-mail: m_brozdowski@op.pl

NIP 878-162-28-28 REGON 340682140

253

inz. Marek Brézdowski

Budowa kompleksu sportowego wraz z parkingiem, infrastrukturg
techniczng oraz towarzyszgca

OBIEKT dz. nr ewid. 84/1 obreb: Szabda, dz. nr ewid. 98 obreb: Mszano,
gmina Brodnica
Szkofa Podstawowa im. Janusza Korczaka w Szabdzie,

INWESTOR 87-300 Brodnica, Szabda 59

RYSUNEK Schemat oswietlenia boiska nr 3

OPRACOWAL PROJEKTANT

mgr inz. Stanistaw Osinski
nr uprawnien: UAN-IV/8346/110/TO/86
spcjalnos¢ instalacyjno -inzynieryjna

skala : -

Branza
Elektryczna

Data : grudzien 2021

nrrys. E-4




Szafa kablowa wolnostojgca lub wnekowa

w obudowie z tworzywa

1. Wyposazenie standardowe ztgcza:

a) roztgcznik bezpiecznikowy:
- ARS 00
b) przegroda

2. Typ obudowy:
OSZ 40x80+F
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Szafa kablowa wolnostojgca lub wnekowa

w obudowie z tworzywa

1. Wyposazenie standardowe ztgcza:
a) roztgcznik bezpiecznikowy:
- ARS 00
b) przegroda

2. Typ obudowy:
OSZ 40x80+F
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PROJEKTOWA Marek Brézdowski

in2, Marek Brézdowski 87-400 Golub-Dobrzyn, ul. Browarowa 5
tel./fax: 56 683 4980, 508226275, e-mail: m_brozdowski@op.pl
NIP 878-162-28-28 REGON 340682140

M,
>)

Budowa kompleksu sportowego wraz z parkingiem, infrastrukturg
techniczng oraz towarzyszgcag
OBIEKT dz. nr ewid. 84/1 obreb: Szabda, dz. nr ewid. 98 obreb: Mszano,
gmina Brodnica
Szkofa Podstawowa im. Janusza Korczaka w Szabdzie,
INWESTOR 87-300 Brodnica, Szabda 59
RYSUNEK Schemat ideowy szafki przytaczeniowej
OPRACOWAL PROJEKTANT
s p : mgr inz. Stanistaw Osinski
in2. Marek Brozdowski nruprawniefi: UAN-IV/8346/1 10/TO/86
spcjalnos¢ instalacyjno -inzynieryjna
skala : - Esx};igna Data : grudzien 2021 nrrys. E-6




