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ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot sieci
strukturalnej dla tematu pt

Projekt zagospodarowania terenu — budowa oswietlenia i zasilania
kompleksu sportowego oraz zasilanie budynku kontenerowego ( szatni )
dz. nr ewid. 84/1 obreb: Szabda, dz. nr ewid. 98 obreb: Mszano,
gmina Brodnica

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczy prowadzenia roboét wymienionych w punkcie 1.1.,

obejmujacych wykonanie:

a) Budowe linii zasilajacych szafki przylaczeniowych ZK-1, ZK-2 i ZK-3 oraz zasilanie szatni

b) Budowg linii o§wietlenia boisk

c) Zabudowe szafek przytaczeniowych

d) Montaz latarni wraz z oprawami o§wietleniowymi.

e) Uktadanie taSmy FeZn 25x4 migdzy stupami o§wietleniowymi

f) Uziemienie budynku kontenerowego — szatni.Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z cz¢scig rysunkowsa

(dokumentacja techniczna) przekazanych przez



Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych i pomocniczych.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST. - ,,Wymagania ogolne"

1.1 Przedmiot.

Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa oswietlenia i zasilania
kompleksu sportowego oraz zasilanie budynku kontenerowego ( szatni ), dz. nr ewid. 84/1 obrgb: Szabda, dz. nr ewid.
98 obreb: Mszano, gmina Brodnica.

1.2 Zakres robot.

Obejmuja wszystkie prace umozliwiajace wykonanie i uruchomienie o$wietlenia drogowego :

a) Budowe linii zasilajgcych szafki przytaczeniowych ZK-1, ZK-2 i ZK-3 oraz zasilanie szatni

b) Budowg linii o§wietlenia boisk

c) Zabudowe szafek przytaczeniowych

d) Montaz latarni wraz z oprawami o§wietleniowymi.

e) Uktadanie tasmy FeZn 25x4 migdzy stupami o§wietleniowymi

f) Uziemienie budynku kontenerowego — szatni.Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z cz¢$cig rysunkowsa

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania i zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.
Rodzaje, typy urzadzen, sprzetu, kabli, latarn, opraw zastosowanych do wykonania powinny by¢ zgodne z podanymi
w projekcie. Zmiana tylko po wyrazeniu zgody przez projektanta.
2. Materiaty.
2.1 Kabel czterozytowy o przekroju 6 - 25 mm2 w powloce i izolacji z polwinitu.
2.2. Shupy wysokosci 8m
2.3. Fundament prefabrykowany B71
2.4. Tabliczka stupowa typu ELMONT producent np. Elektromontaz.
2.5. Przewody miedziane trojzylowe z oznaczeniem zyty neutralnej kolorem niebieskim i zyly ochronnej kolorem
z6Mtozielonym.
2.6. Oprawy LED 144W 194961m
2.7. Odbior i sktadowanie materiatow: dostarczy¢ wraz z atestami, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego. Na budowie sktadowa¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu, pogorszeniu si¢ wlasciwosci i parametrow.
3. Sprzet.
Do wykonania przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:
- samochod dostawczy,
- koparka o pojemnosci tyzki 0,3 m3,
- spawarka transformatorowa,

- dzwig do 4 t,

- podno$nik samochodowy,

- sprzet rgczny.



4. Wykonanie robot.

4.1. Wykonawca robot przedstawi projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich bgda wykonywane prace.

4.2. Trasowanie, zleci geodezyjne wytyczenie trasy linii kablowej i lokalizacji latarn.

4.3. Wykopy w trasie linii wykonywac¢ tylko recznie. Cato$¢ wykopoéw musi by¢ wygrodzona. Na trasie przy
wykopach recznych zachowac¢ ostroznos$¢ celem nieuszkodzenia istniejgcych linii kablowych.

4.4. Uktadanie kabli na podsypce piaskowej grubosci 10 cm, nastgpnie zakopane 10 cm warstwa piasku nad kablem.
Glegbokos¢ utozenia poza jezdnig 0,7 m.

Przy wejsciu kabli do stupow powloke dodatkowo owinaé polwinitem zdjetym z koncow kabli wprowadzonych w
stup.

4.5. Fundamentowanie — dla stabilnego posadowienia fundamentoéw prefabrykowanych, grunt zageszczaé betonem
suchym w proporcji 1:9.

4.6. Montaz latarni wykonac¢ recznie lub za pomoca dzwigu. Po ustawieniu stupa zainstalowa¢ wysiggnik z oprawa
LED 37W.

We wngce shupa zainstalowac tabliczke izolacyjng typu ELMONT z zabezpieczeniem nad pradowym samoczynnym
typu Bi 6A. Przewody miedziane YDY 3x2,5 mm?2 od tabliczki do oprawy. Przy montazu wysiggnika, przewodow i
oprawy uzy¢ podno$nika samochodowego.

4.7. Kable i latarnie zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

4.8. Badanie i pomiary. Wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabli, przewodow, skutecznosci samoczynnego

wylaczenia w latarniach i oprawach. Oceni¢ poprawno$¢ wynikow.

5. Odbidr robot.
5.1 Sktada si¢ z odbioru kabli przed zasypaniem i koicowego wraz z probami dzialania o§wietlenia.
5.2. Do odbioru dostarczy¢ certyfikaty, atesty zuzytych materialow , protokotly przed zasypaniem, izolacji kabli i

przewodow, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz inwentaryzacje geodezyjng.

6. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - ,,Wymagania ogolne" i w Umowie.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Polska Norma PN-IEC 60364

— PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

— PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdélnych
charakterystyk.

— PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

— PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

— PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.



— PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi
przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia

— PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
faczeniowymi.

— PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zakloceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektow budowlanych.

— PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

— PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

— PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

— PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Stosowanie §rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przet¢zeniowym.

— PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wplywow

zewnetrznych. Wybor srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wpltywow zewnetrznych.
— PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zalezno$ci od wplywoéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

— PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

— PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

— PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pragdowa dlugotrwata przewodow.

— PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

— PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtaczania
izolacyjnego i faczenia.

— PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

— PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze instalacji

informatycznych.



— PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe

zespoty pradotworcze.

— PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

— PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

— PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanny lub/i
basen natryskowy.

— PN-IEC 60364-7-702:1999 Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie

iinne.

— PN-IEC 364-7-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze do sauny.

— PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
— PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne

w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

— PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzacymi.

— PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji
urzadzen przetwarzania danych.

— PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe.

— PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia

zewnetrznego.

Normy pozostate

— PN-IEC 60050-826:2000 Mi¢dzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

— PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne

zaciskOw urzadzen oraz ogdlne zasady

systemu alfanumerycznego.

— PN-EN 60446:2002 (U) Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspotdzialaniu czlowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne

przewodoéw elektrycznych barwami lub cyframi.

— PN-EN 61140:2002 (U) Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty



instalacji i urzgdzen.

— PN-EN 60529:2002 (U) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

— PN-HD 625.151:2002 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach

niskiego napigcia. Zasady, wymagania i badania.

— N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

— PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.

— BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. instalacje wnetrzowe.
ogdlne wymagania.

— PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiatlem elektrycznym.

— PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych:

Arkusz 01 Wymagania ogdlne 1986 r.

Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989 r.

Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992 r.

— PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogo6lne.

— PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).

Cze$¢ 2: Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

— PN-IEC 61024-1:2001

Apl:2002

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.

— PN-IEC 61024-1-1:2001

Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Wybor

poziomoéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

— PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady og6lne. Przewodnik
B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen

piorunochronnych.

— PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS).

Cze$¢ 1: Wymagania stawiane elementom potgczeniowym.

— PN-E-04700:1998

Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzania pomontazowych bada odbiorczych.

— PN-EN 60439-1:2002 (U) Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Zestawy badane w pelnym i
niepeinym zakresie bada typu.

— N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

— N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.

— PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane IEC.



— PN-EN 50160:2002 Parametry napigcia zasilajacego w publicznych sieciach rozdzielczych

— PN-EN 50171:2002 (U) Niezalezne systemy zasilania.

— PN-91/E-05010 Zakresy napi¢ciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

— PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow instalacji i

urzadzen. Wymagania.

— PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

— PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

— PN-EN 1838:2002 (U) Os$wietlenie awaryjne.

Ustawy i rozporz_dzenia

— Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360; Dz. U. nr 80 z
2003r., poz. 718).

— Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r., poz. 636; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz.
1800; Dz. U. nr 155 2 2002r., poz. 1286; Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r. poz 290 z p6Zniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j.Dz. U. z 2012r. poz.1059 z p6zn. zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada_ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r.,

w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz. U. nr 74

7 1999r., poz. 836).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrze$nia 2000r., w sprawie szczegotowych warunkow
przytaczenia podmiotoéw do sieci elektroenergetycznych, obrotu energia elektryczna, §$wiadczenia ustug
przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow jakosciowych obstugi odbiorcow (Dz. U. nr

85 22000r., poz. 957).
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— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmieniajace rozporzadzenie z dnia 16 marca
1998r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych dla os6b zajmujacych si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci

oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzadzen, przy ktorych eksploatacji wymagane jest
posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje si_ komisje kwalifikacyjne oraz
wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z 1998r., poz. 377; Dz. U. nr 15 z 2000r.,
poz. 187).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r.,

poz. 912).

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 191 z p6Zn.zmianami oraz z

rozporzadzeniami wykonawczymi.



