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1. Podstawa, przedmiot i zakres opracowania

1.1. Podstawa

Projekt wykonano na podstawie:

� ustale� z Inwestorem,

� ustale� ze zlecaj�cym,

� literatury bran�owej,

� aktualnych norm i przepisów bran�owych.

1.2. Przedmiot

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  techniczny  z  bran�y  sanitarnej  dla  budowy
kompleksu sportowego dla Szkoły podstawowej w Szabdzie. Nazwa i adres budynku, nazwa i adres
Inwestora znajduj� si� na stronie tytułowej dokumentacji.

1.3. Zakres

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt:

� zewn�trznej instalacji wodoci�gowej,

� kanalizacji sanitarnej,

� kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem drena�owym boiska,

2. Obszar oddziaływania

Inwestycja oraz obszar oddziaływania ogranicza si� do działki ewidencyjnej nr 84/1, obreb: Szabda,
i działki ewidencyjnej nr 98 obreb: Mszano, gmina Brodnica.

Stwierdzam, �e obszar oddziaływania projektowanej infrastruktury budynku (bran�y sanitarnej) nie
wykracza poza działk� Inwestora i nie oddziałuje negatywnie na s�siednie działki.

Podstawa prawna:

� Ustawa z dnia  7  lipca  1994 r.  Prawo budowlane  Ustawa z dnia 7  lipca  1994 r.  Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186),

� Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065),

� Rozporz�dzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  10  wrze�nia  2019  r.  w  sprawie  przedsi�wzi��
mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko (Dz. U. z 26 wrze�nia 2019 r. poz. 1839),

� Rozporz�dzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  26  kwietnia  2013  r.  w  sprawie  warunków
technicznych,  jakim powinny odpowiada�  sieci  gazowe  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  z  4
czerwca 2013 r. poz. 640).

3. Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie Rozporz�dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych  (Dz.  U.  z  27  kwietnia  2012 r.  poz.  463) ustala  si�  warunki  gruntowe na  terenie
inwestycji jako proste (§ 4 ust. 1 pkt 1) a projektowany obiekt budowlany zalicza si� do pierwszej
kategorii geotechnicznej (§ 4 ust. 3 pkt 1).
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4. Zewn�trzne instalacje wod-kan

4.1. Strefa przemarzania gruntu

Projektowana  inwestycja  le�y  w  II  strefie  przemarzania  gruntu  wg  PN-81/B-03020  dla
której gł�boko�� przemarzania wynosi Hz=1,0 m.

4.2. Instalacja wodoci�gowa

Projektowana instalacja wodoci�gowa podł�czona b�dzie do istniejacej rury wodoci�gowej,
poprzez wybudowanie trójnika PE32/32/32 z zasuw� dn25. Projektowan� instalacj� wodoci�gow�
wykona�  z  rury  PE32x2,0  i  podł�czy�  pod  punkty  instalacji  wody  u�ytkowej  w  kontenerze
sanitarnym. Przed realizacj� sprawdzi� (odkrywka) materiał i srednic� istniej�cej rury.

4.2.1. Ruroci�gi

Projektowane ruroci�gi wykona� z rur do sieci wodoci�gowych wody pitnej:

� PE HD100 PN10 wg PN-EN 12201-2,

� stalowych o powłoce cynkowej A85 wg normy PN-EN 10240 – OC2 (grubo�� cynku min.
85�m).

Przewody wodoci�gowe nale�y układa� w gotowym wykopie na gł�boko�� ~1,80 m p.p.t.
licz�c  od  dna  wykopu do  terenu.  Na  uło�onym  w wykopie  przewodzie  nie  nale�y zasypywa�
poł�cze�  rur do czasu wykonania próby ci�nieniowej. Pozostała cz���  przewodów winna zosta�
zasypana do wys. 20 cm ponad wierzch rury gruntem sypkim bez zawarto�ci kamieni pochodz�cych
z wykopu. Wykopy zabezpieczy� poprzez skarpowanie o nachyleniu skarp 1:0,6. Roboty ziemne
nale�y wykona�  zgodnie z  przepisami normy bran�owej  BN -  52/6836 -  02 „Roboty ziemne”.
Wykopy otwarte pod przewody wodoci�gowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.
Przej�cia przez �ciany nale�y wykona� w stalowych tulejach ochronnych o 2 nominaty wi�ksze od
�rednicy przewodu.

Projektowane przył�cze nale�y wykona�  z rury polietylenowej do wody pitnej PE32x2,0
oraz z rury stalowej ocynkowanej dn25 (1”). W instalacjach wodnych stalowych nale�y stosowa�
rury ocynkowane z wymaganymi powłokami i okładzinami (powłoka cynkowa A85 wg normy PN-
EN 10240 - OC2 , grubo�� cynku min. 85�m).

4.3. Kanalizacja

4.3.1. Kanalizacja sanitarna

Odprowadzanie  �cieków  z  kontenera  sanitarnego  nast�pi  do projektowanej  kanalizacji
sanitarnej,  która  b�dzie  podł�czona  do  istniej�cej  studni.  Podł�czenie  nale�y wykona�  poprzez
wybudowanie studni rewizyjnej PVC400, na istniejacej sieci.

4.3.2. Kanalizacja deszczowa

4.3.2.1. Opis ogólny

Do  odprowadzania  wód  deszczowych  z  terenu  projektowanego  kompleksu  sportowego
zaprojektowano  system  odwodnie�.  Murawa  boiska  ze  wzgl�du  na  słabe  warunki  gruntowe
wymaga  odwodnienia.  Wody  deszczowe  zebrane  b�d�  z  biezni  oraz  kilku  urz�dze�
lekkoatletycznych oraz boisk. Wszystkie punkty odwodnienia oznaczono na mapie. Wokół biezni
zastosowane b�d� korytka liniowe zamontowane przy pierwszym torze. 

Teren utwardzony kostk� brukow� b�dzie wyposazony w odpływ liniowy. 
Cało��  zbieranych wód opadowych b�dzie odprowadzana kolektorami grawitacyjnymi do

zbiornika retencyjnego, przed którym b�dzie znadował si� separator ze zintegrowanym osadnikiem.
Cz��� studni wykona� wg szczegułu studni chłonnej. 
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Uwaga:
Przewidzinao wykorzystanie  istniej�cej  studni  do  cz��ciowej  retencji  wód drena�owych.  Studie
zabezpieczy� wg opisu. 
Zakłada si� w krytycznych momentach mozliwo�� przelewu wód deszczowych na teren zielony.
Przed  przyst�pieniem  do  wykonywania  odwodnie�  nawierzchni  utwardzonych  zweryfikowa�
spadki powierzchni i  uzgodni�  z  wykonawc�  nawierzchni utwardzonych lokalizacj�  najni�szych
miejsce gdzie b�dzie spływa� woda deszczowa.

4.3.2.2. Bie�nia

Dla  przedmiotowej  inwestycji,  ze  wzgl�du  na  jej  przeznaczenie,  dobrano  koryta
odwodnieniowe  wykonane  z  PE-PP wraz  płytami  szczelinowymi  wykonanymi  z  PE-UHMW.
Materiały  stosowane  do  wykonania  odwodnie�  liniowych  bie�ni  musz�  posiada�  dokumenty
stwierdzaj�ce ich zgodno�� z norm� europejsk� dotycz�c� odwodnie� liniowych tj. PN EN 1433.
Ponadto elementy te powinny odpowiada� wymaganiom PZLA oraz IAAF. Zastosowane materiały
powinny umo�liwia� zabudow� w taki sposób, aby korpusy były w cało�ci przykryte bezpieczn�
nawierzchni�  sportow�  (widoczna tylko szczelina wlotowa oraz bezpieczna kraw�d	  skrajna na
poł�czeniach ró�nych nawierzchni).

4.3.2.3. Boisko do piłki noznej i kort tenisowy

Dla  przedmiotowej  inwestycji,  ze  wzgl�du  na  jej  przeznaczenie,  dobrano  odwodnienia
drena�owe dla płyty boiska do piłki noznej oraz kortu tenisowego. Projektowany drena�  b�dzie
wykonanay w posatci nitek drenaraskich z rur drenarskich dn100 w otulinie zwłókna kokosowaego,
uło�onych co 3,00 m wpoprzek boiska i  kortu  na  gł�boko�ci  ok.  70 cm podpoziomem terenu.
Drena�  układa�  w obsypce z kruszywa płukanego o granulacji 6-32 mm. Układanie drena�u na
danie wykopu nale�y przeprowadza�  na podło�u całkowicie odwodnionym i w wyprofilowanym
dnem. Poza obszarm płyty boiska i koru tenisowego system dran�u nale�y wykona� z rur PVC. 
Układ drena�u przedsawiono w czesci rysunkowej projektu (rys. PZT-01).  

4.3.3. Odwodnienie pow. utwardzonych

Odwodnienie  powierzchni  utwardzonych  zaprojektowano  z  wykorzystaniem  systemu
odwodnie�  liniowych.  Rozmieszczenie  elementów  systemu  odwodnie�  wg  mapy.  Podstawowe
parametry zaprojektowanego systemu:

� szeroko�� w �wietle kanału: 150 mm,

� klasa obci��enia rusztu: D 400 (obci��enie próbne w kN według PN-EN 1433:2005+A1),

� materiał do wzmocnienia kraw�dzi: �eliwo,

� bez�rubowe  mocowanie  rusztów umo�liwia  inspekcje  i  czyszczenie  kanałuw dowolnym
momencie po jego zamontowaniu,

� kanał wykonany z polimerobetonu,
W szczególnych warunkach (np. ryzyko wandalizmu lub kradzie�y) ruszty czy mocowanie mo�na
doposa�y� w specjalne akcesoria.

4.3.4. Ruroci�gi

Na projektowane kolektory stosowa� rury PVC-U SN8 SDR34 do kanalizacji zewn�trznej
wg PN-EN 1401-1 i PN-EN 1852-1 o �rednicach i grubo�ciach �cianek:

� 110x3,2 mm,

� 160x4,7 mm,

� 200x5,9 mm,

� 250x7,3 mm,

� 315x9,2 mm,

� 400x11,7 mm,

� 500x14,6 mm.
Przewody nale�y układa� na podło�u z zag�szczonej podsypki piaskowej gr. 10 cm. Wykopy nale�y
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zabezpieczy�  przed  zasypaniem  poprzez  stosowanie  szalunków  skrzyniowych  lub  poprzez
wykonanie skarpowania o nachyleniu skarp 1:0,6. Przej�cia przez �ciany komór wykona� szczelnie.

4.3.5. Studnie kanalizacyjne betonowe

Na  trasie  projektowanych  kolektorów  zaprojektowano  betonowe  studnie  zbiorcze  i
rewizyjne. Nominalna �rednica studni nie mo�e by� mniejsza od 1200 mm. Dla osadzenia pokrywy
zamykaj�cej  dopuszcza si�  stosowanie płyt  pokrywowych lub zw��ek.  Studzienki  powinny by�
wyposa�one w stopnie złazowe wystaj�ce minimum 120 mm przed lico �cianki. Stopnie powinny
by� rozmieszczone w pionie w odległo�ci od 250 do 350 mm, a w przypadku stopni pojedynczych
w odległo�ci od 270 do 300 mm.

Na kanalizacji  sanitarnej  na  dnie  studni  nale�y wykona�  betonow�  kinet�  natomiast  na
kanalizacji deszczowej wykona� osadnik o gł�boko�ci min. 0,50 m.

W przypadku du�ej ilo�ci otworów na rury, otworów du�ej �rednicy lub monta�u studni na
istniej�cym kolektorze nale�y w dolnej cz��ci studni wykona� wymurówki z cegieł lub bloczków
betonowych do wysoko�ci ok. 0,50 m powy�ej górnych �cianek rur kanalizacyjnych.

4.3.6. Studnie kanalizacyjne PVC

Na trasie projektowanych kolektorów zaprojektowano studnie rewizyjne PVC 400, np. w
systemie Diamir 400 f-my Kaczmarek z kinet� i teleskopow� rur� trzonow�.

4.3.7. Studnie kanalizacyjne PVC

4.3.7.1. Studnie Ø425

 4.3.7.1.1. Cechy ogólne

� studzienki zgodne z norm� PN-EN 476:2000 (niewłazowe), 

� studzienki dostosowane gł�boko�ci zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowej 5m

� kinety i  rury trzonowe spełniaj�ce wymagania  normy PN-EN 13598-2:2009 (dotycz�cej
studzienek tworzywowych w obszarach obci��onych ruchem) 

� studzienki osadnikowe oraz pozostałe elementy studzienek (rury teleskopowe / kształtki in
situ)  posiadaj�ce  dopuszczenie  do  stosowania  w  sieciach  kanalizacyjnych:  aprobata
techniczna ITB,

� dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM, 

� mo�liwo�� stosowania w in�ynierii komunikacji szynowej – studzienki posiadaj� aprobat�
CNTK

� mo�liwo��  stosowania na  terenach górniczych – pozytywna opinia GIG do IV kategorii
terenów górniczych wł�cznie,

� odporno�� chemiczna tworzywowych elementów składowych z PP zgodna z ISO/TR 10358,

� odporno�� chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spełniaj�ce wymagania
normy PN-EN 681-1:2002,

� producent studzienek powinien posiada� certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

� producent  posiadaj�cy  do�wiadczenie  z  bada�  studzienek  w  skali  rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych bada�,

� system kanalizacyjny (rury, kształtki, studzienki) od jednego producenta.

 4.3.7.1.2. Rura trzonowa karbowana z PP

� rura  trzonowa  karbowana  z  PP o  sztywno�ci  obwodowej  SN
  4  KN/m2  w  badaniu  z
zgodnie z norm� PN-EN 14982:2007

� konstrukcja: rura trzonowa, karbowana jednowarstwowa o profilu karbów dostosowanym do
zabudowy w pionie, co ułatwia wykonanie zag�szczenia wokół studzienki, 

� przy  prawidłowym  monta�u  (>  90%  SP  dla  terenów  zielonych,  95%  SP  dla  dróg  o
umiarkowanym  obci��eniu  ruchem drogowym  i  98%  SP dla  dróg  o  du�ym  obci��eniu
ruchem drogowym) studzienka odporna na wypór wód gruntowych,
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� dzi�ki  falistej  powierzchni  zewn�trznej  -  rura  współpracuj�ca  z  gruntem  w  zmiennych
warunkach atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nierównomiernych obci��e� od gruntu
bez utraty szczelno�ci,

� �rednica wewn�trzna rury 425 mm, �rednica zewn�trzna 476 mm, 

� z  uwagi  na  utrudnienie  dost�pu  dla  sprz�tu  eksploatacyjnego  nie  zalecana  jest  �rednica
wewn�trzna rury mniejsza ni� 425 mm, a �wiatło studzienki na całej wysoko�ci studzienki
nie powinno by� mniejsze ni� 400 mm (otwór włazu, rury teleskopowej),

� kolor rury karbowanej pomara�czowy, 

� mo�liwo�� regulacji wysoko�ci studzienki poprzez przyci�cie rury co 8 cm,

� mo�liwo�� podł�czenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoc� wkładek „in situ”
o �rednicach DN110 i DN160.

 4.3.7.1.3. Kinety

� kinety  z  PP  prefabrykowane  z  podwójnym,  płaskim  dnem,  tj.  kineta  z  profilem
hydraulicznym  w  postaci  monolitycznej  wykonanej  metod�  wtrysku  z  dospawan�
fabrycznie płask� płyt� denn� z wyprofilowanym usztywnieniem (niedopuszczalne ł�czenie
elementów profilu hydraulicznego z elementów).

� parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (5m) i dopuszczalnej gł�boko�ci (6m)
potwierdzony trwałym cechowaniem na kinecie w postaci piktogramu zgodnego z wzorem z
normy PN-EN 13598-2

� kinety wyposa�one w gł�boki  kielich poł�czeniowy (20 cm) do ł�czenia z karbowanym
trzonem,

� kolor kinet czarny;

� specjalna wyprofilowana konstrukcja kielicha poł�czeniowego kinety ułatwiaj�ca monta�
rury wznosz�cej karbowanej (zredukowanie siły wcisku przy monta�u do 50%);

� dno kinet płaskie umo�liwiaj�ce łatwe usytuowanie na dnie wykopu i łatwe zag�szczenie
podsypki

� trwało��  kinet  przy max  poziomie  wody gruntowej  (5m)  potwierdzona badaniami  1000
godzinnymi  w  warunkach  podci�nienia  -0,  5bar  w  temp.  80oC  w  oparciu  o  PN-EN
14830:2007

� integralno��  konstrukcji  kinet  (ekstrapolowane  dla  okresu  50  lat  odkształcenie  kanału
przewodu głównego studzienki) potwierdzona badaniami 1000 godzinnymi w warunkach
podci�nienia -0, 5bar w oparciu o PN-EN 14830:2007

� 100%-owa  szczelno��  poł�cze�  rur  z  kró�cami  nastawnymi  sprawdzana  w  warunkach
badania D w oparciu o norm� PN-EN 1277:2005. 

� �ebrowanie powierzchni bocznej kinet zwi�kszaj�ce sztywno��  oraz odporno��  na wypór
przez wody gruntowe;

� ró�ne typy kinet: 

� kinety przelotowe o k�cie 00 w zakresie �rednic 110-315 (PVC-u) lub 150-300 (dla rur
dwu�ciennych X-Stream), 

� kinety przelotowe o k�tach 30, 60 i 900 w zakresie �rednic 160-200 (PVC-u) lub 150-
200 (dla rur dwu�ciennych X-Stream),

� poł�czeniowe (zbiorcze) z dwoma dopływami pod k�tem 900, 

� z jednym dopływem prawym lub lewym, dopływy pod k�tem 90 stopni, umo�liwiaj�ce
skrócenie długo�ci przykanalików i optymalizacj� ich zabudowy,

� kinety zbiorcze z wbudowanym spadkiem 0,7%, z kanałami dopływowymi bocznymi o 30
mm powy�ej dna kanału głównego; 

� kinety  wyposa�one  w zintegrowane  kró�ce  kielichowe  poł�czeniowe  dla  rur  po  stronie
dopływów i odpływu;

� kró�ce do ł�czenia rur kielichowe zintegrowane z kinet� – niedopuszczalne kró�ce bose 

� w zakresie �rednic kró�ców do 315mm wł�cznie nastawne kielichy składaj�ce si� z gniazda
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wyposa�onego  w  przegub  kielichowy  do  ł�czenia  rur  umo�liwiaj�cy  zmian�  kierunku
ustawienia +/- 7,5° w ka�dej płaszczy	nie. Poł�czenie gniazda z przegubem uszczelnione za
pomoc� O-ringu  

� ł�czny k�t  zmiany kierunku  przepływu  kinety w  zakresie  +/-  30°  -  zastosowanie  kinet
przelotowych  0,  30,  60  i  90°  z  nastawnymi  kielichami  umo�liwiaj�ce  zmian�  kierunku
kanalizacji o dowolny k�t;

� nastawne kielichy +/- 7,5° w ka�dej płaszczy	nie niezb�dne s� do zabudowy studzienek na
kanałach o du�ych spadkach;

� w  kró�cach  kinet  do  poł�czenia  rur  gładko�ciennych  uszczelki  z  pier�cieniem
tworzywowym usztywniaj�cym;

� kinety  z  wysokosprawn�,  potwierdzon�  testami  hydraulik�,  co  ogranicza  powstawanie
zatorów,  zabezpiecza  przed  cofkami  i  przebijaniem  strug  (pozytywne  wyniki  testów
hydraulicznych  wg DS.  2379 zapewniaj�ce niezakłócony charakter  przepływu oraz  brak
spi�trzenia przy ł�czeniu strug �cieków oraz przy zmianach kierunku przepływu).

 4.3.7.1.4. Rury teleskopowe

� rury teleskopowe z rury PVC-u ze �ciank� lit� o wysokiej trwało�ci, 

� o wymiarze  w �wietle  >400  mm,  umo�liwiaj�ce  dost�p  sprz�tu  eksploatacyjnego  w
dyspozycji  przyszłego  eksploatatora  odporne  na  szeroki  zakres  temperatur
wyst�puj�cych  podczas  wykonywania  nawierzchni  asfaltowych  w  drogach  w  czasie
monta�u i eksploatacji, 

� odporne  na  obci��enia  dynamiczne  od  ruchu  (niedopuszczalne  rury  teleskopowe  z
rdzeniem spienionym), 

� poł�czenie rury teleskopowej z włazem rozł�czne - na zaczepy – konstrukcja wpływaj�ca na
trwało��  rozwi�zania,  odporne  na  obci��enia  dynamiczne  oraz  zmiany  sezonowe
temperatury  oraz  wysokie  temperatury  podczas  wylewania  powierzchni  asfaltowej
(niedopuszczalne poł�czenie termokurczliwe, �rubowe lub wciskowe łatwe do zniszczenia
na skutek obci��e� dynamicznych i zmian temperaturowych),

� rury  teleskopowe  o  długo�ci  375  mm  lub  750  mm  dostosowane  do  ró�nych  grubo�ci
konstrukcji  drogi  umo�liwiaj�ce  dokładne  ustalenie  wysoko�ci  studzienki,  wyrównanie
poziomu włazu/wpustu z nawierzchni�.

 4.3.7.1.5. Zwie�czenia

� zwie�czenia studzienek w klasie B125 i D400 teleskopowe o konstrukcji „pływaj�cej” –
powi�zane  z  konstrukcj�  drogi,  nieprzenosz�ce  obci��e�  na  trzon  studzienki  i  jej
podł�czenia; 

� włazy/wpusty wykonane z �eliwa szarego;

� włazy niewentylowane –  ograniczaj�ce  wydostawanie  na zewn�trz  oparów z  kanalizacji
oraz  zabezpieczaj�ce  przedostawanie  si�  do  systemu  kanalizacyjnego  piasku  i
zanieczyszcze� z nawierzchni;

� włazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadaj�ce certyfikat jednostki certyfikuj�cej;

� wpusty wyposa�one w wiaderka do łapania zanieczyszcze�;
� w klasie A15 (w terenach poza klasowych - nieobci��onych ruchem oraz w obszarach ruchu

pieszego i rowerów) mo�liwo�� przykrycia studzienki pokryw� z PP uło�on� bezpo�rednio
na rurze karbowanej lub pokryw� �elbetow� lub tworzywow� TAR na sto�ku �elbetowym
lub tworzywowym TAR;

� włazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadaj�ce certyfikat niezale�nej jednostki
certyfikuj�cej;

� pozostałe  elementy  zwie�cze�  posiadaj�ce  dopuszczenie  do  stosowania  w  in�ynierii
komunikacyjnej (aprobata IBDiM).
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4.3.8. Rury osłonowe dwudzielne

Rury  dwudzielne  Arot  słu��  do  zabezpieczania  istniej�cej  infrastruktury  w  postaci
przewodów lub rur.  Dzi�ki wzdłu�nemu dzieleniu mo�na j� zabudowa�  na działaj�cej instalacji.
Przepusty kablowe powinny by�  wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub
stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury
u�ywane na przepusty powinny by� dostatecznie wytrzymałe na działanie sił �ciskaj�cych, z jakimi
nale�y liczy�  si�  w miejscu ich uło�enia. Wn�trza �cianek powinny by�  gładkie lub powleczone
warstw�  wygładzaj�c�  ich  powierzchni�,  dla  ułatwienia  przesuwania  si�  kabli.Do  wykonania
przepustów na istniej�ce kable elektryczne i telekomunikacyjne nale�y zastosowa� rury osłonowe
RHDPE o �rednicy 110/6,3mm natomiast �wiatłowody rury osłonowe dwudzielne A160PS. Rury
powinny spełnia� wymogi normy PN-80/89205. Rury na przepusty kablowe nale�y przechowywa�
na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych.

4.4. Prace wykonawcze

4.4.1. Przygotowanie podło�a

Przed  przyst�pieniem  do  wykonywania  podło�a  nale�y  dokona�  odbioru  technicznego
wykopu. Podło�a pod kanały wykonywa� w suchym wykopie.

4.4.2. Roboty ziemne

Po  trasie  projektowanej  sieci  wodoci�gowej,  kanalizacji  sanitarnej  przewiduje  si�
wykonanie wykopów sprz�tem mechanicznym i r�cznie. Wykopy r�czne wykona� bezwzgl�dnie na
odcinku uło�enia kabli ziemnych energetycznych i telekomunikacyjnych.
Wykopy na otwartym terenie zabezpieczy� przez skarpowanie i szalowanie.
Zagro�enia stanowi skrzy�owanie z kablami energetycznymi, prace wykona�  według warunków
wydanych przez lokalny Zakład Energetyczny.
Zagro�enia stanowi� tak�e wykopy o gł�boko�ci poni�ej 1,0 m, które nale�y zabezpieczy� przed
zasypaniem pracowników pracuj�cych w wykopie. Na przej�cia przez wykopy stosowa� pomosty
przej�ciowe. Prace prowadzi� w kaskach ochronnych, stosowa� drabiny dla zej�cia i opuszczenia
wykopu Po wykonaniu robót teren doprowadzi� do stanu pierwotnego.
Zabezpieczenie wykopów poprzez skarpowanie o k�cie nachylenia:

� w gruncie kat. III: 1:0,6

� w gruncie kat. II: 1:1

Podczas prowadzenia robót ziemnych i monta�owych nale�y przestrzega� warunków technicznych
podanych w:

� normie  przedmiotowej  PN  –  B-10736  oraz  PN  –  EN1610  zawarte  w  wymaganiach
technicznych „COBRTI INSTAL”,

� pracownicy wyznaczeni do wykonywania robót ziemnych i monta�owych musz� posiada�
przeszkolenie BHP.

4.4.3. Monta� ruroci�gów

Przed przyst�pieniem do układania rur nale�y sprawdzi�:
� wykonanie wykopu i podło�a,

� zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obr�bie wykopów,

� stan deskowa� wykopów,

� wykonanie niezb�dnych zej�� do wykopów.

4.4.4. Monta� ruroci�gów wodoci�gowych

Zewn�trzne  instalacje  wody u�ytkowej  nale�y układa�  na  gł�boko�ci  1,60-2,00  poni�ej
poziomu terenu. Dno wykopu wyrówna�, usuwaj�c przedmioty twarde, ostre i materi� organiczn�.
Ruroci�gi nale�y układa� tylko w suchym wykopie. W przypadku wyst�pienia wody gruntowej nale�y
j�  wypompowa�  pomp�.  Ruroci�gi nale�y uło�y�  na podsypce z piasku gr. 10 cm.  Nale�y zwróci�
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uwag� na to, aby w gruncie zasypki nie było kamieni lub innych zanieczyszcze�, które mogłyby
uszkodzi� przewód. Po próbie ci�nieniowej ruroci�gu oraz inwentaryzacji geodezyjnej nale�y rur�
obsypa� piaskiem na wysoko�� 10 cm ponad wierzch rury a nast�pnie przysypa� warstw� piasku gr.
30cm.  Nad  ruroci�giem  na  wysoko�ci  ok.  30  cm  ponad  rur�  nale�y  uło�y�  niebiesk�  ta�m�
ostrzegawcz�.  Pozostał�  cz���  wykopu  zasypa�  warstwami grubo�ci  20cm z  jednoczesnym ich
zag�szczaniem wynosz�cym min. Id=85-90% a w pasie drogowym Id = 98-99%.

Cało��  robót  wykona�  i  zabezpieczy�  zgodnie  z  PN-B-10736:1998  "Roboty  ziemne  -
Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodoci�gowych  i  kanalizacyjnych  -  Warunki  techniczne
wykonania".  W  pobli�u  istniej�cego  uzbrojenia  cało��  robót  ziemnych  wykonywa�  wył�cznie
metod� r�czn�,  przy u�yciu sprz�tu r�cznego, a istniej�ce uzbrojenie po jego odkryciu starannie
zabezpieczy�  od  uszkodze�  mechanicznych  na  czas  trwania  robót  ziemnych  i  budowlano
monta�owych.  Po  zasypaniu  wykopów  teren  doprowadzi�  do  stanu  pierwotnego  (odbudowa
chodników, wyrównanie skarp i trawników itp.).

4.5. Monta� obiektów na przewody kanalizacyjne

Obiekty na  przewodach  kanalizacyjnych  wykona�  zgodnie  z  dokumentacjami  typowymi
przy  zachowaniu  warunków  podanych  w  wymaganiach  technicznych   monta�u  „COBRTI
INSTAL”.

4.5.1. Wytyczne monta�u studzienek

4.5.1.1. Uwagi ogólne

Do monta�u podstaw studni , kr�gów oraz zw��ek nale�y stosowa� specjalistyczne zawiesia.
Dzi�ki tym zawiesiom elementy prefabrykowane transportowane s�  w poziomie i równomiernie
nasadzane na uszczelk�, co gwarantuje prawidłowe jej uło�enie w zł�czu.

4.5.1.2. Posadowienie studzienki 

Sposób posadowienia studni zale�ny jest od warunków gruntowo-wodnych wyst�puj�cych
na danym terenie i powinien by� zaprojektowany indywidualnie. Niewła�ciwe posadowienie studni
mo�e spowodowa�  ich nadmierne osiadanie. Studnie mo�na montowa�  bezpo�rednio na gruncie
rodzimym,  podsypce  piaskowej,  podło�u  betonowym  lub  na  fundamencie.  Grunt  pod  studni�
powinien by� dobrze zag�szczony i wyrównany do poziomu.

4.5.1.3. Ł�cznie elementów prefabrykowanych 

Elementy  betonowe  (za  wyj�tkiem  pier�cieni  wyrównawczych)  ł�czone  s�  za  pomoc�
uszczelek  gumowych  i  warstwy  wyrównawczej.  Zadaniem  uszczelek  jest  uszczelnienie  zł�cza
przed napływem wody gruntowej. Zastosowanie uszczelki zmniejsza równie� niekorzystny wpływ
sił bocznych na zł�cze. Uszczelki montowane s� w specjalnie uformowanym felcu górnym i przed
zamontowaniem nast�pnego elementu musz�  by�  pokryte smarem po�lizgowym. Niezale�nie od
uszczelek, na zewn�trznej cz��ci felca górnego nale�y uło�y� warstw� wyrównawcz� (np. zapraw�
cementow�)  o  grubo�ci  nie  wi�kszej  ni�  10  mm.  Warstwa  wyrównawcza  ma  za  zadanie
równomierne przeniesienie sił pionowych z jednego elementu na drugi.

4.5.1.4. Osadzenie włazu kanałowego 

Po uło�eniu kanałów i wykonaniu studni przelotowych i przył�czeniowych nale�y wykona� 
prób� szczelno�ci poszczególnych odcinków wg PN – 84/B – 10735 (przed zasypaniem wykopów).

4.5.2. Wytyczne monta�u odwodnie� liniowych

4.5.2.1. Sprz�t do uło�enia odwodnie� liniowych

Roboty  b�d�  wykonywane  r�cznie,  przy  u�yciu  drobnego  sprz�tu  do  monta�u  korytek,
zaproponowanego przez Wykonawc� i po akceptacji in�yniera.
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4.5.2.2. Transport materiałów

Korytka  odpływowe  mog�  by�  przewo�one  dowolnymi  �rodkami  transportu  z
uwzgl�dnieniem zalece� producenta wyrobu.

4.5.2.3. Monta� odwodnie� liniowych

Lokalizacja korytek w planie i przekroju poprzecznym powinna by� zgodna z dokumentacj�
projektow�.  Sposób  wbudowywania  korytek  odpływowych  zaproponuje  Wykonawca,  z
uwzgl�dnieniem instrukcji instalacji zapewnianej przez producenta i uzyska akceptacj� in�yniera.
Wbudowywanie  korytek  powinno  si�  rozpoczyna�  od  elementu  odpływowego  (podł�czenia  do
kanalizacji). Nale�y przestrzega� układania korytek z uwzgl�dnieniem kierunku strzałki (kierunku
przepływu) wytłoczonej na korytkach.

4.5.2.4. Kontrola jako�ci materiałów

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca przedstawi do akceptacji in�yniera:

� opis dostarczonych korytek odpływowych,

� deklaracj� zgodno�ci wykonania korytek odpływowych z norm�. 

4.5.2.5. Kontrola jako�ci robót

Kontrola  jako�ci  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodno�ci  z  dokumentacj�  projektow�  w
zakresie:  lokalizacji  korytek  w  planie  i  przekroju  poprzecznym  i  wymaganych  spadków  oraz
zgodno�ci z niniejsz� ST.

4.5.2.6. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu

Odbiorowi  robót  zanikaj�cych  i  ulegaj�cych  zakryciu  podlega  wykonanie  wykopu  pod
fundament  korytka  odpływowego  i  fundament  z  betonu  pod  uło�enie  korytek  i  skrzynek
odpływowych.

4.5.2.7. Cena jednostki obmiarowej

Cena obejmuje:

� prace pomiarowe, 

� dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

� wykonanie wykopów pod fundamenty korytka odpływowego 

� wykonanie fundamentów z betonu,

� wbudowanie korytka odpływowego,

� niezb�dne pomiary i badania. 

4.5.2.8. Normy

PN-EN 1433:2005 Kanały odwadniaj�ce  nawierzchni�  dla  ruchu  pieszego  i  kołowego -
Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodno�ci.

4.6. Technologia odtworzenia

4.6.1. Technologia wykonania robót ziemnych

Rury  wodoci�gowe  przyj�to  układa�  metod�  wykopów  otwartych  na  posypce  
i obsypce piaskowej gr. 10cm. Wykopy powinny by� wykonane w sposób umo�liwiaj�cy swobodne
wykonanie robót monta�owych. Wykopy wykona� jako ci�głe z odkładem  urobku obok wykopu w
odległo�ci minimum 0,5 m i cz��ciowym wywozem nadmiaru ziemi oraz gruzu na składowisko.
Składowany urobek nie mo�e przekracza� wyznaczonej cz��ci zaj�tego pasa drogowego. Na czas
budowy wykop zabezpieczy� zaporami z desek lub oznakowa� ta�m� PE koloru biało-niebieskiego
oraz oznakowa�  tablicami ostrzegawczymi a roboty prowadzone w jezdni prowadzi�  zgodnie z
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projektem organizacji  ruchu.  W czasie  trwania  robót  ziemnych i  monta�owych  w pasach  dróg
nale�y ustawi�  odpowiednie oznakowania dla ruchu kołowego i  pieszego.  Na ci�gach pieszych
wykona� kładki i pomosty komunikacyjne.

4.6.2. Technologia odtwarzania poszczególnych warstw

Gł�boko��  wykopów  powinna  by�  wi�ksza  o  10  cm  od  zagł�bienia  spodu  rury,  
w celu umo�liwienia wykonania podsypki piaskowej. Na dnie wykopu nale�y wykona� podsypk� z
piasku  wolnego  od  kamieni,  gruzu  i  przedmiotów  o  ostrych  kraw�dziach  
o granulacji 0÷8 mm. Grubo�� warstwy podsypki powinna by� nie mniejsza ni� 10 cm. Warstw� t�
nale�y zag��ci� przez ubicie r�czne. Co najmniej 10 cm nad powierzchni� rury wykona� zasypk� z
piasku wolnego od kamieni, gruzu i przedmiotów o ostrych kraw�dziach. 

W terenach zielonych zasypk� wykopu do powierzchni terenu wykona� warstwami gr. 30
cm z jednoczesnym zag�szczeniem, gruntem rodzimym – spełniaj�cym wymagania PN-81/B-03020
„Grunty budowlane. Posadowienie bezpo�rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”-
do 95% zmodyfikowanej warto�ci Proctora.

W cz��ci dróg warstw� bezpo�rednio nad rur� zag��ci� do Is=0,98, a nast�pnie pozostał�
cz��� wykopu do poziomu tłucznia Is=1,0. Warstwy w jezdniach odtworzy� zgodnie z technologi�
stanu istniej�cego, pod �cisłym nadzorem wła�ciciela drogi. 

W obszarze chodników z kostki betonowej i płyt chodnikowych wykop zag��ci� do Is=0,98,
a kostk�  uło�y�  na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowa zgodnie ze stanem istniej�cym.
Grunt  u�yty  do  zasypania  wykopu  musi  umo�liwia�  wykonanie  zag�szczenia  do  podanych
warto�ci.   

Zasypanie wykopów nale�y wykona� po zako�czeniu robót monta�owych, przeprowadzeniu
badania  spoin  i  wykonaniu  prób   szczelno�ci.  Warstw�  nale�y  zasypa�  gruntem  rodzimym,
starannie  ubitym,  pozbawionym  wi�kszych  brył  i  materiałów  organicznych,  materiałem  takim
samym jak podsypka. W miejscach wykonywania poł�cze� wykopy nale�y odpowiednio pogł�bi� i
poszerzy� (około. 30-40 cm). Nad przewodem (około 40cm) nale�y uło�y� ta�m� ostrzegawcz�.

4.7. Zabezpieczenia miejsca robót wraz z organizacj� ruchu

W  ramach  przewidzianych  prac  projektuje  si�  wykonanie  wykopów.  Dla  gł�boko�ci
powy�ej 1,0m wykopy nale�y zabezpieczy� zaporami drogowymi w dwu rz�dach umieszczonych
jeden za drugim (jeden 1,2 m, drugi 0,6 m od poziomu terenu). Bardzo gł�bokie wykopy nale�y
zabezpieczy� ogrodzeniem szczelnym. Nad wykopem dla dost�pu do budynku nale�y zastosowa�
kładk� dla pieszych z por�czami.

5. Uwagi ko�cowe

5.1. Uwagi  ogólne

� Urz�dzenia i materiały podano jako wzorcowe, dopuszcza si� stosowanie zamienników pod
warunkiem  zachowania  takiej  samej  lub  wy�szej  jako�ci,  parametrów  i  mo�liwo�ci
współpracy zamienników.

� Cało��  robót  wykona�  zgodnie  ze  sztuk�  budowlan�  oraz  warunkami  technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych instalacji sanitarnych oraz wytycznymi
i instrukcj� obsługi producenta materiałów i urz�dze�.

� Cało��  powinna by�  wykonywana  zgodnie  z  przepisami  i  normami  obowi�zuj�cymi  na
dzie� wykonywania robót.

� Podczas  wykonywania  robót  i  uruchamiania  instalacji  nale�y bezwzgl�dnie  przestrzega�
przepisów BHP i ppo�..

� Wykonywa� monta� i uruchomienie urz�dze� zgodnie z ich DTR wył�cznie przez personel
posiadaj�cy przeszkolenie producenta urz�dze�.

� Instalacja powinny by� wykonana przez uprawnionych monterów  i spawaczy.
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� Wszystkie materiały i urz�dzenia musz� posiada� decyzj� o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wydane przez stosowane instytucje badawczo – wdro�eniowe.

� Przed rozpocz�ciem robót dokona� rozpoznania w zakresie warunków prowadzenia robót,
oraz przygotowania placu budowy do rozpocz�cia prac instalacyjnych.

� Przed  monta�em  dokładnie  sprawdzi�  jako��  elementów  i  urz�dze�.  W  przypadku
stwierdzenia  uszkodze�,  wymieni�  na  nowe  bez  wad,  lub  dokona�
napraw  w  taki  sposób,  aby  zagwarantowa�  wła�ciw�  jako��  monta�u  i  �ywotno��
elementów. Sporz�dzi� protokół usterek elementów.

� Prace  rozpocz��  po  ogl�dzinach  miejsc  monta�u  i  wytyczeniu  tras.  Sprawdzi�
przygotowanie i jako�� konstrukcji.

� Po stronie wykonawcy s�: roboty, dostawy i usługi, wymienione w specyfikacjach i maj�ce
swoje  okre�lenie  w  projektach,  nawet  je�li  nie  zostały  wyszczególnione  w  opisach,
specyfikacjach i projektach ale s� one konieczne do prawidłowego wykonania oferowanego
zakresu tak aby mógł  by�  on wykonany,  uruchomiony i  odebrany przez  Inwestora  oraz
Nadzór Budowlany.

� Zaleca  si�,  aby Wykonawca  zdobył  wszelkie  informacje  (np.  dokonał  wizji  lokalnej  na
terenie  budowy),  które  mog�  by�  konieczne  do  przygotowania  oferty  ostatecznej  oraz
podpisania umowy.

� Zakres  prac  powinien  obejmowa�  cało��  zamówienia  (w tym koszt  uzyskania,  dost�pu,
zorganizowania  i  utrzymania  placu  budowy,  koszty mediów (woda,  energia  elektryczna,
kanalizacja)  koszty  ochrony  placu  budowy,  koszty  opłat  administracyjnych  takich  jak
utylizacja odpadów czy zaj�cie pasa drogowego.

� Wykonawca powinien okre�li� warunki gwarancji, warunki serwisu w okresie gwarancji i
warunki serwisu pogwarancyjnego na wbudowane / dostarczone urz�dzenia.

� Je�eli  zdaniem  oferenta,  inwestora  lub  wykonawcy,  w  dostarczonej  dokumentacji
projektowej  nie  uj�to  wszystkich  koniecznych  elementów  zarówno  w  zakresie
podstawowego zagadnienia jak i bran� zwi�zanych to przed przyst�pieniem do robót musi
zgłosi� list� uwag, do których ustosunkuje si� projektant. W innym przypadku uwa�a si�,  �e
dokumentacja została zaakceptowana przez wykonawc� i przyj�ta do realizacji bez uwag.
Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem robót wykonawca sporz�dzi dokumentacj�
powykonawcz� oraz instrukcj� obsługi. 

5.2. Uwagi instalacje zewn�trzne

� Cało�� prac wykona� zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w zeszycie nr 3 i 9
COBRTI INSTAL oraz warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

� Przed rozpocz�ciem robót zapozna� si� z tre�ci� uzgodnie� jednostek opiniuj�cych.

� Przed rozpocz�ciem robót w terenie powiadomi� wła�ciwe instytucje.

� Nale�y wykona� przekopy próbne w celu lokalizacji istniej�cego uzbrojenia.

� Nale�y  bezwzgl�dnie  chroni�  istniej�cy  drzewostan,  przy  zachowaniu  niezb�dnych
minimalnych  odległo�ci  oraz  stosowanie  stref  ochronnych,  w  których  nie  nale�y
wprowadza� ci��kiego sprz�tu oraz składowa� materiałów.

� W przypadkach kolizyjnych nale�y wprowadzi� ewentualne zmiany przy udziale nadzoru
autorskiego.

� Wykopy  nale�y  zabezpieczy�  przez  ogrodzenie  i  oznakowanie  dla  ruchu  pieszego  i
kołowego.

� Przed zasypaniem wykopów przeprowadzi� inwentaryzacj� geodezyjn�.
� Projektowane sieci podlegaj� odbiorowi z udziałem przyszłego u�ytkownika.

� Zabezpieczy� napotkane w czasie wykopów uzbrojenie podziemne.

� W pierwszej kolejno�ci układa� sie� uło�on� ni�ej.

� Zmiany uzgadnia� z biurem autorskim.

� Na  trasie  prowadzenia  instalacji  mo�e  wyst�pi�  niezinwentaryzowana  infrastruktura
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podziemna, która nie jest naniesiona na mapach do celów projektowych.
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6. Informacja Bezpiecze�stwa i Ochrony Zdrowia

6.1. Informacja

Informacja dotycz�ca Bezpiecze�stwa i Ochrony Zdrowia na podstawie Art. 20 ust. 1 pkt.
1b  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018 r.  poz.  1202, z pó	n.zm.)
dotyczy projektu budowlanego z bran�y sanitarnej na zadanie inwestycyjne:

OBIEKT / INWESTYCJA:OBIEKT / INWESTYCJA: Budowa kompleksu sportowego wraz z parkingiem,Budowa kompleksu sportowego wraz z parkingiem,

infrastruktur� techniczn� oraz towarzysz�c�infrastruktur� techniczn� oraz towarzysz�c�

ADRES OBIEKTU:ADRES OBIEKTU: dz. nr ewid. 84/1 obreb: Szabdadz. nr ewid. 84/1 obreb: Szabda

dz. nr ewid. 98 obreb Mszanodz. nr ewid. 98 obreb Mszano

gmina Brodnicagmina Brodnica

INWESTOR:INWESTOR: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w SzabdzieSzkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Szabdzie

Szabda 59, 87-300 BrodnicaSzabda 59, 87-300 Brodnica

6.2. Elementy zagospodarowania terenu, które mog� stwarza� zagro�enie dla bezpiecze�stwa i
zdrowia ludzi

Realizacja  inwestycji  rozpocznie  si�  od  wytyczenia  tras  projektowanych  instalacji,  a
nast�pnie robót zwi�zanych z prowadzeniem głównych ruroci�gów instalacyjnych.
Podczas robót instalacyjnych nale�y zwróci� uwag� na zagro�enia wynikaj�ce z prowadzenia robót:
wykonywanie wykopów, odwiertów oraz roboty monta�owe elementów prefabrykowanych. Przy
pracach  monta�owych stosowa�  kaski  ochronne,  a  w przypadku monta�u elementów o ostrych
kraw�dziach  r�kawice  ochronne.  Przy  pracach  gdzie  wyst�puj�  ró�nego  rodzaju  odpryski
(wiercenie, kucie, ci�cie) stosowa� okulary ochronne.
Zagro�enie stanowi� tak�e wykopy o gł�boko�ci powy�ej 1,0 m które nale�y zabezpieczy� przed
zasypaniem  osób  pracuj�cych  jak  i  postronnych.  Zabezpieczenie  wykona�  poprzez  wykonanie
odeskowania.  Wykopy nale�y zabezpieczy�  przed wpadni�ciem osób postronnych. W miejscach
wykopu  gdzie  wyst�puje  komunikacja  piesza  nale�y  stosowa�  pomosty  dla  ruchu  pieszego
zabezpieczone barierkami ochronnymi. Podczas pracy w wykopach stosowa� drabiny dla potrzeb
bezpiecznego wchodzenia i opuszczenia wykopu.

6.3. Instrukta� pracowników przed przyst�pieniem do realizacji robót

Do pracy winni byc dopuszczeni pracownicy posiadaj�cy aktualne badania lekarskie oraz
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Powinien by� prowadzony stały nadzór nad prowadzonymi
pracami.  Przeszkolenia  pracowników  w  zakresie  BHP nale�y  przeprowadza�  w  nast�puj�cych
czasookresach:

� szkolenie wst�pne przed dopuszczeniem pracowników do pracy na budowie,

� szkolenie okresowe przeprowadzone 1 raz na kwartał,

� na stanowisku pracy przed przyst�pieniem do ka�dej nowo wykonywanej pracy oraz przed
ka�da zmiana stanowiska pracy.

6.4. �rodki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegaj�ce  niebezpiecze�stwom  wynikaj�cym  z
wykonywania pracy

�rodki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegaj�ce  niebezpiecze�stwom  wynikaj�cym  z
wykonywania pracy:

� oznaczenie budowy tablica informacyjna,

� ł�czno�� telefoniczna budowy z instytucjami alarmowymi (stra�, pogotowie, policja, zakład
gazowniczy, itp.),

� stały nadzór osób funkcyjnych,

� szkolenie pracowników w zakresie BHP,
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� stosowanie przez pracowników odzie�y roboczej, ochronnej i sprz�tu ochrony osobistej,

� stosowanie zabezpiecze� terenu i prowadzonych prac,

� oznakowanie robót wykonywanych w pasie drogowym i na terenie zabudowanym,

� prowadzenie  i  wykonywanie  robót  przez  osoby  przeszkolone,  posiadaj�ce  wymagane
kwalifikacji,

� stosowanie  do  prac  narz�dzi,  sprz�tu,  urz�dze�,  maszyn  posiadaj�cych  wymagane
przepisami �wiadectwa.

6.5. Zalecenia ogólne

� W miejscach przylegaj�cych do dróg otwartych dla ruchu teren budowy nale�y ogrodzi� lub
wyra	nie oznakowa�,  a  wyjazdy z  terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i  maszyn
pracuj�cych przy realizacji robót odpowiednio oznakowa�.

� Roboty w pobli�u budynków, drena�y, ruroci�gów oraz innych budowli i urz�dze� musza
by� prowadzone szczególnie ostro�nie.

� Roboty  nale�y  wykonywa�  przy  zapewnieniu  ochrony  przed  uszkodzeniami
zinwentaryzowanych budowli i urz�dze� technicznych.

� Wszystkie  roboty  musza  by�  wykonywane  zgodnie  Rozporz�dzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

� Wszystkie zastosowane materiały budowlane musza odpowiada� ustaleniom Art. 10 Prawa
Budowlanego (Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane):  Wyroby wytworzone w celu

zastosowania  w  obiekcie  budowlanym  w  sposób  trwały,  o  wła�ciwo�ciach  u�ytkowych,

umo�liwiaj�cych  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom  budowlanym

spełnienie wymaga� podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, mo�na stosowa�

przy wykonywaniu robót budowlanych wył�cznie, je�eli wyroby te zostały wprowadzone do

obrotu zgodnie z przepisami odr�bnymi.

� Podczas  wykonywania  robót  nale�y bezwzgl�dnie  przestrzega�  przepisów  BHP i  ppo�.
Pracowników zatrudnionych przy pracach ziemnych i monta�owych nale�y przeszkoli� pod
wzgl�dem BHP

� Wykonywa�  monta�  i  uruchomienie  urz�dze�  zgodnie  z  ich  DTR  wył�cznie  przez
przeszkolony  personel  posiadaj�cy  aktualne  uprawnienia  energetyczne  i  przeszkolenie
producenta urz�dze�.

� Przył�cza winny by� wykonywane przez uprawnionych monterów.

� Cało�� winna by� wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowi�zuj�cymi na dzie�
wykonywania robót.
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Brodnica, grudzie� 2021 r.

O�WIADCZENIE

Zgodnie z wymogami okre�lonymi w Art. 20 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(jednolity  tekst  Dz.  U.  2019,  poz. 1186 ), o�wiadczam, �e projekt budowlany:

OBIEKT / INWESTYCJA:OBIEKT / INWESTYCJA: Budowa kompleksu sportowego wraz z parkingiem,Budowa kompleksu sportowego wraz z parkingiem,

infrastruktur� techniczn� oraz towarzysz�c�infrastruktur� techniczn� oraz towarzysz�c�

ADRES OBIEKTU:ADRES OBIEKTU: dz. nr ewid. 84/1 obreb: Szabdadz. nr ewid. 84/1 obreb: Szabda

dz. nr ewid. 98 obreb Mszanodz. nr ewid. 98 obreb Mszano

gmina Brodnicagmina Brodnica

INWESTOR:INWESTOR: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w SzabdzieSzkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Szabdzie

Szabda 59, 87-300 BrodnicaSzabda 59, 87-300 Brodnica

został sporz�dzony zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w 
bran�y sanitarnej.

Nazwa i adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora, imi� i nazwisko projektanta znajduj� 
si� na stronie tytułowej projektu.

Projektant:
mgr in�. Paweł Tomaszewski
nr upr. KUP/0070/POOS/06
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Kserokopia uprawnie�  projektowych i za�wiadczenia o przynale�no�ci  do Izby In�ynierów
Budownictwa
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projektant                                                                    podpis

michał 

kędzia

architekt

projektant                   www.imakearchitecture.pl

brodnica      ul malickiego 3/2.   tel 793015455.   architekt.kedzia@gmail.com

PROJEKT ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD-KAN

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

opracował                                                                   podpis

mgr inż. Kamil GRACZYK



(odcinek KD-02 - KD-10)
PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

skala 1:100/200

Techniczny

Szabda 59

 87-300 Brodnica

12.2021

inwestor

rysunek

branża faza

data skala rys.nr

Sanitarna

1:100/200 PZT-03

Działka nr ewid. 84/1 obręb: Szabda 

Działka nr ewid. 98 obręb: Mszano

gmina Brodnica

projektant                                                                    podpis

michał 

kędzia

architekt

projektant                   www.imakearchitecture.pl

brodnica      ul malickiego 3/2.   tel 793015455.   architekt.kedzia@gmail.com

PROJEKT ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD-KAN

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

(odcinek KD-02 - KD-10)

opracował                                                                   podpis

mgr inż. Kamil GRACZYK



(odcinek KD-01 - KD-ist.)
PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

skala 1:100/200

Techniczny

Szabda 59

 87-300 Brodnica

12.2021

inwestor

rysunek

branża faza

data skala rys.nr

Sanitarna

1:100/200 PZT-02

Działka nr ewid. 84/1 obręb: Szabda 

Działka nr ewid. 98 obręb: Mszano

gmina Brodnica

projektant                                                                    podpis

michał 

kędzia

architekt

projektant                   www.imakearchitecture.pl

brodnica      ul malickiego 3/2.   tel 793015455.   architekt.kedzia@gmail.com

PROJEKT ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD-KAN

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

(odcinek KD-01 - KD-ist.)

opracował                                                                   podpis

mgr inż. Kamil GRACZYK



skala 1:100/200
PROFIL KANALIZACJI DRENAŻOWEJ

Techniczny

Szabda 59

 87-300 Brodnica

12.2021

inwestor

rysunek

branża faza

data skala rys.nr

Sanitarna

1:100/200 PZT-04

Działka nr ewid. 84/1 obręb: Szabda 

Działka nr ewid. 98 obręb: Mszano

gmina Brodnica

projektant                                                                    podpis

michał 

kędzia

architekt

projektant                   www.imakearchitecture.pl

brodnica      ul malickiego 3/2.   tel 793015455.   architekt.kedzia@gmail.com

PROJEKT ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD-KAN

PROFIL KANALIZACJI DRENAŻOWEJ

opracował                                                                   podpis

mgr inż. Kamil GRACZYK



skala 1:100
PRZEKRÓJ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

Techniczny

Szabda 59

 87-300 Brodnica

12.2021

inwestor

rysunek

branża faza

data skala rys.nr

Sanitarna

1:100 PZT-05

Działka nr ewid. 84/1 obręb: Szabda 
Działka nr ewid. 98 obręb: Mszano

gmina Brodnica

projektant                                                                    podpis

michał 
kędzia
architekt

projektant                   www.imakearchitecture.pl

brodnica      ul malickiego 3/2.   tel 793015455.   architekt.kedzia@gmail.com

PROJEKT ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD-KAN
PRZEKRÓJ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

opracował                                                                   podpis

mgr inż. Kamil GRACZYK



skala 1:50
SCHEMAT STUDNI BEZ DNA

Techniczny

Szabda 59

 87-300 Brodnica

12.2021

inwestor

rysunek

branża faza

data skala rys.nr

Sanitarna

1:50 PZT-06

Działka nr ewid. 84/1 obręb: Szabda 

Działka nr ewid. 98 obręb: Mszano

gmina Brodnica

projektant                                                                    podpis

michał 

kędzia

architekt

projektant                   www.imakearchitecture.pl

brodnica      ul malickiego 3/2.   tel 793015455.   architekt.kedzia@gmail.com

PROJEKT ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD-KAN

SCHEMAT STUDNI BEZ DNA

opracował                                                                   podpis

mgr inż. Kamil GRACZYK


