Zatacznik nr 4 do SIWZ

Opis technologii wykonawstwa prac leSnych wraz Procedura Odbioru Prac;



Dzial I - HODOWLA LASU

1.1 Melioracje agrotechniczne

Melioracje agrotechniczne to ogét czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie,
majgcych na celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu,
a niedotyczacych przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej SIWZ
to czynno$ci sprowadzajace sie do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze
zbednej roslinnosci (krzewéw, krzewinek itp.) oraz pozostalo$ci po pozyskanym na tej
powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza sie w szczegélnosci
usuniecie podszytu (na etapie realizacji cie¢ rebnych) z powierzchni przeznaczonej do
odnowienia. Sposéb i efekt wykonania melioracji nie moze powodowac utrudnien w wykonaniu
przygotowania gleby.

1.1 Prace reczne lub przy uzyciu narzedzi mechanicznych

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PORZ>100 Oczyszczanie zrebow i halizn z krzewow, jezyn, malin itp. HA
poprzez wycinanie i wynoszenie - dla 100% pokrycia
powierzchni

Zakres prac obejmuje:

— oczyszczanie zrebow, gruntéw porolnych, halizn i ptazowin z krzewo6w, jezyn, malin itp.
poprzez wycinanie,
— wynoszenie lub spychanie wycietego materiatu na odlegtos¢ do 50 m.

Uwagi:

Stopien pokrycia odnosi sie do powierzchni zredukowanej, okreslonej szczegdétowo w zleceniu.
Powierzchnia zredukowana okre$lana jest w nastepujacy sposéb: przyktadowa 1 ha powierzchnia
do odnowienia wymagajaca oczyszczenia jedynie na fragmentach (majgca pokrycie krzewami,
krzewinkami itp. 20%) bedzie traktowana, jako 0,20 ha powierzchnia z pokryciem 100%.

Wyciety materiat powinien zosta¢ wyniesiony we wskazane w zleceniu miejsce, w sposéb
niepowodujacy utrudnien w realizacji czynno$ci gospodarczych, przejezdnosci i droznosci
szlakdw komunikacyjnych, ciekow wodnych oraz niestwarzajgcy innych zagrozen (w
szczeg6lnosci dotyczacych pozaru). Zamiast wynoszenia wycietego materiatu, dopuszcza sie
utozenie w pryzmach lub pasach.

Na powierzchni objetej czynnos$ciag PORZ>100 nie stosuje sie czynno$ci opisanych w pkt. 1. Dzialu
[ ponizej.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci wykonania z opisem czynnosSci i
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,

tasmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.



1.2 Wycinanie podszytéw i podrostow w cieciach rebnych

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WPOD-31N Wycinanie podszytéw i podrostéw do 1 m wysokos$ci w HA
cieciach rebnych, wycinanie, znoszenie i uktadanie w stosy
niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni (teren
WPOD>61N réwny lub falisty) - przy pokryciu pow. odpowiednio: do
30% (...-31N), 31-60% (...-61N) i pow. 60% (...>61N)
WPOD-32N Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys.od 1 do 2 m) w HA
cieciach rebnych, wycinanie, znoszenie i uktadanie w stosy
WPOD-62N niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni (teren
réwny lub falisty) - przy pokryciu pow. odpowiednio: do
WPOD>62N 30% (...-32N), 31-60% (...-62N) i pow. 60% (...>62N)
WPOD-33N Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys. powyzej 2 m) w HA
cieciach rebnych, wycinanie znoszenie i uktadanie z
WPOD-63N pozostawieniem na powierzchni (teren rowny lub falisty) -
przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30%(...-33N), 31-60%
WPOD>63N (...-63Nipow. 60% (...>63N)

Zakres prac obejmuje:

— wycinanie podszytéw i podrostéw w cieciach rebnych,
— znoszenie i uktadanie w stosy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni,

Uwagi:

Szczegbtowa technologia i zakres zabiegu zostang okreSlone przed rozpoczeciem zabiegu w

zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Na powierzchni objetej w/w czynnoS$ciami nie stosuje sie czynnos$ci opisanych w pkt. 1.1

Dziatu L.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w

wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)




1.3

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PORZ-STOS Wynoszenie i uktadanie pozostatos$ci w stosy M3P
niewymiarowe
Zakres prac obejmuje:

Uwagi:

oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych z tzw. pozostatosci drzewnych, tj. czesci po
usunietych drzewach (nie bedacych uprzednio warstwa podrostu i podszytu), ktére po
nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazly sie w zaewidencjonowanej
migzszosci surowca drzewnego w ramach uzytkowania danego pododdziaty,
wynoszenie i ukladanie pozostato$ci w stosy niewymiarowe,

znoszenie i uktadanie pozostatos$ci do rozdrabniania,

Szczegbétowa technologia i zakres zabiegu zostang okre$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbidr

prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i

zleceniem oraz okres$lenie ilo$ci metréw przestrzennych pozostato$ci drzewnych. Ze wzgledu na
pracochtonnos$c i brak standardéw dotyczacych uktadania stoséw z pozostatosci pozrebowych
ilo§¢ M3P zostanie okres$lona posrednio, tj. bedzie wynikata z nastepujacych zatozen:

ilos¢ pozostatos$ci drzewnych jest $cisle skorelowana z pozyskang grubizng na danej
powierzchni zrebowej;

pozostato$ci pozrebowe to przede wszystkim drewno matowymiarowe oraz chrust;

na potrzeby rozliczen zamawiajacego z wykonawca, udzial pozostatosci drzewnych,
oparty na udziale drewna matlowymiarowego (M) w stosunku do drewna
wielkowymiarowego i Sredniowymiarowego (W+S), ustala sie na 10%j;

dla celéw okreslenia M3P na podstawie M3 stosuje sie przelicznik zamienny M3 bez kory
na M3P w korze réwny 4.

tak okre$lona mase M3P pozostatos$ci drzewnych pomniejsza sie o ilo§¢ M3P pozyskanej i
sprzedanej drobnicy (z uzytkowanego drzewostanu, za wyjatkiem pochodzacej z
wycietych podszytéw i podrostow) i — jesli warto$¢ jest wieksza od zera - przyjmuje jako
podstawe do rozliczen.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.4
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
OPR-PSPAL Opryski chemiczne opryskiwaczem plecakowym z napedem HA
spalinowym (z pomocnikiem)




Zakres prac obejmuje:

— oprysk powierzchni $rodkiem chemicznym, opryskiwaczem plecakowym,
— przygotowanie cieczy roboczej wedlug wskazan na etykiecie sSrodka chemicznego oraz
wskazan zamawiajacego,
— dostarczenie jej na powierzchnie poddawang zabiegowi.
Uwagi:
Szczegbdtowa technologia i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet oraz wode zapewnia Wykonawca, a $rodek chemiczny Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)



1.2 Reczne przygotowanie gleby

2.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT
WYK-PL12 Zdarcie pokrywy na placéwkach o $rednicy 1,2 m TSZT
WYK-TALOK | Zdarcie pokrywy na talerzach pod okapem drzewostanu o TSZT
wymiarach 40 cm x 40 cm

Zakres prac obejmuje:

— reczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach (40 x 40 cm), na placowkach (o $rednicy 1,2
m) oraz talerzach pod okapem drzewostanu (40x40 cm) przy pomocy motyki lub szpadla,

— reczne usuniecie chwastow i wytrzas$niecie prochnicy ze zdartej pokrywy gleby w wiezbie
(odlegtosci pomiedzy srodkami sgsiednich talerzy, placéwek) lub ich iloSci okreslonej w
zleceniu.

Uwagi:

Szczegbdtowa technologia i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz okre$lenie iloSci wykonanych talerzy, placéwek, poprzez ich policzenie na
powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci
do catej powierzchni, na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w talerze lub placowki.
Oznaczenie powierzchni prébnych - na Zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci
wykonanych talerzy i placowek w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w
ktérych réznica iloSci wynika z braku mozliwosci wykonania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pniakéw, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na
powierzchniach prébnych okreslana jest réwniez wiezba wykonanych talerzy i placéwek.
Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie
dotyczy sytuacji, w ktorych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn
obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2.2



Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary

PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT
PRZ-PL12 Przekopanie gleby na placéwkach o $rednicy 1,2m TSZT

Zakres prac obejmuje:
— przekopanie i spulchnienie gleby na talerzach, placéwkach na gteboko$¢ minimum 25 cm
Uwagi:

Przekopanie gleby w talerzach dotyczy powierzchni 30x30 cm w $rodku talerza, przekopanie na
placowkach o $rednicy 1,2 m dotyczy powierzchni catej placowki.

Szczegbétowa technologia i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz okres$lenie iloSci przekopanych talerzy, placowek, poprzez ich policzenie na
powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci
do catej powierzchni, na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w talerze lub placéwki.
Oznaczenie powierzchni prébnych - na Zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci
przekopanych talerzy i placéwek w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w
ktérych réznica ilosci wynika z braku mozliwosci wykonania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pniakéw, lokalne zabagnienia itp.). Glebokos$¢ przekopania zostanie zweryfikowana w
sposéb jednoznacznie potwierdzajacy jako$¢ wykonanych prac, poprzez wciskanie w talerze lub
placowki odpowiedniej dtugosci palika (preta) o $rednicy nie wptywajacej na jako$¢ pomiaru.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)



1.3 Mechaniczne przygotowanie gleby

31
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd ptugiem leSnym na powierzchni pow. KMTR
0,50 ha
WYK-PAS5CZ Wyorywanie bruzd ptugiem leSnym na pow. do 0,50 ha (np. KMTR
gniazda)

Zakres prac obejmuje:
— mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci 40-70 cm plugiem dwuodktadnicowym
Uwagi:

Odlegto$¢ pomiedzy Srodkami bruzd powinna wynosi¢ 1,5 m(+/- 10%). Bruzdy powinny by¢
mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie gtebiej niz do okoto 5 cm. Powierzchnia
gleby w bruzdach nie powinna tworzy¢ nadmiernych zagtebien.

Szczegbdtowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajacy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i okresleniem dtugosci bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu
(np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie, Ze na 1 HA, gdzie
odlegto$¢ pomiedzy bruzdami wynosi ok. 1,5 m (+/-10 %) jest 6667 m (metréw) bruzdy. Pomiar
odlegtosci pomiedzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach
na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez okreslenie $redniej odlegtos$ci pomiedzy 11.
sasiadujacymi ze sobg bruzdami. Srednia odlegto$¢é miedzy bruzdami w danej prébie to 1/10
mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd odlegto$ci miedzy osiami bruzdy 1.i 11. Odlegtoscia
porownywang z zaktadang jest $§rednia z wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA
powierzchni).

Sprawdzenie szerokosci bruzd i paséw zostanie wykonane miarg prostopadle do osi bruzdy lub
pasa w ilo$ci min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Sprawdzenie gtebokos$ci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do dna bruzdy, na jednej z
jej $cianek bocznych, w ilo$ci min. 3 pomiarédw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)



3.2

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd ptugiem lesSnym z poglebiaczem na KMTR
powierzchni pow. 0,50 ha

Zakres prac obejmuje:
— mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci 40-70 cm ptugiem dwuodktadnicowym
Uwagi:

Odlegto$¢ pomiedzy Srodkami bruzd powinna wynosi¢ 1,5 m (+/- 10%). Bruzdy powinny by¢
mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie gtebiej niz do okoto 5 cm. Powierzchnia
gleby w bruzdach po spulchnieniu nie powinna tworzy¢ nadmiernych zagtebien.

Szczegbdtowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajacy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

W trakcie wykonywania przygotowania gleby ptug musi by¢ zagregowany z poglebiaczem
zapewniajgcym spulchnienie gleby w srodku bruzdy na gteboko$¢ minimum 25 cm.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i okresleniem dtugosci bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu
(np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie, Ze na 1 HA, gdzie
odlegto$¢ pomiedzy bruzdami wynosi ok. 1,5 m (+/-10 %) jest 6667 m (metréw) bruzdy. Pomiar
odlegtosci pomiedzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach
na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez okreslenie $redniej odlegto$ci pomiedzy 11.
sasiadujagcymi ze sobg bruzdami. Srednia odleglo$é miedzy bruzdami w danej prébie to 1/10
mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd odlegtosci miedzy osiami bruzdy 1.1 11. Odlegtoscia
poréwnywang z zaktadang jest $rednia z wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA
powierzchni).

Sprawdzenie szerokosci bruzd i pas6w zostanie wykonane miarg prostopadle do osi bruzdy lub
pasa w ilo$ci min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Sprawdzenie gtebokosci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do dna bruzdy, na jednej z
jej $cianek bocznych, w ilo$ci min. 3 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Glebokos¢ spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposob jednoznacznie potwierdzajacy jakos¢
wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy odpowiedniej dtugosci palika (preta) o $rednicy
nie wptywajacej na jako$¢ pomiaru.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)



3.3

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SPULBR-UC Spulchnianie gleby w bruzdach KMTR

Zakres prac obejmuje:

— przygotowanie gleby zapewniajgce spulchnienie na gteboko$¢ minimum 40 cm.
Uwagi:
Urzadzenie powinno by¢ zagregowane z odpowiednio dobranym ciggnikiem.
Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i pomiar powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu
takie elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

Glebokos$¢ spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposéb jednoznacznie potwierdzajacy jakosé
wykonanych prac, poprzez wciskanie w spulchniony obszar odpowiedniej dtugosci palika (preta)
o $rednicy nie wptywajacej na jako$¢ pomiaru.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.4 Sztuczne wprowadzanie mtodego pokolenia

4.1 Sadzenie w jamke wielolatek

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamke TSZT

POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamke w poprawkach i TSZT
uzupetnieniach

Zakres prac obejmuje:

— zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
— doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

— wykonanie jamki szpadlem, motyka lub siekieromotyka,

— sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokot sadzonek.

1. Jamka powinna mie¢ odpowiednig wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system
korzeniowy.

2. Korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna jamki.

3. Sadzonke nalezy umiesci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czesci, (nie mozna przyktadac
sadzonki do Sciany jamki), przykrywac¢ ziemig do wysokosci 2-3 cm ponad szyje
korzeniowg gatunki liSciaste oraz do poziomu w jakim rosty na szkétce gatunki iglaste.
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4. Po wlasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac gleba
mineralna.
5. Glebe wokot sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zagtebien.

WieZba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okreSlone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajacego.

Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). llos¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczego6lne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczeg6lnych gatunkéw
na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujgcych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%
w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki wprowadzane
jednostkowo i grupowo, ktdre zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

4.2 Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym - sadzenie z brylka.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SAD-B<150 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT

o brytce do 150 cm?

Zakres prac obejmuje:

— doniesienie sadzonek w kasetach lub skrzynkach na miejsce sadzenia,

— wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub innego narzedzia, ktéry wycina w
glebie otwor o ksztatcie i wymiarach brytki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary
brytki 150 cm3 - $r. gérna 42 mm $r. dolna 19 mm wysoko$¢ 180 mm; (W przypadku
zmiany wymiaréw brytki Zamawiajacy poinformuje Wykonawce nie pdZniej niz 2
tygodnie przed zleceniem prac),

— umieszczenie w otworze catej bryitki sadzonki, przykrycie brytki przy szyi korzeniowej
sadzonki warstwg 1 - 2 cm miejscowej gleby,

— udeptanie i wyréwnanie gleby wokot sadzonki,

— oczyszczenie sadzonki z ziemi.

1. Brytka korzeniowa uksztattowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, wtozona do
otworu w ziemi musi przylega¢ ze wszystkich stron swoimi $§ciankami, otwoér nie moze
by¢ zbyt gleboki tj. podstawa otworu musi uniemozliwia¢ tworzenie sie poduszki
powietrznej.

2. Wyjmowanie sadzonek z kaset, nie moze spowodowac zniszczenia uksztattowanej brytki.
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3. Otwor pod sadzonke z brytka nalezy wykona¢ w ziemi pionowo, brytka korzeniowa
powinna by¢ przykryta ziemig 1-2 cm.
4. Glebe wokot sadzonki nalezy lekko udeptac nie pozostawiajac zagtebien.

WieZba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okreSlone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajacego.

Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). llos¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczego6lne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczeg6lnych gatunkéw
na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujgcych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%
w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki wprowadzane
jednostkowo i grupowo, ktdre zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

4.3 Pozostale prace

Kod - Opis kodu czynnosci J edn.ostka
czynnosci miary

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H
KOP-ROW Ko.pame dotéw .do dotowania sadzonek (wykopy ziemne o M3

roznych przekrojach)

Dotowanie sadzonek z doniesieniem do dotu - 2-3 latek TSZT
DOL-21 :

iglastych

Dotowanie sadzonek z doniesieniem do dotu - 2-3 latek TSZT
DOL-2L .

lisciastych

Zakres prac obejmuje:

- transport sadzonek ze szko6tki wraz z roztadunkiem na powierzchni sadzenia lub
dotowania; w przypadku sadzonek w kasetach - roztadunek oraz zabezpieczenie ich
systemdéw korzeniowych przed wysychaniem (w tym podlewanie),

- dotowanie sadzonek obejmuje wykopanie lub odnowienie istniejgcego dotu, doniesienie
sadzonek do dotu, ich zadotowanie, przygotowanie materiatu do zakrycia dotu (zielone
gatezie gatunkow iglastych) oraz przykrycie dotu.

- zwrot pustych kontenerdéw, kaset, skrzynek, opakowan lub innych pojemnikéw do miejsca
zatadunku sadzonek

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez policzenie iloSci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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1.5 Pielegnowanie upraw

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmuja:

spulchnianie gleby,

ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,

poprawianie formy drzewek,

usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozadanych domieszek, ktore gtusza drzewka
nalezace do gatunkéw gtéwnych lub pozadanych domieszkowych,

tagodzenie réznic wysokosci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia),
réznigcych sie miedzy soba sktadem gatunkowym lub wiekiem,

usuwanie wadliwych przerostéw i przedrostéw,

przerzedzanie przegeszczonych partii siewdéw i samosiewdow,

w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych.

5.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
MOT-PAS Zniszczenie chwastéw (zmotyczenie) wokot sadzonek na KMTR
pasach

Zakres prac obejmuje:

Uwagi:

usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozwéj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci
zielnej, krzewow, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew le$nych. Zabieg
bedzie wykonywany poprzez motyczenie (spulchnienie gleby za pomoca motyki wokét
sadzonki w promieniu minimum 20 c¢m, usuniecie chwastéw wraz z korzeniami i ztozenie
ich na miedzyrzedziu lub poza obrysem talerza).

Wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu muszg zosta¢ odstoniete, a zbedna
ro$linno$¢ odsunieta na odlegtos¢ wykluczajacg przykrycie sadzonek.

Szczegbtowa technologia i zakres zabiegu zostang okre$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

1.

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 metréw [KMTR] odbidr prac nastgpi
poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem
oraz okreslenie dtugosci paséw, na ktorych usunieto chwasty wokdt sadzonek na
podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
taSmy mierniczej, GPS, itp). W celu ustalenia faktycznej ich dtugosci nalezy wykonac
pomiar odlegtosci pomiedzy pasami minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na
kazdy zlecony do pielegnowania hektar, poprzez okreslenie Sredniej odlegtosci pomiedzy
11 sasiadujacymi ze sobg pasami. Srednia odlegto$¢ miedzy pasami w danej prébie to
1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu paséw odlegto$ci miedzy osiami pasa 1 i 11.
Wynikiem jest $rednia z wszystkich prob (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA
powierzchni).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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5.2

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
KOSZ-CHN Wykaszanie chwastéw w uprawach oraz usuwanie nalotéw w HA
uprawach pochodnych
KOSZ-CHNS Wyka,szanle chwastéw sierpem w uprawach, réwniez usuwanie HA
nalotéw w uprawach pochodnych

Zakres prac obejmuje:

— usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci
zielnej, krzewow, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew le$nych. Zabieg
bedzie wykonywany poprzez wykaszanie (np. sierpem, tasakiem, wykaszarka spalinowa
lub kos3).

Uwagi:
Wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu musza zosta¢ odstoniete, a zbedna
ro$linno$¢ odsunieta na odlegto$¢ wykluczajgca przykrycie sadzonek.

Szczegbdtowa technologia i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

0dbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy
jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

5.3
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
OPR-CHWAS Chemiczne niszczenie chwastow opryskiwaczem recznym HA

Zakres prac obejmuje:

— przygotowanie roztworu,

— napelnienie opryskiwacza,

— przejscie do miejsca wykonania zabiegu,

— wykonanie oprysku,

— powrdt do miejsca napehiania roztworem.
Uwagi:
Zabieg bedzie wykonywany poprzez chemiczne niszczenie chwastéw opryskiwaczem recznym
lub mazaczem.

Drzewka bedace sktadnikiem uprawy nie moga zostaé opryskane.
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Szczegbdtowy sposéb i zakres wykonania zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem prac w
zleceniu.

Sprzet oraz wode zapewnia Wykonaweca a $Srodki chemiczne Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie elementy
jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

5.4 Czyszczenia wczesne

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
CW-SZTIL Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewéw HA

sztucznych iglastych lub lisciastych

CW-SZTM Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i HA
siewow

CW-NAT Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego HA
odnowienia

Zakres prac obejmuje:

— usuniecie niepozadanych domieszek, wadliwych przerostéw i przedrostéw, drzewek
chorych oraz przerzedzanie przegeszczonych partii siewoéw i samosiewOw za pomoca
siekiery, tasaka lub pilarki poprzez wycinanie, oglawianie, obragczkowanie, przycinanie
itp., z pozostawieniem wycietych drzewek w miejscu Sciecia w taki sposdb, aby odstonié
drzewka pozostawione do dalszej hodowli.

Uwagi:
Uprawa mieszana to taka, gdzie suma gatunkow lisciastych lub iglastych w sktadzie gatunkowym
uprawy nie przekracza 70%.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci wykonania z opisem czynnosSci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie elementy
jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.6 Pielegnowanie mlodnikow
Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:

- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,
- usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,
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- regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub
ogtawianie przerostow i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych i bukowych),

- przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,

- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,

- popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.

Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w
sosnowych i liSciastych w gérnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio drzewka
dobrej zywotnosci i jakosci, gérujace w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujace w
sosnowych i liciastych. Liczba drzewek dobrze uksztattowanych tworzacych drzewostan gtéwny
powinna na koncu fazy mtodnika wynosic ok. 2-4 tys. szt./ha (dla sosny, debéw i buka ok. 3-4 tys.
szt./ha, dla Swierka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodly do 2 tys. szt./ha). Nie nalezy usuwac drzew
wadliwych stanowigcych niezbedng domieszke biocenotyczna. Przy wykonywaniu czyszczen
poZznych nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na usuwanie rozpieraczy, przedrostow i przerostéw
ttumiacych wartosciowe otoczenie. Jezeli ich usuniecie mogtoby spowodowa¢ powstanie luk,
niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie sasiednich drzewek, nalezy
wykonac¢ ich silne podkrzesanie, ogtowienie lub obraczkowanie. W szczegdlnych przypadkach
usuwanie drzew wadliwych tzw. ,dwdjek” debowych i bukowych nalezy rozumie¢ jako usuniecie
przyczyny wady, czyli jednego z dwdch pedéw prowadzacych. Przerzedzanie przegeszczonych
miodnikéw debowych i bukowych oraz odnowien przetrzymywanych dtugi czas pod okapem
drzewostanu powinno by¢ prowadzone ze szczeg6lng ostrozno$cia. Silniejsze przerzedzenie
mozna wykonywacé na granicy lasu, obok szerszych drog, linii i szlakéw turystycznych. Ma ono na
celu wytworzenie ekotondow - jako stref przejsciowych.

Zabieg nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajgcego przekazanymi na zleceniu i w
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg.

6.1 Czyszczenia pézne

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

CP-SZTIL1 Czyszczenia p6zne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z HA
sadzenia zabieg |

CP-SZTIL2 Czyszczenia pézne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z HA
sadzenia zabieg Il

CP-SZTM1 Czyszczenia p6zne w mtodnikach wielogatunkowych z HA
sadzenia zabieg |

CP-SZTM2 Czyszczenia pézne w mtodnikach wielogatunkowych z HA
sadzenia zabieg I1

CP-NAT2 Czyszczenia p6zne w mtodnikach z naturalnego odnowienia HA
zabieg I1

Zakres prac obejmuje:

— wyciecie, ogtowienie lub obraczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek,
przerostow, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery,
tasaka lub pilarki, przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika i
pozostawienie wycietych drzewek do naturalnego rozktadu, uktadajac je po $cieciu na
ziemi.
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Uwagi:

1. Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen péznych muszg zosta¢ odsuniete z okolic
drzewek rosnacych w sposéb zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich
uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych.

2. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu
drzewek oraz gatezi z drég, szlakow operacyjnych, rowéw znajdujacych sie na
powierzchni oraz w jej bezposrednim sasiedztwie i gruntéw obcej wtasnosci.

3. Jezeli zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy
wyrobi¢ surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE I
ZRYWKA DREWNA.

4. 1 zabieg - pierwszy zabieg czyszczen p6Zznych w danym miodniku niezaleznie od lat
obowigzywania PUL,

5. Za mtodnik mieszany uznaje sie powierzchnie gdzie suma gatunkdéw lisciastych lub
iglastych w sktadzie gatunkowym miodnika nie przekracza 70%.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy
jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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Dzial II - Ochrona lasu
I1.1 Ochrona lasu przed zwierzyng

1.1. Zabezpieczanie $wierka przed spalowaniem

Kod , . Jednostka
‘ Opis kodu czynnosci ,
czynnosci miary

Zabezpieczanie S$wierka przed spatowaniem siatka

ZAB-SIAT plastikowa

SZT

Zakres prac obejmuje:

- odbidr siatki plastikowej i opasek zaciskowych z magazynu le$nictwa, dostarczenie na
pozycje robocza,

- przygotowanie drzewek poprzez usuniecie przeszkadzajgcych gatazek, sekow,

- przyciecie siatki na odpowiednia dtugos$¢ i szeroko$¢, zalozenie siatki na drzewko i
zapiecie opaski zaciskowej.

Uwagi:

[lo$¢ zabezpieczanych drzewek max. 200 szt/ha.
Materiaty zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynno$ci
i zleceniem,

2) ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie.

1.2 Grodzenie upraw przed zwierzyna siatka

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary

GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyng siatka HM

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Przygotowanie (opalanie) stupkéw, wykopanie dotkéw pod stupki, rozniesienie i wkopanie stupkow,
doniesienie siatki, drutu itp., zawieszenie siatki, naciggniecie i umocowanie jej do gruntu, wykonanie
i zamocowanie bram lub przejsé.

Zakres prac obejmuje:

1. Transport materiatéw.
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2. Przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie
przeszkadzajacych w prawidlowym wykonaniu ogrodzenia krzewoéw, krzewinek i
roslinnoSci zielne;j.

Opalenie cze$¢ dolnej stupka na dtugosci 0,7 m.

4. Rozniesienie i wkopanie stupkéw (strong opalong) na gtebokos¢ 0,6 m (z doktadnoscig do
+/- 5 cm). Odlegto$¢ miedzy stupkami wynosi 4 m (+/- 10%).

5. Rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkéw i gruntu.
Rozwijanie siatki naleZy rozpoczyna¢ od umocowania jej do stupa naciggowego lub
naroznego, konce drutéw poziomych mocujemy do stupa za pomoca skobli. Siatke na
stupach posrednich mocujemy przybijajac druty poziome skoblami (min. 6 szt) - skobli
nie dobijamy, druty musza mie¢ mozliwo$¢ przesuwania sie w poziomie. Napiecia siatki
dokonujemy ciggnikiem lub za pomocg wyciagarki linowej. Umocowanie siatki do gruntu
polega na wywinieciu 20 cm siatki na zewngtrz ogrodzenia i jej opalikowaniu lub
obsypaniu ziemia.

6. Zabezpieczenie stlupkéw przed wychylaniem poprzez wykonanie uko$nych stupkéw
podporowych ustawianych w linii ogrodzenia, zagtebionych dotem w podtozu gruntowym
i przybitych zaciosem do stupka. Zabezpieczone przed wychylaniem muszg by¢ stupki
naciggowe, stupki na zatamaniach przebiegu ogrodzenia, stupki narozne zabezpieczamy
w dwdch kierunkach.

7. Wykonanie przetazéw (furtek lub bram wjazdowych) w ilosci i w miejscach wskazanych
przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Ponizej przyktadowy schemat budowy przetazu:

Schemat budowy przefazu
uprawa zewnetrzna
gbrna czesé siatki odczepiana lesna ; trr::z aen o
1
g
o =
N
g
o
N
)
o
poziom
gruntu
09m
podpora g‘
: - =
i i
widok przetazu od strony zewnetrznej widok przetazu z boku

Materialy zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:

19



1)
2)

3)

zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i Zleceniem,

sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczegdlnosci: ilo$¢ i rozmieszczenie stupkdw, naciag i
mocowanie siatki oraz jako$¢ wykonania przetazéw zgodnie z przyjeta technologia
wykonania grodzenia

dokonanie pomiaru dtugos$ci grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, ta§my mierniczej, GPS,
itp),

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

1.3 Demontaz (likwidacja) grodzen

Kod

czynnosci miary

Opis kodu czynnosci Jednostka

ROZB-GROD Rozbidrka ogrodzen H

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Zakres prac obejmuje:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

oczyszczenie siatki z pozostatosci roslinnych i wydobycie cze$ci zawiniete;j,
demontaz zerdzi,

zdjecie i zrolowanie siatki,

rozbioérke przetazéw/bram,

wykopanie lub Sciecie réwno z ziemia stupkéw,

wyrdéwnanie powierzchni gleby,

zatadunek, przewiezienie odzyskanych materiatéw do magazynu le$nictwa,
roztadunek i utozenie odzyskanych materialéw we wskazanym miejscu.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1)
2)
3)

4)

zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,
zweryfikowanie pomiaru dtugosci rozebranego grodzenia lub wykonanej konserwacji,

sprawdzenie wyréwnania powierzchni gleby w miejscu demontazu oraz utozenia i ilo$ci
materiatéw odzyskanych z rozbiorki.

Potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

1.4 Prace zwigzane z naprawa (konserwacja) ogrodzen upraw lesnych

Kod ‘. Opis kodu czynnosci J edn_ostka
czynnosci miary
KON-GRODZ Konserwacja grodzen H
GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Zakres prac obejmuje:
Dowéz oraz doniesienie siatki, stupkéw i innych materiatéw do naprawy na miejsce uszkodzenia
ogrodzenia. Dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzen np. wymiane zniszczonej
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siatki, stupkow. Szczegétowy zakres naprawy okre$lony zostanie przez przedstawiciela
Zamawiajacego w zleceniu.

Materialy zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

II. 2 Ochrona lasu przed owadami

2.1 Wykladanie pulapek na ryjkowce (smolika znaczonego)

czylr(:lzs'ci Opis kodu czynnosci J e‘;:'i(;i;ka
PUL-RY] Wyktadanie (wkopanie) putapek na ryjkowce SZT
GODZ RHH Prace godzinowe wykonane recznie H
GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Zakres prac obejmuje:

1) przygotowanie tyczek sosnowych o dlugosci 1,5 m, Srednicy 6-10 cm,
2) wbicie tyczek na glebokosé¢ 20-30 cm,

3) zasiedlone putapki nalezy usung¢, spali¢ badz okorowac

Materiat na putapki zapewnia Zamawiajacy.

Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang przez
Zamawiajgcego.

Procedura odbioru:
Odbidr prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2)  ilos¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki

2.2 Prébne poszukiwania owadow w $ciole

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SZUK-OWAD Prébne poszukiwania owadéw w Sciole SZT

Zakres prac obejmuje (metoda podokapowa):
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1) przeszukanie $ci6tki mineralnej na gtebokos$¢ 5-10 cm wokoét szyi korzeniowej drzewa
oraz na powierzchni wyznaczonej przez rzut poziomy Korony drzewa na wszystkich
powierzchniach podokapowych- wskazanych przez przedstawiciela Zamawiajacego,

2) przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m
na powierzchniach podokapowych,

3) zebranie owaddw, umieszczenie ich w opisanych pudetkach i przekazanie
przedstawicielowi Zamawiajgcego,

Prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan
szkodnikéw pierwotnych sosny pod nadzorem Zamawiajacego.

Pudetka do zbierania owadéw zapewnia Zamawiajgcy.
Narzedzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:
Odbidr prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania poszukiwan co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2)  ilo$¢ partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

2.3 Prognozowanie zagrozenia od owadow na drzewach Scietych

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
OWAD-LICZ Liczenie owadéw z drzewa Scietego H

Zakres prac obejmuje:
Sciecie wskazanego przez Zamawiajacego drzewa na ptachte i policzenie owadéw (gasienic, larw,
poczwarek, imago...) wystepujacych w koronie $cietego drzewa; w miare potrzeby obcinanie
gatezi oraz okrzesanie sztuki, jej pociecie oraz utozenie,

Szczegbétowy zakres prac (miejsce Scinki, ilo$¢ drzew) okresli przedstawiciel Zamawiajgcego w
zleceniu.

Ptachte zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:
1)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

2.4 Usuwanie drzewek zasiedlonych na uprawach

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ RHH Prace godzinowe wykonane recznie

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciagnikiem H
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Zakres prac obejmuje usuniecie (wyrwanie) zasiedlonych drzewek, nastepnie
wyniesienie/wywiezienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego i ich utylizacje (np.
spalenie).

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

2.5 Zwalczanie szkodnikéw wtérnych - utylizacja pozostatosci pozabiegowych

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ RHH Prace godzinowe wykonane recznie H
GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem

Zakres prac obejmuje utylizacje pozostatosSci po zabiegach - gatezi Swierkowych, opadtej kory z
drzew zasiedlonych przez szkodniki wtérne (przyptaszczek granatek, kornik ostrozebny, ...)

1) dostarczenie kory, gatezi do miejsca utylizacji,

2) spalenie gatezi, spalenie lub zakopanie (przykrycie warstwa min. 20 cm gleby oraz udeptanie
gleby) kory w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
W czasie palenia pozostatosci musza by¢ przestrzegane przepisy przeciwpozarowe.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

I1.3 Ochrona pozytecznej fauny

3.1 Wywieszanie nowych i konserwacja starych budek legowych

Kod , ‘. Jednostka
- Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
ZAW-BUDN Rozwieszenie skrzynek legowych SZT
BUD-CZYST Czyszczenie, konserwacja skrzynek legowych SZT
GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciagnikiem H

Zakres prac obejmuje:
Przy rozwieszaniu skrzynek:

- odbiér skrzynek z magazynu le$nictwa,
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- przymocowaniu skrzynki do drzewa na wysokos$ci 3-4 m otworem wylotowym
skierowanym na wschéd lub potudniowy wschéd,

- przygotowanie do sezonu poprzez wsypanie do skrzynki garsci trocin lub torfu,

Trociny (torf) zapewnia Wykonawca. Skrzynki, gwozdzie zapewnia Zamawiajacy.

Przy czyszczeniu, konserwacji skrzynek:

- otwarcie, doktadne oczyszczenie skrzynek legowych z pozostatosci po legach, itp.,

- wykonanie drobnych napraw (konserwacji),

- przygotowanie skrzynek do sezonu poprzez wsypanie do skrzynki garsci trocin lub torfu,

Trociny (torf) zapewnia Wykonawca. GwoZdzie zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2)  ilos¢ budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

3.2 Pielegnacja, konserwacja remiz zalozonych w metodzie ogniskowo-kompleksowej
lasu

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
KON-REMIZ Prace konserwacyjne w remizach

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem

Zakres prac obejmuje:
- prace konserwacyjne (naprawy ogrodzenia, czyszczenie pojnikow, itp.),

- dow6z wody do pojnikéw w okresie suszy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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I1.4 Pozostate prace w ochronie lasu

4.1 Zachowanie i odtworzenie elementéw srodowiska przyrodniczego

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ PRZ Prace godzinowe wykonane recznie w ochronie przyrody H
GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciagnikiem H

Zakres prac obejmuje:

- Scinke i pozostawienie do naturalnego rozpadu drzew niebezpiecznych z biogrup lub
pojedynczych drzew biocenotycznych w miejscach uczeszczanych przez ludzi lub zagrazajacych
bezpieczenstwu os6b wykonujacych prace lesne.

- inne prace zaleznie od wskazan Zamawiajgcego

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

4.2 Sprzatanie $mieci z terendw lesnych

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZB-SMIECI Zbieranie $§mieci - tereny le$ne

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Zakres prac obejmuje:

- lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenéw za$mieconych na terenie
le$nictwa, rowniez poza drogami le§nymi,

- zbieranie $mieci do workéw i ich zatadunek na przyczepe,

- dostarczenie $§mieci do wskazanego przez Zamawiajacego miejsca.

Worki zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dzial 111 -POZYSKANIE Il ZRYWKA DREWNA

II1.1 Pozyskanie drewna

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
CWDN-D Catkowity wyrdéb drewna technikg mieszang - niziny M3

Pozyskanie drewna nalezy wykonaé¢ w ramach opisanych ponizej technologii (1a, 1b). Optymalna
technologie realizacji prac wybiera Wykonawca w porozumieniu z przedstawicielem
Zamawiajacego, majac na uwadze w szczegdlnosci:

- zapewnienie wlasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wymagania zamawiajgcego dotyczgce ilosci oraz struktury sortymentow drzewnych,

- termin realizacji prac,

- wymog minimalizacji uszkodzen w Srodowisku leSnym przy realizacji zlecenia

- inne szczegbélowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okoliczno$ci wskazane w zleceniu.

Uwaga: kod czynnosci CWDN-D stuzy jedynie do podania szacowanej masy grubizny planowanej
do pozyskania.

1a Pozyskanie drewna pilarka

Prace z zakresu pozyskania drewna Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek
fancuchowych i narzedzi pomocniczych.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach
p6znych (CP-P) obejmuja:

1) Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami dotyczgcymi zasad BHP, tgcznie z oznakowaniem pozycji cie¢
przy pomocy tablic ostrzegawczych. Tablice udostepnia Zamawiajacy. Wykonawca umiesci
tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich drog lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i
bedzie je utrzymywat przez caty okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia, w przypadku cie¢ zupelnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem 2z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.

3) Okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane w SIWZ.

4) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
przedstawicieli Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ.

5) Przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczeg6lnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w spos6b umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach pdznych (CP-P) obejmuja:

1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrébki drzew Scietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP).

2) Wyrdbke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi w
zleceniu.
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Wykonawca przystgpi do prac pozyskaniowych po protokolarnym przekazaniu przez
Zamawiajgcego powierzchni przeznaczonej do zabiegu. Podczas tego przekazania udzielone
zostang Wykonawcy informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w
szczegblnosci: ogdlny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca
sktadowania pozyskanego drewna oraz elementy $rodowiska wymagajace ochrony, inne
informacje majace wplyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac.

UWAGI: Wykonawca zobowiqzany jest do utrzymania biezqcej przejezdnosci drég lesnych
potozonych na terenie oraz w sqgsiedztwie pozycji, na ktorej odbywa sie zabieg. Drzewa
ktére zostaty Sciete na drogi lesne oraz obiekty melioracji wodnych muszq by¢ zrywane na
biezgco, a pozostajgce po wyrdébce drewna odpady niezwilocznie uprzqtniete na
powierzchnie roboczgq.

1b Pozyskanie drewna w systemie maszynowym

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu wielooperacyjnych
maszyn do pozyskania drewna (harwestery, procesory itp.).

UWAGA: Zamawiajqcy w drzewostanach 111 i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gtowice tnqce.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w rebniach
ztozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajagcych w rebni II1A i [IIB) wprowadzone na pozycje maszyny
wielooperacyjne do pozyskania drewna musza poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos¢
szlakdw operacyjnych wynosi minimum 3,0 m, a odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi
(mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmuja:

1) Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych. Tablice udostepnia
Zamawiajacy. Wykonawca umies$ci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich drég lesnych
i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caly okres trwania prac
pozyskaniowych na danej pozycji.

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupemmych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikow, drzew dziuplastych itp.)

3) Okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane w SIWZ.

4) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
przedstawicieli zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ.

5) Przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczeg6lnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposdb umozliwiajgcy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy informacje
konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczeg6lnosci: ogdlny kierunek obalania drzew,
przebieg szlakow operacyjnych, miejsca skladowania pozyskanego drewna oraz elementy
Srodowiska wymagajace ochrony, inne informacje majace wpltyw na bezpieczenstwo
prowadzenia prac.

UWAGI: Wykonawca zobowiqzany jest do utrzymania biezqcej przejezdnosci drdég lesnych
potoZzonych na terenie oraz w sqgsiedztwie pozycji, na ktdrej odbywa sie zabieg. Drzewa
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ktére zostaty Sciete na drogi lesne oraz obiekty melioracji wodnych muszq by¢ zrywane na
biezgco, a pozostajgce po wyrébce drewna odpady niezwtocznie uprzqtniete na
powierzchnie roboczgq.

Procedura odbioru:
Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowa jest metr szeScienny [M3]

Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidtowosci wyrébki poszczegoélnych sortymentéw
surowca drzewnego zostang okres$lone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 3.
Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji przedmiotu
zaméwienia), przy czym ustala sie, ze:

1. Pomiar iloSci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przed jego zmyglowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzié¢ zrywke
wspomnianego drewna w sposéb umozliwiajgcy dokonanie jego pomiaru.

2. Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w
korze/bez kory.
3. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie

prowadzony po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

4. Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajgcego przeprowadzi jej
ogledziny w celu stwierdzenia zgodno$ci przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji
I[stotnych Warunkéw Zamoéwienia i zlecenia.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

II1.2 Zrywka drewna

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZRYWKA Zrywka drewna M3

Rozliczenia z Wykonawca bedg prowadzone na podstawie rzeczywistej iloSci zerwanego przez
niego drewna. Kod czynnosci ZRYWKA stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do
zrywkiiw zaden sposéb nie okre$la wymaganej przez Zamawiajacego technologii zrywki drewna
oraz nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowigzujacej w rozliczeniach.

Zamawiajagcy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz
drewna S3 odbywata sie w technologii pétpodwieszonej. Dopuszcza sie réwniez zrywke
nasiebierng ww. sortymentéw. W stosunku do drewna stosowego i klodowanego wymagana jest
zrywka nasiebierna.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w rebniach
ztozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni I11A i [1IB) wprowadzone na pozycje maszyny
do zrywki drewna muszg porusza¢ sie po szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakow
operacyjnych wynosi minimum 3,0 m, a odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona
od osi szlaku) wynosi okoto 20 m.

Zrywka drewna obejmuje:
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a.

b.

C.

Zabezpieczenie drzew rosngcych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i
miejscach sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia oston
pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakonczonej zrywce nalezy usunac.
Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leSniczego miejsca
sktadowania.

UtozZenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z poniZszymi wymaganiami:

1.
2.

3.

Srodki zrywkowe powinny porusza¢ sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych.
Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposdb minimalizujacy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zabiegu.

Zrywke nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy przejezdnos¢ drog lesnych (biezaca
zrywka drewna obalonego na drogi).

Nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o stojace drzewa.

Stosy drewna uktadane s3 zgodnie z unormowaniami wymienionymi w SIWZ (Uwaga! W
przypadku zrywki nasiebiernej prowadzonej przy pomocy urzadzen zaopatrzonych w
zurawie hydrauliczne zaleca sie uktadanie stosOw nieregularnych o wysokosSci nie
przekraczajacej 4 m).

Mygly drewna wielkowymiarowego nalezy uktada¢ na legarach umozliwiajacych swobodny
przeplyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem.

Zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ w sposéb wykluczajgcy zmniejszenie wartoSci
pozyskanego drewna.

Szczegbétowe informacje dotyczace rozmiaru zrywki oraz planowanych S$rednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostaty w Zataczniku nr 3.2. do SIWZ.

Procedura odbioru:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr sze$cienny [M3]

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilosci,
a jedynie okresla sie zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéow
Zamoéwienia i zlecenia. Obowigzuje zasada: cate drewno pozyskane podlega zrywce. Nie dotyczy
to szczegblnych sytuacji, gdy zupetnie nie wykonywano zrywki drewna na danej pozycji cie¢ (np.
recznie ustawiony stos w cieciach przygodnych bezposrednio przy drodze wywozowej).

(drewno pozyskane=drewno zerwane)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I11.3 Pozostale prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna

3.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
GODZ RHH Prace wykonywane recznie H
GODZ CH-P Prace godzinowe ciggnik - pozyskanie H

Zakres prac obejmuje w szczeg6lnosci:

- prace pomocnicze przy $cince drzew trudnych (pochylonych nad drogami publicznymi, liniami
energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami i uprawami).

Procedura odbioru:
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Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest godzina [H]

Odbidér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac zwigzanych z
pozyskaniem i zrywka drewna z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie
przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)
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Dzial IV - OCHRONA P.POZ

IV.1 Porzadkowanie terenéw na pasach przeciwpozarowych

1.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PASA-PORZ Porzadkowanie paséw p.poz. typu A HA
GODZ RHH Prace godzinowe wykonane recznie H

Zakres prac obejmuje:

porzadkowanie terenu w ramach profilaktyki przeciwpozarowej po wykonanych zabiegach
pielegnacyjnych w drzewostanach (do 30 lat), przylegajacych do drég publicznych utwardzonych,
poprzez usuniecie martwych drzew, lezacych gatezi, pozostatosci poeksploatacyjnych, $cietych
nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz podszytu i podrostu gatunkéw iglastych, z wyjatkiem
jodty, polegajace na ich wyniesieniu i rozrzuceniu w odlegtosci co najmniej 30 m od granicy pasa
drogowego.

Uwagi:
Nie dopuszcza sie sktadania pozostatoSci w postaci watow i stosow.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem. Pomiar dtugosci pasa w potowie jego szeroko$ci zostanie wykonany (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia zabiegu jest to iloczyn dtugosci i
szeroko$ci pasa. Sprawdzenie szerokos$ci uporzadkowanego pasa zostanie przeprowadzone,
za pomoca urzadzen wymienionych powyzej, prostopadle do osi pasa w iloSci min. 10 pomiarow
na kazdy kilometr.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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IV.2 Odchwaszczanie i mineralizowanie bruzd na pasach przeciwpozarowych

2.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ODN-PASC Odchwaszczenie i mineralizacja bruzd na pasach KMTR
przeciwpozarowych

Zakres prac obejmuje:

— zagregowanie z ciggnikiem sprzetu do mineralizacji bruzd (np. brony talerzowej),
— dojazd do powierzchni,
— przemieszanie wierzchniej warstwy w celu odkrycia gleby mineralnej w bruzdzie.

Uwagi:

Bruzda musi mie¢ szeroko$¢ minimum 2 metry.
Zabieg wykonywany dwukrotnie w sezonie.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania odchwaszczania i
mineralizowania bruzd na pasach przeciwpozarowych z opisem czynnosci i zleceniem oraz
potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

IV.3 Konserwacja sprzetu w bazach p.poz.

31
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]ednlostka
miary
KON-BAZAP Konserwacja sprzetu ppoz. w bazie H

Zakres prac obejmuje:
Przygotowanie, konserwacje, oczyszczenie podrecznego sprzetu przeciwpozarowego w bazach
przeciwpozarowych.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania pozostatych prac z ochrony
przeciwpozarowej lasu z opisem czynnoSci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej
pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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IV.4 Wywieszanie tablic informacyjnych, ostrzegawczych

4.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
WYW-TABLP Wywieszanie tablic zakazu, ostrzegawczych, informacyjnych H
GODZ CH H

Prace godzinowe wykonane ciggnikiem

Zakres prac obejmuje:

- wystawienie tablic informacyjnych, ostrzegawczych o tresci p.poz.
- w przypadku wprowadzenia zakazu wstepu do lasu ze wzgledu na duze zagrozenie pozarowe-
wystawienie i uprzatniecie tablic informujacych o zakazie wstepu.
Materialy zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania pozostatych prac z ochrony
przeciwpozarowej lasu z opisem czynnoSci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej
pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

IV.5 Utrzymanie punktéw czerpania wody

5.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
KON-PCW Konserwacja punktu czerpania wody H
GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Zakres prac obejmuje w szczegdlnoSci:
- konserwacje, drobne naprawy, wykoszenie terenu przylegajacego do punktu czerpania wody.

Materialy zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania pozostatych prac z ochrony
przeciwpozarowej lasu z opisem czynnoSci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej
pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

IV.6 Gaszenie, dogaszanie pozarzysk

6.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
DOZ-DOG Dozoér, dogaszanie pozarzyska H
OBOR-POZ Oboranie pozarzyska H
DYZUR-CIA Dyzur kierowcy ciggnika H

Pakiety: 1, 7 - dyzur ciagnika wraz ptugiem w okresie duzego zagrozenia poZarowego
oraz dogaszanie i dozorowanie pozarzysk
Pakiet 1 - obejmuje zasieg terytorialny le$nictw: Jarzynny Kierz, Lipowiec, Duczymin,
Grabowo, Dzierzgowo, Grudusk.

33




Pakiet 7 - obejmuje zasieg terytorialny lesnictw: Rycice, Jednorozec, Lipa, Przejmy,
Krzynowtoga Mata, Przasnysz.

Przed rozpoczeciem okresu akcji bezposredniej Wykonawca na piSmie okresli miejsce
pemhienia dyZuréw oraz numery telefonéw, na ktére Nadle$nictwo bedzie przekazywacé
informacje o rozpoczeciu lub zakonczeniu dyzuru oraz o koniecznosci wyjazdu do pozaru.
Pelienie dyzuréw odbywac¢ sie bedzie wytacznie w dniach o najwiekszym zagrozeniu
pozarowym i kazdorazowo bedzie wprowadzane na podstawie decyzji Nadle$niczego lub
jego pelnomocnika. O zamiarze wprowadzenia dyzuréw Wykonawca bedzie informowany
telefonicznie z podaniem konkretnych dni i godzin, w ktérych ma by¢ prowadzony.
Dodatkowe ustalenia:

e Sprzet musi by¢ sprawny technicznie, a kierowca posiada¢ wszystkie potrzebne
dokumenty i uprawnienia oraz by¢ w peini zdolnym do peinienia dyzuru.

e Podczas pozaru warunkiem przystgpienia do akcji gasniczej przez Wykonawce
bedzie telefoniczne polecenie wyjazdu wydane przez lesSniczego lub innego
upowaznionego pracownika Nadle$nictwa.

e W czasie dojazdu do miejsca prowadzenia akcji gasniczej kierowca jest
zobowiazany do utrzymywania tgcznosci z wydajacym polecenie wyjazdu lesniczym
lub innym upowaznionym pracownikiem Nadle$nictwa.

e Po przybyciu na miejsce kierowca wraz ze sprzetem pozostaje do dyspozycji
prowadzacego akcje gasniczg lub upowaznionego pracownika nadle$nictwa do
momentu zabezpieczenia pozarzyska.

e Dogaszanie i dozorowanie pozarzysk obejmuje: likwidacje odnawiajacych sie
ptomieni piaskiem lub podrecznym sprzetem gasniczym, alarmowanie o zagrozeniach,
dozér pozarzyska.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosSci wykonania pozostatych prac z ochrony
przeciwpozarowej lasu z opisem czynnosSci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej
pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

IV.7 Obserwacja terenu w dostrzegalniach przeciwpozarowych

7.1
Kod ‘ Opis kodu czynnosci J edn_ostka
czynnosci miary
DYSPOZYC Dyspozycyjno$¢ obserwatora RBD
OBS-DOSTR Dyzur obserwatora w dostrzegalni p.poz. H

PAKIETY: 3, 6, 8 - Obstuga dostrzegalni przeciwpozarowych w lesnictwach:
Grabowo, Przejmy i Krzynowloga Mala.
Czas pracy:

e Uruchomienie dyzuru obserwatora w dostrzegalni jest przewidywane w
przypadku awarii sprzetu, uniemozliwiajgcej obserwacje terenu za pomocg kamer
telewizyjnych. Dyzur organizowany jest w okresie od kwietnia do wrze$nia. Z
uwagi na lokalne niekorzystne warunki sprzyjajgce powstaniu pozarow
Nadle$nictwo moze przyspieszy¢ date rozpoczecia dyzuréw lub opdzni¢ date
zakonczenia dyzuréw.
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Nadle$nictwo przekazuje obserwatorom informacje o godzinie rozpoczecia
dyzuru na podstawie prognozowanego lub faktycznie oznaczonego stopnia
zagrozenia pozarowego laséw.

Obserwator informuje Nadle$nictwo o rozpoczeciu i zakoniczeniu dyzuru oraz o
wszelkich uzasadnionych przerwach w pracy (np. z powodu wytadowan
atmosferycznych).

W przypadku zmiany warunkéw atmosferycznych (opady deszczu, burze),
majgcych wplyw na zmniejszenie zagrozenia pozarowego, Nadle$nictwo moze
odwotac¢ dyzur.

Wymagania wobec osoby pelnigcej funkcje obserwatora:

Posiadanie aktualnych badan dopuszczajacych do pracy na wysokosci.

Brak probleméw zdrowotnych ograniczajacych zdolno$¢ widzenia, stuchu i
Wymowy.

Brak sktonno$ci do popadania w stan tzw. ,,choroby morskiej”.

Brak wrazliwo$ci na zmienno$¢ warunkéw termicznych otoczenia.

Znajomo$¢ obserwowanego terenu.

Wyposazenie w sprzet:
a) Srodki przekazane przez Nadle$nictwo:

Telefon komoérkowy,

e Kierunkomierz kolimatorowy,

e Lornetka,

e Mapa

e Ksigzka pracy obserwatora z instrukcjg obserwatora i ksigzka meldunkow.

b) Wtasne wyposazenie obserwatora:

e Pas z zatrzas$nikiem do zabezpieczenia przy wchodzeniu lub schodzeniu,
Latarka,

Radio,

Okulary przeciwstoneczne,

Zegarek,

Plecak,

Ubranie robocze,

Rekawice,

e Apteczka.

Podstawowe zadania obserwatora:

Obserwacja wzrokowa terenu,

Wyznaczenie za pomocg kierunkomierza miejsca wydobywania sie dymu,
Przekazanie informacji do PAD Nadle$nictwa,

Zapisanie wszystkich danych w ksigzce meldunkow,

Ciagta obserwacja zauwazonego zadymienia, zgtaszanie zmian do PAD.

Dbatos¢ o utrzymanie porzadku w miejscu petnienia dyzuru (kabina obserwatora,
otoczenie dostrzegalni).

Obserwatorowi nie wolno:

Przystepowa¢ do pracy bedac pod wptywem alkoholu lub innych $rodkéw o
podobnym dziataniu,

Pi¢ napojow alkoholowych w czasie petnienia dyzuru,

Spac w czasie pelnienia dyzuru,

Samowolnie opuszczac posterunek,

Wpuszczac¢ osoby postronne do dostrzegalni be wyraznego polecenia dyzurnego
PAD.
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Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania pozostatych prac z ochrony
przeciwpozarowej lasu z opisem czynno$ci oraz potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci
zgodnie z zapisami dziennika Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadle$Snictwa.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Dzial V - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

V.1 Utrzymanie urzadzen turystycznych i edukacyjnych

1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
GODZ RHH Prace godzinowe wykonane recznie H
GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H
KON-TURED Konserwacja obiektéw turystycznych H
ZB-SMIECI Zbieranie $mieci - tereny le$ne H

Zakres prac obejmuje w szczeg6lnosci:

Wykaszanie trawy i chwastéw, konserwacja i naprawy wyposazenia na terenie miejsc postoju
pojazdéw i obiektow edukacyjnych. Utrzymanie tych miejsc w porzadku i czysto$ci, w tym
usuwanie potamanych gatezi i powalonych drzew oraz zbiérka i wywéz Smieci.

Prace wykonywane wedtug potrzeb okre$lonych przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Uwagi:

Nieczysto$ci (Smieci) muszg by¢ dostarczone do miejsca wyznaczonego przez Zamawiajacego,
Materiaty do konserwacji obiektdw i urzadzen zapewnia Zamawiajgcy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac zwigzanych z
utrzymaniem obiektow turystycznych z opisem czynnoS$ci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Dzial VI - UTRZYMANIE POZOSTALYCH OBIEKTOW INFRASTRUKTURY LESNE]

VI.1 Utrzymanie drég lesnych i dojazdéw pozarowych,

1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H
PRZ-DROGI Przeciecie, usuniecie gatezi H
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| ROW-DROGI

| Reczne réwnanie, uzupetnianie drogi

H

Zakres prac obejmuje w szczeg6lnosci:
Przeciecie krzewo6w, wykoszenie chwastow, usuniecie zwisajacych gatezi, drobne naprawy

nawierzchni.

Prace wykonywane wedtug potrzeb okres$lonych przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Procedura odbioru:

Odbidér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac zwigzanych z
utrzymaniem obiektow turystycznych z opisem czynnoSci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Dzial VII - GOSPODARKA SZKOLKARSKA I NASIENNICTWO

Prace szkdtkarskie majg na celu wyprodukowanie sadzonek przeznaczonych do zaktadania upraw

le$nych.

Prace obejmuja: uprawe gleby, nawozenie mineralne i organiczne, siew nasion drzew i krzewow,
usuwanie chwastow, spulchnianie gleby, zabezpieczanie przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi poprzez ostony z wiékniny, mat, lub materiatu organicznego; opryski chemiczne
przeciw chorobom grzybowym, owadom lub majace na celu zwalczanie chwastow; mechaniczne
podcinanie korzeni sadzonek w drugim i kolejnych latach ich produkc;ji; szk6tkowanie sadzonek;
prace zwigzane z deszczowaniem powierzchni produkcyjnej szkétki. wyjmowanie sadzonek,
przygotowanie do wywozu i zatadunek

VIIL.1 Prace szkdétkarskie wykonywane urzadzeniami zawieszanymi na ciagnikach

kotowych
1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
OPR-SC Opryskiwanie szkétek opryskiwaczem ciggnikowym HA
SIEW-NC Rozsiew nawozdéw startowo rozrzutnikiem HA
ORKA-SC Orka petna AR
BRON-SC Bronowanie AR
WYC-SC Wyciskanie rzadkéw siewnych lub wyciskanie szpar AR
Spulchnianie gleby na miedzyrzedach opielaczem AR
SPUL-C .
wielorzedowym
WYOR-CK Wyorywanie i podcinanie sadzonek ciggnikowym AR
wyorywaczem klamrowym
WYOR-CS Wyorywanle i podcinanie sadzonek ciggnikowym podcinaczem AR
sekcyjnym
SIEW-DC Siew nasion drobnych AR
SIEW-GC Siew nasion grubych AR
SIEW-KC Rozsiew kompostu rozrzutnikiem M3P
GODZ CHS Prace godzinowe ciggnika na szkotce H

Zakres prac obejmuje:
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g)

przygotowanie gleby (orka, bronowanie, spulchnianie) - zawieszanie lub doczepianie
sprzetu, regulacje i drobne naprawy, uprawe gleby, oczyszczenie sprzetu oraz
odstawienie go do miejsca postoju,

mechaniczne spulchnianie gleby opielaczem wielorzedowym (SPUL-C) obejmuje takze
udziat pracownika pomocniczego,

czynnosci WYOR-CK i WYOR-CS obejmuja réwniez biezgce ostrzenie podcinacza i
poprawianie stabilizacji sadzonek po podcieciu korzeni,

siew nasion obejmuje przygotowanie siewnika, zaprawianie nasion, donoszenie nasion
W czasie siewu, siew, oczyszczenie siewnika,

opryskiwanie upraw opryskiwaczem obejmuje przygotowanie opryskiwacza,
przygotowanie cieczy roboczej i uzupetnienie jej w czasie pracy, takze zawieszanie lub
doczepienie sprzetu, regulacje, oczyszczenie wraz z myciem na wyznaczonym stanowisku
sprzetu oraz odstawienie do miejsca postoju, zebranie i zdanie pustych opakowan po
$rodkach chemicznych,

nawozenie - dostarczenie nawozu badZ kompostu z magazynu szké6tki na powierzchnie
(zatadunek i dowodz), rozrzucenie réwnomierne na powierzchnie, wyrdwnanie
powierzchni, przyoranie, wymieszanie nawozu z gleba, uprzatniecie opakowan na
wskazane przez leSniczego miejsce na szkétce.

prace transportowe na szkotce.

Materialy zapewnia Zamawiajacy.

VIIL.2 Prace szkotkarskie reczne

21
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
SZUK-PEDR Badanie zapedraczenia gleby - dét o objetosci 0,5 m® SZT
DOL-11 Dotowanie sadzonek z doniesieniem do dotu - 1-latek iglastych TSZT
DOL-1L Dotowanie sadzonek z doniesieniem do dotu - 1-latek lisciastych TSZT
DOL-2I Dotowanie sadzonek z doniesieniem do dotu - 2-3 latek iglastych TSZT
Dotowanie sadzonek z doniesieniem do dotu - 2-3 latek TSZT
DOL-2L s
lisciastych
Sortowanie i liczenie sadzonek z zabezpieczeniem przed TSZT
SORT-11 . :
wysychaniem - 1-latek iglastych
Sortowanie i liczenie sadzonek z zabezpieczeniem przed TSZT
SORT-1L : o
wysychaniem - 1-latek lisciastych
SORT-21 Sortowanie i liczenie sadzonek z zabezpieczeniem przed TSZT
wysychaniem - 2-3latek iglastych
Sortowanie i liczenie sadzonek z zabezpieczeniem przed TSZT
SORT-2L . s
wysychaniem - 2-3 latek liSciastych
WYJ-1IW Wy]QCIe sadzonek 1-latek uprzednio wyoranych wyorywaczem - TSZT
iglaste
WYJ-1LW V.\{y].qae sadzonek 1-latek uprzednio wyoranych wyorywaczem - TSZT
lisciaste
WYJ-2IW Wyjecie sadzlonek 2-3-latek  uprzednio = wyoranych TSZT
wyorywaczem -iglaste
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WYJ-2LW Wyjecie SadZ(.)flf?k 2-3-latek  uprzednio = wyoranych TSZT

wyorywaczem -liSciaste

Zaladunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do TSZT
ZAL-11L transportu lub roztadunek wraz z zabezpieczeniem - 1-latek

iglastych

Zaladunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do TSZT
ZAL-1LL transportu lub roztadunek wraz z zabezpieczeniem - 1-latek

lisciastych

Zaladunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do TSZT
ZAL-21L transportu lub roztadunek wraz z zabezpieczeniem - 2-3 -latek

iglastych

Zaladunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do TSZT
ZAL-2LL transportu lub roztadunek wraz z zabezpieczeniem - 2-3 -latek

li§ciastych

Pielenie w rzedach lub pasach - dla Db i Bk rowniez w oKresie AR
PIEL-RN .

wschodéw
PIEL-RN1 Pielenie w rzedach lub pasach w okresie wschoddw AR
SIEW-R Siew nasion AR

Szkoétkowanie sadzonek do 1 roku z doniesieniem do miejsca TSZT
SZK-1R . .

szkétkowania
OSt-ATM Ostona szkétki przed ujemnymi wptywami atmosferycznymi AR
OSt-REG Regulowanie potozZenia oston AR
GODZ RHH Prace reczne godzinowe na szkoétce H

Zakres prac obejmuje:

Badanie zapedraczenia gleby - wykonanie prac zgodnie z obowigzujgcg Instrukcjg Ochrony
Lasu § 22 tj. w szczegdlnoSci:

przygotowanie pojemnikdw i roztworu soli kuchennej,

wykonanie dotu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o gtebokos$ci zaleznej od poziomu przebywania
pedrakow i postaci doskonatych chrabaszczéw, jednak nie mniej niz 0,5 m,

przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadéw zgodnie ze wskazéwkami
przekazanymi przez przedstawiciela Zamawiajgcego do pojemnikéw z nasyconym wodnym
roztworem soli oraz ich przekazanie przedstawicielowi Zamawiajacego,

zakopanie dotu.

Rozmieszczenie dotéw musi by¢ zgodne z lokalizacja wskazang przez Zamawiajgcego.

Material zapewnia Zamawiajacy.

Dolowanie sadzonek obejmuje doniesienie sadzonek do dotu, ich zadotowanie oraz przykrycie
dotu uprzednio przygotowanymi gateziami lub matami.

Sortowanie i liczenie sadzonek z zabezpieczeniem przed wysychaniem obejmuje sortowanie,
liczenie i tymczasowe zabezpieczenie przed wysychaniem lub uktadanie do pojemnikéw wraz z
doniesieniem do miejsca tymczasowego przechowywania.

Wyjecie sadzonek z gleby po wczesniejszym wyoraniu lub bez wyorania, wybranie sadzonek z
gleby, rozkruszenie bryitki ziemi, sortowanie, liczenie, wigzanie w peczki z wyjatkiem sadzonek
sosny jednorocznej i tymczasowe zabezpieczenie przed wysychaniem przez zadotowanie lub
uktadanie do pojemnikéw (skrzynek lub workéw) wraz z doniesieniem lub dowozem do miejsca
tymczasowego przechowywania, zebranie i wywdz na wskazane miejsce odpadéw sadzonek po
sortowaniu.

Zaladunek - zakres prac obejmuje doniesienie sadzonek do Srodka transportowego, utozenie
sadzonek na pojezdzie oraz zabezpieczenie przed przesychaniem.
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Pielenie w okresie wschodoéw w rzedach lub taSmach (za wyjatkiem Db i Bk) obejmuje
uzupelniajace (po wzruszeniu gleby) catkowite wypielenie w rzedach lub tasmach wraz z
wyniesieniem chwastéw poza powierzchnie pielenia.

Pielenie w rzedach obejmuje uzupetniajgce (po wzruszeniu gleby) catkowite wypielenie w
rzedach lub w tasmach wraz z wyniesieniem chwastéw poza powierzchnie pielenia.

Siew obejmuje poprawienie rowkéw siewnych, doniesienie lub dowdz nasion, zaprawianie
nasion, wysiew nasion i przykrycie nasion po siewie.

Szkotkowanie - utozenie uprzednio przesortowanych sadzonek w skrzynkach, formowanie
korzeni i zabezpieczenie ich przed wysychaniem, doniesienie lub dowéz sadzonek na
powierzchnie szkétkowania, poprawienie szpary, szkdtkowanie wraz z ubiciem gleby wokot
sadzonek, wyréwnanie gleby na miedzyrzedach.

Materiat zapewnia Zamawiajacy. Wykonawca z chwilg jego przejecia ponosi odpowiedzialnos$¢ za
powierzony materiat.

Ostona przed ujemnymi wplywami atmosferycznymi - zakladanie lub zdejmowanie oston
wraz z zatadunkiem i dowozem z magazynu szko6tki. Czasowe odstoniecie uprawy celem
wykonania pielenia badZ oprysku i ponowne zaloZenie iacznie z wbiciem hakéw lub podpoér
podtrzymujacych. Regulacja potozenia oston.

Ostony (wtdknina, maty, itp.) zapewnia Zamawiajacy.

Prace godzinowe - prace nie objete czynno$ciami akordowymi w szczegdlnoSci: prace
porzadkowe w otoczeniu szkélki i przy nitkach deszczowni, montowanie rur deszczowni i ich
demontaz. Pomoc przy obstudze deszczowni oraz inne rozliczane w systemie godzinowym.

Procedura odbioru:

1 Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowg jest hektar [HA] odbiér prac nastapi poprzez
zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem oraz pomiarem
powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowg jest 1 ar [AR] odbiér prac nastapi poprzez
zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem oraz pomiarem
powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

3. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowg jest 1000 sztuk [TSZT] odbiér prac nastapi
poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem oraz
poprzez policzenie na reprezentatywnych powierzchniach prébnych i odniesienie tej ilosci do
catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

4. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest sztuka [SZT] odbiér prac nastapi poprzez
dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania poszukiwan, co do zakresu oraz jakosci. llo$¢ dotéw
kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)
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5. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowg jest metr przestrzenny [M3P] odbiér prac
nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem
oraz poprzez zmierzenie materiatu kompostowego przed jego rozrzuceniem przy pomocy tasmy
miernicze;j.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

6. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest godzina reczna [H] odbiér prac nastgpi
poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez
odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

VII.3 Nasiennictwo

Prace obejmuja zbiér nasion i szyszek z drzew Scietych i stojacych z bazy wtasnej lub
udostepnionej, przygotowanie nasion do siewu. Zbiér w obiektach LMP zarejestrowanych w
Biurze Nasiennictwa Le$nego pod Scistym nadzorem miejscowej stuzby le$nej lub lesniczego
szkotkarza.

3.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
ZB-S-G-SO Zbior szyszek z drzew Scietych w gospodarczych KG
drzewostanach nasiennych sosnowych

Zakres prac obejmuje:

Zbioér szyszek sosnowych z drzew S$cietych w na zrebach w gospodarczych drzewostanach
nasiennych pod nadzorem stuzby le$nej. Szyszki nalezy zbiera¢ do workéw i przewozi¢ do miejsca
odbioru. Zbierany materiat musi by¢ czysty, bez galazek i igiet. Po zakoniczeniu zbioru szyszki
musz3 by¢ dostarczone do Wytuszczarni Nasion w Nadlesnictwie Jedwabno.

Worki zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji prawidlowego ich wykonania z opisem
czynnos$ci i zleceniem oraz poprzez zwazenie zebranych szyszek.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

3.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
ZB-NA-BRZ pozyskanie nasion brzozy brodawkowatej KG
ZB-NA-JRZ pozyskanie nasion jarzebu pospolitego KG
ZB-NAS-BK pozyskanie nasion buka zwyczajnego KG
ZB-NAS-DB pozyskanie nasion debu szyputkowego KG
ZB-NAS-GB pozyskanie nasion graba zwyczajnego KG
ZB-NAS-GR pozyskanie nasion gruszy pospolitej KG
ZB-NAS-]B pozyskanie nasion jabtoni dzikiej KG
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ZB-NAS-JW pozyskanie nasion klonu jaworu KG
ZB-NAS-KL Pozyskanie nasion klonu zwyczajnego KG
ZB-NAS-LP pozyskanie nasion lipy drobnolistnej KG
ZB-NAS-OL pozyskanie nasion olszy czarnej KG
ZB-N-SL.T pozyskanie nasion $liwy tarniny KG
ZB-N-WZ.S Pozyskanie nasion wigzu szyputkowego KG

Zakres prac obejmuje:

Zbioér oraz oczyszczenie, wydobycie z owocni badZ sptawienie nasion. Dojazd na powierzchnie,
przygotowanie powierzchni w wyznaczonych drzewostanach, miejscach zbioru nasion,
dostarczenie nasion do miejsca odbioru.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji prawidtowego ich wykonania z opisem
czynnosSci i zleceniem oraz poprzez zwazenie szyszek, owocostanow, nasion.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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