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OPIS TECHNICZNY

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1631C WABCZ - LINOWIEC

1. Celizakres opracowania

Przedmiotowe przedsigwzigcie, polegajace na remoncie istniejacej infrastruktury drogowe;j
ma na celu poprawg komfortu i plynnosci jazdy oraz zwickszenie bezpieczenstwa ruchu
drogowego. Zadanie obejmuje remont drogi powiatowej nr 1631C Wabcz - Linowiec,

— odcinek wg kilometrazu drogi: od km 0+011,13 do km 4+383,26,

— roboty zlokalizowane w wigkszosci w pasie drog publicznych, cze$ciowo o nieuregulowanym
stanie prawnym na terenie gminy Stolno i Lisewo.

Planowany do remontu odcinek drogi powiatowej nr 1631C oraz planowane do remontu zjazdy,

skrzyzowania i inne elementy drogi zlokalizowane sa na nast¢pujacych dziatkach:

1. jednostka ewidencyjna — Stolno,
obreb Wabcz, dziatki nr 74/4, 55/3, 73/13, 73/8, 73/9, 70/1, 68/1, 109/12, 107/3, 100/4, 100/3,
109/7, 100/2, 109/6, 100/7, 144/2, 136/7, 136/4, 136/3, 136/2, 136/1,

2. jednostka ewidencyjna — Lisewo,
obreb Linowiec, dziatki nr 14/1, 13/1, 14/2, 15/1, 12/1, 15/2, 16/1, 66/2, 17/1, 11/1, 18/1, 10/1,
19/1, 20/1, 21/1, 9/2, 22/1, 9/1, 68.

2. Stan istniejacy

Droga powiatowa nr 1631C Wabcz - Linowiec to istniejgca droga publiczna o dlugosci
catkowitej wynoszacej 4,4 km, ktdra zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko — pomorskim,
w powiecie chetminskim, na terenie gminy Stolno (odcinek o dtugosci ok. 2,9 km) od skrzyzowania
z droga krajowa nr 55 Nowy Dwor Gdanski — Stolno w miejscowosci Wabcz do granicy z gming
Lisewo oraz odcinek zlokalizowany na terenie gminy Lisewo (o dtugosci ok. 1,5 km), od granicy z
gming Stolno do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1614C Paparzyn — Krusin w miejscowosci
Linowiec. Istniejgca jezdnia drogi na remontowanym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczna,
ktdrej szerokos¢ wynosi 5,0 m.

Po obu stronach jezdni wystepuja pobocza gruntowe, tereny zielone oraz odcinkowo rowy
przydrozne, a takze chodniki. W pasie drogowym zlokalizowane sg rowniez zatoki postojowe.
Droga powiatowa odwadniana jest powierzchniowo, poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i
podtuzne. Wody opadowe odprowadzane sa czesciowo do istniejacych rowow lub na sgsiadujacy
teren pasa drogowego, a czgsciowo do istniejacych urzagdzen kanalizacji deszczowej. Dostep do
nieruchomosci przylegajacych do pasa drogowego drogi nr 1631C odbywa sie¢ poprzez istniejace
zjazdy, ktére posiadajg zréznicowana nawierzchni¢: czgsciowo z brukowej kostki betonowej i
kamiennej, czeSciowo bitumiczna, tluczniows, betonowa, a czgsciowo gruntowg i gruntowa
wzmocniong.

W obrebie planowanej inwestycji zlokalizowane jest istniejgce uzbrojenie terenu, w postaci:

— sieci elektroenergetycznej (napowietrznej i kablowej),

— sieci telekomunikacyjnej (napowietrznej i kablowej),

— sieci wodociagowej,

— kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.




Planowana do remontu droga powiatowa przebiega na catej dtugosci po istniejacych elementach
infrastruktury drogowej. Roslinnosé tego obszaru stanowig gltéwnie zbiorowiska typowe dla
obszardw lagk i pdét uprawnych. Na omawianym obszarze dominujg pospolite zespoty traworosli
ugorowych oraz pojedyncze skupiska krzewdw, a takze linie drzew. W pasie drogowym, na
przedmiotowym odcinku drogi nr 1631C, po obu stronach jezdni zlokalizowane sa linie drzew
nastepujacych gatunkoéw: jesion wyniosty, lipa drobnolistna, topola kanadyjska, dab zwyczajny,
olsza biata, brzoza brodawkowata, klon pospolity, kasztanowiec zwyczajny, wigz pospolity,
wierzba biata, jabton dzika, robinia akacjowa, gtog, grusza, w ilosci ok. 136 sztuk.

Projekt przedsigwzigcia nie przewiduje wycinki drzew i krzakow.

Droga powiatowa nr 1631C Wabcz — Linowiec jest droga przeznaczong do obstugi ruchu

lokalnego, zapewniajacg polaczenia miejscowosci o znaczeniu rolno — gospodarczym oraz

przemystowo — gospodarczym z siedzibami gmin i miast.

Na podstawie przeprowadzonych w roku 2020 pomiaréw ruchu stwierdzono, ze $redni dobowy

ruch pojazdoéw wynidst:

— na odcinku drogi powiatowej nr 1631C od km 0+000 do km 1+470 - 628 pojazdow na dobe,
w tym samochody osobowe stanowily 84,00%, samochody osobowe z przyczepg 1,11%,
samochody dostawcze 10,07%, samochody cigzarowe 3,34%, autobusy 0,09% a motocykle i
pojazdy niesklasyfikowane 1,39%;

— na odcinku drogi powiatowej nr 1631C od km 1+470 do km 4+389 - 235 pojazdéow na dobe,
w tym samochody osobowe stanowity 85,68%, samochody osobowe z przyczepa 0,99%,
samochody dostawcze 8,15%, samochody ci¢zarowe 2,71%, autobusy 1,48% a motocykle
0,99 %.

Istniejgca jezdnia o nawierzchni bitumicznej posiada liczne nieréwnosci, spekania poprzeczne i

podtuzne oraz ubytki.

Przedsigwzigcie nie wprowadza znaczgcych zmian w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu

a jedynie powoduje poprawg parametréw technicznych istniejgcych obiektow budowlanych w

zakresie niewymagajagcym zmiany granic pasa drogowego (czg¢sciowo o nieregulowanym stanie

prawnym).

3. Stan projektowany

Przedsigwzigcie polega na wykonaniu remontu drogi powiatowej nr 1631C Wabcz -

Linowiec, na odcinku wedtug kilometrazu drogi od km 0+011,13 do km 4+383,26.
Droga powiatowa nr 1631C Wabcz — Linowiec zlokalizowana jest w wojewoddztwie kujawsko —
pomorskim, w powiecie chelminskim, na terenie gminy Stolno oraz gminy Lisewo. Remont drogi w
ramach niniejszego przedsigwzigcia obejmuje odcinek zlokalizowany od skrzyzowania z drogg
krajowag nr 55 Nowy Dwor Gdanski — Stolno w miejscowosci Wabcz do skrzyzowania z droga
powiatowg nr 1614C Paparzyn — Krusin w miejscmjvos',ci Linowiec. Remontowana droga
powiatowa nr 1631C krzyzuje si¢ z nast¢pujacymi drogami publicznymi:

— drogg krajowa nr 55 Nowy Dwor Gdanski - Stolno,

— drogg gminng nr 060230C Wabcz od drogi 1631C - gr. gminy - Wierzbowo,

— drogg gminng nr 060337C Kamlarki - Linowiec,

— droga powiatowa nr 1614C Paparzyn - Krusin.
W ramach przedsigwziecia przewiduje si¢ remont istniejgcej nawierzchni drogi, remont
uszkodzonych krawedzi jezdni, remont nawierzchni zjazdéw do nieruchomosci przyleglych do




granicy pasa drogowego wraz z remontem przepustéw pod zjazdami, profilowanie i uzupelnienie
poboczy gruntowych oraz ich ulepszenie kruszywem kamiennym na szerokosci 1,0 m, odtworzenie
i oczyszczenie istniejacych rowow przydroznych, wykonanie elementow bezpieczefistwa ruchu
drogowego (m.in. bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe).

Niwelete drogi dopasowano do istniejacej nawierzchni, zapewniajac obstuge terenéw sasiednich
oraz odpowiednie odwodnieni drogi.

Droga powiatowa odwadniana bedzie powierzchniowo, poprzez nadanie odpowiednich spadkow
poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe odprowadzane bgda tak jak dotychczas: czgsciowo do
istniejacych rowow retencyjno — infiltracyjnych lub na tereny zielone pasa drogowego, a czgsciowo
do istniejacych urzadzen kanalizacji deszczowej. Sposéb odprowadzenia wod opadowych nie
ulegnie zmianie.

3.1. Projektowane parametry techniczne

— klasa drogi — L (lokalna)

— kategoria ruchu — KR2,

— dtugos¢ remontowanej drogi - 4372,13 m,

— szerokos$¢ jezdni - 5,0 m,

— pochylenie poprzeczne jezdni — 2% (daszkowe na odcinkach prostych).

— nawierzchnia jezdni — bitumiczna,

— szeroko$¢ pobocza gruntowego ulepszonego kruszywem kamiennym — 1,0 m,

spadek poprzeczny poboczy — 8%.

3.2. Projektowane konstrukcje:

1)  projektowana konstrukcja remontowanej jezdni

—  warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, grubos¢ warstwy — 4 c¢m,
—  warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego, w ilosci 100 kg/m?,
—  istniejgca konstrukcja jezdni,

2)  projektowana konstrukcja remontowanych krawedzi jezdni

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, grubos$¢ warstwy — 4 cm,
- geosiatka na szerokosci 1,0 m,

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego, w ilosci 100 kg/m?,
—  istniejgca konstrukcja jezdni,

3)  projektowana konstrukcja remontowanych zjazdéw

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, grubos$¢ warstwy — 4 cm,
I3

- podbudowa z kruszywa kamiennego, grubos¢ warstwy — 25 cm,

4)  projektowana konstrukcja pobocza gruntowego ulepszonego kruszywem kamiennym
- kruszywo kamienne, grubos¢ warstwy — 10 cm,




5)  projektowana konstrukcja skrzyzowan z drogami wewnetrznymi o nawierzchni bitumicznej w
km 0+145,59 oraz w km 2+034,77, dla ktorych przewidziano remont przepustow

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, grubo$¢ warstwy — 4 c¢cm,

—  warstwa wigzgca z betonu asfaltowego, grubos¢ warstwy — 4 cm,

— podbudowa z kruszywa kamiennego, grubos¢ warstwy — 25 cm,

—  zasypka remontowanego przepustu z gruntu przepuszczalnego.

6) projektowana konstrukcja umocnien z kostki kamiennej na tukach
- kostka kamienna 15/17,

—  podsypka cementowo — piaskowa 1:4, grubo$¢ warstwy — 5 cm,

—  podbudowa z kruszywa kamiennego, grubos¢ warstwy — 24 cm,

—  wyprofilowane i zaggszczone podloze.

3.3.  Zakres i technologia robét

Zakres oraz technologia wykonania rob6t zwigzanych z remontem drogi powiatowe;j
nr 1631C Wabcz - Linowiec:
— roboty pomiarowe,
— roboty rozbidrkowe,
— roboty ziemne,
— mechaniczne usunigcie warstwy humusu/darniny,
— mechaniczne wykonanie koryt pod warstwy konstrukcyjne,
— wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego niezwigzanego,
stabilizowanego mechanicznie,
— mechaniczne oczyszczenie nawierzchni,
— skropienie nawierzchni emulsjg asfaltows,
— odcinkowe frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,
— ulozenie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego,
— ulozenie warstwy wigzacej i Scieralnej z betonu asfaltowego,
— ulozenie nawierzchni z kostki kamiennej,
— zabezpieczenie nawierzchni geosiatka,
— remont/regulacja nawierzchni z brukowej kostki betonowej,
— remont przepustow pod zjazdami i skrzyzowaniami,
— umocnienie skarp na przepustach,
— ustawienie kraweznikow betonowych,
— wykonanie faw betonowych z oporem pod krawezniki,
— plantowanie poboczy gruntowych poprzez ich uzu};elnienie i profilowanie,
— ulepszenie poboczy gruntowych kruszywem kamiennym,
— odtworzenie i oczyszczenie rowow przydroznych,
— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
— ustawienie radaru z aktywng tablica zmiennej tresci, informujacego o predkosci ruchu
pojazdow,
— ustawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,




— zabezpieczenie 1 regulacja istniejacego uzbrojenia terenu, kolidujgcego z realizacja
zadania.
Wszystkie roboty objete zakresem przedsiewzigcia nalezy realizowaé w sposob zgodny z
wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

3.4. Zjazdy do nieruchomosci

Zjazdy z drogi powiatowej nr 1631C Wabcz - Linowiec, objete zakresem przedsiewziecia
przeznaczone sg do obstugi komunikacyjnej nieruchomosci potozonych wzdtuz remontowanych
obiektow.

Projekt obejmuje wykonanie remontu istniejagcych zjazdéw posiadajacych jezdnie o

nawierzchni czgsciowo z brukowej kostki betonowej i kamiennej, czesciowo bitumiczna,
tluczniowa, betonowa, a czgsciowo gruntowa i gruntowa wzmocniong.
Zaprojektowano regulacje nawierzchni istniejacych zjazdow z kostki betonowej i kamiennej oraz
remont nawierzchni pozostatych zjazdéw mieszanka mineralno - asfaltowg. Przeciecie krawedzi
nawierzchni zjazdow o nawierzchni bitumicznej na potaczeniu z drogg powiatows zaprojektowano,
jako wyokraglone czesciowo tukiem o promieniu 3,0 m, a czgsciowo tukiem o promieniu 5,0 m.
W przypadki zjazdow o nawierzchni z kostki betonowej i kamiennej, przeciecie krawedzi
nawierzchni zjazdéw na polaczeniu z drogg powiatowa zaprojektowano skosem 1:1. Pochylenie
podtuzne zjazdéw, zaprojektowano zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Spadek poprzeczny nawierzchni zjazdow
zaprojektowano, jako jednostronny o wartosci zgodnej z istniejagcym spadkiem podiuznym drogi
powiatowej. Szczegotowy wykaz zjazdow zostat przedstawiony w zalgczniku nr 1.

Odcinkowo pod zjazdami zaprojektowano wymiang istniejacych przepustow na przepusty
drogowe rurowe o srednicy 40 cm, wykonane z polietylenu HDPE, utozone na podsypce z pospoiki.
Projektowane przepusty zostaly zlokalizowane w osi rowu drogowego. Spadek podiuzny
przepustow zaprojektowano zgodnie ze spadkiem podluznym dna rowu. Na wlocie i wylocie
przepustdw zaprojektowano umocnienie skarp poprzez ulozenie kamienia polnego o grubosci
ok. 10 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 (grubos¢ warstwy — 5 cm). Szczegotowy wykaz
zjazdéw, dla ktérych przewidziano rdwniez remont przepustéw zlokalizowanych pod nimi zostat
przedstawiony w zatgczniku nr 2.

3.5. Skrzyzowania z drogami publicznymi i wewne¢trznymi

Projekt obejmuje wykonanie remontu nawierzchni w obrebie istniejacych skrzyzowan
z drogami publicznymi:
1. Drogami krajowymi (DK - w pasie drogi powiatowej);”
— droga krajowa nr 55 Nowy Dwor Gdanski - Stolno, od km 0+011,13 do km 0+026,04,
2. Drogami gminnymi (DG):
droga gminng nr 060230C Wabcz od drogi 1631C - gr. gminy - Wierzbowo, w km 1+469,24,
droga gminng nr 060337C Kamlarki - Linowiec, w km 4+261,92.
Zaprojektowano réwniez remont nawierzchni na podiaczeniu do drogi powiatowej nr 1614C
Paparzyn - Krusin oraz na skrzyzowaniach z drogami wewng¢trznymi, zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.




Wszystkie skrzyzowania po przebudowie bg¢da posiadaty nawierzchnie bitumiczna. Pochylenie
podluzne nawierzchni skrzyzowan, zaprojektowano zgodnie z warunkami okreSlonymi w
rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Pod skrzyzowaniami z drogami wewngtrznymi o nawierzchni bitumicznej, zlokalizowanymi
w km 0+145,59 i w km 2+034,77 przewidziano wykonanie wymiany istniejagcych przepustéw na
przepusty drogowe rurowe o srednicy 40 cm, wykonane z polietylenu HDPE, utozone na podsypce
z pospotki. Projektowane przepusty zostaty zlokalizowane w osi rowu drogowego. Spadek
podtuzny przepustéw zaprojektowano zgodnie ze spadkiem podtuznym dna rowu.

Na wlocie i wylocie przepustow zaprojektowano umocnienie skarp poprzez ulozenie
kamienia polnego o grubosci ok. 10 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 (grubos¢ warstwy
—5cm).

3.6. Istniejace zatoki postojowe

W miejscowosci Wabcz przewidziano remont (regulacj¢) utwardzonych nawierzchni istniejacych

zatok postojowych, na czesci ktérych odbywa si¢ ruch pieszych.

Lokalizacja zatok postojowych przewidzianych do remontu (regulacji), wedtug kilometrazu drogi:

~ od km 0+121,46 do km 0+147,09, strona lewa, powierzchnia do regulacji - 85,71 mz, spadek
poprzeczny skierowany w kierunku jezdni drogi powiatowe;j,

— od km 0+441,20 do km 0+522,07, strona prawa, powierzchnia do regulacja - 156,35 m’, spadek
poprzeczny skierowany w kierunku jezdni drogi powiatowe;j.

Lokalizacja zatok postojowych przewidzianych do remontu (regulacji) zostala przedstawiona na

rys. nr 1 ark. 1 ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

3.7. Oznakowanie oraz elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome oraz elementy bezpieczenstwa ruchu
drogowego zostaly okreslone w opracowaniu ,Projekt zmiany stalej organizacji ruchu i
oznakowania”, stanowigcym integralng cz¢$¢ dokumentacji techniczne;j.

3.8. Odwodnienie

Droga powiatowa odwadniana bgdzie powierzchniowo, poprzez nadanie odpowiednich
spadkdéw poprzecznych i podluznych. Wody opadowe odprowadzane bgda tak jak dotychczas:
czgsciowo do istniejgcych rowdw retencyjno — infiltracyjnych lub na tereny =zielone pasa
drogowego, a czgsciowo do istniejacych urzadzen kanalizacji deszczowej. Sposob odprowadzenia
wod opadowych nie ulegnie zmianie.

W ramach przedsiewziecia zaprojektowano odtwor/z’enie i oczyszczenie istnigjacych rowow
retencyjno — infiltracyjnych na odcinku o dlugosci catkowitej 5173,81 m. Lokalizacja odcinkdow
rowoOw:

1) od km 0+074,03 do km 0+310,15, strona prawa, dtugos¢ odcinka — 236,12 m,
2) od km 0+517,10 do km 1+358,01, strona prawa, dlugos¢ odcinka — 840,91 m,
3) od km 0+594,43 do km 1+163,82, strona lewa, dtugo$¢ odcinka - 569,39 m,
4) od km 1+373,29 do km 1+898,00, strona lewa, dtugos$¢ odcinka - 524,71 m,
5) od km 1+834,13 do km 2+273,42, strona prawa, dlugos¢ odcinka - 439,29 m,
6) od km 2+016,27 do km 2+273,42, strona lewa, dlugo$¢ odcinka - 257,15 m,




7) od km 2+322,71 do km 2+475,74, strona prawa, dtugos$¢ odcinka - 153,03 m,
8) od km 2+322,71 do km 2+419,68, strona lewa, dtugos$¢ odcinka - 96,97 m,

9) od km 2+664,03 do km 2+753,23, strona lewa, dtugos$¢ odcinka - 89,20 m,
10)od km 2+704,82 do km 2+815,49, strona prawa, dtugos¢ odcinka - 110,67 m,
11)od km 2+998,19 do km 3+162,97, strona lewa, dtugos¢ odcinka - 164,78 m,
12) od km 3+002,11 do km 3+162,97, strona prawa, dtugos¢ odcinka - 160,86 m,
13)od km 3+302,89 do km 3+680,34, strona prawa, dtugos¢ odcinka - 377,45 m,
14)od km 3+442,93 do km 3+716,76, strona lewa, dtugos¢ odcinka - 273,83 m,
15)od km 3+796,64 do km 3+890,57, strona lewa, dlugos¢ odcinka - 94,53 m,
16)od km 3+801,32 do km 4+253,75, strona prawa, dtugos¢ odcinka - 452,43 m,
17)od km 3+924,62 do km 4+257,11, strona lewa, dtugos¢ odcinka - 332,49 m.

3.9. Uzbrojenie terenu

W obrebie planowanego przedsiewzigcia zlokalizowane jest istniejace uzbrojenie terenu,
W postaci:

sieci elektroenergetycznej (napowietrznej i kablowej),
sieci telekomunikacyjnej (napowietrznej i kablowe;j),

sieci wodociggowej,

kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

W ewentualnych przypadkach natrafienia na elementy uzbrojenia terenu, przewidziano ich
zabezpieczenie (dotyczy istniejacej kablowej sieci telekomunikacyjnej) za pomocg oston rurowych
dzielonych np. A 110 PS o $rednicy 110 mm lub réwnowaznych. Przewidziano réwniez regulacje
istniejgcych elementdw sieci wodociggowej i kanalizacyjne;j.

Pozostate elementy istniejacej infrastruktury podziemne;j, z uwagi na zakres oraz technologi¢ robot,
nie kolidujg z realizacjg zadania.

4. Uwagi koncowe

— Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw uzgodnien i zatwierdzen zatgczonych do projektu.
— W przypadku natrafienia na elementy uzbrojenia terenu, nalezy ten fakt zglosi¢ wlasciwym
wlascicielom tego uzbrojenia.
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WOIT GMINY STOLNO
STOLNO 112
86-212 STOLNO
Stolno, dnia 23-07-2020 r.

SIZP.7221.7.2020.PM

Uzgodnienie
Dotyczy: Remontu drogi powiatowej Nr 1631C Wabcz-Linowiec
W odpowiedzi na wniosek Powiatowego Zarzadu Drég 2z dnia 15-07-2020 znak
PZD.DT.2210.1.1.2020.KZ dotyczacy uzgodnienia Projektowanego zadania polegajacego na

remoncie drogi Powiatowej nr 1631C Wabcz - -Linowiec w zakresie urzadzeri wodnokanalizacyjnych
oraz skrzyzowar z drogami gminnymi.

Uzgadniam bez uwag w zakresie urzadzen wodno-kanalizacyjnych

Uzgadniam bez uwag w zakresie skrzyzowari z drogami gminnymi

Otrzymuja:

1. Powiatowy Zarzad Drég w Chetmnie, ul. Ltunawska 9, 86-200 Cheimno
2. ala.




Gmina Lisewo

www.lisewo.com

Lisewo, dn. 05.08.2020 r.

paiyit

§25 4
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Znak: RGil.720.2.2020.MS

Powiatowy Zarzad droég
ul. Lunawska 9, 86-200 Chelmno

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.07.2020 r., znak: PZD.DT.2210.1.2.2020.KZ
w sprawie uzgodnienia projektowanego zadania polegajacego na remoncie drogi powiatowej
nr 1613C Wabcz- Linowiec w zakresie urzadzen wodno- kanalizacyjnych oraz skrzyzowan
z drogami gminnymi, Gmina Lisewo uzgadnia bez uwag projektowane zadanie polegajace
na remoncie drogi powiatowej nr 1613C Wabcz- Linowiec w zakresie urzadzen wodno-
kanalizacyjnych oraz skrzyzowan z drogami gminnymi. Jednoczesnie Gmina Lisewo informuje,
iz powyzsza inwestycja w swoim przebiegu posiada skrzyzowanie z drogg gminng nr 060337C
Kamlarki- Linowiec w odcinku istotnym dla przedsi¢wzigcia zlokalizowanej w miejscowosci

Linowiec, obreb Linowiec, gmina Lisewo.

KIEROWNIK
Referatu GospodarkLi

Zalacznik:
1. Uzgodniony projekt zagospodarowania terenu

Otrzymuja:

1. Adresat,
2. ala.

Urzad Gminy w Lisewie | ul. Chetminska 2 | 86-230 Lisewo | wojewodztwo kujawsko-pomorskie |
powiat chelminski | tel. 56 676 86 03 | www.lisewo.com




