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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, (tekst jednolity: Dz. U. z
2020 1., poz. 110 z p6zn. zm.).

1.2. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r,,
poz. 2310).

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzagdzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784).

1.4. Szczegbéltowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach — zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. 22019 r., poz. 2311 z p6zZn. zm.).

1.5. Szczegbétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach — zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. 22019 r., poz. 2311 z pézZn. zm.).

1.6. Szczegbdltowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki
ich umieszczania na drogach — zalacznik nr 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. 22019 r., poz. 2311 z p6zn. zm.).

2. Cel opracowania

Niniejszy projekt opracowano w zwiazku z konieczno$cig poprawy bezpieczenstwa ruchu
drogowego, a co za tym idzie z potrzebg wprowadzenia zmian w statej organizacji ruchu i
oznakowania na drodze powiatowej nr 1631C Wabcz - Linowiec w miejscowosci Wabcz i
Linowiec na terenie gminy Stolno i Lisewo. Projekt zmiany oznakowania dotyczy planowanego
do remontu odcinka drogi powiatowej nr 1631C o dtugosci 4,4 km.

3. Stan istniejacy, zawierajacy charakterystyke drogi/i warunkéw ruchu

Droga powiatowa nr 1631C Wabcz - Linowiec to istniejaca droga publiczna o dtugosci
catkowite] wynoszacej 4,4 km, ktéra zlokalizowana jest w wojewodztwie kujawsko —
pomorskim, w powiecie chelminskim, na terenie gminy Stolno (odcinek o dtugosci ok. 2,9 km)
od skrzyzowania z droga krajowg nr 55 Nowy Dwor Gdanski — Stolno w miejscowosci Wabcz
do granicy z gming Lisewo oraz odcinek zlokalizowany na terenie gminy Lisewo (o dtugosci ok.
1,5 km), od granicy z gming Stolno do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1614C Paparzyn —




Krusin w miejscowosci Linowiec. Istniejaca jezdnia drogi na remontowanym odcinku posiada

nawierzchnie bitumiczna, ktorej szeroko$¢ wynosi 5,0 m.

Po obu stronach jezdni wystepuja pobocza gruntowe, tereny zielone oraz odcinkowo rowy

przydrozne, a takze chodniki. W pasie drogowym zlokalizowane sg rowniez zatoki postojowe.

Planowana do remontu droga powiatowa przebiega na catej dtugosci po istniejacych elementach

infrastruktury drogowe;.

Droga powiatowa nr 1631C Wabcz — Linowiec jest drogg przeznaczong do obshlugi ruchu

lokalnego, zapewniajaca polaczenia miejscowosci o znaczeniu rolno — gospodarczym oraz

przemystowo — gospodarczym z siedzibami gmin i miast.

Na podstawie przeprowadzonych w roku 2020 pomiaréw ruchu stwierdzono, ze sredni dobowy

ruch pojazdéw wyniost:

— na odcinku drogi powiatowej nr 1631C od km 0+000 do km 1+470 - 628 pojazdéw na dobe,
w tym samochody osobowe stanowily 84,00%, samochody osobowe z przyczepa 1,11%,
samochody dostawcze 10,07%, samochody ciezarowe 3,34%, autobusy 0,09% a motocykle i
pojazdy niesklasyfikowane 1,39%;

— na odcinku drogi powiatowej nr 1631C od km 1+470 do km 4+389 - 235 pojazdéw na dobe,
w tym samochody osobowe stanowily 85,68%, samochody osobowe z przyczepa 0,99%,
samochody dostawcze 8,15%, samochody ci¢zarowe 2,71%, autobusy 1,48% a motocykle
0,99 %.

Przedmiotowa droga powiatowa przebiega zaréwno w obszarze zabudowanym (Wabcz) jak i

poza nim. Droga powiatowa nr 1631C krzyzuje si¢ z nast¢epujgcymi drogami publicznymi: droga

krajowa nr 55 Nowy Dwér Gdanski - Stolno, droga powiatowg nr 1614C Paparzyn - Krusin oraz
drogami gminnymi i wewnetrznymi.

4. Projektowana organizacja ruchu

Konieczno$¢ wprowadzenia zmian w stalej organizacji ruchu i oznakowania nastgpita w
zwiazku z koniecznos$cig poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Przedsiewziecie polega na wykonaniu remontu drogi powiatowej nr 1631C Wabcz -

Linowiec, na odcinku wedtug kilometrazu drogi od km 0+011,13 do km 4+383,26.
W ramach przedsiewzigcia przewiduje sic remont istniejacej nawierzchni drogi, remont
uszkodzonych krawedzi jezdni, remont nawierzchni zjazdéw do nieruchomosci przylegtych do
granicy pasa drogowego, profilowanie i uzupelnienie poboczy gruntowych oraz ich ulepszenie
kruszywem kamiennym na szerokosci 1,0 m, odtworzenie i oczyszczenie istniejacych rowow
przydroznych, wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego (m.in. bariery ochronne,
oznakowanie poziome i pionowe).

Projektowane oznakowanie poziome i pionowe oraz elementy bezpieczenstwa ruchu
drogowego umiesci¢ nalezy zgodnie z zalaczonymi planami sytuacyjnymi: ,,projekt zmiany
stalej organizacji ruchu — rys. nr 1, ark. nr 1-4” oraz warunkami dla znakéw drogowych
pionowych, poziomych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego. Zmiana organizacji ruchu i
oznakowania zostanie wprowadzona po uzyskaniu jej zatwierdzenia, wydanego przez organ
zarzadzajacy ruchem. W ramach przedsiewziecia przewiduje si¢ zlikwidowanie czesci
istniejacych znakdw pionowych oraz wymiang czgsci istniejacych znakdéw pionowych na nowe.




Zaprojektowano nastgpujace elementy majgce istotny wplyw na bezpieczenstwo rychu
drogowego:

1) Oznakowanie pionowe
Projektowane oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ znakami

a) srednimi:
- znaki typu A - ostrzegawcze — o0 boku 900 mm,
- znaki typu B - zakazu — 0 $rednicy 8§00 mm,

(nie dotyczy znaku B-20),
- znaki typu D - informacyjne (prostokatne ) — szer. podst. 600 mm,

(nie dotyczy znakow typu D-42, D-43, D-46, D-47),
- znaki typu E (E-17a, E-18a) - kierunku i miejscowos$ci — wymiary, zgodnie

z wytycznymi,
- tabliczki typu T — tabliczki do znakéw drogowych — wymiary, zgodnie z wytycznymi.
Wszystkie znaki nalezy wykona¢ z folii odblaskowej. Dopuszcza si¢ wykonanie znakéw na
podkladach z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5 mm z podwojnie gicta krawedzia,
jednak zaleca si¢ stosowanie blach grubosci 2 mm.
Znaki ustawione na poboczu ziemnym nalezy wkopaé i zastabilizowaé thuczniem, gruzem lub
przy uzyciu podobnego materiatu.
Zestawienie znakow pionowych do ustawienia stanowi zalacznik nr 2. Do oznakowania
pionowego mozna stosowaé wylgcznie materialy atestowane.

2) Oznakowanie poziome
Przewiduje si¢ wprowadzenie elementéw oznakowania poziomego, zgodnie z zalgcznikiem nr 3

do niniejszego opracowania.

Projektowane oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w taki sposob, aby charakteryzowalo sie
dobrg widocznoscia, wysokim wspétczynnikiem odblaskowosci, odpowiednig szorstkoscia,
zblizong do szorstko$ci nawierzchni, na ktoérej beda umieszczone, odpornoscig na $cieranie i
zabrudzenie. ’

Do oznakowania poziomego mozna stosowa¢ tylko materialy atestowane. Zaprojektowano
wykonanie oznakowania poziomego, jako oznakowania cienkowarstwowego.

3) Bariery energochlonne stalowe
Lokalizacja barier wg kilometrazu drogi:
— od km 0+053,22 do km 0+065,22 (strona prawa i lewa).
Przewiduje si¢ bariery skrajne typu SP-06 (spelniajace, nast¢pujgce wymagania wedtug normy
PN-EN 1317: poziom powstrzymywania N2, szeroko$¢ pracujgca W4, poziom intensywnosci
zderzenia A). Lokalizacja barier energochlonnych — zgadnie z zalaczonym schematem: ,,projekt
zmiany stalej organizacji ruchu — rys. nr 1, ark. nr 1.
Podstawowe parametry:
a) dhugosé bariery skrajnej SP-06 — strona prawa 12 m;
b) dhugos¢ bariery skrajnej SP-06 — strona lewa 12 m;
c) sposédb zakonczenia odcinkow poczatkowych i koncowych barier — w gruncie;
d) rozstaw stupkow bariery — co 4,0 m, prowadnica — typ B.




4) Inne urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

W  celu zwigkszenia Dbezpieczenstwa niechronionych uczestnikéw ruchu drogowego
zaprojektowano ustawienie przy szkole w miejscowosci Wabcz, w km 0+502,75 (strona lewa)
radaru z aktywna tablicg zmiennej tresci, informujacego o predkosci ruchu pojazdu.
Przewidywane minimalne parametry techniczne urzadzenia:

zakres wys$wietlania prgdkoscei, co najmniej — od 5,0 do 99,0 km/godz.

pomiar z doktadnoscig do 1 km

mozliwosé wys$wietlanie tresci w kolorze

oprocz wyswietlania predkosci poruszajacych si¢ pojazdéw, mozliwos¢ wyswietlania
napiséw np. ,,zwolnij”, ,,dziekuje” itp.

mozliwo$¢ automatycznego zapisywania predkosci przejezdzajacych pojazdéw, w tym
mozliwo$¢ tworzenia historii 1 statystyk (dostep do bezptatnych modutéw lub
sterownikéw)

zgodnos$¢ z normami dotyczacymi znakdéw zmiennej tresci

mozliwo$¢ automatycznego dostosowywania si¢ jasnosci wyswietlacza do jasnosci
otoczenia

widoczno$¢ wyswietlanej tresci z odleglosci, co najmniej 150 m

zakres pracy w temperaturach od co najmniej -10°C do co najmniej +40°C

urzadzenie powinno by¢ wyposazone w kompletne akcesoria umozliwiajace jego
zasilenie z baterii stonecznej (zasilanie solarne)

mozliwo$¢ dzialania przez co najmniej 50 godzin bez dostgpu do §wiatta stonecznego,
urzadzenie powinno by¢é wyposazone we wlasny stup wsporczy, posadowiony na
fundamencie lub w inny sposéb umozliwiajacy jego stabilnosé.

Parametry techniczne radaru zostaly okreslone w specyfikacjach technicznych.

5. Uwagi koncowe

1) Zmiana organizacji ruchu i1 oznakowania zostanie wprowadzona po uzyskaniu jej
zatwierdzenia, wydanego przez organ zarzadzajacy ruchem, nie wczesniej jednak niz po
zakonczeniu robdt zwigzanych z realizacja przedsiewziecia, polegajacego na remoncie drogi
powiatowej nr 1631C. Przewidywany termin — do 31.12.2021 r.

2) O planowanych zmianach w organizacji ruchu nalezy powiadomié¢ mieszkancéw i innych
uzytkownikow drég.

3) Jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu zobowigzana jest zawiadomi¢ organ
zarzadzajacy ruchem oraz komendanta Policji oraz whasciwych zarzadcéw drog o terminie
jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
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Chelmno, dnia 06-08-2020r.

AABS.D.7121.20.2020.MS

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2020r., poz. 110 tekst jednolity z poézniejszymi zmianami), § 6 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017r. poz. 784 tekst jednolity), po
rozpatrzeniu wniosku, ztozonego w dniu 05-08-2020r. przez Powiatowy Zarzad Droég w Chelmnie, ul.
FLunawska 9,
86-200 Chelmno,

zatwierdzam w calo$ci / bez zmian

stalg organizacje ruchu na drodze powiatowej nr 1631C Wabcz-Linowiec w miejscowosciach Wabcz
1 Linowiec,

Uwagi:

1. Oznakowanie nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infra-
struktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakdéw 1 sy-
gnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2019r., poz. 2311 tekst jednolity) oraz rozporzgdzeniu Ministréw Infrastruktury
oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnaléw dro-
gowych (Dz. U. z 2019r., poz. 2310 tekst jednolity);

2. Stalg organizacje¢ ruchu nalezy wprowadzi¢ do 31-12-2021r.;

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. 2017r. poz. 784 tekst jednolity) jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu
powiadomi na piSmie Staroste Chelminskiego oraz Komendanta Powiatowego Policji w Chelmnie
o terminie wprowadzenia nowej organizacji ruchu, co najmniej 7 dni przed jej wprowadzeniem, powolujac
si¢ na numer zatwierdzenia projektu.

W przypadku braku powyzszego powiadomienia niniejsze zatwierdzenie traci waznos¢.

Zalaczniki:

—  projekt organizacji ruchu (1 egz.) . = o7
—_a =

” h‘?‘)C =

Otrzymujg:
/ 1) Powiatowy Zarzad Drog w Chetmnie, ul. Lunawska 9, 86-200 Chehnno,
2. ala,

Do wiadomosci: )
1. Komendant Powiatowy Policji w Chetmnie, ul. Swigtojerska 5, 86-200 Chehmno.




Zatgcznik nr 1

Warunki ustawiania oznakowania pionowego
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Rys. 1 Sposoby umieszczania dwéch znakéw w uktadzie pionowym

a) na odcinku prostym

b) na luku poziomym w prawo ¢) na hukn poziomym w lewo

Rys. 2 Odchylenie poziome tarczy znaku

min. 0,50
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Rys. 3 Odleglos¢ znakow od krawedzi jezdni na drodze
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Rys. 4 Odleglo$¢ znakéw od krawedzi jezdni na ulicy

min. 2,00

Y

s

Rys. 5 Wysoko$¢ umieszczenia znakow kategorii A, B, C, D, F, G na drogach

—_p
min. 2,00
(wyjatkowo 1,5 m)

L

Rys. 6 Wysoko$é umieszczenia dwéch znakow na jednyrh stupku na drogach innych niz ulice




o
min. 2,20

( 1 |

Rys. 7 Wysoko$¢ umieszczenia dwoch znakéw na jednym stupku na ulicach



Zatgcznik nr 2

Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego

i urzadzen brd

Lp.: Symbol Wielkos¢ Szt. llo§¢ stupkow [szt.]
1 A-1 $rednie 4 4
2 A-2 $rednie 4 4
3 A-4 Srednie 2 2
4 A-6b Srednie 1 1
5 A-6¢ $rednie 1 0
6 A-7 $rednie 2 2
7 A-17 $rednie 2 2
8 B-5 (8t) $rednie 1 1
9 B-20 $rednie 1 1
10 B-33 (40) srednie 2 2
11 B-33 (50) $rednie 2 1
12 B-33 (60) Srednie 1 1
13 D-1 $rednie 2 2
14 D-15 (Gimbus) Srednie 4 2
15 D-18 $rednie 2 2
16 D-42 $rednie 1 2
17 D-43 $rednie 1 2
18 D-46 $rednie 3 3
19 D-47 $rednie 3 3
20 E-17a $rednie 2 0
21 E-18a $rednie 2 4
22 E-4 $rednie 2 1
23 T-6¢ $rednie 3 0
Tabliczka _

"Dla samochodéw Srednie 2 0

24 osobowych"
SUMA 50 42|




Zestawienie oznakowania poziomego

Zatacznik nr 3

Lp.: Symbol Dlugosé Powierzchnia [m2]
1 P-12 8,90 4,45
2 P-13 16,50 4,33
3 P-7c 823,00 49,38
4 P-7d 7 960,31 955,24
SUMA 1013,40



Zestawienie oznakowania pionowego i urzadzen BRD

przeznaczonych do likwidacji (w tym wymiany)

Lp.: Symbol Wielkos¢ Szt. llo§¢ stupkow [szt.]
1 A-1 $rednie 2 2
2 A-2 $rednie 2 2
3 A-4 $rednie 4 4
4 A-6b $rednie 1 1
5 A-6c $rednie 1 1
6 A-7 $rednie 2 2
7 A-11a $rednie 2 2
8 A-17 $rednie 2 2
9 A-18a $rednie 1 1
10 B-20 Srednie 1 1
11 B-33 (20) $rednie 2 0
12 D-1 $rednie 2 2
13 D-15 (Gimbus) Srednie 4 2
14 D-18 $rednie 2 2
15 D-42 $rednie 1 2
16 D-43 $rednie 1 2
17 E-4 $rednie 2 2
18 E-17a $rednie 2 0
19 E-18a $rednie 2 4
20 T-1(20m) $rednie 2 0
21 T-6¢ $rednie 3 0
Tabliczka

"Dla samochodow $rednie 2 0

22 osobowych”
23 U-16d (prég) . 1 0
SUMA 44 34
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