Ustugi Inzynierskie Maciej 11-700 Mragowo, ul. Zotnierska 4/60
Bartosiewicz

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie drdg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI:  Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowos$ci Lipowa Géra Wschodnia
- potgczenie z DW 600

ADRES INWESTYCJI: 281706_2 gmina Szczytno obreb 0010 Lipowa Géra Wschodnia dz. nr
ew. 1,29, 27, 23/2. 46

NAZWA INWESTORA:  Gmina Szczytno
ADRES INWESTORA: ul.tomzynska 3, 12-100 Szczytno

DATA OPRACOWANIA: 09.04.2024

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2184



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| 45111200-0 | Roboty przygotyowawcze
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.1|0119-01 z.sz.| Inwentaryzacja powykonawcza
2.3.39902
0,91 km 0,910
RAZEM 0,910
2 Regulacja wlazéw i zaworéw
2| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt.
d.2| 1406-04 | wodociggowych i gazowych
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
3| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.2| 1406-03 | przy uzyciu stozkdw odcigzajgcych z tworzywa sztucznego
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
4 Wymiana witazu zeliwnego klasy D400, mocowany do szt
d.2 teleskopu studni z tworzywa sztucznego
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
3 Przestawienie hydrantéw
5[ KNR-W 2-01| Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o m3
d.3| 0802-02 | scianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ
boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szerokos¢ wykopu
1,0-2,0m
6,67+152+4,41+2*1,2*15 m3 16,200
RAZEM 16,200
6 Dodatek - dostarczenie gruntu sypkiego (piasek, pospétka) | m3
d.3| kalk. wtasna | do zasypania wykopow (wymiana gruntu)
16,2 m3 16,200
RAZEM 16,200
7| KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur m
d.3| 1009-03 | polietylenowych (PE, PEHD) o sr.zewnetrznej 90 mm
4,85+1,1+ 3,11 m 9,060
RAZEM 9,060
8] KNNR4 [ Trdjniki kotnierzowe zeliwne 100/80/100 kpl.
d.3] 1114-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 tacznik RK zeliwny 110 mm szt
d.3| kalk. wtasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
10| KNNR4 | Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm, z podwojnym | kpl
d.3| 1119-03 | zamknigciem, zabezpieczony w przypadku zatamania -
przestawienie istniejgcych hydrantow
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
11 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu tasma z tworzywa m
d.3] 0219-01 sztucznego z wkfadkg stalowg
9,06 m 9,060
RAZEM 9,060
4| 45231100-6 | Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej
12| KNR-W 2-01| Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o m3
d.4| 0802-02 Scianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ
boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szeroko$¢ wykopu
1,0-2,0m
159 m3 159,000
RAZEM 159,000
13| KNNR 4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. m3
d.4| 1411-01 10 cm
9,3 m3 9,300
RAZEM 9,300
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Przedmiar

zageszczeniu 22 cm

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14 Dodatek - dostarczenie gruntu sypkiego (piasek, pospotka) | m3
d.4| kalk. wiasna | do zasypania wykopow (wymiana gruntu)
150 m3 150,000
RAZEM 150,000
15| KNNR 4 | Kanaly z rur PVC litych SN 8tgczonych na wcisk o sr. m
d.4| 1308-02 | zewn. 160 mm
{przykanaliki} 97 m 97,000
RAZEM 97,000
5 Zabepieczenie kabli energetycznych
16/ KNNRS5 Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. |- | m3
d.5| 0701-01 Il
(65+5+75+5+6+6+3+75+75+9)*0,4*0,7 m3 17,640
RAZEM 17,640
17] KNNR5 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3
d.5| 0702-01 gruncie kat. I-1l
(6,5+5+75+5+6+6+3+75+75+9)*0,4*0,7 m3 17,640
RAZEM 17,640
18 KNNR S5 [ Utozenie rur ostonowych z HDPE, dwudzielnych o m
d.5| 0705-01 Srednicy 110 mm.
65+5+75+5+6+6+3+75+75+9 m 63,000
RAZEM 63,000
6 Kanalizacja deszczowa, studnia chionna, przykanalik, studzienka $ciekowa
19| KNR-W 2-01| Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o m3
d.6| 0802-02 | scianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ
boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szerokos$¢ wykopu
1,0-2,0 m
{kanaly} 4,4 m3 4,400
{studnia} 2,5*2,5* 2,3 m3 14,375
{wpusty} 1,5*1,5*2,5 m3 5,625
RAZEM 24,400
20| KNNR 4 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3
d.6| 1411-01 10 cm
1,2*4,4*0,1 m3 0,528
RAZEM 0,528
211 KNNR4 [ Kanaty z rur kielichowych strukturalnych PVC SN 8 m
d.6| 1308-03 | taczonych na wcisk o $r. DN 200 mm
4,4 m 4,400
RAZEM 4,400
22 KNNR4 [ Studnia chtonna z kregéw betonowych o sr. 1200 mmw  |stud.
d.6| 1413-03 | gotowym wykopie o gtebokosci 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
23] KNNR4 [ Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt.
d.6| 1424-02 | osadnikiem bez syfonu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7| 45111000-8 | Roboty ziemne
24| KNNR-W 10 | Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 m2
d.7| 2402-02 |cm
2200 m2 2 200,000
RAZEM 2 200,000
8| 45233320-8 | Podbudowa
25| KNNR 6 [ Wykonanie koryta o gtebokosci 40 cm (jezdnia +zjazdy) m2
d.8 0103-01 +
KNNR 1
0202-05
0208-02
jezdnia 559 + 0,6 * 185 + 2633 + 722,5* 0,6 m2 3 736,500
Zjazdy 571 m2 571,000
RAZEM 4 307,500
26| KNR AT-03 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej m2
d.8 0201-03 | cementem C 1,5/2 <4MPa , grubos¢ warstwy po
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
559 + 0,6 * 185 + 2633 + 722,5* 0,6 m2 3 736,500
RAZEM 3 736,500
27| KNNR6 | Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego m2
d.8] 0113-02 | mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 22 cm
559 + 2633 m2 3 192,000
571 m2 571,000
RAZEM 3 763,000
9 Krawezniki
28| KNNR 6 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z m
d.9] 0403-03 | wykonaniem faw betonowych z oporem
2358 m 2 358,000
RAZEM 2 358,000
10[ 45233220-7 | Nawierzchnie
29| KNNR 6 [ Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm | m2
d.10| 0502-03 | na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
559 + 2633 m2 3 192,000
571 m2 571,000
RAZEM 3 763,000
30 KNNR6 | Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego m2
d.10[ 0113-01 stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm
1254 * 0,75+ 325* 0,5 m2 1103,000
RAZEM 1 103,000
11 Zielen
311 KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.11| 0510-01 humusu 5 cm
1097 m2 1 097,000
RAZEM 1 097,000
12| 45233290-8 | Organizacja ruchu
32| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt.
d.12| 0702-02
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
33| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.12| 0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
34| KNR 2-31 | Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni m2
d.12| 0706-07 | farbg chlorokauczukowa
1,6 m2 1,600
RAZEM 1,600
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