KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe 1 roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie dréog

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchm drég

NAZWA INWESTYCIIL: Budowa podjazdu na osiadzie lesnej Lesnictwa Janik
ADRES INWESTYCII: Gmina Kunéw, obreb Tanik, dz. ewid. 144/1201
INWESTOR: Nadlesnictwo Ostrowiec Swictokrzyski
ADRES INWESTORA: Sudot 216

27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANZE: drogowa
SPORZADZIE. KALKULACIE:
DATA OPRACOWANIA:
Stawka roboczogodziny
POZIOM CEN:
NARZUTY

Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]
VAT [V]

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT:

SLOWNIE:

WYKONAWCA:



Przedmiar

Lp.

1d.1

2d.1

3d1

Nr spec.
techn.

D-01.01.01

D-01.02.02a

D-01.02.02a

4d.2 D-02.01.01

5d2 D-04.01.01

6d3 D-02.03.01c

Opis i Wyliczenia j.m.

Przygotowanie terenu pod budowe

trasa drég w terenie rowninnym wraz z wykonaniem
inwentaryzacji powykonawczej km
(33 + 30) /1000 km

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o sredniej
grubosci do 10 cm - z wywiezieniem i zagospodarowaniem
po stronie wykonawcy m2

172 + 45 m2

Usuniecie warstw konstrukcyjnych istniejacej opaski przy
budynku gospodarczym wraz z przekazaniem inwestorowi
pozyskanego materiatu na wskazane miejsce (isthiejaca
nawierzchnia kostki betonowej) m2

7.3*0.84 m2

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i

roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi -

wykopy - Z wywiezieniem urobku poza teren inwestycji
(zagospodarowanie urobku po stronie wykonawcy) m3

172*0.36+45*0.26 + 2516 * 0.26 m3

Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. [-|V m2

172+ 45+ 2516 m2

Fundamentowanie drog

Wykonanie warstwy separacyjno - wzmachiajacej z
geotkaniny o wytrzymatosci min. 25 kN/m na dnie wykopu
uwzgledniono niezhedng szerokos¢ na wywiniecie na

krawedziach po 20cm z kazdej strony m2
podjazd

172 + 85.05*0.15 m2
dojscie

45+ 45* 015 m2
taras

6.8*37 m2

Podbudowa z kruszywa tamanego dolha warstwa-

7d3 D-04.04.02 kruszywo 0-63mm - grubos¢ po zageszczeniu 15 cm m2

172 m2

Strona 1

Poszcz.

0.083
RAZEM

217
RAZEM

6.132
RAZEM

80.162
RAZEM

242.16
RAZEM

184.758

51.75

2516
RAZEM

172
RAZEM

Razem

0.063

0.063

217

217

6.132

6.132

80.162

80.162

24216

24216

261.668

261.668

172

172



8d3 D-0404.02

9d3 D-0404.02

10d.4 D-05.03.23a

11 d.4

12d.4

13d.4

14 d.4

15d.4

9]

16 d.8

17d.8

D-08.03.01

D-08.03.01

D-08.01.01

D-08.01.01

D-08.01.01

Podbudowa z kruszywa famanego gérna warstwa-
kruszywo 0-31,5mm - grubosé po zageszczeniu 10 cm pod

nawierzchnig dojazddw

m2

172 m2

Podbudowa z kruszywa tamanego - kruszywo 0-31,5mm -
grubos¢ po zageszczeniu 15 cm pod chodnikiem i tarasem m2

45+ (6.8 -0.24) * (3.7 -0.24) m2

Roboty w zakresie nawierzchni drog

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe| o grubosci 8 cm

na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm - koloru

uzgodnionego z zamawiajgcym {inny niz szary) m2

172+ 45+ 2516 m2

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce

cem. piaskowej i tawie betonowej wykonanej z betonu

C12/15 - cbramowanie nawierzchni chodnikdw m

7+822+822+192+234 m

obramowanie tarasu wykonane z betonowej palisady

prostopadtosciennej typy NOSTALIT o wymiarach

12x18x80cm utozonej na fawie betonowej m

37+7.04+37 m

Krawezniki betonowe lezacy o wymiarach 15x30 cm na

podsypce cementowo-piaskowej z tawg betonowg C 12/15

zabezpieczenie nawierzchni z kostki betonowej na

poczatku i koncu drogi m

584 m

opornik betonowy lezacy o wymiarach 1225 cm na

podsypce cementowo-piaskowej z tawg betonowg C 12/15

zabezpieczenie nawierzchni po bokach podjazdu (

powierzchnia tawy z oporem 0,054m2) m

29+ 1055+322+25 m

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm ha podsypce

cementowo-piaskowej z fawg betonowg C 12/15

obramowanie krawedzi drogi (powierzchnia tawy

betonowe] z oporem pod kraweznikiem 0,056m2) m
5m

Roboty wykonczeniowe i inne roboty

Inne roboty

Przestawienie bramy wjazdowe] wraz z uzupetnieniem

ogrodzenia o okoto 2,8m kpl.
1 kpl.

Przestawienie ogrodzenia kojca dla psa kpl.
1 kpl.
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Kosztorys OFERTOWY

Lp.

Nr spec.
techn.

Opisy j.m.

Cena jedn.

Tlosc¢

Ogolem

1d1

2dl1

3d1

4d2

5d2

11d.5

12d.5

1345

14 d.5

15d.6

16 d.6

17 d.6

18 d.6

19d.6

5

6

D-01.01.01

D-01.02.02a

D-01.02.02a

D-02.01.01

D-04.01.01

D-02.03.01c

D-04.04.02

D-04.04.02

D-04.04.02

D-05.03.23a

D-08.03.01

D-08.03.01

D-08.01.01

D-08.01.01

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -

trasa drég w terenie réwninnym wraz z wykonaniem
inwentaryzacji powykonawczej km
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o sredniej
grubosci do 10 cm - z wywiezieniem i zagospodarowaniem

o stronie wykonawcy m2

Usunigcie warstw konstrukeyijnych istniejacej opaski przy
budynku gospodarczym wraz z przekazaniem inwestorowi
pozyskanego materialu na wskazane miejsce (istnicjaca
nawierzchnia kostki betonowej) m2
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i

roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi -
wykopy - z wywiezieniem urobku poza teren inwestycji
(zagospodarowanie urobku po stronie wykonawcy) m3

Mechaniczne profilowanie i zageszezenie podtoza pod
warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kat. I.IV m2
Fundamentowanie drég

Wrykonanie warstwy separacyjno - wzmacniajacej z

geotkaniny o wytrzymatosei min. 25 kIN/m na dnie wykopu
uwzgledniono niezbedng szerokosé na wywinigeie na
krawedziach po 20cm z kazdej strony m2

Podbudowa z kruszywa tamanego dolna warstwa-
kruszywo 0-63mm - grubosé po zaggszezeniu 15 cm m2

Podbudowa z kruszywa tamanego gorna warstwa-
kruszywo 0-31,5mm - grubos¢ po zageszezeniu 10 cm pod
nawierzchnia dojazdow m2

Podbudowa z kruszywa famanego - kruszywo 0-31,5mm -
grubosc po zageszezeniu 15 em pod chodnikiem i tarasem m2
Roboty w zakresie nawierzchni drég

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8
cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm - koloru
uzgodnionego z zamawiajacym {inny niz szary) m2

Obrzeza betonowe o wymiarach 830 cm na podsypce
cem. piaskowej i lawie betonowej wykonanej z betonu
C12/15 - obramowanie nawierzchni chodnikow m

obramowanie tarasu wykonane z betonowej palisady
prostopadtosciennej typy NOSTALIT o wymiarach
12x18x80cm ulozonej na tawie betonowej m

Krawezniki betonowe lezacy o wymiarach 15x30 cm na
podsypee cementowo-piaskowej z lawa betonowa C 12/15
zabezpieczenie nawierzchni z kostki betonowej na

poczatku i koncu drogi m

opornik betonowy lezacy o wymiarach 12x25 emna
podsypee cementowo-piaskowej z lawa betonowa C 12/15
Zabezpieczenie nawierzchni po bokach podjazdu (
powierzchnia awy z oporem 0,054m2) m
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Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypcee
cementowo-piaskowej z tawa betonowa C 12/15
obramowanie krawedzi drogi (powierzchnia tawy
20d6  D-08.01.01  betonowej z oporem pod kraweznikiem 0,056m2) m 5
7 Roboty wykoficzeniowe i inne roboty
8 Inne roboty
Przestawienie bramy wjazdowej wraz z uzupehieniem
2148 ogrodzenia o okolo 2,8m kpl. 1
2248 Przestawienie ogrodzenia kojca dla psa kpl. 1
3 Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drég w terenie réwninnym wraz z wykonaniem
6d.3 D-01.01.01  inwentaryzacji powykonawczej km 0.063
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
sredniej grubosci do 10 cm - z wywiezieniem i
7d.3 D-01.02.02a zagospodarowaniem po stronie wykonawcy m2 217
Usuni¢cie warstw konstrukeyinych istnicjacej
opaski przy budynku gospodarczym wraz z
przekazaniem inwestorowi pozyskanego materiahu
na wskazane migjsce (istnigjgca nawierzchnia kostki
8d3 D-01.02.02a betonowej) m2 6.132
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
4 budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane tadowarkami
kotowymi - wykopy - z wywiezieniem urobku
poza teren inwestycji (zagospodarowanie urobku
9d4 D-02.01.01 po stronie wykonawcy) m3 80.162
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podloza
pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie
10d4 D-0401.01 kat I-IV m2 242.16

RAZEM zi
VAT 23%
Kwota brutto

Stownie:



