KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe 1 roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie dréog

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchm drég

NAZWA INWESTYCIL: Zagospodarowanie osady lesnej Sadlowizna
ADRES INWESTYCII: gmina Kunéw obreb Janik dz. ewid 162/1200
INWESTOR: Nadlesnictwo Ostrowiec Swictokrzyski
ADRES INWESTORA: Sudot 216

27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANZE: drogowa
SPORZADZIE KALKULACITE:
DATA OPRACOWANIA:
Stawka roboczogodziny
POZIOM CEN:
NARZUTY

Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]
VAT [V]

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT:

SLOWNIE:

WYKONAWCA:



Przedmiar

Nr spec.
Lp. techn. Opis i Wyliczenia j.m.  Poszcz. Razem
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
2 roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane recznie wraz z wywiezieniem
2d.2 D-02.01.01 urobku poza teren m3 429
11*1.5*0.26 m3 4.29
RAZEM 429
Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podtoza pod
3d2 D-04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V m2 16.5
poz.2/0.26 m2 16.5
RAZEM 16.5
3 Fundamentowanie
Wykonanie warstwy separacyjno - wzmachiajacej z
geotkaniny o wytrzymatosci min. 25 kN/m na dnie wykopu
uwzgledniono niezhedng szerokos¢ na wywiniecie na
4d.3 D-02.03.01c krawedziach po 15cm z kazdej strony m2 20.34
(11 +0.30) * (1.5+ 0.30) m?2 20.34
RAZEM 20.34
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie kruszywo 0-31,5mm - grubos¢ po
5d3 D-04.04.02 zageszczeniu 15cm m2 16.5
11*15 m?2 16.5
RAZEM 16.5
4 Roboty w zakresie nawierzchni
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe| o grubosci 8 cm
na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm - koloru
6d4 D-0503.23a bordowego m2 16.5
19.7%
15 m2 16.5
RAZEM 16.5
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Kosztorys OFERTOWY

Lp. Nr spec. techn. |Opisy j.m. |Cena jedn. Tlosé Ogolem

1 Przygotowanie terenu pod budowe
Usunigcie warstw konstrukeyjnych -istniejace dojscia z
1dl D-01.02.02a wylewki betonowej m2 5.9
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
2 roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane recznie wraz z wywiczieniem
2d2 D-02.01.01 urobku poza teren m3 4.29

Mechaniczne profilowanie i zageszezenie podtoza pod
3d2 D-04.01.01 warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kat. LIV m2 16.5
3 Fundamentowanic

Wrykonanie warstwy separacyjno - wzmacniajacej z
geotkaniny o wytrzymatosei min. 25 kIN/m na dnie
wykopu uwzgledniono niezbgdng szerokose na wywinigcie
4d.3 D-02.03.0lc na krawedziach po 15cm z kazdej strony m2 20.34
Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie kruszywo 0-31,5mm - grubosé po
5d3 D-04.04.02 zageszezeniu 15cm m2 16.5
4 Roboty w zakresie nawierzchni
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8
cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm - koloru
6d4 D-05.03.23a bordowego m2 16.5

VAT 23% -

Kwota brutto -z

Stownie:



