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OPIS TECHNICZNY

1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja realizowana jest na dziatce 144/1201 na ktorej usytuowana jest osada lesna
le$nictwa Janik. Uzytkowana przez podlesniczego Lesnictwa Janik Nadle$nictwa Ostrowiec
Swietokrzyski.

W budynku mieszkalnym znajduje si¢ kancelaria lesnictwa Sadlowizna z osobnym
wejsciem.

Osada sktada si¢ z:

budynku mieszkalnego jednorodzinnego

budynku gospodarczego

drewutni

ogrodzenia

Dojazd do budynku gospodarczego, jak i dojscie do niego jest nieutwardzone,
gruntowe.

Podczas i po opadach deszczu komunikacja na dzialce, gdzie zlokalizowane sg wyzej
wymienione budynku jest utrudniona. Grunt nasigka woda, uplastycznia si¢ przez co
jezdzenie pojazdami mechanicznymi jak i poruszanie si¢ pieszo jest ucigzliwe.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach planowanej inwestycji projektuje si¢ wykonanie dojazdu od istniejacej drogi
les$nej thuczniowej na teren posesji o dtugosci ~33m. Szerokos$¢ dojazdu 2,5m z poszerzeniem
na koncu do Sm umozliwiajagcym zawracanie pojazdow na dzialce.

Na polaczeniu krawedzi dojazdu z krawedzig drogi lesnej projektuje si¢ wykonanie
skosow w stosunku 1.5:1.5m.

Projektuje si¢ wykonanie podjazdu pod budynek gospodarczy o szerokos$ci 7,3m na
dhugosci 8m od krawedzi drogi dojazdowe;.

Dojazdy na dziatlce wykonane z kostki betonowej na podsypce cementowo piaskowej
zabezpieczonej przed rozsuwaniem po bokach opornikiem betonowym o wymiarach
12x25x100cm.

Na poczatku drogi projektuje si¢ utozenie kraweznika betonowego o wymiarach
15x30x100cm lezacego. Na koncu podjazdu w celu zabezpieczenia przed uderzeniem
pojazdem w ogrodzenie projektuje si¢ usytuowanie 65cm przed ogrodzeniem kraweznika
betonowego wystajacego ponad powierzchnie jezdni o 8cm.

Ponadto projektuje si¢ budowe chodnika o szerokosci 1,5m ciggnacego si¢ od poczatku
drewutni do drogi dojazdowej o dtugosci 19,2m 1 od drogi dojazdowej do wejscia do budynku
o dtugosci okoto 8,2m. Chodnik wykonany z kostki betonowej na podsypce cem. piaskowej
ograniczonej po bokach obrzezem betonowym 8x30x100cm na tawie betonowe;.

Ponadto projektuje si¢ przestawienie bramy wjazdowej ogrodzenia o okoto 2,8m oraz
przestawienie ogrodzenia kojca dla psa tak aby jego ogrodzenie byto na linii budynku
gospodarczego.

Ponadto projektuje si¢ wytozenie tarasu przy budynku o wymiarach 6,8x3,7 kostka
betonow3 i obtozenie palisada.



Projektowana budowa na dziatce 144/1201 catkowicie miesci si¢ w dziatkach do
ktorych inwestor posiada prawo do dysponowania w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994r Prawo budowlane.

2.1. Profil podtuiny

Dojazd nalezy wykona¢ po terenie dowigzujac si¢ na poczatku do drogi lesnej i do
posadzki w garazu. Nalezy wykona¢ spadek podtuzny przy podjezdzie do garazu min. 2% od
budynku.

Chodnik nalezy dowigza¢ do wylewki betonowej w drewutni, do drogi dojazdowej tak by
nie bylo uskoku powierzchni oraz do podestu wejsciowego przy budynku tworzac stopien
wejsciowy o wysokos$ci nie wigkszym niz 15cm.

Taras przy budynku nalezy wykona¢ ze spadkiem 2% od budynku.

2.2. Szerokosci
Projektowana szeroko$¢ dojazdu 2,5m z poszerzeniem do Sm na dtugosci 4m
Projektowana szerokos$¢ podjazdu do budynku 7,3m

Szeroko$¢ chodnika 1,5m z poszerzeniem przy drewutni tak by zewnetrzna krawedz
chodnika stanowita lini¢ prostg bez uskokow.

2.3. Uktad konstrukcyjny obiektu
2.3.1. Konstrukcja dojscia:

e Kostka betonowa dostosowana kolorystycznie do sgsiednich zjazdow gr. 8cm

e Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3cm

e Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0-31,5
mmgr. 15cm

e geotkanina polipropylenowa separacyjno-wzmacniajgca o wytrzymatosci na
rozcigganie min. 25/25 kN/m

2.3.2. Konstrukcja dojazdu:

e Kostka betonowa dostosowana kolorystycznie do sgsiednich zjazdow gr. 8cm

e Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3cm

e Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0-
31,5mm gr. 10 cm

e podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0-
63mm grubosci 15¢cm

e geotkanina polipropylenowa separacyjno-wzmacniajaca o wytrzymatosci na
rozcigganie min. 25/25 kN/m

2.3.3. Konstrukcja tarasu:

e Kostka betonowa dostosowana kolorystycznie do sgsiednich zjazdéw gr. 8cm

e Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3cm

e Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0-31,5
mm gr. 15cm

e geotkanina polipropylenowa separacyjno-wzmacniajgca o wytrzymatosci na
rozcigganie min. 25/25 kN/m



Wokét tarasu nalezy wykonaé palisade betonowa z elementow prostopadtosciennych
typu NOSTALIT o wymiarach 12x18x80cm i uktada¢ dtuzszym bokiem do istniejagcego
fundamentu.

2.4. Odwodnienie

Projektuje si¢ powierzchniowe odwodnienie dojazdow i doj$¢. Z nawierzchni woda
odprowadzana bedzie poprzez uksztattowanie spadkoéw poprzecznych i podtuznych na
teren wlasnej dziatki.

2.5. Przekroje normalne

e Zaprojektowana szerokos$¢ podjazdu 2,5m z poszerzeniem na koncu do Sm
e Zaprojektowany podjazd do budynku gospodarczego 7,3m

e Zaprojektowano przekroj chodnika o szeroko$ci 1,5m, .

e Pochylenie podtuzne podjazdu do budynku 2% od budynku.

2.6. Pobocza
Brak

2.7. Instalacje obce
Brak

3. Uwagi koncowe

Roboty budowlane wykona¢ pod nadzorem uprawnionej osoby.

Wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z autorem projektu.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ atesty techniczne
oraz odpowiada¢ ustaleniom odno$nych norm.

Roboty budowlano - montazowe i rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi przepisami 1 normami.

Opis opracowat:
mgr inz. Andrzej Rybak
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest budowie podjazdu na osadzie le$nej Lesnictwa Janik
1.2. Zakres zastosowania

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjq.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot zwigzanych z budowa podjazdu na osadzie le$nej Lesnictwa Janik.

1.4. Informacja o terenie budowy.

Projektowane roboty beda prowadzone na zewnatrz. Przed przystapieniem do wykonywania

zasadniczych robot wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajacemu do

akceptacji szczegdélowego harmonogramu robét. Szczegdétowy harmonogram robot musi uwzgledniaé
uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Teren

wykonania prac oznaczy¢ i zabezpieczyé w sposob widoczny przed obecno$cia os6b hieupowaznionych do
przebywania na terenie prowadzenia robot az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego. Koszty zabezpieczenia
terenu budowy nie podlegaja zaptacie i s3g wiaczone w ceng umowng. Wykonawca ma obowiazek znaé i
stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisoOw p.poz, utrzymywat sprawny sprzet p. poz. wymagany odpowiednimi
przepisami. Materialy tatwopalne nie bedzie magazynowal na terenie wykonywania prac. Wszystkie prace
nalezy wykona¢ zgodnie z obowiagzujacymi warunkami przepisami BHP. Wykonawca ma obowiazek zapewnic i
utrzymac¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez ochronng w
nalezytym porzadku. Koszty zwiazane z wypetnieniem tych wymagan sa uwzglednione w cenie umownej.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczgcia do daty ich ostatecznego odbioru.

2. Materialy

Zastosowane materialy powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okre$lone Polskimi Normami oraz aprobatami
technicznymi. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Wykonawca okaze na zastosowane materialy aprobaty techniczne lub $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Przy mozliwosci zastosowania innego rodzaju materialtow Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego materiatu. Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatléw i zapewni Inspektorowi
Nadzoru mozliwos$¢ ich kontroli. Miejsca tymczasowego sktadania materiatow beda uzgadniane z Inwestorem.
Wykonawca , zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i whasciwosci do robot. Wszelkie

materiaty musza by¢ nowe, nie uzywane.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy whasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi ich uzytkowania.

Wykorzystywany sprzet nie moze negatywnie wplywac na otoczenie pasa robot, w szczegodlno$ci nawierzchni i
ro$linno$ci oraz pod wzgledem hatasu i pylenia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji wszelkie koszty
zwigzane z usuwaniem ich skutkéw ponosi Wykonawca.

4. Wykonanie robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot zgodnie z umows, dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Projektowane roboty beda prowadzone na zewnatrz. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robot, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za usuwanie materialow niebezpiecznych, odpadowych, gruzu na wtasciwe wysypisko, zgodnie
z Prawem Ochrony Srodowiska. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegodlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
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bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla bezpieczenstwa publicznego. Dokumenty budowy beda
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

5. Kontrola jakoSci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakoSci robdt i stosowania materiatdéw. Kontrola jakosci
wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja przetargowa i specyfikacja
techniczng oraz sprawdzeniu atestow i certyfikatow materiatow.

6. Obmiar robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot

7. Odbior robot.

Gotowo$¢ do odbioru zglasza wykonawca pisemnie Inspektorowi Nadzoru. Odbidr robot dokonuje
si¢ zgodnie z warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét w terminie 7 dni od pisemnego
zgloszenia.

8. Rozliczenie robot.

Podstawg ptatnosci za wykonanie robdt beda postanowienia zawarte w umowie.

II. CZESC SZCZEGOLOWA:

D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW CHODNIKOW
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbiorka elementow chodnikow

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwiazanych z zagospodarowaniem terenu

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z rozbiorka:
— warstw nawierzchni,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w Specyfikacji Ogoélnej

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Ogolne;j
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Specyfikacji Ogoélnej
3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Ogolne;j.
3.2. Sprzet do rozbiérki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka elementéw drog moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:
- spycharki,
— tadowarki,
— samochody ciezarowe,
- zrywarki,
— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
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— koparki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Ogolne;.
4.2. Transport materialéw z rozbiorki
Material z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w Specyfikacji Ogoélne;.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementow drog obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbidorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub r¢cznie w sposob okreslony w SST lub przez
Inspektora. Materiat z rozbiorki nalezy utylizowaé na koszt Wykonawcy robot, chyba ze dokumentacja
projektowa stanowi inaczej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Ogolne;j
6.2. Kontrola jako$ci robét rozbiérkowych
Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robdt rozbiérkowych.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Ogdlne;j.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorkg elementéw zagospodarowania terenu jest:
- dla nawierzchni - m? (metr kwadratowy),

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano Specyfikacji Ogolne;j..
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Ogolne;j.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbioérki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
— utylizacja materiatlu z rozbiorki
— wyrdwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

D-08.02.02A NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiagzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

4
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

1.3. ZaKkres robot.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

1.4. Informacja o terenie budowy.

Jak w pkt. 1.4. czesci ogdlnej specyfikacji.

1.5. Wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumentacjg projektowa, oraz
obowiazujacymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz technologia wskazang
przez producenta materialow.

1.6. Materialy.

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace materiatdw okre§lono w wymaganiach ogélnych p.2.
Wszystkie materiaty do wykonania wykonanie nawierzchni powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach oraz §wiadectwo technicznych). Materiatami
stosowanymi do wykonania wykonanie nawierzchni sa:

- kruszywo famane 0-63mm

- kruszywo famane 0-31,5mm

- piasek,

- pospoika,

- podsypka cementowo piaskowa 1:4

- obrzeza betonowe trawnikowe 8x30,

- kostka betonowa gr. 8 cm.

- opornik betonowy lezacy 12x25cm

- kraweznik drogowy najazdowy 15x30

- beton C12/15

- palisada betonowa 12x18x40cm typu Nostalit

- geotkanina separacyjno -wzmacniajgca o wytrzymatos$ci min. 25kN/m

1.7. Sprzet.
W(g. wskazan zawartych w p.3 specyfikacji cz. ogélne;j.
1.8. Transport.

Transport materiatdw powinien odbywac si¢ bezpiecznie zgodnie z przepisami BHP. Wg. wskazan
zawartych w p.3 specyfikacji cz. ogdlne;j.
1.9. Wykonanie robét.

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podhuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora. W wyprofilowanym korycie nalezy roztowy¢ geotkaning wraz z wywinigciem na
wysokos$¢ po 20 cm z kazdej strony.

Podbudowe nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego 0-63mm z zageszczeniem mechanicznym oraz kruszywa
0,31,5mm z zageszczeniem mechanicznym.

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze §wiattem
(odleglosécia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowe;j.

Zewngtrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Obrzeza i krawezniki nalezy uktadaé na tawie betonowej z oporem.

Spoiny nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehi¢ je zaprawg cementowo-piaskowg w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypekione catkowicie na
petna glebokosé.

Ustawienie korytek odwodnienia liniowego na tawie z betonu z zachowaniem spadku zapewniajacego splyw
wody.
Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie

dowolnego wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora.

5
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Kostke uktada si¢ na podsypce W taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeti¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypehieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.
1.10. Kontrola jakoSci.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
wykonania nawierzchni i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i glgbokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnos$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

Badania w czasie robét
Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

— glebokosci koryta:
— o szeroko$cido3 m: +1cm,
— o szerokosci powyzej 3 m: +2cm,

— szerokosci koryta: £5 cm.

— Nos$nos¢ podbudowy nie mniejsza niz zatozona.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektows.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa:
— pomierzenie szerokoS$ci spoin,
— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowosci wypetienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnos$ci nawierzchni przeprowadzaé nalezy lata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m. Dopuszczalny przeswit pod
fata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie no$nosci podbudowy w 3 miejscach.

1.11. Obmiar.

Wg. zasad podanych w p.6 specyfikacji ogélnej. Jednostka obmiaru sa jednostki miary wynikajace z
poszczegodlnych pozycji przedmiarowych.

1.12. Odbiér robot.

Wg. zasad podanych w p.7 specyfikacji ogdlne;.
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1.13. Warunki platnosci.
Wg. zasad podanych w p.8 specyfikacji ogélne;j.



