
[bookmark: _Hlk138250737][bookmark: _Hlk138250738][bookmark: _Hlk138250247][bookmark: _Hlk138250248][image: ]


Załącznik nr 2 do SWZ nr DZP.382.2.36.2023

Opis przedmiotu zamówienia
	

Lp.
	
Parametry urządzenia 
wymagane przez Zamawiającego
	Opis oferowanego urządzenia

	
	
Napylarka próżniowa– 1 szt. (nr indeksu 163813)

	1
	Urządzenie powinno mieć możliwość napylania metodą jonowego rozpylania metalami szlachetnymi oraz ewaporacyjnego napylania węgla wykorzystując wymienne głowice;
	

	2
	Urządzenie powinno być wyposażone              w automatyczną przesłonę, która będzie chroniła preparat przed niekorzystnymi efektami przed rozpoczęciem procesu napylania dla wszystkich rodzajów głowic;
	

	3
	Urządzenie powinno być wyposażone             w próżniową pompę wytwarzającą maksymalną próżnię o ciśnieniu nie większym niż 9x10-3 mbar oraz minimalnej możliwości pompowania 5 m3/h;
	

	4
	Urządzenie powinno posiadać zintegrowany panel dotykowy do obsługi i zmiany parametrów procesu. Wyświetlacz jednocześnie winien wskazywać przynajmniej podstawowe dane parametry procesu napylania  takie jak: np. wielkość próżni, status pracy
	

	5
	Urządzenie powinno być wyposażone              w układ do pomiaru grubości napylonej warstwy w czasie rzeczywistym przy pomocy wagi kwarcowej z dokładnością poniżej 1 nm. Waga kwarcowa winna być umieszczona na stoliku z próbkami. Urządzenie winno posiadać możliwość umieszczenia wagi kwarcowej w minimum 2 miejscach w zależności od wielkości próbek – na środku stolika oraz na jego krawędzi; 
	

	6
	Urządzenie powinno posiadać szklany cylinder z podziałką o średnicy minimum 104 mm oraz wysokości minimum 106 mm;
	

	7
	Wraz z urządzeniem powinno zostać dostarczone minimum 2 klosze szklane wykorzystywane zamiennie do napylania węglem lub metalem, co winno pozwolić na uniknięcie procesu redepozycji niechcianego materiału ze ścianek cylindra; 
	

	8
	Stolik na preparaty winien posiadać średnicę co najmniej 75 mm oraz posiadać zakres ruchów w osi Z minimum 60 mm;
	

	9
	[bookmark: _Hlk32846846]Stolik na preparaty winien pomieścić minimum 17 standardowych stolików SEM Ø12 mm;
	

	10
	Oprogramowanie powinno umożliwiać w pełni automatyczny proces napylania tj. odpompowania, przedmuchania argonem i stabilizacji plazmy (dla napylania metalami), otwarcia przysłony głowicy, napylenia zadanej grubości lub napylania określonego zadanym czasem trwania procesu, zapowietrzenia (lub pozostawienie pod próżnią);
	

	11
	Urządzenie powinno posiadać dodatkowy stolik obrotowy o średnicy minimum 80 mm mogący pomieścić minimum 6 standardowych stolików SEM Ø12 mm pozwalające na obrót całego stolika wokół własnej osi oraz indywidualnie każdego stolika SEM wokół własnej osi. Ponadto  urządzenie powinno posiadać możliwość napylania metalem oraz węglem z wykorzystaniem stolika obrotowego;
	

	12
	Urządzenie powinno umożliwiać zdefiniowanie zakończenia trwania procesu na podstawie określenia przez użytkownika maksymalnego czasu napylania lub żądanej grubości napylanej warstwy;
	

	13
	Urządzenie powinno posiadać zabezpieczenia programowe (obecne również w samym urządzeniu) uniemożliwiające wykonanie potencjalnie niebezpiecznych czynności;

	

	14
	Urządzenie powinno posiadać możliwość zapamiętywania minimum 15 procesów napylania, gdzie dostęp do ustawień każdego z procesu jest zabezpieczony hasłem;
	

	15
	Oprogramowanie urządzenia powinno pozwalać na tworzenie i zapamiętywanie własnych przepisów / procedur napylania  w zależności od używanego materiału;
	

	16
	Urządzanie powinno być wyposażone                w system zabezpieczający dostawaniu się oleju z pompy na wypadek utraty zasilania podczas pracy;
	

	17
	Urządzenie powinno posiadać możliwość używania targetów metalu            o grubości  powyżej 2,4 mm;
	

	18
	Urządzenie powinno posiadać automatyczny system nawijania sznurka węglowego w głowicy po jego przepaleniu po procesie napylania bez konieczności zapowietrzania komory, pozwalający na wykonanie minimum 40 pełnych cykli napylania węglem o łącznej grubości warstwy minimum 100 nm. 
	

	19
	Urządzanie powinno posiadać możliwość późniejszej rozbudowy napylarki o dedykowaną pompę turbo do napylania materiałów w wysokiej próżni (min. 4x 10-6 mbar) np. metali utleniających się. 
	

	20
	Urządzenie powinno mieć możliwość pracy z maksymalnym prądem na głowicy do napylania metalami minimum 100 mA;
	

	21
	Urządzenie powinno posiadać możliwość rozbudowy napylarki                            o system delikatnego czyszczenia  powierzchni próbki wytworzoną plazmą tzw. Glow discharge;
	

	22
	Wraz z urządzeniem powinno zostać dostarczone dedykowane oprogramowanie uruchamiane na komputerze wyposażonym w oprogramowanie MS Windows  na którym możliwe będzie kontrolowanie każdego z procesów napylania, wprowadzanie ustawień podstawowych jak i zaawansowanych; 
	

	23
	[bookmark: _GoBack]Urządzenie powinno być wyposażone w system pozwalający na zdalne połączenie się poprzez sieć Internet w celu naprawy lub sprawdzenia parametrów pracy; 
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