Kosztorys ofertowy

Budowa : Podwdjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej numer 1716Z na odcinku Morzyca - Dolice

Adres:

droga powiatowa numer 1716Z

Inwestor : Zarzad Drog Powiatowych w Staragrdzie, ul. Bydgoska 13/15, 73 - 110 Stargard

Wykonawca:

Lp.

STWIOR

Nazwa

j-m.

Obmiar

Cena jednostkowa
brutto w zt.
z dokt. do 0,00

Wartosc¢ robot brutto w
zt.
z dokt. do 0,00

D-01.02.04.

Ciecie pita istniejgcej krawedzi nawierzchni bitumicznej
wzdtuz projektowanej krawedzi rozbiérki. Nawierzchnia
bitumiczna o grubosci do 12,0 cm. ( warstwa Scieralna +
warstwa wigzaca )

250+25+25

30,0

D-01.02.04.

Rozebranie istniejgcej nawierzchni jezdni z MMA grubosci
warstwy12,0 cm. Przy wykonywaniu rozbiorki ujgc
zatadunek, rozladunek i transport gruzu oraz powstatych
odpaddéw do miejsca ktore Wykonawca sam sobie zapewni.
Uprzatniecie terenu robdt. Rozbidrka warstwy Scieralnej i
warstwy wigzgcej jezdni na powierzchni uszkodzenia
miejscowego.

25,0*2,5

62,5

D-01.02.04.

Rozebranie istniejgcej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o grubosci warstwy 20,0 cm.
Przy wykonywaniu rozbiorki ujg¢ zatadunek, roziadunek i
transport gruzu oraz powstatych odpadéw do miejsca ktére
Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzatniecie terenu robot.
Rozbiérka konstrukcji jezdni na powierzchni uszkodzenia
miejscowego.

25,0*2,5

62,5
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D-04.01.01.

Wykonanie koryta i jego wyprofilowanie. Koryto o
gtebokosci $rednio 25 cm pod konstrukcje jezdni na
powierzchni  przewidzianej do odtworzenia . Przy
wykonywaniu koryta oraz profilowaniu ujgé zatadunek,
roztadunek i transport urobku do miejsca ktére Wykonawca
sam sobie zapewni.

25,0*2,5

62,5

D-04.02.01.

Wykonanie w korycie warstwy odsgczajacej z materiatu
filtracyjnego o wspotczynniku k>= 8 m/dobe o grubosci po
zageszczeniu 15,0 cm. Obmiar jak w poz. powyzej.

62,5

D-04.04.02.

Wykonanie podbudowy  z kruszywa  famanego
stabilizowanego mechanicznie. Podbudowa pod
konstrukcje poszerzenia jezdni. Podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 + 31,5
mm o grubosci warstwy 25,0 cm po zageszczeniu. Obmiar
jak poz. powyzej.

62,5

D-04.03.01.

Oczyszczenie podioza wraz ze skropieniem lepiszczem
asfaltowym. Wykonanie zwigzania miedzywarstwowego
podbudowy z kruszywa z warstwg wigzgcg. Obmiar jak poz.
powyzej.

62,5

D-04.07.01b.

Wykonanie warstwyy wigzgcej z betonu asfaltowego
AC11W 50/70 dla KR2. Warstwa wigzgca o grubosci 8,0
cm po zageszczeniu. Obmiar jak poz. powyZze;.

62,5

D-04.03.01.

Oczyszczenie podioza wraz ze skropieniem lepiszczem
asfaltowym. Wykonanie zwigzania miedzywarstwowego
warstwy wigzgcej z warstwg $cieralng. Obmiar jak poz.
powyZze;j.

62,5

10

D-05.03.05.

Wykonanie warstwyy $cieralnej z betonu asfaltowego
AC11S 50/70 dla KR3. Warstwa $cieralna o grubosci 4,0
cm po zageszczeniu. Obmiar jak poz. powyze;.

62,5

11

D-05.03.08.

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jezdni emulsjg
asfaltowg modyfikowang C69B3PU i grysem kamiennym
frakcji 5 + 8 mm w iloéci 8 dm®m?

3565 * 6,0

21390,0

12

D-05.03.08.

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jezdni emulsjg
asfaltowg modyfikowang C69B3PU i grysem kamiennym

frakcji 2 + 5 mm w ilosci 5 dm®m? Obmiar jak poz. powyzej.

21390,0
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Suma:

Wartos$é robdt brutto : o zt.
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/ podpis Wykonawcy lub osoby upowaznionej /
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