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M.19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

M-19.01.04. Ekran przeciwolénieniowy
1. Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z
wykonaniem i montazem ekrandw przeciwol$nieniowych dla obiektu inzynierskiego w ramach zadania ,Budowa
obwodnicy Kartuz-etap II".

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych
w SST D-M 00.00.00 Wymagania ogdlne.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Roboty, ktérych dotyczy STWIORB, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
ekranéw przeciwol$nieniowych usytuowanych na obiektach mostowych nad linig kolejowg PKP.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w SST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne”

Ekran przeciwolénieniowy - ekran, chronigcy migrujace zwierzeta przed olénieniem $wiattami pojazdow.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogélne" punkt 1.4.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace Robét

0Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnosc z
Dokumentacjgq Projektowa, DSU, Instrukcja Producenta oraz zaleceniami Inzyniera.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i STWIORB.

Ksztatt, forma i kolorystyka ekrandw muszg by¢ zgodne z DSU i uzgodnione z Inzynierem.

2. Materiatly
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéow

0Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-M 00.00.00.
~Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Nalezy stosowac materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania. Nalezy stosowaé materiaty, ktére sg oznakowane
znakiem CE lub znakiem B i dla ktérych Wykonawca (Producent) przedstawi Deklaracje Witasciwosci Uzytkowych
(DWU) lub Krajowga Deklaracje Wihasciwosci Uzytkowych (KDWU), odniesione do Europejskiej Normy
zharmonizowanej (ENh), Polskiej Normy wyrobu (PN), Europejskiej Oceny Technicznej (EOT) lub Krajowej Oceny
Technicznej (KOT).

Dostarczane elementy muszg mie¢ niezbedne atesty, a zrddta ich dostawy musza by¢ dokumentowane.

Konstrukcja ekranéw montowanych na diugosci obiektu powinna uniemozliwia¢ ich tatwy demontaz przez osoby
postronne. Wymaga sie zastosowania elementéw lub/i tgcznikéw zabezpieczajacych elementy wypetnien ekranéw
przed mozliwoscig prostego i szybkiego zdemontowania/rozkrecenia bez uzycia specjalistycznego sprzetu.

Formy, materiat lub system ekrandéw powinny zapewni¢ jak najmniejszg liczbe konserwacji, napraw oraz
czyszczenia.

Urzadzenia, wykonuje sie z materiatow klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normga dotyczaca klasyfikacji
ogniowej wyroboéw budowlanych w przypadku ekranéw, ktére czesciowo przekrywaja pas ruchu lub sg usytuowane
w odlegtosci mniejszej niz 8 m od budynkéw - co najmniej klasy D.

Wymagania w zakresie bezpieczefAstwa pozarowego dla drogowych urzadzen usytuowanych na obiektach
mostowych okreslajg przepisy dotyczace warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

2.2. Ekrany przeciwolénieniowe

Ekrany przeciwolénieniowe powinny mie¢ wysokos$¢ nie mniejszg niz 2,0 m. i by¢ wykonane na catej dtugosci
obiektu. Ekrany nalezy wykonaé w sposéb szczelny tj. skutecznie zabezpieczajacy przed przenikaniem Swiatet
przejezdzajacych pojazddw. Przesta ekrandw na obiektach, petnigcych role przejsc¢ dla zwierzat, nalezy wykonaé w
konstrukcji kompozytéw polimerowo-drzewnych (kompozyt celulozowy, polimeréw i HDPE). Nie dopuszcza sie
konstrukcji drewnianych. Stupki powinny by¢ stalowe, zamaskowane w kolorze wypetnienia paneli (kolor
naturalnego drzewa).

W konstrukcjach paneli ekrandw przeciwol$nieniowych nalezy stosowac elementy (deski kompozytowe) grubosci
min.26 mm.

Tolerancje wykonania:

- réznica wymiardw przekroju poprzecznego nie powinna by¢ wieksza niz 1/20 wymiaru i nie wieksza niz 3 cm,

- wygiecie elementu nie wieksze niz 1/200 dtugosci elementu.

Elementy z kompozytéw polimerowo-drzewnych powinny by¢ odporne na dziatanie:

- wilgodi,

- korozji biologicznej,
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- agresywnym $rodowiskiem chemicznym,

- promieniowaniem UV

- ognia.

W miare mozliwosci nalezy stosowa¢ materiaty odporne na dziatanie czynnikow zewnetrznych.

2.3. Drzwi w ekranach przeciwolénieniowych

Ekrany ograniczajace dostep do obiektu powinny by¢ wyposazone w zamykane na klucz drzwi (wymagane
stosowanie wkfadek zamkéw odpornych na oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych) usytuowane w rejonie
schodow roboczych. Przejscie przez drzwi techniczne powinno by¢ mozliwe jedynie dla obstugi.

Swiatto przejscia nie powinno by¢ mniejsze niz 190 cm w pionie i 90 cm w poziomie. Pobocza gruntowe i poziome
powierzchnie skarp korpusu drogowego stanowigce dojscia do drzwi oraz do skarpowych schoddéw roboczych
powinny zosta¢ umocnione brukowg kostkg betonowg, maksymalna dlugos$¢ segmentu z drzwiami wynosi 2m.
Montowane w ekranach drzwi powinny otwiera¢ sie w kierunku ,o0d” obiektu mostowego, tzn. otwarte drzwi nie
mogq przestania¢ (pracownikowi obstugi przechodzacemu przez te drzwi) widoku na obiekt.

Drzwi powinny zapewni¢ catkowita skutecznos¢ przeciwol$nieniowg, skompilowang z ekranem, w ktory sa
wbudowane.

2.4. Zamocowanie stupkoéw ekranéw przeciwol$nieniowych

Stupki oraz zakotwienia ekrandw przeciwol$nieniewych nalezy mocowaé¢ do konstrukcji zgodnie wg Instrukcji
Producenta.

Blachy podstaw stupkéw ekranéw montowanych na dtugosci obiektu powinny by¢ réwnolegte do powierzchni kap
chodnikdw i wyniesionych poboczy technicznych, czyli powinny by¢ spawane do stupkdw pod odpowiednim katem
wynikajacym ze spadkdéw poprzecznych kap.

Stupki ekrandéw na dtugosci obiektu kotwi¢ odpowiednio dobranymi srubami wkrecanymi w tuleje kotwigce / kotwy
zabetonowywane w kapach. Zaréwno tuleje jak i $ruby z podkfadkami powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez cynkowane ogniowe min. grubosci 65 um.

Montaz ekrandw dopuszczony po wykonaniu nawierzchnio-izolacji na gdérnych powierzchniach kap/belek
gzymsowych. .
Wymaga sie, aby pod blachami podstaw stupkéw ekrandw wykonane zostaty podlewki min. gr. 2+3 mm. Scianki
boczne podlewek powinny zosta¢ zlicowane po obwodzie z dolnymi krawedziami blach podstaw. Z uwagi na
trwatos¢, szczelno$¢ i szybko$¢ wigzania przewiduje sie wykonanie podlewek z szybkosprawnych,
dwuskfadnikowych zapraw na bazie zywic (np. epoksydowych).

Dopuszcza sie poza obiektem inzynierskim zastosowanie kotew wklejanych Ilub kotew fundamentowych
zabetonowanych w fundamencie.

Nie dopuszczalne jest kotwienie poprzez zabetonowanie stupa w fundamencie. Nie dopuszcza sie mocowania
stupdw poprzez wbetonowywanie w pal.

2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie stalowe elementy ekranéw (réwniez tgczniki) nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez ocynkowanie
ogniowe w taki sposdb aby zapewni¢ trwato$¢ elementdéw przez okres co najmniej 20 lat. Warstwa powtoki
cynkowej na elementach stalowych zgodnie z norma PN-EN ISO 1461 powinna wynosic¢:

- minimum 130 pym nosne elementy ekrandw,

- minimum 65 pm kotwy i Sruby mocujace.

Metalizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN ISO 1461.

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji nosnej obowigzany jest do wydania gwarancji na powtoki na okres co
najmniej 10 lat.

Materiat kompozytowy nie wymagajacy dodatkowego zabezpieczenia podlega akceptacji przez Zamawiajacego.

2.6. Kolorystyka

Kolorystyka powtok malarskich powinna by¢ zgodna z DSU jeéli wskazano oraz uzgodniona z Inzynierem.

- elementy stalowe - RAL 7040

- panele ekranéw przeciwol$nieniowych - kolorystyka naturalnego drewna lub inna uzgodniona z Inzynierem
Wymagana jest numeracja stupdw w obrebie ekranu zaréwno od strony jezdni jak i pobocza. Kolejno$¢ numeracji
stupow powinna by¢ zgodna z rosnacym pikietazem drogi. Oznaczenie (w zakresie wymiaréw oraz zastosowanego
sposobu i uzytych materiatéw) wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach Dz.U. 2003 nr 220 poz.2181 z p6zn. zmianami C 70)
czcionka U-8, odlegtos$¢ podstawy cyfry od poziomu jezdni: Im

2.7. Elementy uszczelniajace

Panele ze szkta akrylowego powinny by¢ zamocowane w ramach aluminiowych z uzyciem uszczelek gumowych.
Rama aluminiowa musi by¢ wyposazona w uszczelke boczng gumowg (pomiedzy rama i stupem stalowym). Panele
ze szkta akrylowego musza by¢é mocowane na trzech krawedziach.

3.Sprzet

0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt 3.
Zgodnie z instrukcjg producenta i potrzebami wykonawcy, musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
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4.Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” punkt 4.
Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw do wykonania zabezpieczen powinny odbywac sie tak
aby zachowac ich dobry stan techniczny, w szczegdlnosci ptyty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uderzeniami.
Transport, przenoszenie i sktadowanie materiatéw oraz elementéw ekrandéw powinny by¢ zgodne z zaleceniami
producentow.

Transport materiatdbw potrzebnych do wykonania ekranéw moze sie odbywac¢ dowolnymi $rodkami transportu.
Elementy stalowe nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami i zarysowaniem pokry¢
antykorozyjnych. Elementy drobne (Sruby, nakretki, podktadki, elementy uszczelniajace) nalezy przewozi¢ w
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy dzwiekochtonne mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem
transportu na paletach lub luzem w sposdb zabezpieczony przed przesuwaniem i uszkodzeniem. Zatadunek i
wytadunek palet powinien sie odbywa¢ za pomocqa urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy wzglednie recznie przy przewozeniu luzem. Transport ptyt podwalinowych moze odbywaé sie
samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i roztadunkiem przy pomocy specjalnie do tego przystosowanego
sprzetu. Plyty ze szkia akrylowego powleczone folig ochronng nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniami i
zarysowaniami oraz deformacjq

W czasie przechowywania i transportu ptyty powinny sie znajdowaé w pozycji zgodnie z wymaganiami producenta.

Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajgca dane:
. nazwe i adres producenta,
oznaczenie,
. date produkcji
e ilos¢ sztuk w opakowaniu
Oznaczenie powinno zawierac:
*  nazwe wyrobu
. odmiane
. kolor
. wymiary
. numer Oceny Technicznej (jezeli wyréb takowg posiada) zgodne z zaleceniami producentéw.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne wymagania

0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 5.
5.2. Projekt roboczy / technologiczny ekranéw

Podstawg wykonania ekranéw jest Projekt Roboczy / technologiczny Ekrandw wraz z ich kotwieniem opracowany
przez Wykonawce i uzgodniony przez Inzyniera / Zamawiajacego.

5.3. Wykonanie elementéw konstrukcji stalowej ekranu

Zabezpieczenie antykorozyjne (metalizacja i powtoki malarskie) powinny by¢ wykonane przez producenta
konstrukgcji stalowych w wytwérni.

Elementy stalowe powinny by¢é wykonane ze stali spetniajacej wymagania Polskiej Normy. Stalowa konstrukcja
wsporcza, w tym zakotwienia, powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Po zespawaniu wszystkich elementdéw nalezy w miejscu spawow uzupetni¢ ubytki ochrony antykorozyjnej przez
reczne natozenie kilku warstw farby cynkowej az do uzyskania o 30 pm wiecej niz grubos$¢ pierwotnej powtoki.
Nalezy rowniez uzupetni¢ ubytki powtoki antykorozyjnej powstate w czasie transportu i montazu, zgodnie
z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

5.4. Montaz ekranu

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt techniczny organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty. Ustawienie konstrukcji no$nych zgodnie z
projektem roboczym Ekrandw.

6.Kontrola jakosci robot
6.1. 0Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt

OdblOrOWI podlegaja: zamocowanie i ustawienie ptytek kotwigcych stupki, ustawienie stupkéw wraz z montazem
wszystkich elementdéw oraz odbidr wszystkich elementdéw ekranu wraz z odbiorem powtoki zabezpieczenia.

6.2. Zakres kontroli
Kontroli podlegaja:

. zastosowane materiaty

. warsztatowe wykonanie konstrukcji stalowej
. zabezpieczenia antykorozyjne

. montaz ekranu

. estetyka ogoélna ekranu.
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6.3. Kontrola materiatow

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera deklaracje zgodnosci z Polskimi
Normami lub Ocenami Technicznymi na zastosowane materiaty. Materialy dzwiekochlonne i panele
dzwiekoizolacyjne nalezy sprawdzi¢ w zakresie wymagan przewidzianych w punkcie 2.

Przed montazem konieczne jest sprawdzenie, czy element ekranu nie jest uszkodzony. Elementow
uszkodzonych nie nalezy wbudowywac.

Producent na kazda partie wyrobéw winien wystawi¢ deklaracje zgodnosci, ze wyroby sg zgodne z Oceng
Techniczng i Dokumentacjg Projektowg ekrandw.

6.3.1. Plyty akrylowe i aluminiowe

Tolerancje wykonania ptyt akrylowych i aluminiowych:

- dla grubosci: £+ 1 mm

- dla dtugosci i szerokosci: + 1 mm

Kazda dostawe ptyt nalezy zbada¢ wyrywkowo w zakresie cech zewnetrznych tzn. skontrolowac¢ prawidtowosc
ksztaltu, grubosc przekroju , jednorodnosc¢ faktury i barwy.

Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za poprawny, jesli liczba sztuk niedobrych nie przekracza 10% catej dostawy. Jesli
liczba sztuk niedobrych jest wieksza od 10%, wymaga ona przesortowania i odrzucenia ptyt nie spetniajacych
warunkdéw kontroli.

6.3.2. Elementy stalowe

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ zastosowanych materiatdéw z warunkami podanymi w p. 2 niniejszych STWIORB i
zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg Ekranow.

Elementy stalowe nalezy sprawdza¢ na podstawie atestow na zgodnos$¢ z projektem roboczym przedstawionym
przez Wykonawce.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej przez ocynkowanie ogniowe nalezy bada¢ wg PN-EN ISO 1461.
Oznaczanie grubosci powtoki malarskiej nalezy wykona¢ wg PN-EN ISO 2808, przyczepnos¢ powtoki nalezy badaé
wg PN-EN ISO 4621.

6.4. Montaz ekranu

W czasie montazu elementéw nalezy zbadad:

- zgodnos$¢ wykonania z Rysunkami lub STWIORB (lokalizacja, wymiary),

- prawidtowos¢ osadzenia kotew stupéw ekranéw,

- prawidtowos¢ osadzenia stupow w palach

- prawidtowo$¢ montazu paneli na stupach,

- poprawnos$c¢ zabezpieczenia antykorozyjnego elementow stalowych,

- prawidtowos¢ osadzenia paneli z desek kompozytowych w stupach

- sprawdzenie ,szczelnos¢” ekrandw przeciwol$nieniowych

- sprawdzenie w zakresie braku przeswitéw pomiedzy podwaling a gruntem, podwalina a gtowica pala
Konstrukcja stalowa powinna by¢ wykonana zgodnie z PN-89/S-10050.

Dopuszczalne tolerancje wykonania ekranu:

- odlegto$¢ wzajemna stupkéw + 5 mm

- rzedne wysokos$ciowe + 5 mm

- odchylenie od pionu + 1%

- odchylenie od projektowanej linii poziomej + 1%

7.0bmiar robét

0Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 7.
Jednostka obmiarowa jest m (metr biezacy) wbudowanych ekrandéw o min wysokosci 2 m.

8.0dbior robot

0Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdlne" punkt 8.
Odbiorowi przez Inspektora Nadzoru podlegajq:

- wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania ekranu,

- prawidtowos¢ wykonania zakotwien ekrandw,

- prawidtowos$¢ wykonania mocowan stupow,

- prawidtowos$¢ montazu elementéw $ciany ekranu,

- prawidtowosci montazu i szczelnosci paneli ekrandéw przeciwol$nieniowych

- kolorystyka ekranu,

- koncowy odbior ekrandw.

Na podstawie wynikéw odbioréw wg p.6. nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét kofcowych.

Jezeli wszystkie odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane ustawienie ekrandw nalezy uznac za zgodne z STWIORB.
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami
kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z STWIORB i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9.Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzglednia:

- sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

- wykonanie i dostarczenie konstrukcji ekranéw,

-  zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji,
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- ustawienie i zamocowanie ekrandw,

- wykonanie badan i pomiaréw,

- oczyszczenie terenu robdét.

- opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie dokumentacji roboczej i technologicznej,
- wykonanie i dostarczenie elementéw uszynienia na budowe,

- wykonanie i montaz uszynien,

- koszt prac wykonczeniowych i uzupetniajacych,

- uporzadkowanie miejsca robdt,

- wykonanie badan i pomiaréw.

10.Przepisy zwigzane

10.1. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STWIORB)
1. M-00.00.00 Wymagania ogdlne
2. M-11.03.06. Pale CFA
10.2. Normy
PN-EN 1794-1 Drogowe urzadzenia przeciwhatasowe. Wymagania pozaakustyczne.
Czesc¢ 1: Wiasciwosci mechaniczne i statecznosé.
PN-EN 1794-2  Drogowe urzadzenia przeciwhatasowe. Wymagania pozaakustyczne.
Czesc¢ 2: Ogolne bezpieczenstwo i wymagania ekologiczne.
PN-EN 1793-2  Drogowe urzadzenia przeciwhatasowe. Metoda badania w celu wyznaczenia wtasciwosci
akustycznych. Czes¢ 2: Wiasciwa charakterystyka izolacyjnosci od dzwiekdow.
PN-EN 20140-3 Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekoéw powietrznych elementéow budowlanych
PN-EN 20354 Akustyka - Pomiar pochfaniania dzwieku w komorze pogtosowej,
PN-EN ISO 717-1 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych - Izolacyjnos$¢ od dzwiekéw powietrznych,
PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowa (cynkowanie jednostkowe) Wymagania
i badania,
PN-EN ISO 12944. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocag ochronnych systemow
malarskich.
PN-ISO 7823-01 Tworzywa sztuczne. Ptyty z polimetakrylanu metylu). Rodzaje, wymiary i charakterystyki. Ptyty
odlewane.
PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki.
PN-EN ISO 4624 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.
PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-75/H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.
PN-89/H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.

PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogodlnego przeznaczenia. Gatunki.

PN-75/M-82101 Sruby z tbem szesciokatnym.

PN-78/M-82005 Podktadki okragte zgrubne.

PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne.

PN-EN 499 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania
tukowego stali niskostopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie.

BN-89/1076-02 Ochrona przed korozjq. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.

BN-75/1076-03 Natryskowe powloki metalowe, cermetalowe i ceramiczne. Metody badan.
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci

miedzywarstwowej.

PN-82/H-93215 Walcdéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-H-84023-04 Stal okreslonego zastosowania. Stal niskoweglowa zwyktej jakosci. Gatunki.

PN-EN ISO 6892-1 Metale. Préba rozciggania. Cze$¢ 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej.
PN-EN 12385-1+A1 Liny stalowe. Bezpieczenstwo. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-69/M-80202 Liny stalowe 1x7.

BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe.

PN-EN 206 Beton - Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-B-06250 Beton zwykty

10.3. Inne dokumenty

. Katalog przeciwhatasowych ekranow urbanistycznych, ITB, 1990.

. Ustawa z dnia 31.01.1980 r. o ochronie i ksztattowaniu $rodowiska (Dz. Ustaw nr 3. Poz. 6) wraz z
wszystkimi pochodnymi rozporzadzeniami,

e Sadowski J. Podstawy izolacyjnosci akustycznej ustrojow, PWN, W-wa, 1973 r.

. Praca zbiorowa pod red. J. Sadowskiego: Zasady prowadzenia badan atestacyjnych przegrdd i ustrojow
dzwiekochtonnych wg obowigzujacych obecnie norm PN oraz projekt akustyczny dostosowania komér
pomiarowych ITB do wymagan PN. Opracowanie wynikowe nr 4 - Instrukcja pomiaru izolacyjnosci od
dzwiekow powietrznych i uderzeniowych przegréd budowlanych, Prace naukowo - badawcze ITB, Nr NA-
85, Warszawa 1987 r.

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z p6zniejszymi
zmianami

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych. (Dz.U.2002.12.116)
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. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych warunkoéw
technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz.2181 z pézn. zm)

. Zalecenia do wykonania i odbioru antykorozyjnych konstrukcji stalowych drogowych obiektéw mostowych.
Zarzadzenie GDDKIA nr 15 z 08.03.2006 r.
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