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Lubasz, 20 listopad 2017 .

Gminny Zaklad Komunalny Sp. z 0.0.
ul. Stajkowska 23
64-720 Lubasz

Gmina Lubasz
ul. Chrobrego 37
64-720 Lubasz

WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12 wrzes$nia 2017 r. w sprawie okreslenia warunkéw technicznych
dla budowy sieci wodociggowej w miejscowosciach Krucz i Kruteczek Gminny Zakiad Komunalny Sp.

z 0.0. okre$la nastepujgce warunki:

1. Wigczenie dokonat¢ do istniejgcych wodociggow zlokalizowanych na dziatkach ewidencyjnych:

1. 189 obreb Nowina.
2. 159/11 obreb Antoniewo.
3. 50 obreb Antoniewo.
4. 232 obrgb Krucz.
5. 90/3 cbreb Krucz.
2. Wodociag ukladany wykopem otwartym zaprojektowac z rur PE100RC PN10 2-warstwowych.

3. Wodocigg ukladany bezwykopowo zaprojektowaé z rur PE100RC PN10 3-warstwowych,
przystosowanych do uktadania metodg bezwykopowq (bez podsypki i obsypki).

4, Nad wodociggiem stosowa¢ tasme znacznikowg koloru bialo-niebieskiego z drutem
sygnalizacyjnym.

5. Zastosowaé armature kolnierzowg na ciénienie nominalne min. PN16. Wezly wodociggowej
kolnierzowe z ksztaltek kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego.

6. Kazda zasuwa winna by¢ oznaczona w terenie, skrzynka uliczna wzmochiona prefabrykatem
betonowym.

7. Zaprojektowaé przytacza wodociggowe do dziatek zabudowanych, przylgcza z rur PE100RC
SDR11 o $rednicy dn40. Przylgcza zakoriczone zaslepka przy granicy dziatki.

8. Na kazdym przylaczu zamontowac zasuwy odcinajgce oznaczajgc je w terenie i wzmacniajac
prefabrykatem betonowym.

9. Zaprojektowa¢ hydranty pozarowe nadziemne DN80mm, rozmieszczone zgodnie z

przepisami.

PREZES ZARAADU

nar KrzvsziobFomezyk



