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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Strona tytulowa.

2. Zawarto$¢ opracowania.

3. Opis techniczny,

4. Rysunki:
Lokalizacja o$wietlenia drogowego rys. nr 1
Orientacja rys. nr 2

5. Warunki przylgczenia do sieci PGE Dystrybucja SA- RE Gréjec.

6.Protokét RE Grdjec.




OPIS TECHNICZNY.

WSTEP

Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napigcia o$wietlenia drogowego w m.

Krzesniakéw gm. Warka. Inwestorem jest Gmina Warka

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora.
Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja.

Uzgodnienia dokonane w trakcie opracowywania projektu z Inwestorem

Normy i przepisy:

PN-IEC 364 ( wszystkie arkusze),

PN-IEC 60364 ( wszystkie arkusze),

N SEP-E-001,

N SEP-E-002,

N SEP-E-003,

N SEP-E-004,

PN-EN 13 201 - Oswietlenie drég,
PN-CENT/TR13201-1 — Wybor klas oéwietlenia,
PN-EN 13 201-2 Wymagania o$wietleniowe,
Katalogi urzadzen.

Zlecenie inwestora,

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie jest zwigzana z odprowadzaniem $ciekéw, zanieczyszczaniem atmosfery ani gleby,

przewidziana jest podcinka galezi.

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC

W ramach opracowania projektuje sie:

e Budowa linii o$wietlenia drogowego wykonanej
przewodem AsXSn 2 x 25mm?

o montaz opraw LED 55 W

Montaz wysiegnikow 1 x 1,5 x 15 deg

montaz przewodéw YDY 2 x 2,5 mm? zasilajacych oprawe

montaz zabezpieczen opraw na stupach z wkiadkg 6 A

montaz ogranicznikow przepigé

montaz uziemien

montaz slupa K-10,5/10/E

montaz stupa K-10,5/2,5/E

mb 344
szt. 8
szt. 8
kpl. 8
szt. 8
kpl. 4
kpl. 4
szt 1
szt 3




STAN PROJEKTOWANY.

Zasilanie i szafa o§wietleniowa.

Dobudowane o$wietlenie zasilane bedzie z istniejgcego slupa nr 9/1 oraz z proj. wg. innego
opracowania st. nr 22/5. Pomiar energii elektrycznej oraz sterowanie o$wietleniem ulicznym
realizowane jest w szafie zabudowanej na stacji transformatorowej ,,Nowa Wie§ 3”- uklad
pomiarowy pozostaje bez zmian.

Linia o$wietleniowa napowietrzna

Dobudowa linii o$wietlenia drogowego

Lini¢ o$wietlenia drogowego wykonaé przewodem AsXSn 2 x 25 mm® z naprezeniem
podstawowym 40 MPa zasilajgc z istniejacego stupa nr 2. Stosowaé osprzet wedlug typowych
rozwigzan katalogowych dla linii izolowanych, lokalizacja stupéw wg rys. nr 1.

Na stupie nr 9/1, 9/4, 22/5/4, 22/5/1 wedlug rysunku zabudowaé ograniczniki przepie¢ GXO
0,55/10kA uziemiajgc do 10 omoéw stosujgc uziom poziomy(FE/ZN 25x4) i pionowy (fi 16) np.

Galmar
Calo$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-001, N SEP-E-003.

Oprawy i zrodla §wiatla

Na stupach przewiduje si¢ oprawy oswietleniowe LED o mocy 55W.

e Oprawa musi mie¢ budowe jednokomorows,

* Oprawa musi posiada¢ integralny element umozliwiajacy plynng regulacje nachylenia kata
oprawy na wysiggniku , jak i bezposrednio na stupie w zakresie minimum + 15°, - 15°

e Stopien ochrony przed przedostawaniem si¢ zanieczyszczen statych i wody dla komory lampy
oraz osprzgtu musi wynosié IP-66 minimum.

e Sprzet o$wietleniowy musi posiadaé deklaracje zgodnosci producenta lub certyfikat ,,CE”

e Oprawy muszg posiada¢ urzadzenie do tzw. ,,oddychania oprawy”.

e ciagly okres eksploatacji przez minimum 100 000 godzin. Trwalo$¢ zZrédel $wiatla musi
wynika¢ z karty katalogowe;.

e Skutecznos¢ swietlna Zrédel $wiatta musi wynosi¢ — 55W — 6100 Im,

e Panel na ktorym zamocowany jest osprzet elektryczny ze wzgledow bezpieczenstwa musi byé
wykonany z tworzywa / zapewniajacy dodatkowsa izolacjg /, demontowany z oprawy bez uzycia
narzgdzi,

e Klosz oprawy wykonany z poliweglanu odpornego na promieniowanie UV oraz uderzenia ( IK
09)

e Napigcie robocze 230V Napiecie robocze 230V.

e Korpus oprawy wykonany jako ci$nieniowy odlew aluminiowy.

e Oprawy muszg spelnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w PN-EN 60598-2-3:2006, ( EN
60598-2-3:2003 ) oraz PN-EN 60598-1:2005 ( EN60598-1:2004 ),

Montaz opraw.
Projektowane oprawy mocowa¢ nalezy na wysiggnikach stalowych montowanych do boku slupa,

montowane w taki sposéb aby oprawy montowane byly nad linig abonenckg w normatywnej
odleglosci od przewoddéw linii rozdzielezej (dopuszeza si¢ montaz opraw pod linia na stupach o
wysokoscei 12m- ustali¢ na roboczo z Inwestorem).
Wysiggniki:

@® wysiegniki wykonane z rury ocynkowanej ogniowo o srednicy zewnetrznej 48 mm,




® wysi¢gniki o wymiarach:, 1 x 1,5 x15 deg,
® wysiggniki z zaciskiem PE, podlgczenie przewodu PE wysiegnika - ALYd 16 mm?.

Podlgczenie opraw

Do podlgczenia opraw projektuje si¢ zastosowanie na stupie skrzynki bezpiecznikowej SV 25 A z
zabezpieczeniem topikowym Wt-gG 6 A.

Oprawy ledowe 55 W w II klasie ochronnos$ci montowaé na wysiegniku jedno ramiennym o
wysiggu 1,5 m i zasili¢ przewodem YDY 750 2 x 2,5 mm? .

ochrona podstawowa.
Zgodnie z normami i przepisami ochrona podstawowa przed porazeniem realizowana bedzie
poprzez::
e izolacje podstawowa t.j fabryczna. ,
e Oslony.
Ochrona przed dotykiem poérednim.
Ochrona dodatkowa realizowana bedzie poprzez samoczynne wylgczenie zasilania.

Ochrona od przepieé.

Ochrona realizowana przez projektowane ograniczniki przepieé¢ uziemione do 10 omow.
Uziemienia.

Jako uziomy zaprojektowano uziom pionowy @16.

Rezystancja wykonanego uziemienia ogranicznikéw nie moze przekraczaé¢ wartoéci 10 omow.

UWAGI KONCOWE.,

® Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-003, N SEP-E-004 oraz
obowigzujgcymi przepisami przeciwporazeniowymi i przeciwpozarowymi.

® Wytyczenie miejsc pod posadowienie slupéw i pézniejsze ich zinwentaryzowanie nalezy
powierzyé uprawnionemu geodecie.

® Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonaé recznie.

® Po zakonczeniu prac a przed podaniem napigcia nalezy wykona¢ pomiary izolacji i cigglosei zyt
kabli i przewodéw niskiego napigcia oraz rezystancji uziemienia sporzadzajgc odpowiednie
protokoly , ktore nalezy przedlozy¢ Komisji odbioru technicznego.

® Uporzgdkowa¢ teren na trasie prowadzonych prac i wywiesé ewentualne zanieczyszczenia.

® W celu nawigzania nowych urzadzen do urzadzen istniejgcych nalezy zglosi¢ ten fakt do
Rejonu Energetycznego Grojec.

® Stosowac materialu dopuszczone do obrotu i stosowania.

® Stosowac si¢ do uwag i zalecen ZUD .

® Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialéw niz w projekcie po wezesniej przeprowadzonych
analizach i obliczeniach.

® O terminie rozpoczgcia robét poinformowaé pisemnie wiascicieli dzialek gdzie przebiegaé
bedzie inwestycja.

® Roboty budowlane w pasie drogowym wykonywa¢ na zasadach okre$lonych przez Zarzadce
Drogi.

® Przy projektowanej przebudowie stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu na podstawie Prawa
Budowlanego oraz Dyrektywy Europejskiej Niskonapi¢cciowe

® Roboty wykonywa¢ wedlug : Katalog linii napowietrznych niskiego napigcia z przewodami
samonosnymi o powloce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120 mm2 na zerdziach
wirowanych i ZN Energolinia w Poznaniu Lnn - ENSTO
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