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21-17/5/00966.
Zatgcanik nr 1 do umowy nr 21-17/UP/00966 o przylaczenle do siec,

PGE Dystrybucja S.A.

Gmina Warka
pl. Stefana Czarnieckiego 1
05-660 Warka

Warunki przyfgczenla nr 21-17/Wp/00966 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjne] o napleciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: oéwietlenie uliczne
Lokallzacja: gmina Warka, miejscowos¢ Krzesniakéw, nr dz. 81, 139, 52/1, 63/2, 63/1

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkéw
funkcjonowania systemu efektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), wodpowiedzi na wniosek
Z dnig 19-04-2021, okresla sie nastepujqce warunki przyiqczenia:

1
2

B9

Miejsce przytaczenia: najblitszy slup lini nN. Stacja zasilajaca 483 OPOZDZEWSKIE BUDY 2.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnoéci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. Iinstalacji Podmiotu Przylaczanego; zaciski na listwie zaciskowe] na wejéciu do
zfgcza od strony zasllania.

Moc przylaczeniowa: 3,00 kW {maoc istn, 2,00 kW Id: 09 0516 p.80) - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: napowietrzne — istniejace.

Zakres niezbednych zmian w siecl 2wigzanych 2 przytaczeniem:

5.1 praytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w slecl,

Wymagania w zakresie budowy instalacji odblorcy:

6.1 Od zlgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajacy spelniajacq wymogi
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

6.2 Skrzynig oswietleniowa zabudowaé w miejscu ogdinodostepnym i dogodnym do obstugi.

6.3 Wybudowac linie o$wietlenlowa przewodem AsXSn o przekroju dobranym do obcigzenia i spadku napig¢ oraz
zabudowac oprawy oéwietleniowe.

6.4 Wykonac projekt budowlano-wykonawczy dla projektowane] inwestycji i uzgodnié w RE Gréjec.

6.5 Wymagania dotyczgce skrzyni oswietleniowej:

6.6 napigcie znamionowe pracy- 230/400 V, napigcie znamionowe izolacji- > 500 V, znamionowy prad cigely-
160/400/630 A, czestotliwodé znamionowa- 50 Hz, znamionowy prad szczytowy szyn zbiorczych gléwnych- min. 40ka,
stopieri ochrony obudowy- min. IP 44, stopien ochrony na uderzenia- min. IK 10, klasa izolacji- I, kategoria palnosci-
V0, temperatura pracy- od -25 oC do +40 oC,

6.7 obudowa wykonana z tworzywa termoutwardzalnego,

6.8 obudowy lakierowane przez producentdw obudéw lakierami odpornymi na promieniowanie UV i
uodporniajacymi przed zjawiskiem abraziji,

6.9 obudowa lakierowana dwuskfadnikowym lakierem poliuretanowym (Wytwérca obudowy winien dostarczyé

deklaracjg wykonania powloki lakierniczej odpornej na uv),

6.10 grubos¢ sclanek obudowy (w najcieriszym miejscu)- min. 3 mm,

6.11 kolor obudowy- jasnoszary (RAL 7035). )

Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczenlowego: ztacze pomiarowe nN na stupie.

Wymagania dotyczqce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pemiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowa¢ bezpodredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym Jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winlen spetniaé wymagania techniczne dla ukladéw i systemdw pomiarowych w
szczegblnoéci wymagania dla kategorii C1 okreélone w aInstrukeji Ruchu i Eksploatac]i Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujace] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 6 [A),

9.2 ww. zabezpleczenle usytuowac v zigczu pomiarowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjat samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okre§lonym

w obowlazujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.
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