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Zalacanik nr 1 do umowy nr 21-17/UP/00966 o przyhczenfe do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.
Gmina Warka

pl. Stefana Czarnieckiego 1
05-660 Warka

Warunki przylgczenia nr 21-17/WP/00966 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie ullczne
Lokalizacja: gmina Warka, miejscowos$¢ Krze$niakéw, nr dz. 81, 139, 52/1, 63/2, 63/1

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdfowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm,), w odpowledzi na wniosek
z dnia 19-04-2021, okresla sie nastepujgce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: najblizszy stup lini nN. Stacja zasilajaca 483 OPOZDZEWSKIE BUDY 2.
2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowe] na wejéciu do
zlgcza od strony zasilania.
Moc przytgczeniowa: 3,00 kW (moc istn. 2,00 kW Id: 09 0516 p.90) — zasilanie podstawowe.
Rodzaj przylgcza: napowletrzne — istniejace.
5 Zakres niezbednych zmian w siecl zwlgzanych z przylgczeniem:
5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci.
6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ziacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linle zasilajgcg spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, Jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdéniejszymi zmianami.
6.2 Skrzynig oswietleniowq zabudowac w miejscu ogdlnodostepnym i dogodnym do obstugl.
6.3 Wybudowac linig¢ oswietleniowq przewodem AsXSn o przekroju dobranym do obcigzenia i spadku napieé oraz
zabudowaé oprawy oswietleniowe.
6.4 Wykonac projekt budowlano-wykonawczy dla projektowanej inwestycji i uzgodnié w RE Gréjec.
6.5 Wymagania dotyczace skrzyni oswietleniowej:
6.6 napiecie znamionowe pracy- 230/400 V, naplecie znamionowe izolacji- > 500 V, znamionowy prad ciagly-
160/400/630 A, czestotliwosé znamionowa- 50 Hz, znamionowy prad szczytowy szyn zbiorczych gléwnych- min. 40kA,
stopieni ochrony obudowy- min. IP 44, stopieri ochrony na uderzenia- min. IK 10, klasa izolacji- Il, kategoria palno$ci-
VO, temperatura pracy- od -25 oC do +40 oC,
6.7 ohudowa wykonana z tworzywa termoutwardzalnego,
6.8 obudowy lakierowane przez producentéw ohuddw lakierami odpornymi na promieniowanie UV |
uodporniajgcymi przed zjawiskiem abraz]i,
6.9 obudowa lakierowana dwusktadnikowym lakierem poliuretanowym (Wytwérca obudowy winien dostarczyé
deklaracje wykonania powtoki lakierniczej odpornej na UV),
6.10 grubo$¢ sclanek obudowy (w najciefiszym miejscu)- min. 3 mm,
6.11 kolor obudowy- jasnoszary (RAL 7035).
7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze pomiarowe nN na sfupie,
8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energli
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spelnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemdéw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".
9 Rodzaj i usytuowanie zabezpleczenia gtéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 6 [A),
9.2 ww, zabezpieczenle usytuowac w zlgczu pomiarowym,
10 Jako system dodatkowej ochrony od porazef przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy siecl zasilajacej 0,4 kV: TN-C
11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
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12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzgdzenla elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sq waine 2 lata od daty ich dorgczenia,
14.2 realizacja inwestycji 2wigzanych z praytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podplsania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przytgczenie.

15 Uwagl dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega soble prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sleci
i jej konfiguracji lub utrudniet w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opltaty za przylaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przylgczenie.
Warunki przylaczenia opracowal: Warunki przylaczenia zatwierdzit,
Piotr Rostoniec
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