Roboty kwalifikowane

PRZEDMIAR

Lp. Nr
spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

45100000-8

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

Roboty przygotowawcze

D-
01.01.01
A

KNR 2-01 0119-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie rowninnym

odcinek A-B- od km 0+000 do km 0+596,50
0.596

odcinek C-D od km 0+000 do km 0,115,00
0.115

km

km

0.60

0.12

0.72

RAZEM

0.72

01.01.01

KNR 2-01 0119-
03

Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i kartograficznej
drogi po jej wybudowaniu

odcinek A-B- od km 0+000 do km 0+596,50
0.596

odcinek C-D od km 0+000 do km 0,115,00
0.115

km

km

0.60

0.12

0.72

RAZEM

0.72

Roboty rozbiérkowe

3|D-
d.1.2|01.02.04

KNR 2-31 0815-
01

Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i
przej$c¢ dla pieszych z kostki betonowej na podsypce
piaskowej. Material z rozbiorki pozostaje wiasnoscig
wlasciciela poses;ji

zjazd nr 1

3.50

zjazd 74

33.00

m=2

m?2

m?2

3.50

33.00

36.50

RAZEM

36.50

4/D-
d.1.2/01.02.04

KNR 2-31 0810-
05

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubo$-
ci 12 cm

Odcinek C-D chodnik

45.00"1.30

m2

m2

58.50

58.50

RAZEM

58.50

5/D-
d.1.2/01.02.04

KNR 2-31 0811-
02

Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o
grubosci 15 cm z wypelnieniem spoin piaskiem. Materiat
pozostaje wlasnos$cig wlasciciela poses;ji.

zjazd nr 8

2.6%6.00

m?2

m2

15.60

15.60

RAZEM

15.60

6(D-
d.1.2|01.02.04

KNR 2-31 0802-
07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka-
miennego o grubo$ci 15 cm

rozebranie nawierzchni kamiennej na odcinku A-B na
szerokos$ci 3,0m

od km 0+000 do km 596,50

596.50*3.00

przyjeto wytukowania R3

612-3.14*3/2

m?2

m2

m?2

1789.50

7.74

1797.24

RAZEM

1797.24

71D-
d.1.2|01.02.04

KNR 4-04 1103-
04 1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz-
nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odleglos¢ 20 km. Koszty skiadowania po
stronie Wykonawcy

poz.4*0.12*1.3

m3

m3

9.13

9.13

RAZEM

9.13

8|D-
d.1.2/01.02.04

KNR 4-04 1103-
04 1103-05

Wywiezienie materiatu z terenu rozbiorki na miejsce
wskazane przez Inwestora przy mechanicznym zatado-
waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
na odlegto$¢ do 10 km.

poz.6*0.15*1.1

m3

m3

296.54

296.54

RAZEM

296.54

Roboty ziemne

3
9|D-
3|02.01.01

KNR 2-01 0206-
010214-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi
0 poj. yzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosé
10 km

z tabeli robdt ziemnych

odcinek A-B

969.80

rozebrana nawierzchnia kamienna

-poz.6*0.15

odcinek C-D

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 29289 Uzytkownik: Uslugi projektowe "Trasa"

m3

m3

m3

969.80

-269.59

918.03




Roboty kwalifikowane

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 29289 Uzytkownik: Uslugi projektowe "Trasa"

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
102.18 m3 102.18
chodnik
(10.20+11.00+32.60+0.10)*(1.5+0.10+0.10)*(0.08+0.05+|m3 21.07
0.10)
(2.3*3.20)*(0.08+0.05+0.10) ms3 1.69
z tabeli zjazdow
211.30*0.33<nawierzchnia> m3 69.73
312.50"0.20*0.33<kraweznik> m3 20.63
Scianki czofowe przy istn. przepuscie
4.00*0.40*0.90 m3 1.44
3.00%0.40*0.90 m3 1.08
RAZEM 918.03
10|D- KNR 2-01 0125- |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m2 122.79
d.1.3/02.01.01 |02 grubos$ci do 15 cm z darnig z przerzutem
odcinek A-B w km od 0+088,50 do km 0+127,50 str. pra-
wa
z tabeli odhumusowania
122.79 m2 122.79
RAZEM 122.79
11|D- KNR 2-01 0217- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 19.86
d.1.3/02.01.01 |05 biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. -1
z tabeli robét ziemnych
odcinek A-B
19.26 m3 19.26
odcinek C-D
0.6 m3 0.60
RAZEM 19.86
12|D- KNR 2-01 0314- |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odkla- |m3 19.86
d.1.3]02.03.01 |01 dzie (kat. gruntu I-I1)
poz.11 m3 19.86
RAZEM 19.86
13|D- KNR 2-01 0235- |Mechaniczne formowanie i zageszczanie nasypow o m3 58.31
d.1.3{02.03.01|01 z.sz. 2.5.2. wys. do 3.0 m wykonywane z piasku zakupionego przez
9907 Wykonawce. Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
odcinek A-B w km od 0+088,50 do km 0+127,50 str. pra-
wa
Z tabeli nasypow
58.31 m3 58.31
RAZEM 58.31
2 45231000-5 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDO-
WLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WOD-
NEJ
21 Oporniki
14|D- KNR 2-31 0403- |Krawezniki najazdowe o wymiarach 15x22 cm na pod- |m 307.79
d.2.1/08.01.01 |03 sypce cementowo-piaskowe;]
B
Zjazdy
z tabeli zjazdow
312.50 m 312.50
zjazdy nr 12i 13
-1.57*3.00 m -4.71
RAZEM 307.79
15|D- KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 70.60
d.2.1|08.03.01|03 piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
Odcinek C-D
wzdtuz chodnika
32.60+32.00+6.00 m . 70.60
RAZEM 70.60
16|D- KNR 2-31 0402- |tawa pod oporniki betonowa z oporem z betonu C12/15 |m3 21.29
d.2.1/08.01.01 |04
B
D-
08.03.01
poz.14*0.06 m3 18.47
A (suma cze$ciowa) m3 18.47
poz.15*0.04 m3 2.82
B (suma czesciowa) m3 2.82




Roboty kwalifikowane

PRZEDMIAR

spec.
techn.

Lp. Nr Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

RAZEM

21.29

2.2

Elementy konstrukcyjne nawierzchni

d.2.2/04.01.01 |04

17|D- KNR 2-31 0103-

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
odcinek A-B

od km 0+000,00 do km 0+426,33
426.33*(0.50+3.50+0.50)

wytukowanie

24.60

od km 0+426,33 do km 0+446,33
20.00%(0.50+3.25+0.50)

od km 0+446,33 do km 0+569,50
(596.50-446.33)*(0.50+3.00+0.50)

wylukowania

15.50

odcinek C-D

od km 0+070,00 0+089,15
(89.15-70.00)*(0.75+5.00+0.75)
od km 0+089,15 do km 0+109,74
(109.74-89.15)*(0.75+4.25+0.75)
od km 0+109,74 do km 0+115,00
(115.00-109.74)*(0.75+3.50+0.75)

Chodnik
80.20+2.30*3.20

zjazdy z tabeli zjazdow
211.30

m?2

m2
m2
m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m?2

1918.49
24.60
85.00

600.68

15.50

124.48

118.39

26.30

87.56

211.30

3212.30

RAZEM

3212.30

d.2.2|04.03.01{02

18|D- KNR AT-03 0202-

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto-
wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-
tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2

odcinek C-D

od km 0+000,00 do 0+070,00

70.00*5.00

wytukowanie

20.60

m?2

m?2

m?2

350.00

20.60

370.60

RAZEM

370.60

A

19|D- KNR 2-31 0114-
d.2.2|04.04.02 |05 0114-06

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowana
mechanicznie - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-
niu 20 cm

odcinek A-B

od km 0+000,00 do km 0+426,33
426.33*(0.50+3.50+0.50)

wylukowanie

24.60

od km 0+426,33 do km 0+446,33
20.00%(0.50+3.25+0.50)

od km 0+446,33 do km 0+569,50
(596.50-446.33)*(0.50+3.00+0.50)

wytukowania

15.50

odcinek C-D

od km 0+070,00 0+089,15
(89.15-70.00)*(0.75+5.00+0.75)
od km 0+089,15 do km 0+109,74
(109.74-89.15)*(0.75+4.25+0.75)
od km 0+109,74 do km 0+115,00
(115.00-109.74)*(0.75+3.50+0.75)

Zjazdy
Z tabeli zjazdéw
211.30

m2

m2
m2
m2
m2

m2

m?2

m2

m2

m2

1918.49
24.60
85.00

600.68

15.50
124.48
118.39

26.30

211.30

3124.74

RAZEM

3124.74

B

20|D - KNR 2-31 0114-
d.2.2|04.04.02 {07 0114-08

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowana
mechanicznie - warstwa gorna o grubosci po zageszcze-
niu 7. cm

odcinek A-B

od km 0+000,00 do km 0+426,33

=3 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 29289 Uzytkownik: Uslugi projektowe “Trasa"

m2

2913.44




Roboty kwalifikowane

PRZEDMIAR

-4 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 29289 Uzytkownik: Uslugi projektowe "Trasa"

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spec.
techn.
426.33*(0.50+3.50+0.50) m?2 1918.49
wytukowanie
24.60 m2 24.60
od km 0+426,33 do km 0+446,33
20.00%(0.50+3.25+0.50) m?2 85.00
od km 0+446,33 do km 0+569,50
(596.50-446.33)*(0.50+3.00+0.50) m?2 600.68
wytukowania
15.50 m2 15.50
odcinek C-D
od km 0+070,00 0+089,15
(89.15-70.00)*(0.75+5.00+0.75) m?2 124.48
od km 0+089,15 do km 0+109,74
(109.74-89.15)*(0.75+4.25+0.75) m?2 118.39
od km 0+109,74 do km 0+115,00
(115.00-109.74)*(0.75+3.50+0.75) m?2 26.30
RAZEM 2913.44
21D - KNR 2-31 0114-  |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowana |[m2 87.56
d.2.2|04.04.02|07 0114-08 mechanicznie - warstwa gérna o grubo$ci po zageszcze-
B niu 10 cm
odcinek C-D
Chodnik
80.20+2.30*3.20 m?2 87.56
RAZEM 87.56
22|D- KNR 2-31 0108- |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineral- |t 45.73
d.2.2/05.03.05 (02 no-asfaltowg AC16W 50/70 z wbudowaniem mechanicz-
B nym
z tabeli profilowania
45.73 t 45.73
RAZEM 45.73
23|D- KNR 2-31 0310- |[Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 2311.91
d.2.2|05.03.05|01 sowych AC16W 50/70 - warstwa wigzgca asfaltowa -
B grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
odcinek A-B
od km 0+000,00 do km 0+426,33
426.33*(0.06+3.50+0.06) m?2 1543.31
wylukowanie
16.70 m?2 16.70
od km 0+426,33 do km 0+446,33
20.00%(0.06+3.25+0.06) m?2 67.40
od km 0+446,33 do km 0+569,50
(596.50-446.33)*(0.06+3.00+0.06) m?2 468.53
wytukowania
8.90 m2 8.90
odcinek C-D
od km 0+070,00 0+089,15
(89.15-70.00)*(0.06+5.00+0.06) m2 98.05
od km 0+089,15 do km 0+109,74
(109.74-89.15)*(0.06+4.25+0.06) m?2 89.98
od km 0+109,74 do km 0+115,00
(115.00-109.74)*(0.06+3.50+0.06) m2 19.04
RAZEM 2311.91
24|D- KNR 2-31 0310- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 2603.54
d.2.2|05.03.05 |05 0310-06 sowych AC11S 50/70 - warstwa $cieralna asfaltowa -
A grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
odcinek A-B
od km 0+000,00 do km 0+426,33
426.33*3.50 m?2 1492.16
wytukowanie
15.50 m2 15.50
od km 0+426,33 do km 0+446,33
20.00*3.25 m?2 65.00
od km 0+446,33 do km 0+596,50
(596.50-446.33)*3.00 m2 450.51
wytukowania
8.10 m2 8.10
A (suma czesciowa) m2 2031.27
odcinek C-D
od km 0+000,0 do km 0+070,00
70.00*5.00 m2 350.00




Roboty kwalifikowane

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spec.
techn.
wytukowanie
20.60 m? 20.60
od km 0+070,00 0+089,15
(89.15-70.00)*5.00 m2 95.75
od km 0+089,15 do km 0+109,74
(109.74-89.15)*4.25 m2 87.51
od km 0+109,74 do km 0+115,00
(115.00-109.74)*3.50 m?2 18.41
B (suma cze$ciowa) m?2 572.27
RAZEM 2603.54
25|D- KNR 2-31 0511-  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o gru- |m?2 298.86
d.2.2|05.03.23 |04 bo$ci 8 cm na podsypce z kruszyny bazaltowej gr. 5cm
a
chodniki
80.20+2.30*3.20 m?2 87.56
zjazdy z tabeli zjazdéw
211.30 m2 211.30
RAZEM 298.86
2.3 Roboty wykoriczeniowe
26|D- KNR 2-31 0204- |Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 szeroko$ci 50cm |m?2 569.88
d.2.3|06.03.01|05 z.0. 2.12. - grubo$¢ po zageszczeniu 8 cm
A 9901-02 0204-06
odcinek A-B
od km 0+000,00 do km 0+596,50
596.00*2<str>*0.50 m?2 596.00
wyfukowania
(-6.00-6.00+9.29+9.57)*0.50 m?2 3.43
(-3.00-6.00+5.20+8.50)*0.50 m2 2.35
na zjazdach
-(2.14+11.40+5.80+14.05+6.95+6.16+15.55+9.66+4.70+ | m2 -42.42
8.43)*0.5
(15.52*2-10*0.50*2)*0.5 m2 10.52
RAZEM 569.88
27|D- KNR 2-31 0204- |Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 szerokoéci 75cm |m?2 126.36
d.2.3/06.03.01 |05 z.0. 2.12. - grubo$¢ po zageszczeniu 8 cm
A 9901-02 0204-06
odcinek C-D
od km 0+000,00 do km 0+115,00
115.00%0.75*2<str> m2 172.50
wytukowania
(-6.00-7.80+10.35+10.33)*0.75 m?2 5.16
chodnik
-49.70*0.75 m2 -37.28
zjazdy
-(8.77+7.95+5.20+7.23+1.00+6.25)*0.75 m?2 -27.30
(16.28*2-6*0.50*2)*0.5 m?2 13.28
RAZEM 126.36
28|D- KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 7.00
d.2.3]03.02.01 |04 wych i gazowych
A
odcinek A-B
5 szt. 5.00
odcinek C-D
2 szt. 2.00
RAZEM 7.00
29|D- KNR 2-31 0702- |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych 60,3*3mm |szt. 6.00
d.2.3/07.02.01 |01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
30|D- KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. ) 6.00
d.2.3|07.02.01|02 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-
nad 0.3 m2 - folia | generacji
znaki 900*420 D-46 i D47
2<D-46> szt. 2.00
2<D-47> szt. 2.00
B-33 "40" znak maly
2 szt. 2.00
RAZEM 6.00

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 29289 Uzytkownik: Uslugi projektowe "Trasa"



Roboty kwalifikowane

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
31|D- KNR 5-02 0201-  |Wykonanie przepustéw rurg dwudzielna pod drogamii |m 63.00
d.2.3/01.03.02 |03 innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat.
D- I
01.03.04
sie¢ energetyczna
6.0+9.50+24.50 m 40.00
siec¢ telekomunikacyjna
12.5+10.5 m 23.00
RAZEM 63.00
32|D- KNR 2-01 0505- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |m2 1373.30
d.2.3/10.10.01 |01 I-11l na szerokos$ci 1,0m
M
Odcinek A-B
596.50*2<str>*1.0 m2 1193.00
odcinek C-D
115*2<str>*1.0 m2 230.00
chodnik
-49.70*1.0 m2 -49.70
RAZEM 1373.30
33|D- KNR 2-01 0510- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy |m?2 42.20
d.2.3/10.10.01 |01 0510-02 humusu 10 cm. Humus zakupiony przez Wykonawce
M
rekultywacja pasa zieleni na odcinku C-D pomiedzy
chodnikiem a jezdnig. Przyjeto szeroko$é 1,0m
(11.60+30.60)*1.00 m?2 42.20
RAZEM 42.20

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 29289 Uzytkownik: Uslugi projektowe "Trasa"



