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km 0+240,00
Odcinek   A - B

0,50

0,00

1,751,750,50 0,50

5,50

i=2%

-0,03

i=2%

-0,04

i=4%

i=2%

-0,03

i=2%
4%

-0,04

jezdnia jezdnia

pobocze

utwardz.

pobocze

utwardz.

szer. zmienna

pob.

gruntowe

szer. zmienna

pob.

gruntowe

Zmiana szerokości jezdni

od km 0+426,33 do km 0+446,33

0,00

0,50 0,50

5,50

jezdnia jezdnia

pobocze

utwardz.

pobocze

utwardz.

szer. zmienna

pob.

gruntowe

szer. zmienna

pob.

gruntowe

1,75 ÷ 1,50
1,75 ÷ 1,50

i=2%

-0,03

i=2%

-0,04

4%

i=2%

-0,03

i=2%

-0,04

i=4%

od km 0+446,33 do km 0+596,50

0,00

1,501,500,50 0,50

pobocze

utwardz.

szer. zmienna

pob.

gruntowe

pobocze

utwardz.

szer. zmienna

pob.

gruntowe

jezdnia

jezdnia

-0,03

i=2%

-0,04

4%

-0,03

i=2%

-0,04

i=4%

i=2% i=2%

5,00

0,00

od km 0+088,50 do km 0+127,00

1,751,750,50 0,50

5,50

szer. zmienna

pob.

gruntowe

pobocze

utwardz.

jezdnia jezdnia

szer. zmienna

pob.

gruntowe

pobocze

utwardz.

i=2%
-0,03

+0,03

i=2%

i=
4%

-0,04

+0,04

4% i=2%

i=2%

0,00

od km 0+006,20 do km 0+88,50

1,751,750,50 0,50

5,50

szer. zmienna

pob.

gruntowe

pobocze

utwardz.

jezdnia jezdnia

szer. zmienna

pob.

gruntowe

pobocze

utwardz.

i=2%
-0,03

+0,03

i=2%

i=4%

-0,04

+0,04

4
%

i=2%
i=2%

0,00

od km 0+127,00 do km 0+220,00

1,751,750,50 0,50

5,50

szer. zmienna

pob.

gruntowe

pobocze

utwardz.

jezdnia jezdnia

szer. zmienna

pob.

gruntowe

pobocze

utwardz.

i=2%
-0,03

+0,03

i=2%

i=4%

-0,04

+0,04

4
%

Początek rampy przejściowej
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8 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa łamanego bazaltowego

0/31,5

8 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa łamanego bazaltowego

0/31,5

8 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa łamanego bazaltowego

0/31,5

8 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa łamanego bazaltowego

0/31,5

8 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa łamanego bazaltowego

0/31,5

8 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa łamanego bazaltowego

0/31,5

8 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa łamanego bazaltowego

0/31,5

 8 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa łamanego bazaltowego

0/31,5

 8 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa łamanego bazaltowego

0/31,5

 8 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa łamanego bazaltowego

0/31,5

8 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa łamanego bazaltowego

0/31,5

 8 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa łamanego bazaltowego

0/31,5

 8 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa łamanego bazaltowego

0/31,5

 8 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa łamanego bazaltowego

0/31,5

20 cm - dolna wartswa podbudowy z kruszywa łamanego

            bazaltowego 0-63 stabilizowana mechanicznie

7cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

              bazaltowego 0-31,5 stabilizowana mechanicznie

4cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

20 cm - dolna wartswa podbudowy z kruszywa łamanego

            bazaltowego 0-63 stabilizowana mechanicznie

7cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

              bazaltowego 0-31,5 stabilizowana mechanicznie

4cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

20 cm - dolna wartswa podbudowy z kruszywa łamanego

            bazaltowego 0-63 stabilizowana mechanicznie

7cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

              bazaltowego 0-31,5 stabilizowana mechanicznie

4cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

20 cm - dolna wartswa podbudowy z kruszywa łamanego

            bazaltowego 0-63 stabilizowana mechanicznie

7cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

              bazaltowego 0-31,5 stabilizowana mechanicznie

4cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

20 cm - dolna wartswa podbudowy z kruszywa łamanego

            bazaltowego 0-63 stabilizowana mechanicznie

7cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

              bazaltowego 0-31,5 stabilizowana mechanicznie

4cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

20 cm - dolna wartswa podbudowy z kruszywa łamanego

            bazaltowego 0-63 stabilizowana mechanicznie

7cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

              bazaltowego 0-31,5 stabilizowana mechanicznie

4cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

20 cm - dolna wartswa podbudowy z kruszywa łamanego

            bazaltowego 0-63 stabilizowana mechanicznie

7cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

              bazaltowego 0-31,5 stabilizowana mechanicznie

4cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

5 cm - podsypka cement.- piaskowa

8 cm - płyta ażurowa 60x40

10 cm - chudy beton

8 cm - płyta ażurowa 60x40

Opracowanie

          Projekt techniczny

  Przebudowa  drogi w m. Wierzchy,  odc. A-B od km

0+000,00÷0+596,50 działka nr 222, 572/224, 580/239, 568/221 ark.

m. 1, odc.C-D od km 0+000,00 ÷ 0+115,00,  działka nr  222, 572/224,

 571/224, 600/218, 569/223, 546/19, 601/218 ark. m. 1,

Nazwa  zamierzenia

budowlanego

Temat

Przekroje konstrukcyjne

odcinek A-B

skala

Rys. nr

Inwestor

Asystent  projektant

listopad 2020 r.

1:50

4.1

Branża drogowa

 Gmina Wołczyn

ul. Dworcowa 1

 46 - 250 Wołczyn

Projektant

mgr inż. Radosław Dziopa

inż. Andrzej Dunaj  Nr upr. 82/92/OP

 zjazdy i dojścia na  posesje

 w/g tabeli zjazdów

0,00

i=2%

-0,03

1,75

jezdnia

0,15
0,15

długość zmienna

zjazd

pochylenie

zmienne

+0,00

+0,01

          20 cm -  podbudowa z kruszywa łamanego

                 0-63 stabilizowanego mechanicznie

        5cm - podsypka z kruszyny bazaltowej 0/4

        8cm - kostka betonowa szara - typ holland

ława bet. z oporem C12/15

krawężnik bet. 15*22

ława bet. z oporem C12/15

krawężnik bet. 15*22


