Roboty niekwalifikowane

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia Poszcz. Razem
1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
o1 Roboty rozbiérkowe
1 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem 91.00
1 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km na miejsce wskazane
przez Inwestora. Materiat pozostaje wlasno$cig Inwestora
odcinek C-D od km 0+000 do km0+008,00
61.00 61.00
od km 0+064,00 do km 0+070,00
6.00*5.00 30.00
RAZEM 91.00
2 Remont czastkowy chodnikow z kostki betonowej cm na 13.70
A podsypce kruszyny bazaltowej 0/4 z wypetnieniem spoin
piaskiem
zfjazd nr 1
2.20 2.20
przefoZzenie miejsca utwardzonego przy zjeZdzie nr 4
11.50 11.50
RAZEM 13.70
Roboty ziemne
Oczyszczenie rowéw z namulu o gruboci 30 cm z wyprofi- 36.00
lowaniem skarp rowu - zagospodarowanie urobku po stro-
nie Wykonawcy
Wzdfuz Drogi powiatowej ne 13250 w strone DP13440
36.00 36.00
RAZEM 36.00

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KO ]
WLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

MPLETNYCH OBIEKTOW BUDO-

Urzadzenia odwadniajace

Obudowy wiotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw 4.73
drogowych rurowych -- $cianki zelbetowe. Beton C25/30,
stal A-Il odcinek A-B km 0+088,50
odcinek A-B
Scianka str. lewa
4.00%0.30*1.52<str> 1.82
fundament
4.00*0.40*0.50<str> 0.80
Scianka str. prawa
3.00*0.30*1.68<str> 1.51
fundament
3.00*0.40*0.50<str> 0.60
RAZEM 4.73
5 Umocnienie skarp plytami prefabrykowanymi azurowymi 70.20
1 60*40*8 na podsypce cem piaskowej 1:5 gr 5cm
odcinek A-B w km od 0+088,50 do km 0+127,50 str. prawa
Umocnienie skarpy rowu strona prawa
1.80%(127.50-88.50) 70.20
| RAZEM 70.20
6 Umocnienie dna kanatow plytami prefabrykowanymi azuro- 15.60
A wymi 60*40*8 na tawie z chudego betonu gr 10cm
odcinek A-B w km od 0+088,50 do km 0+127,50 str. prawa
Umocnienie dna rowu strona prawa
0.40%(127.50-88.50) 15.60
| RAZEM 15.60

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 29289 Uzytkownik: Uslugi projektowe "Trasa"



