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PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
ULICY STAWOWEJ
W MIEJSCOWOSCI PROSZKOW

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

DOCELOWE OZNAKOWANIE

ADRES INWESTYCJI: PROSZKOW UL. STAWOWA
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Cel opracowania.

Celem niniejszego projektu jest zmiana oznakowania docelowego po przebudowie ul. Stawowej
w m. Proszkow.

Opis stanu istniejacego.

Ulica Stawowa droga gminna nr 104842 O w stanie istniejacym posiada nawierzchni¢ szutrowa. Szeroko$¢
pasa drogowego 8-9m. Szeroko$¢ istn. jezdni szutrowej waha si¢ od 3.50-4.00m. Pozostala cze$¢ pasa
drogowego stanowi pobocze gruntowe obsiane zielenia niska — trawg badz zagospodarowane w postaci
utwardzen kruszywem lub trawg itp. Ruch okreslony jako lokalny , dojazdowy do posesji.

Ulica Stawowa posiada skrzyzowanie z droga wojewodzka nr 414.

Parametry ul. Stawowa po przebudowie:

- dtugos¢ odcinka drogi 257

- kategoria ruchu KR2

- klasa techniczna drogi -D

- szerokos¢ jezdni -5.00
- szerokoS¢ pasa ruchu -2,50m
- rodzaj nawierzchni jezdni - beton asfaltowy
- rodzaj nawierzchni zjazdow - kostka betonowa gr.8cm
- szerokoS¢ poboczy

-0.75m

Ulica Stoneczna droga gminna klasy D dojazdowej do posesji mieszkalnych. Droga o charakterze osiedlowym.
Nawierzchnia beton asfaltowy szer.5,00. Ruch na drodze wystepuje jako niewielki

Opis stanu projektowanego.

W zwiqzku z przebudowg ulicy Stawowej docelowo o nawierzchni z betonu asfaltowego i postaniem nowego skrzyzoania

na ul. Stawowa/ Stoneczna zachodzi koniecznosé¢ jego prawidlowego oznakowania Na ulicy Stawowej zaprojektowano znaki
D1 droga z pierwszenstwem natomiast na ul. Stonecznej znak B-20 (Stop) . Istn. znak znak D-4a (droga bez przejazdu)
nalezy zlikwidowaé. Na drodze wojewodzkiej wystepujq istniejqce znaki D-1 (droga z pierwszenstwem). Istniejgce
oznakowanie pionowe oraz poziome na drodze wojewodzkiej pozostaje bez zmian. Szczegolowe rozwiqzania dotyczgce
projektowanego oznakowania pokazano na planie zagospodarowania w skali 1:500 Catos¢ oznakowania nalezy wykonaé
zgodnie z Zalgcznikiem Nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach ( Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.)

Wymogi dla oznakowania

1. Grupa wielkosci znakow - male
Wszystkie znaki projektowane wykonaé¢ jako nowe

3. Stupki z rur stalowych ocynkowanych o przekroju kolowym lub eliptycznym o $rednicy min 60,0mm, malowane
farba poliwinylowa w kolorze jasnoszarym.

4. Stupki pod znaki nalezy wykona¢ w sposob trwaty

5. Znaki nalezy umocowac na wysokosci minimum 2,0m (poza terenem zabudowanym) min 2,20m w przypadku
umieszczenie na chodniku w terenie zabudowanym, mierzac od poziomu nawierzchni pobocza do dolnej krawedzi
tarczy znaku oraz w odlegtosci od 0,50 m do 2,0m od krawedzi jezdni drogi. Wysoko$¢ i odlegto$é znaku powinna
by¢ dostosowana do konkretnego miejsca na drodze.

6. Tarcze znakow z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym na odginanie reka, mocowane do shupkéw w
sposob wykluczajacy obrot tarczy wokot stupka.

7.  Elementy mocujace z materiatdéw ocynkowanych

Znaki wykona¢ nalezy z foli odblaskowej typu 2.

8. Wszystkie materialy uzyte do oznakowania musza spelnia¢ wymogi Ustawy Prawo Budowlane.
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Data wprowadzenia oznakowania grudzien 2023

Opracowal :

mgr inz. Tomasz Sokulski
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