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Prészkéw ul.Stawowa 112023.bem Biuro Ustug Technicznych Drogtomr

Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 104842 O ul. Stawowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w postaci
odwodnienia drogi. Przebudowa odcinka drogi odbywac¢ sie bedzie na dtugosci 257mb. W ramach zadnia planowana jest
przebudowa, wzmocnienie konstrukcji drogi docelowo o parametrach KR2
o nawierzchni bitumicznej szer. 5,0m . Przebudowa drogi ma za zadanie poprawe stanu technicznego jezdni oraz warunkéw uzytkowych.

Konstrukcja jezdni KR2

-w-wa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm

-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16 W gr.8cm

-goérna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki z kamienia famanego 0-31.5mm gr.20cm E2>130MPa
- ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Rm=5MPa gr.20cm
( stabilizacja na miejscu z doziarnieniem pospo6tka wg. recepty (zatozono 50% doziarnienia
z dowozu ; 50% wykorzystanie istniejacego podtoza gruntowego )E2>80MPa

2. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
1.Kosztorys inwestorski zostal opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn.
08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
2.Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujace katalogi: KNR, KNNR.W przedmiarze KNR-y stuzg jako informacje pomocnicza dla
Wykonawcoéw do wykorzystania na zasadzie dobrowolnosci przy opracowaniu kosztorysu ofertowego.

Wykonawca obliczajac cene oferty moze korzysta¢ dla ustalenia cen jednostkowych wymaganych w kosztorysie opracowanym metoda
kalkulacji uproszczonej, z dowolnych podstaw, w tym z Katalogow Nakladow Rzeczowych, jesli uzna je za odpowiednie.
3.Przedmiar robo6t zostal opracowany na podstawie projektu oraz pomiaréow w terenie
4.Kosztorys zostal przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.
5.Ceny materiatéw przyjeto w kosztorysie wraz z kosztmi zakupéw wg srednich cen materiatéw bazy cen e- bistyp
6 Ceny sprzetu wg informacji bazy cen e- bistyp
7. Przyjeto odwoz urobku do 10,0km
8. Ceny materialow zawierajg koszt zakupu oraz transport na plac budowy.
9. Cene ryczaltowa oraz kalkulacja wlasna zostata opracowana na podstawie srednich cen robé6t budowlanych wg.serwisu sekocenbud oraz
na podstawie danych rynkowych
10. Nazwy producentéw nalezy traktowac jako przykitad. Wykonawca moze uzyc wyrobéw lub materialow o parametrach nie nizszych niz
podane
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Prészkéw ul.Stawowa 112023.bem

Przedmiar roboét

Biuro Ustug Technicznych Drogtonr

Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
\ Kosztorys PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
ULICY STAWOWEJ W MIEJSCOWOSCI PROSZKOW
1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1  |KNR 201/119/3 |STWIOR: D-00.00.00; D-07.01.01; D-07.02.01
Tymczasowa organizacja ruchu,projekt ORZ, zabezpieczenie ruchu kotowego na czas robot.
Dostarczenie i montaz tymczasowego oznakowania robét na czas trwania robot wraz z kosztami
jego utrzymania i demontazu szt 1,00
1.1.2 |KNR201/119/3 |Obstuga geodezyjna budowy. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie
osi drogi,rzednych wysokosciowych; granic pasa drogowego
sy 0,257000
0,257000 km 0,26
1.1.3  |KNR201/119/3 |Geodezyjna mapa powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej
""""" 0,260000
0,260000 km 0,26
2 Grupa ROZBIORKI
2.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
211 |KNNR6/806/2 |STWIOR: D.01.02.04
Rozebranie kraweznikdéw betonowych wraz z tawg betonowg
30,000000
30,000000|m 30,00
2.1.2 |KNNR 6/806/8 |STWIOR: D.01.02.04
Obrzeza trawnikowe 8x30°cm wraz z tawg betonowa- rozebranie
20,000000
20,000000|m 20,00
213 STWIOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni kostki betonowej /ptyt azurowych/
33,000000
RAZEM:: 33,000000{m2 33,00
214 |KNNR 6/802/5 |STWIOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubos¢ 15°cm, recznie / docelowo 10cm
1 B 5,000000
RAZEM:: 5,000000|m2 5,00/ 0,66
215 |KNRAT-03 STWIOR: D-01.02.04
0101-02 . Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznychnagt. 6-10em
Wyliczenie 08 OOt e
wiazd S ¢ 15000000
RAZEM:: 15,000000|m 15,00
2.1.6 |KNNR6/802/4 |STWIOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4'cm, mechanicznie/ docelowo
100,000000
RAZEM:: 100,000000{m2 100,00 2,5
2.1.7 |KNR 404/1103/4 |STWIOR: D.01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
.................................................................................................................................................................... ¢ 10,000000]
RAZEM:: 14,970000|m3 14,97
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Prészkéw ul.Stawowa 112023.bem

Biuro Ustug Technicznych Drogtonr

Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
2.1.8 |KNR 404/1103/5|STWiOR: D.04.01.01
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, nakigdy
uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1'’km ponad 1'km transportu/ dalsze 9km
"""" 14,970000
: 14,970000|m3 14,97 9
2.1.9 |KNR 404/1103/5|STWiOR: D.04.01.01
Kosztskladowania gruzu )
"""" 14,970000
RAZEM:.  14,970000|m3 14,97
22 |Element [PRZYCIECIE DRZEW
221 |KNR201/103/1 |STWIOR: D.01.02.04
............................. Scinanie drzew pita mechaniczng/ przycinka istn.drzew w pasie drogowym/
WyliCzenie 08 OO0t e
istntue SOfsztukh ... 50000000
RAZEM:: 50,000000|szt 50,00
222 |KNR201/111/3 |STWIOR: D.01.02.04
Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie, krzaki samosiejki
............................. korzenie i kora bez wrzosu ze spaleniem namiejscu
Wyliczenie 08 OOt e
RAZEM:: 50,000000{m2 50,00
3 Grupa OGRANICZENIE JEZDNI KRAWEZNIKIEM
3.1 Element KRAWEZNIKI/OPORNIKI
3.1.1  |KNR231/402/4 |STWIOR: D.08.01.01
tawa pod krawezniki betonowe z oporem C12/15
5,000000
26,500000|m3 26,50
3.1.2 |KNNR6/401/3 |STWIOR: D.08.01.01
............................. Krawezniki betonowe bez faw, wystajace 15x22 .
WyliCZenie 08 OOt e
............................................. 2604170 ... 430,000000
RAZEM:: 430,000000{m 430,00
3.1.3 |KNNR6/401/3 |STWIOR: D.08.01.01
Krawezniki betonowe bez faw, wystajace 15x30
""" 100,000000
100,000000|m 100,00
4 Grupa WYKONANIE KONSTRUKCJI DROGI KR 2
4.1 Element ROBOTY ZIEMNE , KORYTOWANIE POD W-WY KONSTRUKCYJNE DROGI
411 |KNNR 1/202/5 |STWIiOR: D.02.01.01
Roboty ziemne - korytowanie pod w-wy konstrukcyjne wykonywane koparkami z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km/
658,140000
RAZEM:: 658,140000/m3 658,14
4.1.2 |KNR404/1103/5|STWiOR: D.01.02.01
Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km _ /dalsze Skm/
| 658,140000
RAZEM:: 658,140000/m3 658,14 9
4.1.3 |KNR404/1103/5|STWiOR: D.04.01.01
Koszt sktadowania gruzu/urobku
1658.14 | 658,140000
RAZEM:: 658,140000|m3 658,14
4.2 Element WYKONANIE KONSTRUKCJI DROGI
421 |KNR231/103/4 |STWIOR: D.06.01.01
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
............................. grunt Kategorii |- L
WyliCzenie 08 OOt | e
km 0+000 do km 0+257  1267°6,00+{skrzyzowanie}25 . 1567,000000
RAZEM:: 1 567,000000|m2 1 567,00
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Prészkéw ul.Stawowa 112023.bem

Biuro Ustug Technicznych Drogtonr

Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
422 |AT 3/201/2 STWIOR: D.04.04.02
Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji, podtoze do Rm=5"MPa z
pospotki, warstwa po zageszczeniu gr. 20°cm
(50% materiat istn.podtoze gruntowe; 50% materiat doziarniajgcy /pospoétka z dowozu
............................. WG OOy ) e
WyliCZenie 08 OOt e
............................................. Ase700 ... 1567,000000
RAZEM:: 1 567,000000|m2 1 567,00
423 |KNNR6/113/2 |STWIOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw famanych 0-31.5mm, warstwa gorna, po zageszczeniu20cm
~1.310,000000
1.310,000000{m2 1310,00
424 |KNNR 6/1005/7 |STWIiOR: D.04.03.01
............................. Skropienie bitumem nawierzchni drogowych
Wy liCZenie 08 OOt e
............................................. Asto00%2 ... 2620000000
RAZEM:: 2 620,000000|m2 2 620,00
425 |KNNR6/308/6 |STWIOR: D.05.03.05b
(1 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W (w-wa wigzgca) samochdéd 5-10°t gr.6cm /docelowo
8cm
Wyliczenie iloseirobOt:
............................................. 257°5,00+(skrzyzowanie}25 | 1310,000000
RAZEM:: 1 310,000000|m2 1310,00| 1,33
426 |KNNR®6/309/2 |STWIOR: D.05.03.05b
(1 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S (w-wa $cieralna) samochdéd 5-10°t grubos$c¢ po
............................. ZageszCZeNIUACI e
WyliCzenie 08 OOt e
............................................. 257°5,00+(skrzyzowanie}25 | 1310,000000
RAZEM:: 1 310,000000|m2 1310,00
4.2.7 |Kalkulacja STWIOR: D.05.03.05b
wiasna Uszczelnienie styku warstwy $cieralnej z istniejgcg nawierzchnig bitumiczng tasma do robét
bitumicznych
p 20,000000
20,000000|m 20,00
4.3 Element POBOCZA KRUSZYWO LAMANE
4.3.1 |KNNR6/113/1 |STWIOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 169,500000
: 168,750000
338,250000|m2 338,25
4.3.2 |KNNR 1/507/1 |STWIOR: D-06.02.01
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni pasa drogowego / Humusowanie i obsianie ,
humus grubosci 10 Cm e
| 338,250000
RAZEM:: 338,250000|m2 338,25
4.3.3 STWIOR: DA.01.01.01
~ |Umocnienie skarpy pobocza przed obsypywaniem kratg z tworzywa sztucznego 50x50x4cm
L 60,000000
RAZEM:: 60,000000|m2 60,00
5 Grupa WYKONANIE KONSTRUKCJI ZJAZDOW
5.1 Element ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ
5.1.1 |KNNR 1/202/5 |STWIOR: D.02.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
............................. N8 odleglose A0 1 KM e
Wy liCzenie 08 OOt e
kostkabetonowa 1180.00°0,36 46,800000
RAZEM:: 46,800000|m3 46,80
5.1.2 |KNR 404/1103/5 |STWIiOR: D.01.02.01
Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km wraz z kosztem
............................. skladowania /dalsze Okm/
Wy liCzenie 08 OOt e
............................................. 4680 ... 46800000
RAZEM:: 46,800000|m3 46,80 9
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Prészkéw ul.Stawowa 112023.bem Biuro Ustug Technicznych Drogtonr

Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej

5.1.3 |KNR 404/1103/5|STWiOR: D.04.01.01
Koszt sktadowania gruzu

46,800000

46,800000|m3 46,80
51.4 |KNR231/402/4 |STWIOR: D.08.03.01
............................. tawa pod obrzeza betonowe z oporemC12/15
Wyliczenie ll08ci rODOt:
£140.00*0,028 3,920000
RAZEM:! 3,920000|m3 3,92
515 |KNNR6/404/5 |STWIOR: D.08.03.01
............................. Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm
Wyliczenie 108G rObOt:
ograniczenie zjazdu/ 140 : 140,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 140,000000|m 140,00

51.6 |KNR231/103/4

STWIOR: D.06.01.01
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV

RAZEM:: 130,000000{m2 130,00

5.1.7 |KNNR6/113/3 |STWIOR: D.04.04.02

Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25°'cm

zZjazd kostkabet. 180,00 i 130,000000]
RAZEM:: 130,000000|m2 130,00

5.1.8 |KNNR6/502/4 |STWIOR: D.05.03.23a
Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce miatu kamiennego gr.3cm z

wypetnieniem spoin piaskiem/ kolor grafit

............................................. B0EBOIDD e 190:000000)
RAZEM:_ __ 130,000000/m2 130,00

5.1.9 |KNNR 6/502/4

STWIOR: D.05.03.23a
Przetozenie istn.nawierzchni z kostki betonowej / regulacja wysokosciowa / grubosci 8 cm na
podsypce miatu kamiennego gr.5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem

przetozenie :30
istn.nawierzchni/obreb ' :
wigczenia e . 30,000000
RAZEM:: 30,000000{m2 30,00
6 Grupa OZNAKOWANIE DOCELOWE
6.1 Element PIONOWE

6.1.1 |KNNR6/702/8 |STWIOR: D.01.02.04
Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub drogowskazéw/wraz z kosztem utylizaciji

1,000000

RAZEM 1,000000|szt. 1,00
6.1.2 STWIOR: D.01.02.04
.. \ROZEDIaNIE StupkOw do znakow/ wraz z kosztem utylizacii
Wyliczenie 08 TOD0t:
............................................. e 1/000000)
RAZEM: 1,000000|szt 1,00

6.1.3 |KNNR6/702/1 |STWIiOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych /nowe/ osadzone w punktowych fundamentach

betonowych

2,000000
3,000000 |szt. 3,00

6.1.4 |KNNR6/702/5 |STWIOR: D.07.02.01

Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze/ znaki wielkosci Sredniej

/ll-generacji
pi A ~"",000000
RAZEM:: 3,000000 szt 3,00
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Prészkéw ul.Stawowa 112023.bem Biuro Ustug Technicznych Drogtonr

Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
7 Grupa PRACE TOWARZYSZACE
71 Element REGULACJA STUDNI
7.1.1  |KNR 231/1406/4 |STWIOR: D.03.02.01
Regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych wraz z wymiang pokrywy zaworu

7,000000
RAZEM:: 7,000000|szt. 7,00

7.1.2 |KNR 231/1406/3 |STWIOR: D.03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanatowe studzienki KS z
ewentualng wymiang kregu w celu regulacji wysokosciowe;j

‘6 6,000000
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ RAZEM:i  6,000000]szt 6,00
8 Grupa ODWODNIENIE DROGI
8.1 Element ROBOTY ZIEMNE

8.1.1 |KNNR 1/202/8 |STWIOR: D.03.02.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - 80% robét mechanicznych/ wraz z kosztem
ubezpieczeniem wykopu

wykop kanata fi 300

¢rednio/1.40m 174,944000
.......... 7,000000

studnia fi1000 { srednia

wysokosc¢) 1.40 22,400000

24,300000
RAZEM:: 228,644000|m3 228,644

8.1.2 |KNNR 1/307/4 |STWIOR: D.03.02.01
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach
suchych kat. llI-IV - 20% robot recznych

wykop kanata fi 300

$rednio/1.40m 43,736000
.......... 1,750000
studnia fi1000 { srednia  :5.00{szt}*2,00*2,00*1,40*0,20{%} :
wysoko$¢) 140 . 5600000
wpustuliczny 19.00"1,50"1,50"1,50"0,204%} . L 6075000
RAZEM:: 57,161000|m3 57,161

8.1.3 |KNNR 1/206/4 |STWiOR: D.03.02.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - Zatadunek urobku
wydobytego recznie

............................................. B8 e 01:161000)
RAZEM:| __ 57,161000|m3 57,161

8.1.4 |KNNR 1/208/2 |STWIOR: D.03.02.01
Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)/dalsze 9km wraz z kosztem utylizac;ji

............................................. 1228.644+57 161 ... 285805000
RAZEM::  285,805000|m3 285,805 9
8.2 Element ROBOTY MONTAZOWE KANAL. KD

8.2.1 |KNNR 4/1411/3 |STWIiOR: D.03.02.01
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich pospdlki, grubos¢ 20°cm

3,500000
34,740000/m3 34,740
8.2.2 |KNNR 4/1410/4 |STWIOR: D.03.02.01
... |Podiozabetonowe, grubo§620'Cm
1,152000
3,402000/m3 3,402
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Prészkéw ul.Stawowa 112023.bem Biuro Ustug Technicznych Drogtonr

Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej

8.2.3 |KNNR4/1308/4 |[STWIOR: D.03.02.01

Rura kanalizacyjna z tworzyw sztucznych do podziemnych systemoéw kanalizacji deszczowe;j
(PP) (PE) (PVC-U SDR 34) klasy SN8kn/m2 r tgczonych na wcisk o $r. wewnetrznej min fi
315mm //kanat gtéwny kanalizacji deszczowej

. 14,200000
RAZEM:_ __ 156,200000|m 156,200

8.2.4 |KNNR 4/1308/4 |STWIiOR: D.03.02.01
Rura kanalizacyjna PVC-U wielowarstwowa klasy SN8 fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm

/przykanalik wpustu ulicznego wraz z koszem wigczenia

.................................................................................................................................................................... £ 35000000
RAZEM:| __ 35,000000/m 35,000

8.25 |KNNR 11/405/3 |STWiOR: D.03.02.01
Studnie kanalizacyjne systemowe z betonu min C40/50 Fi"1000'mm / zwienczenie wiaz zeliwny

KLASY D400/ komplet z dostosowaniem do nowych warunkow

5,000000
5,000000 szt 5,00

8.2.6 |KNNR4/1418/1 |STWIOR: D.03.02.01

Whpusty uliczne o $rednicy min fi 500 0 z PP lub betonowe mm h=1.50-2.00m / Ruszt wpustu
zeliwny kl.D400/ osadnik min 0.50m/ wiaderko osadnikowe / komplet z dostosowaniem do
nowych warunkow pracy przytaczem

W przypadku kolizji nalez
zastosowaé Wpusty
uliczne odwodniania

liniowego o wymiarach
wewnetrzych 30x30cm /
Ruszt wpustu zeliwny
kl.D400/

RAZEM:: 9,000000 szt 9,00

8.2.7 |KNNRS 6/604/5 |STWiOR: D.03.02.01

Wigczenie/nowego odcinka kanalizacji deszczowej do istn.kanatu KD400/ cigcie / wykonanie
potaczenia szczelnego ztacze rurowe elestyczne/ adapter potaczeniowy/ komplet z
dostosowniem do nowych warunkow pracy

wigczenie do
istn.kanalizacji

1,000000
1,000000|szt 1,00

8.2.8 |KNNR 1/318/1

STWIOR: D.01.03.05
Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 1,5'm,
kategoria gruntu I-1l/ wraz z zageszczeniem i kosztem pospétki do zasypki elementéw KD

wykop kanata fi 300 :156.200%1,00* 1,10{$r,h zasypki} - {rura fi 315}156.200*0,075{m2}
ykop yp

ST O e 160,105000
przykanalk 5.00070,5070,80 ) 8,750000
studnia fi1000 { srednia 00{szt}*1,10{sred,wys,zasypki}*3,21{m2} {pow zasypk, :

wysokos¢) 1,10 minusowano rure i} : 17,655000

19,800000
RAZEM:: 206,310000|m3 206,310

8.2.9 |KNR4052/101/4 |STWIiOR: D.03.02.01
Czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej o srednicy O 0,40 m wypetnionych osadem do

1/3 wysokosci kanatu / metodg Wuko

istn.kanat deszczowy do 1200

oczyszczenia / do wylotu :
kanatu e est o252 5 15555 AR SRR SR AR £ 200,000000
RAZEM:: 200,000000|m 200,00
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Prészkéw ul.Stawowa 112023.bem

Biuro Ustug Technicznych Drogtonr

Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
8.3 Grupa PRZYLACZA KS i W
8.3.1 |Element Przytacz woda i ks
8.3.1.1 |KSNR 11/307/1 |Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE, rury Fi’32-40"'mm, wykonywane pod ci$nieniem
(1 wraz z zaworem / opaska do nawiercania/ zasuwa do nawiercania/obudowa
teleskopowa/skrzynka uliczna zaworu/korek zaslepka wodociggowa na granicy dziatki / komplet z
dostosowaniem do nowej likalizacji
L 5,000000
RAZEM:: 5,000000 kpl 5,000
8.3.1.2 |KNR 920/101/2 |Przytagcza kanalizacyjne ks/ Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP
(1) i PE, taczonych kielichowo o $rednicy [mm], 160/ wigczenie do istniejgcej studni alternatywnie
przez tréjnik/ przytacze wykonac jako slepe/zakdczone zaslepka /korkiem kpl 6,00
8.3.1.3 |KNR 219/216/1 |STWIOR: D.06.01.01
analogia Zgloszenie zamiaru robét wraz z nadzorem przedstawiciela wik w celu przegladu stanu
technicznego istniejacych urzadzen kanlizacji wodociggowej i sanitarnej. Ewentualne usuniecie
kolizji.
R=0 955 M =1.000 S = 1,000 e
L 1,000000
: 1,000000 kpl 1
8.3.2 |Element ZABEZPIECZENIE KALBLI ZIEMNYCH
8.3.2.1 |KNR 502/201/3 |Rozwigzanie kolizji z kablami energetycznymi o$wietleniowymi i NS oraz teletechnicznymi - rury
dwudzielne 110 niebieskie
R=0,955 M=1,000 S=1,000
. 20,000000
RAZEM:: 20,000000{m 20,000
8.3.2.2 |KNR 502/201/3 |Rozwigzanie kolizji z kablami energetycznymi - rury dwudzielne 160 czerwone
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 40,00
8.3.2.3 Rozwigzanie kolizji z uzbrojeniem, ktére moze nie byc zinwentaryzowane i naniesiona na podktad
geodezyjny
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000

strona nr: 9




