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2. Oswiadczenia Projektanta.

Na podstawie Ustawy Prawo Budowlane :

Oswiadczam
iz projekt - ,,Budowa wiaty mini tezni solankowej wraz z zalicznikowym przylaczem
elektroenergetycznym nn 0,4 kv, przelozeniem bez cigcia istniejgcej linii nn 0,4 kVna
dlugosci 20 m (instalacja zalicznikowa), przylaczem wodociagowym, budows
nawierzchni utwardzonych i elementami malej architektury”
— branza elektryczna
sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Oswiadczam

iz na trasie projektowanych urzadzen elektroenergetycznych realizowanych w ramach
dokumentacji projektowe;j pt. ,,Budowa wiaty mini tezni solankowej wraz z zalicznikowym
przylaczem elektroenergetycznym nn 0,4 kv, przelozeniem bez cigcia istniejacej linii nn
0,4 kVna dlugos$ci 20 m (instalacja zalicznikowa), przylaczem wodociggowym, budowsa
nawierzchni utwardzonych i elementami malej architektury”
— branza elektryczna
nie wystepujg bezposrednia kolizja z istniejaca zielenig oraz brak jest widocznych utrudnien
terenowych w postaci obiektow budowlanych typu budynki, budowle, skladowiska,
uniemozliwiajgcych lub utrudniajacych wykonanie w/w przylacza. Na trasie kablowej moga
wystepowac korzenie roslinnosci (krzewow).

Z uwagi na fakt iz projektowane przebudowy nie wplywaja w znaczacy sposéb na
obecnie panujace warunki techniczne na sieci nN takie jak spadki napieé, rozplyw
pradoéw obciazenia itp. nie zachodzi konieczno$¢ przeprowadzania analiz
obliczeniowych dla przebudowywanych urzadzen elektroenergetycznych.



3. Opis

3.1. Cze¢$é ogolna

3.2. Inwestor i zleceniodawca dokumentacji

Inwestorem i zleceniodawcg dokumentacji jest:

Gmina Miasto Augustow ul. Mlyriska 35, 16-300 Augustow
3.3. Podstawa opracowania dokumentacji

Podstawe do opracowania niniejszego projektu wykonawczego stanowig:

b) dane inwentaryzacyjne otrzymane od uzytkownika sieci i zebrane przez projektanta
W terenie;

) mapy zasadnicze w skali 1:500 do celow projektowych otrzymane od Geodety
Uprawnionego

d) warunki techniczne wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Biatystok, Rejon
Energetyczny Suwatki;

€) aktualnie obowigzujace przepisy i normy.
f) Ustawa Prawo Energetyczne
g) Ustawa Prawo Budowlane

3.4. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem niniejszego projektu technicznego jest:

- budowa zalicznikowego przylacza elektroenergetycznego zasilajacego Teznie kablem
typu YAKXS 4x35mm? dt. 1=111(120)m,

- przelozenie bez cigcia istn. linii nN 0,4kVna dlugosci 20m (istniejgca instalacja
zalicznikowa),

- zabezpieczenie rurami oslonowymi istniejacych sieci i projektowanych kabli w
miejscach kolizji i przejs¢ porzecznych pod drogami i ciggami pieszo-jezdnymi.

4. Cze¢$¢ techniczna

4.1. Stan istniejacy
Teren opracowania obejmuje czes$¢ dziatek nr ew. 11, 10/3, 10/4, 10/5. Na dzialce nr

ew. 10/5 wydzielono obszar pod budowe tezni solankowej.

Przedmiotem opracowania jest budowa zalicznikowego przylacza elektroenergetycznego
zasilajacego Tezni¢ Solankowg kablem typu YAKXS 4x35mm? dt. I=111(120)m.

Na wskazanym przez Inwestora miejscu lokalizacji t¢zni solankowej istnieje podziemna
infrastruktura sieci elektroenergetycznych i wodno-kanalizacyjnych. Jeden z istniejacych
kabli doziemnych niskiego napigcia, stanowiacy zalicznikowg instalacje nN0,4kV pozostaje
w kolizji z projektowanym obiektem t¢zni i wymaga przelozenia bez ciecia na dlugosci 20m
(istniejaca instalacja zalicznikowa).

4.2. Stan projektowany

Projektowang infrastrukture z teznig nalezy zasili¢ zalicznikowo z istniejgcego zlacza
kablowo-pomiarowego ZK3/2p nr ZK-9193 zasilanego z ST 5-5640 Zarzecze, przy ktérym
wg. odrebnego opracowania PGE Dystrybucja S.A. zabuduje uklad pomiarowy zgodnie z
warunkami przytgczeniowymi nr 23-B5/WP/00811.

Od istniejgcego zlacza nr ZK-9193 nalezy wyprowadzi¢ obwod rozdzielczy typu
YAKXS 4x35mm? o dlugosci I=111(120)m, do szafy sterownicze tezni (szafa sterownicza ST
wykonana zgodnie z wytycznymi dostawcy urzadzen), wprowadzajagc go na zaciski



wylacznika glownego SBN 325 znajdujacego si¢ w tablicy rozdzielczej na potrzeby tezni. W
tablicy dokona¢ rozdziaty zyty PEN na PE i N. Zyle PE nalezy uziemi¢ R<10Q.

Tablice rozdzielcza dla potrzeb tezni dostarcza dostawca urzadzen, nalezy wykonac ja
w typowe]j obudowie estradurowej z fundamentem umozliwiajacym osadzenie jej w gruncie.
Tablice rozdzielcza nalezy zabudowal w szafie sterowniczej oznaczonej na planie
zagospodarowania terenu jako ,,ST” — nalezy ja traktowa¢ jako gotowy element dostarczany
przez dostawce urzadzen Tezni. W tablicy rozdzielczej nalezy umiesci¢ aparature modutowa
zgodnie z wytycznymi dostawcy urzadzen, oraz pozostawi¢ zapas na aparatur¢ modutowg
dotyczacg zasilania technologii sanitarnej. Szafe sterowniczg tezni nalezy wyposazyé w zamki
do zamykania na klucz. Obwody w tablicy rozdzielczej nalezy trwale oznaczy¢ i opisaé.
Wykonanie obwodow z tablicy rozdzielczej/sterowniczej zgodnie z zaleceniami dostawcy
urzadzen tezni.

Od zabudowanej szafy sterowniczej ,ST” w kierunku tezni nalezy ulozyé rure
ostonowag DVRfil10 na kable zasilajace i sterownicze urzadzenia tezni. Kable nalezy
traktowa¢ jako gotowy element dostarczany przez dostawce urzgdzen Tezni. Szafe
sterowniczag wraz z oprzewodowaniem nalezy uwzglednié przy zamawianiu Tezni u
dostawcy.

Jeden z istniejacych kabli doziemnych niskiego napiecia, stanowigcy zalicznikowa
instalacje nNO0,4kV pozostaje w kolizji z projektowanym obiektem tezni i wymaga
przelozenia bez cigcia na dlugosci 20m (istniejaca instalacja zalicznikowa). Istniejgca
doziemna lini¢ kablowa nalezy zlokalizowa¢, odkopa¢ na diluzszym odcinku niz
przewidywany do przelozenia, a nastgpnie przetozy¢ do wczesniej przygotowanego nowego
wykopu. Zmiana trasy istniejacej linii kablowej na odcinku o di. 1=20m nie wplywa na
parametry istniejacej linii kablowej oraz na obecnie panujgce warunki techniczne na sieci nN
takie jak spadki napigé, rozplyw pradow obcigzenia itp. nie zachodzi konieczno$é
przeprowadzania  analiz  obliczeniowych  dla  przebudowywanego  urzadzenia
elektroenergetycznych.

Projektuje si¢ rodwniez zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi w oznaczonych
miejscach.

4.3. Obszar oddzialywania, kategoria obiektow

Wymienione w powyzszym punkcie obiekty nalezg do XXVI kategorii obiektow
budowlanych. Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie stwarza zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia ludzi przebywajgcych w jej otoczeniu.

Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji miesci si¢ w calosci na dzialkach na
ktorych zostal zaprojektowany. Projektowane zamierzenie inwestycyjne w zaden sposob nie
wplynie niekorzystnie na dzialki sagsiadujace. Nie zwiekszy zanieczyszczenia powietrza,
emisji zapachow, halasu, a takze nie ograniczy doptywu $wiatta dziennego oraz dostepu do
dziatek.

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych znaczgco
oddzialywa¢ na srodowisko, nie jest wigc konieczne sporzadzenie raportu oddziatywania
przedsigwzigcia na srodowisko oraz nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewziecia.

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan srodowiska w
rozumieniu przepisOw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10.09.2019 r. (Dz.U. z 2019r.,
poz. 1839).

Inwestycja bedzie realizowana w oparciu o powszechnie znane oraz sprawdzone
technologie rob6t nie bedace ucigzliwe dla srodowiska.



4.4. Linie kablowe

Projektowane kable nalezy ukfada¢ w rowach kablowym, linig falistg, na gl¢bokosci min.
Im z uwzglednieniem 0,1m podsypki. Na utozony kabel przed zasypaniem nalezy nasypa¢ 10cm
warstwe piasku oraz ufozy¢ folie ostrzegawcza koloru niebieskiego nad kablem nN w odleglosci,
co najmniej 25cm zgodnie z obowiazujacymi normami. Wykopy nalezy wykonaé recznie lub
mechanicznie w zaleznosci od warunkow terenowych, lokalizujac wezesniej zaznaczone na planie
sytuacyjnym kolizje z istniejgcymi po trasie mediami.

W trakcie prac, wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, a miejsca przejs¢ dla pieszych
wyposazy¢ w odpowiednie pomosty. Nie nalezy uktadaé¢ kabla przy temperaturze otoczenia
mniejszej niz 5°C.

Dla wykonania uziemien zastosowa¢ bednark¢ stalowa ocynkowang 25x4mm uktadang
wzdluz calej doziemnej linii kablowej oraz wykona¢ uziom pionowy. Bednarka ocynkowana
powinna spetnia¢ wymagania PN-67/H-92325.

Na kablu zaczepi¢ opaski identyfikacyjne zawierajace: nazwe uzytkownika — typ kabla,
napigcie i rok utozenia.

Po utozeniu kabla - a przed jego zasypaniem - nalezy zgtosi¢ go do odbioru przez inspektora
nadzoru oraz dokona¢ inwentaryzacji przez jednostke geodezyjng do tego uprawniong.

Miejsca skrzyzowan oraz zblizen z uzbrojeniem podziemnym oraz drogami, zjazdami nalezy
zabezpieczy¢ przez zatozenie na budowany kabel nN rury ostonowe o $rednicy @ 75. Na media
kolizyjne nalezy zalozy¢ rury dwudzielne typu PS. Nalezy zostawi¢ zapas kabla 0,5m po obu
stronach przepustu. Rury obiektowe po zaciaggnigciu kabla powinny by¢ uszczelnione

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong¢ przeciwporazeniowa dla zapewnienia bezpieczenstwa przed porazeniem
elektrycznym przyjeto nastepujace rodzaje ochrony:

-ochrone podstawows,

-ochrong przy uszkodzeniu.

Dla ochrony podstawowej srodkiem ochrony jaki przyjeto jest izolacja podstawowa czesci
czynnych i obudowy, natomiast dla ochrony przy uszkodzeniu $rodkiem ochrony jest
uziemienie ochronne i ochronne polaczenia wyré6wnawcze oraz samoczynne wylaczenie w
przypadku zwarcia w wymaganym czasie mniejszym niz 5s dla uktadu sieciowego TN-S.

W zakresie ochrony od porazen nalezy stosowac si¢ do wymagan normy PN-IEC
60364-4-47 . Jako ochrong¢ przed dotykiem bezposrednim nalezy: wszystkie czesci czynne
powinny posiada¢ izolacj¢ o wytrzymatosci na przebicie w obwodach jednofazowych co
najmniej 500V i tréjfazowych 1000V.

Obudowy tablicy z zabezpieczeniami i osprzetu instalacyjnego powinny posiadaé
stopien ochrony co najmniej IP2X. Jako ochrong¢ przed dotykiem posrednim nalezy
zastosowa¢ samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie TN-S w oparciu o wylgczniki
nadmiarowo pradowe jedno 1 trojfazowe oraz wylaczniki przeciwporazeniowe
réznicowopragdowe o pradzie wylaczania nie wiekszym niz AIN=0,03A. Skuteczno$¢ takiej
ochrony okresla zaleznos¢ U0 > ZS x Ia gdzie

ZS - impedancja petli zwarciowej ,

Ia - prad zapewniajacy szybkie zadziatanie urzadzenia wytgczajacego ,

UO - napigcie znamionowe sieci wzgledem ziemi .

Ponadto nalezy w instalacji wewngtrznej wykonaé lokalne potgczenia wyréwnawcze.
Do potaczen wyréwnawczych nalezy wykorzysta¢ metalowe konstrukcje budynku. Powstaty
w ten sposOb system zapewni ochrong¢ przed porazeniem pradem oraz potencjalami z
elektrycznosci statyczne;j.



6. Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrone przeciwprzepieciowa wykorzystuje si¢ istniejace ograniczniki przepieé
zamontowane w szafie sterowniczej oraz zasilajacej stacji transformatorowej po stronie nN i
SN.

7. Uziemienie ochronne

Na podstawie normy PN-HD ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Wymagania ogélne.” Dla projektowanego obwodu rozdzielczego do zasilania tezni nalezy
wykona¢ uziemienie ochronne w oparciu o bednarke Fe/Zn 25x4mm2 oraz prety stalowe
pomiedziowane ¢17,2 Wartos¢ rezystancja nie powinna by¢ wieksza niz R<10Q

8. Opis zakresu i sposobu prowadzenia prac rozbiérkowych.
8.1. Opis przyjetej technologii prac rozbiérkowych

Ze wzgledu na usytuowanie obiektu 1 zagrozenia, jakie mogg wystapi¢ w trakcie
wykonywania robot rozbiérkowych, nalezy je zrealizowa¢ w jak najkrotszym czasie oraz
z zachowaniem pelnego bezpieczenstwa.

W rozpatrywanym  przypadku  roboty = rozbiorkowe nalezy = rozpoczaé
od zorganizowania zagospodarowania placu budowy, lokalizacji urzadzen podlegajacych
rozbiérce, oraz wykonania wylaczenia urzadzen z pod napiecia. Elementy z rozbiérki na
biezgco skladowa¢ w miejscu wydzielonego tymczasowego skladowania, oddzielajac czesci
metalowe od gruzu. Nastepnie przekaza¢/odda¢ do utylizacji. Wszystkie prace musza
wykonywac osoby z aktualnymi szkoleniami BHP.

8.2. Zakres robot rozbiérkowych

- odkopanie istniejgcej linii kablowych nN-0,4kV,
- demontaz kabla z wykopu,
- wykopy w miejscach usunigcia kabli zasypaé, zagesci¢ ubijakami i wyréwnad.

8.3. Kolejnos¢ wykonywania robét rozbiérkowych

1. Wygrodzenie terenu rozbiorki

2. Odlaczenie linii spod napiecia

3. Demontaz linii nN

4. Usuniecie gruzu porozbiorkowego na tymczasowe miejsce skladowama
5. Wyréwnanie terenu rozbiérki ( do poziomu terenu)

6. Uprzatnigcie terenu rozbiorki.

8.4. Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia

Wygrodzenia i zabezpieczenia terenu rozbidrki.

Zgodnie z ogé1nymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien
by¢ wygrodzony w sposob, ktory jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac
rozbiérkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe
sktadowanie materialdéw porozbiorkowych, gruzu, miejscem na tymczasowe skladowanie
stali ztomowej porozbiérkowej, placami manewrowymi dla maszyn zatadunkowych oraz
postoju samochodéw do transportu i uniemozliwi wejscie na teren rozbidrki osobom
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postronnym. Takie warunki daje wygrodzenie tasma budowlana w kolorze czerwonobiatym,
mocowana na stupkach stalowych, rozmieszczonych co 2,0 m. Tasma winna by¢ umieszczona
na wysokosci 80 cm i 120 cm na catym obwodzie terenu wygrodzonego.

Przyjeto strefe wygrodzenia: min. 6,0 m wokot rozbieranych konstrukcji.

Ponadto teren prac rozbiérkowych nalezy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.
Wygrodzenia terenéw winny by¢ zaopatrzone w brame¢ wjazdowa o szerokosci ok. 4,0 m.

Od chwili rozpoczgcia prac rozbidrkowych, przez caly czas trwania rob6t az do chwili
calkowitej rozbiorki, wymagane jest catlodobowe monitorowanie terenu, na ktérym
prowadzone sa prace rozbidrkowe, oraz zabezpieczenie przed wejsciem na jego teren oséb
nieupowaznionych.

8.5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét rozbiérkowych

Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych majg zastosowanie ogdlne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy, obowigzujace przy wykonywaniu robét budowlanych.
Szczegdtowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
rozbiorkowych sa normowane rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robt budowlanych.
Wazniejsze punkty tego rozporzadzenia sg nastepujace:
-teren, na ktérym odbywa si¢ rozbiorka obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ostrzegajacymi
-przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych pracownicy powinni byé zapoznani
z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania
-przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych nalezy odlaczy¢ od rozbieranego obiektu sieé
wodociggowa, kanalizacyjng, gazowa, elektryczna, cieplng i inne.
-pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych winni by¢ wyposazeni w sprzet
ochrony osobistej .
- usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego
-prowadzenie robo6t rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji
przez wiatr, jest zabronione
-pracownicy znajdujacy si¢ na wysokosci musza mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy
z pracownikami przebywajacymi na poziomie zerowym
-w czasie prowadzenia prac rozbiorkowych metoda mechaniczng, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione
- przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw
i pozostaty sprzet nalezy usunaé poza strefa niebezpieczng, tzn. na odlegto$é minimum 1/10
wysokosci, z ktorej moga spada¢ materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz. 6,0 m
- podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie
chroniona przez specjalng klatg¢ z pretow stalowych, ostaniajaca kabine i zabezpieczajaca
bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednoczesnie nie utrudniajgcg mu widocznosci.
Ponadto, jezeli w trakcie prac wyburzeniowych zajdzie koniecznosé cigcia konstrukcji
stalowej przy uzyciu palnikdw gazowych propan — butan. Nalezy wowczas stosowaé sie do
nastepujacych zasad:
- praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach jest zabroniona.
- zabrania si¢ uzywania zaoliwionych czesci urzadzen spawalniczych takich jak butle.
zawory, reduktory itp.



- pobieranie gazu powinno odbywaé si¢ z butli ustawionych w pozycji pionowej
1 zamocowanych
do $cian, stupow itp. za pomoca obejm.
- jezeli nie mozna ustawi¢ butli pionowo, nalezy je oprze¢ na podporze pod katem 45 stopni
i zabezpieczy¢
- Weze gumowe nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym nagrzaniem i przetarciem
- gczenie wezy z koficdwka reduktora, tacznikéw lub palnikiem nalezy wykona¢ za pomaca
ptaskich zaciskow
- weze gumowe powinny posiadac¢ co najmniej 5 m
- przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspdlnie z materiatami lub
gazami tworzacymi z nimi mieszanke wybuchowg jest zabronione
- odleglos¢ plomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz 1 m
- po zakoniczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy: nie pozostawiono tlacych lub
zarzgcych sig czasteczek na stanowisku pracy lub w jego otoczeniu, nie wystepuja oznaki
tlenia si¢ materialow badz inne, wskazujace na mozliwos¢ zaistnienia pozaru.

9. Obliczenia sprawdzajace

Prad obliczeniowy:

a) zasilanie tablicy rozdzielczej z istniejacego ztacza kablowo - pomiarowego
PZ =10,0 kW — na podstawie wiedzy o zamontowanych urzadzeniach

P 3
IB:T—_ IB=M=14’74A
35U, *cosg 3 %400%0,97

Dla pradu obciazenia szczytowego IB=14,74A jako zabezpieczenie gldéwne roztacznik
bezpiecznikowy RBK-00 z wktadkami 20A

Sprawdzenie na obcigzalno$é pradem kabla YAKY 4x35mm?>:

a) Ig=14,74 <I1,=20< I,=135A (wg producenta) - warunek spelniony

b) 1x<1,451,

c) 1,6xIg<1,451, 32A <195,75A - warunek spelniony

d) dobrano kabel zasilajacy ST YAKY 4x35mm?

Spadek napiecia na przylaczu YAKY 4x35mm? L=120m na odcinku ZK 9193— ST:

100 P*]
AU, =————— =0,612%
y*S*U"

Sumaryczny spadek obliczony na przytaczu AU=0,612%

Dobrano na calym przylaczu kabel zasilajacy YAKY 4x35mm?

Sprawdzenie warunku skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

zwarcie zatozono w tablicy rozdzielczej

U, =50V,R, =30Q,1, = 0,034
R,xI, <U, =30Qx0,034 =09V <50V



10. Zalecenia i uwagi koncowe

Przed przystapieniem do prac w terenie nalezy zawiadomi¢ wlascicieli gruntow
o terminie wejscia na teren co najmniej tydzien przed planowanym terminem rozpoczecia
prac. W przypadku znacznego przesunigcia czasowego wykonania przedmiotowej inwestycji
wobec okresu sporzadzenia dokumentacji projektowej i mozliwa zmiane warunkow
realizacyjnych, przed przystgpieniem do robdt zaleca si¢ przeprowadzenie weryfikacji
zgodnosci dokumentacji technicznej z istniejgcym zagospodarowaniem terenu, w celu
naniesienia niezbednych i uzasadnionych korekt oraz sposobu prowadzenia robot.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego,
BHP oraz opracowaniem BIOZ, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa
pracownikom pracujacym na budowie jak i uzytkownikom drogi.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z BHP oraz przepisami normy PN-76/E-05125, N SEP-E-
004. Po wybudowaniu projektowanych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ préby i pomiary
odbiorcze. Projektowane urzadzenia podlegaja inwentaryzacji geodezyjnej, ktéra nalezy
zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Wszystkie obwody oraz tablice
powinny by¢ opisane i oznaczone w sposob trwaly. Po wykonaniu rob6t ziemnych teren

doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

Oznakowanie robot nalezy wykona¢ zgodnie ze ,,Szczegblowymi warunkami
technicznymi dla znakéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego
i warunkami ich umieszczania na drogach. Wykonawca wykona, uzgodni i przedlozy
Inwestorowi do zatwierdzenia ,,Projekt tymczasowego oznakowania rob6t na czas budowy”,
uzalezniony od posiadanego zaplecza maszyn oraz przyjetych metod i rozwiazan
wykonawczych.

W sgsiedztwie wszystkich urzadzen podziemnych niezbedne roboty rozbiérkowe oraz
roboty ziemne nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z zalaczonym projektem, do ktérego
zalaczone zostaty odpisy klauzul uzgodnien.

W miejscach, gdzie nie bedzie wykonana/przewidziana rozbiérka nawierzchnia ulicy
przejscia pod drogg wykona¢ metodg przecisku.

Przed rozpoczgciem roboét ziemnych wykonawca winien zapoznaé sie dokladnie
z uzgodnieniami dotgczonymi do projektu i przestrzega¢ w trakcie budowy podanych tam
warunkow, dotyczy to w szczegélnosci wykopu recznego w poblizu istniejacych instalacji
podziemnych. Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy zlokalizowaé urzadzenia
podziemne poprzez wykonanie przekopéw poprzecznych pod nadzorem uzytkownikow
urzadzen.

Po zakonczeniu etapu robot teren nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

Nadz6r nad budowg winien sprawowac¢ inspektor nadzoru (lub inna wyznaczona przez
inwestora osoba). ,

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowlanymi, zasadami
bezpieczenstwa i wymagang estetykg wykonawstwa.

Przed przystgpieniem do robdét wykonawca powinien zapoznaé sie z instrukcjami
podanymi przez producenta osprzetu energetycznego stosowanego przy realizacji niniejszego
projektu.

Funkgja: Imie i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis

A
Projektant: mgr inz. Bartosz Lewon elektryczna | MAZ/0583/PWBE/16 V)
=T
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Nazwa Odcineka kablowego/spos6b usunig cia kolizji

listniejaca zalicznikowa kablowa linia nN 0,4kV

proj. przetozenie bez cigcia istn. linii nN 0,4kV

na diugosci 20m (instalacja zalicznikowa)

Budowa zalicznikowego przylacza elekiroenergetycznego zasilajacego Tezni¢

razem
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12. Opinie i inne dokumenty
12.1. Warunki techniczne
WP-1

/q . (w2 01.10.2015)
CHRONIORE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

" PGE
Suwatki, 05-04-2023 r.

PGE Dystrybucja S.A. 23-B5/5/00811.
Zalgcznik nr 1 do umowy nr 23-B5/UP/00811 o przytaczenie do sieci.

GMINA MIASTO AUGUSTOW

Augustéw

ul. Mtyrska 35

16-300 Augustéow

Warunki przytaczenia nr 23-B5/WP/00811 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: teznia solankowa
Lokalizacja: gmina Augustéw, miejscowos¢ Augustéw, nr dz. 10/5

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodorki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegofowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pé#n. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 24-03-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: istniejace ztacze kablowe nn. Stacja zasilajgca 05-640 Zarzecze.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski na listwie zaciskowe] za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 Do istniejgcego ztacza kablowo-pomiarowego ZKP nr 9193 zasilanego ze stacji transformatorowej SN/nn 5-640
Zarzecze dobudowac ZK+UP.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wybudowac wewngtrzna linig zasilajacq spetniajaca wymogi okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
zdn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75 poz. 690) z pdZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i systemdéw pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
S.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpleczenie usytuowaé w ztaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraieri przyjagé samoczynne wyltjczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywofanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robét

elektrycznych.
14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przylaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

H
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15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzer.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przylgczenie.

Warunki przytaczenia orracowai: Warunki przytaczenia zatwierdzif.

Ewa Piotrowska l.{,‘\,\.
N

\
b
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12.2 Uprawnienia oraz za§wiadczenia o przynaleznos$ci do Izby Inzynierow

<71 INZYNIEROW
 BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynicréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/34/15/16/E

DECYZJA

Na ‘podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12
ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2, 3i4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. | pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc (tekst jedn.. DzU. z 2016 r., poz. 290) oraz
§ 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzegnia 2014 r.
w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym ‘

Pan mgr inz. Bartosz Lewon
ur. dnia 28 stycznia 1984 roku w Suwalkach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0583/PWBE/16
de projcktowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednicniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na

odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowcj Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad orzckajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Irena Churska

mgr inz Krzysztof Karol Booss
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Uprawnicnia budowlane nadane

Panu mgr inz. Bartoszowi Lewon
ur. dnia 28 stycznia 1984 roku w Suwalkach

numer ewidencyjny MAZ/0583/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg do:

I. w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen eclektrycznych

i elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architcktoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych element6w,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesicniu do obicktu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia

clektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci

trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

zasilania, w tym kolcjowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne

metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen clektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

e =

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ........ / / ...... e L e S b e g NS

mgrinZ Irena Churska ... sseiierfuresssestetannnnsartrnnennassasans Veses iyt T
b RRTHY N

mgr inz. Krzysztof Karol Booss /,/f’// kTP TR

Otrzymuja:

1. Pan Bartosz Lewon
ul. Koszalinska 17
16-400 Suwalki,
2. Okregowa Rada Mazowieckicj Okrggowcej [zby Inzynieréw Budownictwa
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a :
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-~ ® POLSKA
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LSS INZYNIEROW
~itl BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-GZA-FDS-8CY *

Pan BARTOSZ LEWON o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0173/17

adres zamieszkania ul. KOSZALINSKA 17, 16-400 SUWALKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




12.3 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ)

Temat:

»Budowa wiaty mini te¢zni solankowej wraz z zalicznikowym przylaczem
elektroenergetycznym nn 0,4 kv, przelozeniem bez cigcia istniejacej linii nn 0,4
kV na dlugosci 20 m (instalacja zalicznikowa), przylaczem wodociaggowym,
budowa nawierzchni utwardzonych i elementami malej architektury” — branza
elektryczna

Inwestor: Gmina Miasto Augustow
ul. Mlyniska 35
16-300 Augustow

Projektant: mgr inz. Bartosz Lewon

upr. nr MAZ/0583/PWBE/16
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1.

ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC POSZCZEGOLNYCH ROBOT PRZY
PRZEBUDOWIE LINII NAPOWIETRZNEJ I KABLOWEJ

(a) Roboty przygotowawcze:
- wykonanie oznakowania tymczasowego,
- pomiary geodezyjne, wytyczenie trasy
- zagospodarowanie placu budowy,
- odtworzenie trasy.
(b) Roboty ziemne:
-odkopanie istniejgcych kabli
-wykopy dla ulozenia kabli,
-utozenie rur ostonowych.
- zasypanie wykopow,
(c) Montaz instalacji elektroenergetycznej:
- montaz linii kablowej YAKXS,
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- linia energetyczna nN,
- zalicznikowe instalacje nN 0,4kV,

- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ telekomunikacyjna,

- istniejace ogrodzenia,
- tereny prywatne,
- ulica miejska.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W poblizu projektowanej linii wystepuje napowietrzna i kablowa linia energetyczna nN, ,
ulica miejska, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ wodociggowa oraz kanalizacyjna.

WSKAZANIE , ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1
ZDROWIA LUDZI - OCHRONA OD PORAZEN

Brak.

4.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTAPIENIA

ROBOTY KABLOWE i NAPOWIETRZNE WYKONYWAC PO WYLACZENIU
NAPIECIA.

a) PRACE NA WYSOKOSCI OK 8 M PROWADZIC WYLACZNIE Z PODNOSNIKA.

b)

Uzycie drabin jest niedopuszczalne.

Wylaczenia oraz zalaczanie napigcia i dopuszczenia do prac moze dokonaé upowazniony
pracownik PGE Dystrybucja S.A. Zalaczanie kabli moze nastapié¢ dopiero po sprawdzeniu
rezystancji izolacji linii i uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb wymaganych przy
przyjmowaniu linii do eksploatacji.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.
Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robét

budowlanych, co najmniej w zakresie:
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ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

wykonania drég, wyjs¢ i przejsé dla pieszych,

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

zapewnienia o$§wietlenia,

urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miar¢ potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego. Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié co najmniej
0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Ciagi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane
we wlasciwym stanie technicznym.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia cigzaréw, nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10 %.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej
niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronne;j
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzef pomiedzy deskg kraweznikowa a porecza nalezy wypelnié w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowily
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily pracownikéw przed porazeniem
pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji
i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie wiekszej niz 50,0 m
od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofaczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obshugujacych takie
urzgdzenia.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celéw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatdéw i wyrobow.

Skladowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb
wykluczajgcy mozliwo$¢  wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0
m, a stosy materiatdéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nie przekraczajacej 10 warstw.

Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
- 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materialow lub wyrobéw o ploty, shupy, konstrukcje

wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

® & & o o
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Wchodzenie 1 schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materialow lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw,
ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupeliany, zgodnie z
wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych.

Ilos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisoOw przeciwpozarowych.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robo6t ziemnych:

1. upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

2. przysypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunigciem sie; obcigzenie klina naturalnego odlamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie¢ w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.
Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploatacji.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé
1 oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy.
Urzadzenia do zaggszczania gruntu, piasku i zwiru, w szczeg6lnosci ubijaki, zageszczarki,
walce, uzywa si¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcjach obstugi kazdego z tych
urzadzen.
4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiej¢tnosei do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow
oraz zasad bezpieczenstwa i ‘higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewnié
przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go
do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolef w tym zakresie.

Szkolenia odbywaja si¢ w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.
Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie
podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdélnego oraz instruktazu
stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowane w
jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem
sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy do zatrudnienia na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie
okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych
wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej
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niz raz do roku. Pracodawcy, inne osoby kierujace pracownikami (np. mistrzowie,
kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno byé
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Sprawa niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje
szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcéw i pracownikow
budowlanych realizowane byly wedlug programéw dostosowanych pod wzgledem formy i
tresci do poszczegdlnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwos$ci na okreslonym
stanowisku czy grupie stanowisk.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH | NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA 7ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJA
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII 1
INNYCH ZAGROZEN

a) instruktaze pracownikow,

b) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (sasiadujace
ulice),

c) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki i inne),

d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszar6w wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy
sprzg¢tu zmechanizowanego i pomocniczego,

e) zabezpieczenie dojazdow do posesji przylegtych do zakresu opracowania.

6. ZASADY BEZPOSREDNIEGO NADZORU NAD PRACAMI SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYMI PRZEZ WYZNACZONE W TYM CELU OSOBY

Roboty szczegolnie niebezpieczne wykonywane beda pod nadzorem kierownika budowy
lub majstra odpowiedzialnego za wykonywany zakres robot, Przewiduje sie rowniez nadzdr
odpowiednio przeszkolonego pracownika.

Funkcja: Imie i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien { \Podpis

Projektant: mgr inz. Bartosz Lewon elektryczna | MAZ/0583/PWBE/16 )
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wg. opracowania PGE Dystrybucja S.A.

zgodnie z warunkami przytaczeniowymi

[istn. ZK13277 | istn. ZK9193
kWh kWh KWh 14kW
TL FR100A| FR 100A L TL FR 100A TL FR 1004 |
= . = = = N
|
3f 3f 3f 3f 4
C25A C25A C25A C25A I
10kA © © 10kA 10kA © 10kA |
gl |5 E '
3 H Z ] |
S8 g |
8] g g [
RBKO0OO © ° { ° RBK 00
s s L0818 izt |
o < L I S
o Sll 5wtz RBKOO  § wiz-1 (I8 I
3 =1 P ~ 5 I
PEN o S PEN S | PEN |
ot v g :
N N N |
3 = | 2 S
istn. Ru= =. = :
= = X Ru-
Listn. YAKXS 4x35mm?! istn. Ru wm | _proj. YAKXS 4x35m

__ istn. YAKXS 4x120mm?

kier. ZK 5269 (AMFITEATR)

istn. YAKXS 4x120mm?

kier. ST5-640 (ZARZECZE)

dt. 111(120)m

oprzewodowanie , zasilanie i sterowanie urzgdzen Tezni

wykonaie zgodnie z zaleceniami dostawcy

urzgdzen tezni

przetozenie bez ciecia istn. linii nN 0,4kV
na dlugosci 20m (instalacja zalicznikowa)
istn. kabel nN 0,4kV

nr 23-B5/WP/00811

proj. ST
szafa sterownicza
Tezni
wyposazenie
zgodnie z
zaleceniami
dostawcy
urzgdzen tezni

I
2
mm_l

X

AR C HE K]
pracownia architektury
Woiciech

Rafatko

Ul. Brzostowskiego 10A, lok. 11

16-300 Augustow
1 - PR —— 606 787 444
e-mail: _archeko@poczta.fm

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY BRANZA ELKTRYCZNA

| DATA: MAJ 2023r.

OBIEKT: BUDOWA WIATY MINI TEZNI SOLANKOWEJ WRAZ Z ZALICZNIKOWYM PRZYtACZEM
ELEKTROENERGETYCZNYM nN 0,4 kV, PRZELOZENIEM BEZ CIECIA ISTNIEJACEJ LINII nN 0,4 kV

NA DLUGOSCI 20 m (INSTALACJA ZALICZNIKOWA), PRZY£ACZEM WODOCIAGOWYM, BUDOWA
NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH | ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY

i elektroenergetycznych

nr upr. MAZ/0583/PWBE/16

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowaria
robatami- budowlanymi w specjalnosci instolacyjnej
w zckresie sieci, instalocji i urzqdzen eleldrycznych
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