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Przedmiar
Przytacza wodociagowe- Teznia
Nr | Opis robot Jm Tlosé¢
1 przylacze wodociagowe
1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
Nr ST: ST2 km 0,003
2 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnoscei tyzki 0,25m3
Nr ST: ST3.2 m3 18,695
3 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych gruntem kategorii I-I1 o grubosci
warstwy w stanie luznym 40cm z zaggszczeniem mechanicznym zaggszczarkami
Nr ST: ST3.4 m3 18
4 |Przylacze wodociaggowe z rur cisnieniowych PE o $rednicy 50mm taczonych metoda zgrzewania czotowego -analogia PE 32mm
Nr ST: ST4.1 m 1,5
5 |Przytacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE o srednicy 50mm tagczonych metoda zgrzewania czotowego -analogia PE 25mm
Nr ST: ST4.1 m 1,5
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggow betonowych o §rednicy 1200mm i gtgbokosci 3m- analogia studnia PE studnie 1
Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych domowych w rurociagu z tworzyw sztucznych o $rednicy
zewnetrznej 32mm kpl 1
8 |Proba szczelnosci sieci wodociagowych z rur PE o $rednicy nominalnej do 100mm
Nr ST: ST4.5 szt 1
9 |Oznakowanie trasy rurociaggu tabliczkami na stupku betonowym
Nr ST: ST4.7 kpl 1
10 | Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy gazociagu wozonego w ziemi m 1
11 Nawiertki na istniejacych rurociagach PCW o érednicy zewnetrznej 110mm kpl 1
12 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 200mm taczone na weisk - analogiawykonanie przyboru m 1
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