PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA WIATY MINI TEZNI SOLANKOWEJ WRAZ Z
ZALICZINIKOWYM PRZYLACZEM
NAZWA | ELEKTROENERGETYCZINYM nN 0,4 kV, PRZELOZENIEM BEZ
ZAMIERZENIA | CIECIA ISTNIEJACEJ LINII nN 0,4 kV NA DLUGOSCI 20 m
BUDOWLANEGO (INSTALACJA ZALICINIKOWA), PRZYLACZEM
WODOCIAGOWYM, BUDOWA NAWIERZCHNI
UTWARDZONYCH | ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY

adres | Ul. Zarzecze, 16-300 Augustow
nr ewid. dziatek | 10/5, 10/4, 10/3, 11
obreb | 0004
jedn. ewid. | M. Augustow
gmina | Augustéw
wojewodziwo | Podlaskie

KATEGORIA
OBIEKTOW | V - obiekty sportu i rekreacii
BUDOWLANYCH

Gmina Miasto Augustow
INWESTOR | Ul. Mtynska 35
16-300 Augustow

Branza Projektant Podpis i data
ARCHITEKTURA. mgr inz. arch. Wojciech Rafatko
URBANISTYKA nr upr. 2/PDOKK/2012
18.05.2023r.
mgr inz. Bartosz Lewon
ELEKTRYCZNA
nrupr. MAZ/IE/0173/17
18.05.2023r.
inz. Tomasz Koztowski
SANITARNA

nr upr. PDL/0040/PWOS/06
18.05.2023r.




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - cze$¢ opisowa

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest budowa wiaty mini tezni solankowej na dziatce o nr
geod. 10/5. Zakres opracowania obejmuje takze elementy infrastruktury technicznej
takie jak zalicznikowe przytqcze elektroenergetyczne nN 0,4kV na dziatkach o nr geod
10/5, 10,4, 10/3 i 11, przetozenie bez ciecia istniejgcej linii NN 0,4kV na dtugosci 20m,
przytqcze wodociggowe na dziatce nr 10/5, oraz elementy zagospodarowania takie
jak nawierzchnie utwardzone i matg architekture w postaci tawek i koszy na odpady.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Przedmiotowa dziatka budowlana nr 10/5 wybrana pod budowe tezni wraz z
zagospodarowaniem to teren o przeznaczeniu rekreacyjnym uzytkowany sezonowo o
pow. 1,15 ha sgsiadujacy z plazg miejskg nad jeziorem Necko. Obiekty kubaturowe
znajdujgce sie na w/w dziatce to amfiteatr i sezonowo czynne lokale gastronomiczne
potozone przy bulwarze. Pozostate istniejgce elementy zagospodarowania to
nawierzchnie utwardzone w postaci dojs¢, dojazddéw, parkingdw i podestow; elementy
mate] architektury takie jak Scianki wspinaczkowe dla dzieci, altany zwigzane z
gastronomiq, tawki, kosze na Smieci, tablice informacyjne, barierki, stojaki dla rowerow
itp. Obszar objety opracowaniem w potudniowej czesci dziatki stanowi niezabudowang
przestrzen o charakterze parkowym, porosnietg gtdwnie wysokimi drzewami iglastymi i
lisciastymi oraz niskqg zieleniq tfrawiastq. Opisywany obszar ma nieznaczne zréznicowanie
wysokosSciowe - deniwelacja wys. 40 cm ze spadkiem w kierunku potudniowo-
zachodnim.

Dziatka jest dobrze skomunikowana i uzbrojona. Dojozd zapewnia droga
publiczna o nawierzchni utwardzonej — ul. Zarzecze, natomiast dojscia to ciggi pieszo-
rowerowe i chodniki wykonczone kostkg brukowq.

Teren dziatki jest uzbrojony w infrastrukture technicznag:
- Instalacje/sieci wodociggowe,

- Instalacja/sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej,
- Instalacja/sieci elektroenergetyczne,

- Instalacja/sieci teletechniczne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania dziatki projektuje sie nawierzchnie utwardzone w
postaci placu wokdt przedmiotowej tezni solankowej. Plac bedzie miat forme
szesciokgta wpisanego w koto o $rednicy 10,6 m. Projektowany poziom nawierzchni
znajdowac sie bedzie 0,4 m powyzej istniejgcego chodnika, z tego powodu zaistniata
konieczno$¢ wprowadzenia dojscia o nachyleniu 6% i schoddw o 2 stopniach. Wokot
tezni ustawione bedqg 4 tawki, oraz 2 kosze na odpady. Zewnetrznymi elementami
infrastruktury technicznej bedq studzienka wodomierzowa oraz szafa sterownicza tezni.

Pozostaty teren wokoét inwestycji nieprzeznaczony pod nawierzchnie utwardzone
pozostawia sie jako obszar biologicznie czynny. W ramach inwestycji nie planuje sie



wycinki drzew ani wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajgcych rzezbe
terenu.

Wody opadowe odprowadzone zostang na teren zielony dzieki odpowiednio
wyprofilowanym spadkom w nawierzchniach utwardzonych.

Odpadki state, gromadzone czasowo w przeznaczonych do tego koszach na
Smieci wywozone bedqg zgodnie z umowq z wyspecjalizowang jednostkq.

W trakcie przygotowania irealizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne
korzystanie zterenu, ochrone S$rodowiska w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

3.1 Konstrukcja nawierzchni utwardzonych
Projektowana konstrukcja nawierzchni placu, stopni i dojsc:

e gr. 6,0 cm nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, kolor szary, grafitowy i
piaskowy (z6tty),

e gr. 5cm podsypka cem-piask. 1:4,

e gr. 15 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej © uziarnieniu
0/31,5mm z kruszywem C50/30,

e oObrzeza z kwadratowych palisad betonowych o wysokosci 100 cm w kolorze
szarym

3.2 Infrastruktura techniczna
Do projektowanego obiektu zostang doprowadzone nastepujgce przytgcza:

e wodociggowe, (z istniejgcej sieci na dziatce 10/5)
e pozalicznikowe elekiroenergetyczne (z istniejgcego ZKP przy dziatce 40/1)

3.2.1. Opis przytgcza i instalacji elekirycznej

Projektowangq infrastrukture z teznig zostanie zasilona zalicznikowo z istniejgcego
ztgcza kablowo-pomiarowego ZK3/2p nr ZK-2193 zasilanego z ST 5-5640 Zarzecze I, przy
ktérym wg. odrebnego opracowania PGE Dystrybucja S.A. zabuduje uktad pomiarowy
zgodnie z warunkami przytgczeniowymi nr 23-B5/WP/00811.

Od istniejgcego ztgcza nr ZK-9193 nalezy wyprowadzi¢ obwdd rozdzielczy typu
YAKXS 4x35mm?2 o dtugosci I=111(120)m, do szafy sterownicze tezni (szafa sterownicza ST
wykonana zgodnie z wytycznymi dostawcy urzgdzen), wprowadzajgc go na zaciski
wytgcznika gtéwnego SBN 325 znajdujgcego sie w tablicy rozdzielczej na potrzeby
tezni. W tablicy dokonac rozdziaty zyty PEN na PE i N. Zyte PE nalezy uziemi¢ R<10Q.

Tablice rozdzielczg dla potrzeb tezni dostarcza dostawca urzgdzen wykonac w
typowej obudowie estradurowej z fundamentem umozliwiajgcym osadzenie jej w
gruncie. Tablice rozdzielczg nalezy zabudowac w szafie sterowniczej oznaczonej na
planie zagospodarowania terenu jako ,ST". W tablicy rozdzielczej umiesci¢ aparature
modutowqg zgodnie z wytycznymi dostawcy urzqgdzen, oraz pozostawié zapas na
aparature modutowq dotyczgcq zasilania technologii sanitarnej. Szafe sterowniczg
tezni nalezy wyposazy¢ w zamki do zamykania na klucz. Obwody w tablicy rozdzielczej
nalezy trwale oznaczy<¢ i opisac.



W celu zasilenia tezni wprowadzic kabel YAKY 4x35mm?2 na zaciski wytgcznika
SBN 325 w ftablicy rozdzielczej tezni zlokalizowanej w szafie sterowniczej. Trase
projektowanego ocbwoddw pokazano na rysunku E-1.

Od zabudowanej szafy sterowniczej ,ST" w kierunku tezni nalezy utozy¢ rure
ostonowq DVRfi110 na kable zasilajgce i sterownicze urzgdzenia tezni.

W miejscach kolizji z infrastrukturg podziemng kable utozy¢ w rurach ostonowych
Projektowane kable nalezy uktada¢ w rowach kablowym, linig falistg, na gtebokosci
min. 1Tm z uwzglednieniem 0O,1m podsypki. Na utozony kabel przed zasypaniem nalezy
nasypac¢ 10cm warstwe piasku oraz utozy¢ folie ostrzegawczg koloru niebieskiego nad
kablem w odlegtosci, co najmniej 25cm zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wykopy nalezy wykonac recznie lub mechanicznie w zaleznosci od warunkow
terenowych, lokalizujgc wczesniej zaznaczone na planie sytuacyjnym kolizie z
istniejgcymi po trasie mediami.

W trakcie prac, wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, a miejsca przejsc dla
pieszych wyposazy¢é w odpowiednie pomosty. Nie nalezy uktada¢ kabla przy
temperaturze otoczenia mniejszej niz 5°C.

PrzejScia poprzeczne pod ulicami ciggami pieszo-jezdnymi nalezy wykonac
metodq przecisku na gtebokosci min. 1,2m bez naruszania ich konstrukcji.

Po utozeniu kabla - a przed jego zasypaniem - nalezy zgtosic go do odbioru
przez Inwestora oraz dokonac inwentaryzacji przez jednostke geodezyjng do tego
uprawnionq.

Miejsca skrzyzowan oraz zblizen z uzbrojeniem podziemnym oraz drogami,
zjazdami, itp nalezy zabezpieczy¢ przez zatozenie na budowany kabel rury ostonowe o
srednicy @ 75 mm. Na media kolizyjne nalezy zatozy¢ rury dwudzielne typu PS. Nalezy
zostawi¢ zapas kabla 0,5m po obu stronach przepustu. Rury obiektfowe po zaciggnieciu
kabla powinny by¢ uszczelnione.

Przylgcze wykonaé na podstawie projektu technicznego.

3.2.2. Opis przytgcza wodociggowego

Przytgcze wodociggowe nalezy wykonac z istniejgcej sieci wodociggowej PVC
fi 110 zlokalizowanej na dziatce Inwestora. Wciecie do wodociggu nalezy wykonac
poprzez zastosowanie nawiertki NWZ do rur z PVC. Przytgcze do studni wodomierzowej
wykonac¢ z rury PE100-RC SDR17 PN 10 o Srednicy 32mm . Rurocigg w gruncie
prowadzi¢c na gtebokosci 1,8m. . Skrzynke uliczng zabezpieczy¢ elementami
betonowymi typu pbtksiezyc oraz oznaczy¢ tabliczkg znakowq zgodnie z normg PN-
86/B-09700 na stupku betonowym lub ogrodzeniu. W studni wodomierzowej wskazanej
na rys. S1 jako SW w prefabrykowanej konsoli zamontowac zestaw wodomierzowy
sktadajgcy sie z wodomierza statycznego, elektromagnetycznego JS 1,6 Dn 15 mm min.
klasy B, dwoch zawordw grzybkowych rownoprzelotowych Dn 15 mm oraz za zaworem
od strony instalacji zamontowa¢ zawdr antyskazeniowy typu EA Dn 15 mm. Studnia
wodomierzowa prefabrykowana monolityczna PEHD DN 1000mm. Przed zasypaniem
przytgcza wykonac prébe cisnieniowg na cisnienie 1,0 MPa a nastepnie zgtosic do
zinwentaryzowania geodezyjnego. Wtqgczenie projektowanego przytgcza do istniejgcej
sieci nalezy wykonac¢ pod nadzorem pracownika WiKM sp. z 0. o w Augustowie.



Przytlqcze wykonaé na podstawie projektu technicznego

4. Zestawienie powierzchniterenu

1. Powierzchnia dziatki o nrewid. T0/5 ..., 11504,4 m?
2. Powierzchnia wiaty liczona po obrysie drewnianego podestu..................... 11,2 m2
3. Projektowane nawierzchnie utwardzone..........cccocovveeeeeiiiiececciiee e 75,4 m2

5. Dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu

Obiekt spetnia warunki dotyczqgce ksztattowania tadu przestrzennego
w odniesieniu do zabudowy okreSlone w Uchwale nr XXVIII/216/13 Rady Miejskiej w
Augustowie z dnia 30 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czesci miasta Augustow zwanego ,Zarzecze |IlI" dla obszaréw
potozonych w kwartale oznaczonym symbolem 1UT, tzn:

e Powierzchnia zabudowy nie moze przekroczy¢ 40 % w stosunku do powierzchni
dziatki. Catkowita powierzchnia zabudowy (amfiteatr, lokale gastronomiczne,
projektowana teznia) wynosi 18,1% w stosunku do powierzchni dziatki.

e  Minimalna powierzchnia biologicznie czynna powinna wynosi¢ 30%. Powierzchnia
biologicznie czynna wynosi 57,0%.

e Udziat powierzchni zadrzewionej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej
nie moze by¢ mniejszy niz 20%. Nie ingeruje sie w istniejgcy drzewostan.

6. Dane dotyczgce ochrony konserwatorskiej

Przedmiotowa dziatka znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw
woj. Suwalskiego pod nr 5 jako zespdt Kanatu Augustowskiego decyzja Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw w Suwatkach z dnia 09.02.1979r., znak: KI. WKZ 534/5/d/79.

7. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego

Nie dotyczy.

8. Dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny izdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu
i jego otoczenia.

W przedmiotowe] inwestycji nie wystepujq istniejgce oraz nie przewiduje sie
wystepowania zagrozen i czynnikdw szkodliwych dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw obiektu i jego otoczenia.

Teren inwestycji potozony jest:

e wgranicach chronionego krajobrazu, zgodnie Uchwatg Nr XII/89/15 Sejmiku
Wojewddztwa Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu "Puszcza i Jeziora Augustowskie". Nalezy przestrzegac
nakazéw i zakazdw wynikajgcych z ww. uchwaty,

e wsirefie ochrony uzdrowiskowej ,,A"” zgodnie z Uchwatg Nr XXXV/271/14 Rady
Miejskiej w Augustowie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu



Uzdrowiska Augustow. Nalezy przestrzegac nakazdw i zakazdw wynikajgcych
Z Ww. uchwaty.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wiata nie podlega wymogowi ochrony przeciwpozarowej. Najblizszy hydrant do
zewnetfrznego gaszenia pozaru znajduje sie w odlegtosci 15 m od projektowanego
obiektu.

10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Wykaz przepisdbw prawa w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu budowlanego:

e Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (z pdzn. zmianami);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (z pdzn. zmianami)
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki iich
usytuowanie;

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (z pdzn. zmianami)

e Ustawa zdnia 27 marca 2003 r. (z pdin. zmianami) o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia  2012r. wsprawie ustalania geotechnicznych  warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz.
463)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (z pézn. zmianami)

e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzieC
mogaqgcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019, poz. 1839)

Po przeprowadzonej andlizie stwierdzono, ze obszar oddziatywania wystepuje
tylko na przedmiotowej dziatce ewid. nr 10/5.

Zakres prac projektowych przedstawiony w dokumentaciji miesci sie w granicach
terenu inwestycji, nie oddziatuje na dziatki sgsiednie. Realizacja przedmiotowej
inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $srodkdw tgcznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie
wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektu oraz sposdb
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktdéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem

powietrza, wody i gleby.

Projektowana teznia solankowa, zwigzane znig urzqgdzenia techniczne
i uzbrojenie terenu oraz zagospodarowanie terenu nie powoduje ograniczen
w zabudowie dziatek sgsiednich.
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