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Przedmiar robot

Obiekt BUDOWA WIATY MINI TEZNI SOLANKOWEJ WRAZ Z ZALICZNIKOWYM PRZYELACZEM
ELEKTROENERGETYCZNYM nN 0,4 kV, PRZELOZENIEM BEZ CIECIA ISTNIEJACEJ LINII nN
0,4 kV NA DLUGOSCI 20 m (INSTALACJA ZALICZNIKOWA), PRZYL.ACZEM
WODOCIAGOWYM, BUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH I ELEMENTAMI MALEJ
ARCHITEKTURY

Kod CPV  71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii 1ladowej i wodne;j
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BUDOWA WIATY MINI TEZNI SOLANKOWE] WRAZ Z ZALICZNIKOWYM PRZYLACZEM ELEKTROENERGETYCZNYM nN 0,4 kV,
PRZEL.OZENIEM BEZ CIECIA ISTNIEJACEJ LINII nN 0,4 kV NA DEUGOSCI 20 m (INSTALACJA ZALICZNIKOWA), PRZYELACZEM
WODOCIAGOWYM, BUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH I ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY
Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
I. Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 |analogia - Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty
0121/01 przemystowe i lotniska - niwelacja terenu nawierzchi utwardzonych i boiska sportowego
92/10000 ha 0,009
razem ha 0,009
11. Roboty rozbiorkowe
2 KNK 2-06 |Rozbiérka obrzezy o wymiarach 6x20cm
0809/05
1,5 m 1,500
razem m 1,500
I11. Roboty ziemne
3 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm za pomoca spycharki
0126/01
40+48+4 m2 92,000
razem | m2 92,000
4 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze S5cm grubo$ci humusu
0126/02  |(ponad 15c¢m) - docelowo gr. 30cm
(doptata 3x)
40+48+4 m2 92,000
razem | m2 92,000
5 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 2,50m3 z
0207/06.2  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi 10-15t na odlegto$¢ do 1,0km
(1,71-0,15)*2,7*3,1 m3 13,057
razem | m3 13,057
6 KNR 2-01 |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtoéci transportu gruntu
0214/04.4  |kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 15-20t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych -
docelowo 5km
(doptata 4x)
(1,71-0,15)*2,7*3,1 m3 13,057
razem | m3 13,057
7 zakup i dow6z kruszywa na nasypy wraz z zaggszczeniem
(40+48+4)*0,04 m3 3,680
razem | m3 3,680
8 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04  |I-IV
40+48+4 m2 92,000
razem | m2 92,000
9 KNR 2-01 |Zasypanie wykop6éw spycharkami gasienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii IV na
0230/02.2  |odlegtos¢ do 10m
((1,71-0,10-0,15-0,10)*3,10%2,70)-(2,4*2,0*1,36) m3 4,855
razem | m3 4,855
IV. palisada
10 KNR 2-31 |analogia - Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin
0407/05 zaprawg cementowa - palisada betonowa H=1,00m
52 m 52,000
razem m 52,000
V. Podbudowy
11 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/03
40+48+4 m2 92,000
razem | m2 92,000
12 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm -
0114/04  |docelowo gr. 15cm
(doptata 7x)
40+48+4 m2 92,000
razem | m2 92,000
13 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zagegszczeniu 10cm w Korycie i na poszerzeniach zaggszczana recznie
0104/01
3,1%2,7 m2 8,370
razem | m2 8,370
14 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
3,1%2,7 m2 8,370
razem | m2 8,370
15 KNR 2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubo$ci warstwy po zagegszczeniu 12cm
0109/03
3,1%2,7 m2 8,370
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Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
razem | m2 8,370
16 KNR 2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm - decolowo gr. 10cm
0109/04
(doptata 2x)
3,1%2,7 m2 8,370
razem | m2 8,370
VI. Nawierzchnie
17 | KNR 2-31ul |Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubo$ci 6cm na podsypce
0300/03  |cementowo-piaskowej
kostka szara 48 m2 48,000
kostka z6tta i grafit  40+4 m2 44,000
razem | m2 92,000
VII. Elementy malej architektury
18 zakup i montaz tawek
Szt. 4,000
19 zakup i montaz koszy na smieci
Szt. 2,000
20 zakup i montaz wiaty minit¢zni solankowej

Szt.

1,000




