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Przylacze wodociggowe

Przytagcze wodociggowe nalezy wykonac¢ z istniejgcej sieci wodociggowej PVC
¢ 110 zlokalizowanej na dziatce Inwestora. Wciecie do wodociggu nalezy wykonac
poprzez zastosowanie nawiertki NWZ do rur z PVC. Przylgcze do studni
wodomierzowej wykona¢ z rury PE100-RC SDR17 PN 10 o srednicy ¢ 32mm
Rurocigg w gruncie prowadzi¢ na gtebokosci 1,8m. . Skrzynke uliczng zabezpieczyé
elementami betonowymi typu potksiezyc oraz oznaczyc tabliczkg znakowg zgodnie z
normg PN-86/B-09700 na stupku betonowym Ilub ogrodzeniu. W studni
wodomierzowe] wskazanej na rys. S1 jako SW w prefabrykowane] konsoli
zamontowaC zestaw wodomierzowy sktadajgcy sie z wodomierza statycznego,
elektromagnetycznego JS 1,6 Dn 15 mm min. klasy B, dwoch zaworow grzybkowych
réwnoprzelotowych Dn 15 mm oraz za zaworem od strony instalacji zamontowac
zawoér antyskazeniowy typu EA Dn 15 mm. Studnia wodomierzowa prefabrykowana
monolityczna PEHD DN 1000mm. Przed zasypaniem przytgcza wykonac probe
cisSnieniowg na cisnienie 1,0 MPa a nastepnie zgtosiCc do zinwentaryzowania
geodezyjnego. Wigczenie projektowanego przytacza do istniejgcej sieci nalezy

wykonac¢ pod nadzorem pracownika WiKM sp. z 0. o0 w Augustowie.

Roboty ziemne

Wykopy nalezy prowadzi¢ jako  szerokoprzestrzenne w zaleznosci od
warunkow terenowych. W przypadku wykonywania wykopow wagskoprzestrzennych
zabezpieczyC sciany wykopow przed osuwaniem sie. Roboty w poblizu wodociggu i
przewodow elektrycznych wykonywa¢ wytgcznie recznie. Utozony w wykopie
rurocigg po doktadnym podbiciu go na bokach sypkg ziemig nalezy zasypaé do
wysokosci 0,60m ponad wierzch rury. Narzucanie i ubijanie ziemi na rurociggu nalezy
wykonac recznie, warstwami o grubosci 0,10m-0,20m. Zasypka nie moze posiadac
kamieni, korzeni, zamarznigtej ziemi oraz innych twardych lub ostrych elementéw.
Mechaniczne zasypywanie ziemi do wykopu i jej ubijanie moze by¢ stosowane
dopiero po recznym zasypaniu wykopu do wysokosci 0,50m nad rure. W wykopie na
gtebokosci 60cm nad przylagczem wodociggowym nalezy utozy¢ tasme



ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego z wktadkg metalowg z drutu
miedzianego DY min 1,0mm. Drut wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej. Zagesci¢

mechanicznie warstwami co 30cm.



