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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty mini tezni solankowej na dziatce o nr geod.
10/5. Zakres opracowania obejmuje takze elementy infrastruktury technicznej takie jak
zalicznikowe przytgcze elekiroenergetyczne nN 0,4kV na dziatkach o nr geod 10/5, 10,4 10/3 i
11, przetozenie bez ciecia istniejgcej linii NN 0,4kV na dtugosci 20m, przytgcze wodociggowe
oraz elementy zagospodarowania takie jak nawierzchnie utwardzone i mata architektura w
postaci tawek i koszy na odpady.

Kategoria obiektu: V - obiekty sportu i rekreacii

2, PROJEKTOWANE SPOSOB UZYTKOWANIA | UKLAD FUNKCJONALNY

Projektowany obiekt petni funkcje uzdrowiskowq i stanowi uzupetnienie przestrzeni
rekreacyjnej Augustowskiej Plazy Migjskiej.

Bryta tezni ma forme sze$ciokgta wpisanego w okrgg o Srednicy 5,35m i przekryta jest
dachem wielospadowym. Rdzeh zintegrowany z konstrukcjg wiaty wypetniony jest wiciami
brzozowymi po ktérych swobodnie sptywa woda solankowa ulegajgc odparowaniu co tworzy
mikroklimat zblizony do nadmorskiego. Zrédtem solanki jest zelbetowy zbiornik o pojemnosci ok
3000 | umieszczony pod rdzeniem tezni.

Obiekt jest inhalatorium zewnetrznym, zatem jego sposdéb uzytkowania to seanse
oddechowe w jego sqgsiedztwie — w tym celu przestrzenh wokdt tezni projektuje sie jako
utwardzong z kostki brukowej oraz zapewnia miejsca siedzgce w postaci tawek w ilosci 4 szt.

3. FORMA ARCHITEKTONICINA, SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ
ZABUDOWY

Obiekt spetnia warunki dotyczgce ksztattowania tadu przestrzennego w odniesieniu do
zabudowy okreslone w Uchwale nr XXVIII/216/13 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 wrzesnia
2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci miasta
Augustow zwanego ,Zarzecze ",

Teznia ma forme niewielkiej altany o konstrukcji drewnianej na planie sze$ciokgta. Rdzeh
stanowi drewniany ruszt z wypetnieniem z wici brzozowych; przekryty jest wielospadowym,
szesciokgtnym dachem o nachyleniu 250 i wykohczonym gontem bitumicznym; dach wsparty
jest na 6 stupkach drewnianych. Nad dachem znajduje sie kominek zwiehczony daszkiem o
ksztatcie podobnym do przekrycia gtdwnego.

Inwestycja wkomponowuije sie w parkowe otoczenie dzieki lekkiej i niedominujgcej formie,
przyczynia sie do tego takze uzycie i wyeksponowanie drewna jako materiatu konstrukcyjnego.
Wykonczenie dachu stanowi¢ bedzie gont bitumiczny w kolorze szarym. Nawierzchnia wokot
rdzenia wykonana bedzie z ryflowanych desek, pozostate nawierzchnie utwardzone wokdt
projektowanej tezni solankowej przeznacza sie do wykonczenia kostkg brukowg betonowqg w
kolorze piaskowym, szarym i grafitowym.



3.1. WYKAZ WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z MPZP

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nie reguluje wytycznych odnoénie
parametrow i zasad ksztattowania obiektdw takich jak przedmiot niniejszego opracowania.

Projektowany obiekt nie narusza naturalnego uksztattowania terenu iistniejgcej zieleni.
Prace ziemne wynikajgce z inwestycji zwigzane sq z realizacjg tezni solankowej i nawierzchni
utwardzonych i nie naruszajg zakazu wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajgcych
rzezbe terenu.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. Powierzchnia wiaty liczona po obrysie POAESTU: ......iecvieeerieeeeeeeeeeeeeeeeee e 11,17 m2
2. WYSOKOSE OIEKIU ..ttt ettt et eaeereeneennas 4,85m
3. SrEANICA OBIEKIU: ..ottt ettt e s s eeeneeee 535m

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zatozono, ze na badanym terenie panujg proste warunki geologiczne pozwalajgce na
posadowienie projektowanego obiektu pod warunkiem usuniecia warstw ziemi urodzajne;.
Ponizej warstw organicznych, luznych i nasypowych nieprzydatnych do posadowienia mogg
zalegac¢ grunty sypkie w postaci zageszczonych i Sredniozageszczonych piaskdw grubych i
srednich oraz pospodtek i zwirdw z kamieniami o réznym stopniu zageszczenia. Zelbetowy zbiornik
na solanke posadowi¢ nalezy na gruntach rodzimych lub odpowiednio zageszczonym nasypie
budowlanym za posrednictwem odpowiednio przygotowanej podbudowy:

e Podlewkiz chudego betonu grubosci min 10 cm,

e  Warstwy kruszywa tamanego 0-31,5 mm gruboséci min 15 cm,

¢ Warstwy odsgczajgcej zwirowej grubosci min 10 cm.

Metoda ustalania parametréow podtoza gruntowego typu ,,B" wymaga kazdorazowo
odebrania podtoza gruntowego pod fundamentami przez uprawnionego geologa z
odpowiedniqg adnotacjg w Dzienniku Budowy. W trakcie prowadzenia robdt ziemnych mogg
zaistnie¢ przypadki gtebszego zalegania gruntdw nasypowych lub przewarstwieh gruntow
innych niz zatozono w opracowaniu, o czym nalezy poinformowac projektanta. W zwigzku z tym
moze zaistnie¢ koniecznos¢ wprowadzenia korekty posadowienia.

Posadowienie zbiornika projektuje sie na gtebokosci 1,36 m ponizej terenu
projektowanego. Przyjete rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe oraz sposdb posadowienia
podano w opisie szczegdtowym.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dn. 24.09.98r.
Dz. U. nr 126 poz. 829 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektoéw
budowlanych istniejgce warunki zakwalifikowano jako proste z wymogiem biezgcej kontroli oraz
odebrania po wykonaniu i zageszczeniu nasypdw przez uprawnionego geologa. Projektowany
obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej i posadowiono na ptycie dennej zbiornika za
posrednictwem odpowiednio przygotowanego podtoza.

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA
SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE



Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje negatywnie na Srodowisko tym samym nie
stanowi zagrozenia dla niego jak i dla ludz, isgsiednich budynkéw. Wszystkie wbudowane w
obiekt materiaty powinny posiadac¢ odpowiednie atesty potwierdzajgce, ze nie wywierajg one
szkodliwego wptywu na zdrowie ludzi i srodowisko.

Prowadzone prace budowlane na obiekcie nie wymagajg sporzgdzenia raportu
0 oddziatywaniu na Srodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019r. roku w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

6.1. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE

Zakresem niniejszego opracowania objeto wykonanie przytgcza wodociggowego celem
zasilania tezni w wode stuzgcqg do przygotowania roztworu solanki.

Nie przewiduje sie statego korzystania z wody; bedzie ona czerpana na poczgtku sezonu
korzystania z tezni solankowej w ilosci 3m3 oraz w okresie sezonu do uzupetniania ubytkdw solanki
wynikajgcych z parowania.

6.2. ILOSC 1 SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW

Przewiduje sie okresowe odprowadzenie zuzytej solanki w ilosci max. 3m3  (raz w roku -
przed sezonem zimowym) poprzez odpompowanie ze zbiornika przelewowego i wywdz wozem
asemizacyjnym do oczyszczalni §ciekdw.

6.3. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
Obiekt nie emituje zanieczyszczeh gazowych.

6.4. ODPADKI STALE - BYTOWE

Odpadki state, gromadzone czasowo w przeznaczonych do tego koszach na $mieci
wywozone bedqg zgodnie z umowq z wyspecjalizowang jednostkq.

6.5. EMISJA HALASU, WIBRACIJE
Obiekt nie emituje ucigzliwego hatasu oraz wibracii.
6.6. WPLYW INWESTYCJI NA ZIELEN | GLEBE

Nie przewiduje sie zadnego wptywu inwestycji na wody podziemne i istniejgcqg, okoliczng
zielen.

7. ANALIZA TECHNICZINYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZINYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy.
8. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,

KTORE AUTOMATYCINIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ



Nie dotyczy.

9. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

9.1. INSTALACIE

e instalacja elekiryczna,
e instalacja wodna.

SICZEGOLOWY OPIS PRAC W ZAKRESIE WYKONANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO WG OPRACOWAN BRANZOWYCH DO PROJEKTU TECHNICZNEGO.

9.2. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
9.2.1. OPIS KONSTRUKCJI WIATY

Zaprojektowana teznia solankowa wykonana jest z impregnowanego drewna iglastego,
bryta ma forme szedciokgta o $rednicy okregu 53 m, catkowita wysoko$¢ to 4,85 m.
Posadowiona zostata na zelbetowym zbiorniku. Rdzeh teini zintegrowany jest z konstrukcjg
wiaty, wypetniony wiciami brzozowymi. Dach tezni pokryty jest gontem bitumicznym w kolorze
szarym. Podtoga zbudowana zostata z platform systemowych wykonanych z ryflowanych desek.
Jeden z elementdw podtogi drewnianej jest otwierany w celu dokonywania wszelkich
konserwacji dot. zbiornika. Wszystkie elementy sg modutowe i frwate. Na konstrukcji drewniane;j
przewidziano réwniez punkty o$wietleniowe.

9.2.2. OPIS KONSTRUKCJI ZBIORNIKA NA SOLANKE

Konstrukcja drewniana tezni oparta na zelbetowej konstrukcji zbiornika. Zbiornik
zaprojektowano jako prefabrykowany, bezodptywowy, podziemny, przeznaczony do
gromadzenia $ciekdw sanitarnych, wody deszczowej oraz solanki. Projektowany zbiornik sktada
sie z elementu prefabrykowanego dolnego z ptyta dennq. Przykrycie prefabrykowane zbiornika,
wylewane zelbetowe z betonu B/25 z dodatkiem ptynu wodo-uszczelniajgcego. Zbiornik nalezy
posadowi¢ na gruntach rodzimych, no$nych, na odpowiednio przygotowane] podbudowie.
Powierzchnie koryta $ciekowego nalezy zabezpieczyé przed agresjg chemiczng chlorkéw z
solanki — zastosowac¢ np.: dwusktadnikowe zywice epoksydowe lub rozwigzania rdbwnowazne
(klasa Srodowiska XD3, klasa kontaktu z wodg XC2). Wszystkie elementy betonowe stykajgce sie
z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.

9.2.3. ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO. KOLORYSTYKA

e DACH - gont bitumiczny ,karpiéwka" w kolorze szarym,

o PODEST - ryflowane deski kompozytowe w kolorze brgzowym,

e SLUPKI, KONSTRUKCJA DACHU - impregnowane drewno iglaste w naturalnym, jasnym
kolorze drewna,

e RDZEN - ruszt zimpregnowanego drewna iglastego w naturalnym, jasnym kolorze drewna,
wypetnienie z wici brzozowych.

10.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Wiata nie podlega wymogowi ochrony przeciwpozarowe;.



11.

UWAGI KONCOWE

INNE NIE UJETE W OPISIE ELEMENTY LUB PROBLEMY ZAISTNIALE W TRAKCIE REALIZACII
WYJASNIANE BEDA NA BUDOWIE W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

WSZYSTKIE ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE NALEZY PROWADZIC LGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ,,TECHNICZNYMI WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH” POD NADZOREM UPRAWNIONYCH OSOB.
WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM | WYKONCZENIEM POWIERZCHNI
WYKONAC ZGODNIE Z WARUNKAMI OKRESLONYMI W SWIADECTWIE ITB DLA PRZYJETEGO
SYSTEMU.

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA
ORAZ PRZEPISAMI BHP | PPOZ. | OCHRONY SRODOWISKA.

WYSTKIE PRACE BRANZY KONSTRUKCYJNEJ WG OPRACOWANIA BRANZOWEGO DO
PROJEKTU BUDOWLANEGO (PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO | PROJEKTU
TECHNICZINEGO).

WYSTKIE PRACE BRANZY INSTALACYJNYCH WG OPRACOWANIA BRANZOWEGO DO
PROJEKTU BUDOWLANEGO.

WSZELKIE PRACE BUDOWLANE, MONTAZOWE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA
PRODUCENTA  ZUZYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA,.

W TRAKCIE WYKONYWANIA INSTALACJI ZWROCIC UWAGE NA PRAWIDtOWE
ROZMIESZCZANIE OTWOROW INSTALACYIJNYCH W TAKICH MIEJSCACH, KTORE NIE
SPOWODUJA OStABIENIA KONSTRUKCJI OBIEKTU.

projektant:
.......................... mgr inz. arch. Wojciech Rafatko
nr upr. 2/PDOKK/2012



