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Wstep.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczno-budowlana poddasza i wiezby dachowej

oraz ocena techniczna konstrukcji wiezby dachowej wraz z pokryciem dachu.

1.1. Podstawa opracowania.

Zlecenie Nr GK.7021.34.2022.RB Gminy Otawa, pl. Marszataka J. Pitsudskiego 28, 5-200 Otawa
zdnia 02.112022r. [1],

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki oraz ich usytuowanie. Rozporzadzenie Min.
Infrastruktury Dz.U.2022.1225 [2],

PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji [3]
PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne [4]

Wizja lokalna i pomiary w dniu 22.11.2022 r. [5]
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1.2. Oswiadczenie projektanta, kserokopie uprawnien projektowych i wykonawczych, decyzja o nadaniu
tytutu rzeczoznawcy budowlanego, zaswiadczenie przynaleznosci do wtasciwej izby inzynieréw

budownictwa.

OSWIADCZENIE

Ekspertyza techniczna konstrukcji wiezby dachowej i warstw pokrycia dachowego budynku Szkoty Podstawo-
wej w m. Scinawa Polska sporzadzona zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant: mgrinz. Maciej Grzelski =~ s e
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URZAD WOJEWODZKI - DUPLIKAT -
w Lesznie
WYDZIAL
Planowania Przestrzennego
Urbanistyki,Architektury Leszno,dnia 13 czerwca 1985r.

i Nadzoru Budowlanego

Nr ewid,]ﬁO[Bi[Lo

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pexnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie,

Na podstawie §2 ustel pktel1 i §13 ustel pkte2 lite=—--
rozporzadzenia Ministra Gospedarki Terenowej i Ochrony §rodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkecji technicz-
nych w budownictwie /Dz.U.Nr 8 poz.46/ stwierdza sig,ze Obywatel
MACIEJ GRZELSKTI
magister inzynier budewnictwa

urodzony dnia 28.X.1954r. w Krotoszynie posiada przygotowanie
zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkeji

projektanta

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - —-—
w zakresie e e I

Obywatel MACIEJ G R ZE L SK I jest upowazniony do:

- sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-
budowlanych budynkéw i innych budowli, z wyXgczeniem linii,
wezidéw i stacji kolejowych,drdég oraz letniskowych drég star-
towych i manipulacyjnych,mestéw,budowli hydrotechnicznych
i melioracji wodnych,

OryginaZ dokumentu stwierdzenia przygotowania zawodowego do peznie-
nia semodzielnych funkeji technieznych w budownictwie podpisaz
Dyrektor Wydzia*u inz.arch,Waldemar Makewski.

Duplikat stwierdzenia wystawiono na podstawie dokumentéw archiwal-
nych WydziaXu Gospedarki Przestrzennej Urzedu Wojewddzkiego w Lesz-
nie.

Leszno,dnia 15 wrzednia 1995r,

URZAD WOJEWODZKI
w Lesznie
Wydzial Gospodorki Przestrzennej

1. 20-27-70, 20-34-00

il. Zwirk 1

115
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= DUPLIKAT -

URZAD WOJEWODZKI
w Lesznie Leszno,dnia 3 maja 1982r.

Nr ewid,382/82/Le

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

Na podstawie §5 ust.1, §6 ust.1 i 3, §7 i §13 uste.1
pkte2 life=---=- rozporzgdzenia Hinistra Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiske z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8 poz.46/
stwierdza sig,Ze Obywatel

MACIEJ GRZELSKI

magister inzynier budownictwa

uredzeny dnia 28 paZdziernika 1954r. w Krotoszynie posiada przy-
gotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielne]

funkeji y j e rownika budowy i robét
w specjalnoseci konstrukecyjno-budowlanej J— S
w zakresie ——- L ———

Obywatel MACIEJ GR Z EL S K I jest upowaznieny do:
1/kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych

elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie wszelkich budynkdéw oraz innych
budowli, z wyXgeczeniem linii,weziéw i stawji kolejowych,
drég oraz leotniskowych drég startowych i manipulacyjnych,
mostéw,budowli hydrotechnicznych i melioraeji wodnych,
2/sporzgdzania w budownictwie o0sdéb fizycznych projektdéw w
zakresie rozwigzani konstrukeyjno-budowlanych wszelkich
budynkéw i budowli,=m=m———eeoe———
3/sporzgdzania w budownictwie osdéb fizycznych projektdéw w
zakresie rozwigzai architektonicznych:
a/budynkéw inwentarskich i gospodarczych,adaptacji
projektéw typowych i powtarzalnych innych budynkdw
oraz sporzgdzania planéw zagospodarowania dziaXki
zwigzanych z realizacja tych budynkéw,——-———e—--
b/budowli nie bedacych budynkami,

Oryginaz dokumentu stwierdzenias podiadania przygotowania zawodo-
wego do peXnienia samodzielnych funkcji technicznych w budowhictwie
podpisat z upowaznienia Wojewody GXéwny Architekt Wojewddztwa
Leszezyliskiego mgr inz.arch,Andrzej Wolanin, Pieczeé okraga z
GodZzem Paristwa i napisem w otoku:Urzgd Wojewédzki w Lesznie.

Duplikat stwierdzenia wystawiono na podstawie dokumentéw posia-
danych przez Wydziax Gospodarki Przestrzennej ewédzkiego
w Lesznie,

Leszno,dnia 15 wrzesnia 1995r,

URZAD WOJEWODZKI
w Lesznie
Wydrial Gospodorki Przestrzennej

wag W
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$ POLSKA
1 Z B A
IN2ZYNIEROW

Krnjowa Komisja Kwalifikacyjna Warszawa, dnia 8 marca 2021 1.

DECYZJA Nt RZE/X/0005/21

Na podstawic art. 8b w zwizzku z 2rt 36 ust.1 pkt 3 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o adach Jowych architcktéw onaz
inzymicrbw budownictwa (Dz. U. z 2019 1. poz. 1117), po rozpatrzeniv wnsosku Pana mgr. ink. Mmcpl‘whcml&ngozdm
10 wrzeinia 2018 r. oraz dokumentiw stwicrdzajacych wymagane wyksztalcenie, prakiyke budowl

2 dnia 3 map 1982 r. Nr cwid. 382/82/1L0 1 uprawnienz budowlane z dnia 13 czerwea 19851 Nremd?SO/SS/Ionuldtmmq

dorobek praktyczny w zaksesic objgtym mzeczoznawstwem

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Maciejowi Pawlowi Grzelskiemu
ur. dnia 28 pazdziernika 1954 . w Krotoszynie

magistrowi inzynicrowi budownictwa
tytut

RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO
wWMWWMMW.MWIMvM
budynké dniowysokich oraz innych budowli i §6 danych,
2. tbuyld d ‘lmi.ix.. i Iubezﬂocuninodhhm:drpﬂ.

x wylgcaensem lins, ‘vlétimcrh?kirst!\&n?qn Wyhmwawmmm.
. . ' v e

na okres waznodcl do daia 8 marca 2031 r.

Pan mgr inz. Macig Pawel Grzelski moze wykonywad funkcie rzec wey budowhainego na terenic calego knap w wyie)
wymicnionym zakresic.
Uzasadnienie

Kmajowa l\nmnp Kwnlcﬁlmy,m Polskicy Izby Inzynicrdw Budownicrea na dstawic  zlozonych  doka '
1 przep » Postep kwnhﬁhqmumhh.ul‘mmwni Macxy Pawel Graebsk qydmwymapma okreddone
wm.stmmmyzls.r 2000 1. 0 adach yeh architcktéw onz inzynicrdw budownictwa (Dz. U. z 2019 «. poz.
1117). W zwazku 2 powyzszym Keajowa Komasja Kwalifikacyjna orzekla pk w sentenci.

L

Pouczenie:
Stroma nczadowalama z ninscpze) decyzy moke zwrdci si¢ do Krapowey Komasp Kwabfikacyjne) w teeminie 14 doi od dnia
dorgezania decyzi z wnioskicm o ponowne rozpoznanic sprawy. Jeicli strona nie chee skorzystaé z pawa do zwricenia si¢
2 wnoskiem © ponowne rozpatrzense sprawy, to moze wieid do Wopewadzhkoego Sqdu Admmistracypego w Wanawic skargg na
dapnwmmmchmx!&m&mmd«:)zpnm
Skarge wnosi sig za posrednictwem Krajowe) Komasji Kwalifikacyjne. Wpis od skangi wynosi 200 zlotych. Strona posiada mozdiwoié
W:nomimdkwlﬁwabomﬂmmmmxy
Zgodnic  treicn art. 1272 w xw. z act. 144 ustawy Kodeks postep dministracyjnego:
§ 1. W tnkoe bicgu inu do Jwol 'ummnm::rx«ncpnwaduwmcmodvmhmvdmoqpnu
administracyi publiczney, ktoey wydal decyzjg.
§2/dnmndomtammpmﬂmlmpﬂmqmu&momqpmhmmﬁtmmnx
OSEATNEY 26 $T00N POst vania, decyzja staje si¢ Ostateczna i praWomMocHa.
W przypadku zlog oswadczenia 0 zezeczeniu sig prawa do zlozenaa odwolania od decyzyi, S

ic nic preysluguje

Quaynngy
1. Pan Maciey Pawel Graekska, pl. Wickopolski 1/67, 61-746 Poanad,
valifiacyjna,

:. :f-rﬂapobh Okeggows Komega Kwali
2

Pan Macij Pawel Graciski wibal ophate w kwosic 10 21 (dxesigé Zlotyeh) na rachunck bankowy Ursed Dzicknicy Scodmicicie m. st. Wanszawy

xgodnic 2 vstawa 2 dnin 16 listopada 2006 1. 0 oplacic skarbow (D2.U. 2019 ., paz. 1000).

00-793 Warszawa, ul. Kujawska 1, tel. +48 22 828-31.89, fax +48 22 827-07-51, www.piib.org.pl, e-mall: biuro@piib.org.pl

Tuxbel Engineering sp. z 0.0., Pl. Wolnosci 2/6A, 61-738 Poznan, info@tuxbel.eu
007



Ekspertyza techniczna konstrukcji wiezby dachowej i warstw pokrycia dachowego budynku Szkoty Podstawowej
w miejscowosci Scinawa Polska

® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9E3-QS9-Y2R *

Pan Maciej Grzelski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/6896/02 adres

zamieszkania pl. Wielkopolski 1/67, 61-746 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-28 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej

opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa réwnowazne pod
wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie
Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Tuxbel Engineering sp. z 0.0., Pl. Wolnosci 2/6A, 61-738 Poznan, info@tuxbel.eu

008



Ekspertyza techniczna konstrukcji wiezby dachowej i warstw pokrycia dachowego budynku Szkoty Podstawowej
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2. Lokalizacja budynku.

Budynek szkoty podstawowej zlokalizowany jest w Scinawie Polskiej, przy ul. Stonecznej, na dziatce
o numerze ewidencyjnym 18/6, obreb Scinawa Polska, Gmina Otawa, identyfikator dziatki:
021504_2.0030.18/6.

Szkic nr 1. Lokalizacja budynku szkoty
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3. Krotki opis techniczny budynku szkoty

Budynek murowany z cegty petnej na zaprawie cem.-wap., z dachem stromym konstrukcji drewnianej,
kryty dachdwka ceramiczng. Budynek o zabudowie w ksztatcie litery ,L” , z czeSciami o zrdéznicowanej
ilosci kondygnacji. Czes¢ nizsza niepodpiwniczona, parterowa z poddaszem nieuzytkowym, czesc
wyzsza z dwoma kondygnacjami nadziemnymi i poddaszem czesciowo uzytkowym.

Strop nad piwnicg typu Klein’a, nad parterem i pietrem drewniany, ze $lepym putapem, grubosci

ok. 31 cm. Schody do piwnicy betonowe, pozostate drewniane.

Pow. zabudowy: 339 m? Kubatura: 2
675 m3
Rok budowy: ok. 1938

£
i

Fot. nr 1. Elewacja pdétnocna

frontowa)

Fot. nr 2. Elewacja zachodnia
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E ™

Fot. nr 3. Elewacja potudniowa

Fot. nr 4. Elewacja wschodnia
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Fot. nr 5. Widok potaci dachowych
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4. Inwentaryzacja budowlana poddasza oraz konstrukcji wiezby dachowe;j.

Czesc¢ rysunkowej zawiera:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1. Rzut poddasza - czesc¢ nizsza.

nr 2. Rzut wiezby dachowe;j - cze$¢ nizsza
nr 3. Rzut poddasza - cze$¢ wyzsza

nr 4. Rzut wiezby dachowej - cze$¢ wyzsza
nr 5. Rzut potaci dachowe].

W czesci nizszej poddasze nieuzytkowe zaadaptowano na podreczny magazyn sprzetu szkoty.
Podtoga z desek gr. 25 mm, brak Scianek dziatowych.

Doswietlenie oknami pionowymi w lukarniach.

Fot. nr 6. Poddasze w czesci nizszej.

Tuxbel Engineering sp. z 0.0., Pl. Wolnosci 2/6A, 61-738 Poznan, info@tuxbel.eu
013



Ekspertyza techniczna konstrukcji wiezby dachowej i warstw pokrycia dachowego budynku Szkoty Podstawowe;j
w miejscowosci Scinawa Polska

Fot. nr 7. Lukarnia w czesci nizszej z oknem

Wejscie do poddasza czesci nizszej z klatki schodowej za pomocg dodatkowych stopni:

Fot. nr 8. Wejscie do poddasza czesci
z klatki schodowej.
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Poddasze czesci wyzszej nieuzytkowe z wydzielong czescig uzytkowa, w ktérej miesci sie gabinet
lekarski.

Fot. nr 9. Poddasze cze$¢ wyzsza - cze$¢ nieuzytkowa
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Fot. nr 10. Poddasze - cze$¢ uzytkowa

Pomieszczenie uzytkowe oddzielone od czesci nieuzytkowej za pomoca $cianek drewnianych z
dociepleniem oraz réwniez drewnianego stropu. Ogrzewania za pomocg pieca kaflowego na wegiel
kamienny.
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Doswietlanie poddasza, rowniez za pomocg pionowych okien w lukarniach:

Fot. nr 11. Doswietlenie czesci wyzszych poddaszy za pomocg okien pionowych w lukarniach

Czesc nizsza poddasza docieplona za pomocg wetny mineralnej gr. 10-12 cm.
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5. Ocena stanu technicznego konstrukcji dachu wraz z pokryciem.

Konstrukcje dachéw budujg ustroje ptatwiowo-kleszczowe z niskimi sciankami kolankowymi i zastrzatami.
Pokrycie dachéwka karpidwka w tuske pojedyniczo.

Podstawowy przekrdj konstrukcyjne krokwi w obydwu dachach wynosi 11x14 cm przy rozstawie ok.

0,9 m. Rozstawy osiowe wigzaréw w obydwu konstrukcjach to ok. 9,0 m.

a) Ocena stanu technicznego konstrukcji wiezby dachowej.

Drewniana konstrukcja nosna znajduje sie w dostatecznym stanie technicznym.

Konstrukcja w nieznacznej czesci porazona jest biologicznie. Zjawisko to wystepuje obecnie gtéwnie w
dolnych czesciach konstrukcji i jest efektem kontaktu ze znacznie zdegradowang biologicznie konstrukcja
stropu - patrz fot. ponizej:

Fot. nr 12. Zdegradowany fragment belki stropowej
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Nie wystepuja zuzycia spowodowane czynnikami chemicznymi.

Natomiast wystepujg pekniecia w drewnie, co w starych konstrukcjach jest czesto spotykane, ale niestety
obniza klase wytrzymatosciowa przekroi.

W obliczeniach statycznych uwzgledniac trzeba rzeczywistg gtebokos¢ pekniec i ich lokalizacje.

Pekniecia sg skutkiem zmian temperatury i wilgotnosci otoczenia i drewna.

Dodatkowo, skutkiem powyzszych wahan sg réwniez deformacje i kurczenie sie drewna.

Powyisze zjawiska przedstawiajg ponizsze fot.
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Fot. nr 13. Widoczne otwory po owadach zerujgcych w drewnie.
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Fot. nr 14. Pekniecia w zastrzatach.
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Fot. nr 15. Pekniecia w stupach.
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Fot. nr 16. Pekniecia w stupie i jego deformacja oraz deformacje potgczen z mieczami i kleszczami
(oznaczenie strzatkami)
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Wystepuje jeszcze naturalne ostabienia przekroi wynikajgce z wystepowania sekéw. Stad dla istotnych
lokalizacji wyznaczy¢ nalezy i uwzgledni¢ w obliczeniach tzw. marginalny wskaznik sekowatosci (USM).

Fot. nr 17. Seki w krokwi.
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b) Ocena stanu technicznego pokrycia dachowego.

Pokrycie stanowi ceramiczna dachdéwka karpiéwka zamontowana pojedyriczo w tuske.

Pokrycie jest nieszczelne i pomimo staran uzytkownika poprzez prowizoryczne naprawy, doprowadzi
do degradacji konstrukcji drewnianej dachu.

Stan pokrycia przedstawiajg ponizsze fotografie:

Fot. nr 18. Pekanie i odpadanie fragmentéw dachdwek

Tuxbel Engineering sp. z 0.0., Pl. Wolnosci 2/6A, 61-738 Poznan, info@tuxbel.eu
024



Ekspertyza techniczna konstrukcji wiezby dachowej i warstw pokrycia dachowego budynku Szkoty Podstawowe;j
w miejscowosci Scinawa Polska

Fot. nr 19. Odpadanie catych dachowek

Fot. nr 20. Szczeliny w pokryciu, skutkiem uzupetniania ubytkdw dachéwkami o innych wymiarach.
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Fot. nr 21. Naprawy gasioréw tasmami butylowymi to tylko tymczasowe zabezpieczenie.
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Fot. nr 22. Brak prawidtowych obrébek przy kominie.
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Pokrycie nie nadaje sie do dalszej eksploatacji i bezwzglednie musi zosta¢ wymienione na nowe.

Przy czym uzy¢ trzeba nowych materiatéw, a w szczegdlnosci tat i dachowek.

Ponadto, nawet gdy wytgcznie odtworzone zostanie pokrycie, wzmocnic trzeba conajmniej wszystkie
krokwie, np. poprzez obustronne domontowane dodatkowych przekroi.

Wzmocnienia dokonac na podstawie projektu budowlanego zawierajgcego stosowne obliczenia statycz-
ne. Wykonad impregnacje przed oddziatywaniami biologicznymi.

Pozostawienia konstrukcji bez wzmocnien bedzie powodowato ugiecia konstrukcji wiezby i deformacje
w pokryciu, prowadzgce w krétkim czasie do ponownych nieszczelnosci.
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6. Szacunkowa wycena robét naprawczych.

Zaktada sie naprawe poprzez odtworzenie stanu istniejgcego.

Pow. dachu: ok. 622 m?

Poz. | Opis czynnosci Koszt jedn. llos¢ jedn. Koszt ogétem
(zt brutto) (zt brutto)

1 Demontaz i utylizacji istniejgcego pokrycia 50,0 622 31100
2. Impregnacja drewna 10,0 622 6220
3. Wzmocnienie istniejacej konstrukgji 20 622 12440
4. Montaz folii paroizolacyjnej 10 622 6220
5. Montaz tat 38 622 23636
6. Krycie dachéwka karpidwka 180 622 111960
7. Montaz ggsioréw poziomych 32 25 800
8. Montaz ggsiorow ukosnych 41 36 1476
9. Montaz taw kominiarskich 300 4 1200
10 | Montaz wytazéw dachowych 1200 4 4800
11 | Obrdbka kominéw obw. do 3,0 m 650 2 1300
12 | Obrdbka komina obw. ponizej 3 m 390 2 780
13 | Montaz rynien i rur spustowych 172 55 9460
14. Instalacja piorunochronna ryczatt ryczatt 2500
Razem 213892

taczny koszt naprawy wymiany pokrycia wynosi ok. 214 tys. zt brutto (szacunek grudzien 2022 r.).

Koszt nie zawiera odtworzenia docieplenia poddasza czesci nizszej, poniewaz by je prawidtowo
wykonac¢ nalezatoby wykonaé dodatkowe warstwy z deskowaniem potaci wtgcznie, a to wigzatoby sie

z potrzebg znaczacego wzmocnienia konstrukcji wiezby. Ten dodatkowy koszt to ok. 95 tys. zt brutto.
Dotychczasowe prowizoryczne docieplenie nie zapewnia dostatecznej wentylacji konstrukcji i moze przy-

czyniac sie do degradacji wiezby dachowej.

Tuxbel Engineering sp. z 0.0., Pl. Wolnosci 2/6A, 61-738 Poznan, info@tuxbel.eu
028



Ekspertyza techniczna konstrukcji wiezby dachowej i warstw pokrycia dachowego budynku Szkoty Podstawowe;j
w miejscowosci Scinawa Polska

7. Whioski koricowe.

Przed przystgpieniem do wymiany pokrycia nalezy rozwazy¢ sposdb docieplenia poddaszy.

W przypadku montazu termoizolacji w potaci dachowej trzeba liczy¢ sie z dodatkowymi kosztami
zwiekszania przekroi konstrukcji wiezby dachowej.

Gdyby z kolei podjeto decyzje o zamontowaniu blachodachéwki, moznaby sie liczyé ze znacznym
obnizeniem kosztéw. Zaniechanie remontu spowoduje z kolei nieodwracalng degradacje konstrukcji

drewnianej dachu.

Opracowat:

MACIEJ GRZELSKI

mgr inz. budownictwa

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej obejmujacej projektowanie i
kierowanie budowg i robotami w zakresie :
1. budynkdéw oraz innych budowli i ustrojéw budowlanych,
2. akustyki budowlanej, izolowania i zabezpieczania od hatasu i drgan
DECYZJA Nr RZE/X/0005/21 PIIB
UPR. BUD. NR 382/82/Loz &5 ust.1,§6 ust. 1i3,§ 7§ 13 ust.1 pkt.2
UPR. PROJ. NR 750/85/Lo z § 2 ust.1 pkt. 1 § 13 ust. 1 pkt.2
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Czes¢ rysunkowa

Rys. nr 1. Rzut poddasza - cze$¢ nizsza.

Rys. nr 2. Rzut wiezby dachowej - cze$¢ nizsza

Rys. nr 3. Rzut poddasza - czes$é wyzsza

Rys. nr 4. Rzut wiezby dachowej - cze$é wyzsza Rys. nr 5.

Rys. nr 5. Rzut potaci dachowe;j.
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