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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Realizacje robét budowlanych, objetych zadaniem ,ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4212W
STOCZEK — STARE LIPKI",GM. STOCZEK, POW. WEGROWSKI, WOJ. MAZOWIECKIE” od km
1+170,00 do konca opracowania. Kierownik budowy musi realizowaé w oparciu o kompleksowg
Dokumentacje Projektowg, z uwzglednieniem wszystkich wielobranzowych opracowan oraz
wskazanych w nich dokumentach, a takze z uwzglednieniem przepiséw techniczno-budowlanych,
obowigzujgcym prawem, normami polskimi i europejskimi, katalogami w tym katalogami nawierzchni
gddkia, zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowalng. W przypadku rozbieznosci wystepujgcych w
poszczegolnych dokumentach decyzje podejmuje Giéwny Projektant sprawujacy Nadzér Autorski oraz
autor opracowania. Opracowano obowigzujgce projekty wykonawcze oraz szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i przedmiary robét dla kazdej z branz. Kierownik
robot ma obowigzek realizowac polecenia Inspektora Nadzoru w szczegdlnosci na koszt i staraniem
wykonawcy organizowac i wykonywa¢ wskazane przez Inspektora odkrywki, badania, sprawdzenia i
préby w tym poza trenem budowy w zewnetrznym laboratorium, jak rowniez przygotowac i przedstawi¢
dokumentacje potwierdzajgcg wyniki w/w badan, préb i sprawdzen. Wszelkie koszty pokrywa
Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego. D.01.01.01. — numer/nazwa specyfikacji na
podstawie ktérej Wykonawca dokona wyceny pozyciji .

D.01.01.01 analiza indywidualna — numer/nazwa specyfikacji na podstawie ktérej Wykonawca dokona
wyceny pozycji, wraz z wyceng analizg indywidualng Wykonawcy pozycji.

KNNR 4 1411-01 D.03.02.01 analogia numer/nazwa katalogu naktadéw rzeczowych na podstawie ktorej
Wykonawca dokona wyceny pozycji, wraz z wyceng analogia i lub indywidualng Wykonawcy pozyciji.

Przedmiot zamierzenia

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej 4212W Stoczek - Stare Lipki, gmina Stoczek,
Powiat Wegrowski, woj Mazowieckie.

Robotami objety jest Etap Il inwestycji. Etap | zostat zakonczony w roku 2023.
Etap Il polega na wykonaniu robot w zakresie:

Wymiana konstrukcji jezdni w niezbednym zakresie

Budowa poszerzenia konstrukcji jezdni w niezbednym zakresie

Wzmocnienie konstrukcji jezdni w niezbednym zakresie

Budowa $ciezki rowerowe;j

Budowie poboczy

Budowa chodnikow perondéw i dojs¢

Wykonaniu robét towarzyszgcych

Gospodarki zielenig

Robdét rozbiérkowych

Robét ziemnych

Robotach brukarskich

Budowie zjazddéw z kruszywa, kostki, betonu asfaltowego

Budowa odwodnienia drogi

Budowa zjazddw publicznych z betonu asfaltowego

Wykonaniu konstrukcji jezdni jej wzmocnienia i budowie petnej konstrukcji na poszerzeniach, obszarach
wymiany i dodatkowych miejscach

Wykonaniu niezbednych elementéw statej organizacji ruchu

Wykonanie odcinkéw przejsciowych dowigzanie do stanu istniejgcego
Wykonanie dojs¢ do posesji

Wykonaniu innych robét opisanych w przedmiarze robét, dokumentacji i decyzjach.



Budowa mostu (odrebne opracowanie)

Budowa ktadki (odrebne opracowanie)

Przebudowa sieci wodociggowej (odrebne opracowanie)

D.01.01.01. — numer/nazwa specyfikacji na podstawie ktérej Wykonawca dokona wyceny pozyciji
D.01.01.01

analiza indywidualna — numer/nazwa specyfikacji na podstawie ktérej Wykonawca dokona wyceny
pozycji, wraz z wyceng analizg indywidualng Wykonawcy pozycji

KNNR 4 1411-01 D.03.02.01 analogia numer/nazwa katalogu naktadéw rzeczowych na podstawie ktorej
Wykonawca dokona wyceny pozycji, wraz z wyceng analogia i lub indywidualng Wykonawcy pozycji

Przebudowa sieci wodociggowej (odrebne opracowanie)



KSIAZKA PRZEDMIAROW



Lp.

Podst

Opis i wyliczenia j.m.

1 | Roboty przygotowawcze

Poszcz

1.1 | Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych - pelna obstuga geodezyjna inwestycji wraz obstuga powykonawcza.

1d11

D.01.01.01.

Obstuga geodezyjna inwestycji wraz z inwentaryzacjg powykonawczg - pozycja obejmuje kpl.
kompleksowa obstuge geodezyjna dla catego zadania. Wykonawca winien skalkulowac¢
rowniez koszty ochrony i przeniesienia wszsytkich znakéw osnowy geodezyjnej i innych
elementéw geodezyjnych oraz zgtos¢ taki fakt do PODGIK w Wegrowie pozyska¢ wszelkie
zgody i decyzje, przed rozpoczeciem prac z tym zwigzanych oraz pokry¢ wszystkie koszty z
tym zwiazane.Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych - pelna obstuga geodezyjna
inwestycji wraz obstugg powykonawczg oraz obejmujgca wszystkie branze. llo$¢ znakéw do
przenisienia i/lub zabezpieczenia 7 lub wiecej. Przestawienie znakéw i infrastruktury
geodezyjnej. Wykonawca skalkuluje w pozycji i wykonaé koszty ochrony i przeniesienia
znakow osnowy geodezyjnej oraz zgtosi taki fakt do Powiatowego Osrodka Geodezji i
Kartografii w Wegrowie przed rozpoczeciem prac z tym zwigzanych wraz z niezbedng
dokumetnacja, o ile konieczne. Pozycja objemuje weryfikacje geodezyjng przez wykonanie
pomiaréw geodeyjnych stuacyjnych i wysokosciowych wskazng przez Insektora
metodgpomiaru ( w tym tachimetrem) i wskazang doktadnos$cig pomiaru kazdego
wskazanego przez Inspektora elementu drogi mostu i katdki, wraz z uzbrojneniem i
wyposazeniem i innymi elementami w tym pomiary rzednych, usytuowania w planie i profilu,
powierzchni eementéw drogi i ich czesci.

1 kpl.

1.2 | Roboty towarzyszace

2d.1.2

3d.1.2

13
4d.1.3

5d.1.3

6d.1.3

7d.1.3

D.01.04.01

D.01.04.01
analiza
indywidualna

Uktadanie rur ochronnej dwudzielnej na istniejgcej sieci teletchnicznej wraz z odnalezielniem |m
kabla, odkopaniem, zatozeniem rury ostonowej, zasypaniem, zageszczaniem warstwami,
naprawg uszkodzowych lub zuzytych elementéw wraz z przestawieniem stupka

teletechnicznego poza obszar kolizji wraz z materiatami.

100+25+35 m

Regulacja studzienek, zaworéw, hydrantéw, pokryw, kluczy i innych elementéw infrastruktury | szt.

sieci wodociggowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, studni telekomunikacyjnych znakéw
geodezyjnych i innych wraz z wszystkimi materiatami i robotami, do poziomu projektowanej
jezdni i innych elementéw przekroju drogi(chodniki, $ciezka, pobocza, zjazdy, skrzyzwoania,
wszelkie inne) wraz z wymiang uszkodzonych elementéw na nowe, podmurowaniem i
wyréwnaniem z uzyciem specjalnych zapraw szybkowigzgcych niskoskruczowych.

18 szt.

Gospodarka drzewostanem

D.01.02.01A.

D.01.02.01A.

D.01.02.01A.

D.01.02.01A.

Usuniecie z istniejgcego i projektowanego pasa drogowego drzew, karp i karpiny i gatezi kpl.

wraz z zatadunkiem, transportem i utylizacjg uzyskanego materiatu wraz z zabezpieczeniem
drzew przeznaczonych do pozostawienia. Wedtug projektu gospodarki drzewostanem
minimum 115 sztuk drzew do wyciecia. Dostawa materiatu gruntu niespoistego, zasypanie i
zageszczenie gruntu , wszelkich dotéw i nieréwnosci. Uprzatniecie terenu.

1 kpl.
Usuniecie zakrzaczen, karpiny i gatezi wraz z zatadunkiem, transportem i utylizacjg szt
uzyskanego materiatu.Usuniecie karp wsytepujgcych w terenie.

a7 szt
Wycigcie karczowanie istniejgcego lasu wielu drzew krzewoéw zakrzaczen_tereny inne. m2

Usuniecie wszelkich drzew, krzewdw, zakrzaczen, karp i karpiny i gatezi wraz z zatadunkiem,
transportem i utylizacjg uzyskanego materiatu. Dostawa materiatu gruntu niespoistego,
zasypanie i zageszczenie gruntu , wszelkich dotéw i nieréwnosci. Uprzatnigcie terenu.Pasy
drogowe.

7499+564+195+6485+1331 m2

Wyciecie karczowanie istniejgcego lasu wielu drzew krzewow zakrzaczen_tereny inne. m2
Usuniecie wszelkich drzew, krzewdw, zakrzaczen, karp i karpiny i gatezi wraz z zatadunkiem,
transportem i utylizacjg uzyskanego materiatu. Dostawa materiatu gruntu niespoistego,

zasypanie i zageszczenie gruntu , wszelkich dotéw i nieréwnosci. Uprzatniecie terenu.Tereny
ALP.

30+30+30+533+700+700+760+217+254+763+179+336+967+3080+930+2493+349 m2

1.00
RAZEM

160.00
RAZEM

18.00
RAZEM

1.00
RAZEM

47.00
RAZEM

16074.00
RAZEM

12351.00

Razem

1.00

160.00

18.00

1.00

47.00

16074.00
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8d.1.4

9d.1.4

10
d.1.4

11
d.1.4

12
d.1.4

13
d.1.4

14
d.1.4

15d.2

16 d.2

Rozbiorka

D.01.02.04.

D.01.02.04

D.01.02.04.

D.01.02.04.

D.01.02.04.

D.01.02.04.

analiza
indywidualna

Rozebranie istniejacych przepustéw betonowych i pcv 400 mm - przepusty pod zjazdami i
skrzyzowaniami wraz z $ciankami czotowymi z Zzelbetu w stanie ztym

6+8+7+4.5+6+9+6+7.5+6.5

Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na $rednig gt. 12 cm - nalezy
wykonac¢ odcigcie istniejacej nawierzchni drogi powiatowej do poszerzen budowy sieci mostu
i innych. Krawez jezdni musi by¢ ocieta w wskazanych lokalizacjach.

(3140-1170)*2.2+5.5*15

Rozbiérka istniejgcej nawierzchni bitumicznej z cigciem nawierzchni w kilku warstwach o
Sredniej gr.5-12 cm z transportem materiatu z rozbiérki po budowie ( pozycja obejmuje
rozbiérke nawierzchni jezdni wzdtuz catej trasy, wiele pdl i obszaréw). Frezowanie, rozbiérka
mechaniczna lub inna metoda skalkulowana przez Wykonawce.Uwaga! istn, nawierzchnia
drogi nie wszedzie da sie frezowac.( w tej pozycji ujeto réwniez rozbiorke istniejgcych
naiwerzchni zjazdow z betonu asfaltowego oraz rozbiérke nawierzchni pod projektowane
przepusty/poszerzenia/przejcia sieci/wymiany) oraz rozbiérke odcinka przejsciowego z
etapu I.

63+101+18+88+41+29+21+15+10+14+270+142+65+13+38+94+8+22+60+4035

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa stab. cementem, podbudowy z kruszywa lub
kamienia, lub bruku, gruzu o grub. 30 cm. Frezowanie, rozbiérka mechaniczna lub inna
metoda skalkulowana przez Wykonawce.( w tej pozycji ujeto réwniez rozbiérke podbudowy
istniejgcych zjazdow z betonu asfaltowego)

poz.10

Rozbiorka istniejgcej nawierzchni wielu zjazdéw w kilku warstwach o zréznicowanych
materiatach o $redniej gr.5-35 cm wraz z podbudowg z transportem materiatu z rozbioérki po
budowie ( pozycja obejmuje rozbiérke nawierzchni wzdiuz catej trasy). Frezowanie, rozbiérka
mechaniczna lub inna metoda skalkulowana przez Wykonawce.Uwaga! istn, nawierzchnia
zjazdu nie wszedzie da sie frezowac.

111.11+92+43+29

Ogrodzenia. Rozebranie istniejacych ogrodzen wielu poses;ji z siatki o wys. do 2,5 m na
podmuréwce betonowej okoto do 60x60 cm lub bez podmuroéwki, ze stupkami stalowymi co
2,00 m lub wigcej lub o konstrukcji drewnianej wraz z bramami i furtkami, instalacjg
niskopragdowg dzowniki domofony wideo inne. Usuniecie istn. kolidujgcego ogrodzenia z proj.
pasa drgowego w zakresie wskazanym w cz. rysunkowej. Elementy ogrodzenia przekazac
wiascicielom, o ile zgtoszg taki wniosek, w przeciwnym razie przekazac¢ do utylizacji we
wiasnym zakresie.

140+198+184+18+46

Sktadowanie,zatadunek, transport urobku,transport materiatu ,utylizacja materiatu
uzyskanego z robidrki lub demontazu - kalkulacja indywidualna Oferenta - pozycja obejmuje
wszystkie elementy do rozbidrki. Zatadunek, transport urobku,transport materiatu ,
roztadunek, utylizacja.

poz.8*0.50+p0z.10*0.10+p0z.11*0.30+p0oz.12*0.35+p0z.13*0.35

Roboty ziemne

D.02.01.01

D.02.03.01

Wykonanie wykopow - Wykop, skladowanie,zatadunek, transport urobku,transport materiatu
,utylizacja wraz z usunigciem humusu - w tym réwniez rowy- oczyszczenie odmulenie
udroznienie wykopanie nowych.

7358

Wykonanie nasypoéw pod wszystkie elementy drogi - dostarczenie materiatu, wbudowanie,
zagegszczenie, formowanie w tym do wymiany gruntéw podtoza.

4865

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

RAZEM | 12351.00

60.50
RAZEM 60.50

4416.500
RAZEM | 4416.500

5147.00
RAZEM | 5147.00

5147.00
RAZEM | 5147.00

275.11
RAZEM 275.11

586.00
RAZEM 586.00

2390.44
RAZEM | 2390.44

7358.00
RAZEM | 7358.00

4865.00
RAZEM | 4865.00

6
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25
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3.1.2

D.06.01.01

Wykonanie humusowania- pozycja obejmuje przygotowanie terenu poprzez roztozenie m2
warstwy humusu 10 cm, wykonanie obsiania rowéw mieszankg hydroobsiew traw wraz z
uzupetnieniem obsiewu gdzie trawa nie wzeszta podlewaniem i pielegnacjg przez 2 miesiace

po zakonczeniu roboét wraz z poprawkami i uzupetnieniami obsiewu trwanika w nastepnym

okresie wegetacyjnym.

420+423+1471+2039+2025+476+1260+331+202+1163+379+1307+339+28+22+453+36+68 | m2
2+644+196+1624+1433+236+336+991+1161+952+890+62+262+12+57+606+706+413+411
+282+1100+48+6

Odwodnienie korpusu drogowego

Przepusty

Przepusty pod zjazdami

D.02.01.01

D.06.02.01

D.06.02.01

D.06.02.01

D.06.02.01

D.05.03.23

D.05.03.23

D.05.03.23

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 - wykonanie wykopu m3
pod projektowane przepusty z fawa wraz z profilowaniem i zageszceniem wykopu pod

przepusty 400 mm - (powierzchnia wykopu wraz z tawg - 1,20 m2)W pozycji nalezy uzgledni¢
wszystkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem wody ptynacej ciekiem w trakcie

prowadzenia robot - sposéb musi zapewni¢ ciagtos¢ przeptywu.

Sktadowanie,zatadunek,odlegtos$¢ transportu urobku,transport materiatu ,utylizacja.

(poz.19)*1.20 m3

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $rednicy 40 cm na podsypce z piasku luzno m
utozonego gr. 5 cm na tawie z kruszywa tamanego 0/31,50

10.5+10+9.5+11.5+10+11+10.5+11.5+11.5+9.5+10.5+11+10+10+11+12+15+10+11+10.5+9
+10+10+14+9+10+10+13.5+10+14.5+9+10+10+13.5+14.5+10+12+10+10+10+10+12.5+10

3

Przepusty rurowe pod drogg - rura PEHD o $rednicy 40 cm - zasypanie przepustéw pospotkg | m3
wraz z zageszczeniem

po0z.18-(poz.19)*0.2*0.2*3.14 m3

Przepusty rurowe o $rednicy 40 cm - $cianki czotowe prefabrykowane zelbetowe plaskie szt
(ktadzione na skarpie) dla rur o $rednicy 40 cm na podsypce cem piask. Wysokos$¢ $cianek
nie moze by¢ wyzsza niz nawierzchnia zjazdu, powierzchni terenu.

37*2 szt

Wykonanie umocnienia skarp i dna kamieniem brukowcem na zaprawie betonowej C12/15 m2
gr. 10 cm na podsypce z podsypki cem-piask, wraz z formowaniem $cieku w kamieniu.

55*1.5 m2

Wykonanie umocnienia skarp i dna ptytg betonowg azutowg na zaprawie betonowej C12/15 m2
gr. 10 cm na podsypce z podsypki cem-piask.

(33+22+13+160+190+58+68+74+56+53+45+42+12*6+21)*1.5 m2

Sciek skarpowy z betonowych elementéw prefabrykowanych wg. KPED w formie trapezowej, | szt
na tawie betonowej z oporem, z wlotem, Sciekiem i wylotem do rowu. kompletna sztuka

catego nowego scieku z ujeciem wod przy jezdni i umocnieniem dna i skarp orwu u wylotu
scieku.3 sztuki scieku. Sciek na tawie betonowej C12/15 gr 10 cm minimum. Sciek:

(3+4+4)*1,5 [m]

3 szt

Budowa $cieku krawedziowego tréjkgtnego betonowego prefabrykwanego wg. KPED na m
fawie betonowej C12/15 z oporem grubio$¢ tawy min. 10 cm, Sciekna krawedzi jezdni

10*2 m

25484.00

RAZEM | 25484.00

561.60
RAZEM

468.00

RAZEM

502.82
RAZEM

74.00
RAZEM

82.50
RAZEM

1360.50
RAZEM

3.00
RAZEM

20.00
RAZEM

561.60

468.00

502.82

74.00

82.50

1360.50

3.00

20.00

Budowa wpustéw drogowych deszczowych z wlotem bocznym kraweznikowym oraz wylotem umocnionym prefabrywkoanym

betonowym



26
d.3.1.2

27
d.3.1.2

28
d.3.1.2

29
d.3.1.2

30d.4

31d.4

32d.4

33d.4

34d.4

35d.4

36d.4

KNNR 4
1411-01
D.03.02.01
analogia

KNNR 4
1308-03
D.03.02.01
analogia

KNNR 4
1424-02
D.03.02.01
analogia

KNNR 10
1201-03
D.03.02.01
analiza
indywidualna

Podlioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm wraz z wyréwnaniem dna m3
wykopu i jego szgeszczaniem ubijakami mechanicznymi ew. stabilizacjg chemiczng dna.

194.5+64 m3 258.50
RAZEM

Kanaty z rur PVC tagczonych na wcisk - rura Dn 200 PP Sn8. m

5*5 m 25.00
RAZEM

Whpusty deszczowe kraweznikowo-boczne drogowe- z wlotem zeliwnym ptaskim i bocznym szt.
.Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu posadowione

na betonowej ptycie wykonanej z betonu B15. Kazdg studzienke wyposazy¢ w cze$¢ osadczg

o gtebokosci 0,95 m, a ich zwienczenie stanowi¢ bedzie wlot boczny wpust Sciekowy uliczny

klasy D, wmonotwany w linie kraweznika mocowany zawiasowo o wymiarach 500x390 mm
osadzony na pierscieniu odcigzajgcym z betonu klasy B20. Zwienczenia wpustow

Sciekowych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 124:2000. Wykop, zabezpieczenie
wykopu, odwodnienie, zasypanie, zageszczanie, ewentualnie dow6z materiatu do

zageszczania.

1+1+1+1+1 szt. 5.00
RAZEM

Wyloty drenarskie prefabrykowany W-1 lub inny dla rury $r. 200 mm wraz z zabezpieczeniem | wyl.
antykorozyjnym. Wyloty nalezy zabezpieczyé w kraty stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
wraz z zabezpieczeniem antykradziezowym.

5 wyl. 5.00
RAZEM

258.50

25.00

5.00

5.00

Nawierzchnie ciaggéw pieszych z betonowej kostki brukowej bezfazowej kolor czerwony lub grafit - perony 2 sztuki, dojscia

D.02.01.01.

D.02.03.01

D.04.01.01

D.04.05.01

D.04.04.02.

D.05.03.23.

D.05.03.23.

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie_zdjecie warstwy humusu_humus m2

mozliwy do ponownego wykorzystania_w czesci_czes¢ do utylizacji.

poz.32 m2 142.80
RAZEM

Wykonanie nasypéw pod wszystkie elementy drogi - dostarczenie materiatu, wbudowanie, m3

zageszczenie, formowanie.

poz.30*0.22 m3 31.42
RAZEM

Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2

ciggoéw pieszych.

(poz.35+p0z.36)*1.05 m2 142.80
RAZEM

Stabilizacja kruszywo stabilizowane spowiem cementem C3/4 gr. warstwy po zageszczeniu m2
10 cm - mieszanka z wezta betoniarskiego.

p0z.35+p0z.36 m2 136.00
RAZEM

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 C90/3 - warstwa o grub.po zagegszcz. 20 cm m2

poz.35+p0z.36 m2 136.00
RAZEM

Nawierzchnie ciggéw pieszych z kostki brukowej betonowej kolor czerwony lub grafit m2

bezfazowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem

9+117+10-poz.36 m2 96.40
RAZEM

Nawierzchnie ciggéw pieszych z betonowych plytek koloru zéttego 40x40 cm z wypustkami m2

podsypce piaskowej 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.

142.80

31.42

142.80

136.00

136.00

96.40



37d.5

38d.5

39d.5

40d.5

41d.5

42 d.5

43d.6

44 d.6

45d.6

46 d.6

47 d.6

48 d.6

(5+5+5+5+5+43+31)*0.4

Nawierzchnie ciaggéw rowerowych z betonowej kostki brukowej bezfazowej kolor szara

D.02.01.01.

D.02.03.01

D.04.01.01

D.04.05.01

D.04.04.02.

D.05.03.23.

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie_zdjecie warstwy humusu_humus
mozliwy do ponownego wykorzystania_w czesci_czes¢ do utylizaciji.

poz.39

Wykonanie nasypdéw pod wszystkie elementy drogi - dostarczenie materiatu, wbudowanie,
zageszczenie, formowanie.

p0z.37*0.22

Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
ciggoéw rowetrowych.

p0z.42*1.05

Stabilizacja kruszywo stabilizowane spowiem cementem C3/4 gr. warstwy po zageszczeniu
10 cm - mieszanka z wezta betoniarskiego.

poz.42*1.05

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 C90/3 - warstwa o grub.po zageszcz. 20 cm

poz.42

Nawierzchnie ciggéw rowerowych z kostki brukowej betonowej kolor szara bezfazowej
grubosci 8 cm na podsypce piaskowej 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem z poboczami z
kruszywa pospétki o gr. 10 cm. Nawierzchnia $ciezki ma by¢ réwno z nawierzchnig zjazdu i
gorng powierzchnig opornika kraweznika.

4+41+41+42+42+430+190+87+13

Nawierzchnia sciezki z betonu asfaltowego poza terenem

D.02.01.01.

D.02.03.01

D.04.01.01

D.04.05.01

D.04.04.02.

D.04.03.01.

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie_zdjecie warstwy humusu_humus
mozliwy do ponownego wykorzystania_w czesci_czes$¢ do utylizaciji.

poz.45

Wykonanie nasypow pod wszystkie elementy drogi - dostarczenie materiatu, wbudowanie,
zagegszczenie, formowanie.

p0z.43%0.22

Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
ciggoéw rowetrowych.

p0z.46*1.05

Stabilizacja kruszywo stabilizowane spowiem cementem C3/4 gr. warstwy po zaggszczeniu
10 cm - mieszanka z wezfa betoniarskiego.

poz.49*1.05

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 C90/3 - warstwa o grub.po zageszcz. 20 cm

poz.49

Oczyszczenie nawierzchni z kruszywa emulsjg asfaltowa

poz.49

m2

m2

m2

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

39.60
RAZEM

934.50
RAZEM

205.59
RAZEM

934.50
RAZEM

934.50
RAZEM

890.00
RAZEM

890.00
RAZEM

4863.13
RAZEM

1069.89
RAZEM

4863.13
RAZEM

4631.55
RAZEM

4411.00
RAZEM

4411.00
RAZEM

39.60

934.50

205.59

934.50

934.50

890.00

890.00

4863.13

1069.89

4863.13

4631.55

4411.00

4411.00



49d.6

50d.7

51d.7

52d.7

53d.7

54d.7

55d.7

56 d.7

57d.8

58 d.8

59d.8

60 d.8

61d.8

D.05.03.05a | Nawierzchnie $ciezki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego 5 cm AC11S 50/70 (wykonaw¢

roz$cietaczem specjalnie przeznaczonym do uktadania masy na $ciezkach). Masa do
wykonania w obrzezu.

45+246+575+2335+49+549+115+497

m2

m2

4411.00

RAZEM | 4411.00

Nawierzchnie zjazdéw publicznych z betonu asfaltowego - zjazdy_zjazdy na tukach rozmieszczone wzdtuz catego odcinka

D.02.01.01.

analiza
indywidualna

D.04.01.01

D.04.05.01

D.04.04.02.

D.05.03.05b

D.05.03.05a

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie na zjazdach.

poz.56*1.1

Skfadowanie,zatadunek,odlegtos¢ transportu urobku,transport materiatu ,utylizacja -
kalkulacja indywidualna Oferenta.

p0z.50*0.30

Mechaniczne profilowanie i zageszenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne zjazdéw do
posesiji/dziatek

poz.53

Stabilizacja kruszywo stabilizowane spowiem cementem C3/4 gr. warstwy po zageszczeniu
10 cm - mieszanka z wezta betoniarskiego.

poz.54*1.1

Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 0/31,5 - warstwa o grub.po zageszcz. 20 cm

p0z.56*1.05 < zjazdy z betonu asfaltowego- podbudowa>

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - KR1-2 - o gr. 5 cm;
poz.56

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - KR1-2 - o gr. 4 cm; z poboczami z
kruszywa gr. 10 cm

65+132+174

m2

m2

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

408.10
RAZEM

122.43
RAZEM

428.51
RAZEM

428.51
RAZEM

389.55
RAZEM

371.00
RAZEM

371.00
RAZEM

408.10

122.43

428.51

428.51

389.55

371.00

371.00

Nawierzchnie zjazdéw poza terenem zabudowanym z betonu asfaltowego - zjazdy _zjazdy na tukach_rozmieszczone wzdiuz
catego odcinka

D.02.01.01.

analiza

indywidualna

D.04.01.01

D.04.05.01

D.04.04.02.

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie na zjazdach.

poz.62*1.1

Sktadowanie,zatadunek,odlegtos¢ transportu urobku,transport materiatu ,utylizacja -
kalkulacja indywidualna Oferenta.

p0z.57*0.30

Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne zjazdéw do
posesji/dziatek

poz.60

Ulepszone podfoze stabilizacja cement kruszywo stabilizowane spowiem cementem C3/4 gr.
warstwy po zageszczeniu 10 cm - mieszanka z wezta betoniarskiego.

poz.61*1.05

Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 0/31,5 - warstwa o grub.po zageszcz. 20 cm z
skropieniem emulsjg

p0z.62*1.05 < zjazdy z betonu asfaltowego- podbudowa>

m2

m2

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

1456.36
RAZEM

436.91
RAZEM

1459.67
RAZEM

1459.67
RAZEM

1390.16

10

1456.36

436.91

1459.67

1459.67



62d.8

63d.8

64 d.9

65d.9

66 d.9

67 d.9

68 d.9

69 d.9

10
10.1

70
d.10.1

71
d.10.1

72
d.10.1

73
d.10.1

D.05.03.05a

D.05.03.05a

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - KR1-2 - o gr. 4 cm; z skropieniem
emulsjg

p0z.63*1.02

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - KR1-2 - o gr. 4 cm; z poboczami z
kruszywa z pospotki gr. 10 cm

38+52+49+41+14+42+31+50+42+37+51+52+53+40+29+41+42+74+62+41+75+43+59+32+2

6+30+62+28+33+29

m2

m2

m2

m2

RAZEM

1323.96
RAZEM

1298.00

RAZEM

1390.16

1323.96

1298.00

Nawierzchnie zjazdéw z betonowej kostki brukowej bezfazowej kolor grafit lub czerwony w terenie zabudowanym - zjazdy ze
skosami_rozmieszczone wzdtuz catego odcinka

D.02.01.01.

analiza

indywidualna

D.04.01.01

D.04.05.01

D.04.04.02.

D.05.03.23.

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie na zjazdach

poz.68*1.1

Sktadowanie,zatadunek,odlegtos$¢ transportu urobku,transport materiatu ,utylizacja -
kalkulacja indywidualna Oferenta.

p0z.64*0.3

Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne zjazdéw do
posesiji/dziatek

poz.68*1.1

Stabilizacja kruszywo stabilizowane spowiem cementem C3/4 gr. warstwy po zageszczeniu
10 cm - mieszanka z wezta betoniarskiego.

p0z.68*1.05

Podbudowa z kruszywa tamanego KLSM C90/3 0/31,50 mm - warstwa o grub.po zaggszcz.
20cm

poz.69

Nawierzchnie zjazdéw z kostki brukowej betonowej kolor grafit lub czerwony bezfazowej
grubosci 8 cm na podsypce piaskowej 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem z poboczami z
kruszywa pospoétka gr. 10 cm. Nawierzchnia zjazdu ma byé réwno z nawierzchnig $ciezki i
gorng powierzchnig opornika kraweznika.

30+30+37+21+31+21+18*3+14

Nawierzchnie drég D.05.03.05

Nowa konstrukcja jezdni G1_w réznych lokalizacjach, polach i szerokosciach

D.02.01.01.

analiza

indywidualna

D.04.01.01

D.04.05.01

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm pod poszerzenia wymiany uzupelnienia jezdni

poz.72*1.1

Skfadowanie,zatadunek,odlegtos¢ transportu urobku,transport materiatu ,utylizacja -
kalkulacja indywidualna Oferenta.

poz.70*0.3

Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy projektowanej konstrukciji
jezdni.

poz.73*1.05

Ulepszone podfoze - kruszywa stabilizowanego cementem o C3/4 Mpa grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm - mieszanka z wezta betoniarskiego.

m2

m2

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m2

m2

m2

261.80
RAZEM

78.54
RAZEM

261.80
RAZEM

249.90
RAZEM

238.00
RAZEM

238.00
RAZEM

8879.33
RAZEM

2663.80
RAZEM

8072.12
RAZEM

11

261.80

78.54

261.80

249.90

238.00

238.00

8879.33

2663.80

8072.12



74
d.10.1

10.2

75
d.10.2

76
d.10.2

77
d.10.2

78
d.10.2

79
d.10.2

10.3

80
d.10.3

81
d.10.3

10.4

82
d.10.4

83
d.10.4

10.5

84
d.10.5

p0z.74*1.05 m2

D.04.04.02. | Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,50 C90/3, CBR 60%- warstwa o grub.po | m2
zageszcz. 20 cm

(63+1421+1813+3445+231)*1.05 m2

Nowa konstrukcja jezdni G3 -km_3+080_3+400 w réznych lokalizacjach, polach i szerokosciach

D.02.01.01. |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 50 cm w gruncie wraz z profilowaniem i m2

zageszczaniem dna wykopu.

poz.79*1.1 m2
analiza Sktadowanie,zatadunek,odlegtos$¢ transportu urobku,transport materiatu ,utylizacja - m3
indywidualna | kalkulacja indywidualna Oferenta.

poz.75*0.50 m3
D.04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy projektowanej konstrukciji m2

jezdni.

poz.78*1.05 m2
D.04.05.01 Ulepszone Podtoze - Pobudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 z wytworni, m2

grubos$é warstwy po zageszczeniu 24 cm

p0z.79*1.05 m2

D.04.04.02. | Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,50 C90/3, CBR 60%- warstwa o grub.po | m2
zageszcz. 20 cm

45+33+122+1467 m2

7687.73
RAZEM

7321.65
RAZEM

1833.70
RAZEM

916.85
RAZEM

1837.87
RAZEM

1750.35
RAZEM

1667.00
RAZEM

Konstrukcja wzmochnienia istniejgcej nawierzchni drogi od km 1+170 do km 3+118 w réznych lokalizacjach, polach i

szerokosciach

D.04.03.01. | Oczyszczenie i skropienie istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego oraz z poszerzen i m2
wymian z kruszywa emulsjg asfaltowg
12027*1.1 m2 |13229.70
RAZEM
D.05.03.05.b | Warstwa wigzgca_wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 - KR1-2 zgodnie z t

niweleta (8 cm po zageszczeniu)

1249*1.05*2.5 t 3278.63
RAZEM
Warstwa wigzaca od km 3+118 do konca opracowania w réznych lokalizacjach, polach i szerokosciach
D.04.03.01. | Oczyszczenie i skropienie istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego oraz z poszerzen i m2
wymian z kruszywa emulsjg asfaltowg
poz.83 m2 5260.50
RAZEM
D.05.03.05b | Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - KR1-2 - o gr. 8 cm; m2
(4780+230)*1.05 m2 | 5260.50
RAZEM
Warstwa $cieralna - dla catego odcinka KR_1-2
D.04.03.01. | Skropienie warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowa m2
po0z.85*1.02 m2 |17887.74
RAZEM
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7687.73

7321.65

1833.70

916.85

1837.87

1750.35

1667.00

13229.70

3278.63

5260.50

5260.50

17887.74



85
d.10.5

10.6

86
d.10.6

87
d.10.6

88
d.10.6

89
d.10.6

11
11.1

90
d.11.1

91
d.11.1

92
d.11.1

93
d11.1

94
d.11.1

95
d11.1

D.05.03.05a | Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - KR1-2 - o gr. 4 cm po zageszczeniu-

dla catego odcinka na calej szerokosci jezdni szeroko$¢ zmienna

12127+4980+430

Nawierzchnia gruntowa ulepszona D.05.01.02 - projektowane pobocze szerokosci i grubosci zmiennej

D.04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy pobocza

poz.87+poz.89

D.05.01.02. | Pobocze guntowe - nawierzchnia gruntowa ulepszona na szerokosci poboczy (1,00 m)
kruszywo tamane KLSM C90/3 0/31,50 mm gr.15 cm, po zageszczeniu, zaggszczone

mechanicznie

1+134+81+72+9+17+7+119+119+218+152+55+70+134+600+505+461+96+320+77+267+16

1+52+35+35+105+23+129+109+103+70+40+57+20+22+22+14+22+24+112+50

D.05.01.02. | Pobocze guntowe - nawierzchnia gruntowa ulepszona na szerokosci poboczy (1,00 m)
kruszywo tamane KLSM C90/3 31,5-63 mm gr.30 cm, po zageszczeniu, zageszczone

mechanicznie

7+13+5+12+32+16+37

D.05.01.02. | Pobocze guntowe - nawierzchnia gruntowa ulepszona na szerokosci poboczy (2,00 m)
kruszywo tamane KLSM C90/3 0/31,50 mm gr.15 cm, po zageszczeniu, zageszczone

mechanicznie

(35+35+31+30)*2

Elemeny ulic

m2

m2 |17537.00
RAZEM

m2

m2 | 4981.00
RAZEM

m2

m2 | 4719.00
RAZEM

m2

m2 122.00
RAZEM

m2

m2 262.00
RAZEM

17537.00

4981.00

4719.00

122.00

262.00

Krawezniki betonowe D.08.01.01. Gérna powierzchnia kraweznika i opornika ma by¢ réowno z nawierzchnig zjazdu sciezki

chodnika

D.08.01.01. | Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25x100 cm na podsypce piaskowej w tym na

tukach,skosach+ spoinowanie.

27+27+20+14+164+17+22+2+22+12+12+11

D.08.01.01. |tawa betonowa z betonu C 12/15 z oporem pod oporniki betonowe wtopione 12x25x100

powierzchnia tawy 0.07 m2 w tym na tukach,skosach

0.07*poz.90

D.08.01.01. | Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x30x100 cm na podsypce cem.piaskowej w tym na

lukach i skosach

4*8+12+12+12+9+9+6+9+13

D.08.01.01. |tawa betonowa z betonu C 12/15 z oporem pod krawezniki betonowe wtopione 15x30x100
cm pow tawy 0.07 m2 wraz z korytowaniem pod tawe,transportem i utylizacjg urobku.

0.07*p0z.92

D.08.01.01. | Krawezniki betonowe o wym. 15x30x100 cm na podsypce cem.piaskowej ustawione w

Swietle 12 cm wraz z sko$nymi w tym na lukach i skosach

29+29+19+26+177+31+5+35+5+35+35+40

D.08.01.01. |tawa betonowa z betonu C 12/15 z oporem pod krawezniki betonowe 15x30x100 cm pow

fawy 0.07 m2 wraz z korytowaniem pod tawe,transportem i utylizacjg urobku.

0.07*p0z.94

m

m3

m3

m3

m3

m3

m3

350.00
RAZEM

24.50
RAZEM

114.00
RAZEM

7.98
RAZEM

466.00
RAZEM

32.62
RAZEM
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350.00

24.50

114.00

7.98

466.00

32.62



96
d.11.1

97
d.11.1

11.2

98
d.11.2

12
12.1

99
d.12.1

100
d.12.1

101
d.12.1

D.08.01.01.

D.08.01.01.

Budowa $cieku krawedziowego z betonowej kostki brukowej 2 rzedy z kostki na tawie
betonowej z betony C12/15

29+29+29+216+39+61

Budowa palisady pionowej z elementéw betonowych prefabrykowanych_w rejonie krzyza
kapliczki w m. Stare Lipki wraz z zabezpieczeniem kapliczki przed uszkodzienami i
zniszczeniami. Diugos¢ pionowego elementu palisady 1,0 m. Budowaé odcinkami, w sumie
do zabudowy planuje sie 13 metréw bierzgcych palisady o gtebokosci 1,0 m.

13

Obrzeza betonowe D.08.03.01.

D.08.03.01.

Obrzeza betonowe o wym. 30x8x100 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem

3+2+139+139+13*2+14+22+135+126+233+234+85+76+602+602+101+102+324+324+268+
268+37+36+25+25+24+24+156*2+105*2+62*2+32+191+81+36+40+9+57+2*3

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Wykonanie wdrozenie statej organizacji ruchu
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Wykonanie wprowadzenie wdrozenie statej organizacji ruchu. Oznakowanie pionowe folia |
generacji (D6,A7,B20 drugiej generacji) i oznakowanie poziome grubowarstwowe. Wykonaé¢
zgodnie z projetkem SOR i w uzgodnieniu z organem zarzgdzajacym ruchem w tym odbiory i
zgody odpowiednich organéw. Wykonawca wprowadzi SOR dla wszystkich etapow od km
1+170,00 do konca opracowania.
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Bariery ochronne stalowe jednostronne H1W3A Wraz z odcinkami poczatkowymi i
koncowymi zgodnie z Statg Organizacjg Ruchu wraz z dowigzaniem do systemu mostowego,
docinek przejsciowy. Wykonawca zapewi montaz systemu wraz z odcinkami przejsciowymi
pomiedzy barierg mostowg na moscie. Jezeli koniczne, bariery bedg mie¢ wieksza dtugs¢ niz
zalozona. Stosowaé kompatybilne spéjne odpowiednie systemy drogowe i mostowe.

36+36+25+35

Wygrodzenia ochronne dla pieszych w rejonie mostu wraz z dowigzaniem do systemu
mostowego

14+36+24+25+22

kpl

kpl

403.00
RAZEM

13.00
RAZEM

5094.00

RAZEM

1.00
RAZEM

132.00
RAZEM

121.00
RAZEM

14

403.00

13.00

5094.00

1.00

132.00

121.00



