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ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE

Uprawnienia budowlane i zaswiadczenie o przynaleznosé¢ do Okregowej 1zby In-
zyniero0w Budownictwa

SWIETOKRZYSKA
{/OKREGOWA
11 z2 B A
" IN2ZYNIEROW
|| BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0041(2)/15

Kielce, dnia 29 czerwca 2015r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 2 i
ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2013r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Artur Miroslaw Krecisz
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 19 lipca 1974 roku w Staszowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0087/PWBD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikncyjneli

cﬂ TR,/ ——
mgr inz. Andrzej Pieniazek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

Otrzymuja:
1. Pan Artur Mirostaw Krecisz

ul. H. Sawickiej 11
28-200 Staszéw

(3
2. Okregowa Rada SOIIB K AT 2
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta CHgciaj

4. a/a Cztonek sktadu orzekajacego

dr inZ. Stefan Szatkowski
Czlonek sktadu orzekajacego

W
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
I zZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 21 sierpien 2019

Zaswiadczenie

Pan(i) Krecisz Artur Mirostaw
miejsce zamieszkania :
ul.Gen. W. Sikorskiego 6
28-200 Staszow
Jjest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BD/0130/15
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-09-2019 do 31-08-2020

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Przedmiot, cel i zakres inwestycji

Celem opracowania jest wykonanie projektu remontu odcinka drogi Warszowek-

Rzepin Kolonia. Projekt zaktada remont jezdni o szeroko$ci 5,0m wraz z odnowieniem

poboczy. Po remoncie wzro$nie komfort korzystania z drogi oraz poprawie ulegnie bez-

pieczenstwo ruchu drogowego.

1.2. Podstawa opracowania

>

YV V V VY

Umowa zawarta z Inwestorem,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Mapa ewidencyjna,

Mapa zasadnicza,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz.
1186),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
2018 poz. 2068 z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
11ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 124
z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 poz. 735 z p6zniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity:
Dz.U. 2019 poz. 1396 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsigwzig¢
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.
1839),

Pozostate uzyskane warunki techniczne, opinie oraz uzgodnienia,

Pozostate obowigzujace normy, przepisy prawne i zarzadzenia.
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1.3. Stan prawny nieruchomosci
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnych nr: 18, 228; obrgb

0033 Warszowek, gmina Pawtow, powiat Starachowicki, wojewodztwo Swietokrzyskie
1.4. Opis stanu istniejacego

Projekt obejmuje remont odcinka drogi relacji Warszowek-Rzepin Kolonia. Odci-
nek drogi objety remontem rozpoczyna si¢ w km 0+002 (ok. 2 metréw od krawedzi skrzy-
zowania). Przebiega w kierunku péinocnym do tuku poziomego i nastgpnie biegnie w
kierunku zachodnim do skrzyzowania. Od skrzyzowania przebiega w kierunku potnoc-
nym, a pod koniec zmienia kierunek na poéiocno-zachodni. Koniec odcinka objetego
znajduje sie¢ w km 2+125. Na odcinku objetym opracowaniem istniejaca droga posiada
nawierzchni¢ asfaltowa o szerokosci Sm. W stanie istniejagcym, nawierzchnia asfaltowa
drogi gminnej ulegta zniszczeniu, w szczegdlnosci na krawedziach, gdzie wymagane jest
odtworzenie podbudowy. Na terenie objetym inwestycja wystepuje podziemna sie¢ ka-

nalizacyjna, gazowa, elektryczna oraz telekomunikacyjna.
1.5. Opis projektu zagospodarowania terenu

Projekt obejmuje remont drogi na odcinku od km 0+002 do km 2+125. Przebieg
drogi zostal dopasowany do istniejgcej nawierzchni. Z uwagi na mocno zniszczong na-
wierzchnie na krawedziach drogi przewidziano wykonanie rozbidrki zniszczonej na-
wierzchni asfaltowej wraz z odtworzeniem zniszczonej podbudowy w celu przywrocenia
istniejacej szerokosci jezdni. Dodatkowo w ramach remontu projektuje si¢ wykonanie
poboczy z lewej i prawej strony.

Ponadto w ramach inwestycji przewidziano wykonanie remontu zniszczonych ist-
niejacych przepustow pod drogg oraz pod zjazdami w celu przywrdcenia sprawnego
sptywu wody. Remont przepustéw nie spowoduje zmian podstawowych ich parametrow,
to jest dtugosci, $rednicy oraz rzednych wlotow 1 wylotow.

Remont drogi nie powoduje kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu i nie wymaga

jest przebudowa zadnej z sieci przebiegajacych w pasie drogowym.
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Parametry techniczne oraz konstrukcja remontowanego odcinka drogi
gminnej

Zestawienie parametrow drogi:
» kategoria drogi: gminna,
klasa techniczna drogi: D,
kategoria ruchu drogi: KR1
predkos¢ projektowa drogi: Vp = 30 km/h,
dhugos¢ odcinka drogi objetego remontem: ok. 2122m,

szerokos¢ jezdni 5,00m.

V V.V V V VY

przekrdj poprzeczny jezdni jednospadowy, dwuspadowy ze spadkiem 2%,

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
» 4cm — warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S,
» 5cm — warstwa wyrdéwnawcza z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W,
» §r.8cm — podbudowa z mieszanki MCE (destrukt z frezowania istniejacej na-
wierzchni asfaltowej i podbudowy z doziarnieniem kruszywem tamanym 0 $r.

gr. 8cm stabilizowany mechanicznie),

Konstrukcja nawierzchni jezdni na zniszczonych krawedziach jezdni:
» 4cm — warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S,
» 5cm — warstwa wyrd6wnawcza z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W,
» 15cm — warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie,
» 15cm — warstwa gruntu stabilizowanego cementem z dowozu 0 Rm=2,50 MPa,

» rozbidrka zniszczonej nawierzchni asfaltowej

Konstrukcja nawierzchni poboczy z kruszywa:

» 10cm — warstwa z kruszywa 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie

Wszelkie badania oraz kontrole jako$ci wykona¢ zgodnie z Normami Polskimi oraz z

zaleceniami zawartymi w SST.
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2.2. Pozostale informacje

Dzialki znajdujaca si¢ w obszarze opracowania nie znajdujg si¢ w rejestrze
zabytkow. Teren opracowania nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;j.

Planowane przedsigwzigcie nie bgdzie mialo wplywu na wierzchnig warstwe
gruntu. Nie przewiduje si¢ powstania odpadéw zaliczonych do grupy odpadow
szkodliwych. Remont drogi nie spowoduje zmiany wiasciwos$ci fizyczno-chemicznych
wod podziemnych oraz zaburzen w lokalnej cyrkulacji wod podziemnych. Dodatkowo
mozna stwierdzié¢, ze eksploatacja remontowanej drogi w wyniku wykonanie prac
remontowych nawierzchni spowoduje ztagodzenie wystepujacych na istniejacej,
zniszczonej drodze ucigzliwo$ci srodowiskowych. Sposob realizacji robot ziemnych w

jak najmniejszym stopniu powinien wptynaé na istniejace zagospodarowanie terenu.

2.3. Uwagi koncowe

» Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i
BHP.

» Jesli w trakcie wykonywanych robdt zostang odkryte dodatkowe miejsca skrzy-
zowan i zblizen z innymi uzbrojeniami terenu, nalezy je zaznaczy¢ na planach
sytuacyjnych a skrzyzowanie wykona¢ zgodnie z PN.

» Wszelkie uzyte materiaty powinny posiadac certyfikaty i aprobaty techniczne.

» Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace si¢ w rejonie inwestycji podlegaja
ochronie prawnej, stosownie do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2101), oraz
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 15 kwiet-
nia 1999r. (Dz.U. z 1999 r. poz. 454 z p6zniejszymi zmianami), a takze Rozpo-
rzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 24 stycznia
2001 r. w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magne-
tycznych (Dz.U. z 2001 r. poz.89). Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku ko-
niecznosci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geo-
dezyjnego ich przeniesienie.

» Wszelki sprzet uzywany do prac powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ ob-

owigzujace w tym zakresie normy.
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3. ZESTAWIENIE

Tabela 1. Roboty zwigzane ze zjazdami przy remontowanym odcinku drogi

Lp | Kilometraz

Strona

Nawierzchnia

Nazwa roboty

Parametry zjazdu

Uwagi

Szerokos¢

Dlugosé

Powierzchnia

od

[

[

[

[m]

[m]

[m2] [

1 | 0+027,00

Lewa

Asfalt

Wykonanie na-
wierzchni asfal-
towej

5,60

2,00

11,20

2 | 0+038,60

Prawa

Kruszywo

Wykonanie na-
wierzchni z kru-
Szywa na zjez-
dzie

5,00

1,00

5,00

3 0+049,60

Lewa

Kostka

Przebrukowanie
istn. zjazdu

6,50

2,00

Dodatkowo regula-
cja wysokosciowa
kraweznika przy
krawedzi asfaltu

13,00

4 0+061,35

Lewa

Kruszywo

Wykonanie na-
wierzchni z kru-
szywa na zjez-
dzie

6,75

1,00

6,75

5 | 0+071,80

Lewa

Kostka

Przebrukowanie
istn. zjazdu

5,60

2,00

Dodatkowo regula-
cja wysokosciowa
kraweznika przy
krawedzi asfaltu

11,20

6 | 0+071,80

Prawa

Kruszywo

Wykonanie na-
wierzchni z kru-
szywa na zjez-
dzie

5,60

1,00

5,60

7 0+100,00

Prawa

Kruszywo

Wykonanie na-
wierzchni z kru-
szywa na zjez-
dzie

4,00

1,00

4,00

8 | 0+104,40

Lewa

Kruszywo

Wykonanie na-
wierzchni z kru-
szywa na zjez-
dzie

1,10

2,00

2,20 Dojscie do stupa

9 | 0+110,00

Lewa

Asfalt

Wykonanie na-
wierzchni asfal-
towej

8,75

2,00

17,50

10 | 0+123,55

Lewa

Kruszywo

Wykonanie na-
wierzchni z kru-
Szywa na zjez-
dzie

3,00

2,00

6,00

11| 0+123,55

Prawa

Kruszywo

Wykonanie na-
wierzchni z kru-
Szywa na zjez-
dzie

3,00

1,00

3,00

12 | 0+135,05

Lewa

Kruszywo

Wykonanie na-
wierzchni z kru-
Szywa na zjez-
dzie

7,00

2,00

14,00

13 | 0+141,00

Prawa

Kruszywo

Wykonanie na-
wierzchni z kru-
Szywa na zjez-
dzie

3,00

1,00

3,00

14 | 0+145,85

Prawa

Kruszywo

Wykonanie na-
wierzchni z kru-
Szywa na zjez-
dzie

7,00

1,00

7,00

15 | 0+157,50

Lewa

Kruszywo

Wykonanie na-
wierzchni z kru-
Szywa na zjez-
dzie

2,00

2,00

4,00 Dojscie do stupa
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Lp | Kilometraz | Strona | Nawierzchnia

Nazwa roboty

Parametry zjazdu

Uwagi

Szerokos¢

Dlugosé

Powierzchnia

od [ [

16 | 0+166,15 Lewa Kruszywo

[-]
Wykonanie na-
wierzchni z kru-

szywa na zjez-
dzie

[m]

4,00

[m]

2,00

[m2]

8,00

17 | 0+168,55 Prawa Asfalt

Woykonanie na-
wierzchni asfal-
towej

5,00

1,00

5,00

18 | 0+173,50 Lewa Kruszywo

Woykonanie na-
wierzchni z kru-
szywa na zjez-
dzie

5,00

2,00

10,00

19 | 0+196,95 Lewa Kostka

Przebrukowanie
istn. zjazdu

5,80

2,00

11,60

Dodatkowo regula-
cja wysokosciowa
kraweznika przy
krawedzi asfaltu

20 | 0+203,65 Prawa Kruszywo

Woykonanie na-
wierzchni z kru-
szZywa na zjez-
dzie

7,00

1,00

7,00

21| 0+211,20 Lewa Kostka

Przebrukowanie
istn. zjazdu

5,50

2,00

11,00

Dodatkowo regula-
cja wysokosciowa
kraweznika przy
krawedzi asfaltu

22 | 0+222,65 Lewa Kostka

Przebrukowanie
istn. zjazdu

6,50

2,00

13,00

Dodatkowo regula-
cja wysokosciowa
kraweznika przy
krawedzi asfaltu

23 | 0+224,65 Prawa Kruszywo

Wykonanie na-
wierzchni z kru-
szywa na zjez-
dzie

5,00

1,00

5,00

24 | 0+246,10 Lewa Asfalt

Wykonanie na-
wierzchni asfal-
towej

3,60

2,00

7,20

25| 0+249,50 Prawa Kruszywo

Wykonanie na-
wierzchni z kru-
Szywa na zjez-
dzie

5,00

1,00

5,00

26 | 0+266,85 Lewa Asfalt

Wykonanie na-
wierzchni asfal-
towej

3,35

2,00

6,70

27 | 0+282,40 Lewa Asfalt

Wykonanie na-
wierzchni asfal-
towej

4,00

2,00

8,00

28 | 0+288,10 Prawa Kruszywo

Wykonanie na-
wierzchni z kru-
Szywa na zjez-
dzie

4,00

1,00

4,00

29 | 0+289,00 Lewa Asfalt

Wykonanie na-
wierzchni asfal-
towej

4,00

2,00

8,00

30 | 0+309,95 Lewa Asfalt

Wykonanie na-
wierzchni asfal-
towej

4,00

2,00

8,00

31| 0+314,55 Prawa Kruszywo

Wykonanie na-
wierzchni z kru-
Szywa na zjez-
dzie

5,00

1,00

5,00

32 | 0+320,85 Lewa Asfalt

Wykonanie na-
wierzchni asfal-
towej

6,00

2,00

12,00

33 | 0+349,55 Lewa Kruszywo

Wykonanie na-
wierzchni z kru-
Szywa na zjez-
dzie

3,00

2,00

6,00
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. . Parametry zjazdu Uwagi
Lp | Kilometraz | Strona | Nawierzchnia | Nazwa roboty - -
Szerokos$¢ | Dlugo$¢ | Powierzchnia
od [] [] [-] [m] [m] [m2] []
Wykonanie na-
34 | 0+350,00 Prawa Asfalt wierzchni asfal- 4,00 1,00 4,00
towej
Dodatkowo regula-
35| 0+369,85 | Lewa Kostka Przebrukowanie | ¢ 5, 2,00 13,00 cja wysokosciowa
istn. zjazdu kraweznika przy
krawedzi asfaltu
Dodatkowo regula-
36 | 0+375,70 | Prawa Kostka Przebrukowanie | g 5, 1,00 5,50 cja wysokosciowa
istn. zjazdu kraweznika przy
krawedzi asfaltu
Dojscie do poses;ji -
Przebrukowanie dodatkowo regula-
37 | 0+386,50 Prawa Kostka - . 2,00 1,00 2,00 cja wysokosciowa
istn. zjazdu ..
kraweznika przy
krawedzi asfaltu
Wykonanie na-
38 | 0+411,10 | Prawa Kruszywo wierzehni z kru- 4,00 1,00 4,00
Szywa na zjez-
dzie
Wykonanie na-
39| 0+42710 | Lewa | Kruszywo | WIErZChnizKkru- | g g 1,00 3,00 Dojécie do stupa
SzZywa na zjez-
dzie
Wykonanie na-
40 | 0+433,65 Lewa Asfalt wierzchni asfal- 4,00 2,00 8,00
towej
Dodatkowo regula-
41| 0+43365 | Lewa Kostka Przebrukowanie |, 5, 2,00 4,00 cja wysokosciowa
istn. zjazdu kraweznika przy
krawedzi asfaltu
Wykonanie na-
42| 0+46755 | Lewa | Kruszywo | WVIerZChnizkru- g g 2,00 10,00
Szywa na zjez-
dzie
Wykonanie na-
43| 0+46755 | Prawa | Kruszywo | WierZEhnizkru- g g 1,00 5,00
SzZywa na zjez-
dzie
Wykonanie na-
44 | 0+489,40 Lewa Asfalt wierzchni asfal- 7,00 2,00 14,00
towej
Wykonanie na-
45| 0448940 | Prawa | Kruszywo | Wierzehnizkiu- g o, 1,00 6,00
Szywa na zjez-
dzie
Wykonanie na-
46 | 0+504,40 Lewa Asfalt wierzchni asfal- 4,00 2,00 8,00
towej
Wykonanie na-
47| 0452265 | Lewa | Krussywo | WIerZChmizKiu- o o 2,00 4,00 Dojécie do stupa
SzZywa na zjez-
dzie
Wykonanie na-
48 | 0+547,55 Prawa Asfalt wierzchni asfal- 2,00 1,00 2,00
towej
Wykonanie na-
49 | 0+550,90 Lewa Asfalt wierzchni asfal- 4,75 2,00 9,50
towej
Dodatkowo regula-
50 | 0+566,30 | Lewa Kostka | Przebrukowanie |, g, 2,00 9,80 cja wysokosciowa
istn. zjazdu kraweznika przy
krawedzi asfaltu
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. . Parametry zjazdu Uwagi
Lp | Kilometraz | Strona | Nawierzchnia | Nazwa roboty - -
Szerokos$¢ | Dlugo$¢ | Powierzchnia
od [] [] [-] [m] [m] [m2] []
Wykonanie na-
51| 0+569,65 | Prawa | Kruszywo | Wierzehnizkiu- g g, 1,00 5,00
Szywa na zjez-
dzie
Dodatkowo regula-
52 | 0+581,25 | Lewa Kostka Przebrukowanie | ¢ 2,00 12,00 cja wysokosciowa
istn. zjazdu kraweznika przy
krawedzi asfaltu
Dodatkowo regula-
53| 0+61000 | Lewa Kostka | "rZebrukowanie | g, 2,00 12,00 cja wysokosciowa
istn. zjazdu kraweznika przy
krawedzi asfaltu
Wykonanie na-
54| 0461665 | Prawa | Kruszywo | Vierzehnizkiu- g, 1,00 5,00
Szywa na zjez-
dzie
Wykonanie na-
55| 0+63450 | Lewa | Kruszywo | Wierzhnizki- g4, 2,00 10,00
Szywa na zjez-
dzie
Dodatkowo regula-
56 | 0+642,00 | Prawa Kostka | "rZebrukowanie | 55, 1,00 5,50 cja wysokosciowa
istn. zjazdu kraweznika przy
krawedzi asfaltu
Wykonanie na-
57 | 0+674,55 Lewa Asfalt wierzchni asfal- 7,00 2,00 14,00
towej
Wykonanie na-
58| 0+69260 | Prawa | Kruszywo | Wierzchnizki- g, 1,00 5,00
szywa na zjez-
dzie
Wykonanie na-
59| 0+711,65 | Lewa | Kruszywo | Wierzehnizkiu- g, 2,00 4,00 Dojscie do stupa
Szywa na zjez-
dzie
Dodatkowo regula-
60 | 0472875 | Prawa Kostka | "rZebrukowanie |4, 5, 1,00 11,00 cja wysokosciowa
istn. zjazdu kraweznika przy
krawedzi asfaltu
Wykonanie na-
61| 0475620 | Lewa | Kruszywo | Wierzhnizki- o, 2,00 15,00
Szywa na zjez-
dzie
Wykonanie na-
62| 0+87465 | Prawa | Kruszywo | Wierzehnizkiu- g, 1,00 5,00
Szywa na zjez-
dzie
Dojscie do poses;ji -
. dodatkowo regula-
63 | 0+89845 | Lewa Kostka Przebrukowanie | 4 5, 2,00 3,00 cja wysokosciowa
istn. zjazdu X L
raweznika przy
krawedzi asfaltu
Dodatkowo regula-
64 | 0490535 | Lewa Kostka | Frzebrukowanie | g, 2,00 10,00 cja wysokosciowa
istn. zjazdu kraweznika przy
krawedzi asfaltu
Wykonanie na-
65 | 0+929,05 Lewa Asfalt wierzchni asfal- 5,20 1,00 5,20
towej
Wykonanie na-
66 | 0+954,75 Prawa Asfalt wierzchni asfal- 11,00 1,00 11,00
towej
Wykonanie na-
67 | 0+969,75 Prawa Asfalt wierzchni asfal- 7,50 1,00 7,50
towej
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Lp | Kilometraz | Strona | Nawierzchnia

Nazwa roboty

Parametry zjazdu

Uwagi

Szerokos¢

Dlugosé

Powierzchnia

od [ [

68 | 0+989,75 Prawa Kruszywo

[-]
Wykonanie na-
wierzchni z kru-

szywa na zjez-
dzie

[m]

5,00

[m]

1,00

[m2]

5,00

69 | 1+086,40 Prawa Kruszywo

Woykonanie na-
wierzchni z kru-
Szywa na zjez-
dzie

5,00

1,00

5,00

70 | 1+091,75 Lewa Kostka

Przebrukowanie
istn. zjazdu

7,00

2,00

14,00

Dodatkowo regula-
cja wysokosciowa
kraweznika przy
krawedzi asfaltu

71 | 1+140,20 Prawa Kruszywo

Wykonanie na-
wierzchni z kru-
Szywa na zjez-
dzie

5,00

1,00

5,00

72 | 1+150,65 Lewa Asfalt

Wykonanie na-
wierzchni asfal-
towej

14,70

1,00

14,70

73 | 1+198,90 Prawa Kruszywo

Wykonanie na-
wierzchni z kru-
szywa na zjez-
dzie

3,00

1,00

3,00

74 | 1+264,80 Prawa Kruszywo

Wykonanie na-
wierzchni z kru-
szywa na zjez-
dzie

4,00

1,00

4,00

75 | 1+266,70 Lewa Asfalt

Wykonanie na-
wierzchni asfal-
towej

5,00

1,00

5,00

76 | 1+280,25 Prawa Kruszywo

Wykonanie na-
wierzchni z kru-
szywa na zjez-
dzie

5,00

1,00

5,00

77 | 1+288,75 Lewa Kostka

Przebrukowanie
istn. zjazdu

2,00

1,00

2,00

Dojscie do poses;ji -

dodatkowo regula-

cja wysokosciowa
kraweznika przy
krawedzi asfaltu

78 | 1+300,15 Lewa Asfalt

Wykonanie na-
wierzchni asfal-
towej

6,50

1,00

6,50

79 | 1+312,95 Lewa Asfalt

Wykonanie na-
wierzchni asfal-
towej

5,00

1,00

5,00

80 | 1+332,20 Prawa Kruszywo

Wykonanie na-
wierzchni z kru-
Szywa na zjez-
dzie

5,00

1,00

5,00

81 | 1+366,00 Lewa Asfalt

Wykonanie na-
wierzchni asfal-
towej

6,50

1,00

6,50

82 | 1+368,30 Prawa Asfalt

Wykonanie na-
wierzchni asfal-
towej

5,00

1,00

5,00

83 | 1+376,00 Lewa Asfalt

Wykonanie na-
wierzchni asfal-
towej

5,00

1,00

5,00

84 | 1+385,20 Prawa Kruszywo

Wykonanie na-
wierzchni z kru-
Szywa na zjez-
dzie

5,00

1,00

5,00

85 | 1+414,80 Prawa Asfalt

Wykonanie na-
wierzchni asfal-
towej

4,00

0,50

2,00
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Lp | Kilometraz

Strona

Nawierzchnia

Nazwa roboty

Parametry zjazdu

Uwagi

Szerokos¢

Dlugosé

Powierzchnia

od

86 | 1+415,20

[

Lewa

[

Kruszywo

[-]
Wykonanie na-
wierzchni z kru-

szywa na zjez-
dzie

[m]

5,00

[m]

1,00

[m2]

5,00

87 | 1+442,45

Lewa

Kruszywo

Woykonanie na-
wierzchni z kru-
Szywa na zjez-
dzie

4,00

1,00

4,00

88 | 1+444,75

Prawa

Kruszywo

Wykonanie na-
wierzchni z kru-
szywa na zjez-
dzie

4,00

1,00

4,00

89 | 1+455,15

Prawa

Kruszywo

Wykonanie na-
wierzchni z kru-
Szywa na zjez-
dzie

4,00

1,00

4,00

Przy wykonywaniu przebrukowania nawierzchni kostki na zjazdach, dodatkowo nalezy

przetozy¢ istniejace krawezniki zgodnie z podang szerokoscig zjazdu w tabeli.

Suma przebrukowania nawierzchni z kostki — 163,60 m2

Suma przetozenia istniejacych kraweznikow — 94,80 m

Suma nawierzchni zjazdow asfaltowych — 216,50 m2

Suma nawierzchni zjazdow z kruszywa — 245,55 m2
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