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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robét
budowlanych, zwigzanych z rozbiérka, wyburzeniami i demontazem elementéw konstrukcyjnych
oraz usuwaniem gruzu i utylizacjg odpaddow.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu
i realizacji robét rozbiérkowych budynku hali odlewni z pompownia, wiata, generatorami piecow
odlewniczych, kompresorownia, i zapleczem socjalnym Zakladu Gospodarki Komunalnej
»BOLESEAW” Sp. z 0.0. w Bolestawiu, zlokalizowanej miejscowosci Bolestaw przy ul. Glownej
na dziatce nr ewid. gr. 1738/6 obreb Bolestaw, jednostka ewidencyjna Bolestaw.

1.3. Oznaczenia i skroty

ST — Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

BHP — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe, rozbiérke obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na
przebudowie, montazu lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenie zaplecza budowy.

Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych, koncowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji robt budowlanych, ksigzke obmiaréw.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Inspektorze nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja Robot do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Reprezentuje on
interesy Zamawiajacego na budowie, wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych
robdt, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, jak réwniez
przy odbiorze koficowym robot.

Kierowniku budowy (rozbiérki) — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
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Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych
z prowadzeniem budowy.

Przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych ich szczegélowy opis, oraz zestawieniem jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych, SST Istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczeristwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
Wspolnym Stowniku Zaméwienn — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzony, na potrzeby zaméwien publicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace realizacji robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowaq, przedmiarem robét, SWZ, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Realizacja robot
budowlanych nastapi na podstawie pozwolenia na rozbiérke lub zawiadomienia o zamierzonym
terminie rozpoczecia robot budowlanych oraz ST, w ktérych to dokumentach okreslono zakres
i technologi¢ ich wykonania. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb zorganizowany, bez
powodowania kolizji iprzestojéw, pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie z aktualnie
obowigzujacymiprzepisami i normami. Przed przystapieniem do robét Wykonawca zobowiazany
jest wykonac plan organizacji rob6t zawierajacy m.in. kolejno$¢ wykonywania rob6t. Wykonawca
prac ma obowiazek prowadzenia prac zgodnie z zasadami BHP ze szczegélnym zwrdceniem
uwagi na szkolenia stanowiskowe pracownikéw i wymogi stosowania srodkéw ochrony ogélnej
i osobistej. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, kt6re sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami
i bedzie w pehni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Dokumentacja projektowa, przedmiar robét, specyfikacja techniczna
wykonania iodbioru robdt oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
InspektoraNadzoru Inwestorskiego stanowiq zatacznik do umowy, a wymagania wyszczegélnione
w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczei w dokumentaciji
stanowigce]j opis przedmiotu zaméwienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie
wykonane roboty maja by¢ zgodne z posiadang dokumentacja projektowa stanowiaca opis
przedmiotu zaméwienia, przedmiarem robét i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych. Wielkosci okrelone w dokumentacji projektowej, przedmiarze robét
i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét beda uwazane za warto$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sq odchylenia. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.6. Zakres robot objetych ST

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng obejmuje catkowita rozbiérke wszystkich
obiektow budowlanych wykazanych w dokumentacji projektowej wraz z instalacjami oraz
fundamentami, zabezpieczenie obiektow sasiednich jesli jest wymagane, uporzadkowanie terenu
po rozbiorce obiektow i wywiezienie materiatéw pochodzacych z rozbiérki. W przypadku
likwidacji obiektéw na granicach dzialek, ogrodzonych wykonanie uzupehien tych ogrodzen.
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1.6.1. Uprzatnigcie i usuniecie elementéw pokrycia dachu.

Technologia wykonania rozbiérki: rozbiérka pokrycia dachowego z papy: recznie; nie przewiduje
sie odzysku materiatow.

1.6.2. Rozbiorka drewnianych konstrukcji wiezby dachowej:

Elementy wigzby dachowej - krokwie oparte na Scianach konstrukcyjnych i shupach.
Technologia wykonania rozbidrki: reczna i mechaniczna.

1.6.3. Rozbiérka konstrukceji stalowych hali

Roboty rozbiorkowe elementow konstrukcyjnych hali nalezy wykonywaé¢ przy uzyciu np.
koparki ggsienicowej z ramieniem wyposazonym w nozyce do ciecia i kruszenia zelbetu o zasiegu
pozwalajagcym na bezpieczne wykonanie prac. Przemieszczanie rozebranych segmentéw na plac
rozbiorki detalicznej proponuje si¢ wykonywac przy pomocy zurawia samojezdnego i koparki
gasienicowej. Podczas rozebrania kazdego elementu konstrukcyjnego nalezy zwracaé szczeg6lng
uwagg na statecznos¢ demontowanego elementu oraz czgsci pozostalej do rozebrania.

Ze wzgledow bezpieczenstwa ludzi, w zadnym wypadku nie wolno dopuszczaé¢ do zawalenia
si¢ elementow rozbieranych w spos6b niekontrolowany.

1.6.4. Rozbidrka scian murowanych z cegly.

Technologia wykonania robét: przy uzyciu sprzetu recznego i mechanicznego;

1.6.5. Rozbidrka posadzek betonowych.

Technologia wykonania: przy uzyciu sprzetu recznego i mechanicznego;

1.6.6. Rozbidrka fundamentéw i stap.

Technologia wykonania rozbiérki: przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Po rozbiérkach
przewidzie¢ niwelacje terenu do pozioméw terenu bezposrednio przylegajacego do rozbieranych
obiektow. ZasypaC wykopy po rozebranych elementach podziemnych wraz z wyplantowaniem
ziemi, za pomoca materialu ziemnego (zapewnionego przez Wykonawce) zageszczanego
warstwami, gwarantujgcego uzyskanie wskaznika zageszczenia Is > 0,95. Dla potwierdzenia
uzyskania wymaganego wskainika zageszczenia Wykonawca na wlasny koszt wykona badanie
sondg dynamiczng w min. 10 wskazanych punktach i wyniki przekaze Zamawiajacemu.

1.6.7. Rozbidrka elementéw niezinwentaryzowanych.

Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych obiektéw kubaturowych likwidacji podlega
infrastruktura podziemna powiazana z obiektami.

Zaleca sie dokonanie wizji lokalnej przed zlozeniem oferty przetargowei.

1.6.8. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
dokumentacja projektowq i pozwoleniem/zgloszeniem na rozbiérke, a w razie potrzeby Dziennik
Budowy oraz egzemplarz Przedmiaru Robét i komplet ST. Strony dokonaja protokolarnego
przekazania placu budowy w terminie okre§lonym w umowie.

1.6.9. Dokumentacja Projektowa Przetargowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac: projekt budowlany, przedmiar rob6t i STWIOR.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:

- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t (jesli jest wymagany)
- Plan bezpieczenistwa ochrony i zdrowia (jesli jest wymagany)

- Technologie i organizacje wykonania rob6t rozbiérkowych

- Dokumentacje powykonawczg
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1.6.10. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
robot, az do zakonczenia i ich odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajagce w tym ogrodzenia, oSwietlenie, sygnaty
1znaki ostrzegawcze, w razie potrzeby dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
i zabezpieczenia wykonywanych rob6t. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrebnej zaplacie i przyjmuje sie , ze jest wlaczony w cene umowna. Wykonawca powinien
zapewnic ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem instalacji i urzadzeri zlokalizowanych w miejscu
prowadzenia rob6t budowlanych oraz odpowiada za ich ochrone. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
odpowiednie stuzby oraz wlascicieli instalacji. Ciagi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone,
oznakowane iutrzymywane we wlasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza
miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiajacym skladowa¢ materiatléw ani sprzetu.

1.6.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisow p.poiz. Materialy latwopalne beda
skladowane w miejscu wyznaczonym.

1.6.12. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
takie jak rurociagi, kable itp.. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzern w czasie trwania rob6t. Wykonawca jest zobowiagzany
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢
wykonane w zakresie przeloZenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy,
powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, wiascicieli sieci lub instalacji oraz wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia takich Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wlascicieli poszczegélnych
instalacji lub sieci, zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspélpracowal, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie
podlegajacych rozbiérka. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dzialai ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wilasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca, na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wlasnos¢.

1.6.13. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rozbiérkowych rob6t
budowlanych wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, w tym
w szczegolnosci zwigzane z rozbiérka elementow azbestowych i zwartosci zbiornikéw. W okresie
trwania i wykonywania rob6t wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majace
na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét
terenu robot oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej,
a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- Zanieczyszczenia zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- Utylizacje odpadoéw,

- Mozliwo$¢ powstania pozaru.
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1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy
1.7.1. Wymagania ogélne

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé obowigzujacych
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony ppoz.

W szczegdlnoSci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spekiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Pracownicy wykonujacy roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani
z programem robot, sposobami demontazu, atakze powinni by¢ poinstruowani o obowiazku
stosowania w czasie pracy przydzielonych $rodkéw ochrony osobistej. Srodki ochrony osobistej
powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i powinny by¢ oznaczone tym
znakiem. Do Srodkéw ochrony osobistej naleza: kaski ochronne, rekawice ochronne, maski
przeciwpylowe a w przypadkach koniecznych takie okulary ochronne. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na terenie prowadzenia rob6t. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszystkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t
od daty rozpoczecia do daty odbioru koficowego.

1.7.2. Wymagania z zakresu ppoz.

Wykonawca bedzie przestrzega przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynach zaplecza budowy oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji zakresu Robét albo w wyniku
dzialania lub zaniechania personelu Wykonawcy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypehlnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

2. MATERIALY

Nie przewiduje si¢ odzysku materiatéw z robidrki. Materiaty z rozbiorki staja sie odpadami.
Posiadacz odpadow powinien postepowa¢ z odpadami w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska . Materialy z rozbiorki powinny
by¢ segregowane w miejscach ich demontazu i magazynowanie selektywnie do czasu ich
wywozu z terenu rozbiorki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 3 stycznia 2020
r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10) materialy z rozbiorki obiektu naleza do
grupy 17 - odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury
drogowej.

W rezultacie robot rozbidrkowych zostang na placu rozbidrki wytworzone nastepujace rodzaje
odpadow:

- 17.01.01 - gruz betonowy

- 17.01.02 - gruz ceglany

- 17.01.03 - odpady innych materialéw ceramicznych i elementéw wyposazenia

- 17.02.02- szklo

- 17.02.03 - tworzywo sztuczne

- 17.03.80 - papa odpadowa

- 17.04.05 - zelazo i stal

- 17.09.04 - zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyze;j.
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Z rozbiorki powstana odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia srodowiska lub
zagrozenia dla zdrowia ludzi. W miar¢ mozliwosci zaleca si¢ maksymalne poddanie
recyklingowi powstatych odpadéw i powtorne ich wykorzystanie na innych placach budowy.

3. SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadac pod wzgledem
typow, ilosci i wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub Technologii wykonania robét
zaakceptowanej przez Zamawiajacego: lomy, kilofy, oskardy, mloty, topaty, szufle, wiadra, taczki,
pily do metalu i drewna, rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne, liny stalowe, sprzet
mechaniczny: ciggnik, koparka, zestawy spawalnicze. Naklady pracy sprzetu uwzgledniaja czas
zatrudnienia (pracy wraz z przestojami technologicznymi) niezbedny do wykonania okreslonej
czynnosci lub roboty. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet uzyty w trakcie realizacji robét objetych specyfikacja powinien spelnia¢ wymagania
obowigzujace w budownictwie, powinien by¢ sprawny, spelnia¢ wymagania bhp oraz posiada¢
instrukcje obstugi. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t, wlasciwosci przewozonych materialéw. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym umowsa. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy. Przewozone ladunki zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wywiezienie odpadéw niebezpiecznych specjalnie do tego celu przystosowanym $rodkom
transportowym. Srodki transportu powinny by¢ zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialow. Koszty
transportu na dalszq odleglos¢ ponosi Wykonawca.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Roboty przygotowawcze:

- Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy zglosi¢ zamiar prowadzenia robét w pasie
drogowym w odpowiednim urzedzie celem uzyskania zgody na ich prowadzenie — jesli jest
wymagane,
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- Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie
z wymogami BHP, przepisami ustawy Prawo budowlane, wszelkie inne postanowienia, ktore
Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Dokonac odciecia wszystkich przylaczy w sposéb okreSlony w projekcie rozbidrki.

- Nalezy usuna¢ wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujacych: zwisajace
odeskowanie dachu, dach pozbawiony czesci podp6r i tym podobne;

- Zapozna¢ pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

- Odpady skladowa¢ w wyznaczonych miejscach.
5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
wsprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Elementy betonowe, zelbetowe rozebra¢ recznie lub mechanicznie zgodnie z opracowang
Technologia Wykonania Rob6t Rozbidrkowych. Rozbidrke elementéw ceglanych $cian nalezy
wykonywac¢ odcinkami réwnolegle przy uzyciu sprzetu ze szczeka kruszaca i miotem
wyburzeniowym. Elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbiera¢ przy uzyciu sprzetu - koparka
gasienicowa wyposazone w nozyce do ciecia stali. Zdemontowane elementy nalezy pociac
aparatami acetylenowymi na odcinki wsadowe. Gromadzenie gruzu w miejscach wyznaczonych
prze Inspektora Nadzoru. Materialy pylace i inne, ktére moze rozwiewaé wiatr nalezy przykry¢
plandekami lub siatky. Segregowanie, sortowanie i ukladanie materiatéw urzadzen uzyskanych
z rozbiorki elementéw obiektu itp. w obrebie strefy obiektu rozbieranego jest zabronione.
Robotnicy wykonujacy prace rozbiérkowe na wysokosci powyzej 2,00 m powinni by¢
zabezpieczeni szzelkami bezpieczenstwa przymocowanymi do czesci trwatych budowli nie
rozbieranych w tym momencie. Przy rozleglych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy
bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP i wykonac stosowne zabezpieczenia.

5.3. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robot rozbiorkowych, Wykonawca winien oczys$ci¢ caly strefe objeta robotami
oraz tereny okoliczne, teren splantowac i oczyscic¢ z resztek materiatow.

Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkow, na ktorych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robot rozbiérkowych. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate
z jego winy w budynkach i nakolicznych terenach. Z tego tytutu, Wykonawca ma obowiazek
dokona¢ natychmiastowej naprawy na wilasny koszt wszystkich szkéd znanych w momencie
odbioru robot. Drogi dojazdowe dla pojazdéw samochodowych w celu wywiezienia ze strefy
wokol obiektu gruzu materialtéw uzyskanych z rozbidrki, rusztowan, stemplowan itp., naleiy
utrzymac w stanie przejezdnym. Utrzymywaé w porzadku stanowiska robocze oraz wlasciwie
wykona¢ czynnoSci zwigzane z likwidacja stanowiska roboczego. Wykona¢ niezbedne
zabezpieczenia bhp na stanowisku roboczym oraz woké6t bezposredniej strefy przyobiektowej,
uprzatngC strefy rozbiérki. Wykopy po fundamentach oraz zbiorniku ppoz zasypa¢ materiatem
gruntopwym, zageszczanym warstwami do stopnia 20,95.

5.4. Wywoz gruzu i innych elementéw pochedzacych z rozbiorki

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiérek beda wywozone w miare postepowania
rob6t rozbiérkowych. Gruz i inne elementy pochodzgce z rozbiérek bedg ladowane na samochody
ciezarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozone na autoryzowane wysypiska.
Papa, epdm, styropian itp. beda wywozone w miare postepowania robét rozbiérkowych. Papa,
epdm, styropian itp. beda ladowane na samochody ci¢zarowe lub kontenery na odpady
i wywozZony na autoryzowane wysypiska i utylizowane.
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5.5. Transport materialow, narzedzi i sprzetu

Wewnetrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odleglosci w poziomie i pionie: narzedzi,
lin zabezpieczajacych, wszelkiego drobnego sprzetu pomocniczego w wykonaniu robot
rozbiorkowych zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.2 ST. W zakresie rob6t uwzgledniono
catos¢ procesow technologicznych, przy zalozeniu wilasciwej organizacji i technologii robét
warunkujacych maksymalne bezpieczenstwo pracy oraz przy uwzglednieniu wykonania
wszystkich czynno$ci i nakladéow niezbednych do wykonania robét rozbidrkowych
i wyburzeniowych. Naklady robocizny obejmuja czynno$ci  podstawowe  podane
w wyszczegolnieniu robot przedmiarze jak rowniez nastepujace czynnosci pomocnicze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych

materialéow i bedzie przeprowadzal pomiary i badania zwigzane z usuwaniem azbestu jesli
wystepuje. Kontrola (w zaleznosci od potrzeb) bedzie obejmowac:

- Zgodnosci wykonania robot rozbiérkowych z dokumentacja projektowa,

- Zgodnosci wykonania robot rozbiérkowych z obowiazujgcymi przepisami i normami,

- Zgodnosci wykonania robot z przedmiarem robot i specyfikacja techniczng wykonania
i obmiaru robét budowlanych

- Zachowanie warunkow bhp i ochrony ppoz. Protokoly zwigzane z usuwaniem azbestu nalezy
przeprowadzac zgodnie z wymaganiami norm przez firme posiadajacg koncesje w tym zakresie.
Kopie wynikéw pomiaréw nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru Inwentarskiego. Wszystkie
koszty zwigzane z prowadzeniem pomiaréw ponosi Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy i przedmiarem
robot z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej szczeg6towej specyfikacji
technicznej i projekcie wykonawczym. Jednostkami obmiarowania sa:

mb - belki, podciagi i stupy,

m? - powierzchnia wiezby dachowej,

m3 - kubatura muréw, elementéw konstrukcji betonowych i zelbetowych, piasek zdokopu
t - elementy i konstrukcje stalowe

8. ODBIOR BOBOT

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowg, ocena ilosci i jakos$ci
wykonywanych robot wchodzacych w zakres zadania oraz koncowerozliczenie finansowe.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

8.1. Odbiory czeSciowe

Nie przewiduje sie odbioréw czesciowych obiektow.

8.2. Odbior kencowy

Odbiér koncowy nastepuje po zakonczeniu calosci przedmiotu zamodwienia, po uzyskaniu celu
okreslonego dokumentacja projektowa i zawarta z wykonawca umowq. Gotowos$¢ do odbioru
koncowego wykonawca zglasza na pismie. Dla skuteczno$ci zgloszenia konieczne jest najp6zniej
wraz z nim dostarczenie zamawiajagcemu kompletu dokumentacji odbiorczej. Zamawiajacy po
potwierdzeniu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego zwotuje komisje odbiorcza.
Czynnosci odbioru konicowego rozpoczynaja sie w terminie zgodnym z umowa.
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Do odbioru kornicowego wykonawca uporzadkuje plac budowy i usunie zawinione przez siebie
negatywne skutki realizacji zamierzenia w obrebie terenu.

8.3. Dokumenty wymagane przy odbiorze

» Zgloszenie wykonawcy o zakornczeniu robét,

* Inwentaryzacja geodezyjna po wykonawcza,

* Dziennik budowy (dotyczy pozwolen na rozbiorke),

+ Potwierdzenie utylizacji wytworzonego odpadu, zgodnie ustawg
» Karty przekazania odpadu na skladowiska, zgodnie ustawg

* Oswiadczenie o: wykonaniu robot z zachowaniem wlasciwych przepiséw technicznych
i sanitarnych, oczyszczeniu w sposéb prawidlowy z zachowaniem wlasciwych przepisow
technicznych i sanitarnych, oczyszczeniu w sposéb prawidlowy terenu z azbestu i przekazaniu
wytworzonego odpadu na skladowisko i ich utylizacji i inne wymagane umowa, dokumentacja
projektowa i przepisami prawa.

8.4. Tok postepowania przy odbioxze

Wszystkie roboty objete ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbioru koncowego
dokonuje komisja powolana przez Zamawiajacego. Jako$¢ zakorniczonych robot komisja stwierdza
na podstawe oceny stanu faktycznego ich wykonania oceny wizualnej. Komisja stwierdza
zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja i zakresem ich wykonania. W przypadku
stwierdzenia wigkszych odstepstw majacych wplyw na cechy eksploatacyjne dokonuje potracen
jak za wady trwale. Jedli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robét znacznie odbiega od wymaganej
dokumentacji i zakresu ich wykonania, to roboty wylacza z odbioru.

Powyzsze roboty rozbiorkowe podlegajg odbiorowi konicowemu. Gotowos¢ danej czesci robdt do
odbioru zglasza Wykonawca do Zamawiajacego na pismie i jednocze$nie powiadamia Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla
przedmiotowego zamodwienia. Podstawowym dokumentem bedzie protokét odbioru robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Odbiory robot rozbiorkowych beda dokonane komisyjnie, z uwzglednieniem nastepujacych
elementow:

 Terminowosci wykonania robot,

* Przepisow obowigzujacego prawa budowlanego,

* PrzepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

* Segregacji materialtow budowlanych z rozbiorki, (gruzu metali i drewna)

+ Wykonanie robot zgodnie ze sztuka budowlana, przedmiarem rob6t, kosztorysem
ofertowym, wymaganiami niniejszej STWiOR.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach okreSlonych w umowie po wykonaniu catosci
przedmiotu zamdwienia.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy:
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - (t.j. Dz.U. z 2023 1. poz. 682 z p6Zn.zm.)

« Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo ZamoOwien Publicznych - (tj. Dz.U. z 2022 r. poz.
1710 z poézn.zm.)

+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych - (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213)
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« Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym - (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1514
z poZn.zm.)

+ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska - (tj. z 2022 r. poa. 2556
z pdzn.zm.)
* Ustawa z 14 grudnia 2012 r. O odpadach (t.,j. Dz.U. z 2022 poz. 699 z p6Zn.zm.)

» Ustawa 2z 24 sierpnia 1991 r. O chronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 699
z p6zn.zm.)
Rozporzadzenia:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunkow trybu
postepowania dotyczacego rozbiorek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego,

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeSnia 1997r — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r — w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r - w sprawieszczegétowego
zakresu i formy sporzadzania dokumentacji projektowej, specyfikacjitechnicznych wykonania
zakresu i formy sporzadzania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawiedziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszeniazawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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