Rodzaj robét (branza):

Inwestycja

Adres:

Kody CPV:

Inwestor:

Wykonawca:

Sporzadzit:
Sprawdzit:
Data opracowania:

Przedmiar robot
ROBOTY WYBURZENIOWE

ROZBIORKA BUDYNKU HALI ODLEWNI Z POMPOWNIA, WIATA,GENERATORAMI PIECOW
ODLEWNICZYCH KOMPRESOROWANIA | ZAPLECZEM SOCJALNYM
Budynek Hali Odlewni

32-329 Bolestaw, dziatka nr ewid. gr.: 1738/6 obr. Bolestaw

45000000-7 - Roboty budowlane

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

OSADOWA 1
32-329 BOLEStAW

Bogustaw Lubaszka

Inwestor Wykonawca
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Przedmiar

. llosci Liczba /
Lp Kad Opis Im | ciadowe | llose
1 2 3 4 5 6
1 |CPV: 45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |KNR-W 2-25 Wygrodzenie i oznakowanie terenu rozbidrki. Ustawienie stupkow szt. 100,000
0418-0100 ograniczajacych potaczanych ling - ANALOGIA
ANALOGIA
CPV: 45100000-8
100 szt. 100,000
2 |CPV: 45111100-9 | DEMONTAZ SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
2.1 |KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji $wietlikow dachowych nad IV kondygnacjg z elementéw | m2 137,080
0803-0400 stalowych - swietliki na wysokoéci od 8 do 11 m.
ANALOGIA
4,2*1,5%4 m2 25,200
10,0*2,85*2 m2 57,000
9,8*2,8*2 m2 54,880
2.2 |KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 | m2 62,510
0354-0800 m2
2,41,2*8 m2 23,040
1,251,814 m2 31,500
1,25%2,02 m2 5,000
1,65%1,8 m2 2,970
2.3 |KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic stalowych drzwiowych ponad 2 m2 m2 33,768
0354-1000
2,952,952 m2 17,405
2,5"2,85 m2 7,125
1,85*2,95 m2 5,458
1,821 m2 3,780
2.4 |KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 8,405
0354-0400
0,772,052 szt. 2,870
0,9*2,05*3 szt. 5,535
2.5 |[KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2 4,715
0354-0500
1,15*2,05*2 m2 4715
3 |CPV: 45111100-9 | ROZBIORKA DACHU
3.1 |KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 114,800
0535-0400
27,5+35,5+36,95+14,85 m 114,800
3.2 |KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku m 55,600
0535-0600
4,2*6+6,2"4+2 8*2 m 55,600
3.3 |KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - blacha m2 1276,740
0506-0400 ptaska taczona na rolke
12,32*14,9 m2 366,540
12,3*2*37,0 m2 910,200
3.4 |KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - blacha m2 366,506
0506-0400 falista
10,70%4,8 m2 51,360
10,05%8,95 m2 89,948
7,35"11,25 m2 82,688
4,75+5,05"11,2 m2 61,310
7,25"11,2 m2 81,200
3.5 |KNR 4-04 Rozebranie stalowych belek stropowych z dwuteownikdw o wysokosci do 200 m 144,600
0107-0500 mm - krokwie z }[ 180 mm
10,7*6+10,05"8 m 144,600
3.6 [KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji swietlikow dachowych nad |l kondygnacja z elementéw | m2 105,000
0803-0200 stalowych - ANALOGIA
27,0+10,0%2,85%2+4 2*1,25"4 m2 105,000
3.7 | KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2 1276,740
0403-0400
127674 m2 | 1276740
4 |CPV: 45111100-9 |ROZBIORKA STROPOW
4.1 |KNR 4-04 Rozebranie stropéw pustakowych typu DMS i DZ m2 452,300
0106-0500
350,0+40,0+62,3 m2 452 300
4.2 {KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wience) przy grubosci ptyty | m3 6,195
0305-0200 stropowej do 15 cm
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. llosci Liczba/
Lp Kod Opls =) skifadowe llosé
1 2 3 4 5 6
41,3*0,15 m3 6,195
5 |CPV: 45111100-9 |ROZBIORKA ANTRESOLI KONSTRUKC.JI STALOWE. '
5.1 | KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie Il kondygnacji m 30,500
0804-0200
25,0+5,50 m 30,500
5.2 |KNR 13-12 Rozbidrki konstrukgji i elementéw metalowych - posadzka antresoli z blachy t 5,966
0101-0500 stalowej ryflowanej
152,0%39,25/1000 t 5,966
5.3 |[KNR 13-12 Rozbidrki konstrukcji i elementéw metalowych - belki [180 t 10,766
0101-0500
8,85"14"49,5/1000 t 6,133
4,4078*49,5/1000 t 1,742
3,65*16*49,5/1000 t 2891
6 [CPV: 45111100-9 |ROZBIORKA KONSTRUKCJI STALOWE. HALI
6.1 |KNR 13-12 Rozbiorki konstrukgji i elementéw metalowych - wigzary dachowe t 25,360
0101-0500
25,36 t 25,360
6.2 |KNR 13-12 Rozbiorki konstrukcji i elementéw metalowych - stupy, stezenia t 7,990
0101-0500
497+302 _ t 7,990
7 |CPV: 45111100-9 |ROZBIORKA DOBUDOWANEJ HALI KONSTRUKCJI STALOWE.J
7.1 |KNR 13-23 Rozbiérki lekkiej obudowy $cian i dachéw z blach stalowych m2 105,460
0110-0401 trapezowych.Rozebranie jednostronnej obudowy dachu bez ocieplenia
105,46 m2 105,460
7.2 |KNR 13-23 Rozbidrki lekkiej obudowy $cian i dachéw z blach stalowych m2 180,400
0110-0101 trapezowych.Rozebranie obudowy jednostronnej $cian bez ocieplenia
1804 m2 180,400
7.3 |KNR 13-12 Rozbiorki konstrukcji i elementow metalowych - stupy, stezenia t 1,901
0101-0500
(12*6,0)*26.4/1000 t 1,901
8 |CPV: 45111100-9 |ROZBIORKA SCIAN MUROWANYCH Z CEGLY, KAMIENIA | PUSTAKOW
8.1 |[KNR 4-04 Przewracanie muréw z cegly za pomoca liny i zblocza bez wzgledu na rodzaj m3 396,240
0103-0100 zaprawy o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji)
(36,5"2+21,75)*0,7+(22,7/2)*2,75*0,7 m3 88,174
22,70"7,6"0,7+14,56,3*0,7 m3 184,709
[11,2072,8+(2,8+4,3)/2*6,9-1,25"1,8"5-1,25*2 1]*0,7 m3 29,386
[8,76%4,25+(8,76/2*1,85)-1,8*2 7]*0,7 m3 28,331
[8,16-3,85+8,15%4,6+(3,85+4 ,6)/2*8 45]*0,4 m3 31,001
[4.88"5 10+4 88*3,8+(5,10+3.8)/2*9.7]*0.4 m3 34,639
9 [CPV: 45111100-9 |ROZBIORKA SCIAN FUNDAMENTOWYCH DO POZIOMU - 1 M OD
POWIERZCHNI TERENU
9.1 |KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw. Wykopy o glebokosci do 1,5| m3 146,340
0310-0200 m na zewnatrz budynku w gruncie kategorii Il
(50,5*2+20,8*2+10,0*3+13,8+5,3+4 2+4 10*2+8,4+7 2*2+8,5*2)*0.6*1.0 m3 146,340
9.2 |KNR AT-99 Burzenie z uzyciem miota hydraulicznego na koparce - do wyceny przyjeto m3 178,300
0401-02 zelbetowe sciany fundamentowe
(145,0+21,7+37,0+11,25+4,10+4,55)*0,7*1,0 m3 156,520
(6.8+4.25+24 8+18,6)*0.4*1.0 m3 21,780
10 |CPV: 45111100-9 |ROZBIORKA POSADZKI PRZEMYSLOWEJ | ZASYPANIE POMIESZCZEN
¢ PIWNICZNYCH _
10.1 |KNR AT-99 Burzenie z uzyciem miota hydraulicznego na koparce - kucie betonowej plyty m3 184,370
0401-01 posadzkowej (do wyceny przyjeto gr. 15 cm)
ANALOGIA
1229,13*0.15 m3 184,370
10.2 ZASYPANIE WYKOPOW PO SCIANACH FUNDAMENTOWYCH | PIWNIC
10.2.1 |KNR 2-11 Transport ladowy kamienia,zwiru,piasku,pospétki na odlegtos$é do 0,5 km t 320,940
1103-0401 samochodem samowytadowczym.Zatadunek mechaniczny tadowarkg UWAGA:
dostawa ziemi
178,3*1,8 t 320,940
10.2.2 |KNR 2-11 Transport kamienia,zwiru,piasku,pospéiki samochodem t 320,940
1103-0403 samowytadowczym.Zatadunek mechaniczny fadowarka.Dodatek za kazde
ANALOGIA dalsze 0,5 km - do 20 km
Krotnosé=39
178,3*1,8 t 320,940
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3 llosci Liczba /
L Rod Opis o skfadowe llosé
1 2 3 4 5 6
10.2.3 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o mocy 110 kW/150 KM. m3 519,840
0230-0202 Przemieszczenie gruntu na odlegtosé do 10 m. Grunt kategorii IV (B.l.nr 8/96)
ANALOGIA
146,34+178,3 m3 324,640
6*6*4+12 8*4 {pomieszczenia piwniczne} m3 195,200
10.2.4 | Kalkulacja Ziemia lub piasek m3 178,300
indywidualna
178,3 m3 178,300
11 |CPV: 45111220-6 WYWOZ | UTYLIZACJA MATERIALOW Z ROZBIORKI
11.1 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadunku i wytadunku | m3 610,526
1103-0100 koparko-tadowarka samochoddéw samowytadowczych przez 3 samochody na
zmiane robocza
396,24+73,2+(452,3*0,2)+6,195 {Sciany, posadzki i stropy} m3 566,095
1276,74*0,025+1276,74*0,14*0,07 m3 44 431
11.2 |KNR 4-04 1105-02 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowyladowczym na m3 610,526
odlegtoé¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu -
nakfady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
Krotnosé=5
12,45 610,526 m3 610,526
11.3 | Kalkulacja Utylizacja gruzu m3 566,095
indywidualna
566,095 m3 566,095
11.4 | Kalkulacja Utylizacja drewna z rozbiérki m3 566,095
indywidualna
566,095 m3 566,095
11.5 | KNKRB 1 Wyréwnanie terenu po robotach wyburzeniowo-rozbidrkowych zabudowar i ha 1,000
0411-0300 innych obiektéw spycharka gasienicowa 74 kW/100 km
1 ha 1,000
12 |CPV: 45113000-2 |PRACE PORZADKOWE | WYKONCZENIOWE
12.1 | Kalkulacja Inwentaryzacja gecdezyjna powykonawcza kpl. 1,000
indywiduaina
1 kpl. 1.000
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ZALOZENIA WYJSCIOWE
DO KOSZTORYSOWANIA

(ustalone przez Zamawiajacego roboty)

Zamawiajacy:
Adres: 32-329 BOLESLAW, OSADOWA 1

Dane ogélne: ROZBIORKA BUDYNKU HALI ODLEWNI Z POMPOWNIA, WIATA,GENERATORAMI PIECOW

ODLEWNICZYCH KOMPRESOROWANIA | ZAPLECZEM SOCJALNYM
Budynek Hali Odlewni

Lokalizacja obiektu
32-329 Bolestaw, dziatka nr ewid. gr.: 1738/6 obr. Bolestaw

Tres¢ uzgodnien:

Inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej "BOLESLAW", 32-329 Bolestaw ul. Osadowa 1
Inwestycja: Rozbidrka budynku hali odlewni

Obiekt: Budynek hali odlewni

Rodzaj robét: wyburzeniowe

1. Dane dotyczgce rob6t przygotowawczych

1.1. Roboty rozbidrkowe - opisane w projekcie ; kosztorysie i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot,

1.2. Usuwanie drzew i krzewow — nie przewiduje sie,

1.3. Usuwanie humusu - nie przewiduje sie ,

1.4. Roboty ziemne — wykopanie gruzu po $cianach fundamentowych i zasypanie drobnym gruzem
i ziemig

1.5. Inne wyzej niewymienione - -

2. Dane dotyczgce technologii wykonania robét nieokreslonych dokumentacjg projektowa lub
specyfikacjami technicznymi wykonania robét — zastosowanie w robotach sprzetu recznego lub
mechanicznego,

3. Specjalne wymagania dotyczace maszyn i urzadzen budowlanych nieokresione dokumentacja
projektowa lub specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét — brak

4. Wykonanie robét w warunkach szczegéinych - brak

5. Dane dotyczgce zagospodarowania placu budowy — ewentuaine barakowozy, zabezpieczenie
placu budowy i inne, wykonawca wykona we wlasnym zakresie | w ramach kosztow ogdinych
budowy ,

6. Dane dotyczace wyceny robot

6.1. Metoda kalkulacji kosztorysowej - kosztorys ofertowy nalezy sporzadzic metoda uproszczong w
oparciu o dostarczony przedmiar robét i dokumentacjg projektowa oraz specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robét, cena kosztorysowa zawiera¢ powinna wszystkie koszty zwiazane

z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, w tym miedzy innymi:

a) przywoz i odwoz sprzetu niezbednego do wykonania przedmiotu zaméwienia,

b) zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy,

b) wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie koszty zabezpieczenia doj$é i dojazdow do miejsca
rozbidrki.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innego sposobu rozbidrki pod warunkiem przedtozenia
technologii i organizacii robét rozbiérkowych celem jej zaakceptowania przez Zamawiajacego.

Nie dopuszcza sig zastosowania metody strzatowej.

6.2. Podstawy rzeczowe katalogi nakladéw rzeczowych wymienione w pozycjach przedmiarowych
robot z dodatkowym opisem robot dokonanym przez kosztorysanta w tytule pozycji przedmiarowej ,
6.3. Podstawy cenowe - kalkulacja wiasna wykonawcy robat,

6.4. Cena kosztorysowa ma zwiera¢ podatek VAT w wysokosci 23% (nalezy go naliczy¢ na koficu
kosztorysu).

7. Inne ustalenia - -

Data sporzadzenia zalozen: Sporzadzit
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PROTOKOL DANYCH WYJSCIOWYCH

DO KOSZTORYSOWANIA

Strony uzgadniajace:
Zamawiajacy:
Adres: 32-329 BOLESLAW, OSADOWA 1

Wykonawca robot:
Adres: |

Dane ogélne: ROZBIORKA BUDYNKU HALI ODLEWNI Z POMPOWNIA, WIATA,GENERATORAMI PIECOW

ODLEWNICZYCH KOMPRESOROWANIA | ZAPLECZEM SOCJALNYM
Budynek Hali Odlewni

Lokalizacja obiektu:
32-329 Bolestaw, dziatka nr ewid. gr.: 1738/6 obr. Bolestaw

Tres¢ uzgodnien:

Inwestor: Zakiad Gospodarki Komunalnej "BOLESEAW", 32-329 Bolestaw ul. Osadowa 1
Inwestycja: Rozbidrka budynku hali odlewni

Obiekt: Budynek hali odlewni

Rodzaj robét: wyburzeniowe

1. Dane dotyczace robot przygotowawczych

1.1. Roboty rozbidrkowe — opisane w projekcie ; kosztorysie i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét,

1.2. Usuwanie drzew i krzewow ~ nie przewiduje sig,

1.3. Usuwanie humusu - nie przewiduje sie ,

1.4. Roboty ziemne — wykopanie gruzu po $cianach fundamentowych i zasypanie drobnym gruzem
i ziemig

1.5. Inne wyzej niewymienione - -

2. Dane dotyczace technologii wykonania robét nieokreslonych dokumentacjg projektows lub
specyfikacjami technicznymi wykonania robét — zastosowanie w robotach sprzetu recznego lub
mechanicznego,

3. Specjalne wymagania dotyczace maszyn i urzadzer budowlanych nieokreslone dokumentacjg
projektows lub specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét — brak

4. Wykonanie robot w warunkach szczegodinych — brak

5. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy — ewentualne barakowozy, zabezpieczenie
placu budowy i inne, wykonawca wykona we wiasnym zakresie i w ramach kosztéw ogolnych
budowy ,

6. Dane dotyczace wyceny robot

6.1. Metoda kalkulacji kosztorysowe;j - kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ metodg uproszczong w
oparciu o dostarczony przedmiar robot i dokumentacje projektowa oraz specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robét, cena kosztorysowa zawiera¢ powinna wszystkie koszty zwigzane

z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, w tym miedzy innymi:

a) przywoz i odwodz sprzetu niezbednego do wykonania przedmiotu zaméwienia,

b) zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy,

b) wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie koszty zabezpieczenia doj$¢ i dojazddw do miejsca
rozbidrki.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innego sposobu rozbidrki pod warunkiem przedtozenia
technologii i organizacji rob6t rozbiérkowych celem jej zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

Nie dopuszcza sie zastosowania metody strzatowe;.

6.2. Podstawy rzeczowe katalogi nakiadéw rzeczowych wymienione w pozycjach przedmiarowych
robét z dodatkowym opisem robot dokonanym przez kosztorysanta w tytule pozycji przedmiarowe;j
6.3. Podstawy cenowe - kalkulacja wiasna wykonawcy robot,

6.4. Cena kosztorysowa ma zwieraé podatek VAT w wysokosci 23% (nalezy go naliczy¢ na koricu
kosztorysu).

7. Inne ustalenia - -

Data spisania uzgodnier: Przedstawiciel Zamawiajacego:
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(imig i nazwisko - podpis)

Przedstawiciel Wykonawcy:

(imig i nazwisko - podpis)
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