OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
ORAZ OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA.

1. Dane ogdlne:

Inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej ,,BOLESLAW” Sp.zo.0.

32-329 Bolestaw ul. Osadowa 1
Obiekt: Budynek warsztatu elektryczno-mechanicznego z modelarnia
Lokalizacja: 32-329 Bolestaw ul. Gtéwna, dziatka nr 1738/6 obr. Bolestaw

2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest opis prac rozbiorkowych budynku warsztatu elektryczno-
mechanicznego z modelarnig. Ww. obiekty przeznaczono do rozbidrki ze wzgledu na ich
nieprzydatnosc, zty stan techniczny oraz nowy sposchb wykorzystania dziatki.

3. Charakterystyczne parametry rozbieranych elementéw budynku:

- dtugos¢: 54,25 m

- szerokos¢: 20,20 m

- wysokosé: 7,20 m

- powierzchnia zabudowy: 778,08 m’

- powierzchnia uzytkowa: 604,45 m?

4. Rodzaj i forma konstrukcji oraz materiat, z ktérego jest zbudowany budynek ze wskazaniem
materiatu uiytego do pokrycia dachu

- fundamenty: zelbetowe

- $ciany zewnetrzne: z cegly ceramicznej petnej i kamienia wapiennego na zaprawie cem-wap.
- stropy:  typuKleina

- dach: dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy

- pokrycie: blacha cynkowa utozona na petnym deskowaniu.

5. Opis zakresu i sposobu prowadzenia prac rozbidrkowych:
5.1. Zakres prac rozbiérkowych:

5.1.1. Zakres robot.
Zakres robot obejmuje rozbidrke obiektu wraz ze écianami fundamentowymi do poziomu -0,5m.
5.1.2. Metoda.

Rozbiérka prowadzona bedzie sposobem mechanicznym za pomoca koparki z zasiegiem min. 10 m.
wyposazonej w nozyce wyburzeniowe, miot wyburzeniowy hydrauliczny oraz tyzki o réznej kubaturze
i przeznaczeniu.

5.1.2. Kolejno$¢ wykonywania robét rozbiérkowych,

- wygrodzenie i oznakowanie terenu rozbiérki,

- rozbiérka budynku,

- usunigcie gruzu porozbidérkowego — wywoz i utylizacja gruzu,
- wyréwnanie terenu rozbidrki (do poziomu terenu).

- uporzgdkowanie terenu rozbiorki.



5.2. Sposob prowadzenia prac rozbiorkowych:

9)

Roboty rozbhiérkowe zostang zlecone przez inwestora wykonawcy zewngtrznemu.

Teren na ktorym odbywac sie bedzie rozbiorka budynku warsztatu elektryczno-mechanicznego

z modelarnig nalezy ogrodzic i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania
sgsiedniego.

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ tak prowadzone, aby stopniowo odcigzac elementy nosne
konstrukgiji.

Miejsce zrzucania i gromadzenia gruzu powinno by¢ nalezycie zabezpieczone.

Materiaty rozbiérkowe nie bedg magazynowane w miejscu ich wytwarzania lecz mogg by¢ jedynie

czasowo gromadzone do czasu zakoriczenia prac zwigzanych z wytwarzaniem odpaddw.

Po zakoriczeniu rozbidrki materiaty zostang przekazane do zaktadu utylizacji.
Roboty rozbidrkowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Teren robét po zakoriczeniu prac wyrdwnac i uporzadkowac.

6. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia:

1)

2)

3)
4)

8)

9)

Teren prowadzonych prac rozbidrkowych winien by¢ wygrodzony w sposéb, ktéry jednoznacznie

i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiérkowych wraz z przewidzianymi strefami
niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe skladowanie porozbiérkowego gruzu, elementéw
drewnianych, miejscem na tymczasowe sktadowanie stali ztomowej porozbiérkowej, placami
manewrowymi dla maszyn zatadunkowych oraz postoju samochodéw do transportu i uniemozliwi
wejscie na teren rozbidrki osobom postronnym.

Wygrodzenie nalezy wykonac za pomocg ogrodzenia tymczasowego azurowego lub petnego
ewentualnie tasmg budowlang w kolorze czerwono-biatym, mocowang na stupkach
rozmieszczonych co ok. 2,0 m. Tasma winna by¢ umieszczona na wysokosci od 90 do 120 cm na
catym obwodzie terenu wygrodzonego.

Przyjeto strefe wygrodzenia: min. 6,0 m wokét rozbieranych konstrukcji.

Ponadto teren, na ktérym odbywac sie bedzie rozbiorka nalezy oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy upewnic sie, czy na miejscu
objetym robotami lub w miejscach zagrozonych nie znajdujq sie w czasie wykonywania robét
osoby postronne.

Roboty rozbiérkowe prowadzone by¢ powinny pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia do
prowadzenia robot rozhiérkowych.

Roboty nalezy wykonac zgodnie z przepisami oraz zasadami BHP i ppoz.

Od chwili rozpoczecia prac rozbidrkowych, przez caly czas trwania robdt, az do chwili catkowitej
rozbidrki, zabronione jest wejscie na jego teren osobom nieupowaznionym.

Przed podjeciem prac rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz na stanowisku pracy

w zakresie przestrzegania przepiséw BHP.

Prace rozbiérkowe mogg wykonywa¢ osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
przestrzegajace wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy oraz posiadajace aktualne badania
lekarskie i okresowe szkolenia BHP.

10) Wykonawca zapewni bezpieczenstwo osobom upowainionym do przebywania na terenie prac

rozbidérkowych, a w razie potrzeby zdecydowanie i wyraznie wyda polecenie opuszczenia terenu
rozbiorki osobom postronnym i nieupowaznionym.

11) Za szkody wynikie w trakcie wykonywania robét odpowiada wykonawca, ktory winien by¢

ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.



Utylizacja odpaddéw:

Wykonawca jest wytwarzajgcym odpady w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach z dnia 27
kwietnia 2001 roku z pdéiniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia
ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, ziemi
gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to wykonawca zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowac Zamawiajacemu sposob gospodarowania tymi odpadami (utylizacja, wywoz gruzu
itp.) jako warunek dokonania odbioru koricowego realizowanego zaméwienia.

Gruz betonowy i ceglany — do odzysku ewentualnie na wysypisko odpadéw komunalnych.
Papa, drewno — na wysypisko odpadéw. Ztom stalowy - do odzysku, ewentualnie do sktadnicy ztomu.
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