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Niniejszym oswiadcza sie, ze ,Projekt rozbiérki budynku Hali odlewni z pompownia, wiatg,
generatorami piecow odlewniczych, kompresorownig i zapleczem socjalnym zostat
opracowany zgodnie wymaganiami Prawa Budowlanego — (Ustawa z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane - j.t.: Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 wraz z poZniejszymi zmianami),
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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Niniejszy projekt nie wymaga opinii i uzgodnien rzeczoznawcéw BHP i

P.POZ.

3. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

1. OSWIADCZENIE

2, UZGODNIENIA I OPINIE

3. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

4,  CZESC OGOLNA

4.1. Podstawy opracowania
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4.3. Lokalizacja rozbidrki

4.4. Opis techniczny obiektéw przeznaczonych do rozbiérki

5. WYTYCZNE ORGANIZAC)I ROBOT ROZBIORKOWYCH

5.1. Czynnosci przygotowawcze

5.2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
6.  ROBOTY ROZBIORKOWE

6.1. Prace po zakonczeniu rozbiorki

6.2. Roboty porzadkowe

6.3. Analiza obszaru oddziatywania rozbiorki na érodowisko
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6.4. Opis dotyczacy ochrony srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci
ochrony gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i warunkéw wodnych

7.  SPIS FOTOGRAFII I RYSUNKOW
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4.1. PODSTAWY OPRACOWANIA

- Umowa z Zamawiajgcym,
- Wizja lokalna,
- Inwentaryzacja obiektu,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu
postgpowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykoriczonych obiektéw
budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043).

4.2. ZAKRES ROZBIORK! OBIEKTOW

Przedmiotowg Hale odlewni z pompownia, wiatg, generatorami piecéw odlewniczych,
kompresorownig i zapleczem socjalnym przeznaczono do rozbidrki ze wzgledu na ich nieprzydatnosé,
zty stan techniczny oraz nowy sposdb wykorzystania dziatki.

Wszystkie obiekty zostang wyburzone do poziomu 0,5 m ponizej poziomu terenu.

W powstate po likwidacji obiektow zagtebienia terenowe, zostanie wbudowany do poziomu 30 cm
ponizej poziomu terenu, warstwowo z zaggszczeniem gruz betonowy. Nastepnie na warstwie gruzu
zostanie utozona warstwa 20 cm ziemi rodzime;j.

4.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Pod wzgledem administracyjnym przedmiotowe obiekty przewidziane do rozbiérki zlokalizowane 53
na terenie Gminy Bolestaw na dzialce nr 1738/6 obreb Bolestaw przy ulicy Giownej.
Obiekty znajduja sie na dziatce nalezgcej do Zaktadu Gospodarki Komunalnej ,Bolestaw” Sp. z 0.0.

4.4. OPIS TECHNICZNY OBIEKTOW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Obiekty przeznaczone do rozbidrki znajdujy si¢ poza strefg ochrony konserwatorskiej i nie s3 objete
ochrong konserwatorska.

Inwestor nie posiada dokumentacji projektowej obiektéw przeznaczonych do rozbidrki. Z powodu braku
dokumentaciji trudno okresli¢ wielkoéci fundamentéw jakie zostaty wykonane pod obiektami.

Charakterystyczne parametry rozbieranych obiektéw:

1) hala odlewni z pompownig, generatorami piecéw odlewniczych, kompresorownig i zapleczem
socjalnym:

- dtugosc: 71,56 m
- szerokosc: 22,69 m
- wysokos¢: 10,45 m
2) wiata:
- dtugosé: 12,21 m
- szerokos¢: 8,38 m
- wysokosé: 5,85 m
2) kv BATURA OBiteTdU 1 ~ (0. 580,38 o~
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5. WYTYCZNE ORGANIZACJI ROBOT ROZBIORKOWYCH * 72 #4210 70, 32 47 88 16
5.1. CZYNNOSCI PRZYGOTOWAWCZE

W ramach czynnosci przygotowawczych, poprzedzajgcych roboty rozbiérkowe, nalezy:

teren rozbidrki wygrodzi¢ i zabezpieczyé przed wejéciem oséb postronnych. Przed rozpoczeciem robét
rozbiérkowych nalezy wygrodzi¢ tymczasowym ogrodzeniem strefe niebezpieczng wokét obiektu
o szerokosci minimum 6m liczac od $cian zewnetrznych obiektu. Na dojéciach do tej strefy wywiesi¢
stosowne tablice ostrzegawcze i informacyjne o prowadzonych robotach, zabraniajacymi wstepu na teren
rozbiérki osobom postronnym. W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych w strefie niebezpiecznej nie
mogq znajdowac osoby postronne nie biorace udziat w pracach rozbiérkowych. Ponadto, na ogrodzeniu,
przy wjeZdzie na teren rozbiérki, nalezy umiescic tablice informacyjng rozbiérki.

Technologia rob6t rozbidrkowych zostata tak pomyélana, aby nie zostaly uszkodzone drzewa sasiadujace
z obiektem przewidzianym do rozbiérki. Pnie drzew osfoni¢ blachg lub deskami przed ewentualnymi
uszkodzeniami.

Przed przystapieniem do rozbiérki stuzby Inwestora musza sprawdzié czy zostaty odciete media, przytacza
energetyczne, teletechniczne, wod-kan i gazowe, zasilajace obiekty przewidziane do rozbiérki.

Od wiasciwych stuib Inwestora uzyskaé pisemne oéwiadczenie o trwatym odtaczeniu od likwidowanych
obiektéw nastepujacych instalacji:

- wodnej,

- elektrycznej

- gazowej

Na terenie rozbidrki wyznaczy¢ miejsca selektywnego sktadowania materiatéw pochodzacych z rozbiérki.

Ww. uzgodniefi, ustalen i czynnosci przygotowawczych dokonuje Wykonawca robét przed ich
rozpoczeciem. Fakt wykonania ww. czynnosci naleiy potwierdzié¢ wpisem do dziennika rozbiérki.

5.2. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA:

Teren prowadzonych prac rozbiérkowych winien by¢ wygrodzony w sposéb, ktéry jednoznacznie

i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiérkowych wraz z przewidzianymi strefami
niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe sktadowanie porozbiérkowego gruzu, elementéw
drewnianych, miejscem na tymczasowe skfadowanie stali ztomowe;j porozbiérkowej, placami
manewrowymi dla maszyn zatadunkowych oraz postoju samochodéw do transportu i uniemozliwi
wejécie na teren rozbiérki osobom postronnym.

Wygrodzenie nalezy wykonac za pomocg ogrodzenia tymczasowego azurowego lub petnego
ewentualnie tasmg budowlang w kolorze czerwono-biatym, mocowang na stupkach, rozmieszczonych
co 2,0 m. Tasma winna by¢ umieszczona na wysokosci 80 cm i 120 cm na catym obwodzie terenu
wygrodzonego.

Przyjgto strefg wygrodzenia: min. 6,0 m wokét rozbieranych konstrukcji.

Ponadto teren, na ktérym odbywa¢ sie bedzie rozbiérka oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Przed
przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy upewnié sig, czy na miejscu objetym robotami lub
w miejscach zagrozonych nie znajduja sie w czasie wykonywania robét osoby postronne.

Roboty rozbiérkowe prowadzone byé powinny pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do
prowadzenia robét rozbidrkowych.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami oraz zasadami BHP i ppoi.

Od chwili rozpoczecia prac rozbiérkowych, przez caty czas trwania robét, az do chwili catkowitej
rozbiorki, zabronione jest wejécie na jego teren osobom nieupowaznionym.
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Przed podjeciem prac rozbiérkowych nalezy przeprowadzié instruktaz ha st SHowiskd Braﬁ% ﬁﬂ%ﬁ%s}eﬁ

przestrzegania przepiséw BHP.

Prace rozbiérkowe moga wykonywac¢ osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
przestrzegajgce wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadajace aktualne badania
lekarskie i okresowe szkolenia BHP.

Wykonawca zapewni bezpieczeristwo osobom upowaznionym do przebywania na terenie prac
rozbiérkowych, a w razie potrzeby zdecydowanie i wyraZnie wyda polecenie opuszczenia terenu
rozbiérki osobom postronnym i nieupowaznionym.

Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbidrkowych istniejgcy budynek gospodarczy,
przylegly do budynku rozbieranego nalezy zabezpieczy¢ poprzez utozenie na dachu ptyt OSB
zabezpieczajacych przed uszkodzeniami mechanicznymi pokrycie dachowe. Wszelkie ubytki w tynkuy,
obrébkach blacharskich lub inne powstate w trakcie wykonywania robdt rozbiérkowych nalezy
uzupetni€ i przywréci¢ do stanu poprzedniego.

Za szkody wynikie w trakcie wykonywania robét odpowiada wykonawca, ktéry winien by¢
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

6. ROBOTY ROZBIORKOWE

Prace rozbiérkowe prowadzi¢ sukcesywnie w kolejnych obiektach udostgpnianych przez Inwestora do
wyburzenia.

Kazdy obiekt bedzie wyburzany w etapach :
I-szy etap, tj. prace wykonywane metoda tradycyjna, przygotowujgce obiekt do wyburzenia:
- Usunigcie z budynku jego ewentualnego wyposazenia, tj. starych mebli, itp.,

- Demontaz i usuniecie z budynku elementéw niekonstrukcyjnych (wykfadzin podtogowych, stolarki
okiennej i drzwiowej, itp.,

Uwaga! Pracownicy wykonujacy powyisze czynnoéci w przypadku zagrozenia upadkiem z wysokoéci muszg
byC zabezpieczeni przed upadkiem z wysokoéci za pomocg szelek bezpieczeristwa i urzadzer
samohamownych, zamocowanych do statych elementéw budynku, np. kominéw.

ll-gi etap, tj. mechaniczne wyburzenie czedci nadziemnej obiektu. Prace prowadzone beda
z wykorzystaniem maszyny wyburzeniowej na podwoziu koparki. Maszyna bedzie wyposazona w szczeki do
cigcia stali i szczeki do kruszenia zelbetu. Podczas burzenia maszyna musi sig¢ znajdowac w bezpiecznej
odlegtosci od burzonego budynku, tj. min. 7,5 m (6 m + 1/10 H, gdzie H- wys. budynku). Materiat z rozbicrki
po segregacji bedzie tadowany na $rodki transportowe, lub podstawione kontenery.

lil-ci etap, tj. mechaniczne wyburzenie czesci obiektu znajdujacej si¢ ponizej terenu. Prace prowadzone
beda z wykorzystaniem maszyny wyburzeniowej na podwoziu koparki. Maszyna bedzie wyburza¢ obiekt od
strony frontowej obiektu. Maszyna bedzie wyposazona w szczgki do cigcia stali i szczeki do kruszenia
zelbetu. Materiat z rozbiérki po segregacji bgdzie tadowany na érodki transportowe, lub podstawione
kontenery.

6.1. PRACE PO ZAKONCZENIU ROZBIORKI OBIEKTU

Dla zabezpieczenia rejonu robét po zakoriczeniu prac wyburzeniowych nalezy:

- zdemontowac tymczasowe ogrodzenie zabezpieczajace rejon robét.

- uporzgdkowac teren robét rozbidrkowych.

Nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg, polegajaca na naniesieniu zmian w zasobach
geodezyjnych (na mapie zasadniczej i w rejestrze budynkéw).

6.2. ROBOTY PORZADKOWE

Spos6b postepowania z posortowanymi materiatami pochodzacymi ze zlikwidowanych obiektow: gruz
i inne materiaty pochodzgce z rozbiérki zostang wywiezione z terenu rozbiérki i przekazane upowaznionym
podmiotom do utylizacji. Teren robét zostanie uporzadkowany.
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6.3. ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA ROZBIORKI 'NA"$RODOWISKo " 5 '°

Planowana rozbiérka wyiej wymienionych obiektéw, nie zalicza si¢ (zgodnie 2z Rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dn. 10 wrze$nia 2019 r., Dz. U. 2019 poz. 1839 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na érodowisko) do przedsiewzieé mogacych znaczaco lub potencjalnie oddziatywaé na
srodowisko, a mianowicie:

6.3.1. W aspekcie diugoterminowym rozbiérka bedzie miata korzystny wptyw na érodowisko, gdyz zostanie
zlikwidowany wyeksploatowany, nieuzytkowany od wielu lat obiekt, ktérego remont jest nieoptacalny.
6.3.2. Wszelkie materiaty pochodzace z niego zostang przekazane do utylizacji.

6.3.4. Negatywny wptyw na $rodowisko bedzie krotkoterminowy, tylko podczas wykonywania robét
rozbiérkowych i ograniczony do bezposredniego otoczenia obiektu (terenu rozbidrki).
Ucigliwosciami zwigzanymi z prowadzonymi pracami bedg hatas i zapylenie. Jednak podczas trwania prac
stosowane bedg srodki minimalizujace ww. uciazliwoéci takie jak zraszanie miejsca prowadzenia prac.
6.3.5. Podsumowujac mozina stwierdzié, iz negatywny wplyw na srodowisko bedzie tylko taki, jaki musi
wystepowac przy kazdej rozbiéree, czyli jest akceptowalny.

6.4. OPIS DOTYCZACY OCHRONY SRODOWISKA NA OBSZARZE PROWADZENIA
PRAC, A W SZCZEGOLNOSCI OCHRONY GLEBY, ZIELENI, NATURALNEGO
UKSZTALTOWANIA TERENU | WARUNKOW WODNYCH.

Drzewa lub krzewy, zlokalizowane na dziatce nalezy zabezpieczy¢ na czas realizacji prac przed uszkodzeniami
mechanicznymi, przemarzaniem i wysychaniem. Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zapisami
ustawy o ochronie przyrody tj. w sposéb jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom.

Mianowicie:

Pnie drzew, w poblizu ktérych prowadzone beds prace budowlane/rozbidrkowe, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi deskowaniem. Deskowanie wykonac jako wigzane do drzewa powrozem lub
wykonane za pomocg obudowy skrzynig z desek wokét pnia, przywigzang do drzewa za pomocy
elastycznych szerokich tasm. Deskowanie wykona¢ do wysokos¢ min. 2 m (optymalnie 2,5-3 m) od poziomu
gruntu. Zabrania sie¢ mocowania jakichkolwiek elementéw, drutdéw, kabli itp. do pni drzew.

W czasie prac nie bedgy prowadzone prace w gruncie w rejonie istniejgcych drzew, nie zachodzi zagrozenie
uszkodzenia korzeni drzew i krzewdw.

Podczas prowadzenia prac budowlanych/rozbiérkowych pod koronami drzew | w obrebie krzewdéw nie
nalezy sktadowa¢ materiatéw budowlanych. Ochrona gleby.

W przedmiotowym obiekcie nie wystepuja materiaty szkodliwe (niebezpieczne), mogace skazi¢ glebe.

W celu niedopuszczenia do skazenia gleby przez ewentualne wycieki olejéw z pracujacych maszyn nalezy:
Sktadowac substancje szkodliwe, takie jak oleje, paliwa itp. W wyznaczonym do tego celu miejscu,
odpowiednio zabezpieczonym (tace stalowe na ktorych bedy sktadowane opakowania z substancjami
szkodliwymi),

Opakowania (beczki) z olejami nowymi i przepracowanymi oznakowaé.

Ciagte posiadac na terenie rozbiérki sorbenty i beczki na odpady ropopochodne.

Sukcesywne, mozliwie jak najszybciej, usuwaé (przekazywac¢ do utylizacji) odpady ropopochodne,

Ochrona naturalnego uksztaltowania terenu.

Prace objgte niniejszym opracowanie nie naruszaja istniejgcego uksztattowania terenu.

Ochrona stosunkéw wodnych.

Stosunki wodne, wskutek realizacji przedmiotowych prac, nie zostang naruszone. Nie jest planowana
zmiana stosunkéw wodnych.

.
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7. SPIS RYSUNKOW PROJEKTU

LP. NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU
1. PZT-01 Projekt zagospodarowania terenu

2 B.N. Rzut piwnic

3. B.N. Rzut parteru

4, B.N. Rzut pietra i antresoli

5. B.N. Elewacja potudniowa i pétnocna

6. B.N. Elewacja wschodnia i zachodnia

8. UWAGI

Prace rozbidrkowe prowadzi¢ przestrzegajac obowigzujacych przepiséw prawa zwiaszcza Ustawe Prawo
Budowlane oraz przepisy BHP. Zraszanie rejonu prowadzenia robét bedzie tylko w przypadku
wystgpienia pylenia. Wykonawca przed rozpoczeciem prac przygotuje projekt technologii i organizacii
robdt i przedstawi do akceptaciji przez Inwestora. Prace rozbidrkowe prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy. Przed rozpoczeciem prac wygrodzi¢ i oznakowaé teren robét
rozbiérkowych (strefe niebezpieczna wokét obiektu).

9. Zataczniki:

- Uprawnienia budowlane i zaswiadczenie o przynaleznodci do Izby Iniynieréw Budownictwa.
- Informacja do Planu BIOZ
- Rysunki wg zatgczonego spisu.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-P7L-U9R-1VK *

Pan Bogustaw Lubaszka o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0653/03

adres zamieszkania ul. Wodaca 25, 32-332 Bukowno

jest cztonkiem Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-01 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 5§
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby In2ynieréw
Budownictwa.
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.

Zakres robot obejmuje rozbidrke hali odlewni z pompownig, wiata, generatorami piecéw odlewniczych,
kompresorownig i zapleczem socjalnym na nieruchomoéci oznaczonej dziatkg nr: 1738/6 obreb Bolestaw,
potozonej w Bolestawiu przy ul. Gféwnej.

Kolejnos$¢ prac rozbiérkowych opisano w punkcie 6 opisu do projektu rozbiérki.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Na nieruchomosci oznaczonej dziatkq nr: 1738/6 obreb Bolestaw znajdujg sig nastepujace obiekty:

2.1. Hala odlewni z pompownig, wiatg, generatorami piecéw odlewniczych, kompresorownig i zapleczem
socjalnym,

2.2. Warsztat mechaniczno-elektryczny 2 modelarnia,
2.3. Rozdzielnia wn/nn,

Catos¢ przedstawiono na zataczniku mapowym.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog3q stwarzaé
zagrozenie bezpieczeistwa i zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie terenu nie zawiera elementéw moggacych stworzy¢ zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi.

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

Upadek z wysokosci ponad 5,0 m. Roboty wykonywane przy uzyciu dwigu, lub innego sprzetu ciezkiego.
Roboty budowlane prowadzone przy demontazu elementéw prefabrykowanych o masie przekraczajacej
1,0t

5. Wskazanie sposobu instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

Kierownik rozbiorki, stosownie do rodzaju robét, zobowigzany jest do udzielenia pracownikom przed
przystapieniem do pracy, instruktazu stanowiskowego w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

a w szczegolnosci udzielenia informacji o mogacych wystapi¢ zagrozeniach oraz sposobie postepowania
w przypadku wystapienia zagrozenia (pomoc dorazna). Udzielenie instruktazu powinno by¢ potwierdzone
wpisem do ksigzki szkoleri BHP i podpisem kierownika oraz osoby instruowanej.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegllnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie oraz umozliwiajace ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1 Warunki BHP prowadzenia robét rozbiérkowych.

Prace rozbiorkowe oraz demontazowe prowadzi¢ zgodnie z ogblnymi warunkami BHP, a w szczegélnoéci:
- teren prowadzonych robét rozbidrkowych nalezy wygrodzi¢ taémami i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi,

- roboty rozbiérkowe mozna rozpoczaé po odtaczeniu instalacji i przytaczy od obiektéw oraz oswiadczenia
wiasciciela terenu o braku niewypatéw i niewybuchéw, substancji chemicznych i biologicznych

f’
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do dziennika rozbiérki,

- podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/s roboty nalezy wstrzymac,

- W czasie rozbiérki przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach jest bezwzglednie zabronione,

- nie wolno gromadzi¢ gruzu na dachach, daszkach itp. — gruz nalezy usuwa¢ bezposérednio na teren,

- nie wolno obala¢ $cian lub innych czedci rozbieranego obiektu przez podkopywanie lub podcinanie,

- przy rozbidrce metoda obalania dtugoéé stosowanych lin powinna by¢ trzy razy wieksza od wysokoéci
obiektu,

- przy obalaniu sposobem mechanicznym zatrudnionych pracownikéw i maszyny nalezy usunac poza
strefe niebezpieczna rozbiérki,

- prowadzenie robét rozbiérkowych o zmroku, przy sztucznym swietle lub przy ztej widocznosci jest
zabronione,

- terminowo dokonywa¢ przegladu i kontroli urzadzen linowych i pomocniczych,

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalez zaopatrzy¢ go w odziei roboczg i ochronna,

- Wszyscy pracownicy zagrozeni wypadkiem powinni by¢ zaopatrzeni w atestowany sprzet ochrony
osobistej (pasy bezpieczeristwa, hetmy ochronne),

- nie dopuszcza sig przebywania pod wysiegnikiem i demontowanym elementem w trakcie podnoszenia
i podawania,

- nie dopuszcza¢ do przebywania w strefach ochronnych oséb niezwigzanych bezpoérednio z rozbidrka,
- stosowac ochrony zabezpieczajace przed upadkiem - bariery, odbojnice,

- na budowie zorganizowa¢ punkt pierwszej pomocy medycznej wyposazony w apteczke z niezbednymi
medykamentami,

- zorganizowac pomieszczenia socjalno-bytowe dla zatogi w obiektach sgsiednich lub w postaci
przewoinych barakowozéw w odlegtoéciach nie wigkszych niz 200 m od rozbieranych obiektéw,

- ha terenie powinna by¢ wywieszona na widocznym miejscu tablica z adresami i telefonami najblizszej
strazy poZarnej, pogotowia ratunkowego, policji,

- wszystkie roboty prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnione;j.

6.2 Zasady prowadzenia robét rozbiérkowych.

Roboty rozbidrkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktorym sig odbywaja, nalezy wygrodzic
i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie
dokumentacji rozbiérki, pod nadzorem osoby uprawnionej. Cato$¢ prac prowadzona zostanie metodami
mechanicznymi za pomocg maszyny wyburzeniowej. Przed rozpoczeciem prac nalezy od rozbieranych
obiektow odtaczy¢ przytacze wody oraz zalicznikowej linii zasilajacej. Prace rozbiérkowe prowadzi¢ w taki
sposob, aby usuwanie poszczegélinych elementéw nie wywotywato spadania lub zawalenie sie innych
elementéw budowli. 2222Nie wolno gromadzi¢ gruzu na stropach, klatkach schodowych, dachach
nizszych czeéci budynku, a takze wywracac $ciany poprzez ich podkopywanie lub podcinanie,

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiérki, warunkami planu BIOZ

Catodc prac rozbidrkowych dokumentowaé w dzienniku rozbiérki, dodatkowo prowadzi¢ nadzér

i protokotowa¢ dostateczng wytrzymatoéé elementéw, na ktérych beda przebywaé pracownicy w trakcie
rozbidrki innych elementéw.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenrstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, kierownik budowy
sporzgdzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat:
Bogustaw Lubaszka

a3 W SFEC. xonsm.-%%%%ﬁ:’g

il NADZOROVEANIA| KON
SOV “éoé?#"é“.:‘?:? SPORZADZANIAPROJEKTON:
O I NR G2t MAPISOIRESH




