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Pracownia projektowa
Etka — Projekt

Ul. B. Chrobrego 17/3
55-200 Otawa

Dot. Wydania warunkéw technicznych przylaczenia do sieci wodociggowej
nowoprojektowanego budynku ztobka na dziatce nr 297/22 w miejscowosci Marcinkowice.

Zapewnienie dostawy wody obejmuje nastepujgce ilosci: na cele socjalne/bytowe 1 m?/d,
na cele p.poz.: maksymalnie 10 dm®/s przy wpieciu do sieci wodociggowej.

Whpiecie do sieci wodociggowej jest mozliwe po opracowaniu i dostarczeniu do UG
Otawa 2 egzemplarzy projektu technicznego przylacza wodociggowego wykonanego
w oparciu o aktualny geodezyjny plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000.

Projekt przytacza wodociagowego powinien spetniaé¢ nastepujgce warunki:

1. Wpigcie nalezy wykona¢ do sieci wodociggowej @ 160 z drogi (ulica Spotdzielcza
lub Sloneczna) — wpiecie poprzez trojnik lub opaske typu NWZ w zaleznosci od
zapotrzebowania na wodg.

2. Na przylgczu w odleglosci nie wigkszej niz 3 metry od granicy dziatki
zaprojektowaé zasuwe posrednig lub studni¢ wodomierzowa w zaleznosci od
$rednicy projektowane przyltacza.

3. Przylgcze nalezy wyposazyé w wodomierz oraz zawory odcinajace oraz zawor
antyskazeniowy 1 konsole wodomierzows.

4. Nalezy dokona¢ zgloszenia rozpoczgcia robot — zgodnie z prawem budowlanym.

5. W terminie co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczgciem robét, dokonaé
zgloszenia do Referat Wodociggdw i Kanalizacji. W dniu przystapienia do prac
nalezy poinformowa¢ telefonicznie oraz uzgodnié godzine odbioru.

6. Powierzy¢ budowe przylgcza osobom posiadajgcym odpowiednig wiedze
i kwalifikacje.

7. Wszelkie prace zwigzane z budows wykonywaé z zachowaniem wymogéw
i obowigzujacych przepiséw prawa.

8. Zglosi¢ odbiér przylacza wodociagowego w UG Olawa — Referat Wodociagéw
i__Kanalizacji. Mozliwo§¢ dostawy nastapi po odbiorze technicznym
(czeSciowym/koncowym) stwierdzajacym sprawnos¢ techniczng
wybudowanych przylaczy oraz po okazaniu szkicu geodezyjnego, sluzacemu do

inwentaryzacji powykonawczej wykonanego przylacza.
9. Przylacze poddac probie cisnienia na min. 1,0 MPa.
10. Przytacze wykona¢ z rur PE — tgczenie poprzez zgrzewanie.
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11. Podejscie pod wodomierz wykonaé w studni wodomierzowej w ktorej temperatura
nie bedzie spada¢ ponizej 4° C.

12. Nad przylaczem ok. 30 cm nad wierzchem rury, utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru
niebieskiego.

13. Miejsce wpigcia zasuwy posredniej oznakowaé tabliczkami umieszczonymi
na trwatych punktach zagospodarowania terenu.

14. Przylacze przed oddaniem do uzytku nalezy poddac¢ ptukaniu i dezynfekcji.

15. Wykonanie przytacza bez zgody UG Oflawa jest niedopuszczalne i spowoduje
odcigcie dostawy wody.

16. Urzad Gminy nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzgdzeniami obcymi.
Lokalizacje oraz zabezpieczenie tych urzadzen ustali¢ z ich uzytkownikami.

17. Niniejsze warunki przytaczenia sg aktualne w odniesieniu do stanu prawnego
nieruchomosci istniejgcego w chwili wydania warunkow oraz istniejgcych w tej
dacie technicznych mozliwosci przytaczenia oraz przez 2 lata od daty ich wydania.

Otrzymuja: 1. Adresat, 2. a/a sporzadzit Lukasz Swietach tel. 71 313 59 66
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