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Nasz znak: RD2/ZM/MU/tS/23 Debno dnia 20.04.2023r,

Rejon Dystrybucji Dgbno tel +48 /95 760 92 00
Oddziat Dystrybucji Gorzow Wikp sekretariat debno@enealpl
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Gmina Barlinek
ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

Warunki likwidacji kolizji nr 15/kol/RD2/2023

Dotyczy: kolizji planowanego zabudowana terenu dz. nr 148/14, 151/4, 152, 141/4,
143 w miejscowosci Barlinek obreb 0002 gm. Barlinek z istniejqcq infrastrukturg
elektroenergetyczng nN-0,4kV.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 30.03.2023r. ENEA Operator Sp. z 0. 0. Rejon
Dystrybucji Debno informuje, ze w obrebie planowanego zabudowana terenu dz. nr
148/14, 151/4, 152, 141/4, 143 w miejscowosci Barlinek obreb 0002 gm. Barlinek
istnieje  kolizja z istniejagca infrastrukturg elektroenergetyczng nN-0,4kV.
ENEA Operator Sp. z o0.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejgcej
infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z planowang inwestycja pod
warunkiem, Ze likwidacja kolizji odbedzie sie na koszt Inwestora budowy oraz, ie
projekt zostanie sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
i bedzie uwzgledniat obowigzujagce w ENEA Operator Sp. z 0.0. Standardy w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.

I. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
1. Sieci 0,4kV:
a) Linii kablowej nN-0,4 kV zasilanej ze stacji transformatorowej S-2015 Barlinek
Chmielna typu YAKY 4x120mm? relacji: Ztgcze kablowe typu ZK1 dz. nr 151/3
— Zlqcze kablowe typu ZK3 dz. nr 151/4
b) Linii kablowej nN-0,4 kV zasilanej ze stacji transformatorowej S-2015 Barlinek
Chmielna typu YAKY 4x120mm? relacji: Szafa kablowa typu SK8 dz. nr 134/12
— Zigcze kablowe typu ZK3 dz. nr 151/4
c) Linii kablowej nN-0,4 kV zasilanej ze stacji transformatorowej S-2015 Barlinek
Chmielna typu YAKY 4x35mm? relacji: Ztgcze kablowe typu ZK3 dz. nr 151/4—
Ztgcze kablowe typu ZK1 dz. nr 151/2
d) Zigcze kablowe typu ZK3 ustawione na dz. nr 151/4

Il. Wymagania techniczne
a) Nowe odcinki linii kablowych projektowac jako min. NAY2Y-J 4x150mm?
b) Nowe Zigcze kablowe projektowac jako Szafa kablowa typu SK3 zgodnie
z obowigzujgcymi standardami panujgcymi w Enea Operator Sp. z o.0.
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L. W celu likwidacji kolizji nalezy:

1. Podpisa¢ oswiadczenie o akceptacji warunkdéw likwidacji kolizji zgodnie ze
wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2. Podpisane oswiadczenie jest warunkiem
koniecznym dla rozpoczecia przez ENEA Operator Sp. z 0.0. procesu weryfikacji
i uzgadniania dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w punkcie 6 niniejszych
warunkow.

2. Wykona¢ projekt przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi w ENEA Operator sp.
z 0.0. Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., przepisami
inormami. Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej
wymienione w punkcie I. dostosowa¢ do wymogdéw Normy N SEP-E-004
w uzupetnieniu PN-76 E-05125 dla linii kablowych.

3. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegdty przyjetych w
projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Debno

4. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., ograniczone prawo rzeczowe
w postaci nieodptatnej stuzebnosci przesytu na nieruchomosci/ciach na czas
nieoznaczony, na ktérej/ych bedg posadowione urzadzenia infrastruktury
elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu przez
ENEA Operator Sp. z 0.0. z nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujgcych
sie na tej nieruchomosci urzadzen energetycznych, obejmujgcym w szczegéinosci
wiadanie, uzywanie i korzystanie z urzadzen elektroenergetycznych oraz prawie
swobodnego dostepu i dojazdu do tych urzadzen wszelkimi srodkami transportu
pracownikow stuzb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac
eksploatacyjnych i konserwacyjnych, remontowych, modernizacji, wymiany
urzadzen i przewodow, dokonywania kontroli i przeglagdow urzadzen, oraz
wyprowadzania nowych obwodéw energetycznych z urzagdzen juz istniejgcych.
Szczegoly zapiséw nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Nieruchomosci Sieciowych
w Oddziale Dystrybucji Gorzéw Wikp.

Inwestor zobowigzany jest wypeini¢ obowiazki wynikajace z RODO')
w szczegdlnosci obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem
0s6b fizycznych, od ktérych dane te Inwestor bezposrednio pozyskat, a ponadto
wypetni¢ obowigzek informacyjny wynikajgcy z art. 14 RODO wzgledem o0sdb
fizycznych, ktorych dane przekazuje ENEA Operator Sp. z 0.0. i ktérych dane
posrednio pozyskat.

W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zatgcznik nr A do niniejszych
warunkow usuniecia kolizji, pozyska podpis na o$wiadczeniu zgodnie ze wzorem
zatgcznika B oraz zlozy wraz z dokumentacja projektowg (zgodnie z pkt 5 ponizej)
oswiadczenie Inwestora (zalgcznik nr C) w zakresie wypelnienia obowigzkéw
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

5. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej nN-0,4kV
w pasie drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w sposob inny anizeli z

! rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/\WE (ogdine rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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10.

11.

12.

13.

14.

art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r., Inwestor dostarczy
zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Operator Sp. z o0.0. Oddziat
Dystrybucji Gorzow Wikp. na posadowienie urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej nN-0,4kV w pasie drogowym.

Projekt techniczny (2 egzemplarze w wersji papierowe] oraz wersje
elektroniczng) usuniecia kolizji wraz z dokumentacjg prawng* nalezy przedtozyé
do uzgodnienia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji
w Rejonie Dystrybucji Debno. Jeden egzemplarz dokumentacji w wersji
papierowej i wersja elektroniczna po uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator Sp.
z 0.0.

W terminie 21 dni przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu
pozwolenia na budowe/zgtoszenia nalezy gtosic sie do Sekcji Utrzymania Rejonu
Dystrybucji Dgbno pok. 24 z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy
na usunigcie kolizji. Sposob przekazania na majatek ENEA Operator sp. z o.0.
nowo wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za
zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

Inwestor  ponosi  petng  odpowiedzialnos¢ za  uszkodzenia urzadzen
elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robdt oraz za uszkodzenia
i szkody, ktére mogly powsta¢ na skutek prowadzenia robot zwigzanych z
likwidacjg kolizji.

Wynikajgcy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny
albo moze nie obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym
wszelkie roboty ziemne musza zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi zas
urzgdzenia podziemne nalezy zinwentaryzowa¢ oraz zawiadomi¢ ich
uzytkownikéw. Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére kolidujg
z zamierzeniem Inwestora, nalezy zgtosi¢ do gestora sieci i przebudowa¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci.

W trakcie budowy, a zwiaszcza przy uiyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy
zachowac wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA Qperator Sp. z 0.0.

Materialy z demontazu, ktdrych wiascicielem jest ENEA Operator sp. z 0.0., naleiy
zdac w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji Debno albo inne wskazane
miejsce.

Materiaty podlegajgce utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji
Debno utylizowac, a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki,
z ktorg dokonano uzgodnienia.

ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcow
w pierwszej kolejnosdci brat pod uwage wykonawcow zakwalifikowanych do
Wykazu Wykonawcow Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).

Prace nalezy wykonac w sposéb, ktory nie powoduje przerw w dostawie energii
elektrycznej dla odbiorcéw przytgczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
Sp. z 0.0. Dopuszcza sie ewentualne wytgczenie urzadzen, tylko w technicznie
uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania wytgczenia, konieczne
jest uzyskanie zgody ENEA Operator Sp. z 0.0., wraz z uzgodnieniem czasu
wylaczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z
powiadomieniem odbiorcédw. Czas i zasieg wytqczeri dla sieci SN i nn powinien
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zosta¢ zminimalizowany poprzez wprowadzenie potgczeri obejsciowych, bgd?
poprzez zasilanie z dodatkowych Zrodet energii.*

15. Dla sieci niskiego napiecia prace naleZy wykonac podstawowo w technologii Prac
Pod Napieciem (PPN). Inwestor lub dziatajqcy w imieniu Inwestora wykonawca
musi dysponowac osobami uprawnionymi i upowaznionymi przez ENEA Operator
Sp. z 0.0. do wykonywania prac w technologii Prac Pod Napieciem. *

Niniejsze warunki sg wazne do dnia 20.04.2025

UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowiq uzgodnienia projektu technicznego™.

2. W przypadku wystgpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkéw
przylqczenia przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogqg ulec zmianie.
O powyzszym fakcie nalezy powiadomic Sekcje Utrzymania w ENEA Operator
Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Debno, ulica Gorzowska 3

Zatgczniki:
1. Projekt umowy na likwidacje kolizji

2. Oswiadczenie Inwestora o akceptacji

likwidacji kolizji

Z powazaniem
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przedstawionych warunkow

3. Rekomendowane szerokosci paséw stuzebnosci przesytu (zatqcznik nr 7 do
Regulaminu nabywania praw do nieruchomosci na potrzeby urzqdzen

elektroenergetycznych).*
A. Obowigzek informacyjny

B. Wzor oswiadczenia od oséb fizycznych o zapoznaniu sie z trescig

obowigzku informacyjnego

C. Wzdr oswiadczenia o wypetnieniu przez Inwestora obowigzkéw
informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO (o$wiadczenie
wymagane wraz z dokumentacjg projektowg, gdy zgody dotycza oséb

fizycznych)
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B Przedsigebiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne
g PWH <. ... ,Ptonia” Spdtka z o.0. ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek
ey tel./fax: +95 7462100, biuro@pwkplonia.pl
tONIﬁ KRS 0000320489, NIP 597-169-91-17, REGON 320610765,
konto: GBS Barlinek nr: 77 8355 0009 0015 8017 2000 0001
BARUINED pogotowie wod-kan. tel.: +95 7479197
Kapitat zaktadowy: 30.182.000,00 PLN

L.dz.: 1318/St/2022 Barlinek dn., 06.05.2022 r.

Przedsiebiorstwo Projektowo-
Ustugowe ,,System”

ul. Saperow 3

66-400 Gorzow Wikp.

W odpowiedzi na prosbe z dnia 27.04.2022r. dotyczacg przediuzenia waznosci warunkow
technicznych przytgczenia dla potrzeb odwodnienia projektowanego parkingu na dziatkach o nr ewid. 148/14,
151/4 i 152 obreb 2 Barlinek Przedsiebiorstwo Wodociagowo-kanalizacyjne ,Plonia” Sp. z o.0. przedtuza

waznosé warunkéw technicznych  nr 4424/MH/2018r o 24 miesigce od daty wydania przedfuzenia.

Otrzymuija:

@ Adresat

2. Gmina Barlinek, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek
3. ala

iqzanych 2 reciizeejq umowy nc dostow:
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skargi de orgenu nadzrorczego.
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Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne
.Plonia” Spoéika z o.0. ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek
o . . tel./fax: +95 7462100, biuro@pwkplonia.pl
v-r“’p@E\{%gﬁ KRS 0000320489, NIP 597-169-91-17, REGON 320610765,
S = U E konto: GBS Barlinek nr: 77 8355 0009 0015 8017 2000 0001

pogotowie wod-kan. tel.: +95 7479197
Kapilglzakiadowy: 31.179.000,00 PLN

L.dz.: 4424I\ViH/2018

|
"~ Gmina Barlinek
/GVUS‘ € Loul Nxepodlegioscn 20
Lhod -—-—*\f/\ 74 320 Barlinek

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.12.2018 r. wydajemy nastepujace warunki techniczne
przylgczenia dla potrzeb odwodnienia projektowanego parkingu na dz. nr 148/14, 151/4, 152
obreb 2 Barlinek:

1. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych:
a) Miejsce wigczenia: Istniejgca sie¢ kanalizacyjna ogoinosptawna @ 200 mm
zlokalizowana w ul. Rézanej oznaczona na rys. nr 1 kolorem zielonym.
b) Dla potrzeb wigczenia do sieci kanalizacji deszczowej zabudowaé studnie z kregow

betonowych @ 1200 mm.

c) Dla potrzeb odprowadzania wéd opadowych i roztopowych zaprojektowa¢ rurocigg z rur

PVC o $rednicy dobranej przez projektanta.

d) Do kanalizacji deszczowej mozna odprowadza¢ wody opadowe i roztopowe w ilosci nie

wiekszej niz 2 I/s.

2. Uwagi ogdlne:
a) Dla potrzeb budowy odwodnienia projektowanego parkingu sporzgdzi¢ projekt budowlany

i przed ziozeniem wniosku o wydanie zezwolenia na wykonanie robot przediozyé go do

uzgodnienia w PWK ,Plonia” Sp. z 0.0.

b) Niniejsze warunki nie zwalniajg Inwestora z postgpowania zgodnego z przepisami Prawo

Budowlane oraz o drogach publicznych.

c) Niniejsze warunki techniczne przytgczenia tracg waznos¢ po uptywie 24 migsiecy od daty

ich wydania.

Zatacznik:
1. Rys. nr 1: Lokalizacja punktu wiaczenia do sieci kanalizacyjnej dla potrzeb odwodnienia parkingu — 1 egz.

Otrzymuija:
1. Adresat
2. ala

Barlinek dn., 18.12.2018 r.
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Rys. nr 1: Zalgcznik graficzny do WTP znak L.dz.: 4424/MH/2018 z dnia 18.12.2018 r.

Legenda:
O - Nieruchomosci na ktérych bedzie zlokalizowany parking
- - |stniejgca sie¢ kanalizacyjna, do ktérej mozna wigczy¢ odprowadzenie wéd opadowych i rotopowych

z powierzchni parkinkgu




Orange Polska S.A.

Domena Hurt P.P.U. SYSTEM A Antoni Przybylski
Infrastruktura i Serwis Ustug, ul. Saperéw 3
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 66-400 Gorzow WIKkp.

i Obstugi Klienta
ul. Ogrodowa 8, 91-062 kédz
tel.: 503 101 883

kédz, 12 kwiecieri 2023r.

Numer pisma: TTISILU/ET.215-7461/23
Temat: zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Rdzanej w Barlinku.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Rézanej w m.

Barlinek.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spehienie nastepujacych warunkow, ktdére sg integralng
czescig uzgodnienia:

1.

Orange Polska Spdtka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestiu Przedsigbiorcw prowadzonego p:mzﬁqd\lli‘ajp'
Xl Wydzial Gospadarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z poléytysh Edfm&flt] fem é!kfaéawyn‘&wy

Wykonaweca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powolujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wiascicielski dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
$cigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzér  wiascicielski moznha  przestaé ze  strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachod
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Gtogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DISU.RWWUUIilPoznan@orange.com

Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé¢ zgodnie z normami
i przepisami obowiazujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Poznaniu;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢é za pomocag
przekopdéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na

i ﬂ‘dllgm‘r.ﬂ. Warszawy

A Zacym 3.937.072.437 Zotych.
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planie nalezy je zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Poznaniu oraz inspektora nadzoru;

4. W miejscu projektowanej nawierzchni jezdnej i miejsc postojowych istniejaca kanalizacje teletechniczna
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i przesunieciem lub rurami ostonowymi dwudzielnymi lub tawg
betonowa. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom pokryw studni do
projektowanej niwelety. Zachowaé¢ normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej Dodatkowe
szczegoty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajgcy stan istniejacy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé¢ poziom istniejgcej infrastruktury do
projektowanej niwelety. Zachowaé¢ normatywne przykrycie infrastruktury teletechnicznej. Koszty regulacji
ponosi naruszajacy stan istniejacy

6. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigazkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujagcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

7. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptaciji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku
niedotrzymania wymagar i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,

a takze innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysokosé roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé

nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi otrzymat
do celow stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.
Z powazaniem

é‘/-’; bie /2 ’?{70’/‘!‘;
Gtéwny Specijalista

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zalgcznik: 1 egz PZT

Za zgodnos€ z oryginatem




Viaczenie
kanalizacji

Orange Polska S.A.

Projekt zagospodarowania terenu
skala 1:500
LEGENDA:
~——————— — granice dzialek
[_71751*/4“ - numery dzialek

— kraweznik betonowy wysoki 15/30cm

— kraweznik betonowy obnizony 15/22cm
-------- — opornik betonowy wtopiony 12/25cm
-------- — obrzeze betonowe 8/30cm

— jezdnia z kostki betonowej
— chodnik z kostki betonowej tybu starobruk
[ '~ miejsca postojowe z kostki betonowej

. — istniejacy chodnik do remontu (kostka bet.)

1 — projektowane schody i pochylnia

{277771 - wiata smietnikowa
X — drzewa i krzewy do wycinki
X — istniejace elementy zagospodarowania do rozbiérki
>:< — istniejace budynki i obiekty budowlane do rozbi6rki
e——o - tablica ogloszeniowa

Kanalizacja deszczowa

~ rury kanalizacji deszczowej

0 O - studnie kanalizacji deszczowej
==c — odwodnienia liniowego

— podziemny zbiornik retencyjny rura HDPE
Branza_ elektryczna

— kable elektryczne i monitoringu w rurach ostonowych
[J [ — betonowe studnie teletechniczne
@————o - proj. przecisk — rura oslonowa

— latarnie uliczne

Infrastruktura i Serwis Ustug e _ miejsce podlaczenie do proj. sieci eN (gniazdo 230V)
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury
I Obstugi Kiienta
ul. Ogrodowa 8, 91-062 Lo6dz
Zalacznik do pisma TTISILU/ET.215-7461/23 PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—USLUGOWE
SYSTEM A
_ - Antoni Przybylski
G(=breta Yybure- 66-400 Gorzéw WIkp.; ul. Saperéw 3
tel. 804 468 001; e-mail: sabrata®o2.pl
TEMAT: SKALA: 1:500
NR RYS:
: Zagospod le p bliczne] przy ullcy Rézane] STADIUM: PB
. , =g w Barlinku drogowa
Przecisk pod jezdnia BRANZA: | sanitarna
elektryczna
TRESC: Projekt zagospodarowania terenu DATA: 03.2023
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECI. UPR| FPODPIS
PROJEKTANT: ‘mgr inz. ANTONI PRZYBYLSKI 20/78/Gw kon.—inz.
& °




POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzanska 26, 70-030 Szczecin
tel. 91 482 42 81, faks 91 482 52 08

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Przedsigbiorstwo Projektowo-
Tel.: (91) 4247230 Ustugowe ,, SYSTEM A”
Fax: (91) 4853242 Antoni Przybylski
e-mail: dzial.zarzadzania.majatkiem.sieciowym.szczecin@psgaz.pl ul. Saperow 3

66-400 Gorzow Wielkopolski
Wasz znak: Gorzow Wielkopolski, 30.03.2023 r.
Nasz znak: PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102707.001/23 Szczecin, 05.04.2023 r.

dot.: woj. zachodniopomorskie, gm. Barlinek, m. Barlinek, ul. Niepodleglosci, R6zana — uzgodnienie
projektu zagospodarowania terenu dz. nr 152, 151/4, 148/14, dr 141/4

W odpowiedzi na Panskie zlecenie z dn. 30.03.2023 r. dotyczace uzgodnienia projektu
zagospodarowania terenu dz. nr 152, 151/4, 148/14, dr 141/4 potozonych w rejonie
ul. Niepodlegtoéci i ul. Rézanej w m. Barlinek informujemy, ze w zakresie projektowanej inwestycji
utozony jest (wzdtuz ul. Niepodlegtosci) gazocigg niskiego cisnienia DN 200 mm stal. wybudowany
w latach 70-tych XX wieku.

Ww. czynny gazocigg niskiego cisnienia utozony zostat na giebokosci okoto 0,5-0,9 m
(w odniesieniu do rzednych terenu istnigjacych podczas jego budowy), a po wybudowaniu
wniesiony na geodezyjng zasadniczg mape sytuacyjno-wysokosciowg terenu, znajdujgcg sig
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Mysliborzu. Dodatkowo ww.
sie¢ gazowa niskiego ci$nienia zostata oznaczona kolorem zottym na zatgczniku graficznym nr 1
do niemniejszego pisma. Sie¢ gazowa jak wyzej jest w dobrym stanie technicznym i nie znajduje
sie w obowigzujgcym Planie Inwestycyjnym PSG sp. z 0. 0. do wymiany/przebudowy/modernizacii.

Informujemy ponadto, ze w rejonie planowanej inwestycji ufozona jest rowniez nieczynna
(wytgczona z eksploatacji) sie¢ gazowa opisana na zatgczniku graficznym nr 1 do niniejszego

pisma lit. gA125

W odniesieniu do ww. czynnego gazociggu niskiego cisnienia DN 200 mm stal. obowigzuje
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym
rozporzadzeniem, dla opisanego powyzej gazociagu niskiego cisnienia, wyznaczone zostaty strefy
kontrolowane, tj. obszar po obu stronach osi gazociggu, ktérego linia srodkowa pokrywa sie z osig

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.  Oddziat Zaklad Gazowniczy w Szczecinie  sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Tama Pomorzansrka ,25 o&d Z Orygx jazial Gospodarczy KRS
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33-100 Tarmnéw 4FTREGON 142739519 KRS 0000374001
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gazociggu. Dla sieci gazowych wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r. lub dla sieci
gazowych, dla ktérych przed tym dniem wydano decyzje o pozwoleniu na budowe, szerokos¢ stref
kontrolowanych zalezy od rodzaju obiektu terenowego i wynosi od 1,0 - 30 m (zatgcznik Nr 2, tabela
2 do ww. rozporzgdzenia). Ponadio dla sieci tych wyznaczony zostat pas eksploatacyjny
o szerokosci strefy kontrolowanej wynoszacy 1,0 m.

W strefach kontrolowanych PSG sp. z o.0. kontroluje wszelkie dziatania moggce spowodowac
uszkodzenie sieci gazowej lub mie¢ inny negatywny wplyw na jej funkcjonowanie i uzytkowanie.
Prace w obrebie stref kontrolowanych moga by¢ prowadzone tylko po wczesniejszym uzgodnieniu
sposobu i terminu ich wykonania z operatorem sieci gazowej — PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad

Gazowniczy w Szczecinie.

Majac powyzsze na uwadze, pozytywnie opiniujemy przediozony w naszym Zaktadzie projekt

zagospodarowania terenu przedmiotowej inwestycji jednakze, z uwagi na wystepujgca w zakresie

przedtozonego opracowania czynng sie¢ gazowa niskiego cisnienia, w dokumentacji budowlanej
projektowo-wykonawczej przedmiotowego zadania nalezy zawrze¢ ponizsze zastrzezenia:

1. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych w pasie eksploatacyjnym
o szerokosci 1,0 m gazociggu niskiego cisnienia DN 200 mm stal. nalezy wykonaé przekopy
prébne w obecnosci pracownika wiasciwej rejonowo gazowni, celem ustalenia faktycznej
giebokosci utozenia gazociggu jw. Z odkrywki nalezy sporzadzi¢ notatke oraz szkic.

2. W pasie eksploatacyjnym o szerokosci 1,0 m gazociggu niskiego cisnienia nie nalezy wznosi¢
nawet tymczasowych obiektéw budowlanych, urzgdzaé statych skiadow, odkiadac¢ ziemi

pochodzacej z wykopow oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowac uszkodzenie

gazociggu podczas jego uzytkowania. Roboty ziemne w ww. strefie kontrolowanej nalezy

prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinej ostroznosci.

3. Skrzyzowanie projekiowanego przewodu kanalizacji deszczowej z istniejgcymi czynnym
gazociggiem niskiego cisnienia DN 200 mm stal. musi zosta¢ wykonane zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 640), 1j. nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ pionowg wynoszacg 0,2 m (zalecane 0,5
m) miedzy zewnetrzng dolng krawedzig rury przewodowej gazociggu niskiego cisnienia
DN 200 mm stal. i zewnetrzng gorng krawedzig rury ostonowej przewodu kanalizacji
deszczowe).
Projektowang kanalizacje deszczowg nalezy ukiada¢ pod istniejgcym czynnym gazociggiem

niskiego cisnienia DN 200 mm stal.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.  Qddzial Zaklad Gazowniczy w Szczecinie  5ad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Tama Pomorzafiska 26 XIl Wydzial Gospodarczy KRS
33-100 Tarnow
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4. Na min. 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy powiadomi¢ Oddziat Zaktad

Gazowniczy w Szczecinie — Gazownie w Choszcznie (ul. Fredry 2, 73-200 Choszczno, tel.

91 424 76 03, e-mail: gazownia.choszczno@psgaz.pl) celem zabezpieczenia nadzoru (ustuga

odptatna) podczas wykonania prac budowlanych w strefie kontrolowane gazociggu Sredniego

cisnienia — powotujgc sie na znak naszego pisma.

Uzgodnienie niniejsze traci waznos¢ po uplywie dwoch lat liczgc od daty wystawienia, zgodnie
z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" (Dz. U. 06.156.1118, 2z pozniejszymi

zmianami).

W przypadku wprowadzenia zmian projektowanej inwestycji, w stosunku do dokumentacji
projektowej objetej niniejszym uzgodnieniem, kazdorazowo nalezy zgtosic ten fakt w PSG sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie, powotujgc sie na znak naszego pisma.
Na podstawie obowigzujgcego w PSG sp. z 0.0. "Cennika Ustug Pozataryfowych", za uzgodnienie
projektu zagospodarowania terenu, pobierana jest optata w wysokosci 103,00 PLN + 23% VAT.

Faktura VAT wystana zostanie do Panstwa osobng korespondencja.

Z powazaniem,

Zataczniki:
1) Projekt zagospodarowania terenu — 1 egz.

Otrzymuija:
1) Adresat
2) Gazownia w Choszcznie a zoodnosé z orygipatem
- (> i
—
. . o L B i —
3) Dziat Zarzgdzania Majagtkiem Sieciowym — ala - 22“23_.__'0_5“;(3,__. ________________
Sprawe prowadzi: Grzegorz Tobolski, tel.: 91 424 72 85, e-mail: grzegorz.tobolski@psgaz.pl
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.  Oddziat Zaklad Gazowniczy w Szczecinie  5ag Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 “7'&)33“(’)38‘;2;0“’?"5“3 26 X1l Wydzial Gospodarczy KRS +
33-100 Tarnéw NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001 str.

Kapitat zakladowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl
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Projekt zagospodarowania

skala 1:500

LEGENDA:

granice dzialek
numery dzialek
kraweznik betonowy wysoki 15/30em

kraweznik betonowy obnizony 15/22cm
opornik betonowy wtopiony 12/25ecm

obrzeze betonowe 8/30cm

jezdnia z kostki betonowej

chodnik z kostki betonowej tybu starobruk
miejsca postojowe z kostki betonowej
istniejacy chodnik do remontu (kostka bet.)
projektowane schody i pochylnia

wiata smietnikowa

drzewa i krzewy do wycinki

istniejace elementy zagospodarowania do rozbidrki
istniejace budynki i obiekty budowlane do rozbidrki

tablica ogloszeniowa

Kanalizacja deszczowa

— rury kanalizacji deszczowe]

0 O — studnie kanalizacji deszczowe]

=0 — odwodnienia liniowego

— podziemny zbiornik retencyjny rura HDPE

Branza elektryczna

kable elektryczne i monitoringu w rurach oslonowych
betonowe studnie teletechniczne
proj. przecisk — rura oslonowa

latarnie uliczne

miejsce podlaczenie do proj. sieci eN ((g‘n,j,a,zdow o 230V)
¢ ‘("j,;_'.‘»i‘““' = 3

~qodnosc Z 01y

Zaz <+

terenu

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTO W/d— USEUGOWE

SYSTEM A
Antoni Przybylski
66—400 Gorzdw Wlkp.; ul Saperdw 3
tel. 604 468 001; e—mail: sabrata®o2.pl

TEMAT: SKALA: 1: 500
NR RYS:
Zagospodarowanie przestizeni publicmej przy ulicy Rézanej STADIUM: PB
w Barlinku drogowa
BRANZA: | sanitarna
elektryczna
TRESC: Projekt zagospodarowania terenu DATA: 03.2023
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR| PODPIS
PROJEKTANT: |mgr inz. ANTONI PRZYBYLSKI 20/78/Gw kon.—iny# 7
7
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Projekt zagospodarowania terenu

LEGENDA:

151/4

alizacja deszczowa

Branza elektryczna

skala 1:500

— granice dzialek

|

numery dzialek
— kraweznik betonowy wysoki 15/30cm

— kraweznik betonowy obnizony 15/22cm
— opornik betonowy wtopiony 12/25cm
obrzeze betonowe 8/30cm

— jezdnia z kostki betonowej
— chodnik z kostki betonowej tybu starobruk
-~ — miejsca postojowe z kostki betonowej

istniejacy chodnik do remontu (kostka bet.)

— projektowane schody i pochylnia
| — wiata smietnikowa
— drzewa i krzewy do wycinki

— istniejace elementy zagospodarowania do rozbiérki

— istniejace budynki i obiekty budowlane do rozbidrki

tablica ogloszeniowa

— rury kanalizacji deszeczowej
© (O — studnie kanalizacji deszczowe]
~© — odwodnienia liniowego

— podziemny zbiornik retencyjny rura HDPE

— kable elekiryczne i monitoringu w rurach oslonowych
| — betonowe studnie teletechniczne
— Pproj. przecisk — rura oslonowa

— latarnie uliczne

— miejsce podlaczenie do proj. sieci eN (gniazdo 230V)
Za -"r\fv"-{"f'!z':%"" z

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—USELUGOWE
SYSTEM
Antoni Przybylski
66—-400 Gorzéw Wikp.; ul. Saperdw 3
tel. 604 468 001; e—mail: sabrata®o?2. pl

,Q j(f CJb/orwr .

TEMAT: SKALA: 1: 500
NR RYS:
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Rézanej STADIUM: PB
A = BZ ICW"\OA\O.JA»L w Bartinku dro
gowa
BRANZA: | sanilarna
V?o An O.M@Q(mm. lektryczna
Jo ‘2%10\/«\\&1 TRESC: Projekt zagospodarowania terenu DATA: 03.2023
e TADT AR AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECI. UPR PODPIS
j’jé&wz’ PROJEKTANT. |mgr inz. ANTONI PRZYBYLSKI 20/78/Gw kon.-inz. -
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