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OPIS TECHNICZNY — BRANZA ELEKTRYCZNA

wZagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Rézanej w Barlinku”

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji o$wietlenia przestrzeni
publicznej w Barlinku, instalacji monitoringu wizyjnego (CCTV) oraz montazu gniazd 230V
w postaci shupkéw ogrodowych jako cze$é opracowania wZagospodarowanie przestrzeni
publicznej przy ul. Rozanej w Barlinku,,. Zakres opracowania obejmuje :

- projekt instalacji oswietlenia terenu,

- projekt monitoringu CCTV,

- zasilanie tablicy interaktywnej i podswietlenie tablicy tradycyjnej oraz stupkéw ogrodowych
z gniazdami 10A/Z 230V, 1P54.

2. Instalacja oswietlenia.
2.1. Przylacze instalacji o§wietlenia terenu.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przylacze do instalacji oswietlenia wskazane jest w
wskazanym punkcie przy ul. Niepodlegtosci. Inwestor przewiduje wiaczenie sie do pobliskiej
instalacji oswietlenia placu i ul. Niepodlegtosci. Powyzsze instalacje o$wietlenia wykonane sa
kablem YAKY 4x35.

2.2. Charakterystyka energetyczna projektowanej instalacji .

Projektowana instalacja oswietlenia skiada si¢ z 7 stupow z oprawami LED o mocy 35W.

- moc zainstalowana max. Pi =04 kW
-moc obliczeniowa Po=04 kW
- prad obliczeniowy Io=174 A
- sie¢ zasilajaca uktad TN-C

Projektowana instalacja zasilania stupkéw ogrodowych posiada moc zainstalowang 2000 W i
zasilana jest kablem YKY 3x4.

Projektowana instalacja zasilania tablicy interaktywnej posiada moc zainstalowang 500W i
zasilana jest kablem YKY 3x2.5

2.3. Linie kablowe zasilania instalacji o§wietlenia

Projektowane linie kablowe instalacji oswietlenia wykonac kablem typu YAKY 4x35

ukfadanym w:

- ziemi zgodnie z wymogami normy N-SEP-E - 004 na glebokosci -

* pod chodnikiem na glebokosci 0.5 m,

* poza chodnikami ( odcinek S2/1 do S2/2 ) na glebokosci 0.7 m w DVK 75,

* poza chodnikami ( odcinek S3 do S4 ) na glebokosci 0.7 m w DVK 75,

- w projektowanej kanalizacji teletechnicznej wykonanej rurami typu SRS110, RPP 110x3.7 :
RPP110/6.3 oraz rur ostonowych typu DVK?75. Kabel zasilajacy ukladaé tylko w jednej
rurze ostonowej , druga rura ostonowa przeznaczona jest dla instalacji monitoringu CCTV.
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2.4. Slupy oswietleniowe

Jako stupy oswietleniowe projektuje sie zastosowaé stupy stalowe, stozkowe,
ocynkowane dtugosci 7,0 m z fundamentem betonowym .
Na stupie zamontowa¢ oprawe oswietleniowa LED o mocy 35W, pierwsza klasa
ochronnosci, temperatura barwowa 4000K, Ra=70 , IK09, IP65 (Jedna lub dwie sztuki).

2.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja
robocza przewodow i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako ochrone
przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne wylaczenie .

3. Instalacja systemu CCTV.
3.1. Kanalizacja teletechniczna .
Do montazu instalacji systemu CCTV projektuje sie budowe kanalizacji teletechnicznej
wykonanej przy zastosowaniu:
- rur ostonowych typu SRS,
- rur ostonowych typu RPP,
- rur ostonowych typu AROT 75,
- studni teletechnicznych typu SK1 oraz SKR1.

3.2 Instalacja transmisji danych .

Linie transmisji danych oraz zasilanie do kamer systemu CCTV wykona¢ kablem do sieci
teleinformatycznych, zewnetrznym (zelowanym).
Kable transmisji danych montowac:

- na zewnatrz w projektowanej kanalizacji teletechnicznej,

- wewnatrz budynku w rurce instalacyjnej RS35 uktadanej na poziomie piwnicy w pom. wezta
cieplnego, korytarzu, archiwum oraz przejscie przez strop do pomieszczenia serwerowni
Urzedu Miasta. Rurke osfonowa montowac przy zachowaniu odlegtosci 0.3m od innych
widocznych instalacji elektrycznych.

3.3 Zasilanie systemu CCTYV.

Kamery nalezy zasili¢ z rejestratora z wykorzystaniem technologii PoE (Power of Ethernet) w
jednym kablu skretakowym wraz ze transmisjg danych.

3.4 Montaz kamer systemu CCTV.

Kamery nalezy zamontowac¢ na stupach oswietleniowych na wysokosci 3.2m (+-5cm)
z wykorzystaniem dedykowanej puszki polaczeniowej stanowigcg jednoczesnie podstawe
montazowa tej kamery. Podstawe kamery montowa¢ do uchwytu stupowego dla kamer.
Projektuje si¢ montaz kamer zasilanych przez PoE za posrednictwem rejestratora .

4. Zasilanie tablicy interaktywnej oraz gniazda 230V,
Zasilanie tablicy interaktywnej ( oznaczenie ,.i,, ) wykona¢ kablem YKY 3x2.5 ukfadanym
od projektowanego punktu przylaczenia do sieci elektrycznej przy ul. Niepodleglosci .
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Przewidzie¢ zabezpieczenie tablicy interaktywnej wylacznikiem roznicowo-pradowym o
pradzie roznicowym 30mA. Miejsce podigczenia tablicy interaktywnej zgodnie z DTR,

Zasilanie obwodu gniazd 230V ( oznaczenie ,.e,, ) wykona¢ kablem YKY 3x4 uktadanym od
projektowanego punktu przylaczenia do sieci elektrycznej przy ul. Niepodleglosci .
W miejscach oznaczonych ,.e,, zamontowa¢ stupek ogrodowy wykonany ze stali szlachetnej w
kolorze INOX w klasie ochronnosci IP54. Kazdy stupek wyposazony w dwa gniazda 230V
IP54. Przewidzie¢ zabezpieczenie obwodu zasilajacego stupki z gniazdem 230V
wylacznikiem réznicowo-pradowym o pradzie réznicowym 30mA.

Kable zasilajgce montowa¢ w projektowanej kanalizacji teletechniczne] oraz w ziemi

zgodnie z wymaganiami normy N-SEP- 004,

S. Uwagi koncowe.

Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z
- przywotang normg N-SEP-E-004 ,
- Norma Zaktadowa ZN-96 TPSA-011: Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne
wymagania techniczne; Telekomunikacja Polska S.A.
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz.V
Instalacje elektryczne .
Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ prace kontrolno-pomiarowe. Wyniki
pomiarow powinny by¢ zgodne z aktualnie obowiazujacymi przepisami.
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OPIS TECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYCZNA

Likwidacja kolizji energetycznych z siecig ENEA Operator Sp. z 0.0. realizowana w
ramach zadania:

wZagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Rézanej w Barlinku”

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy kolidujacej linii kablowych nn.
wiasnosci ENEA Operator Sp. z 0.0. z projektowanym zagospodarowaniem terenu przy ul.
Roézanej w Barlinku. Opracowanie powstalo w oparciu o Warunki likwidacji kolizji nr.
15/kol/RD2/2023 wydane przez Rejon Dystrybucji Debno.

2. Opis likwidacji kolizji .

Przy budynku Roézana 15 projektuje si¢ montaz szafy kablowej typu SK4 w wykonaniu
przysciennym. Szafe kablowa wykonac zgodnie ze standardem ENEA Operator S.A. - ,»ozafy
kablowe oraz zlacza kablowe nn. z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym energii
elektrycznej,, . Karta katalogowa ,, Szafa/Ztacze kablowe SK4/ZK4 | w zalaczniku.

Z projektowanej szafy kablowej wyprowadzié :

- proj. linig¢ kablowg typu YAKY 4x35 do istniejacego w budynku Rozana 15 zlacza
kablowego ZK1. W bramie budynku , projektowany kabel uktadaé¢ w ziemi w rurze
ostonowej typu DVK 75 oraz pod tynk w rurze ostonowej typu DVK 50.

- proj. linig kablowa typu NAY2Y-J 4x150 do istniejacego ztacza kablowego ZK1 w budynku
Roézana 18a dz. nr. 151/2 (kolizja ,, ¢ ,, ). Istniejace w budynku ztacze kablowe pozostaje
bez zmian. Odcinek na dziatce nr 151/2 zostanie wykonany wg odrgbnego opracowania.

- istniejgea lini¢ kablowa wyprowadzona ze ztacza ZK3 dz. nr. 148/1 przy budynku
Rozana 15 skroci¢ i wprowadzi¢ do projektowanego ztacza ZK4.

- istniejgcg linig kablowa typu YAKY 4x120 relacji szafa kablowa SK8 ( dz. nr. 134/12)

w kierunku ztgcze kablowe ZK3 dz. nr. 151/4 ( kolizja ,,b,, ) oraz lini¢ kablowa typu
YAKY 4x120 relacji zlacze kablowe typu ZK1 dz. nr. 151/3 w kierunku zlacze kablowe
typu ZK3 dz. nr. 151/4 ( kolizja ,,b ,, ) potaczy¢ stosujac mufe kablowa przelotowa
termokurczliwg np. typu SMH4 25-150 f-y Cellpack.

Ztacze kablowe typu ZK3 dz. nr. 151/4 zdemontowac ( kolizja ,, d ,, ).

Zacisk PEN zlacza SK4 uziemi¢ stosujac uziom tasmowy wykonany bednarka FeZn30x4

dlugosci 24m montowany w wykopie kablowym od proj. zlacza SK4 w kierunku

projektowanej mufy kablowej. Wymagana rezystancja uziemienia ztacza SK4 < od 30 Q.

3 Linie kablowe.

Projektowane linie kablowe uktada¢ w ziemi zgodnie z wymogami normy N-SEP-E-004
na glebokosci 0.7 m, zwracajac szczegolng uwage na ulozenie odpowiednich zapasow
kabla, ~oznaczenie kabla tabliczkami opisowymi, oznaczenie trasy kabla folia
kalandrowa koloru niebieskiego.

Kabel uklada¢ na podsypce piaskowej grubosci ok.10cm, nastepnie na kabel nasypaé
warstwe piasku grubosci ok. 20em i utozy¢ folie kalandrowa koloru niebieskiego. Nasypany
piasek oraz ziemi¢ z wykopu (bez zanieczyszczen i kamieni) zageszcza¢ warstwami  do
wspolczynnika zageszczenia gruntu 1,0 . Tres¢ tabliczki opisowej winna zawieraé: symbol i
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numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, znak uzytkownika, rok utozenia. Przy wejsciach
kabla do stupéw i do przepustow kablowych nalezy przewidzie¢ zapasy kabla ok.1,0 m.
Kable faczy¢ w stupie przy pomocy istniejacych ztaczek kablowych. Zachowaé kolorystyke
taczonych zyt kabla .

W przypadku kolizji z infrastruktura podziemng , projektowany kabel nalezy umiesci¢ w
przepuscie z rur DVK 120 Arot na odcinku kolizji i po 50cm poza obszar kolizji .

4. Ochrona przeciwporazeniowa .

Ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja
robocza przewodow i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako ochrone
przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne wylaczenie .

5. Uwagi koncowe.

Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z :

- przywolang normg N-SEP-E-004 ,

- standard ENEA Operator Sp. z 0.0. : Szafy kablowe oraz zlacza kablowe nn. z ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym energii elektryczne;.

- standard ENEA Operator Sp. z 0.0. : Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napiecia.

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ¢z V
Instalacje elektryczne .

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykonaé prace kontrolno-pomiarowe. Wyniki

pomiarow powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami.
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