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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TEMAT: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy R6zanej

w Barlinku
KAT. OBIEKTU: 1V, XXII, XXVI

ADRES: dziatki o nr ewid. 148/14; 151/4; 152; 141/4; 143 obreb nr 0002
Barlinek, jednostka ewid. 321001 _4 Barlinek, gmina Barlinek

INWESTOR: Gmina Barlinek
ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

BIURO P.P.-U. ,,SYSTEM A” Antoni Przybylski
PROJEKTOWE: ul. Saperow 3
66-400 Gorzéw WIkp.

BRANZA: drogowa, sanitarna, elektroenergetyczna, konstrukcyjno-budowlana

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:
1. Czesc¢ opisowa
2. Czes¢ rysunkowa

Imie i nazwisko Nr uprawnien Spec. upr. Podpis

Projektant - . : - %/_) AN
b. drogowa mgr inz. Antoni Przybylski 20/78/Gw kon.-inz. ) //

- S - =
Sprawdzajgcy mgr inz. Antoni Ignacy LBS/0024/PWOD/14 drogowa
b. drogowa Przybyiski |
Projektant mgr inz. Renata WKP/0150/POOS/13 inst. ’7( (
b. sanitarna Kazimierczak sanitarna | ¢ s
Sprawdzajgcy mgr inz. Sebastian inst.
b. sanitarna Stachowiak VT PERNOG 4 sanitarna _| =
Projektant . : . ) e
b. elektr mgr inz. Jacek Tarkowski 62/90/Gw inst. elektr. | | &L&JLL
Sprawdzajacy . ) .
5. Glaidr mgr inz. Bogustaw Dombek 18/99/Gw inst. elektr. CD_
Prgjeidant mgr inz. Jacek Kasierski 41/79/Gw konstr - bud /“"’//
b. konstr-bud e
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Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe "SYSTEM A"
Antoni Przybylski

66-400 Gorzéw Wikp.

ul. Saperéw 3

tel. kom. 604 468 001
e-mail: sabrata@o2.p!
NIP 599-105-64-86
REGON 211043658
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA DROGOWA

TEMAT: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Rézanej

w Barlinku
KAT. OBIEKTU: 1V, XXII, XXVI

ADRES: dziatki o nr ewid. 148/14; 151/4; 152; 141/4; 143 obreb nr 0002
Barlinek, jednostka ewid. 321001_4 Barlinek, gmina Barlinek

INWESTOR: Gmina Barlinek
ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

BIURO P.P.-U. ,SYSTEM A” Antoni Przybylski
PROJEKTOWE: ul. Saperéw 3

66-400 Gorzow Wikp.
BRANZA: drogowa

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:
1. Czes$¢ opisowa
2. Czesc¢ rysunkowa

Imie i nazwisko Nr uprawnien Spec. upr. Podpis
Projektant - : . - .
b. drogowa mgr inz. Antoni Przybylski 20/78/Gw kon.-inz. ‘%7 o
- - - 77
Sprawdzajacy mgr inz. Antoni Ignacy
b. drogowa Przybylski LBS/0024/PWOD/14 drogowa
N

Czerwiec 2023 r.

Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe "SYSTEM A"
Antoni Przybylski

66-400 Gorzow Wikp.

ul. Saperéw 3

tel. kom. 604 468 001
e-mail: sabrata@o2.pl
NIP 599-105-64-86
REGON 211043658
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OPIS TECHNICZNY — BRANZA DROGOWA

s,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Rézanej w Barlinku”

1. Podstawa opracowania

Umowa =zawarta z Zamawiajgcym na sporzgdzenie dokumentacji
technicznej.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Celem opracowania jest przygotowanie wielobranzowej dokumentacji
projektowe] dot. zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Rozanej
w Barlinku obejmujgcej branze: drogowg, sanitarng (kanalizacja deszczowa),
elektroenergetyczng (oswietlenie uliczne, monitoring i usuniecie Kkolizji
elektroenergetycznej).

Zakres opracowania okresSlajg granice dzialek o numerach
ewidencyjnych 148/14; 151/4; 152; 141/4; 143 obreb nr 0002 Barlinek,
jednostka ewid. 321001_4 Barlinek, gmina Barlinek.

3. Dane wyjsciowe
Opis przedmiotu zamowienia,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych,

Whytyczne projektowania drog VI i VII klasy technicznej — WPD-3,
Warszawa 1995, Generalna Dyrekcja Drog Publicznych,

uzgodnienia branzowe,

Mapy w skali 1:500,

wizja lokalna,

uzgodnienia z Zamawiajgcym.

4. Stan istniejgcy

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja znajduje sie w potudniowo-
zachodniej czeéci Barlinka, w poblizu $cistego centrum, starego rynku
w bezposrednim sgsiedztwie budynku Urzedu Miasta i w bliskim sgsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy handlowej i ustugowe).
Znajduje sie na nim zielen nieurzgdzona a takze jednokondygnacyjne budynki
gospodarcze. Teren jest tatwo dostepny dla transportu kotowego (od ul.
Niepodlegtosci, ul. Roézanej i ul. Armii Krajowej) oraz dla pieszych.
Bezposrednio na terenie planowanej inwestycji znajduje sie zabudowa
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mieszkaniowa wielorodzinna oraz budynki gospodarcze. Teren jest cze$ciowo
utwardzony — nawierzchni z kostki betonowej, ptytek betonowych, bruku
kamiennego. W bliskim sgsiedztwie znajduje sie kilka drzew.

5. Branza drogowa i zagospodarowanie terenu
W ramach opracowania zaprojektowano nastepujgce elementy
zagospodarowania terenu obejmujgce branze drogowa:
jezdnie manewrowe o szerokosciach 5,00m z kostki betonowej typu starobruk
o grubosci 8cm,
ciggi piesze (chodniki) o szerokosciach min. 2,00m z kostki betonowej typu
starobruk o grubosci 6¢cm lub 8cm,
budowe nowego zjazdy publicznego z ul. Rézanej i przebudowe istniejacego
zjazdu z ul. Niepodlegtosci o parametrach: szeroko$¢ 5,0 m, tuki R=5,0 m,
nawierzchnie (jezdnie i chodniki) ograniczono betonowymi: kraweznikami
wysokimi 15x30cm lub najazdowymi 15x22cm, opornikami 12x25cm i
obrzezami 8x30cm,
Miejsca postojowe 51 szt.
51 miejsc postojowych dla samochoddw osobowych w tym 3 miejsca dla
niepetnosprawnych,
zastosowano wymiary miejsc postojowych dla sam. osobowych 2,5m x
5,00m i dla niepetnosprawnych 3,60 x 5,00m,
zastosowano nawierzchnie przepuszczalnej z kostki betonowej typu eko-
kwadrat,
na stanowiskach postojowych dla niepetnosprawnych zastosowano
nawierzchnie z kostki betonowej petnej koloru niebieskiego (zgodnie
z wymaganiami Prawa o ruchu drogowym),
poszczegdlne miejsca postojowe wydzielono za pomocg linii z kostki
betonowej koloru biatego,
miejsca postojowe zlokalizowano w minimalne] odlegtosci 10m od
budynkdéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
reprezentacyjny plac przy budynku Urzedu Miejskiego z elementami matej
architektury oraz zielenig ozdobna,

dwie zadaszone wiaty $mietnikowe,

przebudowe istniejgcych schodéw do budynku Urzedu Miejskiego wraz
z pochylnig dla 0séb niepetnosprawnych poprzez wykonanie nowych schodéw
i pochylni z elementdw kamiennych i metalowymi poreczami.

Ochrona przeciwpozarowa — drogi pozarowe

Projektowane drogi wewnetrzne nie bedg stanowi¢ drég pozarowych,
poniewaz wszystkie budynki na rozpatrywanym terenie sg zlokalizowane przy
drogach publicznych — ul. Rézana, ul. Niepodlegtosci i ul. Armii Polskiej — ktore
stanowig drogi pozarowe zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych



i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych i przy ktérych sg réwniez zlokalizowane hydranty.

RODZAJ | KOLORYSTYKA PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI
a) drogi wewnetrzne i manewrowe

wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej ,Starobruk” kolor czarny
z elementami przetamania koloru z kostki drobnowymiarowej np. biaty, grubosci 8cm.

b) chodniki i nawierzchnie nie przeznaczone do ruchu samochodoéw

wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej ,Starobruk”, bezfazowej, kolor
melanz — jasne brgzy — réwniez przetamany elementami drobnowymiarowymi,

c) miejsca postojowe dla samochodéw osobowych

wykonanie nawierzchni przepuszczalnej z kostki typu eko-kwadrat w kolorze melanz
— brazy, czerwienie, pomarancz — z wypetnieniem fug jasnym (biatym) kamieniem
naturalnym

Warunki gruntowo-wodne i konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z opinig geotechniczng w podtozu bezposrednio pod konstrukcjg
nawierzchni  jezdni  znajdujg sie grunty antropogeniczne (nasyp
niekontrolowany), a ponizej wystepujg piaski pylaste i piaski drobne, do
gtebokosci 3,0m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Zgodnie
z powyzszym przyjeto grupe nosnosci podtoza gruntowego G2 i
zaprojektowano wykonanie warstwy ulepszonego podfoza Z
mieszanki zwigzanej cementem gr. 15 cm pod konstrukcjg drég lub wykonanie
podsypki piaskowej pod miejscami postojowymi.

UWAGA — po wykonaniu koryta nalezy okreslic wtdrny modut odksztatcenia E2
podifoza i jezeli bedzie on mniejszy niz 50 MPa to nalezy wymienic warstwe
podfoza na grunt mineralny niewysadzinowy lub zwiekszyc grubosc stabilizacji
cementem. Decyzje w tym zakresie podejmie projektant.

Odpornos¢ nawierzchni na przemarzanie — grubos$¢ zaprojektowanej konstrukciji
nawierzchni jezdni wraz z warstwami ulepszonego podtoza wynosi 51cm
i 48cm, a wymagana grubos¢ ze wzgledu na odpornos¢ na wysadziny dla KR2
i grupy nosnosci podioza G2 dla gtebokosci przemarzania 0,8m powinna
wynosi¢ nie mniej niz 0,45 x 0,8m = 36 cm — warunek zostat spetniony.

Konstrukcja jezdni manewrowych (ruch KR2)
warstwa $cieralna z kostki betonowej typu starobruk — kolor czarny gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. kat. C90/3 gr. 25 cm
mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm

\Vs



Konstrukcja chodnikow

warstwa Scieralna z kostki betonowej typu starobruk — melanz gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15 cm

ewentualna podsypka piaskowa

Konstrukcja miejsc postojowych
warstwa $cieralna z kostki betonowej typu eko-kwadrat — melanz gr. 8 cm,

podsypka piaskowa gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. kat. C90/3 gr. 20 cm
podsypka piaskowa min. 15 cm

Niweleta drog i rzedne nawierzchni

Niwelete drég i rzedne nawierzchni poprowadzono w nawigzaniu do
istniejgcego uksztattowania terenu oraz w nawigzaniu do istniejgcych
elementdw zagospodarowania terenu.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205 Drogi
samochodowe — Roboty ziemne — wymagania i badania.

Elementy matej architektury
Zaprojektowano nastepujgce elementy matej architektury:
tawki,
kosze na smieci,
stojaki na rowery,

tablice ogtoszeniowg interaktywng dwustronng z ekranem o przekagtnej
min. 55 cali — 1 szt.

tradycyjng tablice ogtoszeniowg podswietlang i zamykang — 1 szt.
maszty flagowe wysokosci 8,0m ze stali nierdzewnej — 3 szt.

Tereny zielone zlokalizowane za chodnikiem nalezy wyprofilowac,
zahumusowac warstwg ziemi urodzajnej grubosci 10cm i obsiaé trawag.

Istniejgca i projektowana zielen

Przed przystgpieniem do zagospodarowania przestrzeni publicznej przy
ul. Rézanej nalezy usung¢ kolidujgce drzewa i krzewy zgodnie z decyzjg
Zachodniopomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w Szczecinie.

W ramach projektu przewiduje sie zachowanie drzew rosngcych przy
budynku Urzedu Miejskiego i wkomponowanie ich w zagospodarowani placu
reprezentacyjnego. Zaprojektowano rowniez wykonanie dodatkowych nasadzen
drzew i krzewdw ozdobnych.
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Zgodnie z decyzjg nr 807/2023 z dnia 09 czerwca 2023 r. znak
ZN.5146.60.2023.ML ~ Zachodniopomorskiego ~ Konserwatora  Zabytkow
w Szczecinie w projekcie przewidziano zastgpienie usunietych drzew
nasadzeniem 8 sztuk drzew lisciastych niskopiennych gatunkéw do wtasnego
wyboru o minimalnym obwodzie pnia sadzonych drzew 14cm na wysokosci
100cm.

Rozbioérki istniejgcych budynkow

Przed przystgpieniem do zagospodarowania przestrzeni publicznej przy
ul. Rézanej nalezy rozebrac istniejgce budynki gospodarcze i garaze kolidujgce
z zaprojektowanymi elementami zagospodarowania terenu.

Po rozebraniu budynku przylegajgcego do sSciany budynku Urzedu
Miejskiego nalezy odtworzy¢ ocieplenie i elewacje $ciany w nawigzaniu do
istniejgcej elewacji.

Wymagania Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych

Zgodnie z Ustawg z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych w projekcie przewidziano teren przeznaczony do
montazu instalacji tadowania pojazdéw elektrycznych oraz doprowadzono kanat
(tworzywowe rury ostonowe) do umieszczenia kabli i przewoddw elektrycznych.

Odprowadzenie wod opadowych

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni bedg odprowadzane do
projektowanej kanalizacji deszczowej, ktdéra zostanie wigczona do istniejgcej
sieci ogblnosptawne;j.

Wigczenie do istniejgcej kanalizacji ogélnosptawnej zostanie wykonane
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi — PWK ,Ptonia” Sp. z o.o.
poprzez montaz nowej studni betonowej srednicy 1200mm na kanale Srednicy
200mm biegngcym w ul. Roézanej. W warunkach technicznych okreslono
maksymalny zrzut wod opadowych na poziomie 2,0 I/s.

6. Istniejgca infrastruktura techniczna

Na obszarze planowanej inwestycji sg zlokalizowane nastepujgce sieci
uzbrojenia terenu:

sie¢ wodociggowa,
kanalizacja ogdinosptawna,
sieC cieptownicza,

siec telekomunikacyjna,
sieC elektroenergetyczna,
linia oswietlenia ulicznego.



W ramach projektu zostanie zdemontowana istniejgca linii o$wietlenia
ulicznego.

Dokonano uzgodnien z wtascicielami (zarzgdcami) w/w sieci uzbrojenia
terenu. Podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy przestrzegac zapisow
zawartych w uzgodnieniach oraz warunkach technicznych. Wykopy nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatujgcych czynne instalacje. W zblizeniu
do istniejgcych sieci wykopy nalezy wykonywac recznie.

W uzgodnieniach zostaty okreslone zasady prowadzenia roboét
w zblizeniu do istniejgcych linii kablowych, rurociggéw i studni rewizyjnych
z koniecznoscig zachowania szczegdlnej ostroznosci po wczesniejszym
zlokalizowaniu tych elementéw infrastruktury technicznej. W uzgodnieniach
okreslono réwniez sposéb postepowania w przypadku stwierdzenia kolizji.

Na istniejgce kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zatozyé dwudzielne rury ostonowe @110mm lub @160mm w miejscach
krzyzowania sie z nowoprojektowanymi nawierzchniami.

W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych istniejgce  kable
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed zerwaniem
lub przemieszczeniem przez podwieszenie i zabezpieczenie dwudzielnymi
rurami ostonowymi @110mm.

Istniejgce wiazy studzienek, skrzynek od zasuw nalezy wyregulowac do
rzednej projektowanej.
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