KARTA PRODUKTU
SWIATOWID

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Swiatowid 3-kostkowy (A) o wymiarach zewnetrznych okoto 50x180x50 cm
lub Swiatowid 4-kostkowy (B) o wymiarach zewnetrznych okoto
50x200x50 cm. Konstrukcja wykonana z bala z drewna iglastego (sosna,
swierk) o wysokosci 50-80 cm. Konstrukcja zwiericzona czterostronnym
dachem, wykonanym z minimum 12 desek. Pojedyncza deska klasy A/B
i wilgotnosci nieprzekraczajgcej 18%, o wymiarach okoto 15x2,5 cm kazda.

Nad balem, na precie ze stali nierdzewnej o $rednicy minimum 34 mm,
obsadzono 3 lub 4 czterostronnie zadrukowane (w zaleznosci od konfigu-
racji), obracane elementy w postaci prostopadtoscianu o wymiarach okoto
25x25x22 cm, wykonane z blachy aluminiowe] i tworzywa slizgowego typu
PE.

DRUK

Elementy zadrukowane wykonane sg w technologii UV. Druk naniesiony
bezposrednio na aluminiowe Sciany kostek/tabliczek obrotowych. Wszystko
zabezpieczone lakierem UV i/lub laminatem UV. Wydruk charakteryzuje sie
wysoka odpornoscig na dziatanie czynnikéw atmosferycznych UV i H,0 oraz
drobne nieinwazyjne uszkodzenia.

BEZPIECZENSTWO

Elementy ruchome posiadaja obte krawedzie i sg wykonane w taki sposéb, by
uniemozliwi¢ zakleszczenie oraz zapewnic¢ bezpieczne uzytkowanie w odnie-
sieniu do normy PN-EN 1176:1. Konstrukcja mocowana w gruncie za pomoca
kotwy stalowej o wymiarach 100x6x8 cm. Wypracowany system montazu
W gruncie jest bardzo prosty, a samo rozwiazanie jest bezpieczne i zapewnia
stabilnose konstrukcii.

Wymiary konstrukcii:

wybrany wariant

A

Wizualizacja pogladowa, tematyka przyktadowa

OPCJE DODATKOWE

- Dodatkowy czwarty, czterostronnie zadrukowany prostopadtoscian,
- Dwie tawki, montowane na krzyz (C), kazda o wymiarach 160x25 cm, ktdre
podczas wedréwki, utatwiaja zgrupowanie dzieci w jednym miejscu. Siedzisko
tawek wykonane z drewna iglastego (sosna, swierk), konstrukcyjnego KVH
o wilgotnosci do 18%.

DYDAKTYKA

Tematyka gier Swiatowid porusza zagadnienia uzupetniajgce podstawowa
wiedze przyrodnicza i ekologiczna z réznych obszaréw tematycznych. Gry
utatwiajg prowadzenie zaje¢ edukacyjnych w plenerze. Ich forma pozwala
na autoedukacije i weryfikacje zdobytej wiedzy. Za pomoca obracanych pro-
stopadtosciandw.
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Konfiguracja konstrukji:

(prosimy o zaznaczenie X w kwadracie)

¢ Konstrukcja impregnowana kolorern | BRAZ (w oparciu o wzornik ALTAX);

2 tawki montowane na kI’Z\/? (dodatkowo odptatne);
Dodatkowy 4-ty element obracany (dedatkowo odptatre);
Inne indywidualne ustalenia (prosze wpisac co ustalono do rubryki Notatki);

AKCEPTUIE:

O 000

Pieczec i czytelny podpis

Konstrukcja impregnowana kolorerm [ DAB (w oparciu o wzornik ALTAX);

Mentor sp.|. zastrzega sobie prawa do wprowadzania zmian w celu usprawnienia konstrukcji. Wszystkie prawa zastrzezone.
Tolerancja wymiaréw 5%.



