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belka konstrukcyjna
pozioma o przekroju 10/10 cm

belka konstrukcyjna pionowa
o przekroju 10/10 cm

Wszystkie elementy
konstrukcyjne (kantówki z
drewna bukowego lub
grabowego)
tablicy informacyjnej mają
mieć sfazowane i wyoblone
krawędzie 1/1cm.

Wszystkie elementy
drewniane tablicy i
drewnopochodne
zabezpiecza się
impregnatem o III klasie
impregnacji drewna z
zachowaniem naturalnego
koloru drewna lub
pomalowane na kolor
"orzech".

miejsce mocowania sklejki
wodoodpornej bukowej 10mm
do ramy tablicy informacyjnej

za pomocą hartowanych wkrętów
konstrukcyjnych do drewna 3,5x50

kantówki z drewna bukowego lub grabowego
tworzące konstrukcję tablicy informacyjnej

zadaszenie tablicy infromacyjnej:
sklejka wodoodporna bukowa 30mm
przymocowana do konstrukcji tablicy informacyjnej (do kantówek),
na niej przyklejony specjalnym klejem gont bitumiczny "prostokąt"
będący pokryciem dachu

plansza informacyjna 190x110cm przytwierdzona do sklejki
wodoodpornej bukowej 10mm wg zaleceń producenta,

otoczona drewnianą ramą z drewna bukowego lub grabowego
szer.=4cm, gr.=2cm ze sfazowanymi i wyoblonymi krawędziami

zewnętrznymi 1/1cm, rama przyklejona do sklejki wodoodpornej
za pomocą specjalnego kleju do drewna do użytku zewnętrznego

400 400

ceownik gorącowalcowany C120 ocynkowany ogniowo
przymocowany do belki konstrukcyjnej pionowej na dł. 30cm

zatokwiony w fundamencie na głębokość 80cm

fundament betonowy 40x40cm, gł.=110cm

śruba M12 L=120mm z rozstawem pomiędzy śrubami 15 cm
z zastosowaniem nakrętki o kulistym zakończeniu

impregnacja od poziomu gruntu izolacja
 z papy termozgrzewalnej do wysokości 1 cm, a kolejno

 impregnacja bitumiczna do wysokości 30cm

250100250

Fragment A

Fragment B

listwa wzmacniająca połączenie
z dachem o przekroju 8/8 cm

przymocowana za pomocą śrub mocujących M12

listwa wzmacniająca połączenie
z dachem o przekroju 8/8 cm
przymocowana za pomocą śruby mocującej M12

listwa wzmacniająca połączenie
z dachem o przekroju 8/8 cm
przymocowana za pomocą śrub mocujących M12,
listwa zamontowana z obu stron tablicy

belka konstrukcyjna pozioma
o przekroju 10/10 cm

belka konstrukcyjna pozioma
o przekroju 10/10 cm

belka konstrukcyjna pozioma
o przekroju 10/10 cm

belka konstrukcyjna pionowa
o przekroju 10/10 cm

Wszelkie informacje
dotyczące montażu gontu
zostały przedstawione w
karcie katalogowej pod
nazwą: "Instrukcja montażu
gontów"
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słup drewniany należy sfazować (R=9mm)
wzdłuż dwóch boków, na długości 30cm

od ziemi (mocowanie do ceownika)

1343
1412

1343
1412

50 50

belka konstrukcyjna
pozioma o przekroju 10/10 cm

belka konstrukcyjna
pozioma o przekroju 10/10 cm

belka konstrukcyjna
pozioma o przekroju 10/10 cm

Tytuł opracowania

w obrębie Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego
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Gmina Chęciny

Projektant Tytuł rysunku

Numer rysunku: 2.1  
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Drobna infrastruktura turystyczna

i elementy informacyjno-promocyjne

przyrody "Góra Zelejowa"

Obręb 1 Chęciny

tablica informacyjna pionowa
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