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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

S A

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DIR/INN/600/105/06 Warszawa, 2006-02- 4O

DECYZJA

Na podstawie art. 882 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn.
7zm.),

PAWEL RAFAL CHILIMONIUK
mgr inzynier architekt
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architcktow
z dnia 3.12.2005 1., znak MA/KK/194/05, Nr KK /037/05,
nr ewidencyjny uprawnied MA/023/05
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie

bez ograniczen

_zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 389/06/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnic z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia.

Ninicjsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych
w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapic, na podstawie art. 127 § 3
Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt
OPS 4/96, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenic sprawy.

z upowazniania

WA NADZORU BUDOWLANEGO

zegorz Figiel
Zymuja: oz =

1. / Pan mgr inz. arch. Pawel Rafal Chilimonjuk> |

ul. Margerytki 23

04-906 Warszawa

Mazowiecka Okregowa

Izba Architektow

3. aaMPI

S
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-SPB-MSA-ADC *

Pan Krzysztof Butkiewicz o numerze ewidencyjnym DO$/B0/5835/01

adres zamieszkania ul. Stawowa 16, 55-114 Wisznia Mata

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-11 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budow nictwa.
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, dnia : 19 I

URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAt GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | ARCHITEKTURY

pl. Powstancéw Warszawy 1

Nr

DECYLZIA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstaw'e §

iQE13; st 1, pkt: , lit. rozporzadzenia M nistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiskc
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,

poz. 46) stw.erdza sie, ze:

' K
Obywatel(ka)

(imie i nozwisko)

ouel ERSVA'BINS

(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia .. 19 nw

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajqce do wykonywania samodzielnej funkcji

(nodzaj funkcji)

J1C . w.ial J

w specjalnosci S e i : :
(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

w zakresie

(specjalizacje zawodowa)
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Obywatel(ka) ... Krzysztad B . jest upowazniony(a) do.

(imie i nazwisko)

(podpis i pieczeé)

DZG 2713-391-4-0622 2,570 8 89
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Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydzial Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

UKONCZENIA STUDIOW DRUGIEGO STOPNIA

wydany w Rzeczypospolitej Polskiej

Pani Patrycja Dziatak
data urodzenia 29 wrzesnia 1993

miejsce urodzenia Kielce

uzyskata
kwalifikacje drugiego stopnia
w formie stacjonarnej
na kierunku architektura krajobrazu
w specjalnosci architektura krajobrazu terenéw zurbanizowanych
k|
w obszarze nauk rolniczych, leSnych i weterynaryjnych; nauk
technicznych oraz sztuki
o profilu ogédlnoakademickim
z wynikiem bardzo dobrym
podpis posiadacza dyplomu
tytut zawodowy magister inzynier architekt krajobrazu
w dniu 30 czerwca 2017 r.
68307
Nr dyp\or;\u
Dziekan =
s C

Prof. dr hab. Zenia Michatojé

pieczet imienna i podpis plecze¢ imienna i podpis

Lublin, 10-07-2017

miejscowosé / dnia
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadcza sie, ze niniejsza dokumentacja projektowa na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn.
,DROBNA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA | ELEMENTY INFORMACYJNO-PROMOCYJNE W
OBREBIE GEOPARKU CHECINSKO-KIELECKIEGO” opracowana na podstawie nr umowy: IBD/57/2019
z dnia 22.10.2019 zawartej pomiedzy Gming Checiny, PI. 2 czerwca 4, 26-060 Checiny, w imieniu ktorej
dziata: Burmistrz Gminy i Miasta Checiny Robert Jaworski, a firmg LandCOM Projects Sp. z 0. 0., z siedzibg
w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok. 37, 03-946 Warszawa, reprezentowang przez Urszule Cwiek —
wiascicielke, obejmujgca swym zakresem (w wersji tradycyjnej i elektronicznej) projekt budowlany zostata
wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna w
rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. Ust. Nr 156 poz. 1118 z 2006 roku z
pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012 r.). Dokumentacja zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu

ma stuzyé. Oswiadczam, ze kopie zamieszczonych w projekcie dokumentow sg zgodne z oryginatami.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn. 23.02.1994 r. o Prawie Autorskim Dz.U. Nr

24/94, poz.83. Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autorow.

mgr inz. arch. Pawet Chilimoniuk (MA/023/05)

mgr inz. Krzysztof Butkiewicz (616/89/UW)

mgr inz. arch. kraj. Urszula Cwiek

mgr inz. arch. kraj. Patrycja Kochanska
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PROJEKT WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr IBD/57/2019 z dnia 22.10.2019. zawarta pomiedzy Gming Checiny, Pl. 2 czerwca 4, 26-060
Checiny, a firmg LandCOM Projects Sp. z 0. 0., z siedzibg w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok.

37, 03-946 Warszawa, reprezentowang przez Urszule Cwiek.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, opracowana przez: Kamila Kowalczyka uprawnienia
zawodowe 22989;

Wizja terenowa stanu istniejgcego z dn. 10.10.20109r.;

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012 r.);

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.);
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w

sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2012 r, poz. 462 z
pézn.zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz. 1126 z pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzoréw wniosku o
pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe ( Dz.U. Nr 120, poz. 1127 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych ( Dz.U. z 2014r. poz. 1232 z
pdzn.zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2073 z p6zn.zm.);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz.1422, z

poézA. zm.);

LandCOM Projects Sp. z 0.0. ul. Brazylijska 10a/37, 03- 946 Warszawa
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* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 672 z pdzn.
zm.);

« Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1946, z p6zn. zm.);
*  Wytyczne Inwestora dotyczace projektu oraz uzgodnienia robocze;

» Zaakceptowana przez Zamawiajgcego Koncepcja.

1.2. NAZWA | ADRES OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest:
.Dokumentacja projektowa s$ciezki geoturystycznej w rezerwacie przyrody ,Goéra Zelejowa” dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno-promocyjne w obrebie

Geoparku Checinsko-Kieleckiego”.

Nr. ewidencyjny dziatek i obreb:
Nr 526, obreb 1 Checiny

1.3. ZAMAWIAJACY
Gmina Checiny
Pl. 2 czerwca 4,
26-060 Checiny

1.4. OBStUGA INWESTYCJI

Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak rowniez odprowadzenie $ciekow,
realizowane bedg za posrednictwem mediéw znajdujgcych sie obecnie na terenie obiektu i w jego
bezposrednim sgsiedztwie. Poniewaz sposéb wykorzystania mediéw zwigzany jest Scisle z organizacjg
robot, decyzje na temat szczegdtowych rozwigzarn doprowadzenia wody i energii do poszczegdlnych
miejsc pozostawia sie wykonawcy, ktéry ponosit bedzie takze koszty wykorzystania mediow,

wraz z zainstalowaniem odpowiednich urzgdzeh pomiarowych.
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2. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie drobnej infrastruktury turystycznej i elementéw informacyjno-
promocyjnych na S$ciezce geoturystycznej biegngcej przez rezerwat przyrody ,Géra Zelejowa”. Celem
zagospodarowania jest udostepnienie obiektu poprzez kompleksowg infrastrukture geoturystyczng, w tym
tablice informacyjne z popularnonaukowg interpretacjg zrozumialg dla turysty nie posiadajgcego
kierunkowego wyksztatcenia zwigzanego z naukami o Ziemi. W ramach przedmiotowego zamierzenia
przewiduje sie realizacje nastepujgcych zadah:

—montaz tablicy informacyjne;j;

—montaz matej architektury (kosz na smieci, stojaki na rowery, gra edukacyjna);

—relokacja istniejacego kosza na smieci;

—nawierzchnia utwardzona.

Wyposazenie:
-kosz na odpady;
-stojaki na rowery;
-tablica informacyjna prosta

-urzgdzenie edukacyjne.

W zakres projektowanej infrastruktury wchodza:

- zagospodarowanie terenu.

2.2. STAN PRAWNY TERENU

Wiascicielem terenu opracowania jest Gmina Checiny. Uzytkownikami terenu sg osoby przebywajace na
tym terenie w celach turystycznych.

2.3. STAN ISTNIEJACY

2.3.1. Charakterystyka lokalizacji obiektu

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie gminy Checiny, w pétnocno-zachodniej czesci Miasta
Checiny. Opracowanie obejmuje obszar dziatki nr 526, obreb 1 Checiny. Aktualnie teren uzytkowany jest
jako teren zieleni/plac zieleni pomiedzy drogami jezdnymi z ciggiem komunikacyjnym pieszym

utwardzonym biegnhgcym promieniscie od $rodka placu w trzech kierunkach: pdétnocno-wschodnim,
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potudniowo-wschodnim i potudniowo-zachodnim oraz z ciggiem jezdnym gruntowym przecinajgcym

teren ze wschodu na zachéd.

Ponizej dokumentacja fotograficzna terenu opracowania.

Rysunek 1. Widok z pofudniowego-zachodu na teren Rysunek 2. Widok z zachodu na potudniowy fragment

opracowania-koricowka Sciezki geoturystycznej biegngcej opracowywanego terenu (fot. Wtasna- stan na pazdziernik
w znacznej cze$ci przez rezerwat przyrody ,Goéra 2019)

Zelejowa” (fot. Wtasna- stan na pazdziernik 2019)

2.3.2. Charakterystyka stanu istniejgcego

Nawierzchnia:
i piesza, utwardzona z kostki betonowej;
*  jezdna, gruntowa.

Roslinnos¢:
. niska: trawniki.

Elementy infrastruktury technicznej na dziatce nr 526:
*  sie¢ wodociggowa,;

*  sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia.

Ksztaft terenu jest nieregularny w zarysie tréjkatny, gdzie podstawa trojkgta jest skierowana

z potudniowego-zachodu, na potudniowy-wschdod a wierzchotek na potnoc.
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2.3.3. Warunki terenowe

Uksztattowanie terenu

Teren przeznaczony pod budowe jest ptaski i nie odznacza sie roznicami w poziomach.

Pokrycie terenu

Teren opracowania jest pokryty trawnikiem. Brak zieleni Sredniowysokiej i wysokiej.

2.4. Opis projektu
Projekt uwzglednia (zgodnie z Rys. 1):
e  montaz tablicy informacyjnej;
¢ montaz elementéw matej architektury (kosz na $mieci, stojaki na rowery, gra edukacyjna);
o relokacje istniejgcego kosza na smieci;

e  nawierzchnie utwardzong.

2.4.1. Uktad urbanistyczny

Projekt przewiduje nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:

—elementy informacyjne: tablica informacyjna;
—elementy matej architektury: kosz na smieci, stojaki na rowery, gra edukacyjna;

—nawierzchnie utwardzona.

2.4.2. Obstuga komunikacyjna

Teren opracowania jest terenem otwartym dostepnym dla kazdego. Mozna sie do niego dosta¢ z trzech stron

chodnikiem. Teren jest w cato$ci dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

2.4.3. Instalacje (sieci wewnetrzne)

2.4.3.1. Woda

Na terenie opracowania znajduje sie istniejgca sie¢ wodociggowa. Instalacje przebiegajg w pétnocnej
czesci terenu na linii wschéd-pétnocny-zachod.

2.4.3.2. Zasilanie w energie elektryczng

Przez potudniowg czesé terenu przebiega siec¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia tgczgca ze sobg
latarnie uliczne.
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2.4.4. Projektowane nawierzchnie utwardzone

Na terenie dziatki jako utwardzone projektuje sie nawierzchnie (zgodnie z rys.2):

a. ciggi piesze:
- wykonane z kostki betonowej na podbudowie przepuszczalnej dla wéd opadowych (7,2m?).

Obrzeza wykonane z obrzeza betonowego (7,6m?2).

2.4.5. Zestawienie powierzchniowo — iloSciowe catego opracowania
Wyposazenie:
Zestawienie matej architektury (zgodnie z Rys. 2):

e tablica informacyjna pionowa - 1 szt.

e kosz na $mieci - 1 szt.

e stojak na rowery - 4szt.

e gra edukacyjna — 1szt.

o relokacja istniejgcego kosza na $mieci — 1szt.
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3. OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Rozbiodrki i demontaze

- demontaz i relokacja istniejacego kosza na $mieci metalowego — 1szt., przesunigcie o 11,15m (wg Rys.2)
3.2. Makroniwelacja do rzednej ponizej projektowanych warstw nawierzchni
1. Zdjecie wierzchniej warstwy humusu (pod nawierzchnie utwardzong)
7,2m?* 0,05 m=0,36 m3
2. Wykopy pod nawierzchnie z kostki betonowej
72m2*0,24 m=1,73 m?

3.3. PROJEKT WYKONAWCZY ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU W TYM MALEJ
ARCHITEKTURY | RELOKACJA ISTNIEJACYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA

3.3.1. Tablica informacyjna i elementy malej architektury (zgodnie z rysunkiem nr 2.1-2.2 ):

« tablica informacyjna pionowa (Rys. 2.1) - 1 szt. (parametry minimalne: 262/60 cm, h=263 cm).
Fundament tablic informacyjnych zaprojektowano jako betonowy, wykonany bezposrednio w
podtozu gruntowym z betonu klasy C16/20 ( $Srednia wytrzymato$¢ na Sciskanie 24 MPa ) na
gtebokosci min. réwnej gtebokosci przemarzania gruntu w tym rejonie tzn. 1,0m. Podczas
betonowania nalezy umiesci¢ w fundamencie ceownik stalowy walcowany typu C120,
wykonany ze stali klasy St3SX, bedgcy elementem mocujgcym dla stupkéw tablic. Ceownik
powinien wystawa¢ ponad krawedz fundamentu na wysoko$¢ min. 30cm oraz musi zostaé
zabezpieczony antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe. Czes¢ ceownika zagtebiona w
betonowym fundamencie nie wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego, w celu zachowania
lepszej przyczepnosci do betonu. Otwory w ceownikach do mocowania drewnianych stupkow
o $rednicy 12mm nalezy wykona¢ przed ocynkowaniem ceownika. Tablice informacyjne
pionowe zaprojektowano o konstrukcji drewnianej z kantéwek z drewna bukowego lub
grabowego ze sfazowanymi i wyoblonymi krawedziami 1/1cm. Kantéwki ( belki ) konstrukcyjne
mocowane ze sobg za pomocg wkretéw konstrukcyjnych do drewna 8x100 mm. Wszystkie
elementy drewniane tablic nalezy wykona¢ z drewna klasy min. C20 zabezpieczone
preparatem o 1l klasie impregnacji drewna z zachowaniem naturalnego koloru drewna lub
pomalowane na kolor ,dgb”. Drewniane elementy konstrukcyjne tgczymy ze sobg na ztgcza

wrebowe — wzdtuzne lub pod kgtem prostym i pod katem ostrym. W celu zabezpieczenia przed
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ruchami bocznymi zastosowano dodatkowo w potgczeniach drewna wkrety konstrukcyjne lub
sruby stalowe M12 klasy 4.8.. Tablice informacyjne na poszczegdlnych stanowiskach w
terenie majg przypisane plansze informacyjne, kitére stanowig zatgcznik na ptycie CD.
Technika wydruku to wydruk na blasze 0,75mm, mocowanie 3mm tgczniki wiercgce
samogwintujgce ze stali austenitycznej (bimetaliczne), ze zredukowanym punktem wiercgcym,
gwintem do drewna oraz tbem szesciokagtnym, ze zmontowang podkitadkg nierdzewng z

nawulkanizowanym EPDM lub wg zalecen producenta.

Urzadzenie uznane bedzie za rbwnowazne, jezeli bedzie spetniato ponizsze zatozenia:
- musi by¢ wykonane z tych samych materiatow,

- musi mie¢ podobng forme.

e kosz na $mieci- 1szt., kosz MIRAGE, Parkaria lub réwnowazny (parametry minimalne: 40/40
cm, h=70 cm), materiat: wktad z blachy ocynkowanej, stupek metalowy, kolor RAL 9005.
Elementy drewniane: drewno iglaste malowane lakierobejcg na kolor ,dgb”. Montaz: zgodnie

z wytycznymi producenta, do zabetonowania w gruncie.
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Urzadzenie uznane bedzie za rbwnowazne, jezeli bedzie spetniato ponizsze zatozenia:
- musi by¢ wykonane z tych samych materiatow,

- musi mie¢ podobng forme.

+ stojak na rowery- 4szt., stojak rowerowy ROSSI, Parkaria lub réwnowazny (parametry
minimalne: 80/4,8cm, h=80cm), konstrukcja wykonana z profilu stalowego 50x50mm,
zabezpieczona antykorozyjnie, kolor RAL 9005. Montaz: zgodnie z wytycznymi producenta,
przedtuzone stupki do zabetonowania w gruncie.

Urzgdzenie uznane bedzie za réwnowazne, jezeli bedzie spetniato ponizsze zatozenia:
- musi by¢ wykonane z tych samych materiatow,

- musi mie¢ podobng forme.

e Gra edukacyjna- 1szt., gra edukacyjna SWIATOWID STANDARD 3 segmenty— DRZEWA
LISCIASTE, Mentor lub réwnowazny (parametry minimalne: 50/50 cm, h=180 cm), konstrukcja
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wykonana z drewnianego bala, nad balem zamontowane trzy obracane prostopadto$ciany o
wymiarach okoto 25x25x22,5cm z nadrukowanymi grafikami lub fotografiami, wydruk
petnokolorowy i zabezpieczony lakierem UV, dodatkowo konstrukcja zwienczona
czterostronnym dachem wykonanym z desek, kolor impregnatu ,dgb”. Montaz: zgodnie z

wytycznymi producenta.

Urzadzenie uznane bedzie za rbwnowazne, jezeli bedzie spetniato ponizsze zatozenia:
- musi by¢ wykonane z tych samych materiatow,

- musi mie¢ podobng forme.

3.3.2. Relokacja istniejacego kosza na sSmieci (zgodnie z rysunkiem nr 2 ):

Na terenie znajduje sie kosz na $mieci metalowy, ktory jest w kolizji z nowo projektowang matg architektura.
Nalezy zmieni¢ lokalizacje tego kosza/przesungé go o 11,15m na miejsce wskazane na planie
i ofundamentowac w stopie fundamentowej z betonu C12/15 wielkosci 40x40cm, gtebokosci 100cm.
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3.4. Stosowanie zamiennikow

W dokumentacji powyzszej wskazano szereg produktow gotowych, z podaniem nazwy, symbolu
i producenta, przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty te stanowig
przyktady elementdéw i urzadzen, jakie moga by¢ uzyte przez wykonawcédw w ramach robédt. Znaki
firmowe producentéw oraz nazwy i symbole poszczegodlnych produktéw zostaty w dokumentacji podane
jedynie w celu jak najdoktadniejszego okreslenia ich charakterystyki. Oznacza to, ze wykonawca nie jest
zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej
produktow i moze stosowacé inne, jednakze wytgcznie pod warunkiem ich catkowitej zgodnosci
z produktami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:
* gabarytéw i konstrukcji (wielkos¢),
« charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),
» charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatu),
» parametrow technicznych (wytrzymato$¢, trwatos¢, dane techniczne, dane hydrauliczne,

charakterystyki liniowe, konstrukcja),

» parametréw bezpieczenstwa uzytkowania.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiadac niezbedne, wymagane przez prawo
deklaracje, zgodnosci i jakosci z aktualnymi europejskimi normami dotyczacymi okreslonej grupy

produktow.

UWAGA:
Urzadzenia musza by¢ wykonane wedtug normy PN-EN 1176.
Wykonawca dotgczy certyfikaty na zamawiane urzadzenia.
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4, WPLYW NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE

Inwestycja bedzie miata neutralny wplyw na srodowisko. Elementy zagospodarowania bedg w duzej mierze
sktadaly sie z naturalnych materiatéw i bedg wpisywaty sie w zastany krajobraz. Projektowana inwestycja
nie bedzie emitowata hatasu, promieniowania, zanieczyszczen do wody czy powietrza, ani generowata

odpadéw. Zadne z projektowanych elementéw zagospodarowania nie stwarzajg zagrozenia dla zycia ludzi.
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji poszczegodlnych obiektow.

Przedmiotem opracowania jest Dokumentacja projektowa $ciezki geoturystycznej w rezerwacie przyrody
,G0ra Zelejowa” dla zadania ,DROBNA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA | ELEMENTY
INFORMACYJNO-PROMOCYJNE W OBREBIE GEOPARKU CHECINSKO-KIELECKIEGO”

5.1 PODSTAWA PRAWNA

Na podstawie art. 20 ust. 1b oraz art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2002 r. Nr
151, poz. 1256 z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) projektant ma obowigzek sporzgdzenia w/w informacji do projektu

budowlanego.

5.2 Zakres robét calego zamierzenia oraz kolejnosci realizacji

W zakres rob6t podstawowych wchodza:

* relokacja istniejgcego kosza na smieci;
* budowa nawierzchni utwardzonej;

* montaz tablicy informacyjnej;

* montaz elementéw matej architektury;

* uporzgdkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na okres budowy
oraz dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie
prac budowlanych.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Brak istniejgcych obiektéw budowlanych na terenie opracowania.

5.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejgca infrastruktura techniczna. Nalezy przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw BHP i PPOZ., wymaga

sie spetnienia warunkow technologii robét, sprzet musi spetnia¢ warunki dopuszczenia do stosowania i musi
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by¢ uzyty zgodnie z instrukcjg producenta oraz teren budowy powinien mie¢ wyznaczone prawidtowo

miejsce sktadowania materiatéw do wbudowania.

5.4 Wskazanie przewidywanych zagrozen mogacych wystapié podczas
realizacji robét, ich skala, miejsce i czas wystepowania

Teren nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych oraz oznakowac miejsce prowadzenia prac.

Realizacja robét wymaga wiasciwej organizacji oraz wtasciwych dla technologii robét, materiatow i sprzetu.

5.5 Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych wykonawca jest zobowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez
nich robot. Wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu robot nalezy przeszkoli¢ z zakresu
BHP, wskaza¢ miejsca niebezpieczne i wyznaczone strefy na budowie oraz zapozna¢ z planem BIOZ,
a takze przeszkoli¢ z zakresu zasad korzystania z powierzonego sprzetu. Przed przystgpieniem do robot
stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie kierownik budowy powinien kazdorazowo przeprowadzi¢ ustne
szkolenie wszystkich pracownikéw zwigzanych z tymi robotami ze szczegdlnym uwzglednieniem robot w
poblizu urzadzen i obiektdw stwarzajgcych szczegodlne zagrozenie dla zycia i zdrowia. Przeprowadzone
szkolenia nalezy udokumentowa¢ wpisem do dziennika budowy, a w ksigzce szkolen fakt ten potwierdzi¢
przez pracownikow wiasnorecznym podpisem. Pracownicy powinni posiadac¢ aktualne badania lekarskie,

potwierdzajgce ich zdolnos¢ do wykonywania prac na powierzonych im stanowiskach.

5.6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb zabezpieczyé przed dostepem oséb
nieupowaznionych, a jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu
za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Ogrodzenie nie moze stwarzaé
zagrozenia dla ludzi. Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ pracownikéw zatrudnionych na budowie

oraz zagospodarowac teren budowy t;j.:

* ogrodzi¢ teren i utrzymywacé go w stanie nie stwarzajgcym zagrozenia dla uzytkownikéw;

* na terenie prowadzenia robot nalezy wyznaczyé miejsca przeznaczone do sktadowania materiatow
i wyrobow budowlanych. Sktadowiska materiatéw, nalezy wykonaé¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢

wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyroboéw i urzadzen;

* obstuga maszyn i urzadzen powinna odbywac sie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia;
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* bezposredni nadzér nad bezpieczehnstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw;

* dopusci¢ do pracy osoby przeszkolone i wyposazone w odziez ochronng. Na terenie prowadzenie prac
powinien byé stworzony punkt sanitarny oraz mozliwosé szybkiego powiadomienia

0 niebezpieczenstwie.

UWAGA:

Powyzszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z czescig rysunkowa, Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét oraz Przedmiarem robot. Wszelkie elementy obiektu,
urzadzenia, instalacje, elementy wykonczenia i wyposazenia wyszczegodlnione tylko w opisie
technicznym, a nie przedstawione w innych w/w czesciach dokumentacji lub odwrotnie nalezy
traktowaé petnoprawnie tzn. powinny by¢ uwzglednione w trakcie realizacji.

Wszelkie niezgodnosci projektowe przyszty Wykonawca ma obowiagzek zgltasza¢ Inwestorowi
i Projektantowi na etapie przetargu i nie moga by¢é one podstawa do jakichkolwiek dodatkowych
roszczen finansowych.

Nazwy witasne produktéw podano w nin. opracowaniu przyktadowo i dopuszcza sie stosowanie
produktow réwnowaznych o parametrach nie gorszych od produktéw wskazanych.
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6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU | KOMPLETNOSCI PROJEKTU
Projektant oswiadcza, ze opracowany Projekt Wykonawczy jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko | branza Nr uprawnien | Nrizby Data Podpis
mgr inz. arch. | architektura | MA/KK/194/05 | MA/023/05 | 28

Pawet kwietnia
Chilimoniuk 2020

Oswiadczenia projektantéw branzowych w poszczegdlnych projektach. W/w
oswiadczenie dotyczy catosci dokumentacii.

7. SPIS ZALACZNIKOW | RYSUNKOW
ZALACZNIKI:
1. Plyta CD (w tym plansze informacyjne)

2. Karty techniczne urzgdzen i produktéw (gont, kleje, kosz na $mieci, stojak na rowery, gra
edukacyjna)

CZESC OPISOWA RYSUNKI:

1. Projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu na mapie do celdéw projektowych
(1:500)
2. Elementy zagospodarowania terenu (1:100)
2.1.Rysunek szczegoétowy tablica informacyjna pionowa (1:20)
2.1.1. Detale tablicy informacyjnej pionowej (1:5)
2.2.Rysunek szczegétowy. Przekréj przez nawierzchnie (1:10)
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CZESC RYSUNKOWA
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