OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie drobnej infrastruktury turystycznej i elementow informacyjno-promocyjnych w rezerwacie przyrody "
Goéra Zelgjowa". Celem zagospodarowania jest udostepnienie obiekiu poprzez kompleksowa infrastrukture geoturystycznag, w tym tablice infor-
macyjne z popularnonaukowa interpretacjg zrozumialg dla turysty nie posiadajgcego kierunkowego wyksztatcenia zwigzanego z naukami o Ziemi.
W ramach przedmiotowego zamierzenia przewiduje sie realizacje nastepujacych zadan:

- remont wiaty turystycznej ze stolem i fawami przy wej$ciu do rezerwatu od strony zachodniej;

- usuniecie istniejacych tablic informacyjnych oraz koszy na $mieci;

- montaz nowych tablic informacyjnych;

- odmalowanie oznaczen czarnego szlaku turystycznego;

- odslonigcie fragmentu rézanki zelejowskiej na fragmencie skaty;

- usuniecie czeSci zakrzaczen i zadrzewier w wyznaczonych miejscach w tym: oczyszczenie z roslinnoséci écian skalnych i ich przedpola, po-
szerzenie $ciezek pieszych, redukcje koron drzew.

Wyposazenie:

- tablice informacyjne proste;
- tablice informacyjne ukosne.
- matla architektura:

1)  kosz na odpady,

2) stojaki na rowery,

3) graedukacyjna;

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie drobnej infrastruktury turystycznej i elementéw informacyjno-promocyjnych na $ciezce geoturystycznej
biegnacej przez rezerwat przyrody "Goéra Zelejowa". Celem zagospodarowania jest udostepnienie obiektu poprzez kompleksowa infrastrukture
geoturystyczng, w tym tabiice informacyjne z popularnonaukowa interpretacja zrozumiatg dla turysty nie posiadajgcego kierunkowego wyk-
sztatcenia zwigzanego z naukami o Ziemi. W ramach przedmiotowego zamierzenia przewiduje sie realizacje nastepujacych zadan:

- montaz tablicy informacyjnej;

- montaz matej architektury (kosz na $mieci, stojaki na rowery, gra edukacyjna).

Wyposazenie:

- kosz na odpady;

- stojaki na rowery;

- tablica informacyjna prosta
- urzadzenie edukacyjne.

W zakres projektowanej infrastruktury wchodza:
- zagospodarowanie terenu.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia I j.m. l Poszcz Razem
1 Rozbiérki
. szt
d 1wycena indy- Usunigcie i wywiezienie koszy na $mieci
"lwidualna
2 szt 2.000
l RAZEM 2.000
2 . szt
d1kalk. wtagna |Usunigcie | wywiezienie tablic informacyjnych
szt 4.000
RAZEM 4.000
3 Demontaz kosza na $mieci metalowego z pdzniejsza jego relokacja (dziatka nr szt
d-Tkalk. wlasna |526)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
d.? 5?03%104 Rozebrar_}ie pojedynczego pokrycia dachowego z dachdwki karpiowki - m?
analogia rozebranie pokrycia dachowego z gontu drewnianego
3.36*4.46 m? 14.986
RAZEM 14.986
5KNR 4-04 ) o m
d.110403-04 Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych prostych
2.0.3.1.
3.36*4.46 m? 14.986
RAZEM 14.986)
6 KNR 4-04 m
d.1/0405-04 Rozebranie drewnianych legardéw - rozbiorka stotu i taw drewnianych- w celu
z.0.3.1. renowacji
analogia
9 m 9.000
RAZEM 9.000
7IKNR 4-04 Rozebranie stupéw istniejacej altany wraz z odkopaniem. Stup 12cm x 12 cm x |
d.1{0901-04 200 cm, 4 szt.
analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
KNR 4-04 m’
q.1/1101-03 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
1101-06 samochodem dostawczym na odlegio$é 5 km
analogia
3 m* 3.000
RAZEM 3.000
2 Roslinnosé
o[KNR 2-01 , _ n . ha
d.2l0108-04 Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia
0.290 ha 0.290
RAZEM 0.290
10|KNR 2-21 ) . . . szt.
d.210110-07 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 21 -30 cm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
11|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow i podszycia - redukcja koron ha
d.2{0108-05 drzew
analogia
0.03 ha 0.030
RAZEM 0.030
d1,§ :(1N 0R1 AE):? 4 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy ’recznym zatadowaniu i.wytadowaniu m?
1101-06 samoc,hoc_jem d(_)stawczym na odlegto$¢ 5 km - transport usunigtych drzew,
analogia krzewow i gatezi
5 m* 5.000
RAZEM 5.000;
3 Remont wiaty -
- 6.
d1.g 5!;11221201 yx\ykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glgbokosci do 1.1 m (kat.gr.V-
analogia
4 dot. 4.000,
RAZEM 4.000
14|KNR 2-02 L ) m’
d.310203-01 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - rgczne uktadanie betonu
analogia
(1.1*0.4*0.4)*4 m* 0.704
RAZEM 0.704
szt
d1.g kalk. wiasna |Ceownik stalowy waicowany typu C120, wykonany ze stali klasy St3SX
4 szt 4.000

_7-
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‘ RAZEM 4.000)
16 Sruba M12, di. 14 cm szt
d.3kalk. wlasna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
17|KNR-W 4-01 |Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni do 8 m2 - im?
d.3|0816-02 szlifowanie mechaniczne papierem $ciernym elementé drewnianych
analogia
14.99 m?2 14.990
RAZEM 14.990
18|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.3/0603-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - impregnacja bitumiczna
analogia
0.115*0.3*16 m? 0.552
RAZEM 0.552
18 KNR 2-02 Shupy o diugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 ¢cm2 z tarcicy nasy- [m?3
d.310407-03 conej drew.
0.1058 m3 0.106
drew.
RAZEM 0.106
20/KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.310408-01
} 10.0506 m? 0.051
: RAZEM 0.051
21;KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, diugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 ms3
d.3/0406-05 cm2 z tarcicy nasyconej - belki podiuzne drew.
0.117967 m?3 0.118
drew.
RAZEM 0.118
221KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 |m?3
d.3|0406-05 cm2 z tarcicy nasyconej - belki poprzeczne drew.
0.06877 mé 0.069
drew.
RAZEM 0.069
23|KNR 2-02 Krokwie zwykle, diugos$¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tar- |m?3
d.3/0408-03 cicy nasyconej
0.1547 m3 0.155
RAZEM 0.155
24 NNRNKB (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm (z  {m?
d.3{202 0541-01 |kapinosem)
analogia
2*(4.46*0.2) m? 1.784
RAZEM 1,784
25/KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwigkowe z ptytek pilsniowych dzwiekochtonnych poziome od m?
d.3{0614-01 spodu konstrukceji na kleju - sklejka wodoodporna bukowa 18mm
analogia :
:117.68 m? 17.680
| RAZEM 17.680
26/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachdéw dachdwka bitumiczng o ksztaicie "prostokat” mocowang na m?2
d.3/0505-01 gwozdzie
17,68 m2 17.680
RAZEM 17.680
27 KNR 4-01 impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziakéw - impregnacja och- m?2
d.3/0631-01 niochronna i biologiczna
analogia Krotnos¢ = 3
18.19 m?2 18.190
RAZEM 18.190
28 Zakup, dostawa i montaz gry planszowej w blacie stolu drewnianegoo o wymiarach|szt
d.3|kalk. wlasna |72x72cm, gr.=3cm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 Nawierzchnie
29|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. Ifl- |m?
d.4{0101-07 1V gleboko$ci 29 cm
0101-08
7.2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
30{KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  fm2
d.410103-03 chni w gruncie kat. V-Vi
7.2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
31|KNR 2-31 ‘Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zaggsz- ;m?
d.4/0104-01 ‘czanie reczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
7.2 m? 7.200
RAZEM 7.200

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30971



Checiny 09.05.2021

PRZEDMIAR

Giolps

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30971

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zaggszczeniu 10| m?2
d.4/0114-07 cm
0114-08
7.2 m? 7.200
RAZEM 7.200
33|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - 5 cm grubo$ci warstwy po za- m?2
d.4/0105-01 geszczeniu
0105-02
12 m? 7.200
RAZEM 7.200
34/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 4 cm na podsypce piasko-  |m?
d.4/0511-01 wej
analogia
7.2, m? 7.200
RAZEM 7.200
35/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.4|0401-04 kat.Ill-1V
7.6 m 7.600
RAZEM 7.600
36/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta md3
d.4|0402-03
0.006 m3 0.006
RAZEM 0.006
37|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem |m
d.4/0407-02 spoin piaskiem
analogia
7.6 m 7.600
RAZEM 7.600
5 Elementy matej architektury
5.1 Tablice pionowe
38/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gieboko$ci do 1.1 m (kat.gr.V-VI) |dot.
d.5.1/0312-12
analogia
12 dot. 12.000
RAZEM 12.000
39/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu |m3
d.5.1/0203-01
analogia
(1.1*0.4*0.4)*12 m3 2.112
RAZEM 2.112
40 Ceownik stalowy walcowany typu C120, wykonany ze stali klasy St3SX szt
d.5.1|kalk. wiasna
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
41 Sruba M12, dt. 12 cm szt
d.5.1|kalk. wiasna
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
42 Tablica informacyjna pionowa + wydruk - plansza - dostawa i montaz - plansza in- |szt
d.5.1|kalk. wtasna |formacyjna 190x110cm przytwierdzona do sklejki wodoodpornej bukowej 10mm
wg zalecen producenta,
otoczona drewniang ramg z drewna bukowego lub grabowego
szer.=4cm, gr.=2cm ze sfazowanymi i wyoblonymi krawedziami
zewnetrznymi 1/1cm, rama przyklejona do sklejki wodoodpornej
za pomocg specjalnego kleju do drewna do uzytku zewnetrznego
szt 6.000
RAZEM 6.000
43 KNR 2-02 Stupy o dlugo$ci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy  |m?3
d.5.1/0407-05 nasyconej drew.
6%(0.044) m3 0.264
drew.
RAZEM 0.264
44 |KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m?
d.5.1/0408-07 syconej - belka konstrukcyjna
analogia
6*(0.048) m3 0.288
RAZEM 0.288
45/KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej -  |m3
d.5.1/0408-01 rygiel
analogia
6*0.0216 m3 0.130
RAZEM 0.130
46|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.5.1/0603-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - impregnacja bitumiczna
analogia
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63: Kosz na $mieci - dostawa i montaz Iszt i
d.5.3 kalk. wlasna |
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
64 KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 m (kat.gr.V-V1) |dél.
d.5.3|0312-12
8 dot, 8.000
RAZEM 8.000
65/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukladanie betonu  [m?
d.5.3,0203-01
1.48 m3 1.480
RAZEM 1.480
5.4 Stojak na rowery
66 KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokoéci do 1.0 m (kat.gr.V-VI) |dét.
d.5.4/0312-12 Krotnos¢ = 1.1
8 dét. 8.000
RAZEM 8.000
67 |KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu |m?3
d.5.4:0203-01
1.48 m?3 1.480
RAZEM 1.480
68|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozécielany recznie - grubo$¢ po zageszczeniu  |m?2
d.5.4/0202-05 10 cm
0202-06
7.2 m? 7.200
RAZEM 7.200
69 Stojak na rowery - dostawa i montaz szt
d.5.4!kalk. wtasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
5.5 Gra edukacyjna - SWIATOWID STANDARD
70 Gra edukacyjna - SWIATOWID STANDARD - dostaw i montaz szt
d.5.5/kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6 Szlak turystyczny
71 Odnowienie znakowan na czarnym szlaku turystycznym na istniejacych miejscach {kpl
d.6|kalk. wlasna |(skaly, drzewa) oraz naniesienie oznaczen czarnego szlaku na nowe tablice infor-
macyjne
kpl 1.000
RAZEM 1.000
7 Odstoniecie fragmentu rézanki zelejowskiej
721KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci m2
d.710103-01 konstrukcji peino$ciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - préba odstonigcia na
analogia bloku skalnym na dnie kamieniotomu "Szczerba"
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
73/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci m?2
d.7/0103-01 konstrukcji pefnosciennych (stan wyjéciowy powierzchni B) - oczyszczenie frag-
analogia mentu
$ciany skalnej w celu odstoniecia rozanki zelejowskiej
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
74 Konsuitacja geologiczna szt
d.7 kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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