Przygotowanie gontéw do montazu / Preparing shingles for fitting / Vorbereitung der Dachschindeln fiir das Verlegen

Przed montazem
usunaé folie
z tworzywa
sztucznego

Strefy podklejania gontéw klejem dekarskim / Shingles gluing with a roofing
adhesive areas / Bereiche, wo die Schindeln mit Schindelkleber
angeklebt werden

Bei einer Dachneigung
tiles von > 5_5' miis§_en alle
Schindelblatter
_————angeklebt werden

Duze nachylenie dachu
> 55 wymaga podklejania
wszystkich listkow

Large roof slope

> 55 "reg
-

Remove plastic
film before fitting

Standardowe
wykoriczenie
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Standard finish

Vor dem Verlegen
die Kunststofffolie
abziehen

Wykonanie koszy zlewowych / Making flood baskets
/ Montage der Rinnenkéasten

Zaktadkowe
wykoriczenie

Instru

kcja montazu gontow
/ Shingles fitting instructions

/ Verlegeanleitung fiir Dachschindeln
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1.Kolejne warstwy g
2.Pas starto!
3.Pas nadryn
4.Papa pod
5. Obrdhl
6.Sys

Obr
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1.Weitere Schindelreihen
2.Anfangsreihe
3.Traufleiste
4.Unterdeckbahn
5. Firstblech
6.Rinnensystem

1.Another layers of shingles
2.Starting strip
3.0ver-gutter strip
4.Roofing membrane underlay
5.Top flashing
6.Gutter system

6bka kalenicy / Ridge flashing / Dachfirst

Factory
finish
1. Pojedynczy modut gontéw
FabrikmaBige Dla gontéw karpiéwka o szerokosci
Verarbeitung ptata 800 mm
modut na
2. Krokiew

3. Obrdbka szczytowa

Rand- und Eckenbereiche
des Daches,
wo Schindelkleber
angewendet
werden sollte

Krawedziowe i narozne
strefy dachu,
w ktdrych nalezy
stosowac
klej do gontow

Roof edge
and corner areas,
where shingles
adhesive must be used

1.Pojedynczy modut gontéw (gasior)
2. Kaleni ksztattka ylacyjna
3. Potaciowa ksztattka wentylacyjna
4. Klej bitumiczny natozony
po obwodzie
5. Otwdr zabezpieczony siatka
przeciw owadom
6. Papa podktadowa

1.Single shingles module (hip tile)
2.Ridge ventilation fitting
3.Roof ventilation fitting
4.Bituminous adhesive applied
around the periphery
5.0pening protected with a mesh
against insects
6.Roofing membrane underlay

A - Cutting out the opening and mesh fitting
B - Fitting attachment
C - Shingles fitting

A- Wyniticie otworu i montaz siatki
B - Przyklejenie ksztattki
C - Montaz gontéw

1. Papa podkiadowa

z wktadka poliestrowa

Wentylacja dachu / Roof ventilation / Dachliiftung

2. Papa koszowa,
modyfikowana,

1.Roofing membrane underlay
2.Basket modified roofing
roofing

1.Einzelnes Schindelelement (Gratschindel)

2. Firstliiftungsprofil
3. Dachliiftungsprofil
4. Um die Offnung herum
aufgetragener Bitumenkleber

I iegengitter abgesicherte Offnung
\0 6. Unterlagspappe

with a polyester lining

1. Uszczelnienie trwale plastyczne
2. Klej bitumiczny

3. Kotnierz obrdbki blacharskiej
4. Papa podktadowa

1. Unterdeckbahn
2. Unterdeckbahn,
modifiziert,
mit Polyestervlies

2.Rafter
3.Top flashing

1. Dauerhafte Kunststoffabdic|
2. Bitumenkleber
3. Blechflansch

4. Unterlagspappe

1.Single shingles module
For shingles of the tile width
of 800 mm, dual module for
the ridge is recommended

Ine Schindel

ndeln mit einer Blattbreite

¥ von 800 mm empfehlen wir fiir den
Dachfirst Doppelschindeln.

2. Sparren

3. Firstabdeckung

htung

A - Ausschneiden der Offnung

und Montage des Fliegengitters
B - Ankleben des Profils
C — Anbringen der Schindeln

1.Permanently plastic sealing
2.Bituminous adhesive
3.Flashing flange

4.Roofing membrane underlay

A - Utozenie gontow do dolnej
krawedzi komina

B — Montaz kotnierza i gontéw

C - Uszczelnienie trwate plastyczne

A - Positioning the shingles

to the lower edge of the chimney
B - Mounting the flange and shingles
C - Permanently plastic sealing

A - Verlegen der Schindeln vom unteren
Ende des Schornsteins

B - Montage des Flansches und der Schindeln

C - Dauerhafte Kunststoffabdichtung




@ Instrukcja montazu gontow @ Shingles fitting instructions @ Verlegeanleitung fiir Dachschindeln

Sposob stosowania:

Pape uktada sig w zaleznosci od pochylenia dachu
prostopadle (spadki powyzej 20°) lub roéwnolegle do
kalenicy (spadki ponizej 20°), z zachowaniem podanych
przez producenta zakfadow poprzecznych i podtuznych tj.
odpowiednio 12 cm i 8 cm. Zaleca sie wykonanie
dodatkowych paséw papy w miejscach szczegolnie
zagrozonych wzmozonym wnikaniem wody (pas
nadrynnowy, kosz zlewowy, krawedzie dachu). Gonty
wymagaja mocowania mechanicznego i stosowania kleju
w strefach krawedziowych na szerokosci min. 40 cm.
Sklejanie gontdw miedzy sobg nie zachodzi bez uzycia
kleju obcego,wykonanie mocowania wedtug instrukcii
zapewnia odporno$¢ pokrycia na sitg ssgcq wiatru. Gonty
mozna instalowa¢ w temperaturach otoczenia powyzej
+5°C. W obnizonych temperaturach otoczenia, gonty
powinny by¢ przed uzyciem przechowywane przez 24
godz. w temperaturze nie nizszej niz +18°C. Optymalna
temperatura montazu gontow to 20-25°C. Przed instalacjq
gontéw na dachu nalezy usunac folig ze spodniej strony
pfatéw. Uktadanie gontow zaczyna sie od okapu, na pasie
nadrynnowym. Pas startowy montuje sig tak, aby wciecia
pomigdzy modutami byly skierowane ku gorze.
Mocowanie do podfoza odbywa sig przy pomocy kleju
i gwozdzi. Kolejna warstwa gontow ukfadana jest na
gontach pasa startowego po obrdceniu o 180° (wcigciami
do dotu). Pierwsza warstwa powinna by¢ przesunigta
o0 pofowe szeroko$ci modufu wzgledem pasa startowego.
Druga warstwa gontow ukfadana jest tak jak pierwsza,
z zachowaniem przesuniecia o potowe modutu. Listki
gontéw z gornego ptata gontow powinny stykac sie
Z najwyzszym punktem wcigcia gontow na ptacie nizszym
— dotyczy to dachéw o nachyleniu 25°-80°. Przy
mniejszym nachyleniu potaci ponizej 25°, listki gontow
powinny zachodzi¢ min. 4 cm na najwyzszy punkt wcigcia
ptata dolnego.Gonty uktada sie na styk, bez pozostawiania
szczelin. Mocuje sie poprzez przybijanie ocynkowanych
gwozdzi papowych na moduty w odlegfosci ok. 1 - 2cm
nad wcigciami. Dtugo$¢ gwozdzi powinna by¢ dobrana
odpowiednio do grubos$ci poszycia tak, aby gwozdz byt
whity prostopadle na gfgboko$¢ min. ¥ grubosci
poszycia. Nie dopuszcza sig whijania gwozdzi papowych,
ktorych gtowka wystaje ponad gont lub nadmiernie sig
w niego zagtebia. W strefach krawedziowych dachu (fj. na
gontach mocowanych przy pasie nadrynnowym, koszu
zlewowym, kalenicy, wiatrownicy, gradach i przy innych
elementach wystajacych poza potac) a takze na stromych
powierzchniach o nachyleniu powyzej 55° nalezy
podklejac listki gontéw klejem lub uszczelniaczem
dekarskim. Pod deskami a pomiedzy termoizolacja
a poszyciem dachu nalezy skonstruowac pustke
powietrza, w ktorej bedzie mogta zachodzi¢ cyrkulacja
pary wodnej. Okolice kalenicy i okapu s miejscami, gdzie
tworzone sg specjalne szczeliny pozwalajgce na przeptyw
powietrza.

Method of use:

Roofing membrane under the shingles are fitted depending on the roof slope either perpendicularly (slopes exceeding 20°) or in
parallel to the ridge (slopes below 20°), while keeping the specified by the manufacturer side and end overlaps overlaps, i.e. 8§ cm
and 12 cm respectively. It is recommended to make additional strips of the roofing membrane in areas exposed to an increased
penetration of water (over-gutter strip, flood basket, roof edges). Shingles require mechanical fastening and also adhesive
applied in the edge areas over 40 cm. Bonding shingles with each other does not occur automatically and it is not taken into
account in the assessment of resistance wind suction force. Bonding shingles in the edge areas, around the chimneys and
baskets, and mechanical fastening with roofing nails ensures durability of the roofing. Shingles can be fitted in ambient
temperatures above +5°C.

In lower ambient temperatures shingles must be stored prior to use for 24 hours. at a temperature not lower than +18°C. The
optimum temperature for fitting of the shingles is 20-25°C. Before fitting shingles on the roof, remove the film from the bottom
side of the tiles. Start laying shingles from the eaves, on the over-gutter strip. Starting strip should be fitted so that the notches
between the modules were facing upwards. Fixing to the substrate is by means of an adhesive or nails. The next layer of shingles
is laid on the starting strip shingles after rotating by 180° (notches down). The first layer should be shifted by half the width of the
module relative to the starting strip. The second layer of shingles is laid in the same manner as the first one, shifting by half the
module. Shingles tiles

from the upper panel of shingles should contact the highest point of the shingles notch on the lower panel - for roofs with a slope
of 25°-80°. For slope of less than 25°, shingle tiles should overlap approx 4 cm on the highest point of the lower panel notch.
Shingles should be laid tightly without any gaps; fixed by nailing galvanized roofing nails on the modules approx. 1-2 cm above
the notches. The length of nails should be selected according to the thickness of the roofing, so that the nail was perpendicular to
the depth at least % of the roofing thickness. It is not allowed to nail the roofing nails, whose head protrudes above the shingle or
goes too deep into it. In the roof edge areas (i.e. on the over-gutter strip, flood basket, ridge windchest, grads, and with around
other elements protruding over the roof), and also on the steep surfaces with a slope greater than 55°, attach shingle tiles with an
adhesive or a roofing sealant. Under the boards and between the thermal insulation and roofing, leave an empty space for steam
circulation. Ridge and eaves areas are places where special gaps are made to allow air flow.

Producent/Manufacturer/Hersteller : 1ZOHAN sp. z 0.0.

81-963 GDYNIA, ul. kuzycka 2, tel./fax (+48 58) 781 45 85, www.izohan.eu, info@izohan.eu,

Jesli masz jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z nami:
If you have any questions, please contact us at:
Wenn Sie Fragen haben, kénnen Sie sich gerne an uns wenden:

info@izohan.eu

export@izohan.eu

Verarbeitung:
Die Bahnen werden, je nach Gefdlle des Daches,
rechtwinklig (bei einem Gefélle von tber 20°) oder parallel
(bei einem Gefélle von unter 20°) zum Dachfirst und unter
Einhaltung der vom Hersteller vorgegebenen Quer und
Langsiberdeckungen von 12 cm bzw. 8 cm verlegt.
Besonders von verstarktem Eindringen von Wasser
bedrohte Stellen (Traufe, Rinnenkasten, Dachrénder)
soliten mit zusatzlichen Streifen von Bitumenbahnen
abgesichert werden. Die Schindeln miissen mechanisch
befestigt werden. Das Verkleben der Schindeln miteinander
ist einlangsamer von der Intensitét der Sonneneinstrahlung
der Dachflache abhéngiger Prozess. Die Schindeln kénnen
bei Tempe-raturen von iiber +5°C montiert werden. Bei
niedrigeren Temperaturen sollten die Schindeln vor der
Verarbeitung (iber 24 Std. bei einer Temperatur von min-
destens +18°C gelagert werden. Fiir die Montage der
Schindeln optimal sind Temperaturen von 20 bis 25°C. Vor
dem Anbringen der Schindeln auf dem Dach muss die
Schutzfolie von der Unterseite der Schindelblétter entfernt
werden. Mit dem Verlegen der Schindeln beginnt man an
einem Dachiib-erstand, von unten ab der Dachtraufe. Die
Anfangsreihe wird so platziert, dass die einzelnen
Einschnitte zwischen den Schindeln nach oben zeigen.
Dann werden sie mit Kleber und Nédgeln befestiget. Eine
zweite Schicht Schin-deln wird um 180° gedreht (mit den
Einschnitten nach unten) auf der Anfangsreihe verlegt. Die
erste Schicht sollte um die Hélfte der Schindelbreite
versetzt zur ersten Reihe verlegt werden. Die zweite Reihe
Schindeln wird wie die erste um die Halfte der Schindel
versetzt verlegt. Bei Dachern mit einer Neigung von 25°-
80° sollten die Schindelblétter der oberen Schindelreihe bis
zum hochsten Punkt der Schindeleinschnitte in der
darunterliegenden Reihe reichen. Bei Dachflachen mit einer
Neigung von unter 25° sollten die Schindelblétter ca. 4 cm
Uber den hochsten Punkt der Schindeleinschnitte der
darunterliegenden Reihe hinausgehen. Die Schindeln
werden biindig, ohne Fugen zu lassen, verlegt. Sie werden
mit verzinkten Dachpappndgeln ca.1-2 cm (iber den Eins-
chnitten vernagelt. Die Ndgel miissen, je nach der Stérke
der Dachbeplankung, so lang sein, dass sie —senkrecht
eingetrieben — bis zu einer Tiefe von mind. % der Stérke der
Dachbeplankung eindringen. Die Nagelkopfe diirfen weder
Uber die Schindeln hinausragen noch diirfen sie in die
Schindeloberfldche eindringen. In den Randbereichen des
Daches (d.h. auf dem Traufblech, am Rinnenkasten, auf
dem Dachfirst, an Ortgangen, Dachgraten und anderen aus
der Dachfldche herausragenden Bauteilen) sowie an
Steilflaichen mit einer Neigung von tber 55°, missen die
Schindelblétter mit Kleber oder Dachdichtstoff angeklebt
werden. Zwischen der Wéarmeddmmung und der
Dachbeplankung muss eine Beliiftungsschicht angeordnet
werden, in der Wasser-dampf zirkulieren kann. Im Bereich
des Dachfirsts und der Traufe werden spezielle Fugen
gelassen, durch die Luft stromen kann.

v.06190415




